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且 局 


随 着 汽车 工业 的 迅速 发 展 ， 新 款 汽车 普遍 采用 各 种 电 挖 系统。 而 电 控 系 统 具 有 上 自 诊 断 功 
能 。 所 谓 自 诊断 ， 就 是 对 车 辆 电 控 系统 进行 检测 ， 当 电 控 系 统 出 现 故 障 时 ， 故 障 指示 灯 点 
亮 ， 同 时 电 控 系统 将 故障 码 存 和 存储器， 通过 汽车 故障 分 析 仪 (俗称 解码 器 ) 可 以 从 ECU 中 
调 出 故障 码 ， 根 据 故障 码 所 显示 的 内 容 ， 能 迅速 准确 地 确定 故障 部 位 和 性 质 。 

当然 ， 利 用 故障 码 也 具有 局 限 性 ， 有 些 情况 故障 码 并 不 一 定 能 反映 出 来 。 自 诊断 系统 一 
般 只 能 监测 电 控 系统 的 电路 信号 ， 并 且 只 能 监测 信号 的 范围 ， 并 不 能 监测 传感器 特性 的 变 
化 。 事 实 上 ， 各 种 传感器 出 现 的 模拟 性 故障 ， 例 如 工作 不 正常 、 偏 差 严 重 等 是 无 法 依靠 故障 
码 检测 出 来 的 。 但 是 利用 数据 流 却 能 较为 准确 地 判断 故障 的 类 型 和 发 生 部 位 ， 许 多 电 控 汽车 
的 故障 诊断 系统 具有 行车 记录 功能 ， 能 记录 车 辆 行驶 过 程 中 的 有 关 动 态 数据 资料 。 通 过 故障 
分 析 仪 可 将 汽车 运行 中 各 种 传感器 和 执行 元 件 输入 、 输 出 信号 的 瞬时 数据 值 以 数据 流 的 方式 
在 显示 屏 上 显示 出 来 。 这 样 ， 根 据 汽车 工作 过 程 中 控制 系统 各 种 数据 的 变化 情况 就 可 以 判断 
电 控 系 统 的 工作 是 否 正 常 。 另 外 ， 利 用 万 用 表 ， 通 过 检测 电 控 单元 端子 也 可 以 找 出 故障 的 准 
确 部 位 。 

在 当今 的 维修 作业 中 ， 故 障 码 、 数 据 流 和 电 控 单 元 针脚 检测 数据 表 几 乎 成 为 了 维修 人 员 
必 不 可 少 的 查阅 资料 ， 一 本 好 的 维修 工具 书 ， 可 以 起 到 事半功倍 的 效果 。 

本 书 结合 维修 实际 需求 ， 收 集 市 面 上 主流 车 型 的 新 资料 ， 并 根据 原矿 资料 对 汽车 电 控 发 
动机 、 自 动 变速 器 、ABS 等 系统 的 故障 码 、 数 据 流 及 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 进行 了 整理 。 
书 中 内 容 准确 可 靠 、 易 查 易 找 ， 对 汽车 电 控 系统 的 维修 及 故障 排除 具有 现实 的 指导 意义 。 

本 书 由 高 宇 主编 ， 参 加 本 书 编写 的 还 有 曾 凡 彬 、 肖 良 军 、 唐 先 桂 、 陈 正 莲 、 王 挺 。 由 于 
编者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 遗漏 或 不 妥 之 处 ， 奶 请 读者 批评 指正 。 
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第 一 苹 丰田 车 系 


第 一 节 凯美瑞 (2010 年 款 ) 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 


凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 故障 诊断 插座 位 于 驾驶 人 侧 仪表 板 的 下 方 ， 其 具体 位 置 如 图 1-1 
所 示 。 
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故障 诊断 插座 





图 1-1 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 


二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 (3AZ-FXE 发 动机 ) 
凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 发 动机 (3AZ-FXE 发 动机 ) 故 障 码 见 表 1-1。 
表 1-1 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 发 动机 (3AZ-FXE 发 动机 ) 故障 码 表 
































DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 
| 而 轮轴 正 时 机 油 控 制 六 总 成 电路 断路 或 短路 
A 
p0010 | 站 罗 轴 位 置 “A” 执 |。 轮轴 正 时 机 油 控 制 阅 总 成 点 亮 “| 存储 DIC 
全 本 也 (了 ) 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 气门 正 时 
凸轮 轴 位 置 “A”- | 。 十 轮轴 正 时 机 油 控 制 阅 总 成 
P011 。 | 正 时 过 于 提前 或 系统 性 | 。。 机 油 控制 阅 小 清 器 点 亮 “| 存储 DC 
能 (Bl1) e 凸轮 轴 正 时 齿轮 总 成 
。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 
e 气门 正 时 
e 凸轮 轴 正 时 机 油 控 制 阀 总 成 
立 置 “A”- 
PO012 ee 。 机 油 控 制 阅 小 清 器 点 亮 “| 存储 DTC 
> 。 凸轮 轴 正 时 齿轮 总 成 
。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 气门 正 时 
e 凸轮 轴 正 时 机 油 控制 阀 总 成 
曲轴 位 置 - 立 
Po016 ea 。 机 油 控 制 阅 涉 清 器 点 亮 “| 存储 DTC 
e@ 凸轮 轴 正 时 齿轮 总 成 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ A/F 传感器 (S1) 加 热 器 电路 断路 
A/F 传感器 加 热 器 控 | ”@。 A/F 传感器 加 热 器 (51) i 有 
P0031 、 点 亮 存储 DTC 
制 电 路 低 电位 (B151) e@ EFI 继电器 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ A/F 传感器 (S1) 加 热 器 电路 短路 
A/F 传感器 加 热 器 控 | ”@ A/F 传感器 加 热 器 (51) a 
P0032 的 点 亮 存储 DTC 
制 电 路 高 电位 (B151) e@ EFI 继电器 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
® 加热 型 氧 传感器 (S2 ) 加 热 器 电路 断路 
氧 传感器 加 热 器 控制 e 加 热 型 氧 传感器 (S2 ) 加 热 器 
P0037 点 亮 存储 DTC 
电路 低 电 位 (B1S2 ) e EFI 继电器 
。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 加 热 型 氧 传感器 ( S2 ) 加 热 器 电路 短路 
Bo038 氧 传感器 加 热 器 控制 @ 加 热 型 氧 传感器 (S2 ) 加 热 器 存储 DTC 
电路 高 电位 ( B152) e EFI 继电器 0 
。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 质量 空气 流量 计 分 总 成 电路 断路 或 短路 
质量 或 体积 空气 流量 e 质量 空气 流量 计 分 总 成 
点 亮 
Eo 已 路 低 输 入 e@ EFI 继电器 ~ ol 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 质量 空气 流量 计 分 总 成 电路 断路 或 短路 
pO 质量 或 体积 空气 流量 e 质量 空气 流量 计 分 总 成 i 存储 DTC 
已 路 高 输入 e EFI 继 电器 入 向 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e@ 进 气温 度 传感器 电路 短路 
进 气 感 空气 县. 
Bid 齐 气 温度 电路 低 输入 a 进 气 温度 传感器 ( 内置 于 质量 流量 计 分 总 点 亮 存储 DTC 
。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 






































































































































第 一 和 蒜 国 蒜 友 3 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 
。 进 气温 度 传感器 电路 断路 
潮气 感 量 空气 流量 计 分 总 
O13 沪 气 温度 电路 高 输入 进 气 温度 传感器 (内 置 于 质量 空气 流量 计 分 总 点 这 存储 DTC 
。 混 合 动力 车 辆 控制 ECU 
。 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 断路 或 短路 
> 元 冷 碎 沪 度 
poi1s 7 * 却 液 温度 电 | 。 动机 冷却 液 温度 传感器 点 亮 “| 存储 DTC 
入 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
ee 发 动机 冷却 液 温度 电 | 。 节 温 器 ee Cs 
路 范围 /性 能 故障 。 发 动机 冷却 液 温度 传感器 四 
e@ 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 短路 
发 动机 冷却 液 温度 电 
| 。 发 动机 冷却 液 温度 传感器 点 亮 “| 存储 DrC 
Ad 
e。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 断路 
发 动机 冷却 液 温度 
Pol8 | 计生、 | 。 次 动 擒 坟 浊 传 感 点 亮 | 存储 DTC 
Le 。 混 合 动力 车 辆 控制 ECU 
节气 门 /踏板 位 置 
人 ee > 0 ee 。 节气 门 位 置 传感器 (内置 于 节气 门 体 总 成 ) LI 
因 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 人 
前 
节气 门 /踏板 位 置 传 |  @ 节气 门 位 置 传感器 (内置 于 节气 门 体 总 成 ) 
P0121 “| 感 器 /开关 “A” 电 路 | 。 节气 门 位 置 传感器 电路 点 亮 “| 存储 DTC 
范围 /性 能 故障 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
节气 门 位 置 传感器 ( 内 置 于 节气 门 体 总 成 
节气 门 /踏板 位置 伟 We 器 (内 置 于 节气 门 体 总 成 ) 
P0122 jt “A” 电 路 。VCTA 电路 断路 点 亮 存储 DTC 
。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 节气 门 位 置 传感器 ( 内置 于 节气 门 体 总 成 ) 
节气 门 / 踏 板 位 置 传 | e@ VTA 电路 断路 
P0123 感 器 /开关 “A” 电 路 | 。 ETA 电路 断路 点 亮 存储 DTC 
高 输入 e@ VCTA 和 VTA 电路 之 间 短 路 
。 混 合 动力 车 辆 控制 ECU 
。 加 热 型 氧 传感器 ( S2 ) 电路 断路 或 短路 
e@ 加 热 型 氧 传 感 需 (S2) 
氧 传感器 电路 直 
P0136 本 @ 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 (S2 ) 点 亮 存储 DTC 
eA/F 传感器 (S1) 








。 排 气 系统 漏 气 
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DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 


@ 加 热 型 氧 传感器 (S2 ) 电路 断路 


@ 加 热 型 氧 传感器 (S2) 

氧 传 感 奈 仿 
P0137 Es i @ 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 ( S2) 点 亮 存储 DTC 
@ A/F 传感器 (S1) 


排 气 系统 漏 气 








加 热 型 氧 传感器 ( S2 ) 电路 短路 
加 热 型 氧 传感器 ( S2 ) 

混合 动力 车 辆 控制 ECU 

A/F 传感器 (S1) 


氧 传感器 电路 电压 高 
(Bl1S2) 





P0138 点 亮 存储 DTC 


© e@e e@ e 
Tr 
| 








进 气 系统 

喷 油 器 堵塞 
质量 空气 流量 计 分 总 成 

发 动机 冷却 液 温度 传感器 

燃油 压力 

排 气 系统 漏 气 

A/F 传感器 (S1) 电 路 断路 或 短路 
A/F 传感器 (S1) 

A/F 传感器 加 热 器 (S1) 

EFI 继电器 

A/F 传感器 加 热 嚣 和 EFI 继电器 电路 
PCV 阀 和 软 管 

PCYV 软 管 连接 
混合 动力 车 辆 控制 ECU 























P0171 系统 过 稀 ( B1) 点 亮 存储 DTC 








喷 油 器 泄漏 或 堵塞 
质量 空气 流量 计 分 总 成 

发 动机 冷却 液 温度 传感器 

点 火 系统 

燃油 压力 

排 气 系统 漏 气 

A/F 传感器 (S1) 电 路 断路 或 短路 
A/F 传感器 (S1) 

A/F 传感器 加 热 器 (S1) 

EFI 继电器 

A/F 传感器 加 热 器 和 EFI 继电器 电路 
混合 动力 车 辆 控制 ECU 


P0172 系统 过 浓 (B1 ) 点 亮 存储 DTC 




















eeeeeeee ee ee e e 
Tr 
和 





节气 门 / 踏 板 位 置 传 
感 器 /开关 “B” 电 路 混 


气门 位 置 传感器 ( 内 置 于 节气 门 体 总 成 ) 


P0220 
动力 车 辆 控制 ECU 


点 亮 存储 DTC 


二 < 


e@ 
十 
Da 





节气 门 位 置 传感器 (内置 于 节气 门 体 总 成 ) 
VTA2 电路 短路 

VCTA 电路 断路 

混合 动力 车 辆 控制 ECU 


节气 门 / 踏 板 位 置 传 
P0222 感 器 /开关 “B” 电 路 
低 输入 




















点 亮 存储 DTC 














© ee e@ e 
Tr 
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和 一 和 国生 这 5 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 
@ 节气 门 位 置 传 感 器 ( 内置 于 节气 门 体 总 成 ) 
节气 门 / 踏 板 位置 传 | e@ VTA2 电路 断路 
P0223 感 器 /开关 “B” 电 路 | 。 ETA 电路 断路 点 亮 存储 DTC 
高 输入 e@ VCTA 和 VTA2 电路 之 间 短 路 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
检测 到 任 闹 /和 个 气 | 。 企 动 机 名 永 断 路 或 生路 
P0300 夺 合 光 e 连接 器 连接 
e 真空 软 管 连接 
@ 点 火 系统 
P0301 检测 到 1 号 气缸 缺 火 e 喷 油 器 
e 燃油 压 
e 质量 空气 流量 计 分 总 成 ey 
P0302 检测 到 2 号 气 红 缺 火 | 。@ 发 动机 冷却 液 温度 传感器 a 存储 DTC 
e 压缩 压力 、 
e 气门 间 除 
P0303 检测 到 3 号 气缸 缺 火 e 气门 正 时 
e PCV 闪 和 软 管 
e@ PCV 软 管 连接 
P0304 检测 到 4 号 气 仙 缺 火 e@ 进 气 系统 
@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
1 号 爆燃 传感器 电路 |  。 爆燃 控制 传感器 电路 短路 
P0327 低 输入 ( B1 或 单个 传 感 | 。 爆燃 控制 传感器 点 亮 存储 DTC 
器 ) e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
1 号 爆燃 传感器 电路 | 。 爆燃 控制 传感器 电路 断路 
P0328 高 输入 (Bl 或 单个 传 感 | 。 爆燃 控制 传感器 点 亮 存储 DTC 
器 ) e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 曲轴 位 置 传感器 电路 断路 或 短路 
D335 曲轴 位 置 传感器 | 。 曲轴 位 置 传感器 到 ee 
“A” 电 路 。 曲轴 位 置信 号 盘 者 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 断路 或 短路 
立 感 
四 轮轴 位 置 传感器 电 | 。 哺 轮 得 位 置 传感器 
P0340 路 政 障 e 凸轮 轴 点 亮 存储 DTC 
。 正 时 链条 跳 齿 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 点 火 系统 
点 火线 圈 总 成 和 混合 动力 车 辆 控 a 
去 天 并 玫 wa 入 e 点 火 线圈 成 和 六 动力 车 辆 控制 ECU 之 间 的 | 
P0351 IGF1 或 IGT1 电路 断路 或 短路 点 亮 存储 DTC 














级 /次 级 电路 








1 号 点 火线 圈 总 成 
混合 动力 车 辆 控制 ECU 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 
e@ 点 火 系 统 
点 火线 团 “BB” 初 | 。 点 火线 立意 成 和 混合 动力 车 辆 控制 ECU 之 间 的 
P0352 有 i 六 网 怕 IGF1 或 IGT2 电路 断路 或 短路 点 亮 存储 DTC 
@ 2 号 点 火线 圈 总 成 
e@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e@ 点 火 系统 
点 火线 团 “C” 初 | 。 点 火线 立意 成 和 混合 动力 车 辆 控制 ECU 之 间 的 
P0353 Pa IGF1 或 IGT3 电路 断路 或 短路 点 亮 存储 DTC 
e@ 3 号 点 火线 圈 总 成 
。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e@ 点 火 系统 
点 火线 关 “D” 初 | 。 点 火线 立意 成 和 混合 动力 车 辆 控制 
P0354 和 风 @ ECU 之 间 的 IGF1 或 1IGT4 电路 断路 或 短路 点 亮 存储 DTC 
@ 4 号 点 火线 圈 总 成 
e@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 排 气 系统 漏 气 
俱 化 系统 效率 低 于 下 | 。 4 人 传感器 (31 ) 
P0420 限 值 (B1) e 加 热 型 氧 传感器 (S2 ) 点 亮 存储 DTC 
e 排 气 歧 管 转化 器 分 总 成 (TWC :前 催化 剂 ) 
e 前 排 气 管 总 成 (TWC: 后 催化 剂 ) 
燃油 蒸气 排放 控制 系 @ 清 污 VSV 电路 断路 或 短路 
P0443 统 清 污 e@ 清 污 VSV 点 亮 存储 DTC 
控制 阀 电路 @ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 电子 节气 门 控制 系统 
e@ 进 气 系统 
P0505 傅 速 控制 系统 1 点 亮 i 
速 控制 系统 故障 。PCV 软 管 连接 存储 DTC 
@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 备用 电源 电路 断路 
e 蓄电池 
P0560 系统 电压 点 亮 
系统 电 i 存储 DTC 
e@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
部 控制 模块 随机 
P0604 ee 混合 动力 车 辆 控制 ECU | 
P0606 ECM/PCM 处 理 器 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 存储 DTC 
部 控制 模块 监视 处 
PO60A De 人 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 存储 DTC 
廿 有 
部 控制 模块 节气 
PO6OE a ed 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 存储 DTC 
) 年 有 上 





























































































































第 一 章 丰田 车 系 7 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 
行 十 
P0657 本 人 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 存储 DTC 
A 和 传感器 加 热 咒 电 
P101D “| 路 性 能 B1S1 卡 在 ON | 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 存储 DTC 
位 置 
氧 传感器 加 热 器 电路 
P102D 性 能 BlS2 卡 在 ON | 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 存储 DTC 
位 置 
= 地 二 pe 
节气 门 执行 器 控制 电 | 。 生疏 执 行 器 电路 断路 
P2102 人 ® 节气 门 执行 器 点 亮 存储 DTC 
His 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
。 节 气门 执 行 器 电路 短路 
A 2 一 
节气 门 执行 器 控制 电 | 。 下 飞 门 执行 器 本 | 
P2103 动机 电路 高 电位 e 节气 门 点 亮 存储 DTC 
局 yA 
中 。 节气 门 体 总 成 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
3 节气 门 执行 器 控制 系 @ 节气 门 执行 器 
统 卡 在 打开 位 置 2 
。 点 亮 “| 存储 DTC 
节气 门 执行 器 控制 系 | “站 
F2112 统 卡 在 关闭 位 置 e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e@ 电子 节气 门 控制 系统 电源 电路 断路 
基 刁 六 行 踢 检 : 。 著 电 池 
南通、 | 志 沽 电 宙 病 尘 点 亮 | 存储 DTC 
动机 电流 范围 /性 能 
@ ETCS 熔 丝 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
节气 门 执行 器 控制 节 e@ 电子 节气 门 控制 系统 i 
P2119 Ce eo 点 亮 存储 DTC 
气门 体 范 围 /性 能 e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
节气 门 / 踏 板 位 置 传 | e@ VTA 和 VTA2 电路 之 间 短 路 
P2135 感 器 /开关 “A”/ @ 节气 门 位 置 传感器 ( 内置 于 节气 门 体 总 成 ) 点 亮 存储 DTC 
“B” 电 压 相 关 性 e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
氧 (A/F) 传感器 信和 号 e@ A/F 传感器 (S1) 电 路 断路 或 短路 
P2195 “| 始终 。 4 了 传感器 (S1 ) 
全 (SI) as 
. 感 器 加 热 
点 高 
一 二 点 亮 存储 DTC 
ee a 
P2196 ey @ 喷 ? 器 总 成 
偏 浓 (B1SI1 ) 








混合 动力 车 辆 控制 ECU 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 
氧 (AM ) 传感器 泵 浦 | @ A/F 传感器 (Sl1) 电 路 断路 
P2237 电流 e@ A/F 传感器 (S1) 点 亮 存储 DTC 
电路 /断路 ( B151) 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
氧 (A/F) 传 感 右 泵 浦 
P2238 电流 电路 
低 电 位 (B1S1) 
氧 (AM ) 传感器 泵 浦 
P2239 电流 电路 
高 电位 (B1S1) e@ A/F 传感器 (S1) 电 路 断路 或 短路 
@ A/F 传感器 (S1) 点 亮 存储 DTC 
氧 (AP) 传感器 参考 | 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
P2252 搭 铁 电路 
低 电 位 (B1S1) 
氧 (AM ) 传感器 参考 
P2253 搭 铁 电路 
高 电位 (B1SI1 ) 
e A/FT 传感器 (S1 ) 
感 同心 
P2A00 。 | _A 耻 传感器 电路 胃 应 |。 。 AZF 传感器 加 热 器 (S1) 点 亮 “| 存储 DrC 
迟缓 (B1SI1 ) SE Re 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 进 气 系统 
@ 节气 门 体 总 成 
P3190 发 动机 动力 不 足 e@ 燃油 压力 
@ 发 动机 
e@ 质量 空气 流量 计 分 总 成 
点 亮 
。 欣 油 耘 尽 点 亮 存储 DTC 
@ 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
P3191 发 动机 不 能 起 动 e 曲轴 位 置 传感器 
e 凸轮 轴 位 置 传感器 
@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e@ 燃油 耗 尽 
P3193 燃油 耗 尽 点 亮 诸 DTC 
站 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 和 
U0001 高 速 CAN 通信 电路 CAN 通信 系统 点 亮 存储 DTC 
U0293 与 HVECU 失去 通信 0 点 亮 存储 DTC 
一” ”|  。 混合 动力 车 辆 控制 ECU “| 





注 : MIL 表示 故障 指示 灯 。 
@ 检测 到 催化 剂 损 坏 缺 火 时 MIL 闪烁 。 


2. 发 动机 数据 流 
凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 发 动机 (3AZ-FXE 发 动机 ) 数 据 流 见 表 1-2 。 
































检测 仪 显示 测量 项 目 /范围 
车 速 : 

Vehicle Speed 最 低 : 0km/h 实际 车 速 显示 在 速度 表 上 的 速度 
最 高 : 255km/h 
发 动机 转速 : 

Engine Speed 850 ~950r/min: 仍 速 运转 一 
最 低 : 0rxmin ， 最 高 : 16383r/min 
混合 动力 车 辆 控制 ECU 计算 e 11% ~30% : 仍 速 运转 

Calculate Load 负载 ; e 12.1% ~30% : 无 负载 运转 和 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% (2500r/ min) 
车 辆 负载 : 最 大 进 气 流量 时 的 负载 百 

Vehicle Load 加 实际 车 辆 负载 由 
最 小 : 0% ， 最 大 : 25700% 分 比 





如 果 值 约 为 0. 0gm/s: 
e 质量 空气 流量 计 分 总 成 















































质 况 了 自 
ee 2.0 ~4.3gm/s: 仍 速 运转 电源 电路 断路 
MAF Uri 2.4 ~8.0gm/s: 无 负载 运转 e VG 电路 断路 或 短路 
es (2500r/min) 如 果 值 为 271.0gm/s 或 
最 大 : 655. 35gm/s pn 
e@ EVG 电路 断路 
ee 大 气压 力 : 
最 低 : 0kPa 等 于 大 气压 力 (绝对 压力 ) 三 
Pressure 
最 高 : 255kPa 
e@ 如 果 值 为 -40% : 
发 动机 冷却 液 温度 ; en 
Coolant Temp 最 低 : -40%C 80 ~100% : 暖 机 后 人 是 全 由 140%C 或 更 大 
me 传感器 电路 短路 
@ 如 果 值 为 -40%C 
进 气温 度 : 
Intake 和 本 传感器 电路 断路 
Air 人 @ 如 果 值 为 140% 或 更 大 ， 
有 传感器 电路 短路 
| 发 动机 运转 时 间 ， 
Engine Run 本 > 
a 最 短 :0s 起 动 发 动机 后 的 时 间 
人 最 长 : 65535s 
动机 冷却 液 初始 温度 
Initial Engine 2 I 发 动机 起 动 时 的 维修 数据 
Coolant Temp We 冷却 液 温度 
最 高 : 120%C 
初始 进 气 温度 
itial Intak 之 盛 动 时 区 
Initial Intake 最 低 ，_40 必 发 动机 起 动 时 的 维修 数据 
Air Temp es 进 气 温度 
最 高 : 120% 
著 电 池 电 压 ; 


Battery Voltage 





最 低 : 0V， 最 高 : 65.5V 





11 ~16V: 人 铺 速 运转 








检测 仪 显示 


测量 项 目 / 范 转 


新 款 汽 车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 





Accel Sensor 


Out No.1 


加 速 踏板 1 号 位 置 传感器 电压 : 
最 低 : 0V， 最 高 : 4. 98V 





e 0.5 ~1.1V: 松 开 加 速 踏板 
e 2.6 ~4.5V: 完全 踩 下 加 速 
踏板 





Accel Sensor 


Out No. 2 


加 速 踏板 2 号 位 置 传感器 电压 ; 
最 低 : 0V， 最 高 : 4. 98V 





@ 1.2 ~2.0V: 松 开 加 速 踏板 
e 3.4 ~4.98V: 完全 踩 下 加 速 
踏板 





Throttle Sensor 
Volt % 


根据 节气 门 位 置 传感器 ， 
节气 门 开 度 百 分 比 为 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 














10% ~22% : 松 开 加 速 踏板 


基于 VTA 端子 电压 的 计 








Throttle Sensor 
#2 Volt % 


根据 2 号 节气 门 位 置 传感器 ， 
节气 门 开 度 百 分 比 为 
最 小 : 0% » 最 大 : 100% 














42% ~62% : 松 开 加 速 踏板 


基于 VTA2 端子 电压 的 计 











System Cuard 


系统 防护 : ON 或 OFF 


电子 节气 门 控制 系统 维修 
数据 





Throttle Idle 


Position 


节气 门 位 置 传感器 是 否 检测 
到 傅 速 运转 ON 或 OFF 


e@ ON: 松 开 加 速 踏板 
e@ OFF: 完全 踩 下 加 速 踏板 





Throttle Require 


Position 


要 求 的 节气 门 位 置 : 
最 低 : 0V， 最 高 : 5V 


0.5 ~1.1V: 铺 速 运转 





Throttle Sensor 


Position® 


节气 门 位 置 传感器 : 


最 小 : 0%,， 最 大 : 100% 


0% : 松 开 加 速 踏板 











混合 动力 车 辆 控制 ECU 上 
的 节气 门 开 度 识别 值 








Throttle Position 


number 1 


节气 门 1 号 位 置 传感器 输出 
电压 : 
最 低 : 0V， 最 高 : 4. 98V 





WT 


电子 节气 门 控制 系统 维修 
数据 





Throttle Position 


节气 门 2 号 位 置 传感器 输出 





电子 节气 门 控制 系统 维修 









































电压 : 
number 2 ey 数据 
最 低 : 0V， 最 高 : 4. 98V 
Throttle 节气 门 1 号 位 置 传感器 .: e 0.5 ~1.1V: 松 开 加 速 踏板 
Position No. 1 最 低 : 0V， 最高: 5V e 0.6~1.4V: 失效 保护 操作 
Throttle 节气 门 2 号 位 置 传感器 : e 2.1~3.1V: 松 开 加 速 踏板 
Position No. 2 最 低 : 0V， 最 高 : 5V e 2.1~3.1V: 失效 保护 操作 
Throttle Position 节气 门 位 置 指令 值 
0.5~4.8V 一 
Command 最 低 : 0V， 最 高 : 4. 9V 
Throttle Sens 节气 门 1 号 位 置 传感器 开启 器 : 人 电子 节气 门 控制 系统 维修 
Open Pos 机 最 低 : 0V， 最 高 : 4. 9V 数据 
Throttle Sens 节气 门 2 号 位 置 传感器 开启 器 : 1 电子 节气 门 控制 系统 维修 
Open Pos 殷 最 低 : 0V， 最 高 : 4. 9V 四 数据 





检测 仪 显示 


Throttle Sens 
Open #1( AD) 


测量 项 目 / 范 转 


节气 门 1 号 位 置 传感器 输出 电压 
(AD): 最 低 : 0V， 最 高 : 4.9V 





0.5~4.8V 








Throttle Motor 


是 否 允 许 节气 门 执行 器 控制 . 
ON 或 OFF 


ON: 电源 开关 置 于 ON 
(IG) 位 置 且 系统 正常 
OFF: 电子 节气 门 控制 系统 失效 








Throttle Motor 


Current 


节气 门 执行 器 电流 : 
最 小 : 0A， 最 大 : 20A 


了 


最 


电子 节气 门 控制 系统 维修 
数据 








Throttle Motor 节气 门 执行 器 占 空 比 : 10% ~22% : 发 动机 暖 机 电子 节气 门 控 制 系统 维修 
DUTY 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 后 仍 速 运转 数据 

Throttle M 节气 门 执行 流 : 
rottle Motor 节气 门 执行 器 电流 ， 0 -3.0A， 会 速 运转 
Current 最 小 : 0A， 最 大 : 19. 92A 


























Throttle Motor 节气 门 执行 器 打开 占 空 比 : oe 踩 下 加 速 踏板 时 ， 占 空 比 
0% ~40% : 僵 速 运转 

Open Duty 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 增 大 

Throttle Motor 节气 门 执行 器 关闭 占 空 比 : a 快速 松 开 加 速 踏板 时 ， 占 
0% ~40% : 写 速 运转 

Close Duty 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 空 比 增 大 

Throttle Motor 节气 门 执行 器 占 空 比 (打开 ) : oe 电子 节气 门 控 制 系统 维修 
0% ~40% : 僵 速 运转 " 

Duty( Open) 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 数据 

Throttle Motor 节气 门 执行 器 占 空 比 (关闭 ) : mW 电子 节气 门 控 制 系 统 维 修 
0% ~40% : 傅 速 运转 

Duty( Close) 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 数据 





Throttle Fully 


Close Learm 


气门 全 关 ( 学 习 值 ) ; 
低 : 0V， 最 高 : 5V 


知 寸 


0.4 ~1.0V: 松 开 加 速 踏板 





ETCS Actuator 


Power 


ETCS 电源 : ON 或 OFF 


ON: 电源 开关 置 于 ON 
(IG) 位 置 且 系统 正常 
OFF: 电子 节气 门 控制 系统 失效 








+BM Voltage 


+BM 电压 : 
最 低 : 0V， 最 高 : 19. 9V 














11 ~16V: 电源 开关 置 于 
ON(IG) 位 置 且 系统 正常 














I 











电子 节气 门 控制 系统 维修 
数据 





Actuator Power 


Supply 


执行 器 电源 ON 或 OFF 


ON: 仍 速 运转 





Clutch Current 





离合 器 电流 : 
最 小 : 0A， 最 大 : 2. 49A 











新 款 汽车 电 控 诊 


今 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 





检测 仪 显示 


Fail Safe Drive 


测量 项 目 / 范 围 


是 否 执 行 失效 保护 功能 
ON 或 OFF 


ON: 电源 开关 置 于 ON 
(IG) 位 置 且 系统 正常 
OFF: 电子 节气 门 控 制 系统 失效 








Fail Safe Drive 
(Main CPU ) 


是 否 执行 失效 保护 功能 
ON 或 OFF 


ON: 电源 开关 置 于 ON 
(IG) 位 置 且 系统 正常 
OFF: 电子 节气 门 控制 系统 失效 








1 号 气缸 喷 油 持续 时 间 














Injector ( Port) 1.5 ~2.7ms: 人 铺 速 运转 = 
最 短 : 0ms， 最 长 : 32. 64ms 
Injection Volum 喷 油 量 (1 号 气 饶 ): 
时 0 ~0. 5ml; 仍 速 运转 10 次 燃油 喷射 量 
(Cylinderl ) 最 小 : 0ml， 最大: 2.047ml 
Fuel Pump/ 


Speed Status 











燃油 泵 状态 ， ON 或 OFF 



































EVAP( Purge) 清 污 VSV 控制 占 空 Ce 来 自 混合 动力 车 辆 
0% ~20% : 傅 速 运转 
VSV 最 小 : 0% ， ea 100% 控制 ECU 的 指令 信号 
燃油 蒸气 清 污 气流 与 进 气 量 的 比 
Evap Purge Hl 0% ~100% : 傅 速 运转 维修 数据 
vap Furge 上 low 率 ， 最 小 ; 0% ， 最 大 ， 102 4% 0 0 
Purge Densit 清 污 气流 浓度 学 习 值 : 本 
人 -30 ~1: 怠速 运转 维修 数据 
Learn Value 最 小 ，-50， 最 大 : 350 
EVAP Purge EVAP 控制 的 清 污 VSV 状态 : 
VSV ON 或 OFF 
Target 与 理论 值 的 比率 . 
0.8 ~1.2: 仍 速 运转 旺 
Air ~ Fuel Ratio 最 小 : 0， 最 大 : 1. 999 





AF Lambda 
B1S1 


与 B1S1 相关 的 短期 燃油 修正 : 
最 小 : 0 ， 最 大 : 1. 999 


e 值 小 于 1(0.000 ~0.999) = 浓 


@ 理论 空 燃 比 =1 








值 大 于 1(1.001 ~1.999) = 稀 








执行 当前 测试 的 控制 喷 ? 





















































AFS Voltage B1S1 A/F 传感器 输出 电压 : 2.8 ~3.8V: 量 或 控制 A/F 传感器 的 喷 ; 
B1S1 最 低 : 0V， 最 高 : 7. 99V 僵 速 运转 、 发 动机 暧 机 量 功 能 可 以 使 技师 检查 传 感 
器 的 输出 电压 
A/F 传感器 输出 电 ? 
AFS Current 全 泊 -0.5~0.SmA; 发 动机 高 转速 时 执行 燃 
(B1S1) : 最 小 : -128mA， 二 
B1S1 ， 总 速 运 转 、 发 动机 暧 机 切断 值 变 大 
最 大 : 127. 99mA 
执行 当前 测试 的 控制 喷 ; 
De B1S2 加 热 型 氧 传感器 输出 电压 : 0.1~0.9V: 量 或 控制 AMF 传感器 的 喷 
最 低 : 0V， 最 高 : 1.27V 以 75km/h 的 速度 行驶 量 功 能 可 以 使 技师 检查 传 感 
器 的 输出 电压 
B1 的 短期 燃油 修正 : 短期 燃油 补偿 ， 用 于 使 空 
Short FT #1 -20% ~20% 





最 小 : -100% ， 最 大 : 99.2% 








燃 比 保持 在 理论 空 燃 比 





检测 仪 显示 


测量 项 目 / 范 转 


Bl 的 长 期 燃油 修正 : 





长 期 进行 的 总 体 燃 油 补 偿 ， 














Long FT #1 i —20% ~20% 用 于 补偿 短期 燃油 修正 与 中 
人 修 ; 一 0 ， 取 人 人 : 2 
- - 心 值 的 持续 偏差 
B1 的 总 燃油 修正 Bl 的 燃油 修正 
Total FT 拉 | 系统 平均 值 : -0.2 ~0.2: 傅 速 运转 一 
最 小 : -0.5 » 最 大 : 0. 496 





Fuel System 
Status #1 


燃油 系统 状态 (Bl ) : 
0L 或 CL 或 0LDrive 或 OLFault 
或 CLFault 


CL: 暖 机 后 仍 速 运转 


e 0L( 开 环 ) : 尚 不 能 满足 
闭环 的 条 件 

e CL( 闭 环 ) : 使 用 AM 传 
感 器 作为 燃油 控制 的 反馈 








Fuel System 
Status #1 


燃油 系统 状态 (Bl ) : 
0L 或 CL 或 OLDrive 或 OLFault 
或 CLFault 


CL: 暖 机 后 仍 速 运转 





e OLDrive: 由 于 驾驶 条 件 
(燃油 加 浓 ) 造 成 的 开 环 

e OLFault: 由 于 检测 到 的 
系统 故障 造成 的 开 环 

e@ CLFault: 闭环 , 但 用 于 
燃油 控制 的 AMF 传感器 发 生 
故障 















































Fuel System 
Status 披 


燃油 系统 状态 ( B2 ) : 
0L 或 CL 或 OLDrive 或 OLFault 
或 CLFault 


未 使 用 








IGN Advance 


1 号 气缸 点 火 正 时 提前 : 





BTDC 5° ~25° : 傅 速 运转 
































最 小 : —64°， 最 大 : 63.5° 
Knock Feedback RN 本 ~0CA: 以 75km/h 的 速 维修 数据 
Value 最 小 ，-64CA， 最大: 1984%A | 度 行驶 
Knock Corect 爆燃 校正 学 习 值 : 0。~21%A: 以 70km/h 的 速度 
襄 各 pe 维修 数据 
Learn Value 最 小 : -64%A， 最 大 : 1984%A | 行驶 
VVT Control VVT 控制 状态 (B1) : 
Status #1 ON 或 OFF 
VVT Aim VVT 目标 角度 ( B1): a 侵入 操作 过 程 中 的 
了 . 区 0% : 铺 速 运转 ti kis 
Angle #1 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% VVT 占 空 比 信号 值 
VVT Ch VVT 变化 角度 ( B1): _ gs 
i 0 ~5°， 鳃 速 运转 侵入 操作 过 程 中 的 位 移 角 
Angle #1 ©® 最 小 : 0"， 最 大 : 60° 
VVT 凸轮 轴 正 时 机 油 控 制 阀 总 
VwT OCV | 工作 0 和 一 人 侵入 操作 所 要 求 的 占 空 
Duty #1® ts ” ” 比值 





最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 











检测 仪 显示 


测量 项 目 / 范 转 


新 款 汽 车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 





Catalyst Temp 
B1S1 


室 


崔 化 剂 温 度 ( 与 S1 相关 ) : 
低 : -40%C 
高 : 6513. 5 





洁 部 


接近 催化 剂 进口 温度 和 








Catalyst Temp 
B1S2 


催化 剂 温度 (与 S2 相关 ) : 
最 低 : -40%C 
最 高 : 6513. 5%C 


接近 催化 剂 出 口 温度 一 





Closed Throttle 


节气 门 关 闭 位 置 开关 : 





e ON; 节气 门 全 关 





























Position SW ON 或 OFF e OFF: 节气 门 打 
Fuel Cut 燃油 切断 确定 标志 : 
Condition ON 或 OFF 
Engine Oil 发 动机 机 油 压 力 开关 : 
Pressure SW ON 或 OFF 
Check Mode 检查 模式 : ON 或 OFF ON: 检查 模式 打开 = 
Misfire Test 缺 火 监视 的 检查 模式 结果 : 














Result Compl 或 Inempl 
OXS1 Test 加 热 型 氧 传感器 ( B1 ) 的 检查 模 
Result 式 结 果 : Compl 或 mecmpl 
A/F Test A/F 传感器 ( B1) 的 检查 模式 结 
Results #1 果 Compl 或 Incmpl 





Complete Parts 


Monitor 


全 部 零 部 件 监视 : 
NotAvl 或 Avail 





Fuel System 


Monitor 


燃油 系统 监视 : NotArvl 或 Avail 





Misfire Monitor 


缺 火 监视 ，NotAvl 或 Avail 











EGR/AVVT 
VVT 监视 ，NotAvl 或 Avail 二 有 
Monitor 
ECRZVVT 
VVT 监视 ， Compl 或 Incmpl 二 四 
Monitor 
02S( A/FS) 02S(AZFS) 加 热 器 监视 : 


Heater Monitor 


NotAvl 或 Avail 





O02S( A/FS) 


Heater Monitor 


02S( A/FS) 加热 器 监视 . 
Compl 或 Incmpl 








O2S( A/FS) 02S( A/FS) 监视 . 
Monitor NotAvl 或 Avail 
02S( A/FS) 02S( AZFS ) 监视. 
Monitor Compl 或 Incmpl 














检测 仪 显示 

















A/C Monitor 空调 器 监视 ，NotAvl 或 Avail 一 一 
A/C Monitor 空调 器 监视 . Compl 或 Incmpl 一 一 








2nd Air Monitor 


第 二 次 空气 监视 :NotAvl 或 A- 





2nd Air Monitor 


第 二 次 空气 监视 ，Compl 或 Ine- 


mpl 





EVAP Monitor 


EVAP 监视 : NotAvl 或 Avail 





EVAP Monitor 


EVAP 监视 : Compl 或 Incmpl 





Heated Catalyst 


Monitor 


加 热 型 催化 剂 监视 : 
NotAvl 或 Avail 





Heated Catalyst 


Monitor 


加 热 型 催化 剂 监视 
Compl 或 Inempl 





Catalyst Monitor 


催化 剂 监视 :NotAvl 或 Avail 








Catalyst Monitor 


催化 剂 监视 : Compl 或 Inempl 





# Codes 
(Include History ) 


与 排放 相关 的 DTC 数目 : 
最 少 : 0， 最 多 : 255 


0: 未 检测 到 排放 相关 的 DTC 








MIL MIL 状态 : ON 或 OFF ON:， MIL 点 亮 > 
MIL 点 亮 后 的 行驶 距离 : 
MIL ON Run 到 
最 小 : 0km 检测 到 DTC 后 的 行驶 距离 一 
Distance 


最 大 : 65535km 





Running Time 


MIL 点 亮 后 的 行驶 时 间 


等 于 MIL 点 亮 后 的 行驶 时 间 



































from MIL ON 最 短 : 0min， 最 长 : 65535min 
Time after DTC 清除 后 的 时 间 5 
ee | 等 于 DTC 清除 后 的 时 间 一 
DTC Cleared 最 短 : 0min， 最 长 : 65535min 
DTC 清除 后 的 行驶 距离 : 
Distance from 下 上 
最 小 : 0km 等 于 DTC 清除 后 的 行驶 距离 全 
DTC Cleared 
最 大 : 65535km 
Warmup Cycle DTC 清除 后 的 暖 机 循环 : 
国 二 DTC 清除 后 的 暖 机 循环 数 
Cleard DTC 最 少 : 0， 最 多 : 255 
OBD 
OBD 要 求 E -OBD = 
Requirements 
Number of 、 、 
排放 相关 的 DTC 本 排放 相关 的 DTC 数量 
Emission DTC 
DLC3 的 端子 TC 和 CG(CTE1) : Ne 
TC and TEI 、 一 当前 测试 支持 数据 
ON 或 OFF 
Ignition 计算 缺 火 数 的 点 火 计数 器 : 
0 ~800 = 


Trig. Count 





最 少 : 0， 最 多 : 800 
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检测 仪 显 示 测量 项 目 / 范 围 
Cylinder #1 1 号 气 拭 缺 火 数 0 
Misfire Count 最 少 : 0, 最 多 . 255 
Cylinder 起 2 号 气 饶 缺 火 数 0 
Misfire Count 最 少 : 0, 最 多 . 255 
Cylinder 疙 3 号 气 生 缺 火 数 0 
Misfire Count 最 少 : 0, 最 多 . 255 
Cylinder 册 4 号 气 币 缺 火 数 0 
Misfire Count 最 少 : 0, 最 多 . 255 
All Cylinders 所 有 气缸 缺 火 数 
Misfire Count 最 少 : 0， 最 多 : 255 
缺 火 时 平均 发 动机 转速 : . 
Misfire RPM 0r/min: 缺 火 0 一 
最 低 : 0r/min， 最 高 : 6375r/min 
缺 火 时 平均 发 动机 负载 : 
Misfire Load Og/rev: 缺 火 0 一 
最 小 : 0g/rev, 最 大 : 3. 98g/rev 
检测 发 动机 的 缺 火 极限 : 
Misfire Margin | ~ -100% ~99. 22% 缺 火 极限 检测 
最 小 : -100% ， 最 大 : 99.22% 
Electric 电动 冷却 风扇 电 动机 : a 四 AR 玫 
se 本 ON: 电动 冷却 风扇 电动 机 工作 ”| ”当前 测试 支持 数据 
Fan Motor ON 或 OFF 
Idle Fuel Cut 燃油 切断 僵 速 ON 或 OFF ON: 燃油 切断 操作 = 
燃油 切断 TAU ( 轻 载 时 切断 燃 RE 轻 载 时 执行 燃油 切断 以 防 
FC TAU ON: 燃油 切断 操作 
油 ): ON 或 OFF 止 发 动机 不 完全 燃烧 
Model Code 车 型 代码 一 识别 车 型 代码 : AHV4 韩 
Engine Type 发 动机 型 号 一 识别 发 动机 型 号 : 2AZFXE 
Cylinde 气缸 数 : 
ee 加 一 识别 气 饶 数 ; 4 
Number 最 少 : 0， 最 多 : 255 
识别 适用 国家 /地 区 : 
Destination 适用 国家 /地 区 
:型 年 款 : 
Model Year 车 本 识别 车 型 年 款 ，20 扒 # 
最 早 : 1900， 最 晚 ，2155 
识别 发 < 统 
System 系统 识别 识别 发 动机 系统 : 
Identification HV( 混合 动力 ) 
Requested 所 需 发 动机 转 矩 : 
ee 0 ~110kW 昆 合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Engine Torque 最 小 : ON . m， 最 大 : 16383.75N .mm 
HV Target 混合 动力 目标 发 动机 = 
机 人 1 0 ~6000rmin 昆 合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Engine Speed 最 低 : 0r/min， 最 高 :6375r/ min 
en 实际 发 动机 转 矩 : 
ctua ed g 本 a 
最 小 : -128N.m 实际 发 动机 转 矩 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Engine Torque 
最 大 : 127N . m 
Estimated 目 算 发 动机 转 矩 ; 二 
信和 下 0 ~187N .mm 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 


Engine Torque 





最 小 : ON . m, 最 大 : 510N . m 































































































































































































































































































检测 仪 显示 测量 项 目 /范围 
Engi 发 动机 运转 时 间 : 
网 0 ~255s 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Run Time 最 短 : 08， 最 长 : 255s 
Request Engi 所 需 发 动机 运转 时 间 : 加 
让 0 ~25.5s 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Run Time 最 短 : 0s， 最 长 : 25. Ss 
Judge Ti 点 火 完 成 判断 时 间 : 
ee 和 0 ~25.5s 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Engine Ignition 最 短 : 0s， 最 长 : 25. 5s 
Judge Ti 直至 发 动机 输出 时 的 判断 时 间 : 
ee < 本 0 -25.5s 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Engine Output 最 短 : 08， 最 长 : 25. 5s 
Fuel Level 燃油 油 位 : Empty 或 NotEmp = = 
ISC Learming 速 控制 学 习 : Compl 或 Inempl 一 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
F/C for Engine 发 动机 停机 请 求 的 燃油 切断 : e 
yh 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
op neq 睫 
a ec es 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Independent Not Opr 或 Operate 
Bs Baa 二 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Operation Not Opr 或 Operate 
Rk 二 |] 二 < 
Ge ee 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Warm-up Not Red 或 Request 
ge | 发 动机 独立 控制 工作 
SD I ts 二 
Independent 本 es ) = 一 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Control be 
i 傅 速 控制 学 习 值 . 
a A ne 混合 动力 车 辆 的 标志 信息 
Value 最 小 : 0L/s， 最大: 19. 92LAs 
注 : 正常 状态 指 如 果 没 有 规定 仍 速 运转 条 件 ， 则 变速 杆 应 置 于 N 位 或 P 了 位， 并且 空调 开关 和 所 有 附件 开关 应 关闭 。 
G@ 由 于 仿 速 控制 (ISC) 的 原因 ， 不 包括 节气 门 开 度 百 分 比 。 
@) 只 有 在 执行 当前 测试 时 才 显 示 值 : Control the VVT Linear( Bankl ) 。 对 于 其 他 当前 测试 ， 值 为 0。 


3. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 


凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 1-2 所 示 ， 


ECM 端子 


其 检测 数据 见 表 1-3。 


国 


国 因 四 四 四 
国 国 四 四 四 


EDI|EEI ES EA 
El ED ESE 





1-2 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 
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配 线 颜 色 端子 描述 


























































































































蓄电池 (测量 蓄电池 
A61-4(BATT)-A61-14(E1) W-W-B | 电压 和 混合 动力 车 辆 控 | ”始终 11 ~14V 
制 ECU 存储 器 ) 
A61-3( +BM)-C64-14(E1 ) LG-W-B 节气 门 电动 机 电源 始终 11 ~14V 
A61-57( IGSW) -C64-14( El) Y-W-B 电源 开关 sa 11~14V 
(IG) 位 置 
混合 动力 车 辆 控制 电源 开关 置 于 ON 
A61 2( +B1)-C64-14( E1) Y-W-B 、 11 ~14V 
ECU 电源 (IG) 位 置 
混合 动力 车 辆 控制 电源 开关 置 于 ON 
A61-1( + B2)-C64-14( E1) Y-W-B 、 11~14V 
ECU 电源 (IG) 位 置 
C64-16( OC1 + ) -C64-15 凸轮 轴 正 时 机 油 了 2 
W-B 傅 速 运 胃 ; 
(OC1-) 控制 阅 总 成 速 运 转 产生 脉冲 
A61 93( MREL)-C64-14( E1) B-W-B IGCT 继电器 下 法 11 ~14V 
(IG) 位 置 
节气 门 位 置 传感器 | ”电源 开关 置 于 ON 
C64-71(VCTA) -C64-72(ETA) B-P - 4.5~5.5V 
电源 (IG) 位 置 
质量 空气 流量 计 分 | ”人 铺 速 运转 ， 变 速 杆 置 于 
C64-74( VG)-C64-73( EVG) SB-W ee a 0.5 ~3.0V 
总 成 P 位 或 N 位 ， 空 调 开关 关闭 
C64-59( THA) -C64-45(ETHA) P-B 进 气温 度 传 感 器 傅 速 运转 ， 进 气温 度 20% 0.5~3.4V 
发 动机 冷却 液 温度 传 | ”全 速 运转 ， 发 动机 冷却 液 温 
C64-60( THW) -C64-46( ETHW ) B-P 0.2~1.0V 
感 右 度 80% 
源 开 关 置 于 ON(IG) 位 
C64-58( VTA) -C64-72( ETA) Y-P WT Rn 人 0.5~1.1V 
(发 动机 控制 ) 人 
关 ) 
源 开 关 置 于 ON(IG) 位 
C64-57( VTA2 ) -C64-72 (ETA) W-P We se tine hn 2.1~3.1V 
(传感器 故障 检测 ) | 人 
关 ) 
电源 开关 置 于 ON(IG) 位 Dl 
加 速 踏板 位 置 传感器 | 置 ， 松 开 加 速 踏板 
A61-106( VPA)-A61-88( EP1) R-G 
(发 动机 控制 ) Ee 源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 , ,sv 
踩 下 加 速 踏板 人 
电源 开关 置 于 ON(IG) 位 
1.2~2.0V 
加 速 踏板 位 置 传感器 | 置 ， 松 开 加 速 踏板 
A61-105(VPA2 ) -A61-87(EP2 L-Y 
. ) Wy ( 传 感 需 故障 检测 ) 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 
3.4~4.8V 
置 ， 踩 下 加 速 踏板 
速 踏板 位 感 
A61-108( VCP1 )-A61-87( EP2) BR-Y De Wi 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 | 4.5~5.0V 
电源 ( VPA) 

















配 线 颜 色 端子 描述 





























































































































速 踏板 位 感 
A61-107( VCP2)-A61-87( EP2) W-Y We We 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 | 4.5~5.0V 
电源 (VPA2) 
发 动机 暖 机 时 傅 速 运转 产生 脉冲 
C64-62( HA1A )-C64-48 ( E04) G-W A 人 耻 传 感 器 加热 央 电源 开关 置 于 ON 
11 ~14V 
(IG) 位 置 
C64-39(A1A + )-C64-14( El1) L-W-B A/F 传感器 i ee 3.3Vo 
(1G) 位 置 
C64-38( A1A-)-C64-14( E1) P-W-B A/F 传感器 je ON 3.0VD 
(IG) 位 置 
仍 速 运转 低 于 3.0V 
加 热 型 氧 传感器 
C64-37( HT1B)-C64-14( E1) LG-W-B 电源 开关 置 于 ON 
加 热天 11 ~14V 
(IG) 位 置 
C64-53( OX1B) -C64-52( 01B-) W-B 加 热 型 氧 传感器 人 产生 脉冲 
2500r/min 的 转速 2min 
C64-50( #10)-C64-14( El1) B-W-B 电源 开关 置 于 ON 
11 ~14V 
C64-64( #20)-C64-14( E1) R-W-B (1G) 位 置 
喷 油 器 
C64-49( #30)-C64-14( E1) Y-W-B 
仍 速 运转 产生 脉冲 
C64-63( 机 0)-C64-14(E1) L-W-B 
C64-67(KNK1 ) -C64-66 之 动机 暖 机 后 ， 保 持 发 动 忆 
人 GR | 爆燃 控制 传感器 SO | 
(EKNK) 转速 2300rxmin 
C64-55( G2 + )-C64-54( G2-) Y-BR 凸轮 轴 位 置 传感器 发 动机 暖 机 时 人 铺 速 运转 产生 脉冲 
C64-69( NE + )-C64-68( NE-) G-R 曲轴 位 置 传感器 发 动机 暖 机 时 仍 速 运转 产生 脉冲 
C64-5(IGT1 )-C64-14( E1) W-W-B 
C64-4(1IGT2 )-C64-14(E1 ) L-W-B 点 火线 圈 
a 仍 速 运转 产生 脉冲 
C64-3(IGT3 )-C64-14( E1) G-W-B (点 火 信和 号) 
C64-2(IGT4 )-C64-14(E1) LG-W-B 
电源 开关 置 于 ON 
点 火线 圈 (1G) 位置 4.5~5.0V 
C64-1 (IGF)-C64-14( El BR-W-B ， 
eo (点 火 确 认 信 号 ) 
仍 速 运转 产生 脉冲 
电源 开关 置 于 ON 二 
C64-17( PRG)-C64-14( E1) BE-W-B 清 污 VSV (IC) 位 置 
仍 速 运转 产生 脉冲 
来 自 组 合 仪表 的 转速 | 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 5 
A6121( SPDI)-C64-14( El V-W-B ; 
ee 信号 置 ， 驱 动 轮 缓慢 旋转 ee 
A61 37(ST2)-C64-14( E1) R-W-B 起 动机 信号 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 0~1.5V 
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配 线 颜色 
踩 下 制 动 踏板 7.5~14V 
A61.56( STP) -C64-14( E1) W-W-B 制 动 灯 开 关 
松 开 制 动 踏板 低 于 1.5V 
Wa a 低 于 1.5V 
制 动 灯 开关 位 置 ， 踩 下 制 动 踏板 
A61-55(STI-)-C64-14(E1) GR-W-B 本 
(与 端子 STP 相对 ) 电源 开关 置 于 ON(IC) 二 
位 置 ， 松 开 制 动 踏板 
C64-12(M + )-C64-13( ME01) G-B 节气 门 执行 器 发 动机 暧 机 时 傅 速 运转 产生 脉冲 
C64-11( M-)-C64-13( ME01) R-B 节气 门 执行 器 发 动机 暖 机 时 傅 速 运转 产生 脉冲 
电源 开关 置 于 ON ee 
AG61.94( FC)-C64-14( E1) Y-W-B 燃油 泵 控制 (1G) 位 置 
仍 速 运转 低 于 1.5V 
J 加 低 于 3.0V 
A61 22( W)-C64-14(E1) BR-W-B MIL (ICG) 位 置 
铺 速 运转 11 ~14V 
A6133(TC)-C64-14( E1) P-W-B DLC3 的 端子 TC ian 11 ~14V 
23 TC) Gs BS 人 (IC) 位置 
源 开 立 ON 
A61-20( CANH) -C64-14( E1) B-W-B CAN 通信 线路 eT 产生 脉冲 
(IG) 位 置 
A61-19( CANL) -C64-14( El1) W-W-B CAN 通信 线路 ET 加 产生 脉冲 
(IG) 位 置 
W-B- 车 身 
A61-40(EC) -车 身 搭 铁 搭 铁 始终 小 于 10 
搭 铁 
W-B- 车 身 
C64-14(E1 ) -车 身 搭 铁 搭 铁 始终 小 于 10 
搭 铁 
W-B- 车 身 
C64-51( E01 ) -车 身 搭 铁 搭 铁 始终 小 于 10 
搭 铁 
B-W- 车 : 
C64-65( E02 ) -车 身 搭 铁 汪 搭 铁 始终 小 于 10 
搭 铁 
C64-25( E03 ) -车 身 搭 铁 人 搭 铁 始终 小 于 10 
搭 铁 
W- 
C64-48( E04) -车 身 搭 铁 下 搭 铁 始终 小 于 10Q 
搭 铁 
W-B- 
C64-28( E12) -车身 搭 铁 地 共 搭 铁 始终 小 于 10Q 
搭 铁 
节气 门 执行 器 的 屏蔽 
A61-9(GE01)-C64-14(E1 G-R-W-B 台 终 氏 于 1V 
( ) (El) 搭 铁 电 路 始 1 

















@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 端子 电压 为 固定 值 ， 与 传感器 的 输出 电压 无 关 。 





















































































































































































































































= | ZE 砍 21 
三 、 混 合 动力 控制 系统 故障 诊断 速 查 
1. 混合 动力 控制 系统 故障 码 
凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 混合 动力 控制 系统 故障 码 见 表 1-4。 
表 1-4 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 混合 动力 控制 系统 故障 码 表 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
@ 线束 或 连接 器 
立 置 传 感 
P0343-747 Re e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
人 。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
e 辅助 蓄电池 ( 琵 电 池 温 度 传感器 ) 
池 温 度 传 感 
P0516-769 es 四 @ 线束 或 连接 器 点 亮 一 | 存储 DTC 
a @ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 辅助 蓄电池 ( 芋 电 池 温 度 传感器 ) 
起 由 六 阐 感 
P0517-770 ep @ 线束 或 连接 器 点 亮 一 | 存储 DTC 
四 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 线束 或 连接 器 
P0560-117 系统 电压 点 亮 | 点 亮 诸 DTC 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 3 
@ 线束 或 连接 器 
P0617-142 起 动机 继电器 电路 高 电位 e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 一 | 存储 DTC 
e@ 主 车 身 ECU 
P062F-143 EEPROM 故障 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 一 | 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 
P0705-757 变速 器 档 位 传感器 电路 e 变速 杆 位 置 传感器 点 之 一 | 存储 DTC 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 线束 或 连接 器 
PO705-758 变速 器 档 位 传感器 电路 e 变速 杆 位置 传 感 器 点 亮 一 | 存储 DTC 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
， @ 线束 或 连接 器 
驻 车 档 / 空 档 开关 输 
P0851-775 和 e 变速 杆 位 置 传感器 点 亮 一 | 存储 DTC 
人 BA 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 线束 或 连接 器 
OAD 电动 机 电子 器 件 冷却 液 温度 | @ 首 变 器 冷却 系统 
传感器 电路 范围 /性 能 @ 冷却 风扇 系统 
e 带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 
点 亮 二 F 储 DTC 
@ 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 下 
电动 机 电子 器 件 冷 却 液 温度 | 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
POA01-726 
传感器 电路 范围 /性 能 e 熔 丝 (INVW/P) 
@ 发 动机 室 继 电器 盒 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
动机 电子 器 件 冷却 液 温度 
POA02-719 pee eo at 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 一 存储 DIC 
动机 电 生冷 却 液 温度 
POA03.720 Felson 带 转换 器 的 道 变 器 总 成 点 亮 存储 DTC 
Mi 已 [本 \ 
e 风 管 
P0A08-101 | ”DC/DC 转换 器 状态 电路 e 混合 动力 车 辆 转换 器 ( DC/DC 转换 器 ) 点 亮 一 | 存储 DTC 
e 辅助 蓄电池 
@ 线束 或 连接 器 
@ 熔 丝 
@ 线束 组 
PO A08-264 DCZDC 转换 器 状态 电 点 亮 一 F 储 DTC 
有 @ 混合 动力 车 辆 转换 器 (DC/DC 转换 器 ) 人 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 风 管 
@ 线束 或 连接 器 
DCZDC 转 状态 
POA09-265 a 这 二 人 生计 e@ 混合 动力 车 辆 转换 器 (DC/DC 转换 器 ) 点 亮 一 | 存储 DTC 
e@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e@ 混合 动力 车 辆 转换 器 (DCZDC 转换 器 ) 
P0A09-591 ee 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
。 线束 或 连接 器 
本 @ 线束 或 连接 器 a | 
PO0A0D-350 | ”高 压 系统 互 锁 电 路 高 电位 。 混 合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 一 | 存储 DTC 
e 维修 塞 把 手 
POAOD-351 高 压 系 统 互 锁 电 路 高 电位 。 带 转换 器 的 着 变 器 总 成 点 亮 一 | 存储 DTC 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
POAOF-204 动机 无 法 起 点 亮 一 诸 DTC 
发 动机 无 法 起 动 。 发 动机 控制 系统 存储 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
POAOF-205 发 动机 无 法 起 动 点 亮 一 诸 DTC 
。 发 动机 控制 系统 和 
@ 发 动机 
@ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 ( 轴 、 齿 轮 ) 
POAOF-238 | ”发 动机 无 法 起 动 e@ 变速 器 输入 减 振 器 总 成 点 亮 一 | 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 
e@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
POAOF-524 之 三 法 起 却 点 亮 一 F 储 DTC 
发 动机 无 法 起 动 。 发 动机 控制 系统 存储 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
POAOF-525 动机 无 法 起 弘 点 亮 一 诸 DTC 
发 动机 无 法 起 动 。 发 动机 控制 系统 存储 
e@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
POAOF-533 之 三 法 起 到 点 亮 一 F 储 DTC 
发 动机 无 法 起 动 。 发 动机 控制 系统 存储 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
POAOF-534 动机 无 法 起 去 点 亮 一 诺 DTC 
发 动机 无 法 起 动 。 发 动机 控制 系统 存储 
@ 线束 或 连接 器 
; 换 器 状态 电路 高 
POA10-263 a oI 混合 动力 车 辆 转换 器 ( DC/DC 转换 器 ) 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 线束 或 连接 器 
3 状态 高 
POA10-592 ee 转换 嘎 状 态 电路 高 | 。。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
。 混合 动力 车 辆 转换 器 ( DC/DC 转换 器 ) 
POA1A-151 | ”发 电机 控制 模块 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1A-155 | ”发 电机 控制 模块 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU ) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1A-156 | ”发 电机 控制 模块 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 ( MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POAIA-158 | ”发 电机 控制 模块 带 转 换 顺 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1A-166 | 发 电机 控制 模块 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 
@ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (发 电机 
解析 器 ) 
POA1A-200 空 制 模 上 点 亮 | 点 亮 诸 DTC 
。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 〈 电 动机 解 和 
析 器 ) 
@ 线束 或 连接 器 
POA1A-658 | ”发 电机 控制 模块 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
POA1A-659 空 制 模 点 亮 点 亮 | 存储 DTC 
人 。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 ww 
POA1A-791 | ”发 电机 控制 模块 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 ( MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 
@ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (发 电机 
解析 器 ) 
POA1A-792 之 电机 控制 模 世 点 亮 | 点 亮 诸 DTC 
人 。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (电动 机 解 a 
析 器 ) 
@ 线束 或 连接 器 
@ 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 
@ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (发 电机 
解析 器 ) 二 要 
POA1A-793 | ”发 电机 控制 模块 点 亮 | 点 亮 诸 DTC 
和 。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (电动 机 解 Bs 
析 器 ) 
@ 线束 或 连接 器 
POA1B-163 驱动 电动 机 “A” 控 制 模 块 带 转换 右 的 逆 变 器 总 成 ( MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1B-164 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 E31 
e 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 
@ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (电动 机 解 
0 ,| 析 器 ) 要 本 
POA1B-168 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 。 混 合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (发 电机 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
解析 器 ) 


e 线束 或 连接 器 










































































































































































POA1B-192 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 | ” 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 

POA1B-193 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 带 转 换 絮 的 逆 变 器 总 成 ( MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 

POA1B-195 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 

POA1B-198 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模 块 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 

POA1B-511 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 ( MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 

POA1B512 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 | ” 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 ( MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e@ 混合 动力 车 动 桥 总 

POA1B-661 | ， 驱 动 电动 机 “A” 控制 模 块 | “ RA 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 

POA1B-786 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 | 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 ( MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 

POA1B-788 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模 块 e 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 

POA1B-794 | 驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 | ” 带 转换 器 的 道 变 器 总 成 (MG ECU) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 (MG ECU ) 

POA1B-795 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 @ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (电动 机 解析 


























点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 ( 发 电机 解析 全 


POA1B-796 | ”驱动 电动 机 “A” 控 制 模块 | 器 ) 
@ 线束 或 连接 器 






















































































POA1D-103 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-134 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-135 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-140 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-141 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-144 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-145 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-148 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-162 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-179 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-187 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-393 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-570 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 




















































































































































































































































































































第 二 车 区 25 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
POA1D-721 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-722 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-723 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-765 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-787 | “混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-821 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-822 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1D-823 | ”混合 动力 传动 系 控制 模块 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POA1F-129 | “蓄电池 能 量 控制 模块 蓄电池 智能 单元 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POAIF-150 | ， 蓄电池 能 量 控制 模块 。 蓄电池 智能 单元 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 
e 辅助 蓄电池 
POAIF-157 | ， 蓄电池 能 量 控制 模块 。ICCT 继电器 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
驱动 电动 机 “A” 温度 传 感 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (电动 机 温度 传 感 这 | 存储 DiC 
器 电路 范围 /性 能 器 ) a 
驱动 电动 机 “A” 温度 传 感 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (电动 机 温度 传 感 
P0OA2B-250 点 之 一 | 存储 DTC 
器 电路 范围 /性 能 器 ) 
驱动 由 云 ”温度 传 感 i 
pOA2C247 | 到 本 人 。 线 末 或 连接 器 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
器 电路 低 电 位 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
驱动 电动 机 “A” 温 度 传 感 ” “ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (电动 机 温度 传 
POA2D-249 点 亮 一 诸 DTC 
器 电路 高 电位 感 器 ) 6 
发 电机 温度 传感器 电路 范围 | 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (发 电机 温度 传 感 本 、 
POA37-258 点 亮 一 | 存储 DTC 
/性 能 器 ) 
发 电机 温度 传感器 电路 范围 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (发 电机 温度 传 感 i 
POA37-260 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
/性 能 器 ) 
之 温度 传 感 A Hs ni I 
PO A38-257 Se 器 电路 低 | 。 线 束 或 连接 器 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
电位 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
发 电机 温度 传感器 电路 高 @ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 ( 发 电机 温度 传 
POA39-259 | ，、 成 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
电位 感 器 ) 
@ 线束 或 连接 器 
驱动 电动 机 “A” 位 置 传 感 e 混合 动力 车 辆 控制 ECU i 、 
POA3F-243 ea 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
器 电路 e@ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 ( 发 电机 温度 传 
感 需 ) 
区 云 去 <“A” 位 感 ;> 让; 
PO A40-500 a a ne 。 线束 或 连接 器 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
器 电路 范围 /性 能 。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 ( 电动 机 解析 
驱动 电动 机 “A” 位 置 传 感 | 器 ) ee se 
PA41-245 | 训 直 央企 电位 。 名 转换 器 的 逆 变 器 总 成 | 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警 告 灯 MIL 存储 器 
POA4B253 | ”发 电机 位 置 传感器 电路 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
发 电机 位 置 传感器 电路 范 | ”线束 或 连接 天 i 
POA4C-513 | 后 /性 能 。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 (发 电机 解析 | 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
器 ) 
BU D2 ee @ 带 转 换 器 的 道 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
POAS1-174 ee 0 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
P0A60-288 | ”驱动 电动 机 “A”V 相 电 流 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A60-290 | ”驱动 电动 机 “A”V 相 电 流 @ 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A60-294 | ”了 驱动 电动 机 “A”V 相 电流 | 。 维修 塞 把 手 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A60-501 | ”驱动 电动 机 “A”V 相 电 流 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A63-296 | ”驱动 电动 机 “A”W 相 电流 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A63-298 | ”了 驱动 电动 机 “A”W 相 电 流 | 。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A63-302 | ”了 驱动 电动 机 “A”W 相 电流 | 。 维修 塞 把 手 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A63-502 | ”驱动 电动 机 “A”W 相 电流 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A72-326 | ”发 电机 V 相 电流 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A72-328 | 发 电机 V 相 电流 @ 带 转 换 器 的 道 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A72-333 | ”发 电机 相 电流 。 维修 塞 把 手 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A72-515 | ”发 电机 V 相 电流 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A75-334 | ”发 电机 W 相 电流 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A75-336 | ”发 电机 W 相 电 流 @ 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A75-341 | ”发 电机 W 相 电流 e 维修 塞 把 手 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
PO0A75-516 | ”发 电机 W 相 电流 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
oe 、 @ 线束 或 连接 器 
POA78-113 人 A” 这 变 着 。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DIC 
@ 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 
e HV 继电器 总 成 
@ 人 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
驱动 电动 机 “A” 逆 变 e 维修 塞 
POA78-121 ee TO Ss a 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 
@ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
@ 线束 或 连接 器 
POA78-28 | 和 和 | 。 泥 全 动力 车 辆 传动 标 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
POA78266 | 和 二 | 六 和 加 的 地 变 加 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 



































































































































性 能 
生 能 





e 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 E31 
驱动 电动 机 “A” 道 变 
POA78-267 Wo 于 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
性 有 陛 
驱动 电 了 到 “A” 遂 恋 
POA78-279 人 和 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
性 有 陛 
驱动 电动 机 “A” 逆 变 
POA78-282 2 i 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
往外 
e 线束 或 连接 器 
。 逆 变 器 冷却 系统 PE re 
POA78-284 。 冷却 风扇 系统 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 
驱动 电动 机 “A” 逆 变 
证 放 。。。。 泥 全 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
四 。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
POA78-286 0 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 熔 丝 (INV W/P) 
e 发 动机 室 继电器 盒 
驱动 电动 机 “A” 道 变 
POA78-287 和 和 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
性 有 
A 驱动 电动 机 “A” 首 变 器 | 。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
性 能 。 带 转换 器 的 道 变 器 总 成 a 
POA78-503 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
| e 线束 或 连接 器 二 六 
P0A78-504 | ”驱动 电动 机 “A” 道 变 器 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
pe ”| 。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 ee 
a 。 泥 合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 a 
POA78-506 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
驱动 电动 机 “A” 逆 变 器 
POA78-510 po 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 直至 清除 点 亮 | 存储 DTC 
工 有 此 DTC 
驱动 电动 机 “A” 逆 恋 
POA78-523 Re 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
性 有 
驱动 电动 机 “A” 逆 变 
POA78-586 0 en 带 转 换 器 的 道 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
性 有 陛 
e 线束 或 连接 器 
驱动 电动 机 “A” 道 变 
POA78-806 | 电 本 全“ 人 这 训 革 混合 动力 车 辆 传动 标 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
ee 。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
驱动 电动 机 “A” 道 变 
POA78-807 到 电 劲 机 “A” 间 变 医 | ， 带 转换 器 的 道 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
性 有 陛 
e 线束 或 连接 器 
驱动 电 了 到 “A” 遂 恋 
POA78-808 | 可 电 到 机 “A” 他 变 舌 | 。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
e 燃油 油 位 
POA7A-122 | ”发 电机 逆 变 咒 性 能 @ 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 发 动机 总 成 
POA7A-130 | ”发 电机 道 变 器 性 能 。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 
。 道 变 吕 冷却 系统 
e 带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 
PO0A7A-322 | ”发 电机 逆 变 器 性 能 e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e@ 人 带 转换 需 的 逆 变 器 总 成 
@ 发 动机 总 成 
e 燃油 油 位 
@ 冷却 风扇 系统 
@ 线束 或 连接 器 
POA7A-324 发 电机 道 变 器 性 能 e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 熔 丝 (INV W/P) 
@ 发 动机 室 继 电 需 盒 
POA7A-325 发 电机 道 变 器 性 能 带 转换 右 的 道 变 器 总 成 点 亮 点 亮 | 存储 DTC 
。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
P0A7A-344 | ”发 电机 首 变 器 性 能 点 亮 | 点 亮 诸 DTC 
人 。 带 转换 器 的 道 变 器 总 成 we 
POA7A-517 | ”发 电机 逆 变 器 性 能 @ 线束 或 连接 器 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
POA7A-518 | ”发 电机 逆 变 器 性 能 @ 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
持续 点 亮 
POA7A-522 发 电机 道 变 器 性 能 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 直至 清除 | 点 亮 | 存储 DTC 
DTC 
@ 线 训 或 连接 器 
PO0A7A-809 | “发电 机关 变 器 性 能 e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e@ 人 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
P0A7A-810 | ”发 电机 逆 变 器 性 能 带 转换 右 的 道 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 
POA7A-811 | ”发 电机 逆 变 器 性 能 。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
POA90-251 驱动 电动 机 “A” 性 能 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
PO A90-509 驱动 电动 机 “A” 性 能 点 亮 | 点 亮 庄 DTC 
ey , e。 带 转换 器 的 道 变 器 总 成 和 
POA92-261 混合 动力 发 电机 性 能 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 点 亮 | 存储 DTC 
日 八 均 5 六 六 
P0A92-521 | ”混合 动力 发 电机 性 能 a 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 

















e 华 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 














POA93-346 


检测 项 目 


逆 变 器 冷却 系统 性 能 


故障 部 位 
线束 或 连接 器 
逆 变 器 冷却 系统 


混合 动力 车 辆 控制 ECU 
带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
熔 丝 (INV W/P) 
发 动机 室 继电器 























种 





带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 


( 续 ) 
E34 


点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





POA94-127 


DCZDC 转换 器 性 能 


HV 继电器 总 成 

带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 
维修 塞 把 手 

线束 组 

线束 或 连接 器 

混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 








点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





POA94-172 


DC/DC 转换 器 性 能 


燃油 油 位 

线束 或 连接 器 

混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 
发 动机 总 成 


点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





PO A94-442 


DC/DC 转换 器 性 能 


带 转换 器 的 逆 变 融 总 成 


点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





POA94-547 


DC/DC 转换 器 性 能 


[oy 


线束 或 连接 器 
带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 
混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 





点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





POA94-548 


DCZDC 转换 器 性 能 


带 转 换 器 的 道 变 器 总 成 


点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





POA94-549 


DCZDC 转换 器 性 能 


线束 或 连接 器 
带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 
混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 


点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





POA94-550 








DCZDC 转换 器 性 能 


转换 器 的 逆 变 器 总 成 


点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





POA94-553 


DCZDC 转换 器 性 能 


线束 或 连接 器 
逆 变 器 冷却 系统 





带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
燃油 油 位 

发 动机 总 成 

混合 动力 车 辆 控制 ECU 
熔 丝 (INV W/P) 

发 动机 室 继电器 盒 





带 
e 
e 
e 
。 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 





带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 


点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 





POA94-554 





DCZDC 转换 器 性 能 





线束 或 连接 器 
混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
® 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 








点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
P0A94-555 | ”DCZDC 转换 器 性 能 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 
P0A94-556 | ”DC/DC 转换 器 性 能 e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
@ 线束 或 连接 器 
@ 逆 变 器 冷却 系统 
e 带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
@ 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
P0A94-557 | ”DCZDC 转换 器 性 能 e 燃油 油 位 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
@ 发 动机 总 成 
@ 冷却 风扇 系统 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 熔 丝 (INV W/P) 
e@ 发 动机 室 继电器 盒 
PO A94-585 DC/DC 转换 器 性 能 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A94-587 | ”DC/DC 转换 器 性 能 人 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
e 蓄电池 智能 单元 
PO A94-589 DC/DC 转换 器 性 能 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
P0A94-590 | ”DCZDC 转换 器 性 能 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
Ee ， 持续 点 亮 
pO ART oa 混合 动力 蓄电池 正极 触 点 电 | ee HV 继电器 总 成 直至 清除 ”| 存储 DTC 
路 卡 在 关闭 位 置 @ 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 ee 国 
混合 动力 蓄电池 正极 触 点 电 相 
比 日 人 
POAA1-233 HV 继 总 清除 ”一 FE 储 DTC 
路 卡 在 关闭 位 置 e 电器 总 成 直至 清除 | 存储 
DTC 
ee 持续 点 亮 
人 混合 动力 蓄电池 负极 触 点 电 | 。@ HV 继电器 总 成 上 至 清 除 ” “| 存储 DrC 
路 卡 在 关闭 位 置 @ 带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 ee 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
e@ 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
@ 线束 组 
@ 空调 线束 总 成 持续 点 亮 
混合 亏 苑 了 系 乡 纤 
POAA6-526 Wg e@ HV 继电器 总 成 直至 清除 ”一 | 存储 DTC 
人 。 带电 动机 的 压缩 机 总 成 DTC 
e@ HV 蓄电池 
e 蓄电池 智能 单元 
e 混合 动力 车 辆 转换 器 (DC/DC 转换 器 ) 
混合 动力 蓄电池 电压 系统 绝 We 
POAAG-611 ee ”| 带电 动机 的 压缩 机 总 成 直至 清除 ”一 ”| 存储 DTC 
本 晶 
DTC 










































































































































































( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
HV 继 总 
ee es 时 续 点 亮 
A 混合 动力 蓄电池 电压 系统 绝 e 荤 电池 智能 单元 直至 清除 ”一 “| 存储 Dc 
缘故 障 。HV 蓄电池 a 
e 混合 动力 车 辆 转换 器 (DCZDC 转换 器 ) 
机 a 持续 点 亮 
0AAG 6 混合 动力 蓄电池 电压 系统 绝 e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 直至 清除 ”一 “存储 Dc 
缘故 障 。 带 转换 器 的 道 变 器 总 成 1 
DTC 
e@ 带 转 换 右 的 道 变 器 总 成 
e@ 带电 动机 的 压缩 机 总 成 
e 空调 线束 总 成 持续 点 亮 
上 八 均 芍 号 系 乡 乡 
POAAG-614 二 电 泪 鹿 夺 系统 生 | 直至 清除 ”一 | 存储 DTC 
。 混合 动力 车 辆 转换 器 ( DC/DC 转换 器 ) DTC 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
@ 线束 组 
混合 动力 蓄电池 电压 绝缘 传 加 
POAA7-727 蓄电池 智能 单元 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
感 器 电路 蓄电池 智能 单 存储 
混合 动力 蓄电池 组 电流 传 感 e@ HV 继电器 总 成 
POAC0-817 点 亮 | 点 亮 诸 DTC 
器 电路 范围 /性 能 e@ 蓄电池 智能 单元 om 
pO0ADB 227 | ， 混 合 动力 背 电 池 正极 触 点 控 | 
制 电路 低 电位 @ 线 训 或 连接 器 局 元 
e HV 继电器 总 成 
泪 公 均 起 由 3 旬 2 
BND lili 也 正极 触 点 控 @ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 Ee 存储 DTC 
制 电 路 高 电位 
ROAD oo | 混合 动力 蓄电池 负极 触 点 控 网罗 pes ee 
四 制 电路 低 电 位 @ 线束 或 连接 器 A TF 
一 一 e@ HV 继电器 总 成 
OA 渴 合 动 为 有 中 油 丰 要 重点 控 @ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 存储 DTC 
制 电 路 高 电位 
@ 线束 或 连接 器 
混合 动力 蓄电池 预 充电 触 点 e@ HV 继电器 总 成 有 _ | 存储 Drc 
电路 卡 在 关闭 位 置 e@ 混合 动力 车 辆 控制 ECU pe 
@ 混合 动力 车 辆 转换 器 (DC/DC 转换 器 ) 














。 连接 器 连接 
混合 去 蓄 1 SS “和 点 
ei 。 混合 动力 车 辆 转换 器 (DC/DC 转换 器 ) 点 亮 | 一 | 存储 DTC 


关闭 位 
I 。 混 合 动力 车 辆 控制 ECU 

















线束 或 连接 器 

线束 组 

混合 动力 车 辆 转换 器 ( DC/DC 转换 器 ) 
混合 动力 车 辆 控制 ECU 

辅助 蓄电池 


混合 动力 蓄电池 预 充电 触 点 
控制 电路 低 电 位 





POAE6-225 点 亮 | 存储 DTC 


© ©® © eg@ eg@ @ 
Buy 
El 
Th 
加 











































































































































































































































































































32 新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
@ 线束 或 连接 器 
混合 动力 蓄电池 预 充 电 触 点 
POAE7-224 Ps te 外 e 混合 动力 车 辆 转换 器 (DCZDC 转换 器 ) 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
人 国光 @ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 逆 变 器 冷却 系统 
动机 道 变 器 温度 传 感 带电 到 & 的 水 泵 总 成 
A 电动 机 逆 变 器 温度 传感器 @ 带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 点 亮 | 存储 Drc 
“A” 电 路 范围 /性 能 e@ 带 转换 器 的 逆 变 吉 总 成 
@ 冷却 风扇 系统 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
Ap arz | 电动 机 逆 变 器 温度 传感器 。 。 线束 或 连接 器 ee, 
Ee “A” 电 路 范围 /性 能 @ 熔 丝 (INV W/P) TE | 人 C 
@ 发 动机 室 继 电 需 盒 
驱动 电动 机 道 变 占 温 度 传 感 
POAEF-275 带 转 的 逆 变 器 总 点 亮 诸 DTC 
器 “A” 电路 低 电位 转换 器 的 逆 变 器 总 成 存储 
驱动 电动 机 道 变 右 温 度 传 感 
POAFO-274 带 转 的 道 变 咒 总 点 亮 一 诸 DTC 
器 “Aw 电路 高 电位 转换 器 的 逆 变 器 总 成 存储 
e HV 蓄电池 
间作 二 在 名 高 
POC30-390 ig | 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
立 回 ; 感 二 
pl555.181 ns 器 电路 低 | 带 转换 器 的 道 变 器 总 成 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
I 
冰 器 感 高 
pl556.182 ye 之 电路 高 “各 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
BA 
P1606-138 | ”碰撞 检测 @ 中 央 气 囊 传 感 器 总 成 持续 点 亮 
P1606-308 碰撞 检测 e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 直至 清除 ”一 | 存储 DTC 
P1606.317 | ”碰撞 检测 。 1 号 断路 器 传感器 DTC 
节气 门 /踏板 位 置 传 感 
P2120-152 ee OD 必要 线束 或 连接 器 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
市 气门/ 铺 板 位 置 传 感 吉 7 开 |。 生生 
P2121106 | 2 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
关 “D” 电 路 范围 /性 能 
节气 门 / 踏 板 位 置 传 感 需 / 开 
P2122-104 线束 或 连 点 亮 一 F 储 DTC 
关 “D” 电路 低 输入 ee i 
tt @ 加 速 踏板 拉杆 
P2123-105 | 2 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
关 “D” 电 路 高 输入 
p2125153 | 节气 门 /踏板 位 置 传感器 / 开 点 亮 | | 存储 DrC 
关 “E” 电 路 
P126109 | a 本 ee 禹 太 | 。 线束 或 连接 器 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
一 一 ER 元 | 。 加 速 呈 顶 拉 村 
po | 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
关 “E” 电 路 低 输入 
节气 门 / 踏 板 位 置 传 感 
mg 节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 / 开 | 二 | 
关 “E” 电 路 高 输入 

































































DTC 


P2138-110 


关 “DD” / *E” 电 


检测 项 目 
节气 门 / 踏 板 位 置 传 感 需 / 开 


慌 相关 性 








P2138-154 


节气 门 / 踏 板 位 置 传 感 器 / 开 


类 “DD” / *E” 电 











奈 相关 性 


线束 或 连接 器 
加 速 踏板 拉杆 
混合 动力 车 辆 控制 ECU 


( 续 ) 


E11 


点 亮 


人 NI 


存储 DTC 





存储 DTC 





P2511-149 


ECM/PCM 电源 继电器 传 感 
电路 间 睦 


线束 或 连接 器 
混合 动力 车 辆 控制 ECU 


存储 DTC 





P2519-766 


空调 请 求 “A” 电 路 





蓄电池 智能 单元 
混合 动力 车 辆 转换 器 (DCZDC 转换 器 ) 
线束 或 连接 器 


存储 DTC 





P2532-772 


点 火 开 关 运 转 位 置 电 路 高 


电位 


线束 或 连接 器 
主 车 身 ECU 

IG1 继电器 

IG2 继电器 

2 号 ECU-IG 熔 丝 

2 号 A/C 熔 丝 

混合 动力 车 辆 控制 ECU 
防滑 控制 ECU 

空调 放大 器 








人 NI 


存储 DTC 





P3000-388 


HV 蓄电池 故障 


燃油 油 位 
HV 莱 电 池 


存储 DTC 





P3000-389 


HV 蓄电池 故障 


发 动机 总 成 
混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
HV 著 电 池 


存储 DTC 





P3000-603 


HV 蓄电池 故障 


混合 动力 车 辆 控制 ECU 
HV 蓄电池 总 成 


存储 DTC 





P3004-131 


电源 


此 
us 
EE 





故障 


HV 继电器 总 成 

线束 组 

带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 

HYV 蓄电池 总 成 

线束 或 连接 器 

混合 动力 车 辆 转换 器 ( DC/DC 转换 器 ) 
混合 动力 车 辆 控制 ECU 





存储 DTC 





P3004-132 





电源 














电缆 故障 





HV 继电器 总 成 
线束 组 

带 转 换 器 的 逆 变 器 总 成 
HV 蓄电池 总 成 
线束 或 连接 器 

混合 动力 车 辆 控制 ECU 





存储 DTC 





P3004-133 





电源 


此 
us 
EE 





故障 





混 


合 动力 车 辆 控制 ECU 











存储 DTC 






































































































































































































































34 新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
@ 线束 或 连接 器 
P3004-800 | ”电源 电缆 故障 人 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
e@ 带电 动机 的 压缩 机 总 成 
@ 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
e@ HV 继电器 总 成 
P3004-801 | ”电源 电费 故障 St 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
e 混合 动力 车 辆 转换 器 (DCZDC 转换 器 ) 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
@ 线束 或 连接 器 
下 源 电 缆 点 亮 二 人 
P3004-803 | ”电源 电缆 故障 。HYV 继电器 总 成 存储 DTC 
P3107-213 | 气 训 ECU 通信 电路 故障 @ 线束 或 连接 器 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
P3107-214 | ” 气 吉 ECU 通信 电路 故障 。 中 央 气 宫 传 感 器 总 成 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
P3107-215 | 气 训 ECU 通信 电路 故障 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
P3108-535 | ”空调 器 放大 器 通信 电路 故障 | ”。 线束 或 连接 器 a 一 | 存储 DTC 
P3108-536 | ” 室 调 器 放大 器 通信 电路 故障 | 。 带电 动机 的 压缩 机 总 成 二 一 | 存储 DTC 
P3108-538 | ”空调 器 放大 器 通信 电路 故障 | “ 混合 动力 车 辆 控制 了 CU 一 | 一 | 存储 DTC 
P3110-139 | “1GCT 继电器 故障 。 线束 或 连接 器 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
@ IGCT 继电器 
P3110-223 IGCT 继电器 故障 @ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 一 | 存储 DTC 
P3137-348 ”碰撞 传感器 低 输入 。 线束 或 连接 内 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
e 1 号 断路 器 传感器 
P3138-349 碰撞 传感器 高 输入 @ 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 一 | 存储 DTC 
@ 发 动机 总 成 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 ( 轴 、 齿 轮 ) 
P3147-239 变速 器 故障 点 亮 一 诸 DTC 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
P3147-240 变速 器 故障 点 亮 一 F 储 DTC 
Eh 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 和 
@ 发 动机 总 成 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 ( 轴 、 齿 轮 ) 
P3147-241 变速 器 故障 点 亮 = 诸 DTC 
0 。 线 东 或 连接 器 i 
e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
e 混合 动力 车 辆 传动 桥 总 成 
恋 谏 只 故障 点 党 一 | 存 人 
P3147-242 变速 器 故障 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 存储 DTC 
@ 线束 或 连接 器 
之 电机 逆 变 器 温度 传 感 
P3221-314 人 En @ 逆 变 器 冷却 系统 点 亮 一 | 存储 DTC 
ee 。 带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 
e@ 带 转 换 右 的 道 变 器 总 成 
@ 冷却 风扇 系统 
i ee 0 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 亮 | | 存储 DTC 
路 范围 /性 能 @ 熔 丝 (INV W/P) 
@ 发 动机 室 继 电 需 盒 


















































































































































































































































第 二 车 区 35 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 主 警告 灯 MIL ， 存储 器 
逆 变 器 温度 传感器 
P3222.313 RO 传感器 电 | 带 转换 器 的 着 变 器 总 成 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
路 高 / 低 电位 
逆 变 器 温度 传 感 
P3223-312 Re 和 带 转换 右 的 逆 变 器 总 成 点 亮 一 | 存储 DTC 
路 高 电位 
@ 线束 或 连接 器 
ED DC/DC 增 压 转换 器 温度 传 | 。@。 逆 变 器 冷却 系统 ee | 存储 DrC 
了 62 | 感 加 。 带电 动机 和 支架 的 水 泵 总 成 四 
@ 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 
@ 冷却 风扇 系统 
D 增 压 转 > 又 混合 读 车 
ee C/DC 增 压 转换 器 温度 传 | 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 点 之 | 存储 prc 
感 器 @ 熔 丝 (INV W/P) 
@ 发 动机 室 继 电 需 盒 
温度 传 感 
P3227.583 ee 传 感 带电 路 低 | 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 一 | 存储 DrC 
BA 
泪 度 感 高 
p3228.584 a 传感器 电路 高 |。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
BA 
和 Iy 门 连接 闭锁 断路 或 对 B | 。 线束 或 连接 器 点 亮 存储 DtC 
+ 短路 e 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
P3233-750 | HV 门 连接 闭锁 对 B+ 短路 | 。 带 转换 器 的 逆 变 器 总 成 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
U0100-211 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
U0100-212 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
U0100-530 EN A CAN 通信 系统 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
U0100-774 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
U0100-784 点 亮 | 点 亮 | 存储 DTC 
U0110-159 点 之 一 | 存储 DTC 
| @ 线束 或 连接 器 过 
U0110-160 驱动 电 亏 空 制 模 = 点 亮 一 | 存储 DTC 
人 ， 下 四 有 和 | 。 带 转换 器 的 着 变 器 总 成 (MG ECU) 
U0110-656 寺 。 混合 动力 车 辆 控制 ECU 亮 一 | 存储 DTC 
U0110-657 点 之 一 | 存储 DTC 
U0129-220 点 亮 一 | 存储 DTC 
U0129-222 与 制 动 系统 控制 模块 失去 a 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
一 -一 一 下， CAN 通信 系统 
U0129-528 | 通信 点 亮 | 一 | 存储 DTC 
U0129-529 点 亮 一 | 存储 DTC 
U0140-146 与 车 身 控 制 模块 失去 通信 CAN 通信 系统 点 亮 一 | 存储 DTC 
U0151-763 与 气 寺 ECU 失去 通信 CAN 通信 系统 点 亮 一 | 存储 DTC 
U0164-594 与 空调 ECU 失去 通信 CAN 通信 系统 一 一 | 存储 DTC 
U0164-827 | 与 空调 ECU 失去 通信 CAN 通信 系统 一 一 | 存储 DTC 
接收 来 自 HVAC 控制 模块 
U0424-537 空调 器 总 成 一 一 诸 DTC 
的 无 效 数据 调 器 放大 器 总 成 存储 
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纪 关 瑞 H V 泥 合 动力 轿车 混合 动力 控制 系统 数据 流 见 表 1.5。 
表 1-5 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 混合 动力 控制 系统 数据 流 表 










































































检测 仪 显示 测量 项 目 /范围 
. 发 动机 冷却 液 温度 : 
Engine Coolant 
最 低 : -40% 上 暖 机 后 : 80 ~ 100%C 一 
Temp a 
最 高 : 140%C 
Engine ~ 速 ( 检 查 模式 .P 位 .空调 器 
最 低 : 0r/min 二 
Revolution 人 人 : 950 ~ 1050r/ min 
最 高 : 16383. 75rmin 
车 速 : 
Vehicle Spd 最 低 : 0km/h 车 辆 停止 : 0km/h 一 
最 高 : 255km/h 
Engine 起 动 发 动机 后 经 过 的 时 间 : 
Run Time 最 短 : 08， 最 长 : 65535s 
辅助 贰 电池 电压 : 常态 : 
于 
最 低 : 0OV， 最 高 : 65. 535V 辅助 蓄电池 电压 + 上 3V 
Accel Pedal 1 号 加 速 踏板 位 置 传感器 : 踩 下 加 速 踏板 : 
Pos#1 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 随 加 速 踏板 压力 变化 
Accel Pedal 2 号 加 速 踏板 位 置 传感器 : 踩 下 加 速 踏板 : 
Pos 折 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 随 加 速 踏板 压力 变化 
环境 温度 : 
Ambient 机 pa 电源 开关 置 于 ON(1G) 
Temperature es 215C 位 置 : 与 环境 温度 相同 
进 气 温度 : 
Intake Air 
最 低 : -40%C 常态 : 与 环境 温度 相同 一 
Temperature 
最 高 : 140%C 
ee 清除 DTC 0 MIL 熄灭 ， 发 动机 冷却 液 温度 从 
ear 
最 少 : 起 动 发 动机 前 的 22%C 升 高 到 起 动 二 
Warm Up 
“yp 255 发 动机 后 的 70%C : 增加 一 次 
清除 DTC 后 的 行驶 距离 . 
DTC Clear 


Run Distance 


最 近 : 0km 
最 远 : 65535km 





DTC Clear Min 


清除 DTC 后 经 过 的 时 间 


最 短 : 0min， 最 长 : 65535min 





MIL on Run 


Distance 


出 现 故 障 后 的 行驶 距离 : 
最 近 : Okm 
最 远 : 65535km 





MIL on Engine 


Run Time 





出 现 故 障 后 的 行驶 时 间 : 


最 短 : 0min， 最 长 : 65535min 











检测 仪 显 示 


测量 项 目 / 范 围 





持续 ON: 根据 检测 到 的 













































































MIL MIL 状态 : ON 或 OFF MIL ON: 
Status 状态 : ON 或 0 ON: ON DTC 进行 维修 
Model Code 车 型 代码 和 识别 车 型 代码 : AHV40L 
Engine Code 发 动机 代码 一 识别 发 动机 代码 : 2AZFXE 
ECU Code ECU 代码 和 识别 ECU 代码 ，33### 
Destination 适用 国家 /地 区 = 识别 适用 国家 /地 区 : W 
i 电动 机 转速 : 
国光 最 低 : -16383rmin， 
Revolution 
最 高 : 16383r/min 
电动 机 转 矩 
Motor( MG2) 
最 小 : -500N .nm E> - 
Torq 
最 大 : 500N . m 
MCMG2) MG2 转 矩 执行 值 . READY 灯 点 亮 且 停止 发 动机 的 
最 小 : -512N nm 状态 下 ， 完 全 踩 下 加 速 踏板 ，MC2 一 
Trq Exec Val 
最 大 : 508N . m 转 和 矩 的 上 20% 以 内 
发 电机 转速 : 
Generator 
最 低 : -16383r/min 一 一 
(MG1 ) Rev Ry 
最 高 : 16383r/min 
发 电机 转 矩 : 
Generator 
(MCDT 最 小 : -500N .mm 一 一 
T 
Ee 最 大 : 500N . m 
MG1 转 矩 执行 值 : READY 灯 点 亮 且 停止 发 动机 的 
G(MG1) 


Trq Exec Val 


最 小 : -512N . m 


状态 下 ， 完 全 踩 下 加 速 踏板 : MG1 




















最 大 : 508N . m 转 矩 的 + 上 20% 以 内 
Rdst Regen ee | 车 速 30km/h 和 主 纪 液压 -200N mt: 
Tal Tr 人 人 动 哑 板 奈 A 和 
Brake Torq 最 大 ，1020N .mm 随 制 动 踏板 压力 而 变化 
e@ 如 果 值 为 15%C : 传 感 
a 能 短 
Tyke 发 电机 逆 变 器 温度 : 。 在 25 所 时 ， 静 置 1 天 ,25 髓 电路 +B 可 能 短路 
tei 最 低 : 15%C a e 如 果 值 为 150C: 传 
a 最 高 ;150qC et 感 器 电路 可 能 断路 或 搭 铁 
短路 
@ 如 果 值 为 15%C : 传 感 
5 疾 恋 如 泪 谨 . 能 短 
电动 机 逆 变 器 温度 : 。 在 25 气 时， 静 置 1 天 ,25 髓 电路 +B 可 能 短路 
Se 最 低 : 15%C og 。 如 果 值 为 150C: 传 
最 高 : 150C ee 感 器 电路 可 能 断路 或 搭 铁 
短路 
re e 如 果 值 为 -50%C: 传 
电动 机 泥 度 ; e 在 25% 时 ， 静 置 1 天 : 25% | 感 天 电路 +B 短路 
Motor Temp No. 2 最 低 : -50%C 





最 高 : 205%C 





道路 驾驶 : 25 ~90%C 





e@ 如 果 值 为 205%C : 传 
感 器 电路 断路 或 搭 铁 短路 
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检测 仪 显示 测量 项 目 /范围 
上 为 -50%C ; 
发 电机 温度 ; eta de 
e 在 25% 时 ， 静 置 1 天 : 25C | 感 器 电路 +B 短路 
Motor Temp Nol 最 低 : -50%C 
Pe @ 道路 驾驶 . 25 ~100%C e@ 如 果 值 为 205% : 传 
和 感 器 电路 断路 或 拱 铁 短路 
e@ 如 果 值 为 153% : 传 感 
增 压 转 温度 ; 
Converter ta e 在 25C 时 ， 静 置 1 天 : 25%C 器 电路 +B 可 能 短路 
Temperature a e 道路 驾驶 : 25 ~116%C @ 如 果 值 为 150%C : 传 感 
最 高 : 150%C 
器 电路 可 能 断路 或 搭 铁 短 路 
Accelerator 躁 下 加 速 踏板 角度 : 踩 下 加 速 踏 板 : 
Degree 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 随 加 速 踏板 压力 变化 
所 需 发 动机 功率 : 
Request Power 二 I 
最 小 : 0W， 最大: 320000W 
Target 目标 发 动机 转速 : 2 i 
Engine Rev 最 低 : 0r/ min, 最 高 : 6375r/min 
a 发 动机 转速 : 人 总 速 (检查 模式 、.P 位 .空调 器 加 
ee 最 低 : 0r/min， 最 高 : 8000r/min | OFF) : 950 ~1050r/min 
解析 器 : 


Vehicle Speed 
(Resolver) 


最 低 : -256km/h 
最 高 : 254km/h 


与 车 速 相同 


可 





Master Cylinder 








与 主 饶 液压 相等 的 制 动 力 矩 : 
最 小 : -2040N . m 








踩 下 制 动 踏板 : 随 制 动 踏板 压力 



























































Chl T 而 变化 
Ed 最 大 . ON . m 
State of Charge 蓄电池 充电 状态 : 
a 常态 : 0% ~100% 至 
(All Bat) 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 
蓄电池 充电 状态 : 
State of Charge 常态 : 0% ~ 100% 一 
最 小 : 02% ， 最 大 : 100% 
WOUT Control 放电 控制 功率 值 : 
26000W 或 更 小 一 
Power 最 小 : 0W， 最大: 81600W 
WIN Control 充电 控制 功率 值 : a 
-25000W 或 更 大 一 
Power 最 小 -40800W， 最 大 : 0W 
Power Resource HV 蓄电池 电压 ， READY 灯 点 亮 : 
VB 最 低 : 0V， 最 高 : 510V 200 ~ 340V 
Power Resource HV 鞭 电 池 电 流 : 
IB 最 小 : -256A， 最 大 : 254A 
e@ 如 果 值 为 0V: 传感器 
VL-Voltage 增 压 之 前 的 高 压 : READYON: 电路 可 能 断路 或 搭 铁 短路 
before Boosting 最 低 : 0V， 最 高 : 510V 几乎 与 HV 蓄电池 电压 相同 @ 如 果 值 为 510V: 传 感 
器 电路 +B 可 能 短路 
e@ 如 果 值 为 0V: 传感器 
VH-Voltage 增 压 之 后 的 高 压 : 在 P 位 时 发 动机 转速 升 高 电路 可 能 断路 或 搭 铁 短路 
after Boosting 最 低 : 0V， 最 高 : 765V HV 蓄电池 电压 至 650V e@ 如 果 值 为 765V: 传 感 














器 电路 + B 可 能 短路 





检测 仪 显示 


Boost Ratio 


测量 项 目 / 范 围 
增 压 比 : 


最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 


增 压 转换 器 和 逆 变 器 电压 相等 : 
0% ~10% 









































e 发 动机 停止 : 0 
@ 发 动机 将 要 停止 : 1 
Drive 驾驶 条 件 ID : @ 发 动机 将 要 起 动 : 2 Ee 
Condition ID 最 少 : 0， 最 多 . 6 @ 发 动机 运转 过 或 正在 运转 : 3 
e 正在 发 电 或 进行 负载 运动 : 4 
e 在 P 位 时 转速 升 高 : 6 
Shift Sensor 、 5 ， RE § 
变速 杆 位 置 P 位 、R 位 、N 位 、D 位 或 B 位 一 
Shift Pos 
. 曲轴 位 置 : 
Crank Position 一 
最 小 ，-90"， 最 大 : 90。 











A/C 空调 消耗 功率 : 
Consumption Pwr 最 小 : OkW， 最 大 : 5kW 
Loading e@ 发 电机 负载 : MG1 
机 驾驶 条 件 三 
Condition @ 电动 机 负载 : MG2 
Driving Pattern 1 LO SPD: 低速 行驶 
ee MID SPD: 中 速 行驶 
Driving Pattern 2 行驶 模式 人 


Driving Pattern 3 





MID HI: 中 高 速 行驶 


HI SPD: 高 速 行驶 





蓄电池 ECU 泄漏 检测 电路 的 波 








使 其 保持 READY-ON 状态 2min ， 























Short W: 
WY 9 | 形 电压 ， 并 且 增 压 转换 器 和 逆 变 器 电压 相 = 
Highest Val 二 了 
最 低 : 0V， 最 高 : 5V 等 , 4V 或 更 高 
MGC1 


Control Mode 


MG1 控制 模式 



































MG1 Carrier MG1 载波 频率 ; 
Frequency 1. 25kHz/2. 5kHz/5kHz/10kHz 本 

MG2 
Control Mode Mele i 
MG2 Carrier MG2 载波 频率 ; 

Frequency 1. 25kHz/2. 5kHz/5kHz/10kHz 加 
Type of ECU ECU 类 型 一 识别 ECU 类 型 : HVECU 
Num of Current 当前 DTC 数量 : 
Code 最 少 : 0， 最 多 : 255 加 加 
Num of History 历史 DTC 数量 : 

Code 最 少 : 0， 最 多 : 255 国 
Check Mode 检查 模式 : ON 或 OFF ON: 检查 模式 打开 一 
变速 杆 位 置 传感器 ON 或 OFF 人 i 2 
RD | 变速 位置 传感器 ON 或 OF A i 国 
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检测 仪 显示 测量 项 目 / 范 围 诊断 备注 
Shift Sensor 0 _ N 位 : ON 
变速 杆 位 置 传感器 ON 或 OFF 、 = 
SW-N 除 N 位 外 OFF 
Shift Sensor a _ D 位 ， ON 
变速 杆 位 置 传感器 ON 或 OFF 、 一 
SW-D 除了 D 位 外 : OFF 
Shift Sensor 和 _ B 位 : ON 
变速 杆 位 置 传感器 ON 或 OFF 、 一- 
SW-B 除 B 位 外 : OFF 
Shift Sensor 最 _ D 位 或 B 位 : ON 
变速 杆 位 置 传感器 ON 或 OFF 、 一 
SW-FD 除 D 位 或 B 位 外 : OFF 
Shift S R 位 : ON 
0 变速 杆 位 置 传感器 ON 或 OFF . 
SW-RV 除 R 位 外 : OFF 
Shift S 
pe 变速 杆 位 置 传感器 ON 或 OFF P 位 、R 位 、N 位 、D 位 或 B 位; ON 至 





Calculate Load 


计算 负载 : 


@ 和 仿 速 (检查 模式 ): 11% ~22% 
驾 











最 小 : 0% ， 最 大 : 100% @ 轰 驶 (2500vmin) : 12. 19% ~18.2% 
节气 门 位 置 传感器 ; @ 节气 门 全 关 : 10% ~24% 
Throttle Position 
最 小 : 0% ， 最 大 : 100% @ 节气 门 全 开 : 64% ~96% 
Target Battery 
VeilsC EDC 目标 辅助 蓄电池 电压 : 
tage WE 
ee 最 低 : 0V， 最 高 ，19. 92V 
Converter ) 





DCDC Converter 


混合 动力 车 辆 转换 器 (DC/DC 转 








. 换 器 ) 冷 却 风扇 模式 . 有 
cooling fan mode 
最 少 : 0， 最 多 : 255 
Inverte 逆 变 器 冷却 液 温度 : 
ee 人 EN 冷 起 动 一 完全 咀 机 ; 
n ater 本 : 一 a 
ee 3 逐渐 升 计 


Temperature 


最 高 : 110%C 





Starter Switch 


起 动机 信和 号: ON 或 OFF 





Engine Stop 
Request 


发 动机 停机 请 求 : NO 或 RQST 


请 求 发 动机 停机 : RQST 





Engine Idling 


Request 


发 动机 仿 速 请 求 : NO 或 RQST 


请 求 仿 速 : RQST 





Main Batt 


Charging Rqst 


HV 鞭 电 池 充 电 请 求 : NO 
或 RQST 





请 求 HV 鞭 电 池 充 电 : RQST 





HCAC OBD 
Request 


HCACOBD 请 求 : NO 或 RQST 


请 求 HCACOBD : RQST 





Aircon Request 


空调 器 放大 器 发 出 起 动 发 动机 请 
求 : NO 或 RQST 


空调 器 放大 器 请 求 起 动 发 动 
机 : RQST 





Engine Warming 
Up Rdqst 





发 动机 暖 机 请 求 : NO 或 RQST 





请 求 发 动机 暖 机 : RQST 








检测 仪 显 示 


System Precharge 
Relay Status- 
(SMRP) 


B= 


系统 预 充电 继电器 SMRP 
工作 情况 : ON 或 OFF 





READYON : OFT 





System Main Relay 
Status-SMRB 


系统 主 继电器 SMRB 工作 
情况 : ON 或 OFF 


READYON: ON 





System Main Relay 
Status-SMRG 








系统 主 继电器 SMRG 工作 
情况 : ON 或 OFF 


READYON: ON 











MG1 Gate Status MG1 门 状态 : ON 或 OFF 切断 发 电机 逆 变 器 : ON 
MG2 Gate Status MG2 门 状态 : ON 或 OFF 切断 电动 机 逆 变 器 : ON 





Converter Gate 


































































































< 曾 压 转换 器 门 状态 .ON 或 OFF 切断 增 压 转换 器 : ON 
tatus 
Aircon Gate Status 空调 门 状态 : ON 或 OFF 关闭 空调 逆 变 器 时 : ON 
Converter 转换 器 信和 号 载波 频率 ; 
SkHz/10kHz 
Carrier Freq SkHz/10kHz 
Complete Parts 转换 器 监控 需 : 
Monitor NOTAVL 或 AVAIL 
Component 转换 器 监控 器 可 用 : 
Monitor ENA UNABLE 或 ENABLE 
Component 零 部 件 监控 器 完成 ; 
Monitor CMPL COMPL 或 INCMPL 
Battery State of 著 电 池 充 电 状 态 : 
Charge 最 小 : 0% ， 最 大 : 127.5% 
SOC 的 最 大 和 最 小 值 之 差 : READY 灯 点 亮 ， 发 动机 停止 且 
t 
最 小 : 0% ,最 大 ;100% 无 电气 负载 : 0% ~60% 
Batt Pack 蓄电池 组 电流 值 : 
Curent Val 最 小 : -327.68A， 最 大 : 327.67A 
a 蓄电池 冷却 风扇 进 气温 度 : 
Inhaling Air 
最 低 : -327. 68% ， 2 
Temp ew 
最 局 : 327.67% 
人 、 READY 灯 点 亮 且 置 于 P 位 的 情 
VMF Fan 六 电池 鼓风机 电动 机 监视 电压 | ， ei 
0 况 下 风扇 模式 1: 
Motor Voltagel 最 低 : -25.6V， 最 高 : 25.4V 
0.8 ~1.2V 
Auxiliary 辅助 蓄电池 电压 : i 部 
四 a 与 辅助 蓄电池 电压 相等 
Battery Vol 最 低 : -25.6V， 最 高 : 25.4V 
Ch 充电 控制 功率 : 
arge 经 市 _ _25EW 或 重大 
Control Value 最 小 ，-64kW， 最 大 : 63. 5kW 
4 , 广 容 制 功 琴 。 
Discharge 放电 控制 功率 : 26kW 或 更 小 


Control Value 





最 小 ，-64kW， 最 大 : 63. 5kW 
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检测 仪 显 示 测量 项 目 /范围 
Cooling Fan 蓄电池 鼓风机 电动 机 起 动 模式 : 停止 : 0 
Model 最 少 : 0， 最 多 : 255 低速 至 高 速 起 动 : 1 ~40 
ECU Control ECU 控制 模式 ， 
Mode 最 少 : 0， 最 多 : 4 
蓄电池 鼓风机 电动 机 停止 控制 请 
ni lower 请 习 四 这 的 
Standby Blowe 求 (备用 鼓风机 ) ， 青 求 鼓风机 电动 机 停止 控制 
Request 、 时 : ON 
ON 或 OFF 
HV 鞭 电 池 的 温度 : 
Temp of Batt i 
最 低 : -327. 68%C 静 置 1 天 : 与 环境 温度 相同 
TB1 to4 
最 高 : 327. 67%C 
Battery Block 蓄电池 单元 数 : 


始终 : 17 




































































Num 最 少 : 0， 最 多 : 255 
电池 单元 最 低 电 压 : 
Batt Block wo 
最 低 : -327. 68V SOC 50% ~60% : 12V 或 更 高 
Minimum Vol 
最 高 : 327. 67V 
Minimum Batt 电压 最 低 时 的 蓄电池 单元 数 : 1 17 
Block No 最 少 : 1， 最 多 : 255 
电池 单元 最 高 电压 : 
Batt Block 本 we 
最 低 : -327. 68V SOC 55% ~60% : 18V 或 更 低 
Max Vol 
最 高 : 327. 67V 
Max Battery 电压 最 高 时 的 蓄电池 单元 数 : 记 
Block No 最 少 : 1， 最 多 : 255 
Bi 蓄电池 单元 电压 : 
atte Oc, 
呈 最 低 : -327. 68V SOC 60% : 12 ~20V 


Vol -VO1 to 17 


最 高 : 327. 67V 





Internal 
Resistance 


RO1 to 17 


各 蓄电池 单元 内 部 电阻 : 
最 小 : 00,， 最大: 0. 2550 





始终 : 0.01 ~0.10 





Battery Low Time 





蓄电池 电量 不 足 时 间 
最 短 : 08， 最 长 : 65535s 





DC Inhibit Time 


DC 禁止 时 间 
最 短 : 08， 最 长 : 65535s 





Battery too 
High Time 




















著 电 池 电 量 过 高 时 间 : 
最 短 : 08， 最 长 : 65535s 





Hot Temperature 


Time 














最 短 : 08， 最 长 : 65535s 








3. 混合 动力 控制 系统 电 控 单 元 针脚 检测 
凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 混合 动力 控制 系统 电 控 单元 针脚 如 图 1-3 所 示 ， 其 检测 值 见 表 
1-6。 


混合 动力 车 辆 控制 ECU 


[6Bs|34B3B2B1Bolzsjslz7265s2423b2p 
olssalsalsals solaolasls aolsslaalaahala] 


三 四 四 里加 四 四 因 转 大 因 四 因 因 蜀 罗 因 因 硬 鸭 因 加 国葬 团 


[eolsolssls7lsolsslsalslsal | | ls2loloolsolssls7lsoleslsaleals2lsilsol7ol7sl77 
[nahioliogh ogo ooshosdhoshoah ohooloolosle| 


E01 IGT4| IGF 
mr 有 加 辐 国 区 区 区 切 
国 加 可 亚 加 区 贡 区 


-一 mel [ro [were AMA 


BW A | 
ea ee 


EDPPEPEPPEPZR 
娶 卫 下 四 别 娶 本 友 耻 加 到 醒 到 了 加 轩 
hd AAAAN A AAN A [AA 


区 区 加 区 区 岂 扬 岂 岂 所 岂 风 岂 % 四 世 抽 EC|  E 
区 区 团 杰 古国 甩 扬 团 硬 % 风 所 区 加 这 
hh hehe ho A A ra re ea] 





图 1-3 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 混合 动力 控制 系统 电 控 单元 针脚 
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表 1-6 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 混合 动力 控制 系统 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 








































































































端子 编号 (符号 ) 配 线 颜色 端子 描述 条 件 规定 状态 /V 
电源 开关 从 ON(IC) 
SMRP( A61-72) - E1( C64-14) | BR-W-B 系统 主 继电器 位 置 置 于 ONUREADY) 位 置 产生 脉冲 
BATT( A61-4)- E1(C64-14) W-W-B 稳 压 电源 a oy 11 ~14 
(IG) 位 置 
So 电源 开关 从 ON(1IG) 
BATT( A61-4)- El1( C64-14 W-W-B 隐 压 电源 11 ~15.5 
. : 、 , SE 位 置 置 于 ON(READY) 位 置 
MREL( A61-93)- El1 (C64-14) B-W-B 主 继电器 电源 开关 置 于 ON(IGC) 位 置 11 ~14 
ST2( A61-37) -E1(C64-14) R-W-B 起 动机 信号 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 0~1.5 
IMI( A61-42) -El1( C64-14) Y-W-B 停机 系统 通信 停机 系统 正在 通信 产生 脉冲 
IMO( A61-41) -El (C64-14) G-W-B 停机 系统 通信 停机 系统 正在 通信 产生 脉冲 
电源 开关 置 于 ON (1G ) 位 置 ， 
ILK( A61-8)-E1( C64-14) SB-W-B 互 锁 开 关 A/C 熔 丝 盖 和 维修 塞 把 手 安装 0~1.5 
正确 































































































































































































ILK( A61-8)-E1( C64-14) SB-W-B 互 锁 开 关 BR CR 11 ~14 
PP - 分 离 A/C 熔 丝 盖 和 维修 塞 把 手 
源 开关 从 OFF 位 ON 
SMRB(A61-60)-E1(C64-14 ) G-W-B 系统 主 继电器 机 ee pe 产生 脉冲 
(READY ) 位 置 
CANL( A61-19)-E1( C64-14) W-W-B CAN 通信 系统 电源 开关 置 于 ON(ICG) 位 置 产生 脉冲 
CANH( A61-20)-E1( C64-14) B-W-B CAN 通信 系统 电源 开关 置 于 ON(ICG) 位 置 产生 脉冲 
+ Bl(A61-2)-El(C64-14) Y-W-B 电源 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 11 ~14 
SPDI( A61-21 )-E1( C64-14) V-W-B 车 速 信号 约 20km/h 产生 脉冲 
DC/DC 操作 /DC/DC 
NODD( A61-75 ) -El( C64-14 BE-W-B 换 器 工作 正常 5 ~7 
( )-El( ) 操作 监控 加 转换 器 工作 正常 
NODD( A61-75)-E1(C64-14) | BE-W-B 了 转换 器 工作 不 正常 2~4 
4 - ”| 操作 监控 器 ee 
NODD(A61-75)-E1(C64-14) | BE-W-B DCZDC 操作 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 0.1~0.5 
VLO( A61-53) -E1(C64-14) V-W-B 电压 变化 信号 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 产生 脉冲 
当前 测 ; 过 FE FP， 源 开关 置 _ 
SIO(A61-46)-E1(C64-14) V-W-B HV 蓄电池 鼓风机 风 忆 本 0 产生 脉冲 
于 ON(IGC) 位置 
源 开 关 置 于 ON ( READY 
IWP(A61-52 ) -E1(C64-14 ) B-W-B HV 水 泵 信号 oo 、 , 产生 脉冲 
I 
TC( A61-33)-El( C64-14) P-W-B 诊断 端子 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 11 ~14 
速 踏板 位 感 
VCP2(A61-107)-E1(C64-14) | W-W-B |. 人 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 4.5~5.5 
源 (VPA2) 
VCP1 ( A61-108)-E1(C64-14) | BR-W-B 并 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 4.5~5.5 
































源 (VPA1) 








配 线 颜 色 








电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 









































































































































































































































ST1-(A61-55 ) -E1(C64-14 GR-W-B 动 取 消 开 2 0~1.5 
( )-El( ) 制 动 取消 开关 躁 下 制 动 踏板 
电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
ST1-(A61-55 ) -E1(C64-14 GR-W-B 制 动 取消 开关 11 ~14 
0 松 开 制 动 路 板 
a 电源 开关 和 置 于 ON ( READY) 
HSDN( A61-76)-E1( C64-14) L-W-B MG 切断 信号 本 0~1.5 
位 置 
源 开关 从 ON(IG) 位 
SMRG( A61-96) -El1( C64-14) P-W-B 系统 主 继电器 EL 0 产生 脉冲 
ON( READY ) 位 置 
a a HV 至 MG 的 通信 电源 开关 置 于 ON ( READY) 寺 好 中 入 
信号 位 置 
从 MG 至 HV 的 通信 电源 开关 和 置 于 ON ( READY) 、 
MTH-( A61-89)-El( C64-14) W-W-B | 产生 脉冲 
信和 号 位 置 
源 开 立 N ( READY 
CLK-( A61-109)-E1(C64-14) | W-W-B MG 通信 时 钟 信号 ye a ) 产生 脉冲 
I 
源 开关 置 于 ON ( READY 
REQ-( A61-111)-E1(C64-14) | W-W-B MG 通信 请 求 信号 eg TN ) 产生 脉冲 
I 
IGSW( A61 -57)-El( C64-14) Y-W-B IG 信号 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 11 ~14 
从 蓄电池 至 HV 的 通信 
BTH + (A61-104)-E1(C64-14) | R-W-B hans oy 包 源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 产生 脉冲 
三 二 二 
源 开 关 置 于 ON( READY ) 位 
ABFS( A61-73) -El1( C64-14) Y-W-B 气 吉 激活 信和 号 人 中 产生 脉冲 
置 (ACCON 后 2s) 
a | 元 珊 本 HV 至 MG 的 通信 电源 开关 置 于 ON(READY) 产生 脉冲 
信号 位 置 
从 MG 至 HV 的 通信 电源 开关 置 于 ON ( READY ) 、 
MTH+ (A61-90)-E1(C64-14) | B-W-B | 产生 脉冲 
信号 位 置 
源 开 六 N ( READY 
CLK + (A61-110)-E1(C64-14) | B-W-B MG 通信 时 钟 信号 人 人 1 产生 脉冲 
BA 
源 开 关 置 于 ON ( READY 
REQ +(A61-112 )-E1(C64-14) | B-W-B MG 通信 请 求 信号 人 eT ON 1 产生 脉冲 
BA 
源 开 立 ON ( READY 
WP( A61-11) -El( C64-14) BE-W-B A/CWP 继电器 信号 站 低 于 2 
I 
加 速 踏板 位 置 传感器 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
VPA2( A61-105 )-EP2( A61-87 ) L-Y 1.0 ~2.2 
(加 速 踏板 位 置 检测 ) 松 开 加 速 踏板 
电源 开关 置 于 ON(IGC) 位 置 ， 
速 水 ] iy 感 
VPA2(A61-105)-E1(C64-14) | L-W-B TO et 发 动机 停止 ， 变 速 杆 置 于 P 了 位 , | 3.4~5.3 








(加 速 踏板 位 置 检测 ) 





完全 踩 下 加 速 踏板 








配 线 颜 色 
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端子 描述 


A 



























































































































































































































































Se A 证 加 速 踏板 位 置 传感器 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， CR 
(加 速 踏板 位 置 检测 ) 松 开 加 速 踏板 | | 
电源 开关 置 于 ON( 16) 位置， 
加 速 踏板 位 置 传感器 | 全 人 让 
VPA( A61-106)-E1( C64-14) R-W-B (加 速 踏板 位 置 检测 ) 发 动机 停止 ,变速 杆 置 于 P 了 位 ,| 2.6~4.5 
a 完全 踩 下 加 速 踏板 
STP( A61-56) -El1( C64-14) W-W-B 制 动 杂 开关 踩 下 制 动 踏板 11 ~14 
STP( A61-56) -El1( C64-14) W-W-B 制 动 灯 开关 松 开 制 动 踏板 0~1.5 
从 蓄电池 至 HV 的 通信 
BTH-( A61-103)-E1(C64-14) | W-W-B 信 A oh 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 产生 脉冲 
百 写 
辅助 蓄电池 温度 传 感 
THB( A61-83)-EIB( A61-84) LG-P ee 本 辅助 蓄电池 温度 25% 1.8 ~2.5 
言 号 
辅助 蓄电池 温度 传 感 
THB( A61-83)-EIB( A61-84) LG-P mc os 辅助 蓄电池 温度 60%C 0.7~1.3 
彰 且 
电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 5 
RDY(A61.9)-E1(C64-14 V-W-B READY 状态 ; 
本 人 电源 开关 置 于 ON(CREADY) 位 置 a 
+ BS(C64-23)-E1(C64-14) | W-L-W-B 变速 杆 位 置 传感器 电源 电源 开关 置 于 ON(ICG) 位 置 11 ~ 14 
CE 电源 开关 置 于 ON( READY ) 位 
STB( C64-33) -El1( C64-14 R-W-B 空调 器 通信 信和 号 证 
( )-El( ) 调 器 通信 信和 号 置 ， 全 调 器 系统 停 上 产生 脉 
本 电源 开关 置 于 ON( READY ) 位 _、 
CLK(C64-18 )-E1(C64-14 G-W-B 空调 需 通 信 信 号 生 脉 冲 
( )-El( ) 调 器 通信 信和 号 置 ， 空 调 器 系统 停止 产生 脉 
网 电源 开关 置 于 ON( READY ) 位 
ITE( C64-20)-E1( C64-14 W-W-B 空调 需 通 信 信 和 号 产生 脉冲 
( )-El( ) 调 器 通信 信和 号 置 ， 室 调 器 系统 停 上 二 
到 电源 开关 置 于 ON( READY ) 位 _ 
ETI(C64-19 ) -E1(C64-14 Y-W-B 空调 需 通 信 信 号 生 脉 冲 
( ) -El( ) 调 器 通信 信和 号 置 ， 空 调 器 系统 停止 产生 脉 
电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 
MJ(C64-34)-E1(C64-14) P-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 | 变速 杆 置 于 P 位 、R 位 、N 位 或 11 ~14 
D 位 
电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
FD( C64-35)-E1( C64-14 -W-B 变速 杆 位 感 器 信和 号 11 ~14 
(C64-35) -E1( C64-14) W-W 变速 杆 位 置 传感器 信号 恋 速 杆 置 于 了 他 
时 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 
FD(C64-35) -E1(C64-14 W-W-B 变速 杆 位 感 器 信和 号 0~1.5 
( )-El( ) 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 恋 束 村 未 置 于 D 仓 
电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
RV(C64-36) -E1(C64-14 L-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 11 ~ 14 
( )-El( ) 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 恋 速 杆 置 于 及 位 
电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 
RV( C64-36) -El1( C64-14) L-W-B 变速 杆 位 置 传 感 央 信和 号 ee 0~1.5 




















变速 杆 未 置 于 R 位 








配 线 颜 色 述 规定 状态 /V 















































































































































































































































D(C64-21)-E1(C64-14 ) R-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 ee ee 11 ~14 
D(C64-21)-E1(C64-14) R-W-B 变速 杆 位置 传 感 器 信和 号 Re Ou 0~1.5 
N( C64-22)-E1( C64-14) Y-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信号 Wn 0 11 ~14 
N(C64-22 ) -E1(C64-14 ) Y-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信号 Ra Wm 0~1.5 
R(C647)-E1(C64-14) B-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 We te J 11 ~14 
R(C64-7)-E1(C64-14) B-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 Bsmt ss 0~1.5 
P(C64-8)-El( C64-14) G-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 et tad GO, 11 ~14 
P( C64-8)-El( C64-14) G-W-B 变速 杆 位 置 传感器 信和 号 Wee ation Wn 0~1.5 
B(C64-6)-E1l1( C64-14) LG-W-B 变速 杆 位 置 传感器 电源 和 Sp 11 ~14 
FCTL( A61-27)-E1(C64-14) | GR-W-B 冷却 风 遍 继电器 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 11 ~14 
MMT( A61-78)-MMTG( A61.77) | G-SB 电动 机 温度 传感器 We 人 1.9 ~2.8 
MMT( A61-78)-MMTG( A61.77) | G-SB 电动 机 温度 传 感 如 Be ot Ms 1.1~1.8 
GMT( A61-99) -GMTG ( A61-79) L-V 发 电机 温度 传感器 oa es 1.9 ~2.8 
GMT( A61-99) -GMTG ( A61-79) L-V 发 电机 温度 传感器 pao 0 1.1~1.8 
+ B2(A61-1)-El(C64-14) Y-W-B 电源 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 11 ~14 
VCP2(A61-107)-EP2(A61-87 ) W-Y nt 电源 开关 置 于 ON(IC) 位置 4.5 ~5.5 
VCP1( A61-108)-EP1( A61-88) | BR-G 0 ne 电源 开关 置 于 ON(IGC) 位 置 4.5~5.5 
GO(A61-14)-E1(C64-14) B-W-B GO 信和 号 发 动机 运转 产生 脉冲 
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峭 


四 、ABS/VSC/TRC 故障 诊断 速 


1. ABS/VSC/TRC 故障 码 
凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 ABS( 防 抱 死 制 动 系统 )/VSC( 车 身 稳定 控制 系统 )/TRC( 牵引 
力 控 制 系统 ) 故 障 码 见 表 1-7。 
表 1-7 凯美瑞 HYV 混合 动力 轿车 ABS/VSC/TRC 故障 码 表 










































































DTC 检测 项 目 故障 部 位 DTC 检测 项 目 故障 部 位 
ABS DTC ABS DTC 
空 动 系 车 轮转 速 传 感 
0 a 电子 控制 制 动 系统 ST 器 
统 故障 a @ 转速 传感器 电路 
右 后 车 轮转 速 传 es 
要 C1238/38 Me e 传感器 安装 部 位 
e@ 右前 车 轮转 速 传感器 感 器 端 部 粘 附 异 物 Se 
。 转速 传感器 电路 @ 转速 传感器 转子 
右前 车 轮转 速 传 e 防滑 控制 ECU 
C0200731 感 器 电路 e 传感器 安装 部 位 
加 。 转速 传感器 转子 。 左 后 车 轮转 速 传感器 
。 防滑 控制 ECU re e 转速 传感器 电路 
C1239/39 ee e 传感器 安装 部 位 
@ 左前 车 轮转 速 传感器 感 器 端 部 粘 附 异物 | 。 转速 传感器 转子 
左前 车 轮转 速 传 | ” 转 囊 传 感 澡 电路 。 防滑 控制 ECU 
C0205/32 感 器 电路 e 传感器 安装 部 位 
感 es i 速度 传 感 
。 转速 传感器 转子 | C1243/43 | 速度 传 感 医 下 | 和 所 率 和 加 速度 传感器 
。 防滑 控制 ECU 滞 故 障 
率 和 加 速度 
和 i i > 横 摆 率 和 加 速度 传 
e 转速 传感器 电路 路 断路 或 短路 六 
车 轮转 速 感 器 安装 部 位 
C0210/33 0 e 传感器 安装 部 位 。 传感器 安装 部 位 
e 转速 传感器 转子 ee | 横 摆 率 和 加 速度 传 
。 防滑 控制 ECU C1245/45 rs Ei 感 器 
ID 时 
感 器 安装 部 位 
。 左 后 车 轮转 速 传感器 0 
左 后 车 轮转 速 传 | ”转速 传 感 句 电路 。 防滑 控制 ECU 
C0215/34 | 感 器 电路 。 传感器 安装 部 位 01336/98 | 加 速度 传感器 的 | 。 模 摆 率 和 加 速度 传 
。 转速 传感器 转子 《各 | 堆 点 校准 未 进行 “| 感 器 
et 。 零点 校准 未 进行 
e@ 右前 车 轮转 速 传感器 e 横 摆 率 和 加 速度 传 
右前 车 轮转 速 传 EN 加 速度 传感器 电 人 
C1235/35 | 感 器 端 部 糙 附 异物 | 。 传感器 安装 部 位 C1381/97 | 由 讨 。 横 氛 率 和 加 速度 传 感 
- 。 转速 传感器 转子 太 电 压 罗 人 器 电源 电路 
。 防滑 控制 ECU 。 防滑 控制 ECU 
前 车 1 民 速度 传 感 
。 左 前 车 轮转 速 传感器 | 1442j44 | 从 加 速度 传 感 溃 |。 以 摆 率 和 加 速度 传 感 
二 人 | 转速 传感器 电路 接收 的 无 效 数据 
C1236/36 感 器 问 部 炸 附 异物 | 传感器 安装 部 位 CAN 通信 系统 ( 防滑 控 
Mi Tl , Ee 3 洋人 惯 上 速度 
。 转速 传感器 转子 U0124/95 es ne 制 ECU 至 横 摆 率 和 加 速 




























































































































































































































































































和 二 间苗 汞 49 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 DTC 检测 项 目 故障 部 位 
VSC DTC VSC DTC 
区 ABS 控制 系统 ABS 控制 系统 L0106 /63 与 转向 角 传 感 器 | ”CAN 通信 系统 (防滑 控 
故障 人 模块 失去 通信 | 制 ECU 至 转向 角 传感器 ) 
电子 控制 制 动 系 电子 控制 制 动 系统 DTC 
45 TE 电子 控制 制 动 系 统 
统 故障 ABS 控制 系统 
36 政 障 ABS 控制 系统 
e 防滑 控制 ECU 全 
京 传 感 器 也 率 和 加 速度 a 
B2036 7 ee 横 摆 率 和 加 速度 传 。 漏 液 
Ia 0 。 制 动 液 液 位 
ee 主 储 液 镶 液 位 | 。 制 动 液 液 位 警告 开关 
C1202/68 ee 
转向 角 传感器 故障 e 制 动 液 液 位 警告 开关 
231/31 | 转向 角 传感器 电 。 转向 角 传 感 器 电路 
e@ 防滑 控 
路 故障 。 转 向 角 传感器 电源 en 
e 防滑 控制 ECU ei 
i C1203/95 | 太 - 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
C1234/34 ee 淳 横 摆 率 和 加 速度 传感器 " 
e 辅助 蓄电池 
。 横 摆 率 和 加 速度 传 感 。 IG1 电源 电路 
器 零点 校准 未 完成 IG1/1G2 电源 电 | ee IG2 电源 电路 
向 角 传 感 器 零 C1242/42 
C1290/66 ord e 转向 盘 中 心 位 置 调节 路 断路 e 混合 动力 控制 系统 
oe 不 佳 (充电 电路 ) 
。 前 轮 定 位 调节 不 佳 。 防滑 控制 ECU 
C1310/51 | ”HV 系统 故障 混合 动力 控制 系统 e 制 动 执行 器 总 成 ( 主 
佐 压 力 传感器 ) 
@ 转向 角 传 感 器 
主 仙 压 感 主人 红 压 感 
sg | 转向 角 传 感 避 初 | 。 机 捍 府 和 加 速度 传 | cl246746 人 、 。 ， 
始 化 未 完成 感 器 2 
。 防滑 控制 ECU e 制 动 执行 器 总 成 
e 防滑 控制 ECU 
检测 到 侧 倾 3 Oe 
C1440/98 民间 横 摆 率 和 加 速度 传感器 @ 制 动 踏板 行程 传感器 
th e 制 动 踏板 行程 传感器 
C1443/34 | 接收 的 无 效 数据 “| ， 横 摆 率 和 加 速度 传感器 路 
C1247/47 | ”行程 传感器 故障 | @ 制 动 踏板 行程 传感器 
@ 转向 角 传 感 器 电源 
2 | 感 村 A pa 
在 转 向 角 传 感 澡 。 横 摆 率 和 加 速度 传 。 传感器 安装 部 位 
C1445/66 | 未 初始 化 的 情况 下 感 器 @ 防滑 控制 ECU 
为 9 
0 。 防滑 控制 ECU 
e@ STOP 熔 丝 
CAN 通信 系统 (防滑 控 制 动 灯 开关 电路 |  。 制 动 灯 开关 
与 横 摆 率 传 感 C1249/49 有 
U0123/62 ead 制 ECU 至 横 摆 率 和 加 速 断路 。 制 动 灯 开关 电路 
模块 失去 通信 











度 传感器 ) 














e 防滑 控制 ECU 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 DTC 检测 项 目 故障 部 位 
电子 控制 制 动 系统 DTC 电子 控制 制 动 系统 DTC 
® ABS MTR1 继电器 。 制 动 执行 器 总 成 
e@ ABS MTR1 继 : ; 
制 动 助力 器 泵 0 | SMC2 转换 电磁 | (SMC2) 
ea e ABS MTR2 继电器 阀 故 障 e@ SMC2 电路 
C1252/52 | 电动 机 运行 时 间 
过 长 。 ABS MTR2 继电器 电路 e 防滑 控制 ECU 
。 人 制 动 执行 器 总 成 ( 蓄 一 一 一 一 
PT 1 SCSS 转换 电磁 | 。@。 制 动 主 红 行程 模拟 器 
| 阀 岂 
e@ ABS MTR2 熔 丝 和 i 、 
e 防滑 控制 ECU 
e@ ABS MTR1 继电器 
e@ ABS MTR2 继电器 Re e 漏 液 
去 中 液压 系 乡 
C1253/53 | 。 ABS MTRI 继电器 电路 | C1341/62 0 制 动 盘 转 子 
i 。ABS MITR2 继电器 电路 。 制 动 执行 器 总 成 
。 制 动 执行 器 总 成 (对 。 漏 液 
电动 机 ) cla42/63 | 到 前 液压 系统 | 。 i 
。 奈 电 动机 电路 i 。 制 动 执行 器 总 成 
。 营 压 器 压力 。 泥 液 
。 制 动 执行 器 总 成 ( 蓄 | C1343/64 | 合生 液压 系统 |  。 制 动 鼻 转 子 
C1256/57 | 蓄 压 器 压力 低 。 | 压 器 压力 传感器 ) 故障 e@ 制 动 执行 器 总 成 
@ 制 动 执 行 器 总 成 ( 泵 i 
mo C1344/65 至 后 本 全 和 人 e 本 
x 下 让 故障 Me 
C1259/58 et 混合 动力 控制 系统 e 制 动 执行 器 总 成 
和 0166 线性 电磁 阀 偏 移 线性 电磁 阀 的 初始 化 和 
C1300 0 防滑 控制 ECU 学 习 未 进行 校准 未 进行 
半 - 
去 行 | 
7 RE we 执行 器 总 成 
C1311/11 e 1 号 ABS 继电器 电路 | C1352/21 用 二 不 电信 网 | CERA) 
电路 断路 ee 故障 e FRA 电路 
e 防滑 控制 ECU 二 
e@ 1 号 ABS 继电器 
ee 
C1312/12 a 上 | 二 1 号 ABS 继电器 电路 e 制 动 执 行 器 总 成 
es @ 防滑 控制 ECU 证 到 左前 增 压 电磁 闪 | (FLA) 
了 故障 e FLA 电路 
@ 人 pl 
KAIN 闪电 问 包 | ”9 要 电信 。 防滑 控制 ECU 
C1313/13 有 路 断 障 @ 2 号 ABS 继电器 电路 
e 防滑 控制 ECU e 制 动 执行 器 总 成 
ee 2 号 ABS 继电器 C1354/25 | 右 后 增 压 电磁 阀 | (RRA) 
C1314/14 ey e 2 号 ABS 继电器 电路 故障 ° ee 电路 
ee 。 防滑 控制 ECU 
e 制 动 执 行 器 总 成 e 制 动 执行 器 总 成 
员 > 增 次 防 
ee SMC1 转换 电磁 | (SMC1) Cad 全 压 电磁 闪 | (RLA) 
阀 故障 e@ SMCL 电路 故障 e@ RLA 电路 
e 防滑 控制 ECU e 防滑 控制 ECU 























































































































































































































































































































第 一 章 丰田 车 系 S1 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 DTC 检测 项 目 故障 部 位 
电子 控制 制 动 系统 DTC 电子 控制 制 动 系统 DTC 
。 制 动 执行 器 总 成 e@ 制 动 控制 电源 
C1378/44 电容 器 通信 起 
右前 减 压 电 磁 闪 | (FRR) 容器 通信 故障 |。 生动 控制 电源 电 用 
C1356/22 
故障 e@ FRR 电路 。 沁 液 
方 渔 榨 C1391/69 蓄 压 器 汽 ; 
| 生生 让 丽 0 |。 。 制 动 执行 器 总 成 
。 制 动 执行 器 总 成 ee 
C1357/24 左 脐 减 压 电磁 较 (FLR) et 线性 电 
故障 ER cl392/48 | 和 原名 雪上 se 
e。 防滑 控制 ECU 校准 未 进行 Re Rs 
。 制 动 执行 器 总 成 。 防滑 控制 ECU 
Ce 右 后 减 压 电磁 闪 | (RRR) 一 
故障 。 RRR 电路 U0073/94 ee CAN 通信 系统 
e。 防滑 控制 ECU 线 通信 中 断 
e 制 动 执行 器 总 成 jy 就 佣 着 CAN 通信 系统 ( 防滑 控 
左 后 减 压 电 磁 闪 | (RLR) U0293/59 | ， ”| 制 EcU 至 混合 动力 车 辆 
C1359/28 | 全 故障 控制 ECU 
故障 @ RLR 电路 ) 
@ 防滑 控制 ECU ABS 和 电子 控制 制 动 系统 DTC 
。 制 动 执行 器 总 成 ( 轮 。 辅助 芋 电池 
饶 压 力 传感器 ) e@ 1 号 ABS 继电器 
i3661 | 罗氏 压力 传 感 吉 | 。 轮 氏 讨 力 传感器 电路 。1 号 ABS 继电器 电路 
故障 @ 轮 币 压力 传感器 电源 e 2 号 ABS 继电器 
e@ 制 动 执行 器 总 成 C1241/41 鞭 电 池 电 压低 e@ 2 号 ABS 继电器 电路 
。 防滑 控制 ECU 。 制 动 控制 电源 
泥人 去 2 > 
。 制 动 执行 器 总 成 (六 人 
压 器 压力 传 感 吕 ) ee 
。 蓄 压 器 压力 传感器 ey 
蔷 压 器 压力 传感器 | 电路 ABS 测试 模式 DTC 
C365/54 | 故障 。 背 压 器 压力 传感器 
外 人 右前 车 轮转 速 传 | 。 右前 车 轮转 速 传感器 
RE C1271/71 | 感 器 低 输 出 信号 | 。 传感器 安装 部 位 
。 制 动 执行 器 息 成 (测试 模式 DIC) | 。 转速 传感器 转子 
e。 防滑 控制 ECU 
左前 车 轮转 速 传 | 。 左前 车 轮转 速 传感器 
性 由 太 陋 萨 人 
es | 线性 电 说 间 偏 移 ee C1272/72 | 感 器 低 输 出 信号 | 。 传感器 安装 部 位 
iI 
故障 测试 模式 DTC @ 转速 传感器 转子 
。 制 动 执行 器 总 成 oat 
TEST 右 后 车 轮转 速 传 | 。 右 后 车 轮转 速 传感器 
7 “| C1273/73 | 感 器 低 输出 信号 | 。 传感器 安装 部 位 
@ 2 号 ABS MAIN 熔 丝 了 
(测试 模式 DTC) e 转速 传感器 转子 
容器 故障 e@ 3 号 ABS MAIN 熔 丝 
。 施加 电压 高 左 后 车 轮转 速 传 | 。 左 后 车 轮转 速 传感器 
。 制 动 控制 电源 C1274/74 | 感 器 低 输 出 信号 | 。 传感器 安装 部 位 
e@ 制 动 控制 电源 电路 (测试 模式 DTC) @ 转速 传感器 转子 
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bo | 部 位 检测 项 目 
ABS 测试 模式 DTC ABS 测试 模式 DTC 
上 在 
ta 加 速度 传感器 输 | 。 横 摆 率 和 加 速度 传 
C1275/75 | 时 党 es , ee 式 | 转速 传感器 转子 C1279/79 | 出 电压 故障 (测试 | 感 器 
ee 模式 DTC) 。 传感器 安装 部 位 
DTC) 
左前 车 轮转 速 伟 主 缸 压力 传感器 
民 旺 礁 由 位 号 制 动 灯 开 关 
感 融 输出 信号 变化 C1281/81 | 输出 故障 (测试 模 “ 
C1276/76 速 传 感 吉 转 子 局 
异常 (测试 模式 | 转速 传 且 名 转 in 。 主 仙 压 力 传感器 
DTC) 
VSC 测试 模式 DTC 
右 后 车 轮转 速 传 ee 
感 涡 输出 信号 变 C0371/71 Te 横 摆 率 和 加 速度 传感器 
C1277/77 速 传 感 测 广 烧 ME 写 
化 异常 ( 测试 模式 转速 传感器 转子 (测试 模式 DTC) 
DTC) 电子 控制 制 动 系统 测试 模式 DTC 
Ee 
0 行程 传感器 零点 
C1278/78 | ”了 “一 | 转速 传感器 转子 C1346/71 | 学 习 故 障 ( 测 试 模 | 。 制 动 踏板 行程 传感器 
异常 (测试 模式 i 
DTC) DC) 




















2. ABS/VSC/TRC 数据 流 
凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 ABSAVSC/TRC 数据 流 见 表 1-8。 
表 1-8 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 ABS/VSC/TRC 数据 流 表 

















检测 仪 显示 测量 项 目 /范围 证 
: 警告 灯 点 亮 
ABS Waming Light ABS 警告 灯 /ON 或 OFF 一 
| OFF， 警告 灯 熄灭 
VSC Waming Light VSC 警告 灯 /ON 或 OFF 一 一 
Bie Want Ta 制 动 警 告 灯 /红色 (故障 ): ON: 警告 灯 点 亮 
arnin. 1gnt = 
人 Bm ON 或 OFF OFF: 警告 灯 炸 无 
加 ON: 指示 灯 点 亮 
Slip Indicator Light 打滑 指示 灯 : ON 或 OFF OFF， 指示 灯 炸 天 一 
和 制 动 警告 灯 / 黄 色 ( 轻 微 故障 ) : ON: 警告 灯 点 亮 
_ 
ON 或 OFF OFF: 警告 灯 熄 丈 





ON: 蜂 鸣 器 鸣 响 


























Buzzer 防滑 控制 蜂 鸣 器 : ON 或 OFF 0EP， 峰 网 器 不 响 有 
去 > ON: 踩 下 制 动 踏板 
Stop Light SW 制 动 灯 开 关 : ON 或 OFF Be 
ON: 施加 驻 车 制 
Parking Brake SW 驻 车 制 动 开 关 ， ON 或 OFF : 施加 驻 车 制 动 加 


OFF: 解除 驻 车 制 动 














测量 项 目 /范围 





检测 仪 显示 


Reservoir Warming SW 


制 动 液 液 位 警告 开关 : 
ON 或 OFF 


ON: 储 液 饶 液 位 正常 
OFF: 储 液 饶 液 位 低 





Main Idle Switch 


主 仿 速 开 关 : ON 或 OFF 


ON: 松 开 加 速 踏板 
OFF: 踩 下 加 速 踏板 





Shift Lever Position 





变速 杆 位 置信 息 : PN、R、D/M、 
lst-6thXB 、Fail 


实际 变速 杆 位 置 




























































































. 主 低压 力 传感器 1 读数 : 松 开 制 动 踏板 时 : 踩 下 制 动 踏板 时 读数 
Master Cylinder Sensor a 
最 低 : 0V， 最 高 : 5V 0.3~0.9V 增 大 
主 缸 压力 传感器 电压 : 
Voltage of M/C ee 2 
最 低 : -2.5V， 最高: 2. 49V 
. 主 低压 力 传感器 2 读数 : 松 开 制 动 踏板 时 : 踩 下 制 动 踏板 时 读数 
Master Cylinder Sensor2 、 
最 低 : OQV， 最 高 : 5V 0.3 ~0.9V 增 大 
主 低 压力 传感器 2 电压 : 
Voltage of M/C2 三 三 
最 低 : -2.5V， 最 高 : 2. 49V 
le 行程 传感器 : 松 开 制 动 踏板 时 : 踩 下 制 动 踏板 时 读数 
人 最 低 : 0V， 最 高 ;5V 0.7 ~1.3V 增 大 
ee 行程 传感器 电压 : 加 入 
ollage o: TOKe Sensor 最 低 : _2.5V, 最 高 : 2 49V 
行程 传感器 2 : 松 开 制 动 踏板 时 : 踩 下 制 动 踏板 时 读数 
Stroke Sensor2 
最 低 : 0V， 最高: 5V 3.7 ~4.3V 减 小 
行程 传感器 2 电压 : 松 开 制 动 踏板 时 : 
Voltage of Stroke Senso12 a 一 
最 低 : -2.5V， 最 高 : 2. 49V 3.7 ~4.3V 
蕾 压 器 内 存储 有 制 动 
Pe 著 压 器 压力 传感器 We 和 4 | 流 时 : 
ccumulator Sensor 最 低 ， 0V, 最 高 ,5V 和 正 目 : 3. : 蘑 压 器 压力 随 蘑 压 器 内 




















储 液 量 的 变化 而 变化 





加 速度 传感器 1 读数 : 





Deceleration Sensor 最 小 ，- 18. 18mys? 减速 /加 速 时 :持续 变化 
最 大 : 18. 18m/s? 
存储 的 零 值 : 
Zero Point of Decele 最 小 -25. 11m/s 一 一 


最 大 : 24. 91m/s 





Deceleration Sensor2 





加 速度 传感器 2 读数 : 
最 小 : -18. 18m/s 


最 大 : 18. 18m/s? 








减速 /加 速 时 : 持续 变化 
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检测 仪 显示 测量 项 目 / 范 围 
存储 的 零 值 ， 
Zero Point of Decele2 最 小 ，-25. 11m/s 一 一 


最 大 : 24. 91m/s 








横 摆 率 传 感 器 1 : 车 辆 静止 : 0°/s 
Yaw Rate Sensor 最 小 : -128°/s 右 转 : -128 ~0°/s 一 
最 大 : 127°/s 左 转 : 0 ~127°/s 
存储 的 零 值 ; 
Zero Point of Yaw Rate = 完成 零点 校准 后 : 0°/s 


最 小 :， -128°/s， 最 大 : 127°/s 
















































































车 辆 静止 : 0°/ 
模 摆 率 传感器 2， | , 
Yaw Rate SensoI2 右 转 : -128 ~0°/s 
最 小 : -128"/s， 最 大 : 127°/s 
左 转 : 0 ~127°/s 
浇 的 零 值 ， 
Zero Point of Yaw Rate2 和 一 完成 零点 校准 后 . 0°/s 
最 小 ，-128°/s， 最 大: 127°/s 
. 转向 角 传感器 : 左 转 : 增 大 
Steering Angle Sensor 一 
最 小 -3276. 8" ， 最 大 : 3276.7° 右 转 : 减 小 
储 的 零 值 : 
Zero Point of Steering Angle 本 人 一 清除 零点 校准 后 : 0。 
最 小 :， -3276. 8" ， 最 大 : 3276.7° 
右前 轮 仙 压力 传感器 : 松 开 制 动 踏板 时 : 踩 下 制 动 踏板 时 读数 
FR W/C Sensor a 、 
最 低 : OQV， 最 高 : 5V 0.3 ~0.9V 增 大 
左前 轮 缸 压力 传感器 ; 松 开 制 动 踏板 时 ; | 踩 下 制 动 踏板 时 读数 
FL W/C Sensor a 
最 低 : 0V， 最高: 5V 0.3 ~0.9V 增 大 
右 后 轮 全 压力 传感器 : 松 开 制 动 踏板 时 : | 路 下 制 动 路 板 时 读数 
RR W/C Sensor es 
最 低 : 0V， 最 高 : 5V 0.3 ~0.9V 增 大 
左 后 轮 饶 压力 传感器 ， 松 开 制 动 踏板 时 : | 踩 下 制 动 路 板 时 读数 
RL W/C Sensor 、 
最 低 : 0QV， 最 高 : 5V 0.3 ~0.9V 增 大 
横向 加 速度 ; 
-= 5 转向 时 : 其 变化 与 加 速 
Lateral C 最 小 : -25. 11m/s = __ 
度 成 正比 





最 大 : 24. 91m/s? 





前 向 和 后 向 加 速度 : 
Forward and Rearward G 最 小 : -25. 11m/s 一 











加 速 /减速 时 : 其 变化 与 











加 速度 成 正比 
最 大 : 24. 91m/s 
横 摆 率 值 
a 转向 时 : 其 变化 与 横 摆 
Yaw Rate Value 最 小 : -128°/s 一 


率 成 正比 














最 大 : 127°/s 








检测 仪 显示 


Steering Angle Value 


测量 项 目 /范围 


转向 角 值 
—3276. 8° 
最 大 : 3276.7。 


最 小 : 





转向 操作 时 : 其 变化 与 
转向 盘旋 转 幅 度 成 正比 





FR Wheel Speed 


右 
最 低 : Okm/h 
最 高 : 326. 4km/h 


前 车 轮转 速 传 感 器 读数 ; 


车 辆 停止 : 


Okm/h 


定 速 行 驶 时 : 没有 较 大 
波动 





FL Wheel Speed 





左前 车 轮转 速 传感器 读数 : 


最 低 : 0km/h 
最 高 : 326. 4km/h 


: Okm/h 


定 速 行驶 时 : 
波动 


没有 较 大 





RR Wheel Speed 


右 后 车 轮转 速 传感器 读数 : 


最 低 : 0km/h 
最 高 : 326. 4km/h 


车 辆 停止 


Okm/h 


定 速 行驶 时 : 
波动 


没有 较 大 





RL Wheel Speed 


左 后 车 轮转 速 传感器 读数 : 


最 低 : 0km/h 
最 高 : 326. 4km/h 


: Okm/h 


定 速 行驶 时 : 
波动 


没有 较 大 





Vehicle Speed 


最 大 车 轮转 速 传感器 读数 : 


最 低 : 0km/h 
最 高 : 326. 4km/h 


: Okm/h 


定 速 行驶 时 ; 
波动 


没有 较 大 





FR Wheel Acceleration 


右前 轮 加 速度 : 
一 200. 84m/s 
199. 27mys2 


最 小 : 
最 大 : 


减速 /加 速 时 ; 





FL Wheel Acceleration 


左前 轮 加 速度 : 
最 小 : -200. 84m/s 
最 大 : 199.27m/s 


减速 /加 速 时 ; 





RR Wheel Acceleration 


右 后 轮 加 速度 : 
最 小 : -200. 84m/s 
最 大 : 199.27m/s? 


减速 /加 速 时 ; 





RL Wheel Acceleration 


左 后 轮 加 速度 : 
最 小 : -200. 84m/s 
最 大 : 199.27m/s 


减速 /加 速 时 ; 





FR Wheel ABS Ctl Status 


右前 轮 ABS 控制 状态 : 


或 OFF 


ON 


ON: 控制 中 





FL Wheel ABS Ctrl Status 


左前 轮 ABS 控制 状态 : 


或 OFF 


ON 


ON: 控制 中 





RR Wheel ABS Ctrl Status 








右 后 轮 ABS 控制 状态 : 


或 OFF 


ON 





ON: 控制 中 








检测 仪 显示 


测量 项 目 / 范 围 
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左 后 轮 ABS 控制 状态 : 


ON 






























































RL Wheel ABS Cul Status | ON: 控制 中 二 
或 OFF 
PBA Chl Status PBA 控制 状态 : ON 或 OFF ON: 控制 中 一 
TRC( TRAC) Ctrl Status TRC 控制 状态 : ON 或 OFF ON: 控制 中 一 
TRC( TRAC) Brake 了 
TRC 制 动 控制 状态 : ON 或 OFF ON: 控制 中 
Ctrl Status 
右前 轮 VSC 控制 状态 : ON 加 
FR Wheel VSC Ctrl Status 、 ON: 控制 中 3 
或 OFF 
左前 轮 VSC 控制 状态 ON 
FL Wheel VSC Cul Status | ON: 控制 中 ee 
或 OFF 
右 后 轮 VSC 控制 状态 ON 
RR Wheel VSC Ctrl Status | ON: 控制 中 = 
或 OFF 
左 后 轮 VSC 控制 状态 ON 
RL Wheel VSC Ctrl Status . ON: 控制 中 = 
或 OFF 
与 当前 加 速 踏板 之 差 : 、 操作 加 速 踏 板 时 : 其 变 
Accelerator Opening Angle % 松 开 加 速 踏板 时 : 0% 


最 小 : 0% ， 最 大 : 127% 








化 与 踏板 的 移动 成 正比 








FR Regenerative Request 


右前 再 生 请 求 转 矩 ; 
最 小 : ON .mm 
最 大 : 65536N . m 


随 制 动 踏板 力 变 化 而 变 
化 (车 速 高 于 30km/h 或 更 
高 后 , 轻 轻 踩 下 制 动 踏板 ， 
以 防止 紧急 制 动 ) 





FR Regenerative Operation 


右前 再 生 操作 转 矩 ; 
最 小 : ON m 
最 大 : 65536N . m 


随 制 动 踏板 力 变 化 而 变 
化 (车 速 高 于 30km/h 或 更 
高 后 , 轻 轻 踩 下 制 动 踏 板 ， 
以 防止 紧急 制 动 ) 





RR Regenerative Request 


右 后 再 生 请 求 转 矩 ; 
最 小 : ON . m 
最 大 : 65536N . m 


随 制 动 踏板 力 变 化 而 变 
化 (车 速 高 于 30km/h 或 更 
高 后 , 轻 轻 踩 下 制 动 踏板 ， 
以 防止 紧急 制 动 ) 








RR Regenerative Operation 


右 后 再 生 操作 转 矩 ; 
最 小 : ON .mm 
最 大 : 65536N . m 


随 制 动 踏板 力 变 化 而 变 
化 (车 速 高 于 30km/h 或 更 
高 后 , 轻 轻 踩 下 制 动 踏板 ， 
以 防止 紧急 制 动 ) 








Regenerative Cooperation 











再 生 协作 /ON 或 OFF 











二 





ON: 


工作 


OFF: 不 工作 








检测 仪 显示 





ECB® Motor Relay 


测量 项 目 / 范 围 


ABS 电动 机 继电器 : ON 或 OFF 





ON: 接 通 电动 机 4 





OFF : 断 开 电动 机 继电器 














ECB® Motor Relay2 








ABS 电动 机 继电器 2: 
或 OFF 

















ON: 接 通 电动 机 继 
OFF : 断 开 电动 机 继 

















EE 
CG 
绪 





ECB® Main Relay 


ABS MAIN 继电器 :ON 或 OFF 








ON: 接 通 MAIN 继电器 
OFF: 断 开 MAIN 继电器 





ECBY Main Relay2 





ABS MAIN 继电器 2: ON 或 OFF 



























































和 SC 主 切 断 电 磁 阀 (SMC2 ) : ON: 工作 
dlenoid( SCC) ON 或 OFF OFF: 不 工作 

ee 主 切 断 电 磁 阀 (SMC1 ) : ON: 工作 
汪汪 ) ON 或 OFF OFF: 不 工作 

RCB® Solenoid( SSC) 行程 模拟 器 切断 电磁 阀 (SCSS ) : ON: 工作 
ee ON 或 OFF OFF:; 不 工作 








线性 电磁 阀 (FRA) 电 流 : 









































































































































SLAFR Solenoid Current 这 车 松 开 制 动 踏板 时 : 0A 
取 小 : 0A， 最 大 : 3A 
线性 电磁 阀 (FLA) 电流: 

SLAFL Solenoid Current \ ) 和 松 开 制 动 踏板 时 : 0A 
最 小 : 0A, 最 大 : 3A 
线性 电磁 阀 (RRA) 电流 : 

SLARR Solenoid Current 4 1 “ 松 开 制 动 踏板 时 : 0A 
最 小 : 0A, 最 大 : 3A 
线性 电磁 阀 (RLA) 电流， 

SLARL Solenoid Current 人 1 松 开 制 动 踏板 时 : 0A 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 
线性 电磁 阀 (FRR) 电 流 ， 

SLRFR Solenoid Current \ re 松 开 制 动 踏板 时 : 0A 
最 小 : 0A, 最 大 : 3A 
线性 电磁 阀 (FLR) 电流: 

SLRFL Solenoid Current 4 1 松 开 制 动 踏板 时 : 0A 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 
线性 电磁 阀 (RRR) 电流 : 

SLRRR Solenoid Current 局 a 松 开 制 动 踏板 时 : 0A 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 
线性 电磁 阀 (RLR) 电流 : 

SLRRL Solenoid Current 4 i 松 开 制 动 踏板 时 : 0A 


最 小 : 0A, 最 大 : 3A 








SLC Solenoid Current 


ECB 了 电磁 阀 电 流 : 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 








FR Speed Open 


右前 车 轮转 速 传感器 断路 检测 ; 


Emor 或 Normal 


Error: 瞬间 中 断 
Normal: 正常 





FL Speed Open 








左前 车 轮转 速 传感器 断路 检测 : 


Error 或 Normal 





Error: 瞬间 中 断 
Normal: 正常 
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检测 仪 显示 测量 项 目 / 范 围 
右 后 车 轮转 速 传感器 断路 检测 Error: 瞬间 中 断 
RR Speed Open ， 
Error 或 Normal Normal: 正常 
左 后 车 轮转 速 传感器 断路 检测 : Error: 瞬间 中 断 
RL Speed Open a 
Error 或 Normal Normal: 正常 
横 摆 率 传感器 断路 检测 : Error: 瞬间 中 断 
Yaw Rate Open i = 
Error 或 Normal Normal: 正和 沉 
加 速度 传感器 断路 检测 Error: 瞬间 中 断 
Deceleration Open > 
Error 或 Normal Normal: 正常 
转向 角 传 感 器 断路 检测 Eror， 了 瞬间 中 断 
Steering Open es > 
Error 或 Normal Normal: 正常 
. 主 代 压力 传感器 断路 检测 Error: 瞬间 中 断 
Master Cylinder Open 、 二 
Eror 或 Normal Normal: 正常 
. 主 氏 压 力 传感器 2 断路 检测 : Error: 瞬间 中 断 
Master Cylinder2 Open = 
Error 或 Normal Normal: 正常 
行程 传感器 断路 检测 Error: 瞬间 中 断 
Stroke Open 三 
Emor 或 Normal Normal: 正常 
行程 传感器 2 断路 检测 : Error: 瞬间 中 断 
Stroke2 Open ee 
Emor 或 Normal Normal: 正常 
右前 轮 缸 压力 传感器 断路 检测 Error: 瞬间 中 断 











FR Wheel Cylinder Open 、 . i 
Error 或 Normal Normal: 正常 





. 左前 轮 氏 压力 传 感 避 断 路 检测 : Error: 瞬间 中 断 
FL Wheel Cylinder Open Se 
Emor 或 Normal Normal: 正常 








. 右 后 轮 缸 压力 传感器 断路 检测 Error: 瞬间 中 断 
RR Wheel Cylinder Open 、 Es 
Error 或 Normal Normal: 正常 





























. 左 后 轮 和 代 压 力 传感器 断路 检测 : Error: 瞬间 中 断 
RL Wheel Cylinder Open 一 


















































Error 或 Normal Normal: 正常 
蓄 压 器 压力 传 感 央 断 路 检测 Error: 瞬间 中 断 
Accumulator Open = 
Error 或 Normal Normal: 正常 
ee 混合 动力 车 辆 通信 断路 检测 : Eror: 瞬间 中 断 
HV Communication Open = 
Error 或 Normal Normal: 正常 
Number of DTC DTC 数量 : 最 少 : 0， 最 多 : 255 一 显示 DTC 输出 数量 








线性 电磁 阀 电流 
SLA Solenoid Current a 
最 / | a 0A 最 大 3A 


RE 线性 电磁 阔 电 流 : 
enol rrent 一 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 












































检测 仪 显示 





ECBO 电 磁 阔 电流 : 
SSC Solenoid Current 二 三 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 





ECB9 电磁 阀 电流 ; 
SCC Solenoid Current 一 二 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 





ECB% 电磁 阀 电流 ; 
SMC Solenoid Current 一 = 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 











ECBY 电磁 阀 电流 : 
SRC Solenoid Current 本 SE 
最 小 : 0A， 最 大 : 3A 














人 电子 控制 制 动 系统 。 


3. ABS/VSC/TRC 电 控 单元 针脚 检测 
凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 防滑 电 控 单元 针脚 如 图 1-4 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 1-9 。 
防滑 控制 ECU 











EB EE 
ht hal ol [a hppa ol fs] || FLT ho 


robsbabs [slaikololi sf 
9 BEE | | BE 





图 1-4 ”凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 防滑 电 控 单元 针脚 
表 1-9 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 防滑 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 



















































































端子 编号 ( 符号 ) 配 线 颜色 端子 描述 
A73-1[ GND ( GND1 ) ] - 防滑 控制 ECU 搭 | 
W-B- 车 身 搭 台 终 \ 于 109 
车 身 搭 铁 车 身 搭 铁 铁 1 始 省 
A73-2(R1 + ) -车 身 搭 铁 | B- 车 身 搭 铁 主 继电器 电源 1 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 9.1~13.6V 
将 电源 开 ON(IG) 位 
A733(BS1) -车 身 搭 铁 | W- 车 身 拱 铁 ”| 蓄电池 电源 1 人 
后 约 1.5s 
主 切 断 电 磁 阀 1 将 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 i 
A73-4(SMC1) -车身 搭 W-B- 典 多 于 1.5V 
0 | 后 踩 下 制 动 踏板 约 1. 5s 1 
A73-5[ CTY + (+ BC 
mt 十 十 二 
LG- 车 身 搭 铁 门 控 灯 电 源 输入 驾驶 人 车 门 打 开 一 关闭 8 ~ 16V 一 低 
TY) ] -车 身 搭 铁 
于 1V 
A73-6[ FRA-(SLAFR-) ]- RR 车 身 拱 忽 右前 加 压 电 磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 低 于 1L5V 





车 身 搭 铁 (一) 输出 后 约 1.5s 
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( 续 ) 
端子 编号 ( 符号 ) 配 线 颜 色 端子 描述 条 件 规定 状态 
A737[ FRA + (SLAFR 右前 加 压 电 磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 
B- 搭 } 

+ ) ]- 车 身 拱 铁 sd 后 中 下 制 动 踏板 约 1 5s eh 
A73-8() -车 身 搭 铁 R- 车 身 搭 铁 压力 传感器 搭 铁 电源 开关 置 于 OFF 位 置 小 于 10 
A73.9[ VCM( VCM1) ] - 要 

G- 车 身 搭 压 感 源 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 4.75 ~5.25V 

车 身 搭 铁 身 搭 铁 力 传感器 电源 源 开 关 置 于 ON(IG) 位 

A73-11[MRI(MRI + ) ]- 电动 机 继电器 电 将 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 
B- 车 身 搭 8.8~14V 

车 身 拱 铁 Die 后 约 1.5s 

A73-12[ R3 + (SR1) ] - 将 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 加 
W-B- 车 身 搭 铁 主 继 偷 出 1 于 TV 

车 身 搭 外 车 身 搭 铁 主 继电器 输 Fp 低 

A73-13[ SS(SCSS)]- 车 行程 模拟 器 切断 将 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 
P- 车 身 搭 铁 低 于 1.5V 

身 拱 铁 电磁 六 输出 后 躁 下 制 动 踏板 约 1. 5s 

A73-15[ RLA + (SLARL 左 后 加 压 电 磁 阀 将 电源 开关 置 于 ON (IG ) 位 置 > 
G- 车 身 拱 生 脉 ; 

+ ) ] 车身 措 铁 | 后 躁 下 制 动 踏板 约 1 5s 人 

A73-16[RLR + ( SLRRL 左 后 减 压 电磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 
[车 身 拱 
+ ) ] -车 身 措 铁 | 后 躁 下 制 动 踏板 约 1 5s 
A73-17[FRR + (SLRFR 右前 减 压 电磁 了 赣 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 
L- 车 身 搭 铁 产生 脉 ; 
+ ) ] -车 身 措 铁 Ei ( +) 输出 踩 下 制 动 踏板 一 松 开 约 1.5s 后 和 
左 后 压力 传感器 电源 开关 置 于 ON(IGC ) 位 置 ， 
A73-18(PRL) -车 身 搭 G- 车 身 拱 _ 0.3 ~0.8V 
人 | 松 开 制 动 踏板 
压 感 屏 = 
A73-20(SG1) -车 身 搭 铁 BE- 车 身 搭 铁 钦 1 人 电源 开关 置 于 OFF 位 置 小 于 10Q 
电源 开关 置 于 ON (1G ) 位 置 ， 
A7321[ PACI1 (PACC) ]- 蓄 压 器 压力 传 感 
[PACLCPACC)] | 车身 措 铁 “| ， 疼 正 器 下 力 传 感 只 | 系 电 动机 通过 路 板 操作 运行 和 停 | 3.3 -4.7V 
车 身 搭 铁 输入 
止 后 
前传 感 
A73-22(FR-)- 车 身 搭 铁 | GCG- 车 身 搭 铁 前 传感器 ( - ) 电源 开关 置 于 OFF 位 置 小 于 10 
站 
右前 压力 传感器 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
A73-23( PFR)- 省 Y- 车 身 搭 0.3 ~0.8V 
J dm 松 开 制 动 中 板 
A73-25 [ R1-( MR1 ) ] - 电动 机 继电器 输 电源 开关 置 于 ON (1G ) 位 置 ， 
LG- 苔 铁 多 于 1.5V 
车 身 搭 铁 TT 出 1 泵 电动 机 正在 运转 l 
A73-26 [ RLR-( SLR- 左 后 减 压 电磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 要 
B- 车 身 搭 铁 氏 于 1.5V 
RL-) ] -车 身 搭 铁 下 (一) 输出 后 约 1.5s 1 
A73-27[ RLA-(SLARL-) ]- 左 后 加 压 电磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 
R- 车 身 拱 氏 于 1.5V 
车 身 措 铁 We 后 约 1.5s 4 
电源 开关 ON(IG ) 位 置 ， 有 
A73.29(MTT) -车 身 拱 铁 | W- 车 身 拱 铁 ”电动机 测试 输入 WHT ON | 二 3 或 本 















































泵 电动 机 正在 运转 








































































































































































































配 线 颜 色 端子 描述 
主 压力 传感器 输 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 
A73-30(PMC1 ) -车 身 搭 B- 基 0.3 ~0.8V 
\ J Pa 入 1 松 开 制 动 踏板 
不 感 今 查 合 源 es fa 
A73.31(PCK1) -车 身 拱 忽 | 而. 车 身 措 忽 压力 传感器 检查 输 作 电 源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 下 
出 1 后 约 1.5s 
右前 传感器 
A73-32(FR + ) -车 身 搭 铁 | ”R- 车 身 搭 铁 给 入 人 SE 车 速 输入 产生 脉冲 
站 
A73-34 [ FRR-( SLR- 右前 减 压 电磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 有 
LG- 营 铁 多 于 1.5V 
FR-) ] -车身 搭 铁 a ( 一) 输出 后 约 1.5s 1 
AD4-1(GND3) -车 身 拱 铁 | 。 W-B 车身 措 铁 SO 小 于 19 
A74-2(GND2 ) -车 身 搭 铁 W-B- 车 身 搭 铁 oi OU 始终 小 于 10 
主 继 源 输 
A74-3( + BI1 )- 车 身 搭 铁 R- 车 身 搭 铁 A 2 电源 开关 置 于 OFF 位 置 11 ~14V 
A74-5 BO1 )- 主 继 源 输 
(+ 下 L- 车 身 搭 铁 es 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 8.8~14V 
搭 铁 出 1 
A74 了 7(1G1) -车 身 搭 铁 B- 车 身 搭 铁 IG1 电源 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 11 ~14V 
防滑 控制 蜂 鸣 器 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 加 
A74-12( BZ)- 党 Y- 车 身 拱 氏 于 1V 
(BZ) -车 身 搭 铁 车 身 搭 铁 输出 疾 鸣 器 正在 工作 1 
A74-14 ( STP ) - 动 灯 开 关 信 号 8 ~ 14V 一 低 
( STP ) 生生 | 车 身 措 啦 | 掉 红 条 开关 信和 号 | 躁 下 制 动 路 板 _, 松 开 : 
搭 铁 输入 于 1.5V 
A74-18 ( CANL ) -车 CAN 通信 (发 未 输出 CAN 
”人 4-18 ( CANL) 车身 | 车 身 拱 怕 通信 (发 送 和 | ”使 用 智能 检测 仪 检查 DTC | 术 答 
搭 铁 接收 -) 通信 DTC 
A74-19 ( CANH ) - CAN 通信 (发 送 未 输出 CAN 
We ed 适 信 (发 送 和 | 使 用 智能 检测 仪 检查 DTC | 术 往 
省 铁 接收 +) 通信 DTC 
A74-20 ( FAIL ) - 将 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 
| (FAE ) 年 身 | 车 身 措 铁 “| 电容 器 通信 (接收 ) | _ 将 电 深 开 关 生子 ON(IC) 位 置 | 产生 脉冲 
搭 铁 后 约 1.5s 
A74-22( SP1 ) -车身 搭 铁 | ”LIL- 车 身 搭 铁 速度 表 输出 车 速 输入 产生 脉冲 
感 = 
A7427( RL-)- 车 身 搭 铁 | 工 -车 身 搭 铁 和 本 电源 开关 置 于 OFF 位 置 小 于 10 
站 
A74-30 ( ENA ) -车 身 将 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 
BE 车 身 措 容器 通信 (发; 、 
拱 铁 车 身 搭 铁 电容 器 通信 ( 发送) 导 芍 下 产生 脉冲 
电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， E 
感 器 诊断 检 本 于 1.5V 一 
A7432(TS) -车 身 搭 铁 G- 车 身 搭 铁 RM OM 连接 DLC3 的 端子 TS 和 CG 一 5 1 EY 
中 ; ~ 六 
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端子 编号 ( 符号 ) 配 线 颜 色 端 规定 状态 
A74-33 ( VBZ ) -车 身 防滑 控制 蜂 鸣 器 
B- 其 电源 开交 ON(IG) 位 9.1~13.6V 
搭 铁 车 身 搭 铁 电源 源 开 关 置 于 ON(IG ) 位置 
感 
A74.35(RL + ) -车身 措 铁 | R- 车 身 拱 铁 ee 车 速 输入 产生 脉冲 
站 
A75-1 ( GND5 ) -车 身 到 防滑 控制 ECU 搭 | ea 旺 
-车 身 拱 终 \ 于 190 
搭 铁 B- 车 身 搭 铁 铁 5 始 二 1 
A75-2 ( GND4 ) -车 身 防滑 控制 ECU 搭 A 
-B- 级 a 
拱 忽 W-B- 车 身 搭 铁 铁 4 始终 小 于 19 
主 继 源 输 
A75-4( + BO2)- 车 身 搭 铁 | ”R- 车 身 搭 铁 >) 人 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 8.8~14V 
主 继 源 输 
A75-5( +BD ) -车 身 搭 铁 W- 车 身 搭 铁 本 Sn 电源 开关 置 于 OFF 位 置 11 ~14V 
A75-6 ( VCSK )- 
措 忽 4 pt G- 车 身 搭 铁 行程 传感器 电源 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 3.75 ~4.95V 
A75-7 [SGSK (SSK ) ]- 行程 传感器 屏蔽 时 
BR- 车 身 搭 铁 昌 源 开关 置 于 OFF 位 置 于 190 
车 身 搭 铁 车 身 搭 铁 搓 怕 源 开关 置 于 位 小 
A75-8(SKG) -车身 搭 铁 R- 车 身 搭 铁 行程 传感器 搭 铁 电源 开关 置 于 OFF 位 置 小 于 10Q 
A75-21 [ SKS ( SKS1 ) ]- 行程 传感器 信号 输 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 ， 
W- 车 身 拱 0.46 ~1.35V 
车 身 措 铁 A | 松 开 制 动 路 板 
A75-22 ( SKS2 ) -车身 行程 传感器 信号 输 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 
B- 车 身 搭 . 2.56 ~4.35V 
搭 铁 | 松 开 制 动 踏板 
A75-23 ( RR-)- 车 身 右 后 传感器 ( -) 有 
R- 车 身 拱 电源 开关 和 置 于 OFF 位 置 于 10Q 
搭 铁 身 搭 铁 输入 源 开关 置 于 OFF 位 小 
右 后 传感器 
A75.31( RR + )- 车 身 搭 铁 | 。G- 车 身 拱 铁 es | 产生 脉冲 
站 
A76-1 [FLA + (SLAFL 左前 加 压 电 磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 
L- 车 身 搭 铁 生 脉 ; 
+ ) ] -车 身 搭 铁 和 ( +) 输出 后 踩 下 制 动 踏板 约 1. 5s Pa 
A76-2 [ FLA-( SLAFL-) ]- 左前 加 压 电磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 国 
B- 车 身 搭 铁 低 于 1.5V 
车 身 拱 铁 Bs ( - ) 输 出 后 约 1.5s 
A76-3 ( SMC2 )- 车 身 主 切 断 电 磁 阀 2 将 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 mm, 
LG- 车 身 拱 多 于 1.5V 
搭 铁 TA 输出 后 踩 下 制 动 踏板 约 1. 5s 人 
A76-4 ( GND6 ) -车 身 防滑 控制 ECU 搭 加 
BR- 车 身 搭 台 终 \ 于 10 
搭 铁 车 身 搭 铁 铁 6 始 二 
A76-5(IG2 ) -车 身 搭 铁 GR- 车 身 搭 铁 IG2 电源 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 11 ~14V 
动 液 液 位 警告 制 动 液 液 位 警告 开 ~ 8V 一 低 
A76-6(LBL) -车 身 拱 铁 Tc 车 身 搭 铁 制 动 液 液 位 警 1 动 液 液 位 开关 OFF 4 ~8V 一 低 
关 输 入 一 ON 于 1.5V 








































































































































































































































































































EPE EUES LE 和 东 63 
( 续 ) 
端子 编号 ( 符号 ) 配 线 颜 色 端子 描述 条 件 规定 状态 
将 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 
A767(BS2) -车 身 拱 铁 | 。G- 车 身 拱 铁 “| ， 蓄电池 电源 2 IE 
后 约 1.5s 
A76-8 [ FLR + ( SLRFL 左前 减 压 电磁 阀 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
B- 车 身 搭 铁 生 脉 ; 
+ ) ] -车 身 搭 铁 全 (+ ) 输 出 踩 下 制 动 踏板 一 松 开 约 1.5s 后 Pe 
A76-9[ RRA-( SLARR-) ]- 右 后 加 压 电磁 立 将 电源 开关 置 于 ON(1IG) 位 置 , 
B- 车 身 搭 fk 于 1.5V 
车 身 拱 铁 | 后 约 1 5s 人 
A76-12 ( SG2 ) -车 压 感 器 屏蔽 拱 
BR- 车 身 搭 铁 人 电源 开关 置 于 OFF 位 置 小 于 19 
搭 铁 铁 2 
A76-14 ( VCM2 ) -车 
撕 铁 人 过 兴 BR- 车 身 搭 铁 压力 传感器 电源 2 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 4.75 ~5.25V 
A76-15[ R4 + (SR2 ) ] - 将 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 a 
W- 车 身 拱 主 继 输出 2 氏 于 1V 
车 身 措 铁 车 身 搭 铁 电器 输 pd 1 
A76-17(R2 + )- 车 身 搭 铁 G- 车 身 搭 铁 主 继电器 电源 2 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 9.1~13.6V 
A76-18 [ RRR-( SLR- 右 后 减 压 电磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(IGC) 位 置 本 
G- 车 身 拱 氏 于 1.5V 
RR-) ] -车 身 拱 铁 | 后 约 1.5s | 
A76-19[ RRA + (SLARR 右 后 加 压 电 磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(1IG) 位 置 
Y- 车 身 撕 Ss 
+) ]- 车 身 措 铁 | 二) 各 四 后 躁 下 制 动 踏板 约 1 5s 让 
A76-20[ RRR + (SLR- 右 后 减 压 电磁 阀 | 将 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 > 
R- 车 身 搭 
RR + ) ] -车 身 搭 铁 (+ ) 输 出 后 踩 下 制 动 踏板 约 1. 5s 站 守护 溃 
A76-21 ( PCK2 ) -车 压力 传感器 检查 输 
4 a L- 车 身 搭 铁 Me 电源 开关 置 于 ON(IG) 位 置 4.75 ~5.25V 
搭 铁 出 2 
前传 感 _ 
A76-22( FL-) -车身 搭 铁 | V- 车 身 搭 铁 We 电源 开关 置 于 OFF 位 置 小 于 10 
-车 前 压力 传 感 BE 源 开关 祥 
A76-23 ( PFL ) -车 身 RR 车 身 拱 忽 左前 压力 传感器 源 开 关 轩 于 ONCIG) 位 时 站 
搭 铁 输入 松 开 制 动 踏板 
A76-25 [ MR2 ( MR2 电动 机 继电器 电 将 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 
Y- 车 身 拱 8.8~14V 
+ ) ] -车身 搭 铁 本 源 2 后 约 1.5s 
A76-26 [ FLR-( SLR- 左前 减 压 电磁 阀 将 电源 开关 置 于 ON(1IG) 位 置 
R- 车 身 拱 氏 于 1.5V 
FL_) ] -车 身 搭 铁 He 后 约 1.5s ' 
A76-27 ( PMC2 ) -车 身 主 压力 传感器 输 电源 开关 置 于 ON (1G ) 位 置 ， 
W- 车 身 搭 铁 0.3 ~0.8V 
搭 铁 0 松 开 制 动 踏板 
左前 传感器 
A76-28(FL + ) -车 身 搭 铁 LG- 车 身 搭 铁 输入 本 人 车 速 输入 产生 脉冲 
A7629( FE2) -车 身 搭 铁 G- 和 车身 搭 铁 压力 传感器 搭 铁 2 电源 开关 置 于 OFF 位 置 小 于 10Q 
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端子 编号 ( 符号 ) 配 线 颜 色 
A76-30 [ R2-( MR2 ) ] - 电动 机 继电器 输 电源 开关 置 于 ON(1G) 位 置 ， , 
BE- 从 氏 于 1.5V 
车 身 措 铁 PA | 么 电动 机 正在 运转 
A76-31 ( PRR ) -车 身 右 后 压力 传感器 电源 开关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
Y- 党 0.3 ~0.8V 
搭 铁 TT 输入 松 开 制 动 踏板 





五 、SRS 电 控 单元 针脚 检测 


凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 SRS( 安全 气 吉 系统) 电 控 单元 针脚 如 图 1-5 所 示 ， 其 检测 数据 
见 表 1-10。 


sash 
se 
| | 





图 1-$ 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 SRS 电 控 单元 针脚 
表 1-10 凯美瑞 HV 混合 动力 轿车 SRS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 

















































































































端子 编号 端子 符号 终端 
E30-1 P2 + 前 排 乘客 气 吉 总 成 (前 排 乘客 侧 点 火 管 第 2 级 电路 ) 
E302 P2- 前 排 乘客 气囊 总 成 (前 排 乘客 侧 点 火 管 第 2 级 电路 ) 
E30-3 P- 前 排 乘客 气囊 总 成 (前 排 乘客 侧 点 火 管 ) 
E30-4 P+ 前 排 乘 客气 赛 总 成 (前 排 乘 客 侧 点 火 管 ) 
E30-5 D+ 转向 盘 装 饰 盖 ( 驾驶 人 侧 点 火 管 ) 
E30-6 D- 转向 盘 装 饰 盖 ( 驾驶 人 侧 点 火 管 ) 
E30-7 D2- 转向 盘 装饰 盖 ( 驾驶 人 侧 点 火 管 第 2 级 电路 ) 
E30-8 D2 + 转向 盘 装 饰 盖 ( 驾驶 人 侧 点 火 管 第 2 级 电路 ) 
E30-13 CANH CAN 通信 线路 
E30-14 GSW2 混合 动力 车 辆 控制 ECU 
E30-16 SIL DLC3 
E30-21 1G2 IGN 熔 丝 
E30-22 CANL CAN 通信 线路 
E30-25 El 搭 铁 
E30-26 E2 搭 铁 





E30-27 -SR 右前 气 宫 传 感 央 
























































































































































N1-1 PD- 前 排 左 侧 座 椅 外 安全 带 总 成 (驾驶 人 侧 预 紧 器 点 火 管 ) 

N12 PD + 前 排 左 侧 座 椅 外 安全 带 总 成 (驾驶 人 侧 预 紧 器 点 火 管 ) 

N1-6 ICD- 左 侧 窗帘 气 寺 总 成 (驾驶 人 侧 窗 帘 气 赛 点 火 管 ) 

N17 ICD + 左 侧 窗帘 气 旱 总 成 (驾驶 人 侧 窗 帘 气 赛 点 火 管 ) 

N1-8 BBD + 左 侧 侧 气 宫 传 感 器 

N1.9 SFD + 前 排 左 侧 座 椅 侧 气 吉 总 成 (驾驶 人 侧 - 侧 点 火 管 ) 

N1-10 SFD- 前 排 左 侧 座 椅 侧 气 吉 总 成 (驾驶 人 侧 - 侧 点 火 管 ) 

N1-11 DBE + 前 排 左 侧 座 椅 内 安全 带 总 成 (驾驶 人 侧 座 椅 安 全 带 带 扣 开关 ) 
N1-12 DBE - 前 排 左 侧 座 椅 内 安全 带 总 成 (驾驶 人 侧 座 椅 安 全 带 带 扣 开 关 ) 
N1-13 DSP - 座 椅 位 置 气 圳 传感器 

N1-14 DSP + 座 椅 位 置 气 吉 传感器 

N1-15 BBD - 左 侧 侧 气 宫 传 感 器 

O01-4 PP+ 前 排 右 侧 座 椅 外 安全 带 总 成 (前 排 乘客 侧 预 紧 器 点 火 管 

01-5 PP - 前 排 右 侧 座 椅 外 安全 带 总 成 (前 排 乘客 侧 预 紧 器 点 火 管 

01-6 SFP - 前 排 右 侧 座 椅 侧 气 圳 总 成 (前 排 乘 客 侧 - 侧 点 火 管 ) 

017 SFP + 前 排 右 侧 座 椅 侧 气 圳 总 成 (前 排 乘 客 侧 - i 点 火 管 ) 

01-8 BBP + 右 侧 侧 气 赛 传感器 

01-9 ICP+ 右 侧 窗帘 气 吉 总 成 (前 排 乘 客 侧 窗 帘 气 赛 点 火 管 ) 

01-10 ICP - 右 侧 窗帘 气 寺 总 成 (前 排 乘 客 侧 窗 帘 气 赛 点 火 管 ) 

O01-11 BBP - 右 侧 侧 气 喜 传感器 








第 二 区 








卡罗拉 (2008 年 款 ) 


一 、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 数据 流 
卡罗拉 轿车 发 动机 数据 流 见 表 1-11。 
表 1-11 卡罗拉 轿车 发 动机 数据 流 表 

= 了 问 司 | 

1 号 气 氏 的 喷 油 时 间 : 

最 小 : 0ms， 最 大 32. 64ms 

1 号 气 饶 点 火 正 时 提前 : 

-64"， 最 大 : 63.5° 


检测 仪 显示 





Injector 











IGN Advance BTDC 3° ~13°; 傅 速 (N 位置 ) 


最 小 : 
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检测 仪 显示 测量 项 目 / 范 围 
、 e 10 ~40% : 傅 速 
ECM 计算 的 负载 : 出 本 . 
Calculate Load 最 小 . 0 。 最 大 1009 @ 10 ~40% : 转速 为 2500r/ min 一 
时 无 负载 运转 
负载 : 四 
Vehicle Load 丰 策 负载 实际 车 辆 负载 最 大 气流 量 时 的 负载 百分比 
最 小 : 0% ， 最大: 25700% 
如 果 流 量 值 约 为 0. 0g/s: 
e@ 质量 空气 流量 计 电 源 电路 
质量 空气 流量 (MAF) 计 的 气 | ee 0.54 ~4.33g/s: 傅 速 断路 
MAF 流 率 : e 3.33 ~ 9.17g/s: 转速 为 | e VG 电路 断路 或 短路 
最 小 : 0g/s， 最 大 655. 35g/s | 2500r/min 时 无 负载 运转 如 果 流 量 值 为 271.0g/s 或 
更 大 : 
e E2G 电路 断路 
发 动机 转速 : 
发 动机 转速 最 小 : 0r/min 600 ~700rmin: 印 速 一 
最 大 : 16383.75r/min 
WE | 实际 车 速 显示 在 速度 表 上 的 速度 
Bi 最 小 : 0km/h, 最 大 : 255kwh | 友和 全 A 四 
e 如 果 温 度 值 为 -40% : 传 
发 动机 冷却 液 温度 : 感 器 电路 断路 
Coolant T 80 ~95% : 暖 机 后 
0 | 最 小 ，-40C， 最 大 ; 140C os 。 如 果 温 度 值 为 140% 或 更 
高 : 传感器 电路 短路 
e 如 果 温 度 值 为 -40% : 传 
进 气温 度 : 感 器 电路 断路 
Intake Ai 环境 气 
ee 最 小 ，-40C， 最 大 ; 140C | “了 环境 气温 。 如 果 温 度 值 为 140%C 或 更 
高 : 传感器 电路 短路 
e@ 0~0.999= 浓 
与 理论 值 之 比 : 
Air-fuel Ratio 与 理论 值 之 比 ; 0.8 ~1.2: 人 印 速 e@ 1 = 理论 空 燃 比 
最 小 : 0， 最 大 : 1. 999 
e@ 1.001 ~1.999 = 稀 
Purge Density 清 污 气流 浓度 的 学 习 值 : _40 ~-10: 傅 速 
Learm Value 最 小 :， -50， 最 大 : 350 
燃油 蒸气 清 污 气流 与 进 气量 
Purge Flow 之 比 ; 0%~10% : 俘 速 一 
最 小 : 0% ， 最 大 : 102.4% 
清 污 VSV 占 空 比 控制 : 
EVAP( Purge) VSV 10%~50% : 傅 速 ECM 的 指令 信号 
(Purge) 最 小 : 0% ， 最 大 100% 过 来 自 的 指令 人 



































检测 仪 显示 ED 三 ;| 司 | 
爆燃 校正 学 习 值 : 
Knock Correct 爆燃 校正 学 习 值 0° ~20CA， 以 70km/h 的 速 a 
最 小 : -64%CA | 维修 数据 
Learmn Value 度 行驶 
最 大 : 1984%CA 
爆燃 校正 反馈 值 : 
Knock Feedback 和 -20。~0CA:; 以 70km/h 的 四 
最 小 ，-64CA a 维修 数据 
Value 速度 行驶 
最 大 : 1984%C A 
e 10%~22% : 加 速 踏板 松 开 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 
Accelerator 1 号 加 速 踏板 绝对 位 置 ; 2 


Position No. 1 


最 小 : 0% ， 最 大 100% 


e 52%~90% : 加 速 踏板 完全 
踩 下 


情况 下 读 取 数值 ( 不 要 起 动 发 动 
机 ) 





Accelerator 


Position No. 2 


2 号 加 速 踏板 绝对 位 置 : 
最 小 : 0% ， 最 大 100% 


e 24%~40% : 加 速 踏板 松 开 
e@ 68%~100% : 加 速 踏板 完 
全 踩 下 














在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 
情况 下 读 取 数 值 (不 要 起 动 发 动 
机 ) 








Accelerator 


Position No. 1 


1 号 加 
电压 : 
最 小 0V, 最 大 5V 


速 踏板 位 置 传感器 





e 0.5~1.1V: 加 速 踏板 松 开 
@ 2.6 ~4.5V: 加 速 踏板 
踩 下 


sy 
路 











在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 
情况 下 读 取 数 值 ( 不 要 起 动 发 动 
机 ) 








Accelerator 


Position No.2 


1 号 加 速 踏板 位 置 传感器 
电压 : 
最 小 0V, 最 大 5V 





@ 1.2 ~2.0V: 加 速 踏板 松 开 
@ 3.4 ~5.0V: 加 速 踏板 完全 











在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 
情况 下 读 取 数值 ( 不 要 起 动 发 动 
机 ) 


















































Accelerator 加 速 踏板 位 置 传感器 是 否 检 测 i 
ON: 傅 速 运转 -= 
Idle Position 到 傅 速 ，ON 或 OFF 
Throttle Fully 节气 门 全 关 ( 学习 值 ): 
0.4~0.8V 一 
Close Learm 最 小 : 0OV， 最 大 : 5V 
导 加 速 踏板 位 置 传感器 电压 | 
Accel Fully 1 号 加 速 踏板 位 置 传感器 电压 节气 门 电 控 系统 维修 数据 
Close 抽 (AD) | (AD): 最 小 0OV， 最 大 4.9804V 
Accel Full 1 号 加 速 踏板 全 关 学 习 值 二 
人 人 世 节气 门 电 控 系统 维修 数据 
Close Learmn #1 最 小 : 0。， 最 大 : 125。 
Accel Full 2 号 加 速 踏板 全 关 学 习 值 : i 
ey ee 和 芭 节气 门 电 控 系 统 维修 数据 
Close Leam #2 最 小 : 0。， 最 大 : 125° 
是 否 执行 失效 保护 功能 : 攻 
二 下 生生 全 ON:， 节气 门 电 控 系 统 失效 到 


ON 或 OFF 





Fail Safe Drive 


是 否 执 行 失 效 保护 功能 : 





. ON: 节气 门 电 控 系 统 失效 三 
(Main CPU ) ON 或 OFF 
STI1 制 动 踏板 信号 : ON 或 OFF ON: 制 动 踏板 踩 下 一 





System Cuard 


系统 防护 : ON 或 OFF 


节气 门 电 控 系统 维修 数据 





Open Side 


Malfunction 





开启 侧 故障 : ON 或 OFF 








节气 门 电 控 系统 维修 数据 





检测 仪 显示 


测量 项 目 /范围 
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Throttle Position 


节气 门 位 置 传 感 需 : 
最 小 : 0% ， 最 大 100% 


@ 8%~20% : 节气 门 全 关 


® 64%~906% : 


节气 门 全 开 


e@ 基于 VTAL 的 计算 值 

e@ 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 
的 情况 下 读 取 数值 ( 不 要 起 动 发 
动机 ) 








Throttle Idle 


Position 


节气 门 位 置 传感器 是 否 检 测 到 
傅 速 ON 或 OFF 





Throttle Require 


Position 


要 求 的 节气 门 位 置 : 
最 小 : 0OV， 最 大 : 5V 





Throttle Sensor 


节气 门 位 置 : 


e 0% : 节气 门 全 关 


e ECM 上 的 节气 门 开 度 识 
别 值 
e@ 在 点 火 开关 置 于 ON 位 置 








Positi 最 小 : 0% ,最 大 ; 100% @ 50%~80% : 节气 门 全 开 
ee 0 J 的 情况 下 读 取 数值 ( 不 要 起 动 发 
动机 ) 
e@ 基于 VTA2 的 计算 值 
Throttle Sensor 2 号 节气 门 位 置 传感器 ; @ 42%~62% : 节气 门 全 关 e@ 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 
















































































Positioning#2 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% @ 92%~ 100% : 节气 门 全 开 “| 的 情况 下 读 取 数 值 ( 不 要 起 动 发 
动机 ) 
二 1 号 节气 门 位 置 传 感 涡 输出 。0.5 11V， 节 气门 全 关 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 
rol A :2 H a 
puis No 1 | 电压; 。3 2 .4 9V 全 下。 | 情况 下 读 取 数值 (不 要 起 动 发 
最 小 : 0V, 最 大 : 5V ee 动机 ) 
2 号 节气 门 位 置 传感器 输出 AN 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 
Throttle @ 2.1~3.1V: 节气 门 全 关 a es ee 
position No 2 | 电压 ; 。4 5 .5 0V， 节气 门 全 开 。 | 情况 下 读 取 数值 (不 要 起 动 发 
最 小 : 0OV， 最 大 : 5V 2 动机 ) 
在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 
rottle Position 节气 门 位 § 今 值 . 
四 ee " 和 apni 要 0.5-49V 情况 下 读 取 数 值 (不 要 起 动 发 
omman 取 人 小 : ， 取 人 : 4. 动机 ) 
ee 1 号 节气 门 传感器 开启 器 
Rs | 位 置 二 节气 门 电 控 系统 维修 数据 
人 最 小 0OV， 最 大 : 4. 9804V 
2 号 节气 门 传感器 开启 响 
Doon pos 如。 | 位置 节气 门 电 控 系统 维修 数据 
人 最 小 0OV， 最 大 : 4. 9804V 
ee 1 号 节气 门 位 置 传感器 输出 电 在 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 的 
TotUe Sens 
压 (AD) : 0.5~4.9V 情况 下 读 取 数 值 (不 要 起 动 发 


Open #1( AD) 





最 小 : 0V， 最大: 4. 9804V 











动机 ) 





检测 仪 显示 


测量 项 目 /范围 





是 否 允 许 节气 门 执行 器 控制 : 








在 点 火 





关 置 于 ON 位 置 的 情 





















































































































































Throttle Motor ON:， 和 鳄 速 运 
“9 | ON 或 OFF 站 况 下 读 取 数值 (不 要 起 动 发 动机 ) 
Throttle Motor 节气 门 执行 器 电流 : 区 
0 ~3.0A， 合 速 有 
Current 最 小 : 0A， 最 大 80A 
节气 门 执行 器 : 发 动机 暖 机 后 仍 速 
Throttle Motor 一 
最 小 : 0% ， 最 大 100% 30%~50% 
Throttle Motor 节气 门 执 行 空 
ttle Motoi 节气 门 执行 器 占 空 比 (开启 ) 0%~40% ; 和 僵 束 节气 门 电 控 系统 维修 数据 
Duty( Open) 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 
Throttle Motor 节气 上 行 器 占 空 关闭 ): 
ttle Moto 节气 门 执行 器 占 空 比 (关闭 ) : 8 节气 门 电 控 系 统 维修 数据 
Duty( Close ) 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 
进行 主动 测试 的 控制 喷 油 量 
B1 S1 的 加 热 型 氧 传感器 输出 ee a 0 
Ble 用 应 0.1 ~0.9V: 以 70km/h 的 速 | 或 控制 AAF 传感器 的 喷 油 量 功 
度 行驶 能 可 以 使 技师 检查 传感器 的 输 
最 小 : 0OV， 最 大 : 1.275V 
出 电压 
进行 主动 测试 的 控制 喷洒 量 
B1 s2 的 加 热 型 氧 传感器 输出 | ee 
Oe 电导 0.1~0.9V: 以 70km/h 的 速 | 或 控制 AOF 传感器 的 喷 油 量 功 
人 度 行 驶 能 可 以 使 技师 检查 传感器 的 输 
最 小 : OV,， 最 大 : 1.275V 
出 电压 
短期 燃油 修正 : 短期 燃油 补偿 用 于 使 空 燃 比 
Short FT 机 -0.2%~0.2% 
最 小 : -100% ,最 大 99.2% 保持 在 理论 空 燃 比 
K& 期 进行 的 全 面 燃油 补偿 ， 
长 期 你 油 修正 ， 人 
Long FT 机 00 避 2 一 20%~20% 用 于 补偿 短期 燃油 修正 与 中 心 
值 的 持续 偏差 
e OL( 开 环 ) : 尚 不 能 满足 闭 
环 的 条 件 
e CL( 闭 环 ) : 使 用 加 热 型 氧 
传感器 作为 燃油 控制 的 反馈 
人 燃油 系统 状态 : e@ OL DRIVE: 由 于 形势 条 件 
pe OL 或 CL 或 OLDRIVE 或 0L- | CL: 暖 机 后 仍 速 (燃油 加 浓 ) 造成 的 开 环 
Wi FAUILT 或 CLFAULT e OL FAULTL， 由 于 检测 到 








系统 故障 造成 的 开 环 

e CL FAULT: 闭环 ,但 用 于 
燃油 控制 的 加 热 型 氧 传感器 发 
生 故 障 

















O2FT Bl Sl 





与 BI Sl1 相关 的 短期 燃油 
修正 : 
最 小 : -100% ， 最 大 : 99.2% 








—20%~20% 
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检测 仪 显示 | 
加 热 型 氧 传感器 (Bl S1 ) 电压 
02 LR Bl S1 EE 
由 稀 到 浓 切 换 时 间 
加 热 型 氧 传感器 (B1 S1 ) 电压 
02 RL B1 S1 、 和 
由 浓 到 稀 切 换 时 间 
Catalyst 估计 的 催化 剂 温度 (B1 S1 ) : 


Temp( Bl S1) 


最 小 ，-40Y% ， 最 大 : 6513.5%C 





Catalyst 
Temp(B1 S2 ) 


估计 的 催化 剂 温度 (B1 S2 ) : 
最 小 : -40%C ， 最 大 : 6513.5%C 





Sub O25S 
Impedance B1S2 


加 热 型 氧 传感器 阻抗 (B1 S2 ) : 
最 小 : 00 ， 最 大 : 21247. 680 


5 ~150000Q: 恒 速 驾驶 








a 发 动机 起 动 时 的 发 动机 冷却 液 
nilla, nomne 
9 | 温度 ; 接近 环境 温度 一 
Coolant Temp 
最 小 ，-40% ， 最 大 : 120%C 
Initial Intake 发 动机 起 动 时 的 进 气 温度 : 
近 环境 温度 
Air Temp 最 小 ， -40% ， 最 大 : 120%C 接近 环境 温度 





Injection Volume 


(Cylinder 1) 


喷 油 量 ( 气 仙 1) : 
最 小 : 0ml， 最大:: 2. 048ml 


0 ~0.15ml: 印 速 


10 次 的 燃油 喷射 总 量 































































































ACC Relay ACC 切断 继电器 ON 或 OFF ON: 起 动 = 
Starter Relay 起 动机 继电器 ON 或 OFF ON: 起 动 
起 动机 开关 ( STSW) 信号: 
Starter Signal _ a ) 信 号 ON: 起 动 = 
ON 或 OFF 
Starter Control 起 动机 开关 状态 : ON 或 OFF ON:， 起 动 = 
Power Steeri 
DOE 动力 转向 信号 : ON 或 OFF ON: 动力 转向 工作 一 
Switch 
Power Steering 动力 转向 信和 号 ( 历史) : ON: 蓄电池 端子 连接 后 ,， 首 | 蓄电池 端子 断 开 前 ， 信 和 号 状 
Signal ON 或 OFF 次 转动 转向 盘 时 态 通常 为 ON 
Closed Throttle 节气 门 位 置 开关 关闭 : e@ ON: 节气 门 全 关 
Position SW ON 或 OFF @ OFF. 节气 门 全 
A/C Signal 空调 器 信号 : ON 或 OFF ON: 空调 需 打 开 汪 
Neutral Position 驻 车 档 / 空 档 位 置 开 关 状 态 : 
_ ON: 空调 器 位 置 一 
SW Signal ON 或 OFF 
Electrical 、 本 
电气 负载 信号 : ON 或 OFF ON: 前 照 灯 或 除 雾 器 打开 一 
Load Signal 
Stop Light Switch | ” 制 动 灯 开 关 : ON 或 OFF ON: 制 动 踏板 踩 下 一 





Immobiliser 


Communication 





停机 系统 通信 : ON 或 OFF 








e@ OFF: 通信 故障 ， 或 发 动 
机 停机 系统 设 定 
e ON: 通信 正常 







































































































































































检测 仪 显示 测量 项 目 /范围 
Fuel C 
本 燃油 切断 确定 标记 ， 正 常 或 异 党 = EE 
Condition 
ETCS Actuator 节气 门 电 控 系统 电源 : ON: 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 
Power ON 或 OFF 并 且 系 统 正常 
ee +BM 电压 : 9 ~14V: 点 火 开 关 置 于 ON 位 节气 门 电 控 系统 分 维修 
9 | 最 小 :OoV， 最 大 19.9V 置 并 且 系统 正常 数据 
vy 蓄电池 电压 : 9 ~ 14V: 点 火 开 关 置 于 ON 
ae 98 | 最 小 0V， 最 大 65. 535V 位 置 
P 节气 | 空 系统 分 维修 
oator Power | 执行 器 电源 ; ON 或 OFF ON:; 合 速 运转 oR 
Supply 数据 
Atmosphere 大 气压 力 ， 约 100kPa: 点 火 开 关 置 于 ON 
Pressure 最 低 : 0kPa， 最 高 : 255kPa 位 置 
EVAP Purge VSV | 清 污 VSV 状态 : ON 或 OFF 一 主动 测试 支持 数据 
Fuel Pump/ 
机 燃油 泵 状态 ，ON 或 OFF ON; 发 动机 运转 主动 测试 支持 数据 
Speed Status 
VVT Control VVT 控制 (B1) 状态 ; 
ee 对 主动 测试 支持 数据 
Status(Bank 1 ) ON 或 OFT 
Electric Fan Motor 电 风 扇 电 动机 ， ON 或 OFF ON: 电 风 扇 电 动机 运作 主动 测试 支持 数据 
DLC3 的 端子 TC 和 CG(CTE1 ) : 
TC and TEl i EH) 一 主动 测试 支持 数据 
ON 或 OFF 
1 号 气 生 燃油 切断 时 的 发 动 林 EC 
Engine Speed Bee EV eo 仅 用 主动 测试 执行 1 号 燃 
of Cyl 机 油 切断 时 的 输出 
最 小 : 0r/min， 最 大 : 256000r/ min 
2 号 气 氏 燃油 切断 时 的 发 动 所 EC 
Engine Speed ee 切断 时 的 发 动机 仅 用 主动 测试 执行 2 号 燃 
of Cyl 起 油 切断 时 的 输出 
最 小 : 0r/min， 最 大 : 256000r/ min 
3 号 气 氏 燃油 切断 时 的 发 动机 ce 
Engine Speed fg 0 _ 可 仅 用 主动 测试 执行 3 号 燃 
of Cyl 要 区 | 油 切 断 时 的 输出 
最 小 : 0r/min， 最 大 : 256000r/ min 
4 号 气 和 燃油 切断 时 的 发 动机 CR 、 
Engine Speed fy, Ba - 仅 用 主动 测试 执行 4 号 燃 
of Cyl 料 la | | 油 切断 时 的 输出 
最 小 : 0r/min， 最大: 256000r/ min 














检测 仪 显示 


测量 项 目 / 范 围 
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Av Engine Speed 


1 ~4 号 气缸 燃油 切断 时 的 发 动机 
转速 平均 值 : 


仅 进行 主动 测试 时 输出 











f All Cyl 
最 小 : 0vymin， 最 大 ; 256000vmin 
VVT Aim VVT 目标 角度 (Bl ) : 侵入 操作 过 程 中 的 VVT 占 











0%~100% 
Angle( Bank 1)® 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 空 比 信号 值 

VVT Change VVT 变化 角度 (B1) : 

I 0° ~ 56°FR 在 侵入 操作 时 的 位 移 角 
Angle(Bank 1)2 | 最 小 : 0"FR， 最 大 : 60°FR 
VVT OCV VVT 机 油 控制 阀 工 作 占 空 比 : Do 100 侵入 操作 所 要 求 的 占 空 

Duty(Bank 1)2 | 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 比值 

VVT Ex Hold VVT 排 气 保持 占 空 比 学 习 值 

0%~ 100% : 和合 速 一 


Val(Bank 1) 


(Bl1): 最 小 : 0% ， 最 大 : 100% 





VVT Ex Chg 
Angle( Bank 1 ) 











VVT 排 气 变动 角 ( Bl ) : 
最 小 : 0"FR， 最 大 : 60°FR 


0°FR: 仿 速 





VVT Ex OCV 
Duty( Bank 1) 














VVT 排 气 机 油 控制 阀 占 空 比 
(B1): 最 小 : 0%,， 最 大 : 100% 


0%~ 100% : 合 


四 





Idle Fuel Cut 


燃油 切断 念 速 : ON 或 OFF 


ON: 燃油 切断 操作 





节气 门 全 关 且 发 动机 转速 
超过 1500r/min 时 ， 人 铺 速 燃 
油 切断 “ON” 














FC TAU 


燃油 切断 TAU ( 轻 载 时 切断 燃 
油 ): ON 或 OFF 


ON: 燃油 切断 操作 


轻 载 时 执行 燃油 切断 以 防 
止 发 动机 燃烧 不 完全 





Overdrive Cut 


巡航 控制 差 速 档 切 断 信 号 ON 









































Switch 机 或 OFF 
0 点 火 计数 器 最 小 : 0， 最 
Ignition 了 0 ~400 一 
大 : 800 
Cylinder #1 1 号 气 饶 缺 火 率 
ee 0 < 
Misfire Rate® 最 小 : 0， 最 大 : 255 
Cylinder 起 2 号 气 和 饶 缺 火 率 6 
Misfire Rate® 最 小 : 0， 最 大 : 255 
Cylinder #3 3 号 气 拭 缺 火 率 0 
Misfire Rate® 最 小 : 0, 最 大 . 255 
Cylinder 振 4 号 气 氏 缺 火 率 . i 
Misfire Rated 最 小 : 0， 最 大 : 255 
All Cylinders 所 有 气缸 缺 火 率 : 0 





Misfire Rate® 





最 小 : 0， 最 大 : 255 











检测 仪 显示 


测量 项 目 /范围 





Misfire RPM 


缺 火 时 发 动机 转速 : 
最 小 : 0r/min， 最 大 : 6375r/min 





Misfire Load? 





缺 火 时 发 动机 负载 : 
最 小 : 0g/rev， 最 大 : 3. 98g/rev 








发 动机 缺 火 极限 检测 ; 
isfire Margin® . 一 b=~ 99. Oo 3 仿 疯 
Misfire Marg 最 小 ，_100% ， 最 大 ; 99.22% 100%~99. 22% 缺 火 极限 检测 
和 码 数 量 . 最 人 
#Codes Wi a 检测 到 的 DTC 数量 


大 : 255 





Cat OT MF F/C 
Cylinder #1 


1 号 气 饶 催化 剂 损坏 的 缺 火 导 
致 的 燃油 切断 控制 ，ON 或 OFF 








Cat OT MF F/C 
Cylinder #2 


2 号 气 饶 催化 剂 损坏 的 缺 火 导 
致 的 燃油 切断 控制 ，ON 或 OFF 








Cat OT MF F/C 
Cylinder #3 


3 号 气缸 催 化 剂 损坏 的 缺 火 导 
致 的 燃油 切断 控制 ，ON 或 OFF 











Cat OT MF F/C 














4 号 气缸 催化 剂 损坏 的 缺 火 导 



































Cylinder 凡 致 的 燃油 切断 控制 : ON 或 OFF 
Check Mode 检测 模式 : ON 或 OFF ON: 检测 模式 打开 二 
车 速 传 感 器 的 检测 模式 结果 : 
SPD Test 


COMPL 或 INCMPL 





Misfire Test 


缺 火 监视 的 检测 模式 结果 : 
COMPL 或 INCMPL 





加 热 型 氧 传感器 的 检测 模式 














OXS1 Test 结果 : = EY 
COMPL 或 INCMPL 
MIL MIL 状态 : ON 或 OFF ON: MIL 亮 起 = 
MIL ON MIL 亮 起 后 的 行驶 距离 : 


Run Distance 


最 小 : 0km， 最 大 : 65535km 


检测 到 DTC 后 的 行驶 距离 





Running Time 


from MIL ON 


MIL 亮 起 后 的 行驶 时 间 : 
最 小 : 0min， 最 大 : 35535min 


等 于 MIL 亮 起 后 的 运行 时 间 











发 动机 运转 时 间 : 
Engine Run Time 有 于 gp 
i 最 小 : 0min， 最 大 : 65535min 发 动机 起 动 后 的 时 间 
Time After DTC 清除 后 的 时 间 : 
等 于 DTC 清除 后 的 时 
DTC Cleared 最 小 : 0min， 最 大 ，65535min 等 于 DTC 清除 后 的 时 间 





Distance from 


DTC Cleared 





DTC 清除 后 的 行驶 距离 
最 小 : 0km， 最 大 : 65535km 





等 于 DTC 清除 后 的 行驶 距离 
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诊断 备注 





Warmup Cycle 
Cleared DTC 


DTC 清除 后 的 暖 机 循环 数 : 
最 小 : 0， 最 大 : 255 


DTC 清除 后 的 暧 机 循环 数 



















































































OBD Requirements OBD 要 求 E -OBD 一 
Number of 、 本 
排放 DTC 数量 一 
Emission DTC 
Complete 全 部 零 部 件 监视 : 
Parts Monitor NOT AVL 或 AVAL 
Fuel System 燃油 系统 监视 : 
Monitor® NOT AVL 或 AVAIL 
缺 火 监视 : NOT AVL 或 A- 
Misfire Monitor® 
VAIL 
O02S( A/FS) 02S(AZFS ) 加 热 器 监视 : 
Heter Monitor? AVAIL 或 NOT AVL 
O02S( A/FS) 02S(AZFS ) 加 热 器 监视 : 
Heter Monitor® NOT COMPL 或 INCOMPL 
O02S( A/FS) O02S(A/FS) 监视 : 
Monitor® NOT COMPL 或 INCOMPL 
02S( A/FS) O02S(A/FS) 监视 ; 
Monitor® NOT AVL 或 AVAIL 
过 催化 剂 监视 : NOT AVL 或 A- 
Catalyst Monitor 了 有 
VAIL 
化 剂 监视 : 
Catalyst Monitor 
NOT COMPL 或 INCOMPL 
Model Code 识别 车 型 代码 ZREI1# 本 
Engine Type 识别 发 动机 型 号 1ZRFE 一 
识别 气 和 代数 : 最 小 : 0， 最 
Cylinder Number 4 = 
大 : 255 
Transmission Type | ”识别 变速 器 类 型 M/AT 或 ECT 一 
Destination 识别 目的 地 V 
oe 识别 车 型 年 款 : 0 
ode ear fe 
最 小 : 1900， 最大: 2155 
System Identification| ”识别 发 动机 系统 汽油 


QD 北京 规范 。 





@ 仅 执行 以 ] 


2. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 
卡罗拉 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 1-6 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 1-12。 








下 主动 测试 时 才 显 示 数 据 表 值 ，VVT Bl1。 对 于 其 他 主动 测试 ， 数 据 表 值 为 0。 




















器 








1-6 卡罗拉 轿车 发 动机 电 控 单 元 针脚 图 
表 1-12 卡罗拉 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 

































































































































































配 线 颜色 端子 描述 
蓄电池 (用 于 测量 蓄 电 
A50-20(BATT) -B31-104( El P-BR 始终 9~14V 
4 池 电 压 和 ECM 存储 器 ) 

A50-2( + B)-B31-104( El) B-BR ECM 电源 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
A50-1( + B2)-B31-104( El1) B-BR ECM 电源 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
A50-3( + BM)-B31-104(E1) B-BR 节气 门 执行 器 电源 始终 9~14V 
B31-85( IGTI) -B31-104( E1) W-BR 
B31-84( IGT2) -B31-104( E1) B-BR 

点 火线 圈 ( 点 火 信号 ) 龟 速 运转 时 产生 脉冲 
B31-83 (IGT3) -B31-104(E1) G-BR 
B31-82(IGT4 )-B31-104(E1 ) LG-BR 
点 火线 圈 ( 点火 确认 | 点火 开关 置 于 ON 位 置 4.5~5.5V 
B31-81(IGT1) -B31-104( E1) Y-BR ee 
言 号 ) 龟 速 运转 时 产生 脉冲 
B31-122(NE + )-B31-121(NE-) G-R 曲轴 位 置 传 感 右 发 动机 暖 机 时 傅 速 产生 脉冲 
可 变 气门 正 时 (VVT) 
B31-99( G2 + ) -B31-98( G2- W-R 发 动机 暧 机 时 人 铺 速 产生 脉冲 
We 传感器 ( 进 气 侧 ) 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
B31-108 (#10)-B31-45( E01) W-BR 贰 油 器 - 
龟 速 运转 时 产生 脉冲 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
B31-107 (#20)-B31-45( E01) Y-BR 喷 油 器 
铺 速 运转 时 产生 脉冲 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
B31-106( #30)-B31-45( E01) P-BR 喷 油 器 
龟 速 运转 时 产生 脉冲 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9 ~14V 
B31-105 (#40) -B31-45( E01) L-BR 摧 油 恬 - 
龟 速 运转 时 产生 脉冲 
加 热 型 氧 传感器 加 热 器 | ”点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9 ~14V 
B31-109( HT1 A )-B31-86( E03) G-W 
(S51) 傅 速 运转 时 低 于 3.0V 
感 器 预 热 后 ， 保 持 发 动机 转 S 
B31-112(OX1A)-B31-90( E03) | W-BR 加 热 型 氧 传感器 (S1) 人 We 产生 脉冲 


速 2500r/min2min 
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配 线 颜色 
加 热 型 氧 传感器 加 热 器 | ”点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
B31-47(HT1B)-B31-86( E03) | LG-W 
(S52) 龟 速 运转 时 低 于 3. 0V 
感 器 预 热 后 ， 保 持 发 亏 
B31-64(OX1B)-B31-87(EX1B) | W-GR 加 热 型 氧 传感器 (S2) | 、 人 We 产生 脉冲 
速 2500r/min2min 
发 动机 暖 机 后 保持 4000r/min 
B31-110(KNKI)-B31-111(KNKI R-G 爆燃 传 感 生 脉 ? 
( ) ( ) 爆燃 传感器 的 发 动机 转速 产生 脉冲 
组 合 仪表 的 速 
A50-8( SPD)-B31-104( E1) V-BR ee Ds 以 20km/h 的 速度 行驶 产生 脉冲 
百 有 
发 动机 冷却 液 温度 传 伪 速 ， 发 动机 冷却 液 温度 
B31-97( THW) -B31-96( ETHW) LP 0.2~1.0V 
感 右 为 80%C 
B31-65( THA)-B31-88(ETHA) | P-BR 进 气温 度 传 感 需 人 总 速 ， 进 气温 度 为 20%C 0.5 ~3.4V 
傅 速 ， 变 速 杆 置 于 P 了 位 或 N 
B31-11 -B31-116( E2 -L 量 空气 》 0.5 ~3.0V 
31-118(VG)-B31-116(E2G) | GR-LG 质量 空气 流量 计 位 ， 空 调 器 关闭 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 ( MIL 
低 于 3.0V 
A50-24( W)-B31-104( E1) R-BR MIL 熄灭 ) 
傅 速 运转 时 9~14V 
A50-48( STA) -B31-104( E1) LG-BR 起 动机 信号 发 动机 起 动 5.5V 或 更 高 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 节气 门 
0.5~1.2V 
节气 门 位 置 传感器 (用 | 全 关 
B31-115( VTA1)-B31-91(ETA) | Y-BR 
于 发 动机 控制 ) 点 火 开关 置 于 ON 位 置 节气 门 
3.2~4.8V 
全 开 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 松 开 加 pe 
B31-114( VTA2)-B31-91 (ETA) | GR-BR 节气 门 位 置 传 感 避 (用 | 于 东 
于 传感器 改 障 检测 ) 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 踩 下 加 
4.5~5.5V 
速 踏板 
B31-67(VCTA)-B31-91(ETA) | W-BR 传感器 电源 (规定 电压 ) 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 4.5~5.5V 
加 速 踏板 位 置 传感器 电 
A50-57( VCPA ) -A50-59(EPA P-R 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 4.5~5.5V 
: ) ( ) 源 ( 用 于 VPA) 多 位 
点 火 开关 置 于 ON 位 置 松 开 加 i 
A50-55( VPA )-A50-59( EPA) L-R 加 速 路 板 位 置 传 感 六 | 加 四 
(用 于 发 动机 控制 ) 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 完全 踩 
2.6~4.5V 
下 加 速 踏板 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 松 开 加 
ey 1.2 ~2.0V 
A50-56( VPA2 )-A50-60( EPA2) Y-0 加 速 路 板 位 置 传感器 | 于 畏 术 
3.4~5.0V 




















下 加 速 踏 板 








































































































































































































配 线 颜 色 端子 描述 
加 速 踏板 位 置 传感器 电 
A50-58( VCP2)-A50-60( EPA2 B-0 点 火 开关 置 于 ON 位 置 4.5~5.0V 
A 源 (用 于 VPA2) 火 开关 位 
B31-42(M + )-B31-43 ( MEO1) G-BR 节气 门 执行 器 发 动机 暖 机 时 印 速 产生 脉冲 
B31-41( M-)-B31-43( MEO1) R-BR 节气 门 执行 器 发 动机 暖 机 时 人 龟 速 产生 脉冲 
踩 下 制 动 踏板 9~14V 
A50-36( STP)-B31-104( E1) L-BR 制 动 灯 开 关 
松 开 制 动 踏板 低 于 1.5V 
点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 踩 下 低 于 1.5V 
制 动 踏板 ws 
A50-35( ST1-)-B31-104( E1) R-BR 制 动 灯 开关 
点 火 开关 置 于 ON 位 置 ， 松 开 
9~14V 
制 动 踏板 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
B31-49( PRG) -B31-104( E1) B-BR 清 污 VSV 
和 龟 速 运转 时 产生 脉冲 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
A50-7( FC)-B31-104( E1) O-BR 燃油 泵 控制 
僵 速 运转 时 低 于 1.5V 
A50-15( TACH)-B31-104(E1) | GR-BR 发 动机 转速 傅 速 运转 时 产生 脉冲 
A50-27( TC)-B31-104( E1) P-BR DLC3 的 端子 TC 点 火 开关 置 于 ON 位 置 9~14V 
凸轮 轴 正 时 机 油 控制 阀 
B31-100(OC1 + )-B31-123(0C1-) | BR-R We 傅 速 运转 时 产生 脉冲 
( 进 气 侧 ) 
A50-41( CANH) -B31-104( El) Y-BR CAN 通信 线路 点 火 开关 置 于 ON 位 置 产生 脉冲 
A50-49( CANL) -B31-104( E1) W-BR CAN 通信 线路 点 火 开关 置 于 ON 位 置 产生 脉冲 
A50-28 (IGSW) -B31-104( El1) B-BR 点 火 开关 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9 ~14V 
A50-44(MREL)-B31-104(El ) L-BR EFI MAIN 继电器 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 9~14V 
B31-60( OE1 + ) -B31-61 BR-P nd 傅 速 运转 时 产生 脉冲 
( 排 气 侧 ) 
可 变 气 门 正 时 (VVT) 本 
B31-76( EV1 + )-B31-75(EV1- Y-G 发 动机 暖 机 时 傅 速 产生 脉冲 
OP 传感器 ( 排 气 侧 ) 
VT 传 感 源 (规定 
B31-70( VCV1) -B31-104( E1) V-BR 人 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 4.5~5.5V 
VVT 传 感 源 ( 规定 
B31-117( VC)-B31-104( El1) V-BR 压 ) 人 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 4.5~5.5V 
点 火 开 关 置 于 ON 位 置 低 于 1.5V 
B31-52( STAR)-B31-104(E1) | W-BR 起 动机 继电器 控制 
发 动机 起 动 5.5V 或 更 高 
A50-43( RFC)-B31-104(E1) | R-G-BR 冷却 风扇 控制 点 火 开关 置 于 ON 位 置 4.5~5.5V 
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二 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 


1. 自动 变速 器 故障 码 
卡罗拉 轿车 自动 变速 器 (U341E) 故 障 码 见 表 1-13。 
表 1-13 ”卡罗拉 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 




















































































































检测 项 目 故障 部 位 
e@ 驻 车 档 / 空 档 位 置 开关 电路 断路 或 短路 
变速 A 他 感 二 i 
p0705 | “变速 句 入 位 传 感 嵩 电路 故 库 | 。。 驻 车 档 / 空 档 位 置 开关 亮 起 “| 存储 DTC 
(PRNDL 输入 ) 
® ECM 
e ATF 温度 传感器 电路 断路 或 短路 
P0710 ATF 温度 传感器 A 电路 e@ 变速 器 线束 ( ATF 温度 传感器 ) 亮 起 存储 DTC 
® ECM 
P0711 ATF 温度 传感器 A 性 能 变速 器 线束 ( ATF 温度 传感器 ) 亮 起 存储 DTC 
e ATF 温度 传感器 电路 短路 
ATF 温 感 器 A 区 
pon2 | 温度 传 感 颖 A 电路 低 | 。 变 速 器 线束 ( ATF 温度 传感器 ) 亮 起 “| 存储 DTC 
® ECM 
e ATF 温度 传感器 电路 断路 
ATF 温度 传感器 A 高 
pon3 | 温度 传 感 颖 A 电路 高 | 。 变 速 器 线束 ( ATF 温度 传感器 ) 亮 起 “| 存储 DTC 
® ECM 
e@ 变速 器 转速 传感器 NT( 转速 传感器 NT) 
电路 断路 或 短路 
P0717 涡轮 转速 传感器 电路 无 信号 e 变速 器 转速 传感器 NT( 转速 传感器 NT) 亮 起 存储 DTC 
® ECM 
e 自动 传动 桥 总 成 
e 制 动 灯 开关 电路 短路 
P0724 制 动 开 关 B 电路 高 电位 e 制 动 灯 开关 亮 起 存储 DTC 
® ECM 
e 换 档 电磁 阀 SL 保持 打开 或 关闭 状态 
e 阀 体 阻塞 
变 矩 央 离 合 器 电磁 性 能 ( 换 档 @ 换 档 电磁 阀 SL 
P0741 亮 起 诸 DTC 
电磁 闪 SL) e 变 矩 器 离合 器 和 
e 自动 传动 桥 ( 离合 器 、 制 动 器 或 齿轮 等 ) 
e 管 路 压力 过 低 
e 换 档 电 磁 阀 S1 保持 打开 或 关闭 状态 
换 档 电 磁 阀 A 性 能 ( 换 档 电 磁 e 阀 体 阻塞 A 
P0751 亮 诸 DTC 
阀 S1) @ 换 档 电 磁 阀 S1 人 丰 有情 
e@ 自动 传动 桥 ( 离 合 器 \ 制 动 器 或 齿轮 等 ) 





























检测 项 目 















































































































































































































































































































































































































































































































































。 换 档 电 磁 间 s2 保持 打开 或 关闭 状态 
p0756 | 多 档 电磁 阅 了 性 能 ( 换 档 电磁 | 。 癌 体 阻塞 
阀 S2) 。 换 档 电 磁 闪 52 
。 自动 传动 桥 (离合 器 .制动器 或 齿轮 等 ) 
四 一 
奖 档 / 正 时 电磁 六 电位 低 ( 换 | 。 换 档 电磁 网 ST 电路 短路 
P0787 档 电磁 间 ST， e@ 换 档 电磁 阀 ST 存储 DTC 
加 ® ECM 
pf RL 2 
奖 档 / 正 时 电 珊 阅 电位 高 ( 换 | 换 档 电 磁 癌 ST 电路 断路 
P0788 档 电 爸 病 ST) @ 换 档 电磁 阀 ST 存储 DTC 
< ® ECM 
P0973 笑 档 电磁 疼 A 控制 电路 电位 ws 存储 DTC 
低 ( 换 档 电 磁 阀 S1 ) i 
poo74 | 光 档 电磁 闪 人 控制 电路 电位 E ee le . ee en 
高 ( 换 档 电磁 阀 S1) Ee 
p0976。 | 的 档 电磁 阅 日 控制 电路 电位 “ 四 人 oe 
低 ( 换 档 电 磁 阀 S2 ) Bc 
PP 二 生生 仆人 交 生 的 
P0977 e@ 换 档 电磁 阀 S2 
高 ( 换 档 电 磁 阀 S2 ) 
@ ECM 
。 换 档 电 磁 冰 SLT 保持 关闭 状态 
714 |】 压力 控制 电梯 阅 D 性 能 ( 换 档 | 。 同体 阳 守 es 
位 内 SLT) 。 谈 类 器 离合 器 
。 自动 传动 桥 (离合 器 ,制动器 或 齿轮 等 ) 
压力 控制 电 三 辣 了 电路 ( 换 档 | 次 司 电磁 阅 SLT 电路 断路 或 扰 路 
P2716 季风 Gy e@ 换 档 电磁 阀 SLT 存储 DTC 
@ ECM 
。 换 档 电磁 阅 SL 电路 断路 或 短路 
A Xr 人 »5 | EH 
P2769 oi mt e 换 档 电 磁 阀 SL 存储 DTC 
©® ECM 
变 炬 器 离合 器 电磁 阅 电 路 断路 | 。 换 档 电磁 网 SL 电路 电路 或 短路 
P2770 ( 换 档 磁 疗 ST) @ 换 档 电磁 阀 SL 存储 DTC 
e@ ECM 








注 : 当 自 动 传动 桥 中 的 离合 器 、 制 动 器 和 齿轮 部 件 等 损坏 时 ， 可 能 输出 DTC。 
@ MIL( 故障 指示 灯 ) 点 亮 。 
“存储 DTC” 表 示 如 果 ECM 检测 到 DTC 检测 状态 ， 则 ECM 存储 故障 码 。 
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2. 自动 变速 器 数据 流 
卡罗拉 轿车 自动 变速 右 (U341E) 数 据 流 见 表 1-14。 
表 1-14 卡罗拉 轿车 自动 变速 器 数据 流 表 


测量 项 目 /范围 















































































































































. . 制 动 灯 开关 状态 /ON e 踩 下 制 动 踏 板 : ON 
Stop Light Switch _ es 
或 OFF e 松 开 制 动 踏板 : OFF 
智能 检测 仪 上 显示 的 变 
关 允 汰 ZON 变速 杆 位 置 处 于 : 速 杆 位 置 与 实际 位 置 不 
Neutral Position SW Signal 或 OFF ~ P 和 N: ON 同时 
相 除 P 和 N 外 : OFF PNP 开关 或 换 档 拉 索 可 
能 调整 不 正确 
pnp 办 交 议 六 AON | 这 表征 位 章 站 于 
Shift SW Status(P Range) 起 :OE 人 P: ON 同上 
除 P 外: OFF 
| 不下 
Shift SW Status( R Range) me R: ON 同上 
除 R 外 ，OFF 
pNP 关 状 态 /ON 变速 杆 位 置 处 于 . 
Shift SW Status( N Range) i N: ON 同上 
和 除 N 外 :OFF 
四 关 状 态 /ON 变速 杆 位 置 处 于 ; 
Shift SW Status( D Range) i D:， ON 同上 
村 除 D 外 : OFF 
人 关 状态 /ON 变速 杆 位 置 处 于 ; 
Shift SW Stans(3 Range) | 下 OF 和 3: ON 同上 
除 3 外 : OFF 
pp 开关 状态/ON | ， 变 速 杆 位 置 处 于， 
Shift SW Stans(2 Range) | 下 OFF 2: ON 同上 
除 2 外 : OFF 
NE 关 状 态 /ON 变速 杆 位 置 处 于 : 
Shift SW Status(L Range) i 和 L: ON 同上 
上 除 工 外 : OFF 
变速 杆 位置 处 于 : 
@ 工 1st 


Shift Status 





实际 档 位 : 1st、 


3rd 或 4 也 


2nd 、 





@ 2: 1st 或 2nd 
@ 3: 1st、2nd 或 3rd 
@ D: 1st、2nd、3rd 或 4th 








检测 仪 显示 


测量 项 目 /范围 


























ee 锁 止 电磁 阀 状 态 : e 销 止 电磁 阀 打 开 : ON 
?YW | oN 或 OFF 。 锁 止 电磁 阀 关 闭 : OFF 
. 换 档 电 磁 阀 SLT 状态 : @ 踩 下 加 速 踏板 : OFF 
SLT Solenoid Status 站 
ON 或 OFF e 松 开 加 速 踏板 : ON 
ATF 温度 传 感 : [0 果 数值 是 “ - 40%” 
下 。 失速 测试 后 ， 约 80 必 和 
A/T Oil Temperature 1 最 小 -40%C 、 或 “215%C”， 则 ATF 温度 
机 e@ 冷 浸 时 等 于 环境 温度 | 上 
最 大 : 215%C 传感器 电路 断路 或 短路 
提示 : 
e 锁 止 打开 (发 动机 暖 机 后 ): 
涡轮 输入 转速 /显示 : | 涡轮 输入 转速 (NT) 与 发 动机 转速 
SN 50r/ min 相等 
4 最 小 ,0vmin 。 锁 止 关闭 (在 了 位 或 N 位 仍 速 
最 大 : 127501/min 运转 时 ) : 涡轮 输入 转速 (NT) 与 发 
动机 转速 几乎 相等 
e D 位 置 时 车 辆 停止 ; 0xmin 
锁 止 ，ON 
Lock Up 锁 止 状态 ，ON 或 OFF | 。 俩 上 一 


e 除 锁 止 外 : OFF 





ST Solenoid Status 





3. 自动 变速 器 电 控 


锁 止 电磁 阀 ST 状态 : 
ON 或 OFF 


单元 针脚 检测 





行驶 时 在 3 档 和 4 档 之 间 加 档 和 
减 档 : 
OFF 一 ON 一 OFF 








卡罗拉 轿车 自动 变速 器 (U341E) 电 控 单 元 针脚 如 图 1-7 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 1-15。 
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本 国 国 加 国 蜀 | 加 厅 而 罗 员 了 而 轴 西 珊 员 区 而 加 故国 国 
ohololhoolso loslo7lols [oalos 2157 loolsolss [| 
dh 





硬 而 国 西 国 卫 西 加 
polslor aols halasl| 
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表 1-15 


1-7 





卡罗拉 轿车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 图 

















卡罗拉 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 
配 线 颜色 


端子 描述 





A50-36( STP)-B31-104( E1) 


制 动 灯 
开关 信号 


L-BR 


踩 下 制 动 踏板 


7.5~14V 





松 开 制 动 踏板 





低 于 1.5V 
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配 线 颜 色 端子 描述 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 信守 2 
驻 车 档 空 档 变速 杆 置 于 P 位 和 N 位 
B31-52(NSW(STAR) )-B31-104(E1)| W-BR ea 
开关 信号 点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
变速 杆 置 于 P 位 和 N 位 外 的 位 置 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
区 11 ~14V 
驻 车 档 位 置 变速 杆 置 于 P 位 
B31-73(P)-B31-104 ( E1) V-BR We 
开关 信和 号 点 火 开 半 置 于 ON(IG) 位 置 ,| 二 1y 
变速 杆 置 于 P 位 外 的 位 置 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
Se 11 ~14V 
倒 档 位 置 变速 杆 置 于 R 位 
B31-53(R)-B31-104(E1) R-BR 和 
开关 信和 号 点 火 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ,| 二 1y 
变速 杆 置 于 R 位 外 的 位 置 和 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
本 11 ~14V 
空 档 位 置 变速 杆 置 于 NN 位 
B31-54( N)-B31-104( E1) B-BR ee 
开关 信号 点 火 开 关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 人 
变速 杆 置 于 N 位 外 的 位 置 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 1 
变速 杆 置 于 D 位 和 3 位 
D 位 
B31-56( D)-B31-104( El P-BR 火 开 头 全 
(D) (El1) 开关 信号 点 火 开关 置 于 ON(1G) 位 置 ， 
变速 杆 置 于 DD 位 和 3 位 外 的 低 于 1V 
位 置 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
11 ~14V 
变速 杆 置 于 3 位 
A50-26(3)-B31-104( E1) W-BR 3 位 开关 信号 
点 火 开 关 置 于 ON(1G) 位 置 ， 低 于 1V 
变速 杆 置 于 3 位 外 的 位 置 < 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
11 ~14V 
变速 杆 置 于 2 位 
B31-55(2) -B31-104(E1) BR-BR 2 位 开关 信号 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 低 于 1V 
变速 杆 置 于 2 位 外 的 位 置 
点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
区 11 ~14V 
位 变速 杆 置 于 工 位 
B31-74(L)-B31-104 (El) GR-BR 
开关 信和 号 点 火 开关 置 于 ON(IG) 位 置 ， 。 长 于 1V 
变速 杆 置 于 工 位 外 的 位 置 
点 火 开关 置 于 ON(IG) 位 置 11 ~14V 
B31-79( S1)-B31-104( E1) L-BR Sl 电磁 阀 信 号 1 档 或 2 档 11 ~14V 
3 档 或 4 档 低 于 1V 























配 线 颜色 







































































点 火 开 关 置 于 ON(IG) 位置 低 于 1V 
B31-78(S2)-B31-104( E1) P-BR S2 电磁 阀 信 号 1 档 或 2 档 11 ~14V 
3 档 或 4 档 低 于 1V 
点 火 开 关 置 于 ON(IG) 位 置 低 于 1V 
B31-58(SL) -B31-104(E1) R-BR Sl 电磁 阀 信 号 
在 锁 止 打开 下 行驶 车 辆 11 ~14V 
点 火 开关 置 于 ON(1G) 位 置 低 于 1V 
B31-80( ST)-B31-104( E1) GR-BR ST 电磁 闪 信 号 点 火 开 关 置 于 ON(IG ) 位 置 ， 
11 ~14V 
变速 杆 位 于 R 位 
B31-40( SLT + ) -B31-39( SLT-) LG-V SLT 电磁 立信 号 点 火 开关 置 于 ON(1G) 位 置 11 ~14V 
i 速 传 感 下 于 1 
B31-125(NT + )-B31-124(NT-) B-Y 人 Bi 发 动机 运转 PE 
信号 4~5V 
点 火 开 关 置 于 ON(1G) 位 置 ， 
A50-8( SPD)-B31-104( El V-BR : 速 信号 7 
(SPD) (El) 转速 信号 张 动 轮 级 慢 旋转 产生 脉冲 
ATF 温度 es 
B31-72( THO1 ) -B31-95 ( ETHO) Y-LG ATF 温度 : 115%C 或 更 高 低 于 1.5V 
传感器 信号 


第 三 节 ”皇冠 (2006 年 款 ) 


发 动机 故障 码 


皇冠 轿车 3GR-FE 发 动机 故障 码 见 表 1-16。 
表 1-16 ”皇冠 轿车 3GR-FE 发 动机 故障 码 表 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 


进 气 系统 
址 油 器 堵塞 
质量 空气 流量 计 ( MAF) 
发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 
燃油 压力 点 亮 存储 DTC 
压力 调节 器 
燃油 泵 
燃油 管 路 

e 排 气 系统 漏 气 

@ A/F 传感器 ( 列 1.2 传感器 1) 电路 开路 
或 短路 
A/F 传感器 ( 列 1、2 传感器 1) 
A/F 传感器 加 热 器 ( 列 1 2 传感器 1) 
A/F 继电器 点 亮 存储 DTC 
A/F 传感器 加 热 器 和 AZ/F 继电器 电路 
PCV 阀 和 软 管 
PCV 软 管 连接 
ECM 


P0171 系统 过 稀 ( 列 1) 





























P0174 系统 过 稀 ( 列 2) 
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DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 


喷 油 器 泄漏 或 堵塞 
质量 空气 流量 计 ( MAF) 
ECT 传感器 

P0172 系统 过 浓 ( 列 1) 点 火 系统 点 亮 存储 DTC 
压力 调节 器 
燃油 泵 








排 气 系统 漏 气 
A/F 传感器 ( 列 1、2 传感器 1) 电 路 开路 





@ 
全 
@ 
全 
。 坎 油 压力 
【2 
@ 
全 
@ 











A/F 传感器 ( 列 1 2 传感器 1) 
A/F 传感器 加 热 器 ( 列 1 .2 传感器 1) 点 亮 存储 DTC 


@ 
P0175 系统 过 浓 ( 列 2) . 
@ A/F 继电器 
@ 
@ 








A/F 传感器 加 热 器 和 AZF 继电器 电路 
ECM 




















发 动机 线束 开路 或 短路 点 亮 存 储 DTC 
连接 器 连接 


P0300 检测 到 任意 /多 个 气缸 缺 火 











真空 软 管 连接 


点 亮 存储 DTC 
点 火 系统 和 


PO301 检测 到 1 号 气 氏 缺 火 








喷 油 絮 


P0302 检测 到 2 号 气缸 缺 火 燃油 压力 点 亮 存储 DTC 








质量 空气 流量 计 ( MAF) 
发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 点 亮 存储 DTC 
压缩 压力 


P0303 仿 测 到 3 号 气 饶 缺 火 








气门 间隙 点 亮 存储 DTC 
气门 正 时 


P0304 仿 测 到 4 号 气 饶 缺 火 








PCV 阀 和 软 管 


点 亮 储 DTC 
PCV 软 管 连接 加 和 


P0305 仿 测 到 5 号 气 饶 缺 火 











进 气 系统 
CM 点 亮 存储 DTC 























P0306 仿 测 到 6 号 气 饶 缺 火 





排 气 系统 漏 气 

A/F 传感器 ( 列 1 传感器 1) 

H02 传感器 ( 列 1 传感器 2) 

三 元 催化 转化 器 (TWC) ( 排 气 层 管 ) 


催化 系统 效率 低 于 下 限 值 


点 亮 存储 DTC 
( 列 1) 


P0420 


ee ee e@ e 
Tr 
训 





排 气 系统 漏 气 

A/F 传感器 ( 列 2 传感器 1) 

H02 传感器 ( 列 2 传感器 2) 

三 元 催化 转化 器 (TWC) ( 排 气 歧 管 ) 


催化 系统 效率 低 于 下 限 值 


点 亮 存储 DTC 
( 列 2) 


P0430 


ee ee ee e 
昌 































































































































































































( 续 ) 
DTC 检测 项 目 故障 部 位 MIL 存储 器 
@ F/PMP 继电器 电路 开路 或 短路 
P0230 燃油 泵 初级 电路 e@ F/PMP 继电器 一 存储 DTC 
@ ECM 
e@ A/F 传感器 ( 列 ]1 传感器 1) 电路 开路 或 
短路 
感 器 信号 持续 
P2195 Pak 下 人 A/F 传感器 ( 列 1 传感器 1) 点 亮 存储 DTC 
。A 和 传感器 ( 列 1 传感器 1) 加 热 器 
e@ A/F 继电器 
e@ A/F 传感器 加 热 器 和 A/ 继电器 电路 
e 喷 油 器 泄漏 或 堵塞 
A/F 传感器 信号 持续 偏 浓 ( 列 | 。 进 气 系统 本 
P2196 1 传感器 1) @ 燃油 压力 点 亮 存储 DTC 
e 喷 油 器 
@ ECM 
e@ A/F 传感器 ( 列 2 传感器 1) 电路 开路 或 
短路 
感 器 信和 号 持续 偏 稀 a 有 
p2197 A 点 亮 存储 DTC 
2 。AF 传感器 ( 列 2 传感器 1) 加热 器 
e@ A/F 继电器 
e@ A/F 传感器 加 热 器 和 AZF 继电器 电路 
e 喷 油 器 泄漏 或 堵塞 
A/F 传感器 信号 持续 偏 浓 ( 列 | 。 进 气 系统 本 
P2198 2 传感器 1) @ 燃油 压力 点 亮 存储 DTC 
e 喷 油 需 
@ ECM 
@ 发 电机 电路 开路 
@ 发 电机 
E 点 亮 族 DTC 
P2502 充电 系统 电压 。 传动 带 存储 
@ ECM 
e@ A/F 传感器 ( 列 ]1 传感器 1) 电路 开路 或 
短路 
e@ A/F 传感器 ( 列 1 传感器 1) 
e@ A/F 传感器 加 热 器 
e@ A/F 继电器 
A oe e@ A 让 传感器 加 热 器 和 继电器 电路 开路 
P2A00 0 er 或 短路 点 亮 存储 DTC 
传感器 1) 。 进 气 系统 
@ 燃油 压力 
e 喷 油 器 
@ PCV 阀 和 软 管 
e@ PCV 软 管 连接 
@ ECM 
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检测 项 目 存储 器 





@ A/F 传感器 ( 列 2 传感器 1) 电路 开路 或 
短路 

@ A/F 传感器 ( 列 2 传感器 1) 

@ A/F 传感器 加 热 器 

e@ A/F 继电器 
A 让 传感器 电路 响应 慢 ( 列 2 人 | 
P2A03 传感器 1) 或 短路 点 亮 存储 DTC 

@ 进 气 系统 

e 燃油 压力 
e 喷 油 器 
e PCYV 闪 和 软 管 
e PCV 软 管 连接 
® ECM 















































第 四 节 威 ” 驰 


一 、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. EFI 系统 (5A-FE/8A-FE) 故 障 码 
威驰 轿车 发 动机 EFI 系统 (5A-FE/8A-FE) 故 障 码 见 表 1-17。 
表 1-17 威驰 轿车 发 动机 EFI 系统 (5A-FE/8A-FE) 故 障 码 表 


检测 项 目 发 动机 故障 


警告 灯 ( MIL) 





e 歧 管 绝 对 压力 传感器 电路 开路 或 
歧 管 绝对 压力 /大 气压 力 | 短路 误 存储 DrC 
路 e 靶 管 绝对 压力 传感器 

® ECU 





P0105/31 




















已 





@ 进 气温 度 传 感 器 电路 开路 或 短路 
P0110/24 进 气 温度 电路 故障 e 进 气温 度 传感器 亮 存储 DTC 
® ECU 





。 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 开 
路 或 短路 
冷却 液 温度 电 这 
Os | ee 。 发 动机 冷却 液 温度 传感器 存储 DTC 
@ ECU 




















® 节气 门 位 置 传 感 带 电路 开路 或 短路 
节气 门 位 置 传感器 亮 存储 DTC 
ECU 


PO120/41 节气 门 位 置 传感器 电路 故障 

















故障 码 


P0130/21 


检测 项 目 





氧 传感器 电路 故障 (1 列传 
感 器 1) 





























氧 传感器 电路 开路 或 短路 
氧 传感器 

氧 传感器 加 热 器 

EFI 继电器 

进 气 系统 

油 压 

喷 油 器 

ECU 























存储 DTC 





P0131721 




















氧 传感器 电路 响应 缓慢 (1 
列传 感 器 1) 


氧 传感器 电路 开路 或 短路 
氧 传感器 

氧 传感器 加 热 器 

EFI 继电器 

进 气 系统 

油 压 

喷 油 器 

ECU 

















存储 DTC 





P0135/21 


氧 传感器 加 热 器 电路 (1 列 
传感器 1) 











氧 传感器 电路 开路 或 短路 
氧 传感器 加 热 器 

EFI 继电器 

ECU 























存储 DTC 





P0325/52 


1 号 爆燃 传感器 电路 故障 


爆燃 传感器 电路 开路 或 短路 
爆燃 传感器 ( 松动 ) 
ECU 


存储 DTC 





P0335/12 
P0335/13 


曲轴 位 置 传感器 电路 故障 
(NE 信号 ) 


曲轴 位 置 传感器 电路 开路 或 短路 
曲轴 位 置 传感器 

曲轴 正 时 带 轮 

ECU 





存储 DTC 





P0340/12 


凸轮 轴 位 置 传感器 电路 故障 
(C 信号 ) 


e 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 开路 或 


短路 
@ 凸轮 轴 位 置 传感器 (在 分 电器 内 ) 
e 2 号 凸轮 轴 
@ ECU 


存储 DTC 





P0500/42 





车 速 传感器 故障 





组 合 仪表 

1 号 车 速 传感器 电路 开路 或 短路 
1 号 车 速 传 感 器 

ECU 





























存储 DTC 
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发 动机 故障 


信 测 项 部 位 请 
检测 项 目 er 存储 器 





























e ISC 闪电 路 开路 或 短路 
P0505/33 仍 速 控制 系统 故障 e ISC 内 亮 存储 DTC 
® ECU 
@ 点 火 系统 
@ 点 火线 圈 到 ECU 的 IGF 或 IGT 电 
路 开路 或 短路 
P1300/14 后 ;4 由 1 号 亮 诸 DTC 
00000 。 点 火线 圈 ( 在 分 电器 中 ) 
@ 点 火器 
® ECU 
Ba 曲轴 位 置 传感器 电路 (在 发 @ 与 诊断 码 P0335/12、P0335/13 不 这 i 
动机 运转 时 ) 相同 加 








2. EFI 系统 (5A-FE/8A-FE) 数 据 流 
威驰 轿车 发 动机 EFI 系统 (5A-FE/8A-FE) 数 据 流 见 表 1-18。 
表 1-18 威驰 轿车 发 动机 EFI 系统 (5A-FE/8A-FE) 数 据 流 表 








手持 式 测试 仪 显示 
INJECTOR 1 拭 喷 油 时 间 人 总 速 : 1. 92 ~4.37ms 
We 傅 速 : 
点 火 提 前 : Ny 
IGN ADVACE 上 止 点 前 10° ~20°(5A-FE) 
1 红 点 火 正 时 


上 止 点 前 5° ~15°(8A-FE) 





IAC DUTY RATIO 和 仍 速 空气 控制 阀 占 空 比 : 旋转 电磁 线 全 全 
圈 式 ISC 阀 开 度 比 傅 速 ' 24%~46.4% 





傅 速 : 27. 5%~ 46.4.4% 
计算 的 负荷 .: 


CALCLOA3D 无 负荷 加 速 (2500r/min ) : 
当前 进 气量 与 最 大 进 气 量 成 正比 
19. 7%~40.5% 








和 























念 速 : 20 ~48kPa 





MAP 进 气 层 管 内 绝对 压力 无 负荷 加 速 (2500r/min): 
17 ~46kPa 
傅 速 : 
ENGINE SPD 发 动机 转速 650 ~750r/min( M/T) 


650 ~750r/min( A/T,N 位 ) 














COOLANT TEMP 发 动机 冷却 液 温度 传感器 值 预 热 后 : 85 ~ 95%C 
INTAKE AIR 进 气 温度 传感器 值 相当 于 外 界 温度 
节气 门 位 置 传感器 输出 电压 ， 按 百 分 | ”节气 门 全 关 : 8%~20% 
THROTTLE POS 比 计 算 节气 门 全 开 : 64%~96% 





0V—0%, 5V—100% 点 火 开关 在 ON 位 置 时 (不 要 起 动 发 动机 ) 




















手持 式 测试 仪 显 示 测量 项 目 
CTP SW 闭合 的 节气 门 位 置 开关 信号 节气 门 全 关 : ON 
WEHICLE SPD 车 速 停车 : 0km/h 
































































































































02SB1 ,Sl 氧 传感器 输出 电压 (1 列传 感 器 1) 傅 速 : 0.1 ~0.9V 
SHORT FT#1 1 列 短期 燃油 修正 0% +20% 
LONGFT#1 1 列 长 期 燃油 修正 0% +20% 
TOTAL FT 机 人 lo 和 傅 速 : 0.5 ~1.4 
1 列 燃油 修正 系统 平均 值 
ee 氧 传感器 燃油 修正 (1 列传 感 器 1) 
， (与 1 列 短期 燃油 修正 相同 ) 
1 列 燃油 系统 
FUEL SYS 可 OPEN: 空 燃 比 反馈 停止 预 热 后 傅 速 : CLOSED 
CLOSES: 空 燃 比 反馈 运作 
切断 燃 滑 仍 速 ， 减速 ， 节 气门 全 3 
FC IDL 0 Ee 燃油 切断 操作 :ON 
FC TAU FUEL CUTTAU: 小 负荷 时 ， 断 油 燃油 切断 操作 :ON 
MIL 发 动机 故障 警告 灯 状 态 发 动机 故障 警告 灯 点 亮 : ON 
STARTER SIG 起 动机 信号 起 动 : ON 
A/C SIG 空调 器 开关 信和 号 空调 器 接 通 : ON 
PNP SW/NSW 空 档 起 动 开关 信号 P 或 N 位 : ON 
ELECT LOAD SIG 电 负 荷 信号 除 雾 器 开关 : ON 
PS OIL PRES SW 动力 转向 油 压力 开关 信号 转向 盘 转 动 : ON 
a 发 动机 起 动 后 : OFF 
PS SIGNAL 动力 转向 信号 转向 后 ，ON 
A/C CUT SIG 空调 器 切断 信号 空调 器 开关 切断 : ON 
FUEL PUMP/SPD 油泵 信号 傅 速 : ON 
EVAP VSV 燃油 蒸气 排出 控制 真空 开关 阀 信和 号 VSV 操作 : ON 





二 、 自 动 变速 器 故障 码 


威驰 轿车 自动 变速 器 故 障 码 见 表 1-19。 
表 1-19 威驰 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 


检测 项 目 








OZ/D OFF 


指示 灯 闪 炬 thy 





e 变速 器 油 液 温度 传感器 电路 


变速 器 油 液 温度 传感器 故障 
(变速 器 油 液 温度 传感器 ) 


38 


e 变速 吕 导 线 (变速 器 油 液 温度 传感器 ) 亮 


® 上 CT ECU 


存储 DTC 
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O/D OFF 
指示 灯 闪 烁 


检测 项 目 故障 部 位 





e 输出 速度 传感器 电路 开路 或 短路 
转速 传感器 ( 输出 速度 传感器 ) 
ECT ECU 亮 存储 DTC 
阀 体 总 成 

动 变速 桥 总 成 


Ou 输出 速度 传感器 电路 无 信号 























@ 换 档 电磁 阀 SLI 电路 开路 或 短路 


换 档 电 磁 阀 A 电 故 障 ( 换 档 六 SLI 党 存储 DTC 


电磁 阀 SLI) 








62 


® 
灌 
加 
b 




















@ 
名 
| 
| 
名 
EY 
| 








e 换 档 电磁 阀 SL2 电路 开路 或 短路 




















换 档 电 磁 阀 B 电 故 障 ( 换 档 
























































































































































































































































63 i @ 换 档 电磁 阀 SL2 亮 存储 DTC 
电磁 间 SL2) 
® ECT ECU 
co |。 换 档 电磁 阀 SL 电路 开路 或 短路 
64 We Sm 换 档 电 磁 阀 SL 亮 存储 DTC 
电磁 阀 SL) 
® ECT ECU 
当 电 磁 阀 DSL 电 或 短 
换 档 电磁 站 电 放 障 ( 换 档 | 。 奖 档 电磁 阅 DSL 电路 寺 路 或 短路 本 | 
65 es @ 换 档 电磁 阀 DSL 亮 存储 DTC 
人 磁 阀 DSL) 
® ECT ECU 
e 输入 速度 传感器 电路 开路 或 短路 
速 传感器 (输入 速度 传 感 
AR 。 转速 传感器 (输入 速度 传感器 ) 
67 是 路 元 信号 ® ECT ECU 亮 存储 DTC 
。 闪 体 总 成 
@ 自动 变速 桥 总 成 
ec ”| 。 换 档 电 磁 间 SR 电路 开路 或 短路 
69 a 亮 存储 DTC 
磁 阀 SR ) 
® ECT ECU 
@ 阀 体 总 成 
AF 襄公 
72 锁 目 速度 不 合适 es 亮 存储 DTC 
® ECT ECU 
@ 自动 变速 桥 总 成 
a ，| 。 换 档 电 磁 阀 SL3 电路 开路 或 短路 
76 SD | 亮 存储 DTC 
电磁 病 SL3) 
® ECT ECU 





ECM 和 ECT、ECU 通信 线 A 





72 ECU 亮 诸 DTC 
路 之 间 的 通信 故障 ” i 
® ECT ECU 
e ECU 电路 开路 或 短路 
82 发 动机 转速 信号 无 输出 ® ECU 亮 存储 DTC 


ECT ECU 














三 、ABS 故障 码 


威驰 轿车 ABS 故障 码 见 表 1-20。 
表 1-20 威驰 轿车 ABS 故障 码 表 





































































































































































































故障 码 检测 项 目 故障 部 件 
C0200/31 右前 车 轮转 速 传感器 信和 号 故障 e 右前 、 左 前 、 右 后 、 左 后 车 轮转 速 传感器 
C0205/32 左前 车 轮转 速 传感器 信号 故障 @ 每 个 车 轮转 速 传感器 电路 
C0210/33 右 后 车 轮转 速 传感器 信号 故障 。 传感器 安装 
C0215/34 左 后 车 轮转 速 传 感 器 信号 故障 。 传感器 转子 
226/21 右前 电磁 闪 故 障 ea 
ha a 。 制 动 执行 器 
寺前 多 六 国法 聘 e 左前 电磁 阀 电 路 
C0236/22 前 章 。 制 动 执行 器 
246/23 右 后 电磁 间 故 障 | 
0 。 制 动 执行 器 
24 左 后 电磁 阀 故 障 @ 左 后 电磁 阀 电路 
ee 。 制 动 执行 器 
C0273/13 ABS 电动 机 继电器 电路 开路 e ABS 电动 机 继电器 (包括 防滑 控制 ECU ) 
e@ ABS 电动 机 继电器 电路 
C0274/14 ABS 电动 机 继电器 电路 短路 e@ ABS 电动 机 电压 
C0278/11 ABS 电磁 阀 继 电器 电路 开路 e@ ABS 电磁 立 继 电器 ( 包括 防滑 控制 ECU) 
e@ ABS 电磁 阀 继 电器 电路 
C0279/12 ABS 电磁 阀 继 电器 电路 短路 e 电磁 阀 电压 
e 蓄电池 
C1241/41 蓄电池 电压 过 低 或 过 高 e 充电 系统 
e 电源 电路 
e 停车 灯 灯 泡 
C1249/49 停车 灯 开 关 电 路 开路 e 停车 灯 开关 
e 停车 灯 电 路 
C1251/51 泵 电动 机 锁 止 ABS 泵 电动 机 
e 蘑 电 池 
ECU 故障 
常 通 (05-143 ) ie 和 e 电源 电路 
下 e 防滑 控制 ECU 
e@ ABS 警告 灯 电 路 
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第 五 节 汉 兰 达 (2009 年 款 ) 


一 、 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
汉 兰 达 轿 车 1AR-FE 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 1-8 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 1-21。 


ggD 
GD 


p12oho 








图 1-8 汉 兰 达 轿 车 1AR-FE 发 动机 电 控 单元 针脚 
表 1-21 汉 兰 达 轿 车 1AR-FE 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 


端子 编号 ( 符号 ) 配 线 颜 色 











































































































D61-17(BATT) -B49-6(E1 ) R-W-B AAA 始终 11 ~14V 
和 ECM 存储 器 ) 
D61-22( + BM) -B49-6( 了 1 ) L-W-B 节气 门 执行 器 电源 始终 11 ~14V 
D60-21(IGSW)-B49-6(E1 ) W-W-B 点 火 开关 点 火 开关 ON 11 ~14V 
D61-23( + B)-B49-6(E1) SB-W-B ECM 电源 点 火 开关 ON 11 ~14V 
D61-24( + B2)-B49-6(E1) GR-W-B ECM 电源 点 火 开关 ON 11 ~14V 
气 侧 凸 轮轴 正 时 机 油 控 > 
B49228 (OCl1 + ) -B49-22( OC1-) VL a “ “| “和合 速 运转 产生 脉冲 
D60-36( MREL)-B49-6( E1) G-W-B EFI 继电器 点 火 开关 ON 11 ~14V 














傅 速 、 变 速 杆 置 于 P 位 或 
B50-11( VG) -B50-5 (E2G) R-Y 质量 空气 流量 计 0.5 ~3.0V 
i N 位 、 空 调 器 开关 OFF 



































井 气 温度 传 感 置 
B50-6(THA)-B50-12(ETHA) | P-BR ee 器 (中 置 了 | 。 仿 速 、 进 气温 度 为 20C | 0.5 -3.4V 
质量 空气 流量 计 ) 
傅 速 、 发 动机 冷却 液 温 度 
B51-18( THW)-B51-17( ETHW) W-BR 发 动机 冷却 液 温度 传感器 为 8 交 到 机 党 间 要 和 0.2~1.0V 
节气 门 位 置 传感器 电源 
B51-11(VCTA)-B51-5(ETA) R-BR ee 点 火 开关 ON 4.5~5.5V 
(规定 电压 ) 
点 火 开关 ON， 松 开 加速 
0.5~1.1V 
节气 门 位 置 传感器 (发动 | 路 板 
B51-9(VTA1)-B51-5(ETA) V-BR 
机 控制 ) 点 火 开 关 ON， 完 全 踩 下 


加 速 踏板 

















配 线 颜 色 端子 描述 


























































































































































































































点 火 开关 ON， 松 开 加 速 Be 
B51-10( VTA2) -B51-5( ETA) LG-BR 季 气 门 位 置 传感器 ( 传 感 | 哺 
器 故障 检测 ) 点 火 开关 ON， 完 全 踩 下 加 
4.6~5.0V 
速 踏板 
点 火 开 关 ON， 松 开 加 速 
0.5~1.1V 
D60-6( VPA)-D602 (EPA) R-SB 加 速 中 板 位 置 传感器 (发 | 国术 
动机 控制 ) 点 火 开关 ON， 完 全 踩 下 加 
2.6~4.5V 
速 踏板 
点 火 开关 ON， 松 开 加 速 
1.2 ~2.0V 
D60-5(VPA2 ) -D60-1(EPA2 ) GR-V 加 加 中 板 位 置 传感器 ( 传 | 哨 
感 器 故障 检测 ) 点 火 开关 ON， 完 全 踩 下 
3.4~5.5V 
加 速 踏板 
速 踏板 位 专 感 旦 
D60-4( VCPA)-D602( EPA) L-SB i 点 火 开 关 ON 4.5~5.5V 
源 VPA) 
速 踏板 位 置 传感器 ( 电 
D60-3(VCP2 ) -D60-1(EPA2 ) P-V ib 点 火 开关 ON 4.5~5.5V 
源 VPA2) 
发 动机 暖 机 时 仍 速 产生 脉冲 
B49-29(HA1A)-B48-11(E04) L-W-B A/F 传感器 加 热 器 
点 火 开关 ON 11 ~14V 
B49-7( Al A + )-B49-6( E1) G-W-B A/F 传感器 点 火 开 关 ON 3.3Vo 
B49-1( A1 A-) -B49-6(E1) R-W-B A/F 传感器 点 火 开关 ON 3.0VJ 
B49-23( HT1B) -B48-6( E03) B-W-B 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 点 火 开 关 ON 11 ~14V 
之 五 中 : 速 保持 
B49-2(OX1B)-B49-8(O1B-) BR-Y 加 热 型 氧 传感器 RU 产生 脉冲 
2500r/min 2min 
B487(#10)-B48-1( E01) L-W 
点 火 开关 ON 11 ~14V 
B48-8 (#20)-B48-1( E01) Y-W 
喷 油 器 
B489 (#30)-B48-1( E01) B-W 
傅 速 运转 产生 脉冲 
B48-10( #40) -B48-1( E01) W-W 
es 二 羔 保 提 
B51-12( KNK1) -B51-6( EKNK) B-W 爆燃 传感器 Moone i 产生 脉冲 
B49-17( G2 + ) -B49-5 ( G2-) Y-P 进 气 侧 凸 轮轴 位 置 传感器 | ” 傅 速 运转 产生 脉冲 
B50-14( NE + ) -B50-2( NE-) W-B 曲轴 位 置 传感器 傅 速 运转 产生 脉冲 
B48-2(IGT1)-B49-6(E1) Y-W-B 
B48-3(IGT2 ) -B49-6(E1) P-W-B 
点 火线 圈 ( 点 火 信号) 傅 速 运转 产生 脉冲 
B48-4(IGT3)-B49-6( E1) G-W-B 
B48-5( IGT4)-B49-6( E1) L-W-B 
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端子 编号 ( 符号 ) 配 线 颜 色 
点 火 开 关 ON 4.5~5.5V 
B48-16( IGF1 ) -B49-6( E1) W-W-B 点 火线 圈 ( 点 火 确认 信号) - 
傅 速 运转 产生 脉冲 
点 火 开关 ON 11 ~14V 
B51-26( PRG)-B49-6( E1) G-W-B 净化 VSV - 
傅 速 运转 产生 脉冲 
D60-29( SPD)-B49-6( E1) LG-W-B 来 自 组 合 仪表 的 速度 信号 以 20km/h 的 车 速 行驶 产生 脉冲 
D60-8( STA)-B49-6( E1) BE-W-B 起 动机 信号 起 动 5.5V 或 更 高 
点 火 开 关 ON， 变 速 杆 置 
人 低 于 1.5V 
驻 车 档 / 空 档 位 置 开 关 | 于 P 位 或 N 位 
B51-24( NSW) -B49-6( E1) GR-W-B | 、， 
信号 点 火 开关 ON， 变速 杆 未 | 0 或 而 
置 于 P 位 或 N 位 ee 
踩 下 制 动 踏板 7.5~14V 
D60-20( STP) -B49-6( E1) R-W-B 制 动 灯 开 关 总 成 
松 开 制 动 踏板 低 于 1.5V 
点 ， 果 下 制 双 
oe ON， 踩 下 制 动 低 于 1 5V 
D60-15(ST1-) -B49-6(EI1 ) LG-W-B 制 动 灯 开关 总 成 (与 STP | 所 本 
端子 电压 相对 ) 点 火 开 关 ON， 松 开 制 动 
7.5~14V 
踏板 
B48-18( M + )-B48-20( MEO01) R-W-B 节气 门 执行 器 发 动机 暖 机 时 念 速 产生 脉冲 
B48-19( M-) -B48-20( MEO01) L-W-B 节气 门 执行 器 发 动机 暧 机 时 傅 速 产生 脉冲 
点 火 开关 ON 11 ~14V 
D60-34( FC)-B49-6( E1) P-W-B 燃油 泵 控制 
傅 速 运转 低 于 1.5V 
点 火 开 关 ON( MIL 亮 起 ) 低 于 1.5V 
D60-18( W)-B49-6( El1) Y-W-B MIL 
傅 速 运转 11 ~14V 
D60-35( TC)-B49-6( El) Y-W-B DLC3 的 端子 TC 点 火 开 关 ON 11 ~14V 
D60-23 (TACH) -B49-6( E1) GR-W-B 发 动机 转速 傅 速 运转 产生 脉冲 
B49-25( ALT) -B49-6( E1) R-W-B 发 电机 点 火 开关 ON 11 ~14V 
D61-18( CANH) -B49-6( E1) R-W-B CAN 通信 线路 点 火 开关 ON 产生 脉冲 
D61-20( CANL) -B49-6( E1) W-W-B CAN 通信 线路 点 火 开关 ON 产生 脉冲 
进 气 惯性 增 太 控制 系统 
B51-27( ACIS)-B49-6( E1) L-W-B 点 火 开关 ON 11 ~14V 
( ACIS) 的 VSV 工作 信和 号 
FE 气 侧 凸 轮轴 正 时 机 油 控 
B50-25 ( OE1 + ) -B50-19( OE1-) G-R a EE 傅 速 运转 产生 脉冲 
制 阀 
B49-11( VCV1) -B49-6( El) L-W-B A 点 火 开关 ON 4.5~5.5V 
电源 (规定 电压 ) 了 
B50-7( VCE1) -B49-6( E1) B-W-B ee 点 火 开 关 ON 4.5~5.5V 
电源 ( 规定 电压 ) ae 
B50-13(EV1 + )-B50-1(EV1-) G-W 排 气 侧 凸 轮轴 位 置 传感器 | ”和 俘 速 运转 产生 脉冲 





端子 编号 ( 符号 ) 





配 线 颜 色 


端子 描述 

























































































































































































































































































B51-33(IA1 + )-B48-1( E01) W-W 滨 流 控制 阀 DC 电动 机 发 动机 冷 机 时 俘 速 产生 脉冲 
B51-34(1A1-)-B48-1( E01) B-W 滚 流 控制 阀 DC 电动 机 发 动机 冷 机 时 人 铺 速 产生 脉冲 
B50-18 (IAC1)-B50-17( EIA1) GR-BR 滚 流 控 制 阀 位 置 传感器 点 火 开 关 ON 3.0~4.0V 
B50-16( VCIA) -B49-6( E1) V-W-B I 点 火 开 关 ON 4.5~5.5V 
源 ( 规 定 电压 ) 的 
进 气 控制 系统 的 VSV 工 
B51-35( AICV) -B49-6( E1) P-W-B 3 A 点 火 开关 ON 11 ~14V 
作 信 号 
B51-30( CAN + ) -B49-6( E1) B-W-B CAN 通信 线路 点 火 开关 ON 产生 脉冲 
B51-36( CAN-) -B49-6( E1) W-W-B CAN 通信 线路 点 火 开 关 ON 产生 脉冲 
点 火 开 关 ON 且 变 速 杆 置 
11 ~14V 
于 S 位 
D60-28( SFTU) -B49-6( E1) V-W-B 加 档 开 关 信和 号 点 火 开关 ON， 变 速 杆 置 
于 S 位 ,选择 “+” 范 围 | 0~1.5V 
(加 档 ) 
点 火 开关 ON 且 变 速 杆 置 
11 ~14V 
于 S 位 
D61-4( SFTD) -B49-6( FE1) Y-W-B 减 档 开关 信号 点 火 开 关 ON， 变 速 杆 置 
于 S 位 ,选择 “-” 范 围 | 0~1.5V 
( 减 档 ) 
D61-10( RFC) -B49-6( E1) BR-W-B 冷却 风扇 控制 点 火 开 关 ON 11 ~14V 
点 火 开关 ON 且 变 速 杆 置 
、 11~14V 
于 P 位 
B50-28(P)-B49-6( El1) L-W-B P 位 开关 信和 号 
点 火 开 关 ON 且 变 速 杆 置 i 
于 除 P 位 外 的 任 一 位 置 
点 火 开 关 ON 且 变 速 杆 置 
、 11~14V 
于 有 位 
B50-27( R)-B49-6( El1) B-W-B R 位 开关 信号 
点 火 开关 ON 且 变 速 杆 置 DT 
于 除 R 位 外 的 任 一 位 置 
点 火 开 关 ON 且 变 速 杆 置 
11 ~14V 
于 N 位 
B50-26( N)-B49-6( E1) LG-W-B N 位 开关 信号 
点 火 开关 ON 且 变 速 杆 置 ee 
于 除 N 位 外 的 任 一 位 置 
点 火 开 关 ON 且 变 速 杆 置 
11~14V 
于 D 位 
B50-30(D)-B49-6(E1l ) G-W-B D 位 开关 信号 
点 火 开 关 ON 且 变 速 杆 置 Di 3 














于 除 D 位 外 的 任 一 位 置 
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配 线 颜 色 
点 火 开 关 ON 且 变 速 杆 置 
11 ~14V 
于 S 位 
D60-30(S)-B49-6( E1) SB-W-B S 位 开关 信号 
点 火 开 关 ON 且 变 速 杆 置 el 
于 除 S 位 外 的 任 一 位 置 
点 火 开 关 ON 低 于 1.5V 
B49-30( STAR)® -B49-6( E1) LG-W-B 起 动机 继电器 控制 = 
起 动 5. 5V 或 更 高 
D61-3( STSW) 2-B49-6( E1) P-W-B 起 动机 继电器 工作 信号 起 动 9~13V 
D61-15( ACCR) © -B49-6( E1) BE-W-B ACC 继电器 控制 信号 起 动 0~1.5V 
@ ECM 端子 电压 为 固定 值 ， 与 智能 检测 仪 上 显示 的 输出 电压 无 关 。 





@ 带 智能 进入 和 起 动 系统 。 





二 、 自 动 变 速 器 故障 码 
汉 兰 达 U151 自动 变速 器 故 障 码 见 表 1-22。 
























































表 1-22 ” 汉 兰 达 U151 自动 变速 器 故障 码 表 
检测 项 目 故障 部 位 
e 驻 车 档 / 空 档 位 置 开 关 电 路 断路 或 短路 
变速 器 档 位 传 感 直 
po705 nd 器 电路 故 际 | 。。 驻 车 档 / 空 档 位 置 开关 亮 起 存储 DTC 
l @ ECM 
e@ ATF 温度 传感器 电路 断路 或 短路 
P0710 ATF 温度 传感器 “A” 电 路 e@ 变速 器 线束 ( ATF 温度 传感器 ) 亮 起 存储 DTC 
@ ECM 
P0711 ATF 温度 传感器 “A” 人 性 能 | ”变速 右 线 束 (ATF 温度 传感器 ) 亮 起 存储 DTC 
e@ ATF 温度 传感器 电路 短路 
ATF 温 感 器 “A” 
P0712 人 a e@ 变速 器 线束 (ATF 温度 传感器 ) 亮 起 存储 DTC 
Re e@ ECM 
e ATF 温度 传感器 电路 断路 
ATF 温 感 器 “A” 
P713 | 人。 名 线束 (ATF 温度 传 感 ) 亮 起 。 | 。 存储 DTC 
四 ® ECM 
e 变速 器 转速 传感器 NT( 转 速 传感器 
NT) 电路 断路 或 短路 
e 变速 央 转 速 传 感 器 NT 速 传感器 
P0717 | 调转 速 传 感 电 路 天 信号 | “is Ce 亮 起 存储 DTC 
@ ECM 
@ 自动 变速 器 总 成 
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故障 部 位 























































































































































































































































































































e@ 制 动 灯 开 关 电 路 短路 
P0724 制 动 开关 “B” 电 路 高 电位 e 制 动 灯 开 关 亮 起 存储 DTC 
@ ECM 
e@ 换 档 电 磁 阀 DSL 保持 打开 或 关闭 
e 阀 体 阻塞 
A 全 山 性 能 
po741 ne 性 能 。 变 矩 回 离合 器 亮 起 存储 DTC 
四 e 自动 变速 器 ( 离合 器 .制动器 或 齿轮 等 ) 
。 管 路 压力 过 低 
当 电 磁 交 SL1 保持 半 或 关闭 
斥 力 控制 电磁 图 “A” 性 能 | ” 奖 兴 电磁 阅 SLI 保持 打开 或 关闭 
P0746 i e 阀 体 阻塞 亮 起 存储 DTC 
@ 自动 变速 器 (离合 器 .制动器 或 齿轮 等 ) 
e@ 换 档 电 磁 阀 SL1 电路 断路 或 短 
压力 控制 电磁 阀 “A” 电 路 Mh Ts . | 
P0748 e 换 档 电 磁 阀 SL1 亮 起 存储 DTC 
( 换 档 电 磁 阀 SL1) 
@ ECM 
e@ 换 档 电 磁 阀 S4 保持 打开 或 关闭 
ee a 
P0766 档 es We e 阀 体 阻塞 亮 起 存储 DTC 
下 e 自动 变速 器 ( 离合 器 .制动器 或 齿轮 等 ) 
e@ 换 档 电 磁 阀 SR 保持 打开 或 关闭 
换 档 电 磁 闪 “EE” 性 能 ( 换 只 Cy ~ ie 
P0771 档 电 说 间 弄 ) e 阀 体 阻塞 亮 起 存储 DTC 
e 自动 变速 器 ( 离合 器 .制动器 或 齿轮 等 ) 
当 电磁 阀 SL2 保持 打开 或 关闭 
压力 控制 电磁 闹 “B” 性 能 | 。 换 档 电磁 交 SL2 保持 打开 或 关闭 
P0776 “多 档 电 磺 癌 2 e 阀 体 阻塞 亮 起 存储 DTC 
@ 自动 变速 器 ( 离合 器 .制动器 或 齿轮 等 ) 
当 电 磁 阀 SL2 新 路 或 短 
P0778 和 eaten ee 亮 起 存储 DTC 
已 y J IH 
( 换 档 电磁 阔 SL2) 
@ ECM 
e 变速 器 转速 传感器 NC (转速 传感器 
NC) 电 路 断路 或 短路 
P0793 L : 速 传感器 “A” 亮 诸 DTC 
人 。 变速 器 转速 传感器 NC (转速 传感器 NC) 是 Ws 
@ ECM 
当 电磁 阀 SL3 保持 打开 或 关闭 
压力 控制 电磁 阀 “C” 性 能 | to my a 
P0796 (入 档 电 第 出 三 冯 e 阀 体 阻塞 亮 起 存储 DTC 
e@ 自动 变速 器 ( 离合 器 .制动器 或 齿轮 等 ) 
Re e 换 档 电磁 阀 SL3 电路 断路 或 短路 
piv | 亮 起 存储 DTC 





( 换 档 电磁 阀 SL3) 
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检测 项 目 故障 部 位 
P0982 SD , tn y 0 亮 起 存储 DTC 
低 电位 ( 换 档 电磁 六 S4) 全 了 
@ ECM 
poo83 | 换 档 电磁 网 “D” 控制 电路 | “ ie ee | 
ee 位 立 高 ; 
高 电位 ( 换 档 电 磁 阀 $4) i 
P0985 ee , et 0 亮 起 存储 DTC 
低 电 位 ( 换 档 电磁 阀 SR ) i 
P0986 a ha . es 0 亮 起 存储 DTC 
言 由 位 i 中 宛 所 
高 电位 ( 换 档 电磁 闪 SR) 上 
e@ 换 档 电 磁 阀 SLT 保持 关闭 
a 压力 控制 电磁 阀 “D” 人 性 能 | 。 阀 体 阻塞 人 
i IH 
( 换 档 电磁 阀 SLT) @ 变 矩 器 离合 器 
e。 自动 变速 器 (离合 器 .制动器 或 齿轮 等 ) 
e 换 档 电 磁 阀 SLT 电路 断路 或 短路 
p2716 gs th D” 电 路 |。 洛 档 电磁 阅 SLT 亮 起 存储 DTC 
( 1 ® ECM 
变 矩 器 离合 器 电磁 问 电 路 低 | 。 换 档 电 磁 辣 DSL 电路 短路 本 
2769 | 电位 ( 换 档 电磁 内 DSL) 人 oe Sh 
@ ECM 
变 矩 器 离合 器 电磁 阅 电 路 高 |  。 换 档 电磁 网 PSL 电路 断路 
P2770 Re e 换 档 电 磁 阀 DSL 亮 起 存储 DTC 
昌 位 ( 换 档 电 磁 阀 DSL) 1 














注 : 自动 变速 器 中 的 离合 器 、 制 动 器 和 齿轮 等 零 部 件 损坏 时 ， 可 能 输出 DTC。 
Q@ MIL( 故障 指示 灯 ) 亮 起 。 
@“ 存 储 DTC” 表 示 如 果 ECM 检测 到 DTC 检测 状态 ， 则 ECM 存储 故障 码 。 





第 二 革 本 田 千 系 


第 一 节 ”雅阁 (2008 年 款 ) 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 





雅阁 轿车 故障 诊断 插座 位 于 驾驶 人 侧 仪表 板 的 下 方 ， 其 具体 位 置 如 图 2-1 所 示 。 


故障 诊断 插座 





2-1 雅阁 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 


二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 
1. 发 动机 故障 码 





DTC 


雅阁 轿车 K24Z2/K2473 发 动机 故障 人 码 见 表 2-1，R20A3 发 动机 故障 人 码 见 表 2-2。 


表 2-1 雅阁 轿车 K24Z2/K24723 发 动机 故障 码 表 












































































































































检测 项 目 MIL DTC 检测 项 目 MIL 

PU010(56) 可 变 气门 正 时 控制 (VTC) 机 点 之 po108(3) 进 气 层 管 绝对 压力 ( MAP) 点 亮 
油 控 制 电磁 立 故 障 传感器 电路 电压 高 

i 可 变 气 门 正 时 控制 (VTC) 系 癌 疙 i 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 志江 
统 故障 范围 /性 能 故障 

pe 质量 空气 流量 (MAF ) 传 感 总 六 i 进 气 温度 (1AT) 传感器 电路 点 训 
器 电路 范围 /性 能 故障 电压 低 

Ooi 质量 空气 流量 (MAF ) 传 感 二 总 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 
器 电路 电压 低 电压 高 

pO103(50) 质量 空气 流量 ( MAF ) 传 感 点 误 i 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 二 
器 电路 电压 高 感 器 1 电路 范围 /性 能 故障 

pO107(3) 进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP) 点 亮 pO117(6) 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 点 这 
传感器 电路 电压 低 感 器 1 电路 电压 低 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 MIL DTC 检测 项 目 MIL 
POE 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 人 P0302(72) 
感 器 1 电路 电压 高 2 P0303(73) 检测 到 随机 缺 火 点 亮 
P0304(74 
节气 门 位 置 (TP) 传感器 和 | 和 
P0122(7) 电路 电压 低 尽 完 P0300(75)® 
i i 以 下 任何 组 合 
节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 
P0123(7) a 点 亮 P0301(71) $ 测 到 随机 缺 ， 后 证 
电路 电压 高 Oy 检测 到 随机 缺 火 点 亮 
p0125(86)@ 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 时 P0303(73) 
感 器 故障 /响应 慢 人 P0304(74) 
p0128(87)® 冷却 系统 故障 点 亮 P0301(71) 检测 到 1 号 气 饶 缺 火 点 亮 
AJF 传感器 (S1) 故障 / 响 P0302(72)® 检测 到 2 号 气 和 红 缺 火 点 亮 
P0133(61)” | 应 慢 点 党 ‖ po303(73)? | 检测 到 3 号 气缸 缺 炎 点 亮 
AVF 传感器 (S1) 加 热 器 系 本 P0304(74)® 检测 到 4 号 气 氏 缺 火 点 亮 
P0134(41) | 统 故 障 失守 | p0325(23) 爆燃 传感器 电路 故障 点 亮 
ee AJF 传感器 (S1) 加 热 器 电 P0335(4) 曲轴 位 置 (CKP) 传 感 器 无 信号 | 点 亮 
i 忌 元 感 
路 故障 p0339(4) 曲轴 位 置 CCKP) 传感器 电路 点 误 
间 欣 性 中 断 
辅助 热 氧 传感器 [辅助 本 电 二 
P0137(63) 2 点 亮 P0340(57 凸轮 轴 位 置 ( CMP) 传感器 A 点 亮 
HO2S( 传感器 2) ] 电 路 电压 低 (57) | 无 信号 到 
检测 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传 
辅助 热 氧 传感器 [辅助 三 各 P0341(57) 感 器 A 和 曲轴 位 置 ( CKP) 点 亮 
HO2S( 传感器 2) ] 电路 电压 高 | 传感器 相位 不 正确 
立 置 CCMP 
销 助 热 氧 传感器 [ 辅助 | 
P0139(63)® Py 点 亮 传感器 A 电路 间 钦 性 中 断 
Mi J 啊 应 蛋 
P0351(71) 1 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 故障 | 点 亮 
辅 氧 传 感 辅 
助 热 氧 伟 器 [ 畏 助 i P0352(72) 2 号 气缸 点 火线 回电 路 故障 | 点 亮 
P0141(65) HO2S( 传感器 2) ] 加热 器 电路 | 点 亮 
帮 陪 P0353(73) 3 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 故障 | 点 亮 
- P0354(74) 4 号 气缸 点 火线 回电 路 故障 | 点 亮 
P0171(45)? 燃油 系统 过 稀 点 亮 
; - 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 
P0171(45)® 燃油 系统 过 稀 点 亮 P0365(8 点 亮 
( ) 燃油 系统 过 稀 (8) 电路 无 信号 
P0172(45) 燃油 系统 过 浓 点 亮 | pp 
- - 一 凸轮 轴 位 置 ( CMP) 传感器 i 
P0172(45)® 燃油 系统 过 浓 点 亮 P0369(8 点 亮 
- 》 | 电路 间 琴 性 中 类 
节气 门 位 置 (TP - 
pO222(7) 点 亮 | P0420(67) 化 剂 系统 效率 低 于 下 限 值 | 点 亮 
— 一 po 蒸发 排放 (EVAP) 炭 久 净化 |， 
ee ee Po 阀 电路 故障 尖 才 
感 科 了 日 压 局 
Hd — po451(91)D | 多 油箱 压力 (PIP) 传 感 圳 电 | 点 记 
以 下 任何 组 合 “检测 到 随机 缺 火 点 党 Wt 
P0301(71) P0452(91)? 燃油 箱 压力 (FTP) 点 亮 


















































































































































































































































































































































第 二 章 本 田 车 系 101 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 MIL DTC 检测 项 目 MIL 
P0452(91)? 传感器 电路 电压 低 点 亮 发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 
4 0 燃油 箱 压 力 (FTP) 传 感 器 电 ee P0602(196) | 力 系统 控制 单元 (PCM ) 程序 | 点 亮 
P0453(91) epee 亮 错误 
podss colo 检测 蒸发 排放 阀 ( EVAP) 系 点 亮 发 动机 控制 单元 (ECM )7 动 
统 严重 泄漏 P0606(0) 力 系统 控制 单元 (PCM ) 处 理 | 点 亮 
检测 蒸发 排放 闪 (EVAD) 因 器 故障 
P0456(90) 卫 es 点 亮 - - 
系统 轻微 泄漏 动力 系统 控制 单元 (PCM) 
@ 纺 ph 控 元 点 亮 
检测 燕 发 排放 并 ( EVAP) 系 PO60A(131) ai 上 
P04579 统 泄漏 /燃油 加 注 口 盖 松 动 或 | 熄 天 
缺失 发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 
FT po62F(131) | 力 系 统 控制 单元 (PCM) 内 部 | 训 
pO4610 彩信 全 用 生 《全 烛 天 控制 单元 保持 存储 器 (RAM) | 只 生 
感 单元 ) 电路 范围 /性 能 故障 
故障 
燃油 油 位 传感器 ( 燃 ; 
P0462® Dad et. 人 熄 死 P0630(139 ) VIN 未 编程 或 不 匹配 点 亮 
燃油 油 位 传感器 (燃油 表 伟 sa 
P0463® 信者 还 记 熄灭 P0685(135) “| 力 系统 控制 单元 (PCM ) 动力 | 点 亮 
和 区 控制 电路 /内 部 电路 故障 
| 检测 蒸发 排放 (EVAP) 系统 | ，、 = 
ppa96( yy | 汪 庆生 上 亮 | 200122)9 | 输出 输 (一 轴 ) 转速 传感器 | 于 
电路 故障 机 
dnco0yo 检测 蒸发 排放 (EVAP) Ee 
‘90) 系统 净化 流量 低 | pl009(56) Be 
前 故障 
P0498(117) a 点 亮 气 感 
炭 刍 通 风 关闭 阅 电 路 电压 低 | “| pi109(13) LO 
路 超出 范围 过 高 
部 燕 发 排放 ( EVAP) a 加 一 
(7 | 次 铺 通风 关闭 闪电 路 电压 高 | 和 | aew 
人 P1116(86) 了 | 传感器 1 电路 范围 /性 能 | 点 亮 
本 伍 速 耳 系统 转速 比 月 pi 
P0506(14)? 点 亮 故障 
(14) | 值 低 
eso 进 气 此 管 绝对 压力 (MAP) | “二 
P0507(14)? W000 | 传感器 信号 低 于 期 望 值 的 
革 二 进 气 歧 管 绝 对 压力 (MAP) 二 
冷 起 动 傅 速 空气 控制 系统 : ( es 亮 
Eo 冷 起 动 仿 速 空气 控制 系统 性 上 襄 (5) 传感器 信号 高 于 期 望 值 
能 故障 
A/F 传感器 (S1) AFS 电路 加 
冷 起 动 点 火 正 时 控制 系统 性 P1157(48) a 点 亮 
P050B(167) 了 了 | ， 点 亮 电压 高 
能 故障 
P0562 充电 系统 电压 低 ee 
范围 过 高 
发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 
P0563 力 系 统 控制 单元 (PCM ) 电源 | 熄灭 P1297(20) 电气 负载 检测 器 (ELD) 电路 烛 天 
电路 电压 异常 电压 低 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 MIL DTC 检测 项 目 MIL 
a 电气 负载 检测 器 (ELD) 电 路 周志 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 
电压 高 P2138(37) A/B[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 | 点 亮 
so va | 多 油箱 压力 (FTP) 传感器 电 |， I 
(91) | 路 范围 /性 能 故障 多 节气 门 执行 器 控制 系统 仍 速 |， 
燕 发 排放 统 净化 EE = 
蒸发 排放 (EVAP) 系统 
p145C(90)® 7 ) 系统 * 点 宫 eee 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 | 二 
ET 感 器 2 电路 范围 /性 能 故障 I 
P49 充电 系统 电压 高 雹 天 p2184(192) | 安 红 机 冷却 液 温度 (FCT) 传 | 六 
a 电子 节气 门 控制 系统 | ，。 感 器 2 电路 电压 低 
(ETCS) 控制 继电器 ON 故障 | p2185(192) | ， 发 动机 冷却 液 浊 度 (ECT) 传 | 点 亮 
人 电子 节气 门 控制 系统 | ， 感 器 2 电路 电压 
人 路 范围 /性 能 故障 
p1683(40) a 闪 信 于 中 委任 前 | 二 训 ee 大 气压 力 ( BARO) 传感器 电 |  ， 
一 路 电压 低 让 
P1684(40) 节气 门 回 位 弹簧 性 能 故障 点 亮 大 气压 力 ( BARO ) 传感器 电 | ，。 
ee 交流 发 电机 B 端子 电路 电 | 入 元 路 电压 高 
压低 汪 人 A 人 传感器 (SI) AFS + 电路 | ， 
本 交流 发 电机 FR 端子 电路 /| 人 
IGP 电路 电压 低 P2252(48) | 点 亮 
电子 节气 门 控制 系统 一 
P2101(4 点 亮 pe i 
(40) (CETCS) 故障 二 蒸发 排放 (EVAP ) 炭 仿 通风 上 襄 
- 关闭 阀 卡 在 关闭 位 置 故 障 、 
节气 门 执行 器 电流 范围 /性 | ，、 
P2118(40) a 点 亮 图 村 二 
能 故障 发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 
加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 人 
六 六 FE 由 | 
P2122(37) A[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 | 点 亮 ey 
D] 电路 电压 低 播 臂 机 油 压 力 开关 A 电路 民 
P2646(22) 了 电压 低 点 亮 
加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 本 
P2123(37) ”| A[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 | 点 亮 | pz647(22)@ 摇 臂 机 油 压 力 开关 A 电路 | ， 
D] 电路 电压 高 电压 高 
加 速 路 板 位 置 (APP) 传感器 人 又 辟 机 油 控制 电磁 阀 电路 电 让 站 
P2127 (37) B[ 节 气门 位 置 (TP) 传 感 器 EE] | 点 亮 压低 
电路 电压 低 a 择 避 机油 控制 电磁 阔 A( 进 | ， 
- 气门 侧 ) 电 路 电压 低 
加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 
P2128(37) | BL 节 气门 位 置 (CTP) 传感器 了] | 点 亮 p2649(21)® 摇 辟 机 油 控 制 电磁 阀 电路 电 | ， 
电路 电压 高 压 高 
a 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A/ | ， a 择 辟 机 油 控 制 电磁 阔 A( 进 | ， 
B 电压 相关 性 故障 下 气门 侧 ) 电 路 电压 高 















































检测 项 目 





























































































































择 辟 机 油 压 力 开关 B 电路 a F-CAN 故障 [ 发 动机 控制 单 
P2651(52)o 点 亮 三 3 Si 
电 不 低 1 元 (ECM)/ 动 力 系统 控制 单元 炸 天 
(PCM) -ABS 调节 器 -控制 器 单 | 
5 局 也 压 B Ss 
Ep 摇 衣 机 油 力 开 关 B 电路 点 这 元 ] 
电压 高 
- F-CAN 故障 [发 动机 控制 单 
i 摇 辟 机 油 控 制 电磁 阀 B( 排 点 亮 U0122® 元 (ECM)/ 动 力 系统 控制 单元 | 熄灭 
气门 侧 ) 电路 电压 低 (PCM) -VSA 控制 单元 ] 
且 居 油 控 图 E 
ti es 点 训 F-CAN 故障 [ 发 动机 控制 音 
气门 侧 ) 电 路 电压 高 U0155(126) | 元 (ECM)/ 动 力 系统 控制 单元 | 点 亮 
A/F 传感器 (S1) 电路 范围 /性 (RCM)- 仪 表 滩 制 音 元] 
P2A00(61)® i 点 亮 
Ea PGM-FI 系统 和 A/T 系统 程 本 
-一 U0300(131)® 点 亮 
F-CAN 故障 (BUS-OFF) [ 发 序 版 本 不 匹配 
U0029(126) “| 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 力 系 | 点 亮 
统 控制 单元 (PCM) ) ] 








注 : 1. 当 使 用 HDS 选择 PGM-FI 系统 时 ， 可 显示 上 述 DTC。 有 些 自动 变速 器 DTC 可 导致 MIL 点 亮 。 如 果 MIL 点 亮 且 

在 PGM-FI 系统 中 不 显示 DTC， 选 择 AMT 系统 ， 并 检查 自动 变速 器 DTC。 

2. 当 用 HDS 跨 接 SCS 线路 时 ， 表 中 MIL 点 亮 的 DTC 通过 闪烁 的 MIL 显示 。 当 跨 接 SCS 线路 时 ， 表 中 MIL 不 亮 
的 DTC， 仪 表 显 示 这 些 DTC 的 最 后 四 个 字符 。 

QD KD 车 型 。 

@ KD、KU-H、KK( 阿 根 廷 ) 车 型 。 

图 KU-H、KK( 阿根廷 ) 车 型 。 

@ AT。 

@ MT。 

@ 除 KD 车 型 外 。 

@ 带 ABS 车 型 。 

带 VSA 车 型 。 














表 2-2 雅阁 轿车 R20A3 发 动机 故障 码 表 









































DTC 检测 项 目 MIL DTC 检测 项 目 MIL 

i 质量 空气 流量 (MAF ) 传 感 | ， = i 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 | ， 过 

器 电路 电压 低 人 电压 低 

po 质量 空气 流量 ( MAF) 传 感 。 ， = a 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 | ， 过 

器 电路 电压 高 让 电压 高 人 

进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) | ， 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 | ，。 

P0107(3) 点 亮 P0117(6) 点 亮 
传感器 电路 电压 低 感 器 1 电路 电压 低 

po108(3) 进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP) 所 辣 Pol18(6) 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 二 二 

传感器 电路 电压 高 感 器 1 电路 电压 高 加 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 MIL DTC 检测 项 目 MIL 
P012207) 节气 门 位置 (TP) 传感器 A EE PO365 (8) 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 二 总 
电路 电压 低 和 无 信号 和 
P012307) 节气 门 位置 (TP) 传感器 A ee p0369(8) 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 和 
电路 电压 高 间 敬 性 中 断 由 
感 热 器 系 气 重 循环 闽 电 
和 pe 传 感 嚣 (S1) 加 热 器 系 | ， 训 ae Ra 闪电 路 | 上 训 
统 故 障 范围 /性 能 故障 
A 人 耻 传感器 (S1 ) 加 热 器 电 废气 再 循环 (ECR) 阀 位 置 i. 
P0135 (41 点 亮 P0406(12 点 亮 
(和 ) | 路 故障 42) | 传感器 电路 电压 高 
lp 辅助 热 氧 传感器 [ 辅 昌 Ee pe 薰 发 排放 (EVAP) 炭 钢 净 化 J 
HO2S(S2) ] 电 路 电压 低 阀 电路 故障 人 
en 辅助 热 氧 传感器 [ 辅 上 本 P0562 充电 系统 电压 低 熄灭 
ee 加 发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 
至 制 持 元 
ee 辅助 热 氧 传感器 [辅助 Ne P0563 力 系 统 控制 单元 (PCM ) 电源 | 熄灭 
HO2S( S2) ] 加 热 器 电路 故障 电路 电压 异常 
a 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 点 亮 发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 
电路 电压 低 。 P0602(196) “| 力 系统 控制 单元 (PCM ) 程序 | 点 亮 
错误 
| 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 二 二 
电路 电压 高 发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 
P0606(0) 力 系 统 控制 单元 (PCM ) 处 理 | 点 亮 
P0325 (23) 爆燃 传感器 电路 故障 点 亮 器 故障 
明和 轴 位 置 CCKP) 传感器 无 动力 系统 控制 单元 (PCM ) 
P0335(4) 信号 点 亮 P060A(131) 了 | (A/T) 系统 内 部 控制 单元 | 点 亮 
故障 
BHA) Sa oe 点 亮 发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 
加 力 系统 控制 单元 (PCM) 内 部 控 | ，、 
P062F( 131) 国 点 亮 
i 1 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 a 制 单元 保持 存储 器 (KANM ) 
故障 0 故障 
ep 2 号 气缸 点 火线 圈 电 路 a P0630(139 ) VIN 未 编程 或 不 匹配 点 亮 
故障 7 
发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 
3 号 气 负 点 火线 圈 电 路 | P0685(135) “| 力 系统 控制 单元 (PCM ) 动力 | 点 亮 
P0353(73) 点 亮 
故障 控制 电路 /内 部 电路 故障 
en 4 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 i pela 输出 轴 ( 副 轴 ) 转速 传感器 下 十 
故障 让 电路 故障 Ss 













































































































































































































































































第 二 章 本 田 车 系 105 
( 续 ) 
DTC 检测 项 目 MIL DTC 检测 项 目 MIL 
渤 气 篇 调节 ma v 上 | 和 局 
ii06 | 二 生生 MD 人 人 三 | 点 放 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 
高 转速 位 置 P2123(37) A[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 | 点 亮 
D] 电路 电压 高 
进 气 歧 管 调节 (IMT) 阀 卡 在 
P1078(106 ) 低 转速 位 置 点 亮 
Te 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 
大 气压 力 (BARO) 传感器 电 | P2127(37) | BL 节 气门 位 置 (CTP) 传感器 上] | 点 亮 
P1109(13) 路 超出 范围 过 高 点 亮 电路 电压 低 
感 
| 加 速 踏板 位 置 (APP) 传 感 吕 
压 高 P2128(37) B[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 EE] | 点 亮 
电气 负载 检测 器 (ELD ) 电路 电路 电压 高 
P1297 熄灭 
电压 低 
本 ， p2193 0 节气 门 位 置 (TP) 传 感 器 A/ 二 外 
全 测 | 对 
pl298 | B 电压 相关 性 故障 
电压 高 
P1549 充电 系统 电压 高 熄灭 加 速 踏板 位 置 (APP) 传 感 
a 器 A/B[ 节气 门 位 置 ( TP) 传 i 
P1658(40) Rata kd 点 亮 P138(S7) 感 器 D/E] 压 相 关 人 性 点 有 
(ETCS ) 控制 继电器 ON 故障 0 Ee 
故障 
电子 节气 门 控制 系统 
P1659(40) (ETCS) 控制 继电器 OFF | 点 亮 p2176(40) ee 点 痪 
故障 位 置 未 学 习 
节气 门 默认 位 置 弹 簧 性 能 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 伟 a 
亮 P2184(192 点 之 
P1683(40) 二 点 亮 (192) 感 器 2 电路 电压 低 
P1684(40) 节气 门 回 位 弹簧 性 能 故障 ”| 点 亮 | poigs(192) | ”发 动机 冷却 液 温度 (FCT) 传 | 点 亮 
感 器 2 电路 电压 高 
交流 发 电机 B 端子 电路 电 二 
OEE 压低 大 气压 力 ( BARO ) 传感器 电 | ，。 
证 P2228( 13) 点 亮 
路 电压 低 
DJGBE 交流 发 电机 FR 端子 电路 / 二 过 于 
ICP 电路 电压 低 a p2229(13) DR 点 亮 
路 电压 高 
a 电子 节气 门 控制 系统 i 
(ETCS) 故 障 人 A/F 传感器 (S1 ) AFS + 电路 加 
P2238(48) 点 这 
电压 低 
节气 门 执行 器 电流 范围 /性 县 
P2118(40) 点 亮 
能 故障 A/F 传感器 (S1 ) AFS- 电 路 
P2252 (48) 点 这 
电压 低 
加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 
P2122(37) A[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 | 点 亮 废气 再 循环 (EGR) 系统 范 。 ， 二 
D] 电路 电压 低 ?P243012) | 围 /性 能 故障 有 
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( 续 ) 
DTC 检测 项 目 MIL DTC 检测 项 目 MIL 
发 动机 控制 单元 (ECM) / 动 F-CAN 故障 [ 发 动机 控制 单 
P2610(132) “| 力 系统 控制 单元 (PCM ) 点 火 | 点 亮 Uol21 元 (ECM)/ 动 力 系统 控制 单元 烛 天 
关闭 内 部 定时 器 性 能 故障 OA 
元 ] 
P2648(21) “所 必 机 油 熔 制 电磁 立 电路 电 点 亮 F-CAN 故 障 [ 发 动机 控制 
压低 U0155 | 单元 (ECM) /动力 系统 控制 。 ，,、 
126 元 ( PCM)- 仪 表 控 制 
播 辟 机 油 控 制 电磁 闪电 路 电 | ，、 | 1) 人 
P2649(21) 全 点 亮 元 ] 
讨 疝 
六 PGM-FI 系统 和 A/T 系统 程 i 
F-CAN 故障 (BUS-OFF) [发 U0300( 131) 序 版 本 不 匹配 凡 宛 
U0029(126) “| 动力 机 控制 单元 (ECM )/ 动 力 | 点 亮 
系统 控制 单元 (PCM) ] 
注 : 1. 当 使 用 HDS 选择 PGM-FI 系统 时 ， 可 显示 上 述 DTC。 有 些 自动 变速 器 DTC 可 导致 MIL 点 亮 。 如 果 MIL 点 亮 且 














在 PGM-FI 系统 中 不 显示 DTC， 选 择 A/T 系统， 并 检查 自动 变速 器 DTC( A/T) 。 

2. 当 用 HDS 跨 接 SCS 线路 时 ， 表 中 MIL 点 亮 的 DTC 通过 闪烁 的 MIL 显示 。 当 跨 接 SCS 线路 时 ， 表 中 MIL 不 亮 
的 DTC， 仪 表 显 示 这 些 DTC 的 最 后 四 个 字符 。 

中 ALT。 

@) MT, 








2. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 


雅阁 轿车 K24Z2/K247Z3 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 如 图 2-2 所 示 ， 
其 检测 数据 见 表 2-3( 以 K24Z27K2473 发 动机 为 例 ) 。 


发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 49 针 ) 


国 目 
1 2 3 4 | 及 6 了 号 4 9 10 
VBSOL CANH | CANL FANC | MRLY IGP | SG6 
11 15 | 16 18 | 19 | 20 pa Ls 
VSV ACC APSA A VCC6| RLY 


22 23 24 入 | 一 
Re PSP 
WY |ap | 人、 
6 32 | 
NEP oo SCS E 
42 43 
BRSw CRMT 
BKSW | CLS 








图 2-2 雅阁 轿车 K24Z2/K2473 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 


表 2-3 雅阁 轿车 K24Z2/K247Z3 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 检测 数据 表 









































































































































































































































编号 导线 颜色 端子 名称 说 明 后 ” 写 
19 红色 VBSOL( 电磁 闪电 源 ) 电磁 阀 电 源 点 火 开关 转 至 ON( 了 ) 位 置 ， 蓄电池 电压 
3 白色 CANH( CAN 通信 信号 高 ) | ”传送 通信 信号 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 脉冲 ( 约 2.5V) 
4 红色 CANH( CAN 通信 信号 低 ) | ”传送 通信 信号 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 脉冲 ( 约 2.5V) 
族人 FANC (散热 器 风扇 控 | 驱动 散热 器 风扇 | ”散热 器 风扇 运 转 : 约 0V 
制 ) 继电器 散热 器 风扇 停止 : 蓄电池 电压 
驱动 PGM-FI 网 ， 
3 红色 /黑色 MRLY ( PGM-FI 主 继 电 主 继电器 1 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 0V 
器 1) 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 : 蓄电池 电压 
DTC 存储 器 电源 
， ECM/PCM 电路 2 a 
9 黄色 /黑色 IGP( 电 源 ) 的 电源 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 蓄电池 电压 
10 黑色 SG6( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
VSV [蒸发 排放 
、 驱动 EVAP 痰 饶 
@ 红 EVAP) 痰 忽 3 闭 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 ， 蓄电池 电压 
11 色 人 ) 炭 负 通 风 关 闭 通风 关闭 阅 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 蓄电池 电压 
阀 ] 
全 紫色 ACC (空调 压缩 机 离合 | ”驱动 空调 器 压缩 | ”压缩 机 打开 : 约 0V 
| 器 继电器 ) 离合 器 继电器 压缩 机 关闭 : 蓄电池 电压 
将 点 火 开 关 转 立 置 后 约 ; 
IMOFPR (发 动机 防盗 | ”驱动 PCM-IT 主 ee 人 
| 光 锁 上 系统 顽 油 泵 继电器 ) | 继电器 2( 燃 油泵 ) | 1 生 ， 然 后 为 蓄电池 电压 
人 |。 发 动机 运行 时 约 0V 
点 火 开 关 转 至 ON( I ) 位 置 ， 并 踩 下 加 速 踏 
入 黄色 APSA [加 速 踏板 位 置 检测 APP 传 感 | 板 : 约 4.8V 
(APP) 传感器 A] 器 A 信号 点 火 开 关 转 至 ON(I ) 位 置 ， 并 松 开 加 速 踏 
板 : 约 1.0V 
点 火 开关 转 至 ON(I) 人 位置， 并 踩 下 加 速 踏 
二 司 记 APSB[ 加 速 踏板 位 置 检测 APP 传 感 | 板 : 约 2.4V 
(APP) 传感器 B] 器 B 信号 点 火 开 关 转 至 ON(I) 人 位置， 并 松 开 加 速 踏 
板 : 约 0.5V 
向 传感器 提供 
| 站 V 感 器 电压 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 5.0 
20 黄色 CC6 (传感器 电压 ) 基准 电源 电压 火 开 关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 ; 约 5.0V 
ETCSTLY[ 电子 节气 门 驱动 电子 节气 门 
21 白色 控制 系统 (ETCS ) 控制 继 | 控制 系统 (ETCS) | 点火 开 关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 0V 
电器 ] 控制 继电器 
SUBRLY [AM 传感器 | 了 驱动 A/F 传 感 
22 红色 /黄色 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 0V 
黄色 | 彝 电 器 ] 器 继电器 人 
号 晤 果 生 PSPSW (动力 转向 系统 检测 PSP 开关 | 合 速 时 转向 盘 置 于 笔直 向 前 位 置 : 约 0V 
压力 开关 信号) 信号 龟 速 时 转向 盘 转 到 极限 位 置 : 蓄电池 电压 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名称 说 明 启 号 
ELD[ 电子 负载 检测 器 点 火 开 关 转 至 ON(I) 人 位置: 约 0.1 ~4.8V 
24 蓝 色 / 黑 仿 测 ELD 信号 
AM | Hip 检测 ED 信号 | (取决 于 电气 负载 ) 
向 传感器 提供 
25 际 VCC5( 传 感 压 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 5.0V 
棕色 (传感器 电压 ) 基准 电 源 电压 火 开 关 转 ( 卫 ) 位 | 
向 传感器 提供 
26 红色 VCC4( 传感器 电压 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 5.0V 
(传感器 电压 ) 基准 电 源 电压 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 
279 二 呈 FTP( 燃 油箱 压力 传 感 | 检测 燃油 箱 压力 | ”点 火 开关 转 至 ON(I ) 人 位置， 燃油 加 注 口 盖 
器 ) 传感器 信号 已 拆 下 : 约 2.5V 
、 驱动 换 档 锁 止 电 | ”点 火 开关 转 至 ON() 人 位置， 在 P 位 踩 下 制 动 
289 粉红 色 SIS( 换 档 锁 止 电磁 阀 
”| 磁 交 踏板 ， 并 松 开 加 速 踏板 ， 约 0V 
输出 发 动机 转速 
29 | 蓝 色 NEP( 发 动机 转速 信号 ) i 和 |。 改动 机 运行 时 ， 肪 间 
30 蓝 色 VSSOUT( 车 速 信号 输出 ) | ”传送 车 速 信号 取决 于 车 速 ， 脉冲 
检测 维修 检查 | ”使 用 HDS 短 接 维修 检查 信和 号: 约 0V 
32 清 色 SCS( 维修 检查 信号 
六 CE | 本 维修 检查 信号 断路 ; 约 5 0V 
黄色 /红色 ECT2 [ 发 动机 冷却 液 温 检测 ECT 传 感 | ”点 火 开关 转 至 ON(I) 位 置 : 约 0.1~4.8V 
本 度 (ECT) 传感器 2] 器 2 信号 (取决 于 发 动机 冷却 液 温度 ) 
35 绿色 SG5 ( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
36 蓝 色 SG4( 传 感 右 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 松 开 制 动 踏 
1@ 二 BKSWNC( 制 动 踏板 位 | 检测 制 动 踏板 ”| 板 : 蓄电池 电压 
置 开关 ) 位 置 开关 信号 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 并 踩 下 制 动 踏 
板 : 约 0V 
本 人 BKSW( 制 动 踏 板 位 置 | ”检测 制 动 踏板 松 开 制 动 踏板 : 约 0V 
关 ) 位 置 开 关 信和 号 踩 下 制 动 踏 板 : 蓄电池 电压 
点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 松 开 离合 器 
43@ 这 CRMTCLS( 巡航 离合 器 | ”检测 离合 器 踏板 | 踏板 : 约 0V 
踏板 位 置 开关 信号 ) 位 置 开关 信号 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 踩 下 离合 器 
踏板 : 蓄电池 电压 
44 红色 WEN( 写 允许 信和 号 ) 检测 写 允 许 信 号 | ”点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位置: 约 0V 
二 浅 绿 名 S-NET5V (发 动机 防盗 | 传送 串 行 通信 | 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 脉冲 
锁 止 系统 串 行 通信 ) 信和 号 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ; 约 5.0V 
@ A/T, 
©® MZT。 


@) R20A3 发 动机 。 
@ 对 于 R20A3 发 动机 ， 需 带 巡 航 控制 。 
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雅阁 轿车 K24Z2/K24723 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 如 图 2-3 所 示 ， 
其 检测 数据 见 表 2-4( 以 R20A3 发 动机 为 例 ) 。 
发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接 口 )(49 针 ) 





ATP 

FWD |EGRP| VG+ 

LSB | IMT+ | IMT- 
图 | 

















到 2-3 ”雅阁 轿车 K24Z27K247Z3 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 
表 2-4 ”雅阁 轿车 K24Z2/K247Z3 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单 元 针脚 (B 接口 ) 检 测 数据 表 











编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 全 村 
1 黑色 PG2( 电 源 搭 铁 ) SO 始终 低 于 0.5V 
p33 Ga 铁 电路 日 2 WJ . 
: EGR 气 再 循环 EGR 运行 时 : 负荷 控 
2@ 蓝 色 /红色 【并 气 再 循环 训 到 CR 册 i 负 共 控制 
(ECR ) 阀 ] EGR 不 运行 时 : 约 0V 








发 动机 运转 时 ， 发 动机 冷却 液 温度 低 于 60Y : 
PCS[ 莹 发 排放 (EVAP) | ”驱动 EVAP 痰 饶 | ”蓄电池 电压 




















3 黄色 / 蓝 色 、 i 用 人 
炭 负 净 化 阀 ] 净化 阀 发 动机 运转 时 ， 发 动机 冷却 液 温度 高 于 60%C : 
负荷 控制 
SO2SHTC 热 氧 
司 os 驱动 辅助 HO2S | 点火 开 关 转 至 ON( IT) 位 置 ， 车 电池 电 不 完 
向 ea ”| 加 热 器 (S2) 全 暖 机 的 发 动机 运行 时 ， 负荷 控制 





检测 发 动机 机 油 | ”点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 0V 
压力 信和 号 发 动机 运行 时 : 蓄电池 电压 














7 黄色 /红色 OPSW( 机 油 压力 开关 ) 











Op2swW (2 档 商 全 器 变 | 检测 2 档 高 合 器 | 点 火 开关 转 至 ON 开 ) 位 和 
8D | 六 色 /黄色 me | 变速 器 油 压 开关 | 2 档 离合 器 无 压力 ; 约 5.0V 
ee 输入 2 档 离合 器 有 压力 ， 约 0V 














检测 3 档 离合 器 | ”点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 
a OP3SW (3 档 离合 器 变 | ，、 。 、 
9 黑色 /红色 速 器 油 压 开关 ) 变速 器 油 压 开关 | 3 档 离合 器 无 压力 : 约 5.0V 
输入 3 档 离合 器 有 压力 : 约 0V 














ECM/PCM 的 搭 
10 黑色 PG1 (电源 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
( ) 铁 电 路 台 终 1 
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编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 售 。 号 

发 动机 运行 时 ， 置 于 R 位 、D 位 (1 档 .4 档 和 
驱动 换 档 电磁 |5 档 ): 蓄电池 电压 

阀 A 发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 、N 位 和 D 位 (2 档 

和 3 档 ): 约 0V 


110 | 蓝 色 SHA( 换 档 电 磁 阀 A) 








发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 、R 位 、N 位 、D 
驱动 换 档 电磁 | 位 和 D3 位 (1 档 和 2 档 ) : 蓄电池 电压 

阀 B 发 动机 运行 时 ， 置 于 D 位 (2 档 、4 档 和 5 档 ) 

和 D3 位 : 约 0V 























12? | 绿色 /白色 | SHA( 换 档 电磁 阀 B) 























































































































人 测 变速 器 档 位 
| re | ATPN( 变 连 锅 悄 位 开关 a 在 NN 位 ; 约 0V 
oy) Wy | 在 N 位 以 外 的 任何 位 置 : 约 5.0V 
0 
多 测 变速 器 档 位 
| | TPP( 变 如 器 档 位 开关 ee at 在 了 位; 约 0V 
| yy ““ “| 在 P 位 以 外 的 任何 位 置 , 约 5.0V 
站 
爹 测 变速 器 档 位 
| | ATPR( 变 谴 吕 梢 位 开关 ee 在 有 位 ; 约 0V 
多 /各 .RR 位 人 
R) my ”| 在 有 位 以 外 的 任何 位 置 ; 约 5.0V 
0 
检测 变速 器 档 位 
Wy ATPD3( 变速 器 档 位 开 0 在 D3 位: 约 0V 
和 关 D3) uy 在 D3 位 以 外 的 任何 位 置 ; 蓄电池 电压 
0 
人 测 变速 器 档 位 
人 ATP2-1( 变速 器 档 位 开 es 在 2 位 和 1 位: 约 0V 
入 关 2-1) Pt 在 2 位 和 1 位 以 外 的 任何 位 置 ， 著 电 池 电压 
芋 写 机 
人 测 和 输入 轴 ( 主 
jg0 | | ML 输入 轴 ( 主 轴 ) 转 We 点 火 开关 转 至 ON( 了 ) 位 置 : 约 0V 发 动机 息 
| 速 传感器 ] 证 | 速 时 ， 置 于 N 位: 约 2.5V 
正字 
句 传感器 提供 
19 | 黄色/ 蓝 色 | VCC2( 传 感 器 电压 ) 下 和 ON(I) 位 置 : 约 5.0V 





电压 





发 动机 运行 时 ， 置 于 N 位 、D 位 (1 档 .3 档 和 
驱动 换 档 电磁 |5 档 )、D3 位 (1 档 和 3 档 ) 和 1 位 : 著 电 池 电 压 












































中 | 和 SHC( 换 档 电 磁 阀 C 
| 三 发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 、R 位 、D 位 (2 档 
和 4 档 ) 、D3 位 (2 档 ) 和 2 位 : 约 0V 
售 测 变速 器 档 位 
,| 有 | AmPD( 变 于 器 档 位 开关 es 在 D 位 ; 约 0V 
D) “ “| 在 D 位 以 外 的 任何 位 置 蓄电池 电压 
输入 
今 测 变 速 Ap fy 
30 | 装 色 ATPRVS (变速 器 档 位 Vd 在 RR 位 ; 约 0V 
" 关 RVS) “了 | 在 RR 位 以 外 的 任何 位 置 ， 蓄电池 电压 





输入 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名称 说 明 局 号 
站 ECT1[ 发 动机 冷却 液 温 检测 ECT 传 感 | 点火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 0.1~4.8V 
- 度 (ECT) 传感器 1] 器 1 信和 号 (取决 于 发 动机 冷却 液 温 度 ) 
发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 和 R 位 : 蓄电池 电 
驱 却 当 电 磁 
259 黄色 SHE( 换 档 电 磁 阀 卫 ) 间 忆 TR 压 发 动机 运行 时 ， 置 于 R 位 (R 位 禁止 倒 档 ) 、 
N 位 、D3 位 、2 位 和 1(1 档 ) 位 : 约 0V 
LSC ( A/T 离合 器 压力 Be 
260 | 蓝 色 /白色 器 压力 控制 电磁 | 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 电流 控制 
控制 电磁 阀 C ) 类 
阀 C 
发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 、R 位 、N 位 、D 
_ 位 (1 档 3 档 和 4 档 )、D3 位 (1 档 和 3 档 ) 和 1 
驱 当 
279 绿色 /红色 SHD( 换 档 电磁 阀 D) 间 D ee 位 : 蓄电池 电压 
发 动机 运行 时 , 在 D 位 (2 档 和 5 档 ) 、D3 位 
(2 档 ) 和 2 位 : 约 0V 
280 ATFT (ATF 温度 传 感 检测 ATF 温度 | ”点火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 : 约 0.2 ~4.8V 
J 器 ) 信号 (在 运行 温度 时 , 约 1.8V) (取决 于 ATF 温度 ) 
检测 变速 器 档 位 | 在 D 位 、D3 位 和 2 位: 约 0V 
ATPFWD (变速 器 档 位 
290 | 蓝 色 /黄色 wi ie 开关 DD 位 、D3 位 | 在 D 位 、D3 位 和 2 位 以 外 的 任何 位 置 : 
和 2 位 信号 车 电 池 电 压 
二 机 EGR [废气 再 循环 检测 EGR 阀 位 发 动机 运行 时 : 1.2 ~3.0V( 取 决 于 EGR 阀门 
30® 白色 /黑色 了 二 
(EGR ) 阀 位 置 传感器 ] 置 传 感 顺 信和 号 升 程 ) 
VG + [质量 空气 流量 检测 MAF 传 感 | 傅 速 时 : 1.1 ~1.6V( 在 端子 VG + 和 端子 VG- 
31 红色 / 蓝 色 
( MAF) 传感器 + 侧 ] 器 信号 之 间 ) 
邱 闪 大 汪 IAT[ 进 气 温度 (IAT) 传 | 检测 IAT 传感器 | 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 0.1~4.0V 
ia 感 器 ] 信号 (在 工作 温度 下 约 1. 8V) 
VG-[ 质量 空气 流量 MAF 传感器 信 
33 黑色 /红色 始终 低 于 0.5V 
( MAF) 传感器 - 侧 ] 号 搭 铁 
34 绿色 /黄色 SG2 (传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
、 VTS ( 摇 臂 机 油 控 制 电 | “驱动 摇 臂 机 油 控 
©® 黑色 /白色 傅 速 时 : 约 0V 
2 色 /日 色 | 裤 交 ) 制 电磁 立 i 
VTS(CVTSA) ( 摇 臂 机 油 ”了 驱 动摇 臂 机 油 控 
35®9 绿色 /黄色 傅 速 时 ; 约 0V 
银色 /黄色 | 控制 电磁 辣 ) 制 电磁 阔 | 
部 白色 /红色 SHO2S[ 辅助 热 氧 传 感 检测 辅助 HO2S | “ 龟 速 节气 门 全 开 ， 发 动机 完全 暖 机 : 约 0.9V 
”| 器 (辅助 HO2S)S2] (传感器 2) 信 号 | 快速 关闭 节气 门 : 低 于 0.4V 
售 测 输出 轴 ( 司 
i 最 站 / 各 NC[ 输 出 轴 ( 副 轴 ) 转 a 点 火 开 关 转 至 ON(I ) 位 置 : 约 0V 或 5.0V 
速 传感器 ] ad 人 | 行驶 时 ， 脉冲 
BT 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 信 号 
二 LSB ( AAT) (离合 器 压 驱动 A/T 离合 器 
409 宗 点 火 开关 转 至 ON( 了 ) 位 置 ， 电流 控制 
人 力 控 制 电磁 网 B) 压力 控制 电磁 效 3 oe 
, IMT +[ 进 气 歧 管 调节 驱动 IMT 执 
41® 宗 色 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 ， 蓄电池 电压 
可 (CIMT) 执行 器 + 侧 ] 行 器 a 
IMT-[ 进 气 歧 管 调节 
42® | ”白色 /黑色 [让 飞 芒 全 证 和 | Mr 执行 器 拱 铁 | 点 火 开关 转 至 ON( II) 位置， 六 电 池 电 压 
(IMT) 执行 器 - 侧 ] 
、 VTPSWB ( 摇 臂 机 油 压 | “检测 摇 臂 机 油 压 
43® 蓝 人 印 速 时 : 约 0V 
力 开 关 B) 力 开关 B 信 号 NA 
| IMTM [ 进 气 歧 管 调节 | 检测 IMT 阀 | 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 ; 约 0V 发 动机 转 
(IMT) 阀 监 视 器 ] 位 置 速 高 于 5200r/min: 约 5.0V 
他/ 绿色 ALTC (交流 发 电机 控 传送 交流 发 电机 完全 暖 机 的 发 动机 运行 时 : 5.0V( 取 决 于 电 
”| 制 ) 控制 信号 气 负载 ) 
6 4 色 / 获 色 ALTL( 交流 发 电机 工 信 检测 交流 发 电机 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 : 约 0V 发 动机 运 
“| 号 ) 工 信 和 号 行 时 : 蓄电池 电压 
ee 和 ALTF( 交流 发 电机 FR 检测 交流 发 电机 发 动机 运行 时 ; 约 2.6 ~3.4V( 取 决 于 电气 负 
”| 信号) FR 信号 载 ) 
驱动 AMT 离合 
四 LSA ( A/T 离合 器 压 
48 与 色 ed Sy 右 压 力 控 制 电磁 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 电流 控制 
控制 电磁 闪 A) 
准 和 AA 
GD AT。 


@ 只 适用 于 R20A3 发 动机 。 
@) 只 适用 于 K24Z27/K247Z3 发 动机 。 





雅阁 轿车 K24Z2/K2473 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 如 图 2-4 所 示 ， 
其 检测 数据 见 表 2-5( 以 K24Z27K2473 发 动机 为 例 ) 。 
发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接 口 ) (49 针 ) 


[| 
1 2 3 
IG1 PGM | ETCS 
ETCS | ETCS | M-— 
11 12 13 
MAP | VCC3 
22 





30 


2 
TPSWA| VTC 
29 
FS+ 


A 
A AFS- |C 














器 

















2-4 雅阁 轿车 K24Z2/K24723 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 











表 2-5 雅阁 轿车 K24Z2/K247Z3 发 动机 、R20A3 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 检 测 数据 表 



















































































































































































































































































编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 全 号 
1 黄色 /绿色 IGIETCS(ETCS 点 火 信号 ) 检测 点 火 信号 点 火 开关 转 至 ON( 了) 位 置 ， 蓄电池 电压 
PGMETCS ( ETCS 电源 ECM/PCM 的 搭 中 
2 始终 低 于 0.5V 
所 搭 铁 ) 铁 电路 
ETCSM-( 节气 门 执行 节气 门 执行 器 
3 绿色 /黄色 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 0V 
绿色 / 黄 器 仙 ) 挫 忽 火 开 关 转 ( 工 ) 位 
CC ts F 二 4 万- 人 
请 训 训 ETCSM + (节气 门 执 行 a 点 火 开关 转 至 ON( IT) 位 置 ， 约 0V 
器 + 侧 ) 行 器 
5 棕色 INJ1(1 号 喷 油 器 ) 驱动 1 号 喷 油 器 
6 红色 INJ2(2 号 喷 油 器 ) 驱动 2 号 喷 油 天 | ”点 火 开 关 转 至 ON(I ) 人 位置; 蓄电池 电压 合 
7 蓝 色 INJ3(3 号 喷 油 器 ) 驱动 3 号 喷 油 器 | 速 时 : 负荷 控制 
8 黄色 INJ4(4 号 喷 油 器 ) 驱动 4 号 喷 油 器 
5 绿色 AFSHTC [ A/F 传感器 驱动 A/F 传 感 | 点火 开 关 转 至 ON( I ) 位 置 莱 电 池 电 压 完 
本 加 热 器 控制 (S1) ] 器 加 热 器 (SI1 ) 全 有 暖 机 的 发 动机 运行 时 : 脉冲 
10 黑色 /红色 IG1( 点火 信和 号) 检测 点 火 信 和 号 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 ， 蓄电池 电压 
天 语 包 /各 多 MAP[ 进 气 歧 管 绝对 压 | ”检测 MAP 传 感 | 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 3.0V 
四 力 (MAP) 传感器 ] 器 信号 总 速 时 : 1. 0V( 取 决 于 发 动机 转速 ) 
向 传感器 提供 基 
12 蓝 色 VCC3 ( 传 感 压 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 5.0V 
(传感器 电压 ) 准 电源 电压 火 开 关 转 ( 工 ) 位 
名 传感器 提供 
13 黄色 /红色 VCC1 (传感器 电压 ) 人 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ; 约 5.0V 
准 电 源 电压 
14 绿色 /白色 SG1( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
IGPLS1(1 号 点 火线 圈 驱动 1 号 点 火 
色 /绿色 
15 黄色 /绿色 永 溃 ) 线圈 
ee 你 色 扩 [ 色 Wd 号 点 火线 圈 my 2 号 点 火 
水 冲 ) 线圈 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 : 约 0V 发 动机 运 
呈 占 火线 区 动 3 县 占 火 | 行 时 ， 脉冲 
入 魏 色 / 蓝 色 IGPLS3 (3 号 点 火线 圈 驱动 3 号 点 火 
永 冲 ) 线 民 
IGPLS4 (4 号 点 火线 区 驱动 4 号 点 火 
i (4 号 点 火线 圈 动 4 号 
水 冲 ) 线圈 
0 红色 /黑色 TPSA [节气 门 位 置 | 检测 TP 传感器 | 节气 门 全 开 : 约 3.9V 
(TP) 传 感 器 A] A 信号 节气 门 全 关 : 约 0.8V 
四 TPSB [节气 门 位 置 | 检测 TP 传感器 | 节气 门 全 开 : 约 4.1V 
21 红色 / 蓝 色 
(了 TP) 传感器 B] B 信号 节气 门 全 关 : 约 1.7V 
二 VTPSWA( 摇 臂 机 油 压 nt 六 
力 开关 A) 力 开 关 A 信号 
~ VTC( VTC 机 油 压力 控 驱动 VTC 机 油 
@ 蓝 色 /白色 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 ; 约 0V 
口 | 制 电磁 间 ) 控制 电磁 间 a 





















































新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 































































































导线 颜色 端子 名称 
i ed 过时， 的 0V 
感 全 感 
29 红色 | ee 仍 速 时 : 约 2.2V 
感 这 感 
30 红色 /黄色 | ee 0 傅 速 时 ; 约 1.8V 
31 绿色 ep 0 人 发 动机 运行 时 : 脉冲 
32 | 。 蓝 色 / 黄 色 人 发 动机 运行 时 脉冲 
43 绿色 SG3( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
44 棕色 /黄色 LG1( 人 逻辑 搭 铁 ) ei oD 始终 低 于 0.5V 
459 | 蓝 色 /白色 ep ee 发 动机 运行 时 ， 脉 冲 
46 红色 / 蓝 色 KS( 爆 燃 传 感 器 ) 人 发 动机 爆燃 时 ， 脉冲 
48 | 棕色 /黄色 | LC2( 池 辑 措 铁 ) Pt 的 全 | 始终 低 于 0.5V 














@ 只 适用 于 K2422/K24723 发 动机 。 





三 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 查 


1. 自动 变速 器 故障 码 
雅阁 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 2-6。 
表 2-6 雅阁 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 


MIL 


检测 项 目 


D 指示 灯 KU/KD/ 


KK-AR 车 型 


KY/KK/KW/ 
KK-U 车 型 




















P0705(5)® 闪烁 点 亮 熄灭 变速 器 档 位 开关 电路 (多 档 位 输入 ) 短路 
P0706(6)® 熄灭 点 亮 熄灭 变速 器 档 位 开关 电路 断路 

P0711(28)® 闪烁 熄灭 熄灭 ATF 温度 传感器 电路 故障 

P0712(28)® 闪烁 熄灭 熄灭 ATF 温度 传感器 电路 短路 

P0713(28 ) 2 闪烁 熄灭 熄灭 ATF 温度 传感器 电路 断路 

P0716(15)® 闪烁 点 亮 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 转速 传感器 电路 故障 


























MIL 

















































































































































































































D 指示 灯 KU/KD/ KY/KK/KW/ 检测 项 目 
KK-AR 车 型 ” KK-U 车 型 

P0717(15) 闪烁 点 亮 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 转速 传 感 器 电路 故障 (无 信号 输入 ) 
P0718(15)® 闪烁 点 亮 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 转速 传感器 间 砍 性 故障 
P0721(9)® 闪烁 点 亮 点 亮 输出 轴 ( 副 轴 ) 转速 传感器 电路 故障 
P0722(9) 闪烁 点 亮 点 亮 输出 轴 ( 副 轴 ) 转速 传感器 电路 故障 (无 信号 输入 ) 
P0723(9)® 闪烁 点 亮 熄灭 输出 轴 ( 副 轴 ) 转 速 传感器 间 砍 性 故障 
P0747(76) 闪 炼 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 在 ON 位 置 
P0752(70) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 阀 A 卡 在 ON 位 置 
P0756(71) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 B 卡 在 OFF 位 置 
P0757(71) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 阀 B 卡 在 ON 位 置 
P0761(72) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 阀 C 卡 在 OFF 位 置 
P0771(74) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 阀 EE 卡 在 OFF 位 置 
P0776(77) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 在 OFF 位 置 
P0777(77) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 在 ON 位 置 
P0780(45) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 控 制 系统 
P0796(78) 闪烁 点 亮 息 灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 在 OFF 位 置 
P0797(78) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 在 ON 位 置 

、 2 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 电路 短路 或 
io 2 档 离 合 器 变速 器 油 压 开关 卡 在 ON 位 置 

本 2 档 离 合 器 变速 器 油 压 开关 电路 短路 或 
0 Ye J 2 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 卡 在 OFF 位 置 

由本 头巾 > 夺 可 路 或 

P0962(16)® 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 电路 故障 
P0963(16)® 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 故障 
P0966(23)® 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 电路 故障 
P0967(23)® 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 故障 
P0970(29)® 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 电路 故障 
P0971(29)® 闪烁 点 亮 熄灭 A 人 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 故障 
P0973(7)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 阀 A 电路 短路 
P0974(7)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 A 电路 断路 
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MIL 
D 指示 灯 KU/KD/ KY/KK/KW/ 检测 项 目 
KK-AR 车 型 ” KK-U 车 型 
P0976(8)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 B 电路 短路 
P0977(8)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 B 电路 断路 
P0979(22)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 阀 C 电路 短路 
P0980(22)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 阀 C 电路 断路 
P0982(60)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 D 电路 短路 
P0983(60)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 D 电路 断路 
P0985 (61) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 阀 E 电路 短路 
P0986(61) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电 磁 闪 芋 电路 断路 
P16C0(99) 熄灭 点 亮 点 亮 PCM A/T 控制 系统 未 完成 更 新 
P1717(62)® 闪烁 熄灭 熄灭 变速 器 档 位 开关 ATF RVS 开关 电路 断路 
换 档 控制 系统 故障 ; 
e@ 换 档 电磁 痪 A 或 D 卡 在 OFF 位 置 
P1730(45 闪烁 点 亮 熄灭 
。 换 档 电磁 同 B 卡 在 ON 位 置 
e 换 档 电磁 闪 A、B 或 D 卡 滞 
换 档 控制 系统 故障 ; 
e@ 换 档 电磁 阀 记 卡 在 ON 位 置 
P1731(45 闪烁 点 亮 熄灭 
| 。 换 档 电磁 奖 卫 卡 汪 
e ALT 离合 器 压力 控制 电磁 闪 A 卡 在 OFF 位 置 
换 档 控制 系统 故障 : 
P1732(45) 闪烁 点 亮 熄灭 @ 换 档 电 磁 阀 B 或 C 卡 在 ON 位 置 
e 换 档 电 磁 阀 B 或 C 卡 滞 
换 档 控制 系统 故障 : 
@ 换 档 电磁 阀 D 卡 在 ON 位 置 
P1733(45 闪烁 点 亮 熄 ? 
W423) 9 本 。 换 档 电磁 阔 D 卡 江 
e A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 在 OFF 位 置 
换 档 控制 系统 故障 : 
P1734(45) 闪烁 点 亮 熄灭 @ 换 档 电 磁 阀 B 或 C 卡 在 OFF 位 置 
@ 换 档 电 磁 阀 B 或 C 卡 滞 
U0029(107)® 闪烁 点 亮 或 熄灭 | 点 亮 或 熄灭 F-CAN 故障 [F-CAN 总 线 关 闭 ( PCM) ] 
UO121(107)® 闪烁 熄灭 熄灭 F-CAN 故障 (PCM-ABS 调节 器 -控制 单元 ) 
U0122(107)® 闪烁 熄灭 熄灭 F-CAN 故障 (PCM-VSA 调节 器 -控制 单元 ) 























@ 当 数 据 连接 器 ( DLC) 链 接 HDS， 并 且 处 于 SCS 模式 时 ， 圆 括号 中 的 DTC 是 D 指示 灯 所 显示 的 闪烁 故障 码 。 
@ 该 故障 码 是 由 变速 器 电路 故障 而 非 变 速 器 机 械 故 障 引起 的 。 

@) 当 PGM-FI 系统 检测 到 同样 的 故障 时 ， 将 点 亮 MIL。 

@ 这 个 故障 码 仅 适用 于 配 有 ABS 的 车 型 。 

@ 这 个 故障 码 仅 适用 于 配 有 VSA 的 车 型 。 






































2. 自动 变速 
雅 


束 器 电 控 单元 针脚 检测 


























阁 轿 车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 如 图 2-5 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-7。 




















































































































































































































































































































































nana 13 14 AA7 Ns 19 1d [T213141sTeT71s L190] 
oA A NAMNshel hs hol21 11112113114]1 sheli7h sh 21 11112113114h sheli7h 8 T20121 
本 国电 全 加 国外 SBS <|26|27|28| ol P< A 
Pol3ol 一 82 34 器 > 291e0l31|32]33|34|35|36|M138|47 A 
141142LA44LA1461W7 而 而 四 机 号 机 45 345|46|47|48| [LAT3[4446l 一 4 
(A 接口 )(49 针 ) (B 接 口 )(49 针 ) (C 接 口 )(49 针 ) 
2-5 ”雅阁 轿车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 
表 2-7 雅阁 轿车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 检测 数据 表 
编 导线 颜色 端子 名 称 说 ” 明 篇 ” 写 
(A 接口 )(49 针 ) 
红色 a 点 火 开 关 转 至 ON(IJD) 位 置 : 蓄电池 电压 
Al 局 本 2 VBSOL( 电磁 阀 电 源 ) 电磁 阀 电 源 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 约 0Y 
A3 白色 CANH( CAN 通信 信号 高 ) 发 送 和 接受 信号 点 火 开关 转 至 ON( 卫 位 置 : 脉冲 
A4 红色 CANL( CAN 通信 信号 低 ) 发 送 和 接受 信号 | ”点 火 开关 转 至 ON(E ) 位 置 : 脉冲 
本 驱动 PGM-FI 主 | 点火 开关 转 至 ON( 五) 位置; 约 0V 
A7 红色 /黑色 器 ) 继电器 1 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 蓄电池 
DTC 存储 器 电源 | 电压 
PCM 电路 的 点 火 开 关 转 至 ON(J) 位 置 ; 蓄电池 电压 
Ag9 二 IGP( 电源 
0 Cn 电源 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 : 约 0V 
点 火 开关 转 至 ON(I) 人 位置， 并 完全 踩 
em 黄色 APSA[ 加 速 踏板 位 置 检测 APP 传 感 | 下 加 速 踏板 : 约 4.8V 
| (APP) 传感器 A] 器 A 信号 点 火 开 关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 并 松 开 加 
速 踏板 : 约 1.0V 
点 火 开 关 转 至 ON(I) 人 位置， 并 完全 踩 
梯 色 APSB[ 加速 踏板 位 置 检测 APP 传 感 | 下 加 速 踏板 : 约 2.4V 
2 (APP) 传感器 B] 器 B 信号 点 火 开关 转 至 ON(I ) 位 置 ， 并 松 开 加 
速 踏板 : 约 0.5V 
< 向 传 感 费 提供 基 | ”点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 5.0V 
A25 宗 色 VCC5 ( 传 感 需 电压 
你 Be a 准 电压 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 ， 约 0V 
向 传感器 提供 基 | ”点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 5.0V 
终 感 压 
0 4 We 准 电压 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 : 约 0V 
、 驱动 换 档 锁 止 电 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 , 在 P 位 ， 
A28 粉红 色 SLS( 换 档 锁 止 电磁 阀 
> | 磁 疝 踩 下 制 动 踏板 ， 并 松 开 加 速 踏板 , 约 0V 
检测 维修 检查 使 用 HDS 短 接 维修 检查 信号 : 约 0V 
A32 登 色 SCS( 维修 检查 信号 
| 维修 检查 信号 断路 ， 约 5.0V 
A35 绿色 SG5 (传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
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导线 颜色 端子 名 称 
(A 接口 )(49 针 ) 
A36 蓝 色 SG4( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
BKSW( 制 动 踏板 位 置 开 | 检测 制 动 踏板 位 | 松 开 制 动 踏板 约 0V 
A42 浅 绿色 、 Se a 委 
关 ) 置 开关 信号 踩 下 制 动 踏板 : 蓄电池 电压 
(B 接口 )(49 针 ) 
的 
Bl 黑色 PG2( 电 源 搭 铁 ) POM A 始终 低 于 0.5V 
电路 
本 气 再 循环 运行 时 : 负荷 控 
ye 二 冲 渐 电 | EGR[ 废气 再 循环 (EGR ) 袁 动 语 请 EGR a 负荷 控制 
阀 ] EGR 不 运行 时 : 约 0V 
全 测 2 档 离合 点 火 开 关 转 立 置 ; 
蓝 色 /红色 Op2sW(2 档 离 合 器 变速 a 火 关 转 至 ON 卫 ) 位 置 
B8 花色 /黄色 0 | 器 油 压 开关 ) 变速 器 油 压 开关 | 2 档 离合 器 无 压力 : 约 5.0V 
四 四 信号 2 档 离合 器 有 压力 : 约 0V 
今 测 3 档 离合 点 火 开 关 转 立 置 : 
蓝 色 / 自 色 。 | Op3sW(3 档 离合 器 变速 | ， 栓 测 3 稍 离 合 锋 | 点 火 开关 转 至 ONC 下 ) 位 汪 
B9 黑色 /红色 | 器 油 压 开关 变速 器 油 压 开关 | 3 档 离 合 器 无 压力 : 约 5.0V 
0 和 信号 3 档 离合 器 有 压力 : 约 0V 
的 
B10 黑色 PG1( 电源 搭 铁 ) ROM I 始终 低 于 0.5V 
电路 
发 动机 在 R 位 、D 位 (1 档 4 档 和 5 档 )、 
蓝 色 /黑色 ee 驱动 换 档 电 磁 | D3 位 (1 档 ) 和 1 位 运行 : 蓄电池 电压 发 动 
| 蓝 色 @ | 机 在 P 位 、N 位 、D 位 、D3 位 (2 档 和 3 
档 ) 和 2 位 运行 : 约 0V 
发 动机 在 P 位 、R 位 、N 位 、D 位 和 D3 
时 位 (1 档 和 2 档 )、2 位 和 1 位 运行 : 蓄电池 
驱 当 
B12 绿色 /白色 SHB( 换 档 电 磁 阀 了 B) 间 了 人 电压 
发 动机 在 D 位 (3 档 4 档 和 5 档 ) 和 D3(3 
档 ) 位 运行 : 约 0V 
ATPN (变速 器 档 位 开关 | “检测 变速 器 档 位 | 在 N 位 : 约 0V 
B13 红色 /黑色 二 
N) 关 N 位 信和 号 在 N 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
和 蓝 色 /黑色 ATPP (变速 器 档 位 开关 检测 这 六 向 位 Wd J 
P) 关 P 位 信号 在 P 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
白色 检测 变速 器 档 位 | 在 R 位 : 约 0V 
B15 ATPR( 变速 器 档 位 开关 有 
白色 /绿色 0 CN 在 R 位 以 外 的 任何 位 置 ， 鞍 电池 电压 
i 于 ATPD3( 变 速 器 档 位 开关 | 检测 变速 器 档 位 | 在 D3 位 : 约 0V 
D3) 关 D3 位 信号 在 D3 位 以 外 的 任何 位 置 蓄电池 电压 
在 2 位 和 1 位: 约 0V 
绿色 /红色 ATP2-1( 变速 器 档 位 爹 测 变速 器 档 位 
B17 (变速 妖 档 位 开关 | 检测 变速 句 档 位 | 在 2 位 和 1 位 以 外 的 任何 位 置 ， 车 电池 
棕色 人 2-1) 关 2-1 位 信号 
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导线 颜色 


端子 名 称 


(B 接口 )(49 针 ) 











NM[ 输入 轴 ( 主轴) 转速 





检测 输入 轴 ( 主 














点 火 





关 转 至 ON( 了 ) 位 置 : 约 0V 






























































































































































































































































B18 白色 /红色 速 传感器 
传感器 ] 0 发 动机 在 N 位 运行 : 约 2.5V( 脉冲) 
向 传感器 提供 | 点 火 开 关 转 至 ON( 荆 ) 位 置 ; 约 5.0V 
色 / 蓝 感 器 电压 
3 YOR 电压 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 : 约 0V 
发 动机 在 N 位 、D 位 (1 档 3 档 和 5 档 )、 
、 驱动 换 档 电磁 |D3 位 (1 档 和 3 档 ) 和 1 位 运行 : 蓄电池 电 
B21 丝 SHC( 换 档 电 磁 阀 C 
3 CO | 压 发 动机 在 位 、R 位 、D 位 (2 档 和 4 档 ) 
和 2 位 运行 : 约 0V 
7 黄色 /绿色 ATPD (变速 器 档 位 开关 检测 变速 右 档 位 在 DD 位 : 约 0V 
D) 开关 D 位 信号 在 D 位 以 外 的 任何 位 置 : 革 电 池 电 压 
oa 红色 /白色 ATPRVS (变速 器 档 位 开 检测 变速 器 档 位 在 R 位 : 约 0V 
黄色 关 RVS) 开关 R 位 信号 在 R 位 以 外 的 任何 位 置 : 芋 电 池 电 故 
发 动机 在 P 位 和 有 R 位 运行 : 蓄电池 电压 
驱动 换 档 
B25 黄色 SHE( 换 档 电 磁 间 下 ) 本 人 发 动机 在 N 位 、D 位 和 D3 位 (1 档 )、2 位 
和 1 位 运行 : 约 0V 
蓝 色 /黄色 LSC( A/T 离合 器 压力 控 驱动 换 档 电磁 
B26 | gg | 和 6 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 ， 电流 控制 
发 动机 在 D 位 (2 档 和 5 档 )、D3 位 (2 
驱动 AMT 离合 | 档 ) 和 2 位 运行 : 蓄电池 电 故 
B27 绿色 /红色 SHD( 换 档 电 磁 阀 D) 器 压力 控制 电磁 发 动机 在 P 位 、R 位 、N 位 、D 位 (1 档 、 
阀 C 3 档 和 4 档 ) 和 D3(1 档 和 3 档 ) 位 运行 : 
约 0V 
点 火 开 关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 ; 约 0.2 ~ 
B28 | ”红色 /黄色 ATFT( ATF 温度 传感器 ) | 8V， 取 决 于 ATF 温度 
a 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 : 约 0V 
检测 变速 右 档 位 在 DD 位 、D3 位 和 2 位: 约 0V 
变速 Ng yy 
B29 | 蓝 色 /黄色 et 各 梯 位 开 | 开关 D 位 、D3 位 | 在 D 位 、D3 位 和 2 位 以 外 的 任何 位 置 ; 
和 2 位 信号 蓄电池 电压 
8300 | 白色 / 昭 色 EGR[ 废气 再 循环 (EGR ) 检测 EGR 阀 位 | ”发 动机 运行 : 约 1.2 ~3.0V( 取 决 于 EGR 
和 阀 位 置 传感器 ] 置 传感器 信号 阀门 升 程 ) 
绿色 /黑色 
B34 绿色 /黄色 SG2( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
检测 输出 轴 ( 副 | 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 : 约 0V 
NC [ 输出 轴 ( 副 轴 ) 转速 
B38 | 黑色 /和 白色 en 得 (一 和 转速 | 轴 ) 转速 传感器 | 或 5 ov 
. 信号 行驶 时 : 约 2. 5V( 脉 冲 ) 




















120 新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 

































































































































































(B 接口 )(49 针 ) 
驱动 AMT 离合 
LSB ( A/T 离合 器 压力 控 
B40 | 棕色 AT 离合 露 压 习 各 | 器 压力 控制 电磁 |， 点火 开关 转 至 ON( ID) 位置， 电流 控制 
制 电磁 阀 了 ) 于 
阀 B 
驱动 A/T 离合 
红色 /黑色 LSA( A/T 离合 器 压力 扶 
p48 | 一 《AT 高 合 吕 压力 控 | 器 压力 控制 电磁 | ， 点 火 开 关 转 至 ON( IT) 位 置 ， 电 流 控制 
白色 ? 制 电磁 阀 A) 
阀 A 
(C 接口 )(49 针 ) 
黑色 /红色 本 点 火 开 关 转 至 ON(J) 位 置 : 蓄电池 电压 
C10 IG1( 点火 信号 使 测 点 火 信和 号 
黑色 /黄色 了 CA Oe 点 火 开关 转 至 LOCK(0) 位 置 : 约 0V 
| pp MAP[ 进 气 歧 管 绝对 压力 检测 MAP 传 感 | ”点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 3.0V 
”| (MAP) 传 感 器] 器 信号 仍 速 时 : 约 1.0V 
向 传感器 提供 点 火 开关 转 至 ON(I) 位 置 : 约 5.0V 
C13 色 / 红 色 VCC1( 传 感 压 
CE 电压 点 火 开 关 转 至 LOCK(0) 位 置 : 约 0V 
C14 绿色 /白色 SG1( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
C44 棕色 /黄色 LG1( 人 逻辑 搭 铁 ) PCM 的 拱 铁 电路 |” 始终 低 于 0.5V 
C48 棕色 /黄色 LCG2( 逻辑 搭 铁 ) PCM 的 拱 铁 电路 | ”始终 低 于 0.5V 








@ R20A3 发 动机 车 型 。 


四 、ABS 故障 诊断 速 查 


1. ABS 故障 码 
雅阁 轿车 ABS 故障 码 见 表 2-8。 
表 2-8 雅阁 轿车 ABS 故障 码 表 
检测 项 目 ABS 指示 灯 制 动 系统 指示 灯 








































































































11 -13 右前 车 轮转 速 传感器 电路 故障 ON ONZOFFT 
-11 右前 车 轮转 速 传 感 器 电气 噪声 或 间 敬 性 中 断 ON ON/OFFP 
-12 右前 车 轮转 速 传感器 对 其 他 传感器 电路 短路 ON ON/OFF® 
说 21 右前 车 轮转 速 传感器 安装 错误 ON ON/OFF® 
ep 右前 车 轮转 速 传 感 器 安装 错误 (30km/h) 或 更 高 ON ON/OFFP 
33 右前 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (0 ~ 15km/h) ON ONZOFFT 
13 -13 左前 车 轮转 速 传感器 电路 故障 ON ON/OFF® 
-11 左前 车 轮转 速 传 感 咒 电气 噪声 或 间歇 性 中 断 ON ONZOFFT 
-12 左前 车 轮转 速 传感器 对 其 他 传感器 电路 短路 ON ON/OFF® 
14 21 左前 车 轮转 速 传感器 安装 错误 ON ON/OFF® 
-22 左前 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (30kmyh ) 或 更 高 ON ON/OFF® 
-23 左前 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (0 ~ 15km/h) ON ONZOFFT 



































检测 项 目 ABS 指示 灯 



















































































































































































































































































































































































































































































15 -13 右 后 车 轮转 速 传感器 电路 故障 ON ONZOFFT 
-11 右 后 车 轮转 速 传感器 电气 噪声 或 间 砍 性 中 断 ON ON/OFFD 
-12 右 后 车 轮转 速 传感器 对 其 他 传感器 电路 短路 ON ONZOFFT 

16 -21 右 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 ON ON/OFFY 
222 右 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (30kmyh ) 或 更 高 ON ONZOFFT 
-23 右 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (0 ~ 15km/h) ON ONZOFFT 

放 -13 左 后 车 轮转 速 传感器 电路 故障 ON ONZOFF 
-11 左 后 车 轮转 速 传感器 电气 噪声 或 间 砍 性 中 断 ON ON/OFFD 
-12 左 后 车 轮转 速 传感器 对 其 他 传感器 电路 短路 ON ON/OFF® 

18 -21 左 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 ON ON/OFFD 
-22 左 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (30km/h) 或 更 高 ON ONZOFFY 
-23 左 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (0 ~ 15km/h) ON ONZOFFT 

21 | 右前 磁性 脉冲 发 生 器 故障 (脉冲 缺失 ) ON ONZOFFT 

22 -1 左前 磁性 脉冲 发 生 器 故障 (脉冲 缺失 ) ON ON/OFF® 

23 -11 右 后 磁性 脉冲 发 生 器 故障 ( 脉冲 缺失 ) ON ON/OFFY 

24 -11 左 后 磁性 脉冲 发 生 器 故障 (脉冲 缺失 ) ON ON/OFF® 
-01 ABS 右前 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 初始 脉冲 ) ON ON 
21 ABS 右前 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 脉 冲 ) ON ON 

四 2 ABS 右前 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 推 测 值 ) ON ON 
-23 ABS 右前 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON 
-01 ABS 左前 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 初 始 脉 冲 ) ON ON 
21 ABS 右前 出 口 电磁 阀 故障 (电磁 阀 脉冲 ) ON ON 

加 Ep ABS 右前 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 推 测 值 ) ON ON 
23 ABS 右前 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON 
-01 ABS 左前 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 初始 脉冲 ) ON ON 
21 ABS 左前 进口 电磁 阀 故障 (电磁 阀 脉冲 ) ON ON 

- -22 ABS 左前 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 推 测 值 ) ON ON 
-23 ABS 左前 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON 
-01 ABS 左前 出 口 电磁 阀 故障 ( 电磁 阀 初始 脉冲 ) ON ON 
21 ABS 左前 出 口 电磁 阀 故障 (电磁 阀 脉冲 ) ON ON 

2 ABS 左前 出 口 电磁 阀 故障 (电磁 阀 推测 值 ) ON ON 
-23 ABS 左前 出 口 电磁 阀 故 障 ( 电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON 
-01 ABS 右 后 出 口 电磁 阀 故障 (电磁 阀 初始 脉冲 ) ON ON 

-21 ABS 右 后 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 脉冲 ) ON ON 
了 2 ABS 右 后 出 口 电磁 阀 故障 ( 电磁 阀 推测 值 ) ON ON 

-23 ABS 右 后 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON 

36 -01 ABS 右 后 出 口 电磁 阀 故障 (电磁 阀 初始 脉冲 ) ON ON 
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检测 项 目 


ABS 指示 灯 


制 动 系统 指示 灯 










































































































































































































































































































































































D1 ABS 右 后 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 脉冲 ) ON ON 

36 2 ABS 右 后 出 口 电磁 阀 故障 (电磁 阀 推测 值 ) ON ON 
-23 ABS 右 后 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON 
-01 ABS 左 后 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 初始 脉冲 ) ON ON 
21 ABS 左 后 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 脉 冲 ) ON ON 

. -22 ABS 左 后 进口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 推 测 值 ) ON ON 
-23 ABS 左 后 进口 电磁 阀 故 障 ( 电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON 
-01 ABS 左 后 出 口 电磁 阀 故障 ( 电磁 阀 初始 脉冲 ) ON ON 
21 ABS 左 后 出 口 电 磁 阀 故障 (电磁 阀 脉冲 ) ON ON 

ABS 左 后 出 口 电磁 阀 故障 (电磁 阀 推测 值 ) ON ON 
-23 ABS 左 后 出 口 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON 

41 21 右前 轮 抱 死 ON ON/OFFD 

42 i 左前 轮 抱 死 ON ONZOFFT 

43 -21 右 后 轮 抱 死 ON ON/OFF® 

44 1 左 后 轮 抱 死 ON ON/OFFP 
-11 电动 机 锁 止 ON OFF 

51 -位 电动 机 驱动 电路 故障 ON OFF 
-13 电动 机 驱动 电路 故障 ON OFF 

52 -12 电动 机 卡 在 OFF 位 置 ON OFF 
-01 电动 机 继电器 卡 在 ON 位 置 1 ON OFF 

和 -12 电动 机 继电器 卡 在 ON 位 置 2 ON OFF 
-03 失效 保护 继电器 1 卡 在 ON 位 置 ON ON 

54 -04 失效 保护 继电器 1 卡 在 OFF 位 置 (初始 ) ON ON 
-21 失效 保护 继电器 1 卡 在 OFF 位 置 ( 主 ) ON ON 
-01 ABS 调制 器 -控制 器 单元 初始 IG 电压 低 ON ON 
| ABS 调制 器 -控制 器 单元 电源 电压 低 1 ON ON 

。 -22 ABS 调制 器 -控制 器 单元 电源 电压 低 2 ON OFF 
-23 ABS 调制 器 -控制 器 单元 电源 电压 低 3 ON ON 

62 -21 ABS 调制 器 -控制 器 单元 IG 电压 高 ON ON 
-21 右前 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON 
-22 左前 或 右 后 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON 

-23 右前 或 右 后 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON 
-24 左前 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON 
-25 右前 或 左前 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON 
-26 右 后 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON 




























































































































































































ABS 指示 灯 制 动 系统 指示 灯 
-01 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-05 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-06 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-08 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-11 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
81 -14 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-23 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-30 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-31 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-32 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-51 中 央 处 理 器 (CPU ) 内 部 电路 故障 ON ON 
-01 F-CAN 总 线 关 闭 故 障 OFF OFF 
86 -24 与 发 动机 的 F-CAN 通信 故障 OFF OFF 
-25 与 发 动机 的 Ff-CAN 通信 故障 OFF OFF 
-FF 与 ABS 的 F-CAN 通信 故障 OFF OFF 
Q 表示 当 两 个 或 更 多 车 轮 故障 时 ， 制 动 系统 指示 灯 点 亮 。 











2. ABS 电 控 单元 针脚 检测 
雅阁 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 如 图 2-6 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-9 。 
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图 2-6 雅阁 轿车 ABS 





包 控 单元 针脚 





阴 端 子 的 线束 侧 


表 2-9 雅阁 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 





























































































































端子 编号 导线 颜色 

1 白色 CAN-H F-CAN 通信 电路 

2 绿色 FR+B 检测 右前 车 轮转 速 传感器 信号 一 

3 灰色 FL-GND 检测 左前 车 轮转 速 传感器 信号 一 

5 红色 RL-GND 检测 左 后 车 轮转 速 传感器 信号 一 

6 浅 蓝 RR +B 检测 右 后 车 轮转 速 传 感 器 信号 一 

8 白色 FSR+B 失效 保护 继电器 电源 始终 为 蓄电池 电压 
9 红色 MR+B 电动 机 继电器 电源 始终 为 蓄电池 电压 
10 蓝 K-LINE 与 HDS 通信 一 

12 橙色 FL+B 检测 左前 车 轮转 速 传感器 信号 一 

14 黄色 RL+B 检测 左 后 车 轮转 速 传感器 信号 一 

15 灰色 RR-GND | “检测 右 后 车 轮转 速 传感器 信和 号 一 

16 白色 IG1 系统 激活 电源 点 火 开 关 转 至 ON(JD 位 置 : 蕃 电 池 电 压 
17 红色 CAN-L F-CAN 通信 电路 

18 粉红 色 FR-GND 检测 右前 车 轮转 速 传感器 信号 一 
24 黑色 GND ABS 调制 器 -控制 器 单元 搭 铁 始终 低 于 0. 5V 
25 黑色 MR-GND 泵 电动 机 搭 铁 始终 低 于 0.5V 

注 : 蓄电池 标准 电压 约 为 12V。 
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第 二 节 ” 锋 范 /飞度 (2009 年 款 ) 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 
锋 范 /飞度 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 如 图 2-7 所 示 。 











故障 诊断 插座 


图 2-7 锋 范 /飞度 轿车 故障 诊断 插座 位 置 图 
二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 
1. 发 动机 故障 码 


锋 范 /飞度 轿车 发 动机 故障 码 见 表 2-10。 
表 2-10 锋 范 /飞度 轿车 发 动机 故障 码 表 









































































































































DTC( MIL 指示 2) 检测 项 目 MIL 
P0102(50) 质量 空气 流量 ( MAF) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0103(50) 质量 空气 流量 ( MAF) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0107(3) 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
PO108(3) 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0112(10) 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P0113(10) 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P0117(6) 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 1 电路 电压 低 点 亮 
P0118(6) 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 1 电路 电压 高 点 亮 
P0122(7) 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 电路 电压 低 点 亮 
P0123(7) 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 电路 电压 高 点 亮 
P0125(86)® 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 器 1 故障 /响应 慢 点 亮 
P0133(61)® A/F 传感器 (S1 ) 响应 故障 /响应 慢 点 亮 
P0134(41 ) A/F 传感器 (S1 ) 加 热 器 系统 故障 点 亮 



































































































































































































































































































































第 二 章 本 田 车 系 12S 
( 续 ) 

DTC( MIL 指示 了 ) 检测 项 目 MIL 
P0135(41) A/F 传感器 (S1) 加热 器 电路 故障 点 亮 
P0137(63) 辅助 热 氧 传感器 [辅助 HO2S(S2)] 电路 电压 低 点 亮 
P0138(63) 辅助 热 氧 传感器 [ 辅助 HO2S(S2) ] 电路 电压 高 点 亮 
P0139(63)® 辅助 热 氧 传感器 [辅助 HO2S( S2) ] 响应 慢 点 亮 
P0141(65 ) 辅助 热 氧 传感器 [辅助 HO2S(S2) ] 加 热 器 电路 故障 点 亮 
P0171(45)® 燃油 系统 过 稀 点 亮 
P0172(45)® 人 燃油 系统 过 浓 点 亮 
P0222(7) 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 电路 电压 低 点 亮 
P0223(7) 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 电路 电压 高 点 亮 
P0300(75)® 

以 下 的 任意 组 合 

es 检测 到 随机 缺 火 点 亮 
P0303(73) 

P0304(74) 

P0301(71)® 检测 到 1 号 气 饶 缺 火 点 亮 
P0302(72)® 检测 到 2 号 气 饶 缺 火 点 亮 
P0303(73)® 检测 到 3 号 气缸 缺 火 点 亮 
P0304(74)® 检测 到 4 号 气缸 缺 火 点 亮 
P0325(23 ) 爆燃 传感器 电路 故障 点 亮 
P0335(4) 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 无 信和 号 点 亮 
P0339(4) 曲轴 位 置 (CKP ) 传感器 间歇 性 中 断 点 亮 
P0351(71) 1 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0352(72 ) 2 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0353(73) 3 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0354(74) 4 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 
P0365 (8) 凸轮 轴 位 置 ( CMP ) 传感器 无 信号 点 亮 
P0369(8) 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 间歇 性 中 断 点 亮 
P0420(67)® 催化 剂 系统 效率 低 于 阔 值 点 亮 
P0443 (92) 蒸发 排放 (EVAP) 炭 钢 净 化 阀 电路 故障 点 亮 
P0562 充电 系统 电压 低 熄灭 
P0563 发 动机 控制 单元 (ECM)7 动 力 系统 控制 单元 (PCM) 电源 电路 电压 异常 熄灭 
P0602( 196) 发 动机 控制 单元 (ECM )/ 动 力 系 统 控制 单元 (PCM ) 程序 错误 点 亮 
P0606(0) 发 动机 控制 单元 (ECM)7 动 力 系统 控制 单元 (PCM) 处 理 器 故障 点 亮 
PO60A(131)® 动力 系统 控制 单元 ( PCM) (A/T 系统 ) 内 部 控制 单元 故障 点 亮 
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( 续 ) 
DTC( MIL 指示 ) 检测 项 目 MIL 
ey 发 动机 控制 单元 (ECM) /动力 系统 控制 单元 (PCM) 内 部 控制 单元 保持 存储 点 完 
器 (KAM) 故 障 
P0630( 139) VIN 未 编程 或 不 匹配 点 亮 
ee 发 动机 控制 单元 (ECM) /动力 系统 控制 单元 (PCM) 动力 控 制 电 路 /内 部 电 点 亮 
路 故障 
P0720(122)® 输出 轴 ( 副 轴 ) 转 速 传感器 电路 故障 点 亮 
P1109(13) 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 超出 范围 过 高 点 亮 
P1157(48) A/F 传感器 (S1 ) 电路 电压 高 点 亮 
P1297 电气 负载 检测 器 (ELD) 电 路 电压 低 熄灭 
P1298 电气 负载 检测 器 (ELD ) 电路 电压 高 熄灭 
P1549 充电 系统 电压 高 熄灭 
P1658(40) 电子 节气 门 控 制 系统 (ETCS) 控 制 继电器 ON 故障 点 亮 
P1659( 40) 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS ) 控制 继电器 OFF 故障 点 亮 
P1683(40) 节气 门 默认 位 置 弹 簧 性 能 故障 点 亮 
P1684(40) 节气 门 回 位 弹簧 性 能 故障 点 亮 
P16BB 交流 发 电机 B 端子 电路 电压 低 熄灭 
P16BC 交流 发 电机 FR 端子 电路 /IGP 电路 电压 低 熄灭 
P2101(40) 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 故障 点 亮 
P2118(40) 节气 门 执行 器 电流 范围 /性 能 故障 点 亮 
P2122(37) 加 速 踏板 位 置 ( APP ) 传感器 A[ 节气 门 位 置 (TP) 传感器 D] 电路 电压 低 点 亮 
P2123(37) 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 A[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 D] 电路 电压 高 点 亮 
P2127(37) 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 B[ 节气 门 位 置 (TP) 传感器 E] 电路 电压 低 点 亮 
P2128(37) 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 B[ 节气 门 位 置 (TP) 传感器 上 ] 电路 电压 高 点 亮 
P2135(7) 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A/B 电压 相关 性 故障 点 亮 
p2138(37) 加 速 踏板 位 置 (APP ) 传感器 A/B[ 节气 门 位 置 (TP) 传 感 器 D/E] 电压 相关 各 
性 故障 
P2176(40) 节气 门 执行 器 控制 系统 傅 速 位 置 未 学 习 点 亮 
P2184(192 ) 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 2 电路 电压 低 点 亮 
P2185(192) 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 2 电路 电压 高 点 亮 
P2228( 13) 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 电压 低 点 亮 
P2229(13) 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 电压 高 点 亮 
P2238(48) A/F 传感器 (S1)AFS+ 电 路 电压 低 点 亮 
P2252(48 ) A/F 传感器 (S1) AFS- 电 路 电压 低 点 亮 
a 发 动机 控制 单元 (ECM) /动力 系统 控制 单元 (PCM) 点 火 关闭 内 部 定时 器 性 点 亮 
能 故障 
P2648(21) 摇 臂 机 油 控制 电磁 阀 电 路 电压 低 点 亮 












































( 续 ) 
DTC(MIL 指示 呈 ) 检测 项 目 MIL 
P2649(21) 摇 辟 机 油 控制 电磁 阀 电 路 电压 高 点 亮 
P2A00(61)® A/F 传感器 (S1 ) 电路 范围 /性 能 故障 点 亮 
F-CAN 故障 (BUS-OFF)[ 发 动机 控制 器 单元 ( ECM )/ 动 力 系 统 控 制 器 单元 本 
U0029( 126) 点 亮 
(PCM)] 
F-CAN 故障 [发 动机 控制 单元 (ECM)/ 动 力 系 统 控 制 单元 (PCM)-ABS 调制 
U0121 到 熄灭 
器 控制 单元 ] 
F-CAN 故障 [发 动机 控制 单元 (ECM ) /动力 系统 控制 单元 (PCM) -EPS 控制 
U0131 熄灭 
单元 ] 
F-CAN 故障 [发 动机 控制 单元 (ECM) /动力 系 统 控制 单元 (PCM ) -仪表 控制 ee 
U0155 (126) 加 点 亮 
单元 ] 
U0300(131)® PGM-FI 系统 和 A/T 系统 程序 版 本 不 匹配 点 亮 








注 : 1. 当 使 用 HDS 选择 PGM-FI 系统 时 ， 可 显示 上 述 DTC。 
2. 有 些 自动 变速 器 DTC 可 导致 MIL 点 亮 。 如 果 MIL 点 亮 且 在 PGM-FI 系统 中 不 显示 DTC， 选 择 A/T 系统 ， 并 检 
查 自 动 变速 器 DTC (A/T)。 
@ 当 用 HDS 跨 接 SCS 线路 时 ， 表 中 MIL 点 亮 的 DTC 通过 闪烁 的 MIL 显示 。 当 SCS 线路 跨 接 时 ， 部 分 DTC 不 内 
烧 MIL。 这 些 DTC 的 最 后 四 个 字符 显示 在 仪表 显示 器 中 。 
@) MT, 
@ KQ 车 型 。 
@ A/T, 
























































2. 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
锋 范 /飞度 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 如 图 2-8 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-11。 
发 动机 电 控 单 元 针脚 (A 接 口 ) (49 针 ) 


36 
A 
SG4 |IEMP 
46 47 48 
S— 
NETSV | S-UPP | S-DNP 





2-8 锋 范 /飞度 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 
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表 2-11 锋 范 /飞度 轿车 发 动机 电 控 单 元 针脚 (A 接口 ) 检测 数据 表 













































































































































































































































































编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 于 号 
19 棕色 VBSOL( 电磁 阀 电 源 ) 电磁 阀 电 源 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 蓄电池 电压 
3 白色 CANH( CAN 通信 信号 高 ) 传送 通信 信和 号 | ”点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
4 红色 CANL( CAN 通信 信号 低 ) 传送 通信 信号 点 火 开关 置 于 ON(E) 位 置 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
驱动 散热 器 风 | ”散热 器 风扇 或 空调 器 冷凝 器 风扇 运转 时 : 
扇 继 电器 或 空调 | 约 0V 
6 灰色 FANC( 散热 器 风衣 控制 
| a 器 冷凝 器 风扇 继 | ”散热 器 风扇 或 空调 器 冷凝 器 风扇 停 止 时 ， 蓄 
电器 电池 电压 
粉红 色 MRLY ( PGM-FI 主 继电器 驱动 PGM-FI 点 火 开关 转 至 ON( 了 ) 位 置 : 约 0V 
。 1) 主 继电器 1 点 火 开 关 转 至 OFF 的 位 置 : 蓄电池 电压 
ECM/PCM 电 i 
9 浅 绿色 IGP( 电 源 ) 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 蓄电池 电压 
路 的 电源 
10 粉红 色 SG6( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
了 驱动 空调 器 压 
| 二。 | ACC ( 室 调 器 压 缩 机 离合 | 襄公 中 继 | 压缩 机 打开 : 约 OV 
器 继电器 ) ”” “| “压缩 机 关闭 : 蓄电池 电压 
电器 
将 点 火 开 关 转 至 ON ( 卫 ) 位 约 为 0V， 
于 紫色 IMOFPR (发 动机 防盗 锁 驱动 PCM-FT ee 1 
R 寺 张 <3， 和 /中 上 下 
系统 燃油 泵 弓 主 继电器 2 
人 发 动机 运行 时 : 约 0V 
点 火 开关 转 至 ON ( 卫 ) 位 置 ， 并 踩 下 加 速 
三 向 APSA [加 速 踏板 位 置 检测 APP 传 | 踏板 : 约 4.5V 
(APP) 传感器 A] 感 器 A 信号 点 火 开关 转 至 ON ( 卫 ) 的 位 置 ， 并 松 开 加 
速 踏板 : 约 1.0V 
点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 ， 并 踩 下 加 速 
攻 APSB [加 速 踏板 位 置 检测 APP 传 | 踏板 : 约 2.3V 
人 (APP) 传感器 B] 感 器 B 信号 点 火 开 关 转 至 ON( I ) 的 位 置 ， 并 松 开 加 速 
踏板 : 约 0.5V 
向 传感器 提供 
20 二 VCC6( 传 感 压 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 : 约 5.0V 
黄色 (传感器 电压 ) 基准 电 源 电压 火 开关 转 ( 卫 ) 位 | 
驱动 电子 节气 
ETCSRLY[ 电子 节气 门 控 | 门 控制 系统 
21 红色 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 0V 
制 系统 (ETCS) 控制 继电器 ] | ( ETCS ) 控制 继 Sa 
电器 
SUBRLY ( PGM-FI 辅助 继 驱动 A/F 传 
22 橙色 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 0V 
电器 ) 感 器 继电器 We 
ELD [电气 负载 检测 器 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 : 约 0.1~4.8V 
2 小 令 测 ELD 信号 
| 检测 ED 信号 ”| (取决 于 电气 负载 ) 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 信 号 
向 传 感 吉 提 供 
25 VCC5 ( 传 感 压 点 火 开 3 ON( 本 ) 位 置 ; 约 5.0V 
灰色 (传感器 电压 ) oe 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 
向 传 感 需 提供 
26 际 VCC4( 传 感 压 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 5.0V 
棕色 (传感器 电压 ) AR 证 火 开 关 转 (I) 位 置 : 约 
驱动 换 档 锁 止 | ”点 火 开关 转 至 ON (五) 位 置 , 在 位 踩 下 
中 粉红 SLS( 换 档 锁 次 联 
亿 人 i 制 动 踏板 ， 并 松 开 加 速 踏板 约 0V 
有 出 发 动机 转 
29 浅 蓝 色 “| NEP( 发 动机 转速 脉冲 ) | 。 物 下 发 劲 机 固 | 发 动机 运行 时 :脉冲 
速 脉 冲 
闫 车速 估 忆 
30 “| 框 色 | vssOUT( 车 速 信号 输出 ) | ， 发 送 车 速 传 感 | 取决 于 车 速 ， 脉冲 
器 信号 
检测 维修 检查 | ”使 用 HDS 短 接 维修 检查 信和 号: 约 0V 
32 粉红 SCS( 维修 检查 信号 
We ST 维修 检查 信号 断路 : 约 5 0V 
小 绿色 ECT2 [ 发 动机 冷却 液 温度 检测 ECT 传 | 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 : 约 0.1~4.8V 
(ECT) 传感器 2 ] 感 器 2 信号 (取决 于 发 动机 冷却 液 温度 ) 
35 白色 SG5 ( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
36 蓝 色 SG4( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
检测 空调 器 温 
ACTEMP (空调 器 温度 控 | 度 控制 旋钮 信号 
@ 紫 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 约 0.5-4.5V 
1 紫色 。 | 制 旋钮) | 
温度 控制 旋钮 ) 
检测 蒸发 器 传 | ”点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 : 约 0.1~4.8V 
38 际 TAC( 莹 发 器 温度 传 感 
| a (取决 于 燕 发 器 温度 ) 
点 火 开关 转 至 ON( I) 位 置 并 且 松 开 制 动 
8 a BKSWNC( 制 动 踏板 位 置 | ”检测 制 动 踏板 | ”踏板 ， 蓄电池 电压 
的 关 ) 位 置 开 关 信号 点 火 开 关 置 于 ON( IT) 位 置 ， 并 踩 下 制 动 
踏板 : 约 0V 
2 om BKSW( 制 动 踏板 位 置 开 | ”检测 制 动 踏板 | 松 开 制 动 踏板 : 约 0V 
关 ) 位 置 开关 信号 踩 下 制 动 踏板 : 蓄电池 电压 
点 火 开关 置 于 ON(I) 位 置 ， 并 松 开 离 合 
a A ( 工 ) 位 置 ， 并 松 开 离 合 器 
43® 紫色 NA 器 踏板 位 置 开关 | 
板 位 置信 号 ) 入 和 点 火 开关 置 于 ON( 工 ) 位置 ， 并 踩 下 离合 器 
踏板 : 蓄电池 电压 
爹 测 写 i 
44 | 灰色 | WEN( 写 允许 信号 ) a 号 允许 | 点 火 开关 转 至 ON( 五) 位置 ; 约 0V 
下 有 
i 绿色 S-NETSV ( 发 动机 防盗 锁 | 传送 串 行 通信 | 点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 脉冲 
止 系统 串 行 通信 ) 信号 钥匙 从 点 火 开关 中 拨 出 : 约 5.0V 
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检测 换 档 拨 片 | 在 S 位 按 下 换 档 拨 片 + (加 档 开 关 ) : 约 0V 
SUPPY 换 档 拨 本 
47® 黄色 关 ) oad + (加 档 开 关 ) | 在 5S 位 松 开 换 档 拨 片 + (加 档 开 关 ): 蓄电池 
信号 电压 
































检测 换 档 拨 片 | 在 S 位 按 下 换 档 拨 片 -( 减 档 开 关 ) : 约 0V 
48® 浅 蓝 色 ”| SDNP( 换 档 拨 片 - 减 档 开 关 ) | -( 减 档 开 关 ) | 在 S 位 松 开 换 档 拨 片 -( 减 档 开 关 ): 蕾 电池 
信号 电压 





























© AZT。 

@) 带 巡 航 控制 。 

@ 带 巡 航 控制 的 M/AT。 

@ AMT( 带 换 档 拨 片 车 型 ) 。 
@ KZ 车 型 。 








锋 范 /飞度 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 如 图 2-9 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-12。 
发 动机 电 控 单 元 针脚 B 接 口 )(49 针 ) 


11 12 13 
SHA | SHD N 


22 23 24 
ATP 
ATPD| RVS | ECTI1 





图 2-9 ” 锋 范 /飞度 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 
表 2-12 锋 范 /飞度 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 检测 数据 表 





编号 导线 颜色 端子 名 称 | 后 ” 写 
ECM/PCM 电路 的 
1 宗 PG2( 电源 搭 旬 始终 低 于 0.5V 
棕色 (电源 搭 铁 ) 搭 铁 电 路 台 终 低 于 





发 动机 运行 时 ， 发 动机 冷却 液 温度 低 




















计 人 从 PCS[ 蒸发 排放 (EVAP) 驱动 EVAP 炭 饶 净 | 于 60% : 蕾 电池 电压 
了 痰 饶 净 化 阀 ] 化 阀 发 动机 运行 时 ， 发 动机 冷却 液 温 度 高 
于 60% : 负荷 控制 
SO2SHTC [ 辅助 热 氧 传 曙 点 火 开关 转 至 ON ( 卫 ) 位 置 蓄 电 
驱 HO2S 
4 黑色 /白色 | 感 器 (辅助 HO2S) 加热 器 | 至 动 输 助 HO2S 加 | 池 电 压 





热 器 ( S2) a 
(S2)] 完全 暖 机 的 发 动机 运行 时 : 负荷 控制 

















端子 名 称 
















































































































































































































































































































































































检测 发 动机 机 油 压 | ”点火 开 关 转 至 OFF 位 置 : 约 0V 
7 黄色 / 红 OPSW 油 压 ) 
Ss CO Te 14 发 动机 运行 时 ， 著 电池 电压 
检测 2 档 离合 器 变 | ”点 火 开 关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 
P2 2 档 离 合 器 变 
80 | 。 蓝 色 /红色 ee 器 变 | 速 器 油 压 开关 输入 | 2 档 离合 器 无 压力 ; 约 5.0V 
证 信号 2 档 离合 器 有 压力 : 约 0V 
检测 3 档 离合 器 变 | ”点 火 开关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 : 
OP3SW (3 档 离合 器 变 
99 蓝 色 /白色 人 速 器 油 压 开关 输入 | ”3 档 离合 器 无 压力 : 约 5.0V 
ee 信和 号 3 档 离合 器 有 不 力 ， 约 0V 
ECM/PCM 电路 的 
10 黑 PG1( 电源 搭 多 始终 低 于 0.5V 
色 (电源 搭 铁 ) 区 台 终 低 于 
发 动机 在 DD 位 (2 档 和 4 档 ) 、S 位 (2 
档 和 4 档 ) 、D3 位 (2 档 ) 和 2 位 运行 : 
蓄电池 电压 
119 蓝 色 /黑色 SHA( 换 档 电 磁 阀 A) 驱动 换 档 电磁 阀 A | ”发 动机 在 P 位 、R 位 、N 位 、1 位 、D 
位 (1 档 .3 档 和 5 档 )，S 位 (1 档 .3 档 和 
5 档 ) 和 D3 位 (1 档 和 3 档 ) 位 置 运行 : 
约 0V 
发 动机 在 P 位 、R 位 运行 : 蓄电池 
129 绿色 /红色 SHD( 换 档 电 磁 阀 D) 驱动 换 档 电磁 阀 D | 电压 
发 动机 运转 时 ， 置 于 N 位 : 约 0V 
二 人 ATPN( 变速 器 档 位 开关 检测 变 速 器 梢 位 开 在 N 位 ; 约 OV i 
位 ) 关 位 输入 信和 号 在 N 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
ji i ATPP( 变速 器 档 位 开关 检测 变 速 器 梢 位 开 在 P 位 ; 约 OY 加 
P 位 ) 关 了 位 输入 信号 在 P 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
有 ATPR( 变速 器 档 位 开关 R | ”检测 变速 器 档 位 开 | ”在 RR 位 : 约 0V 
位 ) 关 RR 位 输入 信号 在 R 位 以 外 的 任何 位 置 蓄电池 电压 
16@ po ATPD3 (变速 器 档 位 开 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 D3 位 : 约 0V 
本 关 D3 位 ) 关 D3 位 输入 信号 在 D3 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
16® 要 ATPS( 变速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 S 位 : 约 0V 
ee S 位 ) 关 S 位 输入 信号 在 S 位 以 外 的 任何 位 置 : 鞭 电 池 电 压 
在 2 位 和 1 位 : 约 0V 
ATP2-1( 变速 器 档 位 念 测 变速 器 档 位 
| 霹 蓝 色 | ，ATP2-1( 变 速 器 销 位 开 | 检测 变速 医 档 位 开 | 位 和 1 位 以 外 的 任何 位 置 ， 蓄 电 
关 2-1 位 ) 关 2 位 和 1 位 输入 信号 
池 电 压 
点 火 开关 转 至 ON(I ) 位 置 : 约 0V 或 
ja | /| NM[ 输 入 铀 (主轴) 转 | 检测 输入 轴 ( 主 Md CRM 
速 传 感 速 传感器 信号 | 
和 旬 ) 转 速 传感器 信号 | 。 发 动机 运转 时 ， 置 于 N 位 ， 约 2.5V 
19 黄色 / 蓝 色 VCC2( 传 感 需 电 压 ) 向 传感器 提供 电压 点 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 : 约 5.0V 
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发 动机 在 R 位 、D 位 (3 档 和 4 档 ) 、$ 








































































































































































































位 (3 档 和 4 档 ) 、D3 位 (3 档 ) 运行: 蓄 
电池 电压 
219 绿色 SHC( 换 档 电 磁 阀 C) 驱动 换 档 电磁 阀 C 发 动机 在 P 位 、N 位 、2 位 、1 位 、D 
位 (1 档 .2 档 和 5 档 ),S 位 (1 档 .2 档 和 5 
档 ) 和 D3 位 (1 档 和 2 档 ) 位 置 运行 
约 0V 
20 粉红 色 ATPD( 变速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 D 位 : 约 0V 
ee D 位 ) 关 D 位 输入 信号 在 D 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
73@ 黄色 ATPRVS( 变速 器 档 位 检测 变速 右 档 位 开 | 在 R 位 : 约 0V 
3 开关 RVS 位 ) 关 R 位 输入 信和 号 在 R 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
0 冯 包 六 泊 息 ECT1[ 发 动机 冷却 液 温 | ”检测 ECT 传感器 1 点 火 开 关 置 于 ON ( 开 ) 位 置 : 约 0.1 
加 度 (ECT) 传感器 1 1] 信号 ~4.8V( 取决 于 发 动机 冷却 液 温 度 ) 
合 器 压力 | 驱 友 离合 器 压 | ”点火 开关 置 于 立 置 : 负 丙 
260 花色 /黄色 器 压力 | 驱动 ne 器 压 火 开 关 置 于 ON ( 开 ) 位 置 : 负荷 
控制 电磁 阀 C ) 力 控制 电磁 阀 C 控制 
发 动机 在 R 位 、1 位 、D 位 (1 档 .4 档 
和 5 档 )、S 位 (1 档 .4 档 和 5 档 )、D3 
位 (1 档 ) 
279 绿色 /白色 SHB( 换 档 电 磁 阀 了 B) 驱动 换 档 电磁 阀 了 B 运行 : 蓄电池 电压 
发 动机 在 P 位 、N 位 、2 位 、D 位 (2 
档 和 3 档 ) ，D3 位 (2 档 和 3 档 ) 和 Ss 位 
(2 档 和 3 档 ) 位 置 运行 : 约 0V 
ATFT (ATF 温度 传 感 检测 ATF 温度 | 点火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 时 ; 约 0.2 
2802 红色 /黄色 
器 ) 信号 ~4.0V( 取 决 于 ATF 温度 ) 
检测 变速 器 档 位 开 |， 在 DD 位、D3 位 、2 位 和 S 位; 约 0V 
ATPFWD (变速 器 档 位 
290 蓝 色 /黄色 a > 0 关 D 位、D3 位 、2 在 D 位 、D3 位 、 2 位 和 S$S 位 以 外 的 任 
也 
位 和 S 位 输入 信号 | 何 位 置 : 蓄电池 电压 
本 证 VG + [质量 空气 流量 | 检测 MAF 传感器 | 完全 暖 机 的 发 动机 傅 速 且 无 电气 负载 
(MAF) 传 感 器 + 侧 ] 信号 时 : 约 1.7V 
IAT[ 进 气 温度 使 讽 感 点 ， 立 置 : 约 0. 
本 红色 /黄色 [ 进 气 温度 (IAT) 传 了 IAT 传感器 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 : 约 0.1 
感 器 ] 信号 ~4.0V 
VG-[ 质量 空气 流量 | MAF 传感器 信和 号 
33 黑色 /红色 始终 低 于 0.5V 
(MAF) 传感器 - 侧 ] 搭 铁 | 
34 绿色 /黄色 SG2( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
VTS ( 摇 辟 机油 控制 电 | “驱动 播 辟 机 油 控制 
35 绿色 /站 僵 速 时 约 0V 
绿色 /黄色 | 磁 癌 ) 电磁 阅 | 






































约 0V 或 


第 二 章 本 田 车 系 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 朋 信 
盘 速 时 节气 门 全 开 ， 发 动机 完全 暖 机 ， 
sHo2s[ 辅助 热 氧 传 感 | 检测 辅助 HO2S | 全 半 时 节气 门 全 开发 动机 这 全 瞬 机 
36 白色 /红色 器 (辅助 HO28)S2] (S2) 信号 约 0.6V 
ES 快速 关闭 节气 门 : 低 于 0.4V 
点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 
| we 。 | ANC[ 输 由 办 ( 司 町 ) 转 | 检测 给 出 轴 ( 副 | ， Eo 
本 速 传感器 ] 铀 ) 转 速 传感器 信号 | 








行驶 时 : 脉冲 














LSA(AXMT 离合 器 压力 驱动 AT 离合 需 | 点火 开关 置 于 ON(I) 位 置 : 负荷 

















































































































40 红色 /黑色 
控制 电磁 阀 A) 压力 控制 电磁 阀 A | 控制 

a ALTC ( 交流 发 电机 控 | ”传送 交流 发 电机 控 | ”完全 上 暧 机 的 发 动机 运行 时 ; 约 5.0V 
制 ) 制 信号 (取决 于 电气 负载 ) 

中 负 / 获 ALTL( 交流 发 电机 工 信 检测 交流 发 电机 工 点 火 开关 转 至 ON( I ) 位 置 : 约 0V 
2 号 ) 信号 发 动机 运行 时 ， 蓄电池 电压 

二 ALTF( 交流 发 电机 FR | 检测 交流 发 电机 | ”发 动机 运行 时 : 约 2.6 ~3.4V( 取 决 于 

信号 ) FR 信号 电气 负载 ) 
本 ， LSB(AXMT 离合 器 压力 | 驱动 AMT 离合 器 | 点 火 开关 置 于 ON( 卫 ) 位置 负荷 
48 7 棕色 /白色 

















控制 电磁 阀 B) 压力 控制 电磁 阀 B ”| 控制 


QD A/T, 
@ 带 巡 航 控制 的 MAT。 

@ AT( 带 换 档 拨 片 车 型 ) 。 
由 AT( 不 带 换 档 拨 片 车 型 ) 。 








锋 范 /飞度 轿 车 发 动机 电 控 单 元 针脚 (C 接口 ) 如 图 2-10 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-13。 
发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接 口 )(49 针 ) 







[ | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IGl1 PGM | ETCS | ETCS AFS 
ETCS | ETCS | M-— M+ INJL | INJ2 | INJ3 | INJ4 | HTC IG1 
11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 
IGPLS DPE DEL LOPE 
MAP |VCC3| VCCI1 ES 1 TPSA | TPSB 
29 30 31 32 一 一 = 人 有 
有 3 AFS-| CMP | CKP 
43 44 ml 46 [一 48 
SG3 LG1 KS LG2 
| 


图 2-10 锋 范 /飞度 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 






































































































































































































































传感器 ] 
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表 2-13 锋 范 /飞度 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 检测 数据 表 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 {局 号 
IG1 ETCS (ETCS 点 火 信 点 火 开关 转 至 ON ( 卫 ) 位 置 : 车 
1 习 色 仿 测 点 火 信号 
白 号 ) 检测 点 火 信 号 电池 电压 
PGMETCS (ETCS 电源 拱 
2 棕色 续 ， 4 开交 ECM/PCM 的 搭 铁 电路 始终 低 于 0.5V 
ETCSM-( 节气 门 执行 器 - 
3 黄色 | 人 节气 门 执行 器 搭 铁 点 火 开关 转 至 ON( II) 位置 ; 约 0V 
ETCSM + (节气 门 执行 器 三 将 点 火 开 关 置 于 ON(I) 后 立即 为 
4 / 红 驱动 节气 门 执 和 
黄色 /红色 本 驱动 节气 门 执行 器 让 
5 棕色 INJ1 (1 号 喷 油 器 ) 驱动 1 号 喷 油 器 
6 红色 INJ2(2 号 喷 油 器 ) 驱动 2 号 喷 油 器 So 负荷 控制 a 
~ ee 点 火 开关 转 至 ON( 卫 ) 位 置 : 蓄 电 
7 蓝 色 INJ3(3 号 喷 油 器 ) 驱动 3 号 喷 油 器 池 电 压 
8 黄色 INJ4(4 号 喷 油 器 ) 驱动 4 号 喷 油 器 
5 绿色 AFSHTC [ A/F 传感器 加 驱动 A/F 传感器 加 热 ” ”点 火 开 关 转 至 ON(D) 位 置 : 蓄电池 电压 
- 热 器 控制 (S1) ] 器 (S1) 完全 暖 机 的 发 动机 运行 时 : 负荷 控制 
10 黑色 /红色 IG1( 点火 信号) 检测 点 火 信 号 点 火 开关 转 至 ON( 卫 位 置 : 蓄电池 电压 
MAP[ 进 气 歧 管 绝对 压力 点 火 开关 转 至 ON( 世 位 置 : 约 3.0V 
11 绿色 / 红 仿 测 MAP 传感器 信号 
统 色 / 红 信 | (MAEBy 传 感 峰 检测 MAP 传感器 信号 | 时， 约 1.0V( 取 决 于 发 动机 转速 ) 
门 感 日 站 准 电源 点 本 FE 站 区 ya 
记 雍 色 VCC3( 传感器 电压 ) 癌 传感器 提 人 基准 电源 火 开 关 转 至 ON(I) 位 置 
电压 约 5.0V 
门 感 EF 量 . 站 只 电源 点 全 F 冯 be p 
广 黄色 /红色 vccl (传感器 电压 ) 癌 传感器 提 人 基准 电源 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 
电压 约 5.0V 
14 绿色 /白色 SG1 (传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
15 白色 IGPLS1(1 号 点 火线 圈 脉 冲 ) 驱动 1 号 点 火线 圈 
16 | 特色 /绿色 | 1GPLS2(2 号 点 火线 图 脉 中 ) | 驱动 2 号 点 火线 圈 类 开关 特写 "ON (时 ) 人 宣 : 
约 0V 
17 白色 /黑色 IGPLS3(3 号 点 火线 圈 脉 冲 ) 驱动 3 号 点 火线 圈 发 动机 运行 时 ， 脉 冲 
18 白色 / 蓝 色 IGPLS4(4 号 点 火线 圈 脉 冲 ) 驱动 4 号 点 火线 圈 
TPSA[ 节气 门 位 置 ( TP 
20 | 红色 /黑色 [下 气门 位 置 ( 下) | 检测 TP 传感器 A 信号 | 节气 门 完全 关闭 ; 约 0.8V 
传感器 A] 
TPSB[ 节气 门 位 置 (TP 
21 红色 TS 开门 全 年 ( 亚 ) | joy Tp 传感器 B 信 号 | 节气 门 完全 关闭 ; 约 1.7V 
传感器 B] 
感 铭 沈 感 
6 红色 AFS + [A/F 传感器 (5S1) A/F 传感器 (S1) 请 机 
+ 侧 ] 信号 
感 a 仿 况 感 
30 红色 /黄色 人 See | 和 仍 速 时 : 约 1.8V 
侧 ] 信号 
CMP[ 凸轮 轴 位 置 ( CMP 
31 绿色 [六 轮轴 位 置 (CMP) | 检测 CMP 传感器 信号 “| 。 发 动机 运行 时 ， 脉 冲 












































三 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 查 


1. 自动 变速 器 故障 码 
锋 范 /飞度 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 2-14。 




















CKP 立 CKP 
2 | 和 | [四 得 位 置 (CKP ) 传 | 检测 CKP 传感器 信号 “| 发 动机 运行 时 :脉冲 
43 绿色 SG3 ( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
44 棕色 /黄色 LG1( 逮 辑 搭 铁 ) ECM/PCM 的 搭 铁 电路 始终 低 于 0.5V 
46 红色 / 蓝 色 KS( 爆 燃 传感器 ) 检测 爆燃 传感器 信和 号 发 动机 爆燃 时 ， 脉 冲 
48 棕色 /黄色 LG2( 逻辑 搭 铁 ) ECM/PCM 的 搭 铁 电 路 始终 低 于 0.5V 





表 2-14 锋 范 /飞度 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 
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P0705(5) 字 闪烁 点 亮 熄灭 变速 器 档 位 开关 ( 多 档 位 输入 ) 

P0706(6)? 熄灭 点 亮 熄灭 变速 器 档 位 开关 断路 

P0711(28)? 闪烁 熄灭 息 灭 ATF 温度 传感器 ( 量程 /性 能 

P0712(28)® 闪烁 熄灭 熄灭 ATF 温度 传感器 短路 

P0713(28 ) 卫 闪烁 熄灭 息 灭 ATF 温度 传感器 断路 

P0716(15)® 闪烁 点 亮 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 转速 传 感 器 ( 量程 /性 能 ) 

P0717(15)® 闪烁 点 亮 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 转 速 传 感 器 电路 (无 信号 输入 ) 

P0718(15)° 闪烁 点 亮 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 转 速 传感器 间歇 性 故障 

P0721(9)? 闪烁 点 亮 点 亮 输出 轴 ( 副 轴 ) 转 速 传 感 器 (量程 /性 能 

P0722(9)? 闪烁 点 亮 点 亮 输出 轴 ( 副 轴 ) 转 速 传感器 电路 (无 信号 输入 ) 

P0723(9)? 闪烁 点 亮 熄灭 输出 轴 ( 副 轴 ) 转 速 传感器 间歇 性 故障 

P0746(76 ) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 在 OFF 位 置 

P0747(76) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 在 ON 位 置 

P0751(70) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 A 卡 在 OFF 位 置 

P0752(70) 闪烁 点 亮 息 炎 换 档 电磁 阀 A 卡 在 ON 位 置 

P0756(71) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 B 卡 在 OFF 位 置 

P0757(71) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 B 卡 在 ON 位 置 

P0761(72) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 C 卡 在 OFF 位 置 

P0762(72) 闪烁 点 亮 熄 死 换 档 电磁 阀 C 卡 在 ON 位 置 

P0766(73 ) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 D 卡 在 OFF 位 置 

P0767(73) 闪烁 点 亮 炸 死 换 档 电 磁 阀 D 卡 在 ON 位 置 
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MIL 
D 指示 灯 KQ 车 型 | 检测 项 目 

P0776(77) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 在 OFF 位 置 

P0777(77) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 在 ON 位 置 

P0796(78) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 在 OFF 位 置 

P0797(78) 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 在 ON 位 置 

P0812(65 ) 卫 闪烁 点 亮 熄灭 变速 器 档 位 开关 ATPR 开关 ( 断路 ) 

P0842(25 ) 了 了 闪烁 点 亮 熄灭 2 档 离 合 器 变速 器 油 压 开关 短路 或 卡 在 ON 位 置 

P0843(25 ) 闪烁 点 亮 熄灭 2 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 断路 或 卡 在 OFF 位 置 

P0847(26 ) 卫 闪烁 点 亮 熄灭 3 档 离 合 器 变速 器 油 压 开关 短路 或 卡 在 ON 位 置 

P0848(26) 闪烁 点 亮 熄灭 3 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 断路 或 卡 在 OFF 位 置 

P0962(16)® 闪烁 点 亮 炸 灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 

P0963(16)® 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 断路 或 短路 

P0966(23)® 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 断路 或 短路 

P0967(23 ) 了 了 闪烁 点 亮 炸 灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阅 B 

P0970(29)© 闪烁 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 断路 或 短路 

P0971(29)™ 闪 炼 点 亮 熄灭 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 

P0973(7)? 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 A 短路 

P0974(7)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 A 断路 

P0976(8)™ 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 B 短路 

P0977(8)? 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 B 断路 

P0979(22)o 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 C 短路 

P0980(22 ) 字 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 C 断路 

P0982(60) 了 闪烁 点 亮 熄 死 换 档 电磁 阀 D 短路 

P0983(60)® 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 电磁 阀 D 断路 

P16C0(-) 熄灭 点 亮 点 亮 PCMAZT 控制 系统 未 完成 更 新 

P1717(62) 闪烁 点 亮 熄灭 变速 器 档 位 开关 ATPRVS 开关 断路 

p1746045) 闪烁 炮 天 炮 天 ii OFF 位 置 或 断 电 阀 B 卡 在 

















D 指示 灯 KF/KG/KU/ 检测 项 目 



































KOS KY/KZ 车 型 
p1747(45) 闪 奈 炉 天 炉 灭 Ws ON 位 置 或 断 电 阀 B 卡 在 
OFF 位 置 
P1780(49) 闪烁 点 亮 熄灭 换 档 控制 系统 (变速 器 默认 模式 ) 
U0029(107) 闪烁 熄灭 煌 灭 F-CAN 故障 (F-CAN 总 线 关闭 ) 
U0121(107) 闪烁 熄灭 熄 死 F-CAN 故障 (PCM-ABS 调制 器 -控制 单元 ) 
@ DTC 是 由 变速 器 电路 故障 而 非 变 速 器 机 械 故 障 引起 的 。 

















2. 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 
锋 范 / 飞度 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 如 图 2-11 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-15。 


自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 
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(A 接口 )(49 针 ) (B 接 口 )(49 针 ) (C 接 口 )(49 针 ) 


[1 LA 314LwALA7819110 
N12n3h4lishelah shol 2 





图 2-11 锋 范 /飞度 轿车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 
表 2-15 锋 范 /飞度 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 


端子 名 称 






















































































































































































(A 接口 )(49 针 ) 
Al 棕色 VBSOL( 电磁 阀 电 源 ) 电磁 阀 电 源 点 火 开关 转 至 ON(JID 位 置 : 蓄电池 电压 
CANH (CAN 通信 信号 | 发 送 和 接收 通信 | 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 : 约 2.5V 
A3 白色 i 
高 ) 信号 (脉冲 ) 
i ee CANL (CAN 通信 信号 | 发 送 和 接收 通信 | 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 : 约 2.5V 
”| 低 ) 信号 (脉冲 ) 
加 粉红 色 MRLY ( PGM-FI 主 继 电 驱动 PGM-FI 主 继 点 火 开 关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 : 约 0V 
器 ) 电器 1 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 蓄电池 电压 
A9 浅 绿色 IGP( PCM 电源 ) PCM 电路 的 电源 点 火 开 关 转 至 ON(JID 位 置 : 蓄电池 电压 
点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 并 踩 下 
os 全 和 APSA [加 速 踏板 位 置 检测 APP 传感器 | ”加 速 踏板 : 约 4.5V 
(APP) 传感器 A] A 信号 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 并 松 开 
加 速 踏板 : 约 1.0V 
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导线 颜色 
(A 接口 )(49 针 ) 
点 火 开 关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 并 踩 下 
APSB[ 加速 踏板 位 置 检测 APP 传感器 了 加 速 踏板 : 约 2.3V 
Al19 浅 蓝 色 E 人 ge 
(APP) 传感器 B] 信号 点 火 开 关 转 至 ON( I ) 位 置 并 松 开 
加 速 踏板 : 约 0.5V 
a 向 传感器 提供 基准 
A25 灰色 VCC5 ( 传 感 压 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 5.0V 
灰 (传感器 电压 ) 电源 电 斥 火 开关 和 转 ( 工 ) 位 约 
本 向 传感器 提供 基准 
A26 棕色 VCC4( 传感器 电压 ) 本 aa 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 5.0V 
驱动 换 档 锁 止 电 | ， 点火 开关 转 至 ON( 卫 位 置 , 在 P 位 踩 下 
A28 粉红 SLS( 换 档 锁 磁 贞 
| 制 动 踏板 并 松 开 加 速 踏板 ; 约 0V 
使 用 HDS 短 接 维修 检查 信号 : 约 0V 
粉红 维修 检查 信号 会 测 维 修 检 查 信号 
A32 粉红 色 SCS( 维修 检查 信号 ) 检测 维修 检查 信号 维修 检查 信号 肠 路 ， 约 5V 
A35 白色 SG5 ( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
A36 蓝 色 SG4( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
BKSW ( 制 动 踏板 位 置 开 | 检测 制 动 踏 板 位 置 | ” 松 开 制 动 踏板 : 约 0V 
A42 浅 绿色 、 i 
关 ) 关 信 号 职 下 制 动 踏板 : 著 电 池 电 压 
. 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 并 按 下 
换 档 
A47 证 SUPP[ 换 档 拨 片 + (加 档 | 检测 换 档 拨 片 + 拨 片 + (加 档 开 关 ) : 约 0V 
(5 档 ) i 关 ) ] (加 档 开 关 ) 信号 . 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 并 松 开 
换 档 
拨 片 +( 加 档 开 关 ) : 蓄电池 电压 
e@ 点 火 开关 置 于 ON( 工 ) 位 置 并 按 下 
A48 法 巷 色 SDNP[ 换 档 拨 片 - ( 减 档 | 检测 换 档 拨 片 - | 换 档 拨 片 -( 减 档 开 关 ) : 约 0V 
(5 档 ) 和 | 开关)] ( 减 档 开关 ) 信 号 。 点火 开 关 置 于 ON( II) 位 置 并 松 开 
换 档 拨 片 - ( 减 档 开关 ) ， 鞭 电 池 电 压 
(B 接口 )(49 针 ) 
PCM 电路 的 搭 铁 
Bl 棕色 PG2( 电 源 搭 铁 ) 是 始终 低 于 0.5V 
电路 
检测 2 档 离合 器 变 点 火 开 关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 : 
OP2SW(2 档 离合 器 变速 
B8 蓝 色 /红色 ee 本 速 咒 油 压 开关 输入 e 2 档 离合 器 无 压力 ; 约 5.0V 
和 信号 @ 2 档 离合 器 有 压力 : 约 0V 
检测 3 档 离合 器 变 | ”点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 
OP3SW(3 档 离合 器 变速 
B9 | 蓝 色 /白色 een 知 杰 天 | 速 器 油 压 开关 输入 | 。3 档 离合 器 无 压力 ; 约 5 0V 
ee 信号 。3 档 离合 器 有 不 力 : 约 0V 
B10 黑色 PG1( 电 源 搭 铁 ) DOME 始终 低 于 0.5V 
电路 
发 动机 在 D 位 (2 档 和 5 档 )、S 位 (2 
B11 蓝 色 / 黑 色 SHA( 换 档 电 磁 阀 A) 驱动 换 档 电磁 闪 A | 档 和 4 档 )、D3 位 (2 档 ) 和 2 位 运行 : 














蓄电池 电压 
















































































































































































































































































































































































导线 颜色 端子 名 称 
(B 接口 )(49 针 ) 
发 动机 在 P 位 、R 位 、N 位 、1 位 、D 
B11 蓝 色 / 黑 色 SHA( 换 档 电 磁 阀 A) 驱动 换 档 电磁 阀 A | 位 (1 档 .3 档 和 5 档 )、S 位 (1 档 ,3 档 和 
5 档 ) 和 D3(1 档 和 3 档 ) 位 运行 : 约 0V 
发 动机 在 P 位 、R 位 运行 : 蓄电池 电压 
B12 汉 红色 HD 当 电 磁 阀 D 驱动 换 档 电 磁 阀 D 
绿色 / 红 SHD( 换 档 电 磁 阀 D) 驱动 换 档 电 磁 阀 发 动机 运转 时 、。 置 于 N 位 ， 约 0V 
有 下 虽 辣 站 ATPN( 变速 器 档 位 开关 N 检测 变速 器 档 位 开 在 N 位 : 约 0V 
- 位 ) 关 NN 位 输入 信号 在 N 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
于 暮色 /黑色 ATPP( 变速 器 档 位 开关 P | ”检测 变速 器 档 位 开 在 P 位 : 约 0V 
| 关 P 位 输入 信号 在 P 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
总 ATPR( 变速 器 档 位 开关 R 检测 变速 器 档 位 开 在 R 位 : 约 0V 
位 ) 关 RR 位 输入 信号 在 R 位 以 外 的 任何 位 置 蓄电池 电压 
B16 机 ATPD3( 变速 器 档 位 开关 | “检测 变速 器 档 位 开 | 在 D3 位 : 约 0V 
(7 档 ) D3 位 ) 关 D3 位 输入 信号 在 D3 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
B16 on ATPS( 变速 器 档 位 开关 S | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 S 位 : 约 0V 
(5 档 ) 和 位 ) 关 S 位 输入 信号 在 S 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
检测 变速 右 档 位 开 在 2 位 和 1 位: 约 0V 
B17 ATP2-1( 变速 器 档 位 
ne 六 多 | 《变速 器 和 位 开关 | 关 2 位 和 1 位 输入 | 在 2 位 和 1 位 以 外 的 任何 位 置 ， 车 电 
信和 号 池 电 压 
本 四 有 辐 点 火 开 关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 0V 或 
B18 ”| 白色 /红色 Wu ot 约 5.0V 
入 | 发 动机 运行 , 置 于 N 位 : 脉冲 
B19 黄色 / 蓝 色 VCC2 (传感器 电压 ) 向 传感器 提供 电压 | ”点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位置 : 约 5.0V 
发 动机 在 R 位 、D 位 (3 档 和 4 档 ) 、S 
位 (3 档 和 4 档 ) 、D3 位 (3 档 ) 运行 : 蓄 
电池 电压 
No 项 十 术 梓 由 福 广 
B21 绿色 SHC( 换 档 电 磁 阀 C) 驱动 换 档 电 磁 阀 C 发 动机 在 了 位 .NN 位 .2 位 .1 位 .D 
位 (1 档 .2 档 和 5 档 )、S 位 (1 档 .2 档 和 
5 档 ) 和 D3(1 档 和 2 档 ) 位 运行 : 约 0V 
2 粉红 色 ATPD( 变速 右 档 位 开关 D 检测 变速 器 档 位 开 在 D 位 : 约 0V 
和 位 ) 关 D 位 输入 信号 在 D 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
p23 a ATPRVS (变速 器 档 位 开 | ”检测 变速 器 档 位 开 | ”在 RR 位 : 约 0V 
”| 关 RVS 位 ) 关 R 位 输入 信号 在 R 位 以 外 的 任何 位 置 ， 蓄电池 电压 
B26 基色/ 黄色 LSC( A/T 离合 器 压力 控 驱动 AMT 离合 髓 点 火 开 关 置 于 ON ( 卫 ) 位 置 : 负荷 
请 ”| 制 电磁 阀 C) 压力 控制 电磁 阀 C | 控制 
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导线 颜色 
(B 接口 )(49 针 ) 
发 动机 在 R 位 、1 位 、D 位 (1 档 .4 档 
和 5 档 )、S 位 (1 档 、4 档 和 5 档 )、D3 
位 (1 档 ) 运 行 : 莱 电 池 电 故 
和 et RN 
B27 绿色 /白色 SHB( 换 档 电 磁 阀 B) 驱动 换 档 电 磁 阀 了 B 发 动机 在 了 位 、N 位 、2 位 .DD 位 (2 
档 和 3 档 ) 、D3 位 (2 档 和 3 档 ) 和 S (2 
档 和 3 档 ) 位 运行 : 约 0V 
. 检测 ATF 温度 传 | 点 火 开 关 置 于 ON( 卫 ) 位 置 ; 约 0.2 ~ 
B28 红色 /黄色 TATF( ATF 温度 传感器 
. & ) 感 器 信号 4.0V( 取决 于 ATF 温度 ) 
检测 变速 器 档 位 开 |， 在 D 位 、D3 位 、2 位 和 S 位; 约 0V 
ATPFWD ( 变速 器 档 位 
B29 蓝 色 /黄色 | 、 a CT 关 D 位 、D3 位 2| 在 D 位 、D3 位 、2 位 和 S 位 以 外 的 任 
关 FWD 位 置 ) 本 网 四 人 
位 和 S 位 输入 信号 | 何 位置 : 蓄电池 电压 
B34 绿色 /黄色 SG2 ( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
i 时 名 /各 他 NC[ 输 出 轴 ( 副 轴 ) 转速 i 副 | 点 火 约 0V 或 
传感器 ] 轴 ) 转速 传感器 信号 | 约 5.0V 行驶 时 : 脉冲 
合 器 压力 控 | 了 驱 B 合 点 火 开 3 立 置 ， 负 答 
a 红色 /黑色 人 右 压 力 控 驱动 A/T a 髓 火 开 关 置 于 ON(I) 人 位置: 负荷 
制 电 磁 阔 A) 压力 控制 电磁 阀 A | 控制 
， LSB ( A/T 离合 器 压力 控 | 驱动 AMT 离合 器 | 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 : 负荷 
B48 棕色 /白色 | ， ，， oe 
制 电磁 阀 B) 压力 控制 电磁 阀 B 控制 
(C 接口 )(49 针 ) 
点 ; 关 转 至 ON( I ) 位 置 ， 蓄 电 } 
C10 | 黑色 /红色 | 1G1( 点 火 信号 ) 检测 点 火 信号 a Se 
C13 黄色 /红色 VCC1 (传感器 电压 ) 向 传感器 提供 电压 | ”点 火 开关 转 至 ON( 工 ) 位 置 : 约 5.0V 
C14 绿色 /白色 SG1( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.5V 
PCM 和 拱 
C44 棕色 /黄色 LG1( 逻辑 搭 铁 ) 电路 A 始终 低 于 0.5V 
PCM 的 搭 
C48 棕色 /黄色 LG2( 逻辑 搭 铁 ) 电路 RD 始终 低 于 0.5V 








四 、ABS 故障 诊断 速 查 


锋 范 /飞度 轿车 ABS 故障 码 、ABS 电 控 单元 针脚 与 雅阁 轿车 相同 ， 参 见 雅阁 轿车 ABS 故 
障 诊 断 速 查 内 容 。 














第 三 节 CR-V(2008 年 款 ) 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 
CR-V 轿车 故障 诊断 插座 位 于 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 方 ， 如 图 2-12 所 示 。 








二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
CR-V 轿车 R20A1 发 动机 、K2421 发 动机 故障 码 见 表 2-16 。 
表 2-16 ”CR-V 轿车 R20Al 发 动机 、K2421 发 动机 故障 码 表 


DTC( MIL 指示 ) 


检测 项 目 


DTC( MIL 指示 ) 


故障 诊断 插座 


图 2-12 ”CR-V 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 


检测 项 目 





可 变 气门 正 时 控制 (VIC) 油 控 


发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 


















































































































































P0010 (56)® 亮 起 P0118(6 亮 起 
(56) | 制 电磁 间 故障 (6) | 器 1 电路 电压 高 
可 变 气 门 正 时 控制 (VTC) 油 控 | 、 节气 门 位 置 (TP ) 传感器 A 电 
PO011(56)® 亮 起 P0122(7 亮 起 
(56) | 制 系统 故障 (7) | 路 电压 低 
a 空气 质量 流量 计 ( MAF ) 传 感 | a 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 电 i 
器 电路 电压 低 I 路 电压 高 
空气 质量 流量 计 (MAF ) 传 感 | _ A/F 传感器 (传感器 1) 响应 故 
P0103(50 亮 起 P0133 (61)® 亮 起 
(50) | 器 电路 电压 高 (61) | 障 /反应 迟缓 
i 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传 a | eats A/F 传感器 (传感器 1) 加热 吕 5 
感 器 电路 电压 低 和 系统 
ee 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传 训 起 P0135(41) A/F 传感器 (1) 加 热 器 电路 故障 | 亮 起 
感 器 电路 电压 高 p0137(63) | 到 加 雪 氧 传感器 [ 副 H02S( 传 | 
po112010) 过 气 混 度 (IAT) 传 感 吉 电路 电 | 感 器 2) ] 电 路 电压 低 
压低 ee 副 加 热 氧 传感器 [ 副 HO2S( 传 | 
P0113(10) 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 高 | 亮 起 感 器 2) ] 电路 电压 高 
es 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 | 副 加 热 氧 传感器 [ 副 HO2S( 传 pe 
器 1 电路 电压 低 0 感 器 2) ] 加 热 器 电路 故障 2 
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DTC( MIL 指示 人 ) 检测 项 目 DTC( MIL 指示 ) 检测 项 目 
P0171(45)® 燃油 系统 过 稀 亮 起 废气 再 循环 (EGR ) 阀 电 路 量 | . 
P0404( 12) i 亮 起 
P0172(45)® 燃油 系统 过 浓 亮 起 程 /性 能 故障 
节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 电 废气 再 循环 (EGR) 阀 位 置 传 | 
P0222(7 亮 起 P0406 (12 a 亮 起 
0 路 电压 低 M2) 感 右 电路 电压 高 
节气 门 位 置 (TP) 传 感 器 B 电 | . P0420(67)® 催化 系统 效率 低 于 阔 值 亮 起 
P0223(7) Pi 亮 起 
路 电压 高 燃油 蒸发 排放 (EVAP) 控制 活 | 
- P0443 (92) et pa 亮 起 
P0300(75)® 性 炭 护 净化 阀 电 路 故障 
附带 下 列 任何 p0522022)0 | 发 动机 机 油 压 力 (EOP) 传感器 | 。 
故障 码 ; (22) | 电路 电压 低 
P0301(71) 偶发 性 气 红 缺 火 亮 起 - 
P0302(72) P0523(22)®? ea 0 亮 起 
P0304(74) 空调 器 (空调 器 ) 压力 传感器 
P0532(191) 息 灭 
P0301(71)® 1 号 气 仙人 缺 火 亮 起 电路 电压 低 
P0302(72)® 2 号 气缸 缺 火 亮 起 空调 器 (空调 器 ) 压力 传感器 
P0533(191) a 息 灭 
P0303(73)® 3 号 气缸 缺 火 亮 起 电路 电压 高 
P0304(74)® 4 号 气 饶 缺 火 亮 起 P0562(34) 充电 系统 电压 低 息 灭 
P0325 (23) 爆燃 传感器 电路 故障 亮 起 发 动机 控制 模块 ( ECM) /动力 
P0335(4) 曲轴 位 置 CCKP) 传感器 无 信号 | 亮 起 P0563 (34) 系统 控制 模块 (PCM) 电源 电路 | 熄灭 
a 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 电路 间 | ， 电压 不 稳 害 
后 性 中 断 p0602(196) | 。 发 动机 控制 模块 (BCM)/ 动 力 系 | 
， 凸轮 轴 位 置 ( CMP ) 传感器 A 统 控制 模块 (PCM) 程序 设计 错误 | 
P0340(57) 亮 起 
无 信号 pe 发 动机 控制 模块 (ECM )/ 动 力 亮 起 
凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 和 系统 控制 模块 (PCM) 处 理 器 故障 
“位置 (CKP) 传感器 相位 错误 | ”| 。 、,131)2 | 动力 系统 控制 模块 (PCM) CA/ | 
(B31) | 1 系统 ) 内 部 控制 模块 故障 守 
问 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 A 
P0344(57) | 间歇 性 中 断 发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 
- P062F(131) | 系统 控制 模块 (PCM) 的 内 部 控 | 亮 起 
P0351(71)® 1 号 气 氏 点 火线 圈 电 路 故障 亮 起 本 
制 模块 
P0352(72)® 2 号 气缸 点 火线 回电 路 故障 ”| 亮 = a 
P0630( 139) 记忆 体 (KAM) 错 误 亮 起 
P0353(73)® 3 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 亮 起 一 
P0685(135 ) VIN 程序 无 法 识别 不 匹配 亮 起 
P0354(74)®? 4 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 亮 起 
本 发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 
p0365(8) 叫 轮 轴 位 置 (CMP) 传 感 妖 | 亮 起 | pom20(122) @ | 系统 控制 模块 (PCM) 电源 控制 | 亮 起 
无 信号 电路 故障 
凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 间 输出 轴 ( 副 轴 ) 速度 传感器 电 
P0369(8) 亮 起 ® 亮 
歌 性 中 720022) | 路 故障 站 
P0401(80)® 废气 再 循环 (EGR ) 流量 不 足 “ | 亮 起 P1009(56)® 阀 定 时 控制 (VTC) 预 先 故 障 ”| 亮 起 








DTC( MIL 指示 了 ) 





检测 项 目 


DTC( MIL 指示 ) 


检测 项 目 


节气 门 位 置 (TP) 传感器 A/B 































































































































































































































































































































































































P1077(106)2 亮 P2135(7 亮 
(106) 二 高 转速 位 轩 四 17) | 相关 电压 不 正常 证 
_ 进 气 歧 管 调节 (IMT) 阀 持 续 处 一 踏板 位 感 
a dd. ) 阀 持 续 处 着 直 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 
于 低 转 速 位 置 P2138(37) A/B[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 | 亮 起 
ee 大 气压 力 ( BARO) 传感器 电路 | DDI 
电压 不 在 电压 高 范围 内 节气 门 执行 器 控制 系统 人 印 速 未 | 、 
P2176(40) 学 习 亮 起 
A/P 传感器 (传感器 1 ) 线路 电 | _ EE 
Pl157(48) | 直言 亮 起 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传 感 | 
网 P2184(192) 亮 起 
二 器 2 电路 电压 低 
所 负 贡 探测 = 一 
P1297(20) BR 光电 | 炮 pi8s0lg2 发 开 机 冷却 液 温度 (ECT) 传 感 | 
全 器 2 电路 电压 高 向 
电气 负荷 探测 器 (ELD) 电 路 电 气压 感 
P1298(20) mp - 熄灭 P2228(13 ) Rp 3 亮 起 
系统 电压 高 炸 ? 气压 力 ( BARO ) 传感器 电 
P1549(34) 充电 系统 电压 高 熄灭 i Ra 力 ( ) 传感器 电路 高 起 
i 4 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) 光志 dh 
P2238(48) 线路 电压 低 亮 起 
子 节气 门 控制 系 急 一 一 
P1659( 40) ng 亮 起 p2252(48) A/F 传感器 ( 传感器 1) AFS- 线 | 、 起 
有 路 电压 低 四 
P1683(40) 节气 门 默 认 位 置 弹簧 性 能 故障 | 亮 起 副 加 热 氧 传感器 [ 副 HO2S( 传 
局 热 氧 传 感 i 
P1684(40) 节气 门 回 位 弹 签 性 能 故障 。 “| 亮 起 |】 “(3) | 感 器 2)] 电 路 信号 过 强 
te i 下 煌 7 ss 三 =- 人 记 系 乡 三 本 < 
P16BB(116) 交流 发 电机 B 端子 电路 电压 低 | 烛 灭 C0 ed 系统 量程 / 高 起 
ee 交流 发 电机 FR 端子 电路 /IGP | 性 能 故障 
6BC(116) | 电路 电压 低 发 动机 控制 模块 (ECM) / 动 
we P2610(132) “| 力 系统 控制 模块 (PCM) 点 火 | 亮 起 
P101(40) | ， eI US 关闭 内 部 定时 器 性 能 故障 
P2646(22)® VTEC 系统 无 法 开启 亮 起 
节气 门 执行 器 电流 量程 /性 能 32) 二 
P2118(40) 大 亮 起 P2647(22)® VTEC 系统 无 法 关闭 亮 起 
加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 A P2648(21)® 摇 辟 油 控 制 闪电 路 电压 低 亮 起 
P2122(37) | [节气 门 位 置 (CTP) 传感器 D] 电 | 亮 起 ‖ P2648 (21)® | 播 臂 油 控制 闪电 路 电压 低 亮 起 
路 电压 低 P2649(21) 摇 臂 油 控制 闪电 路 电压 高 亮 起 
加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 A A/F 传感器 ( 传感器 1) 量程 /| 、 
是 本 P2A00(61)@ | 亮 起 
P2123(37) [节气 门 位 置 (TP) 传 感 嚣 DD] 电路 电 | 亮 起 性 能 故障 
压 高 F-CAN 故障 (总 线 - 关 ) [ 发 动 
加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 B U0028(126)® | 机 控制 模块 (ECM )/ 动 力 系统 控 | 亮 起 
P2127(37) [节气 门 位 置 (TP) 传 感 器 EE] 电 | 亮 起 制 模块 (PCM) ] 
路 电压 低 a 
加 速 路 板 位 置 ( APP) 传感器 en 
p2128(37) [节气 门 位 置 (TP) 传 感 器 EE] 电 | 亮 起 UO122(126)® (ECM )/ 动 力 系 统 控制 模块 | 熄灭 








路 电压 高 




















(PCM) - VSA 调制 器 控制 单元 ] 
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DTC( MIL 指示 ) 检测 项 目 DTC( MIL 指示 ) 检测 项 目 
二 y 去 控制 模 其 - 必 PGM-FI 系统 与 AMT 系统 程序 
F-CAN 故障 [仪表 控制 模块 -发 ed 条 名 AT 项 统 程 屈 | 
U0131(126)2 | 动机 控制 模块 (ECM)/ 动 力 系统 控 | 熄灭 版 本 不 匹配 





制 模块 (PCM) - EPS 控制 单元 ] 





F-CAN 故障 [ 发 动机 控制 模块 
U0155 (126) | (ECM )/ 动 力 系 统 控 制 模块 | 亮 起 
(PCM) - 仪表 控制 模块 ] 


























注 : 在 HDS 中 选择 PGM-FI 系统 时 ， 显 示 上 述 故 障 码 (DTC ) 。 某 些 自 动 变速 器 故障 码 (DTC ) 会 亮 起 MIL。 如 果 MIL 
亮 起， 但 PGM-FI 系统 中 未 显示 DTC， 则 应 选择 A/T 系统 ， 并 检查 自动 变速 器 故障 码 (A/T) 。 
@ 使 用 HDS 短 接 SCS 线 时 ， 表 中 MIL 点 亮 的 DTC 通过 闪烁 的 MIL 显示 。 
© AT。 
@ M/T, 
图 对 于 R20Al 发 动机 适用 于 EXI-B 型 ， 对 于 K2421 发 动机 则 适用 于 VTLB 和 VTIS-B 型 。 
@ 对 于 R20Al 发 动机 适用 EXI 型 ， 对 于 K2421 发 动机 则 适用 于 VII 和 VTIS 型 。 
@ 对 于 K2421 发 动机 则 配备 VSA。 
@) 只 适用 于 R20Al 发 动机 。 
只 适用 于 K2421 发 动机 。 





























2. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 





CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 如 图 2-13 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-17。 
发 动机 电 控 单 元 针脚 (A 接口 )(44 针 ) 





A 
OA 
喇 | | ACC | FPR |ACPD|APSA|APSB|VCC6 

ee 21 

的 站 = 
ELD |VCC5|VCC4 
a 
| RVS)| NEP | OUT By SCS ECT2| SG5 | SG4 

le ele 

Ee | 
CANH CANL 4 NC BKSW |CRMICLS WEN NET5SV 


图 2-13 ”CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 













表 2-17 CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 检 测 数据 表 





























32 淡 蓝 K- 电 线 未 用 未 用 
1 紧 FANL (散热 需 风 扇 控 驱动 散热 器 风 散热 器 风扇 运转 时 : 约 0V 
制 ) 局 继电器 散热 器 风扇 停止 时 : 蓄电池 电压 




















端子 名 称 












































































































































































































































和 灰 FANH (散热 器 风扇 控 | ”驱动 空调 器 冷 | ”空调 器 冷凝 器 风扇 运转 时 : 约 0V 
制 ) 凝 器 风扇 继电器 | ”空调 器 冷凝 器 风扇 停止 时 : 蓄电池 电压 
驱动 PGM-FI 
绿 MRLY ( PGM-FI 主 继 电 | 主 继电器 1 ( C) 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 0V 
器 1) DTC 存储 器 | 关闭 点 火 开关 ， 蓄电池 电压 
电源 
ECM/PCM 电 
8 橙 IGP( 电源) 、 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 时 : 蓄电池 电压 
路 电源 
9 黑 SG6( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 | ”任何 时 候 都 低 于 0.5V 
驱动 空调 器 压 
m ACC( 空调 器 压缩 机 离 2 0 压缩 机 起 动 时 : 约 0V 
合 器 继电器 ) . ”| 压缩 机 关机 时 ， 葬 电 池 电 压 
和 地 沙皇 3 2s 的 3 然后 
IMOFPR ( 防 起 动 装置 | 驱动 PGM 下 - 点 火 开关 至 ON( [[) 后 2s 约 为 0V， 然 后 为 
15 棕 燃油 泰 继电器 ) 主 继电器 2( 燃 | 蓄电池 电压 
ee 油泵 ) 发 动机 运行 时 ， 约 0V 
j6 淡 受 ACPD (空调 器 压力 传 | 测试 空调 器 压 接 通 空调 器 开关 时 : 约 1.7 ~4.8V( 根 据 空调 器 
感 器 ) 力 传感器 信号“ | 压力 ) 
打开 点 火 开关 至 ON(I) 并 踩 下 加 速 踏板 时 
17 区 APSA( 加 速 踏板 位 置 传 测试 APP 传 | 约 4.1V 
和 感 器 A) 感 器 A 信号 打开 点 火 开关 至 ON(I) 并 释放 加 速 踏 板 时 : 
约 1.0V 
打开 点 火 开 关 至 ON( I ) 并 躁 下 加 速 踏板 时 : 
这 APSB( 加 速 踏板 位 置 传 测试 APP 传 | 约 2.4V 
感 器 B) 感 器 B 信号 打开 点 火 开 关 至 ON( II ) 并 踩 下 加 速 踏板 时 ， 
约 0.5V 
提 感 顺 参 
19 红 VCC6( 传感器 电压 ) i 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 : 约 5.0V 
考 电 压 
驱动 电子 节气 
ETCSRLY (电子 节气 门 | 门 控制 系统 
20 开 点 火 开关 至 ON( 开 ) 时 : 约 0V 
轴 “| 接 制 系统 控制 继电器 ) ”| (ETCS) 控制 继 | 下 所 你 开关 全 ON( 卫 ) 时 : 约 
电器 
驱动 ( AM ) 传 
SUBRLY [ A/F 传 感 
21 淡 蓝 继电器 ] [ 人 感 器 继电器 | 打开 点 火 开 关 至 ONCI) 时 : 约 0V 
(LAF) 
内 PSPSW (动力 转向 压力 驱动 PSP 开 | 和 鲁 速 时 ， 转 向 盘 正 直 位 置 : 约 0V 
人 关 信号) 关 信 和 号 傅 速 时 ， 转 向 盘 完 全 转动 ， 蓄电池 电压 
从 ELD[ 电气 荷载 检测 仪 测 试 ELD 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 约 0.1~4.8V( 根 
本 (ELD) ] 信号 据 电气 荷载 情况 ) 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 局 号 
担 感 顺 参 
24 淡 绿 VCC5( 传感器 电压 ) 本 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 5.0V 
25 棕 VCC4( 传感器 电压 ) 0 0 打开 点 火 开关 至 ON( IT) 时; 约 5.0V 
驱动 换 档 控制 | ”打开 点 火 开关 至 ON( I) 、 位 于 P 位 、 踩 下 制 动 
27®9 红 SLS( 换 档 锁定 电磁 阀 
| 网 模板 并 释放 加 速 踏板 时 ， 著 电池 电压 
驱动 倒 档 锁定 
27@ 绿 RVS( 倒 档 锁 定 电磁 阀 ) Be 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 蓄电池 电压 
输出 发 动机 转 
28 紫 NEP( 发 动机 速度 脉 串 ) | 。 全 | 伟 | 发 动机 运转 ,脉冲 
速 脉冲 
车 速 信号 输 > 送 车 速 传 感 
0 族 VSSOUT (车 速 信 号 输 pe 根据 车 速 ， 脉 冲 
出 ) 器 信和 号 
测试 维修 检查 | ”用 HDS 将 SCS 线 短路 ; 约 0V 
31 污 SCS( 维修 检查 信和 号 
a CI | 维修 检查 信号 断路 ; 约 5 0V 
过 绿 ECT2[ 发 动机 冷却 液 温 测试 ECT 传 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 0.1~4.8V( 根 
度 (ECT) 传 感 器 2] 感 器 2 信号 据 发 动机 冷却 液 温 度 ) 
34 蓝 SG5 ( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 候 都 低 于 0.5V 
35 淡 蓝 SG4( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 候 都 低 于 0.5V 
36 白 CANH( CAN 通信 信号 强 ) 发 送 通信 信号 | ”打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 时 : 约 2.5V 
37 红 CANL( CAN 通信 信和 号 弱 ) 发 送 通信 信号 | ”打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 时 : 约 2.5V 
打开 点 火 开关 至 ON( 卫 )， 制 动 踏 板 释放 : 贰 
六 BKSWNC( 制 动 踏板 位 测试 踏板 位 置 | 电池 电压 
四 置 开 关 ) 开关 信号 打开 点 火 开关 至 ON(I 工 )， 制 动 踏板 踩 下 
约 0V 
0 淡 绿 BKSW( 制 动 踏板 位 置 测试 踏板 位 置 制 动 踏板 释放 : 约 0V 
关 ) 开关 信和 号 制 动 踏板 下 压 ; 蓄电池 电压 
打开 D3 开关 至 ON(I): 约 0V 
lS 蓝 D D3 开 测试 D3 开 3 
41 3SW( D3 开关 ) 测试 D3 开关 关闭 D3 开关 ， 蔷 电池 电压 
打开 点 火 开关 至 ON (I)， 离 合 器 踏板 释放 : 
CRMTCLS( 巡航 离合 测试 离合 器 踏 
oa 白 So 机 ee 约 0V 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) ， 离 合 器 踏板 释 
ee ?| 放 ， 蔷 电池 电 太 
_ 测试 写 起 动 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ); 约 0V 
42 粉红 WEN( 写 起 动 信号 > 
| 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) ， 脉 冲 
S-NETSV( 防 起 动 装置 
4 ( 防 起 动 装置 | 通信 信号 | 关闭 点 火 开 关 ; 约 5.0V 


串 行 通信 和 ) 
@ 仅 适 用 于 R20A1 发 动机 。 
@) 仅 适用 于 K2421 发 动机 。 
@ 自动 变速 器 。 

@ 手动 变速 器 。 




















CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 如 图 2-14 所 示 ， 甚 
发 动机 电 控 单元 针脚 B 接 口 )44 针 ) 


检测 数据 见 表 2-18。 






























到 2-14 CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接 








SHA | SHB | ATPN ss ATPR | ATP1 | ATP2 NM |VCC2 
20 21 22 23 24 
ATP 
27 28 29 
EN 
SHD | ATFT | FWD | OUT | VG+ VG. SG2 VIS LSA 
36 38 39 41 42 43 44 
PG | IMT+ | IMT- | IMTM | ALTC | ALTL | ALTF | LSA 
| 


一 


口 ) 


表 2-18 CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 检 测 数据 表 












































































































































编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 入 
ECM/PCM 电路 搭 
1 黑 PG2( 电源 搭 铁 线 ) 忽 线 四 任何 时 间 均 低 于 0.5V 
EGR 运转 时 : 负荷 控 
2 蓝 / 红 ECR( 废气 再 循环 闽 ) | 驱动 ECR 闪 人 — es 
I | 
发 动机 运转 、 发 动机 冷却 液 温度 低 于 
六 7 从 PCS[ 燃油 蒸发 (EVAP) 驱动 EVAP 炭 饶 净 | 60% 时 : 蓄电池 电压 
炭 饶 净化 阀 ] 化 阀 发 动机 和 运转、 发 动机 冷却 液 温 度 高 于 
60% 时 : 负荷 控制 
SO2SHTC [ 副 加 热 氧 传 ee 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : ee 
驱动 后 副 HO2S 加 
4 黑 / 白 感 器 ( 副 HO2S) 加 热 器 ee 电压 工作 温度 下 发 动机 运转 时 
(传感器 2) ] 0 控制 
、 、 测试 发 动机 油 压 | 关闭 点 火 开关 时 : 约 0V 
7 黄 / 红 OPSW( 油 压 开关 ) 信息 发 动机 运转 时 。 营 电池 电压 
打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 时 : 
机 OP2SW( 变速 器 2 档 离 | ”测试 变速 器 2 档 离 . Wy - 0 
8 蓝 / 黄 无 2 档 离合 右 压 力 时 ; 约 5.0V 
合 器 液压 开关 ) 合 器 液压 开关 输入 、 
处 于 2 档 离合 器 压力 时 : 约 0V 
点 火 开关 至 ON( IE) 时 ; 
攻 OP3SW( 变速 器 3 档 离 | ”测试 变速 器 3 档 离 TR ON 
9 黑 / 红 合 器 液压 开关 ) 全 器 液压 开关 输入 无 3 档 离 合 器 压力 时 : 约 5.0V 
人 ee 处 于 3 档 离合 器 压力 时 ， 约 0V 
发 动机 在 位 置 R 位 和 D 位 (1.4.5 档 ) 
© a 本 ES 运转 时 ,蓄电池 电压 
10 蓝 SHA( 换 档 电 磁 阀 A) 驱动 换 档 电磁 阀 A 发 各 由 起 让 季 、 认 起 玫 | 入 本 于 这 
档 ) 运转 时 : 约 0V 
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发 动机 在 P 位 、R 位 、N 位 和 D 位 (位 
于 1.2 档 ) 运 转 时 : 蓄电池 电压 
9 绿 /F SHB( 换 档 电磁 阀 B 驱动 换 档 电磁 阀 B 
Bs (生生 了 | 变动 换 档 电磁 疾 B | “改动 机 在 D 位 (位 于 3.4.5 档 ) 运转 时 ， 
约 0V 
120 i APTN( 变 速 器 空 档 位 置 测试 变速 器 档 位 开 Y 于 N 位 时 : 约 0V 
的 开关 ) 关 N 位 信和 号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 : 约 5.0V 
130 蓝 / 黑 ATPP( 变速 器 驻 车 档 位 测试 变速 右 驻 车 档 位 于 驻 车 位 置 时 : 约 0V 
于 置 开 关 ) 位 开关 位 置信 号 输入 立 于 其 他 任何 位 置 时 ， 蓄电池 电压 
oD , ATPR( 变速 器 档 位 开关 测试 变速 器 档 位 开 立 于 R 位 时 ; 约 0V 
14 白 / 绿 a 、 a 本 
R) 关 R 位 信号 输入 立 于 其 他 任何 位 置 时 ， 蓄电池 电压 
全 棕 ATP1( 变速 器 档 位 开关 测试 变速 器 档 位 开 YY 于 1 位 时 : 约 0V 
的 1) 关 1 位 信号 输入 立 于 其 他 任何 位 置 时 :蓄电池 电压 
160 ATP2( 变速 器 档 位 开关 说 明 测试 变速 器 档 位 于 2 位 时 : 约 0V 
加 2) 位 开关 2 位 信号 输入 | ”位 于 其 他 任何 位 置 时 : 蓄电池 电压 
测试 输入 轴 ( 主 | 打开 点 火 开 关 至 ON ( 开 ) 时 : 约 0V 
局 NM | 输 主 速 
9 | 外 所 [输入 辑 ( 主 币 ) 速 如) 速度 传 感 回 | 或 5.0V 
度 传感器 ] 入 二 四 
信号 发 动机 在 N 位 时 : 约 2.5V 
18 黄 / 蓝 VCC2( 传感器 电压 ) 提供 传 感 参考 电压 | ”打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 时 : 约 5.0V 
发 动机 在 N 位 和 D 位 (1.3.5 档 ) 运 转 
时 : 鞭 电 池 电 压 
207 SHC( 换 档 电 磁 阀 C 驱动 换 档 电磁 阀 C 
有 人 动 梁祝 电磁 岗 C | 。 发 动机 在 P 位 、R 位、D 位 (2.4 档 ) 
运转 时 : 约 0V 
ATPD( 变 速 器 档 位 开关 测试 变速 器 档 位 开 位 于 D 位 时 : 0V 
21 黄 / 绿 的 A 本 
D) 关 D 位 信号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 : 蓄电池 电压 
2 黄 ATPRVS (变速 器 开关 测试 变速 器 开关 R 位 于 R 位 时 : 约 0V 
RVS) 位 信和 号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 : 蓄电池 电压 
划 二 ECTI( 发 动机 冷却 液 温 | ”测试 ECT 传感器 1 | 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 0.1~ 
和 度 传感器 1) 信号 4.8V( 根 据 发 动机 冷却 液 温度 ) 
发 动机 在 P 位 和 R 位 时 : 蓄电池 电压 
249 黄 SHE( 变速 杆 电 磁 阀 下) 驱动 换 档 电 磁 浆 了 上 发 动机 在 N 位 和 D 位 (1 档 ) 运 转 时 : 
约 0V 
250 访 ZE ISC (A/T 离合 器 压力 | ”了 驱动 AMT 离合 器 | 打开 点 火 开 关 至 ON ( 卫 ) 时 : 电流 
控制 电磁 阅 C) 压力 控制 电磁 阀 C 控制 
发 动机 在 DD 位 (2 和 5 档 ) 时 : 蓄电池 
电压 
oD 绿 / 红 SHD( 换 档 六 DD 驱动 换 档 电 磁 阀 D 
26 绿 / ( 换 档 电磁 阀 D) 驱动 换 档 电磁 病 发 动机 在 P 位 及 位 、N 位 和 位 (1 
3 和 4 档 ) 运 转 时 : 约 0V 




















导线 颜色 








































































































































































































































































































0 Ph ATFT ( ATF 温度 传 感 测试 ATF 温度 打开 点 火 开 关 至 ON( 思 时 : 约 0.2 ~4.0V 
入 器 ) 信号 (工作 温度 下 约 1.8V) (根据 ATF 温度 ) 
疯 ~ 变速 [ef 
280 估 / 黄 ATPFWD (变速 器 档 位 位 于 D 位 、 2 位 和 1 位 时 : 约 0V 
开关 DZ271 位 置 ) 本 ee 位 于 其 他 任何 位 置 ， 革 电池 电 故 
1 位 时 的 信号 
了 所 /时 EGRP (废气 再 循环 阀 测试 EGR 阀 位 置 ， 发 动机 运转 时 : 1.2 ~ 3.0V( 取 决 于 
的 位 置 传感器 ) 传感器 信号 EGR 升 程 ) 
到 VG + [空气 质量 | 测试 MAF 传感器 | 食 速 时 : 1.1~1.6V( 在 VG + 端子 和 
了 (MAF) 传 感 器 + 侧 ] 信号 VG- 端 子 之 间 ) 
测试 IAT 传感器 | 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 0.1~ 
31 红 / 直 IAT( 进 气温 度 传 感 
| 4.0V (正常 运行 温度 下 约 1.8V) 
VG-[ 空 气质 量 (MAF ) MAF 传感器 信号 
32 黑 / 红 王 何 时 间 均 低 于 0.5V 
传感器 - 侧 ] 搭 铁 线 站 
33 绿 / 黄 SG2 ( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 间 均 低 于 0. 5V 
驱动 播 臂 油 控 电 
34 黑人 VTS( 播 辟 油 控 电 磁 癌 ) | 清 控 电 | 息 速 时 ， 约 0V 
磁 赣 
350 棕 /F ISB (A/T 离合 器 压力 | ”了 驱动 AMT 离合 器 | 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 电流 
~ 控制 电磁 阀 AB) 压力 控制 电磁 阀 B | 控制 
ECM/PCM 搭 
36 黑 PG1( 电源 搭 铁 线 ) 铁 线 Bh, 任何 时 候 均 低 于 0.5V 
IMT + ( 进 气 歧 管 调节 _ 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 负荷 
37@ 案 驱动 IMT 执 和 
到 执行 器 + 侧 ) 动 IMT 执行 器 | 控制 
IMT-( 进 气 歧 管 调节 
38® 白 / 黑 | 习 管 调节 执 | IMT 执行 器 措 铁 线 | 任何 时 间 均 低 于 0.5V 
行 器 - 侧 ) 
加 IMTM( 进 气 歧 管 调节 阀 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 : 约 0V 
©® = 测试 IMT 阀 位 
全 监控 器 ) a Ne 发 动机 转速 S200xmin 时 : 约 5.0V 
， ALTC (交流 发 电机 控 | 发送 交流 发 电机 控 | ”发 动机 工作 温度 下 : 5.0V( 根 据 电 气 
41 白 / 绿 2 
制 ) 制 信号 负荷 ) 
有 ALTL( 交流 发 电机 工 信 测试 交流 发 电机 工 | ”打开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) 时 : 约 0V 
号 ) 信号 发 动机 运转 时 : 蓄电池 电压 
. 攻克 ALTF( 交流 发 电机 FR | 测试 交流 发 电机 | ”发 动机 运转 时 ; 约 2.6 ~3.4V( 根 据 电 
信号) FR 信号 负荷 ) 
0 旧 LSA ( A/T 离合 器 压力 | ”了 驱动 AT 离合 器 | 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 电流 
控制 电磁 阀 A) 压力 控制 电磁 阔 A | 控制 





@) 自动 变速 器 。 





@) 仅 适 用 于 R20A1 发 动机 。 
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CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 如 图 2-15 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-19。 
发 动机 电 控 单 元 针脚 (C 接口 )(44 针 ) 








| | | 
1 2 3 4 5 6 7 8 | 
IG1 PGM a ETCS AFS 
1 ETCS M+ INJ1 INJ2 INJ3 INJ4 | 
WW 地 13 I 16 17 18 
ee Se es ora| 
MAP 四 ee 
21 
vr 
TPsAj rsp | viC 
32 
SHO2S AFS+ | AF S- CMP CKP 
36 39 40 41 42 43 44 
IG1 SL LG1 CMPA KS NC LG2 
| | 肌 


多 2-15 ”CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 
表 2-19 CR-V 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 检 测 数据 表 









































































































































































































































编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 全 宫 
IGIETCS (点 火 信 号 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 蓄 电 
间 (点 火 信 号 测试 点 火 信号 打 火 开 关 至 ON(EL) 时 : 蓄电池 
ETCS ) 电压 
PGMETCS 源 搭 铁 线 ECM/PCM 并 
2 黑 U0 、 “ 和 任何 时 间 均 低 于 0.5V 
ETCS) 铁 线 
ETCSM-( 节气 门 执行 器 - 
3 绿 / 黄 侧 ) a 节气 门 执行 器 搭 铁 线 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 0V 
ETCSM + (节气 门 执行 
4 蓝 / 红 二 (全 门 轨 行 器 | 驱动 节气 门 执行 器 “| 打开 点 火 开关 至 ON( IT 时, 约 1.5V 
十 锥 
5 棕 INJ1 (1 号 喷 油 器 ) 驱动 1 号 喷 油 器 
6 红 INJ2(2 号 喷 油 器 ) 驱动 2 号 喷 油 器 合 速 时 : 负荷 控制 
打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 蓄电池 
人 蓝 INJ3 (3 号 喷 油 器 ) 驱动 3 号 喷 油 器 电压 
8 黄 INJ4(4 号 喷 油 器 ) 驱动 4 号 喷 油 器 
5 各/ 保 AFSHTC [ A/F 传感器 加 驱动 A/F 传 感 右 打开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 0V 
热 器 控制 (传感器 1) ] 加 热 器 (传感器 1) 工作 温度 下 发 动机 运转 时 : 脉冲 
i 绿 / 红 MAP( 歧 管 绝对 压力 传 感 测试 MAP 传感器 | 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 3.0V 
器 ) 信号 傅 速 时 ; 约 1.0V( 根 据 发 动机 转速 ) 
12 蓝 VCC3 (传感器 电压 ) 提供 传感器 参考 电压 J 开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 5.0V 
13 黄 / 红 VCC1 (传感器 电压 ) 提供 传感器 参考 电压 J 开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 5.0V 
14 绿 / 白 SG1( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 间 均 低 于 0.5V 
15 黄 / 绿 IGPLS1(1 号 点 火线 圈 脉 冲 ) 驱动 1 号 点 火线 圈 
16 蓝 / 红 IGPLS2(2 号 点 火线 圈 脉 冲 ) 驱动 2 号 点 火线 圈 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 0V 
17 白 / 蓝 IGPLS3(3 号 点 火线 圈 脉 串 ) | ”驱动 3 号 点 火线 圈 发 动机 运转 时 ， 脉冲 
18 棕 JGPLS4(4 号 点 火线 圈 脉 冲 ) 驱动 4 号 点 火线 圈 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 高 写 
2 红 / 黑 TPSA( 节气 门 位 置 传感器 | 测试 TP 传感器 A | 节气 门 完全 开启 时 : 约 3.9V 
A) 信号 节气 门 完 全 关闭 时 : 约 1.0V 
TPSB (节气 门 位 置 传感器 测试 TP 传感器 B 节气 门 完全 开启 时 : 约 4.1V 
21 红 / 蓝 
B) 信号 节气 门 完全 关闭 时 : 约 1.7V 
es 
22@ 蓝 / 黑 VTPSW( 摇 臂 油 压 开关 ) 和 傅 速 时 ; 约 0V 
井 号 
230 区 娩 | VTC ( VTC 油 控制 电磁 和 VTC 油 控制 电 打开 点 火 开关 至 ONUI) , 约 0V 
阀 ) 人 磁 阔 
僵 速 了 使 发 动机 要 
量 By SHO2S[ 副 加 热 氧 传感器 | ”测试 副 HO2S( 传 感 ee 人 
到 1 运 
| HO2S 感 器 2 2) 信 号 
CR :| 节气 门 快速 关闭 时 ， 低 于 0.1V 
AFS + [ AF 传感器 ( 传 感 | ”测试 (A/F) 传感器 
29 红 傅 速 时 : 约 2.2V 
器 1) + 侧 ] (传感器 1) 信号 人 
AFS-[ AMF 传感器 ( 传 感 | 测试 (AMF) 传感器 
30 红 / 二 傅 速 时 : 约 1.8V 
黄 | 器 1)- 侧 ] (传感器 1) 信号 | 
CMPB [凸轮 轴 位 置 | 测试 CMP 传感器 了 
31 纶 坊 运转 时 ， 脉 ; 
绿 CCMP) 传感器 ] 信号 发 动机 运转 时 : 脉冲 
CKP 立 置 ( CKP 测试 CKP 传 感 
5 族 / 黄 | [ 曲轴 位 置 ( ) 传 试 传感器 发 动机 运转 有 时， 脉冲 
感 右 ] 信号 
EF 凡 2 > ON ( 工 ): 蓄 电 ? 
36 黑 / 红 IG1( 点 火 信 号 ) 测试 点 火 信号 Wi sy 
电压 
39 绿 SG3 ( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 间 均 低 于 0.5V 
ECM/PCM 电路 搭 
40 标 / 黄 LG1( 逮 辑 搭 铁 线 ) 铁 线 中 任何 时 间 均 低 于 0. 5V 
、 CMPA 轴 位 测试 CMP 传感器 A 
了 二 [ 凸轮 轴 位 置 人 传感器 发 动机 运行 时 ， 脉 冲 
(CMP) 传感器 ] 信号 
测试 爆燃 传 感 
入 | 红 / 蓝 |  KS( 爆 你 传感器 ) 等 | 发 动机 提供 时 :脉冲 
3 黑白 NCL[ 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速 测试 输出 轴 ( 中 间 | 打开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ): 脉冲 
的 度 传感器 ] 轴 ) 速度 传感器 信和 号 车 辆 开动 时 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
ECM/PCM 基 
44 棕 / 黄 LG2 (逻辑 拱 铁 线 ) 铁 线 a 任何 时 间 均 低 于 0.5V 
@ 只 适用 于 K2421 发 动机 。 





@ 对 于 K2421 发 动机 适用 于 KH-B 车 型 。 


、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 查 
1. 自动 变速 器 故障 码 


CR-V 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 2-20。 
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表 2-20 CR-V 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 


MIL 
D 指示 灯 检测 项 目 


北京 车 型 “北京 车 型 除外 































































































































































































































































































P0107( 1277) 闪烁 熄灭 或 亮 起 | 熄灭 或 亮 起 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 低 

P0108( 12-8) 闪烁 熄灭 或 亮 起 | 熄灭 或 亮 起 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 高 

P0335(88-2 ) 闪烁 “| 熄灭 或 亮 起 | 熄灭 或 亮 起 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 A 无 信号 

P0339(88-6) 闪烁 “| 熄灭 或 亮 起 | 熄灭 或 亮 起 | ”曲轴 位 置 (CKP) 传感器 A 间 钦 性 中 断 

P0365 (89-2) 闪烁 熄灭 或 亮 起 | 熄灭 或 亮 起 凸轮 轴 位 置 (CCMP) 传感器 B 无 信号 

P0369(89-6) 闪烁 熄灭 或 亮 起 | 熄灭 或 亮 起 凸轮 轴 位 置 (CCMP) 传感器 B 间 吹 性 中 断 

P0705(5-2) | 闪烁 亮 起 熄灭 变速 器 档 位 开关 (多 档 位 置 输入 ) 

P0706(6-2)” | 不 闪烁 亮 起 熄灭 变速 器 档 位 开关 ( 打开) 

P0711(28-5)2 | 闪烁 熄灭 熄灭 自动 变速 器 温度 传感器 ( 量程 /性 能 ) 

P0712(28-3) 了 | 闪烁 熄灭 熄灭 自动 变速 器 温度 传感器 ( 短路 ) 
P0713(28-4) 由 | 闪烁 熄灭 熄灭 自动 变速 器 温度 传感器 ( 断路) 

P0716(15-5) | 闪烁 亮 起 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 传感器 (量程 /性 能 

P0717(15-3)? 了 | “闪烁 亮 起 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 传感器 (无 信号 输入 ) 

P0718(15-6) 了 ?| “闪烁 亮 起 熄灭 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 传感器 ( 间歇 性 故障 ) 

P0721(9-5) | 闪烁 亮 起 亮 起 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 (量程 /性 能 

P0722(9-3) | 闪烁 亮 起 亮 起 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 (无 信号 输入 ) 

P0723(9-6) | 闪烁 亮 起 熄灭 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传 感 器 ( 间歇 性 故障 ) 

P0747(76-4) 闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 (AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 滞 在 打开 位 置 
P0752(70-4) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 A 卡 滞 在 打开 位 置 

P0756(71-3 ) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电 磁 阀 B 卡 滞 在 关闭 位 置 

P0757(71-4) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电 磁 阀 B 卡 滞 在 打开 位 置 

P0761(72-3 ) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 C 卡 滞 在 关闭 位 置 

P0771(74-3) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 E 卡 沾 在 关闭 位 置 

P0776(77-3 ) 闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 ( AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0777(77-4) 闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 ( A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 滞 在 打开 位 置 
P0780(45-1) 闪烁 亮 起 熄灭 档 位 控制 系统 

P0796(78-3) 闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 ( AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0797(78-4) 闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 ( AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阅 C 卡 滞 在 打开 位 置 
P0842(25-3 ) 闪烁 亮 起 熄灭 变速 器 2 档 离 合 器 液压 开关 短路 或 卡 沾 在 打开 位 置 
P0843(25-4) 闪烁 亮 起 熄灭 变速 器 2 档 离合 器 液压 开关 断路 或 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0847(26-3) 闪烁 熄灭 熄灭 变速 器 3 档 离合 器 液压 开关 短路 或 卡 滞 在 打开 位 置 
P0848(26-4) 闪烁 熄灭 熄灭 变速 器 3 档 离合 器 液压 开关 断路 或 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0962(16-3)? | “闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 (AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 断路 /短路 
P0963(16-4) | 闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 (AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 

P0966(23-3) 宁 | “闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 (A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 断路 /短路 





























检测 项 目 


北京 车 型 人 | 比 京 车 型 除外 


















































































































































P0967(23-4)2 | 闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 (A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 
P0970(29-3) | “闪烁 亮 起 熄灭 自动 变速 器 (A/T) 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 C 断路 /短路 
P0971(29-4) | 内 炼 亮 起 熄灭 自动 变速 器 (A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 
P0973(7-3)° 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 A 短路 
P0974(7-4) | “闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电 磁 阀 A 断路 
P0976(8-3) 2 | 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电 磁 阀 B 短路 
P0977(8-4)2 | ”闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电 磁 阀 B 断路 
P0979(22-3) 了 ?| “闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电 磁 阀 C 短路 
P0980(22-4)2 | 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 C 断路 
P0982(60-3 ) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 D 短路 
P0983(60-4) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 D 断路 
P0985(61-3 ) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 记 短路 
P0986(61-4) 闪烁 亮 起 熄灭 换 档 电磁 阀 卫 断路 
P16C0(99-1) | 不 闪烁 亮 起 亮 起 PCMA/T 控制 系统 未 完全 升级 
P1717(62-1) 闪烁 熄灭 熄灭 变速 器 档 位 开关 ATPRVS 开关 断路 
换 档 控 制 系统 
要 e 换 档 电 磁 阀 A 或 D 卡 滞 在 关闭 位 置 
ee 由 。 换 档 电磁 赣 了 卡 灌 在 打开 位 轩 
e 换 档 电磁 闹 A、B 或 D 卡 沾 
换 档 控 制 系统 
各 e 换 档 电 磁 阀 了 卡 滞 在 打开 位 置 
P1731(45-3) 闪烁 亮 起 熄灭 。 换 档 电磁 阅 记 卡 灌 
e A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 滞 在 关闭 位 置 
换 档 控制 系统 
P1732(45-4) 闪烁 亮 起 熄灭 e 换 档 电 磁 阀 B 或 C 卡 滞 在 打开 位 置 
e 换 档 电 磁 阀 B 或 C 卡 滞 
换 档 控制 系统 
、 加 e 换 档 电 磁 阀 D 卡 滞 在 打开 位 置 
P1733(45-5) 闪烁 亮 起 熄灭 。 换 档 电磁 阅 DD 卡 灌 
e A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 滞 在 关闭 位 置 
换 档 控制 系统 
P1734(45-6) 闪烁 亮 起 熄灭 e 换 档 电 磁 阀 3 或 C 卡 滞 在 关闭 位 置 
e 换 档 电 磁 阀 B 或 C 卡 滞 
1D C00 闪 几 亮 起 炉 灭 R00 A( 节 气门 位 置 传感器 D ) 电 路 
人 闪烁 亮 起 塌 丈 ee A( 节 气门 位 置 传感器 D ) 电 路 
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MIL 


D 指示 灯 检测 项 目 
北京 车 型 全 | 比 宗 车 型 除外 





U0028(107-1) 闪烁 亮 起 或 熄灭 | 熄灭 或 亮 起 | ECAN 故障 (F-CAN 总 线 关闭 ) 








U0121(107-7) 闪烁 熄灭 熄灭 F-CAN 故障 (PCM 至 ABS 调制 器 -控制 装置 ) 
U0122(107-4) 闪烁 熄灭 熄灭 F-CAN 故障 (PCM 至 VSA 调制 器 -控制 装置 ) 














U0155(107-3) 闪烁 亮 起 或 熄灭 | 熄灭 或 亮 起 F-CAN 故障 (PCM 至 仪表 总 成 ) 


注 : 1. 进行 故障 处 理 之 前 ， 先 记录 所 有 冻结 数据 ， 再 查阅 一 般 故 障 处 理 信息 。 

2. 使 用 DTC/ 数 据 冻结 菜单 时 ， 插 号 内 的 DTC 是 本 田 故 障 码 。 

3. 当 PGM-FT 控制 系统 检测 到 MIL 箱 内 DTC 显示 的 “熄灭 或 亮 起 ”故障 时 ， 则 MIL 亮 起 。 
@ DTC 是 由 于 电路 故障 而 产生 的 ， 而 不 是 由 变速 器 的 机 械 故 障 导 致 的 。 


























2. 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 检测 
CR-V 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 如 图 2-16 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-21。 
a 





FAA Le eT TAT] addddddd 

| ele ms Cah hele 

站 中 1 一 < 团团 四 ja 人 天 回国 2 一 < 

PE zsl27 oslolsols aalss lsals] 岂 加 加 硬 辣 加 及 玉 % 

国 国 所 国 四 四 因 所 四 | 和 拓 | 国 所 所 扬扬 四 加固 四 | 间 提 | 的 扬 肠 国 四 四 加 固 四 
A 接口 (44 针 ) B 接 口 (44 针 ) C 接 口 (44 针 ) 


中 2-16 ”CR-V 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 
表 2-21 CR-V 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 










































































































































































编号 导线 颜色 端子 名 称 
A 接口 (44 针 ) 
传动 换 档 锁定 电 | “打开 点 火 开 关 至 ON(I)、 在 P 位 踩 下 制 动 踏板 
A27 红 SLS 当 锁 定 奖 
is 和 并 释放 加 速 畴 板 时 :蓄电池 电压 
HDS 将 SCS 短 接 : 约 0V 
A31 棕 SCS( 维修 检查 信号) 检测 维修 检查 信号 全 9 
SCS 断路 时 : 约 5V 
A36 白 CANH( CAN 通信 信号 强 ) 发 送 通信 信和 号 打开 点 火 开 关 至 ON(I 工 ) 时 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
A37 红 CANL( CAN 通信 信和 号 弱 ) 发 送 通信 信和 号 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
A40 | 淡 绿 BKSW( 制 动 踏板 位 置 检测 制 动 踏板 释放 制 动 踏板 时 : 0V 
关 ) 位 置 开 关 信和 号 踩 下 制 动 踏板 时 : 蓄电池 电压 
打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 时 : 
命 涡 当 位 开 六 
A41 蓝 D3SW( D3 档 位 开关 ) | 打开 D3 档 位 开关 至 ON: 约 0V 
e。 关闭 D3 档 位 开关 至 OFF: 蓄电池 电压 
B 接口 (44 针 ) 
Bl 黑 PG2( 电源 搭 铁 ) PCM 电路 搭 铁 线 总 是 小 于 1.0V 
所 再 徙 环 运行 ， 提 员 控 
到 | 间作 | EGR[ 废气 再 循环 (ECR ) a ECR 运行 ， 操作 人 员 控 制 
网 ] EGR 不 运行 : 约 0V 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 启 ” 写 
B 接口 (44 针 ) 
检测 2 档 离合 器 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 ): 
P2SW (2 档 离合 器 变速 
B8 | 蓝 / 红 人 器 变速 | 变速 器 液压 开关 | 。 。 2 档 离合 器 无 压力 时 ; 约 5V 
信号 e 作用 在 2 档 离合 器 压力 时 约 0V 
检测 3 档 离 合 器 打开 点 火 开 关 至 ON( 了 [): 
OP3SW(3 档 离 合 器 变速 
B9 | 蓝 / 白 器 液压 po Bi 变速 器 液压 开关 | ee 无 3 档 离合 器 压力 时 : 约 5V 
信号 。 作用 在 3 档 离合 器 压力 时 : 约 0V 
在 R 位 ,以 及 D 位 位 于 1 档 、4 档 和 5 档 时 : 蓄 
B10 | 蓝 / 黑 SHA( 换 档 电磁 阀 A) 驱动 换 档 电 磁 并 A | 电池 电压 
在 P 位 和 N 位 ， 以 及 D 位 位 于 2 档 和 3 档 时 : 0V 
在 P 位 、R 位 和 N 位 ,以 及 D 位 位 于 1 档 和 2 档 
B11 | 绿 / 白 SH B( 换 档 电 磁 阀 了 B) 驱动 换 档 电 磁 阀 B | 时， 蓄电池 电压 
在 D 位 位 于 3 档 、4 档 和 5 档 时 : 约 0V 
ee ATP N( 变速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 立 于 N 位 时 : 约 0V 
二 N 位 ) 关 N 位 信号 在 N 位 以 外 位 置 时 : 约 5.0V 
| ATP P( 变速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 立 于 P 位 时 : 约 0V 
”||P 位 ) 关 P 位 信号 在 P 位 以 外 位 置 时 : 蓄电池 电压 
证 加 ATP R (变速 器 档 位 检测 变速 器 档 位 开 立 于 R 位 时 : 约 0V 
关 R 位 ) 关 R 位 信号 在 R 位 以 外 位 置 时 : 蓄电池 电压 
en ATP 1( 变速 嚣 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | ”位 于 1 位 时 约 0V 
位) 关 1 位 信号 在 1 位 以 外 位 置 时 : 蓄电池 电压 
B16 | 绿 / 红 ATP 2( 变 速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 立 于 2 位 时 : 约 0V 
”2 位 ) 关 2 位 信号 在 2 位 以 外 位 置 时 : 蓄电池 电压 
站 NM[ 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 | 检测 输入 轴 ( 主 | 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 约 0V 或 5.0V 
| 传感器 ] 轴 ) 速度 传感器 信和 号 发 动机 在 N 位 运转 时 : 约 2.5V 
打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 约 5.0V 
B18 / 蓝 VCC2( 传 感 压 是 供 传 感 压 
可 i ee 关闭 点 火 开关 至 OFF 时 : 约 0V 
位 于 N 位 ， 以 及 D 位 位 于 1 档 、3 档 和 5 档 时 : 
es 蓄电池 电压 
B20 绿 SH C( 换 档 电 磁 阀 C) 驱动 换 档 电 磁 阀 C 立 于 PP 位 、R 位 ， 以 及 D 位 位 于 2 档 和 4 档 时 ， 
约 0V 
| 要 屋 ATP D( 变 速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 立 于 D 位 时 : 约 0V 
D 位) 关 D 位 输入 信号 在 D 位 以 外 位 置 时 : 蓄电池 电压 
| ATP RVS( 变速 器 档 位 检测 变速 器 档 位 开 立 于 R 位 时 : 约 0V 
关 R 位 ) 关 R 位 信号 在 R 位 以 外 位 置 时 ， 蓄电池 电压 
立 于 P 了 位 和 R 位 时 ， 蓄电池 电压 
B24 | 黄 SHE( 换 档 电 磁 阀 也 ) li 





























< 
al 


: 约 0V 





于 N 位 ， 以 及 D 位 位 于 1 档 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 ”有明 售 号 
B 接口 (44 针 ) 
LS C( A/T 离合 器 压力 控 | ”了 驱动 自动 变速 器 离 

B25 | 蓝 / 评 、 、 开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 时 : 脉 ; 

黄 | 制 电磁 阅 C) 全 器 压力 控制 电磁 网 C | 打开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) 时 : 脉冲 

在 D 位 位 于 2 档 和 5 档 时 :蓄电池 电压 

B26 | 绿 / 红 | SH D( 换 档 电磁 阀 D) 驱动 换 档 电磁 阀 D | 在 P 位 、R 位 和 N 位 ,以 及 D 位 位 于 1 档 、3 档 与 4 











档 时 : 约 0V 





B27 | 红 / 黄 ATFT( ATF 温度 传感器 ) 





检测 ATF 温度 传 
感 器 信号 


打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 0.2~4.0V， 取 
决 于 ATF 温度 
关闭 点 火 开 关 至 OFF 时 : 约 0V 








ATP FWD (变速 器 档 位 


B28 | 蓝 / 
本 开关 D 位 .2 位 与 1 位 ) 


检测 变速 器 档 位 开 
关 D 位 、2 位 与 1 位 
信号 输入 





位 于 DD 位 、2 位 和 1 位 时 : 约 0V 
在 DD 位 、2 位 和 1 位 以 外 位 置 时 : 蓄电池 电压 
































EGRP [废气 再 循环 





监测 EGR 阀 档 位 


发 动机 运转 : 1.2 ~3.0V， 取 决 于 ERG 阀门 升 程 





























( EGR ) 阁 传感器 ] 传感器 信号 
B33 | 绿 / 黄 | SG2( 传 感 器 措 铁 ) 传感器 搭 铁 总 是 小 于 1.0V 
LSB( A/T 离 合 器 压力 探 | ”驱动 自动 变速 器 离 
B35 宗 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 时: 脉 
二 | 制 电 了 将 ) 合 器 压力 控制 电磁 疝 B | 开局 炎 开 关 至 ON( 下 ) 时 ;脉冲 
B36 | 黑 PG1 (电源 搭 铁 线 ) PCM 电路 搭 铁 线 | 总 是 小 于 1.0V 
驱动 自动 变速 器 离 
LSA( A/T 离 合 器 压 | 
B44 | 红 / 黑 站 合 器 压力 控制 电磁 | 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 : 脉冲 
控制 电磁 阅 A ) 
阀 A 
C 接 口 (44 针 ) 





MAP[ 进 气 层 管 绝 对 压 


站 绿 / 红 
祝 / 红 | MAP) 传 感 加 ] 


检测 MAP 传感器 


信号 


打开 点 火 开关 至 ON ( 卫 ) 时 : 约 3.0V 
傅 速 状态 下 ; 约 1.0V， 取 决 于 发 动机 转速 





打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 5.0V 



































a 提供 传 感 基 电 床 。 关闭 点 火 开关 至 OFF 时 ; 约 0V 

C14 | 绿 / 白 SG1 (传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 总 是 小 于 1.0V 

C36 | 黑 / 红 | IG1( 点 火 信号 ) 检测 点 火 信号 ee I 村 

C40 | 棕 / 黄 LG1( 逻辑 搭 铁 ) PCM 电路 搭 铁 线 总 是 小 于 1.0V 

Eo 总 NC[ 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速 | 检测 输出 轴 ( 中 间 | 打开 点 火 开关 至 ON ( 卫 ) 时 : 约 0V 或 5.0V 
度 传感器 ] 轴 ) 速度 传感器 信和 号 行驶 时 : 脉冲 

C44 | 棕 / 黄 | LG2( 逮 辑 措 铁 ) PCM 电路 搭 铁 线 总 是 小 于 1.0V 








四 、ABS 故障 诊断 速 查 


1. ABS 故障 码 











CR-V 轿车 带 VSA 的 ABS 系统 故障 码 见 表 2-22 。 







































































































































































































































































































































































ye EN 
2 指示 灯 ”指示 灯 ， 指示 灯 ”指示 灯 指示 灯 
右前 车 轮转 速 传感器 
11 F/ 关 了 F 
(车 身 拱 铁 线 断 路 /短路 /电源 线 短路 ) 下 下 
右前 车 轮转 速 传感器 
12 名 开 
(电气 噪声 或 间歇 性 中 断 ) 
左前 车 轮转 速 传感器 
13 F/ 关 下 于 F 
( 车 身 拱 铁 线 断 路 /短路 /电源 线 短路 ) | 
左前 车 轮转 速 传 感 器 
14 F/OD 上 
(电气 噪声 或 间歇 性 中 断 ) 和 中 
右 后 车 轮转 速 传感器 _ 
诲 F 7 关中 开 
(车 身 拱 铁 线 断 路 /短路 /电源 线 短路 ) | 下 
右 后 车 轮转 速 传感器 
16 F/ 关 2 于 开 开 
(电气 噪声 或 间歇 性 中 断 ) 。 
左 后 车 轮转 速 传感器 
17 开 F/ 关 下 于 开 开 
(车 身 拱 铁 线 断 路 /短路 /电源 线 短路 ) 
左 后 车 轮转 速 传感器 
18 > F/ 关 2D 开 
(电气 噪声 或 间歇 性 中 断 ) ws 
25 扁 航 速率 传感器 ( 传感器 装置 ) 关 关 于 开 开 
26 横向 加 速度 传感器 (传感器 装置 ) 关 关 开 开 
27 转向 角 传 感 器 (硬件 ) 关 关 开 开 
31 ABS 电磁 阀 开 开 于 开 开 
32 ABS 电磁 疾 开 开 于 开 开 
33 ABS 电磁 阀 开 尖 开 开 
34 ABS 电磁 阀 开 天 开 开 
35 ABS 电磁 阀 开 天 开 开 
36 ABS 电磁 阀 开 开 于 开 开 
37 ABS 电磁 阀 开 天 拓 天 开 
38 ABS 电磁 阀 开 开 开 开 
51 电动 机 锁定 开 开 开 开 
52 电动 机 持续 关闭 天 开 开 开 开 
53 电动 机 持续 开启 开 开 于 开 开 
54 气门 继电器 沂 或 关 天 开 
59@ | BRKDIAG 高 关 关 关 关 开 
61 IG1 低 电 压 开 或 关 于 开 开 
62 IG1 高 电压 开 开 于 开 开 
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ABS 制 动 系统 VSA VSA 激 活 。 TSA 


























































































































































































































































































































Se 指示 灯 ”指示 灯 ”指示 灯 ， 指示 灯 ”指示 灯 
64 转向 角 传 感 器 (电源 ) 关 关 开 开 
66 VSA 压力 传感器 ( 硬件 ) 关 关 关 开 开 
68 制 动 踏板 位 置 开关 持续 开启 (硬件 ) 关 关 开 开 
692 | BRKDIAG 低 关 关 关 关 拜 
81 中 央 处 理 器 (CPU ) 开 或 关 或 关 | 开 或 关 | 开 或 关 或 关 
83 ECMZPCM 通信 故障 关 关 开 关 
86 F-CAN 通信 大 关 开 于 
87 电流 进入 车 轮转 速 传感器 输入 放大 器 开 关 开 开 
88 车 轮转 速 差 异 开 或 关 天 于 
91 VSA 系统 浙 关 开 开 
113 扁 航速 率 -横向 加 速度 传感器 ( 电源 ) 关 关 开 开 
114 遍 航 速率 -横向 加 速度 传感器 安装 故障 关 关 于 开 开 
121 VSA 电磁 阀 天 J 开 需 
122 VSA 电磁 阀 开 开 开 开 
123 VSA 电磁 阀 天 开 于 开 开 
124 VSA 电磁 阀 班 i 开 碍 
131 偏 航速 率 传感器 ( 软件 ) 关 关 开 得 
132 横向 加 速度 传感器 (软件 ) 关 美 于 开 开 
133 横向 加 速度 传感器 (接点 故障 ) 关 关 开 开 
134 转向 角 传 感 器 (软件 ) 关 关 开 天 
137 | VSA 压力 传感器 (软件 ) 关 关 于 开 开 
138 | ” 制 动 踏板 位 置 开关 持续 关闭 ( 软件 ) 关 关 于 开 开 
3 个 车 轮 或 3 个 以 上 车 轮转 速 传感器 出 现 故 障 时 ， 制 动 系统 指示 灯亮 起 。 





@ 配备 TSA( 拖 车 稳定 控制 系统 ) 装 置 。 


2. ABS 电 控 单元 针脚 检测 
CR-V 轿车 带 VSA 的 ABS 电 控 单元 针脚 分 布 如 图 2-17 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-23。 


AAA5lalAsolA3esl 7 


AAA N28129)30L N32133134135L T3738|39140| IA 








图 2-17 CR-V 轿车 带 VSA 的 ABS 电 控 单元 针脚 分 布 


测量 ( 断 开 VSA 调制 器 控制 装置 46 芯 插 头 ) 













































































条 件 电压 

5 紫 ST-B 仿 测 转向 角 传感器 信号 Ss 二 二 
6 | 红 |BRK DIAG| 检测 制 动 灯 继 电器 6-GND na 萃 电 池 电 压 
8 蓝 | RR-GND 检测 右 后 车 轮转 速 传感器 信号 一 一 一 
10 | 紫 | RL-GND 丛 测 左 后 车 轮转 速 传感器 信和 号 一 一 
11 | 黄 | RL+B 检测 左 后 车 轮转 速 传 感 咒 信和 号 一 a oe 
13 | 红 | FL-GND 丛 测 左前 车 轮转 速 传感器 信和 号 = 一 一 
15 | 淡 蓝 | K 线 与 HDS 通信 = 三 一 
17 | 蓝 ST-Z 检测 转向 角 传 感 器 信号 一 一 
28 | 粉红 | FR-GND 测试 右前 车 轮转 速 传感器 信号 一 一 一 
29 | 绿 | FR+B 测试 右前 车 轮转 速 传感器 信号 一 一 一 
30 | 淡 绿 | RR+B 测试 右 后 车 轮转 速 传感器 信号 一 一 王 











32 | 红 ST-A 测试 转向 角 传 感 器 信号 = 一 













































































33 | 灰 SVCC 转向 角 传 感 器 电源 = 3 

34 | 蓝 | FL+B 测试 左前 车 轮转 速 传 感 器 信和 号 a 一 一 

35 | 村 | S-GND 转向 角 传 感 器 搭 铁 线 = 一 
370 | 蓝 | BRK 灯 驱动 制 动 灯 继 电器 37-GND 点 火 开 关 ON( I[[) 萃 电池 电压 























38 红 CAN-L F-CAN 通信 电路 = 























































































































39 | 白 | CAN-H F-CAN 通信 电路 = 有 一 

40 | 黄 IG1 用 于 激活 系统 的 电源 40-GND 点 火 开关 ON( I[) 蓄电池 电压 
43 | 黑 GND2 VSA 调制 器 控制 装置 搭 铁 线 43-GND 任何 时 候 导 通 性 
44 | 白 | +BSOL | 气门 继电器 电源 44-GND 任何 时 候 蔓 电 池 电 压 
45 | 红 | +B MOT | 电动 机 继电器 电源 45-GND 任何 时 候 蓄电池 电压 
46 | 黑 CND1 油泵 电动 机 搭 铁 线 46-GND 任何 时 候 导 通 性 











Q@ 配备 TSA( 拖 车 稳定 控制 系统 ) 装 置 。 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 


奥德赛 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 如 图 2-18 所 
示 。 注 意 : 图 中 所 示 为 右 方 驾驶 (RHD ) 车 型 ， 左 方 
驾驶 (LHD ) 车 型 与 此 类 似 。 


二 、 发 动机 故障 码 
奥德赛 轿车 发 动机 故障 码 见 表 2-24。 





故障 诊断 插座 


图 2-18 奥德赛 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 
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表 2-24 奥德赛 轿车 发 动机 故障 码 表 

DTC 临时 DTC 检查 项 目 MIL 
P0010 一 可 变 气 门 正 时 控制 (VTC ) 机油 控制 电磁 阀 故 障 ON 
PO011 PO011 可 变 气 门 正 时 控制 (VTC) 系统 故障 ON 
P0107 一 进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP) 传 感 器 电路 电压 过 低 ON 
PO108 一 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 过 高 ON 
P0112 一 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 过 低 ON 
PO113 一 进 气温 度 (IAT) 传感器 电路 电压 过 高 ON 
P0117 一 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 1 电路 电压 过 低 ON 
PO118 一 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 1 电路 电压 过 高 ON 
P0122 一 节气 门 位 置 (TP) 传感器 电路 电压 过 低 ON 
P0123 一 节气 门 位 置 (TP) 传感器 电路 电压 过 高 ON 
P0133 P0133 A/F 传感器 (传感器 1) 电路 响应 过 慢 ON 
P0134 一 A/F 传感器 (传感器 1) 加 热 器 系统 故障 ON 
P0135 一 A/F 传感器 (传感器 1) 加 热带 电路 故障 ON 
P0137 P0137 副 加 热 氧 传感器 ( 副 HO2S) (传感器 2) 电 路 电压 过 低 ON 
P0138 P0138 副 加 热 氧 传感器 ( 副 HO2S) (传感器 2) 电 路 电压 过 高 ON 
P0139 P0139 副 加 热 氧 传感器 ( 副 HO2S) ( 传感器 2) 电路 响应 过 慢 ON 
PO141 一 副 加 热 氧 传感器 ( 副 HO2S) ( 传感器 2) 加热 器 电路 故障 ON 
P0171 P0171 燃油 系统 显示 混合 气 过 稀 ON 
P0172 P0172 燃油 系统 显示 混合 气 过 浓 ON 

P0300 和 P0300 和 

P0301、 P0301 、 

P0302、 P0302、 检测 到 随机 缺 火 ON 
P0303 P0303 
P0304 P0304 
P0301 P0301 检测 到 1 号 气缸 缺 火 ON 
P0302 P0302 今 测 到 2 号 气 币 缺 火 ON 
P0303 P0303 检测 到 3 号 气缸 缺 火 ON 
P0304 P0304 检测 到 4 号 气 低 缺 火 ON 
P0325 一 爆燃 传感器 电路 故障 ON 
P0335 一 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 无 信号 ON 
P0339 一 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 电路 间歇 式 中 断 ON 
P0340 一 凸轮 位 置 (CCMP) 传感器 A 无 信号 ON 
P0341 一 今 测 到 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 与 曲轴 位 置 ( CKP) 传感器 相位 不 正确 ON 
P0344 凸轮 位 置 (CCMP) 传感器 A 间 钦 性 中 断 ON 
P0365 一 凸轮 位 置 (CCMP) 传感器 B 无 信号 ON 
P0369 一 凸轮 位 置 CCMP) 传感器 B 间歇 性 中 断 ON 
P0420 P0420 催化 转化 器 系统 效率 低 于 阀 值 ON 



























































































































































































































































































































































第 二 章 本 田 车 系 161 
( 续 ) 
DTC 临时 DTC 检查 项 目 MIL 
P0443 一 燃油 薰 发 排放 (EVAP) 痰 饶 净 化 闪 电 路 故障 ON 
P0511 一 部 速 空气 控制 (IAC) 阀 电路 故障 ON 
P0532 一 AZC 压力 传感器 电路 电压 过 低 ON 
P0533 一 AZC 压力 传感器 电路 电压 过 高 ON 
P0563 一 动力 系统 控制 模块 (PCM) 电源 电路 电压 异常 OFF 
P0603 一 动力 系统 控制 模块 (PCM) 内 部 电路 故障 [存储 器 (KAM) 出 错 ] ON 
P0606 一 动力 系统 控制 模块 (PCM) 内 部 电源 故障 (PGM-FI ECU) ON 
P0685 P0685 动力 系统 控制 模块 (PCM) 内 部 电源 故障 (电源 控制 电路 ) ON 
P1009 一 可 变 气 门 正 时 控制 (VTC) 系统 始终 停 在 提前 位 置 ON 
P1157 一 A/F 传感器 (传感器 1) AFS 线路 电压 过 高 ON 
P1297 一 电气 负载 检测 器 (ELD ) 电路 电压 过 低 OFF 
P1298 一 电气 负载 检测 器 (ELD ) 电 路 电压 过 高 OFF 
P2184 一 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 2 电路 电压 过 低 ON 
P2185 一 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 2 电路 电压 过 高 ON 
P2195 一 A/F 传感器 ( 传感器 1 ) 信号 始终 显示 混合 气 浓 度 过 低 ON 
P2228 一 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 电压 过 低 ON 
P2229 一 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 电压 过 高 ON 
P2238 一 A/F 传感器 (传感器 1) AFS + 线路 电压 过 低 ON 
P2252 一 A/F 传感器 ( 传感器 1) AFS -线路 电压 过 低 ON 
P2646 一 VTEC 机 油 压力 开关 电路 电压 过 低 ON 
P2647 一 VTEC 机 油 压 力 开关 电路 电压 过 高 ON 
P2648 一 电磁 阀 电 路 电压 过 低 ON 
P2649 一 VTEC 电磁 阀 电 路 电压 过 高 ON 
P2A00 P2A00 A/F 传感器 (传感器 1) 量程 /性 能 故障 ON 
U0073 一 F-CAN 故障 (总线 关闭 ) OFF 
UO155 一 F-CAN 故障 (仪表 控制 模块 -PCMD) OFF 








第 五 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 


节 ”思域 (2009 年 款 ) 


思域 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 如 图 2-19 所 示 。 


二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 
1. 发 动机 故障 码 





新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 





故障 诊断 插座 











图 2-19 思域 轿车 故障 诊断 插座 位 置 图 
思域 轿车 发 动机 故障 码 见 表 2-25 。 












































































































































































































































表 2-25 思域 轿车 发 动机 故障 码 表 
DTC(MIL 指示 了 ) 检测 项 目 MIL |DTC(CMIL 指示 2 了) 检测 项 目 MIL 
空气 质量 流量 计 ( MAF) ee 副 加 热 氧 传感器 [ 副 HO2S( 传 | 、 
P0102 (50 亮 起 P0137(63 亮 起 
0 传感器 电路 电压 低 感 器 2) ] 电 路 电压 低 
POT CS0N 空气 质量 流量 计 ( MAF) 总 起 O138 C6) 副 加 热 氧 传感器 [ 副 HO2S( 传 gs 
传感器 电路 电压 高 感 器 2) ] 电 路 电压 高 
pO1O7 (3) 进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP) | oe 副 加 热 氧 传感器 [ 副 HO2S( 传 | 。 
传感器 电路 电压 低 和 感 器 2) ] 加 热 器 电路 故障 和 
进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP) 有 ee 
P0108 (3 亮 起 P0171(45 燃油 系统 过 稀 亮 起 
(3) 传感器 电路 电压 高 起 (45) 燃油 系统 过 稀 
进 气温 度 (IAT) 传感器 加 P0172(45 ) 燃油 系统 过 浓 亮 起 
P0112(10) 亮 起 ee 
电路 电压 低 p0222(7) 闻 气 门 位 置 (TP) 传 感 恬 B 电 | 。 
进 气 温度 (JAT) 传感器 ee 路 电压 低 入 
FOI3C) 电路 电压 高 人 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 电 | 寺 电 
人 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 有 路 电压 高 
传感器 1 电路 电压 低 由 ee 
oi 中 任 仙 
发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 本 故障 码 ， 
P0118(6) es 亮 起 人 
传感器 1 电路 电压 高 P0301(71) 偶发 性 气缸 缺 火 亮 起 
Ee 节气 门 位 置 (TP) 传 感 器 A | 就 ee 
电路 电压 低 P0304(74) 
P0123(7) ee 传感器 A 亮 起 P0301(71) 1 号 气缸 缺 火 亮 起 
路 电压 而 P0302(72) 2 号 气 饶 缺 火 亮 起 
| 点 亮 ‖ P0303(73) ”| 3 号 气 饶 缺 火 亮 起 
传感器 1 故障 /响应 慢 P0304(74) 4 号 气 饶 缺 火 亮 起 
POS3C61) Bd ei 亮 起 P0325 (23) 爆燃 传感器 电路 故障 亮 起 
障 /反应 迟缓 P0351(71) 1 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 “| 亮 起 
Oa A 人 传感器 ( 传 感 固 1) 加热 器 | 亮 起 | P0352(72) 2 号 气缸 点 火线 回电 路 故障 。 | 亮 起 
系统 P0353(73) 3 号 气缸 点 火线 回电 路 故障 ”| 亮 起 
P0135(41) AVP 传感器 (传感器 1) 加 热 器 |， | P0354(74) 4 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 ”| 亮 起 
电路 故障 P0365(8) 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 无 信号 | 亮 起 
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( 续 ) 
DTC(MIL 指示 了 ) 检测 项 目 MIL | DTC(MIL 指示?) 检测 项 目 MIL 
P0369 (8) 中 轮轴 位 置 (CMP) 亮 起 p1659(40) 电子 节气 门 控 制 系统 ( ETCS) os, 
传感器 间 钦 性 中 断 控制 继电器 断 开 故 障 向 
PO401( 80) 废气 再 循环 (EGR ) 流量 不 足 亮 起 P1683(40) 节气 门 默 认 位 置 弹簧 性 能 故障 | 亮 起 
p0404(12) 废气 再 循环 (EGR) 闪 训 起 | P1584(40) 节气 门 回 位 弹 签 性 能 故障 。 ”| 亮 起 
电路 量程 /性 能 故障 | P16BB(116) 交流 发 电机 B 端子 电路 电压 低 | 熄灭 
废气 再 循环 (EGR) 阀 交流 发 电机 FR 端子 电路 /ICGP 
P0406( 12 亮 P16BC(116 熄灭 
(12) | 位 置 传感器 电路 电压 高 人 4116) | 电路 电压 低 
P0420(67 ) 催化 系统 效率 低 于 阔 什 亮 起 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) | . 
P2101(40) i 亮 起 
BOda Cd) 燃油 蒸发 排放 (EVAP) 痪 起 故障 
控制 炭 镀 净 化 阀 电路 故障 a gp 节气 门 执行 器 电流 量程 /性 能 |， 
a 空调 器 ( 空调 器 ) 压力 传感器 a 故障 J 
电路 电压 低 加 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 A 
空调 器 ( 空调 器 ) 压力 传感器 a P2122(37) [节气 门 位 置 (TP) 传感器 D] 电 | 亮 起 
电路 电压 高 下 路 电压 低 
P0562(34) 充电 系统 电压 低 息 灭 加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 A 
节气 门 位 感 昌 | 亮 
发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 F2123(37) EU D] 起 
P0563 (34) 系统 控制 模块 (PCM) 息 灭 i 
电源 电路 电压 不 稳定 Ch 二 
- - P2127(37) “| [节气 门 位 置 (TP) 传感器 了 ] 电 | 亮 起 
发 动机 控制 模块 (ECM)/ 动 力 路 电压 低 
P0602(196) “| 系统 控制 模块 (PCM) 亮 起 J 
0 P2128(37) | [节气 门 位 置 (CTP) 传感器 E] 电 | 亮 起 
发 动机 控制 模块 (ECM)/ 动 力 路 电压 高 
P0606 (0) 系统 控制 模块 (PCM) 亮 起 闻 气 门 位 置 (全) 传感器 AB 
处 理 器 故障 P2135(7) 人 亮 起 
P060A(131)® a 4 亮 起 加 速 踏板 位 置 ( APP ) 传感器 
了 系统) 内 部 控制 模块 故障 P2138(37) “| A/B[ 节 气门 位 置 (TP) 传感器 | 亮 起 
发 动机 控制 模块 (ECM)/ 动 力 D/E] 相 关 电 压 不 正常 
P062F(131) “| 系统 控制 模块 (PCM) 亮 起 节气 门 执行 器 控制 系统 
的 内 部 控制 模块 W390) 傅 速 未 学 习 人 
P0685(135 ) VIN 程序 无 法 识别 或 不 匹配 亮 起 a 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 二 各 
p0720(122)@ | 。 输 出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 2 电路 电压 低 2 
传感器 电路 故障 区 ee 发 动机 冷却 液 温度 ( ECT) 二 
p1077(106) | ” 进 气 占 管 调节 (IMT) 内 和 传感器 2 电路 电压 高 
竺 续 处 于 高 转速 位 置 和 pe 大 气压 力 (BARO) 传感器 es 
po | ny i 电路 电压 低 
持续 处 于 低 转速 位 置 gh 大 气压 力 ( BARO ) 传感器 电路 | ， 
A/F 传感器 (传感器 1) 线路 电 | ， ， 电压 高 _ 
P1157(48) | 压 高 亮 起 A/F 传感器 (传感器 1) AFS + 
a P2238(48) > 亮 起 
P1549(34) 充电 系统 电压 高 熄灭 线路 电压 低 
子 节气 门 控制 系统 A/F 传感器 (传感器 1 ) AFS- 线 
a 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) Ee a ( ) 大 各 
控制 继电器 接 通 故障 路 电压 低 
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DTC( MIL 指示 了 ) 检测 项 目 DTC(MIL 指示 了 ) 检测 项 目 
pd 副 加 热 氧 传感器 [ 副 HO2S( 传 高 起 F-CAN 故障 ( 总线- 关 ) [发 动 
感 器 2) ] 电路 信号 过 强 U0028(126) | 机 控制 模块 (ECM )/ 动 力 系统 控 | 亮 起 
废气 再 循环 ( ECR) 系统 量程 /| 、 制 模块 (PCM) ] 
P2413(12) 亮 起 三 
性 能 故障 F-CAN 故障 [ 发 动机 控制 模块 
发 动机 控制 模块 (ECM )/ 动 力 U0122(126) | (ECM )/ 动 力 系统 控制 模块 | 熄灭 
P2610(132) “| 系统 控制 模块 (PCM ) 点 火 关 闭 | 亮 起 (PCM) - VSA 调制 器 控制 单元 ] 
内 部 定时 器 性 能 故障 F-CAN 故障 [ 发 动机 控制 模块 
P2648(21) 摇 臂 油 控 制 阀 电 路 电压 低 亮 起 U0155(126) | (ECM )/ 动 力 系统 控制 模块 | 亮 起 
P2649(21 ) 摇 臂 油 控制 阀 电路 电压 高 亮 起 (PCM) - 仪表 控制 模块 ] 
a A/F 传感器 (传感器 1) 量程 / | 0 PGM-FI 系统 与 A/T 系统 程序 基站 
性 能 故障 版 本 不 匹配 
注 : 1. 在 HDS 中 选择 PCM-FI 系统 时 ， 显 示 上 述 故 障 码 (DTC ) 。 
2. 某 些 自动 变速 器 故障 码 ( DTC) 会 亮 起 MIL。 如 果 MIL 亮 起 ,但 PGM-FI 系统 中 未 显示 DTC， 则 应 选择 AXT 系 





统 ， 并 检查 自动 变速 器 故障 码 ( A/T) 。 

@ 使 用 HDS 短 接 SCS 线 时 ， 表 中 MIL 点 亮 的 DTC 通过 闪烁 的 MIL 来 显示 。 
©® A/T, 

@ 配备 VSA。 








2. 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
思域 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 如 图 2-20 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-26 。 
发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 )(44 针 ) 





| |] 
4 六 6 8 9 
FANL FANH | MRLY IGP 
15 16 18 
IMO 
人 ACPD | APSA 二 ze 
es esp 
RLY RLY VCC5 | VCC4 
A 3 -一 31 33 34 35 
VSS 
SLS | NEP | OUT SCS ECT2 | SG5 | SG4 
36 3 39 40 41 42 44 
BKSW CRMT S- 
CANH | CANL NC BKSW | cLs WEN NETSV 
站 


2-20 思域 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 
表 2-26 思域 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 检 测 数据 表 




















编号 | 导线 颜色 端子 名 称 说 有明 信 
时 FANL (散热 器 风扇 控 | 驱动 散热 器 风扇 ”| 。 散热 回 风 鹿 运转 时 : 约 0V 
| 制 ) 继电器 散热 器 风扇 停 止 时 ,蓄电池 电压 








FANH( 散 热 器 风扇 控 | ”驱动 空调 器 冷凝 器 | “空调 器 冷凝 器 风扇 运转 时 : 约 0V 


5 灰 
| 制 风 记 继电器 空调 器 冷凝 器 风扇 停止 时 ， 蒂 电 池 电 压 




























































































































































































































































































































































































第 二 章 本 田 车 系 165 
( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 信号 
驱动 PGM-FI E 
MRLY ( PGM-FI 主 继 电 、 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 0V 
器 1) ee 关闭 点 火 开 关 : 蓄电池 电压 
DTC 存储 器 电源 入 | 和 
8 橙 IGP( 电 源 ) ECM/PCM 电路 电源 打开 点 火 开 关 至 ON( I 工 ) 时 : 蓄电池 电压 
9 黑 SG6( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 候 都 低 于 1.0V 
本 ACC( 空调 器 压缩 机 离 | ”驱动 空调 器 压缩 机 | ”压缩 机 起 动 时 : 约 0V 
合 器 继电器 ) 离合 器 继电器 压缩 机 关机 时 : 蓄电池 电压 
和 入 IMOFPR ( 防 起 动 装置 驱动 PGM-FI 主 继 J 开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 后 2s 约 为 0OV， 然 后 为 
”| 燃油 友 继 电器 ) 电器 2( 燃 油泵 ) 蓄电池 电压 
二 淡 绿 ACPD (空调 器 压力 传 | 测试 空调 器 压力 傍 通 空调 器 开关 时 : 约 1.7 ~4.8V 
感 器 ) 传感器 信号 (根据 空调 器 压力 ) 
打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 并 踩 下 加 速 踏板 时 : 
i 黄 APSA( 加 速 踏板 位 置 传 测试 APP 传感器 | 约 4.7V 
感 器 A) A 信和 号 打开 点 火 开 关 至 ON( I) 并 释放 加 速 踏板 时 : 
约 0.5V 
打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 并 踩 下 加 速 踏板 时 : 
芒 此 APSB( 加 速 踏板 位 置 传 | ”测试 APP 传感器 B | 约 2.3V 
感 器 B) 信号 打开 点 火 开关 至 ON( I ) 并 释放 加 速 踏板 时 : 
约 0.25V 
提供 传感器 
19 红 VCC6( 传 感 压 开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 5.0V 
(传感器 电压 ) 参考 电压 打开 点 火 开 关 (1) | 
了 驱动 电子 节气 门 
ETCSRLY 节气 i 
20 黄 Ne eh Ee 控制 系统 (ETCS) 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 0V(4.0V 瞬时 ) 
0 控制 继电器 
SUBRLY ( PGM-FI 继 电 驱动 PGM-FI 辅助 
21 淡 蓝 打开 点 火 开 关 至 ON( 开 ) 时 : 约 0V 
器 ) 继电器 1 ” BE 
3 粉红 PSPSW (动力 转向 压力 测试 PSP 开关 仿 速 时 ， 转 向 盘 在 正直 位 置 , 约 0V 
和 开关 信号 ) 信号 和 龟 速 时 ， 转 向 盘 完 全 锁定 : 蓄电池 电压 
提供 传感器 
24 灰 VCC5 (传感器 电压 ) 参考 电压 打开 点 火 开关 至 ON( 开 ) 时 : 约 5.0V 
提供 传感器 、 本 
25 棕 VCC4( 传感器 电压 ) 参考 电压 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 时 : 约 5.0V 
驱动 换 档 锁定 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 、 位 于 P 位 、 踩 下 制 动 
279 粉红 SLS( 换 档 锁 定 电磁 闪 
人 电磁 阀 踏板 并 释放 加 速 踏板 时 : 蓄电池 电压 
输出 发 动机 
28 | 蓝 NEP( 发 动机 速度 脉冲 ) an 发 动机 运转 ， 脉 冲 
VSSOUT (车速 信 号 输 之 送 车 速 传 感 _ 
而 蓝 (车 速 信号 输 人 需 根据 车 速 ， 脉 冲 
出 ) 信和 号 
维修 检查 信号 与 HDS 检测 仪 短 路 : 约 0V 
31 | 棕 。 | 。scS( 维 修 检查 信号) | 测试 维修 检查 信号 | 个 信 位 福全 DS 榨 测 仪 钴 路 : 约 














维修 检查 信和 号 断路 : 约 5.0V 
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( 续 ) 
编号 ”导线 颜色 端子 名 称 说 明 5 号 
区 绿 ECT2[ 发 动机 冷却 液 温 | ”测试 ECT 传感器 2 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 0.1~4.8V( 取 
度 (ECT) 传感器 2] 信号 决 于 发 动机 冷却 液 温度 ) 
34 淡 蓝 SG5 ( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 候 都 低 于 1.0V 
35 蓝 SG4( 传感器 搭 铁 线 ) 传 感 占 搭 铁 线 任何 时 候 都 低 于 1.0V 
36 白 CANH( CAN 通信 信号 强 ) 发 送 通 信 信 号 打开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 2.5V( 脉 冲 ) 
37 红 CANL( CAN 通信 信和 号 弱 ) 发 送 通信 信号 打开 点 火 开关 至 ON( 开 ) 时 : 约 2.5V( Re 
打开 点 火 开关 至 ON(I)， 制 动 踏板 释放 ; 
呈 六 BKSWNC( 制 动 踏板 位 测试 制 动 踏板 位 置 | 电池 电压 
” “| 置 开关 ) 开关 信号 打开 点 火 开关 至 ON ( 工 ) ， 制 动 踏板 下 压 : 
约 0V 
本 淡 绿 BKSW( 制 动 踏板 位 置 测试 制 动 踏板 位 置 制 动 踏板 释放 : 约 0V 
开关 ) 开关 信和 号 制 动 踏 板 下 压 : 蓄电池 电压 
打开 点 火 开关 至 ON( 了)， 离 合 器 踏板 释放 ; 
1@® wi CRMTCLS( 巡航 离合 器 | ”测试 离合 器 踏板 位 | 约 0V 
“| 踏板 位 置 开 关 ) 置信 号 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) ， 离 合 器 踏板 下 压 ; 
蓄电池 电压 
42 红 WEN( 写 起 动 信号 ) 测试 写 起 动 信号 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ): 约 0V 
S-NETSV ( 防 起 动 装置 ER 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) : 脉冲 
44 粉红 之 送 通信 信和 号 
粉红 | 品行 通信 人 关闭 点 火 开关 ; 约 5.0V 
Q@ 自动 变速 器 。 


@ 配备 巡航 控制 的 手动 变速 器 。 


思域 轿车 发 动机 电 控 单 元 针脚 (B 接口 ) 如 图 221 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-27。 
发 动机 电 控 单 元 针脚 (B 接 口 X44 针 ) 





[| 辐 
1 2 3 4 有 8 9 
le 
PG2 EGR PCS | HTC OPSW |OPS2W |OPS3W 
10 11 12 13 15 16 17 
ATPD3 a 1 | 
SHA | SHD AT ATPP | ATPR |(ATPS) St VCC2 
20 21 
Ai 中 -一 Ns 
RVS i ECT! LSC 
26 27 28 33 34 35 
ATP 
SHB | ATFT | FWD |EGRP | VG+ | IAT | vG- | sG2 | VTS | LSA 
36 37 38 39 40 Wa 42 43 44 
PG1 IMT+ IMT- | IMTM | SDNP Wa ALTL | ALTF LSB 
上 LT 日 


图 2-21 思域 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 
表 2-27 思域 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 检测 数据 表 










编号 导线 颜色 


ECM/PCM 车 
1 黑 PG2( 电源 搭 铁 线 ) ji 任何 时 间 均 低 于 1.0V 


铁 线 

EGR 运转 时 : 负荷 控制 
获 / 乡 再 循环 | 驱 却 [ 

2 蓝 / 红 ECGCR( 废气 再 循环 浆 ) 驱动 EGR 阀 ECR 来 运转 时 ， 约 0V 




























































































































































































































































































































































































第 二 章 本 田 车 系 167 
( 续 ) 
编号 "导线 颜色 端子 名 称 说 有明 售 号 
发 动机 运转 、 发 动机 冷却 液 温度 低 于 60% 时 : 
人 黄 / 攻 PCS[ 燃油 蒸发 (EVAP) 驱动 EVAP 活性 蓄电池 电压 
| 活性 炭 钠 净 化 阀 ] 痰 饶 净 化 阀 发 动机 运转 、 发 动机 冷却 液 温度 高 于 60% 时 : 
负荷 控制 
SO2SHTC [ 副 加 热 氧 
| , 驱动 后 副 HO2S 打开 点 火 开关 至 ON( I) 时 : 蓄电池 电压 
元 并 MEA 一 oY 
(传感器 2)] 加 热 器 ( 传感器 2) | “工作 温度 下 发 动机 运转 时 : 负荷 控制 
测试 发 动机 油 压 | “关闭 点 火 开 关 时 : 约 0V 
7 / 红 OPSW( 油 压 开 3 
a ie 信号 发 动机 运转 时 :蓄电池 电压 
测试 变速 器 2 档 打开 点 火 开关 至 ON ( 工 ) 时 : 
OP2SW( 变速 器 2 档 
8? | 蓝 / 黄 Re 于 | 离合 器 液压 开关 | 无 2 档 离合 器 压力 时 ; 约 5.0V 
四 | 输入 处 于 2 档 离合 器 压力 时 : 约 0V 
测试 变速 器 3 档 打开 点 火 开关 至 ON ( 工 ) 时 : 
OP3SW( 变速 器 3 档 
90 | 黑 / 红 Re “本 | 离合 器 液压 开关 | 无 3 档 离合 器 压力 时 : 约 5.0V 
输入 处 于 3 档 离 合 器 压力 时 : 约 0V 
发 动机 在 2 位 、D 位 和 S 位 (2.4 档 ) 和 D3 位 
| (位 于 2 档 ) 运 转 时 :蓄电池 电压 
109 蓝 SHA( 换 档 电 磁 痪 A 驱 当 电 磁 痪 A 
0 蓝 ( 换 档 电磁 闪 A) 驱动 换 档 电 磁 阀 i ne pr 
(1.3 和 5 档 ) 和 D3 位 (位 于 1.3 档 ) 运 转 时 : 约 0V 
发 动机 在 P 位 和 R 位 运转 时 ， 蓄电池 电压 
110 | 绿 / 白 SHD( 换 档 电 磁 阀 D) 驱动 换 档 电 磁 阀 D 发 动机 在 R 位 、N 位 、1 位 、D 位 和 Ss 位 (1、3 
和 4 档 ) 和 D3 位 (位 于 1.3 档 ) 运 转 时 : 约 0V 
We me APTN( 变速 器 空 档 位 置 | ”测试 变速 器 档 位 开 | ”位 于 NN 位 时 ; 约 0V 
”| 开关) 关 N 位 信号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 : 约 5.0V 
ee ATPP( 变 速 器 驻 车 档 位 | ”测试 变速 嚣 驻 车 档 | ”位 于 驻 车 位 置 时 ， 约 0V 
”| 开关) 位 开关 位 置信 号 输入 | ”位 于 其 他 任何 位 置 时 : 蓄电池 电压 
ey ee ATPR( 变速 器 档 位 开关 | ”测试 变速 器 档 位 开 | ”位 于 及 位 时 : 约 0V 
R) 关 有 位 信号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 :蓄电池 电压 
je 本 ATPD3 (变速 器 档 位 开 | ”测试 变速 器 档 位 开 | ”位 于 D3 位 时 ; 约 0V 
i 关 D3) 关 D3 位 信号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 ， 蓄电池 电压 
ATPS( 变速 器 档 位 开关 | ”测试 变速 嚣 档 位 开 | ”位 于 S 位 时 ; 约 0V 
5s) 关 S 位 信号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 :蓄电池 电压 
pe 要 ATP2-1( 变速 器 档 位 开 | ”测试 变速 器 档 位 开 | ”位 于 2 位 和 1 位 时 : 约 0V 
~” | 关 2-1 位 信号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 ， 蓄电池 电 故 
; 位 于 S 位 时 : 
SUPP[ 拨 片 换 档 键 + | ”测试 拨 片 换 档 键 + : 
162 | 蓝 / 黄 按 下 + 开关 : 约 0V 
升 档 开关 升 档 开关 ) 信号 
， | : J 释放 + 开关 ， 蓄电池 电压 
ww | 辣 同 NM[ 输 入 轴 ( 主 轴 ) 速 | 测试 输入 轴 ( 主 | 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 约 0V 或 5.0V 
度 传感器 ] 轴 ) 速度 传感器 信号 在 N 位 时 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
是 供 传感器 参 
18 黄 / 蓝 VCC2( 传感器 电压 ) 人 打开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 5.0V 











电压 
























































































































































































































































168 新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
编号 "导线 颜色 端子 名 称 说 明 王 号 
发 动机 在 RR 位 、D 位 和 S 位 (位 于 3 档 ) 运 转 时 : 
蓄电池 电压 
209 绿 SHC( 换 档 电 磁 阀 C) 驱动 换 档 电磁 阀 C 发 动机 在 P 位 、R 位 、N 位 、2 位 、D 位 (1.、2 
和 5 档 )、D3 位 和 S 位 (位 于 1 和 2 档 ) 运 转 时 . 
约 0V 
210 | 黄 / 绿 ATPD( 变 速 器 档 位 开关 | ”测试 变速 嚣 档 位 开 | ”位 于 D 位 时 : 0V 
D) 关 D 位 信号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 ， 革 电池 电压 
20 ATPRVS (变速 器 开关 | ”测试 变速 器 开关 R | 位 于 R 位 时 ; 约 0V 
R) 位 信号 输入 位 于 其 他 任何 位 置 时 ， 贰 电池 电压 
93 | ECTI (发 动机 冷却 液 温 | ”测试 CT 传感器 1 | 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 : 约 0.1~4.8V( 根 
| 度 传感器 1) 信和 号 据 发 动机 冷却 液 温度 ) 
LSC ( A/T 离合 器 压力 | 驱动 AT 离合 吕 
259 | 蓝 / 开 点 火 开关 至 ON( I 工 ) 时 : 负荷 控 
控制 电磁 阅 C) EP 0 
发 动机 在 P 位 、1 位 、D 位 和 S 位 (1.4 和 5 档 ) 
2 和 D3 位 (位 于 1 档 ) 时 : 革 电 池 电 压 
_ 和 括 了 NI Ds 了 区 去 | 
26 绿 / 白 SHB( 换 档 电 磁 阀 B) 驱动 换 档 电磁 阀 B 发 动机 在 了 位 N 位 2 位 和 了 位 D3 位 和 
位 (2 和 3 档 ) 运 转 时 : 约 0V 
270 | 棕 / 红 ATFT ( ATF 温度 传 感 测试 ATF 温度 | 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 0.2~4.0V 
| 器) 信号 (工作 温度 下 约 1. 8V) (根据 ATF 温度 ) 
测试 变速 器 档 位 
280 莫 / 黄 ATPFWD ( 变速 器 档 位 ade ti 位 于 DD 位 、D3 位 、2 位、1 位 和 S 位 时 ; 约 0V 
开关 FWD) we ”| 位 于 其 他 任何 位 置 蓄电池 电压 
站 
EGRP (废气 再 循环 阀 | 测试 EGR 阀 位 置 ee 
29 白 / 黑 发 动机 运转 时 : 1.2 ~3.0V( 取 决 于 EGR 升 程 
位 置 传感器 ) 传感器 信号 : ， 
pn VG +[ 空 气质 量 ( MAF) 测试 MAF 传感器 | 傅 速 时 : 1.1~1.6V( 在 VG+ 端 子 和 VG- 端 子 之 
”| 传感器 + 侧 ] 信号 间 ) 
测试 IAT 传感器 | 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 0.1~4.0V 
31 红 / IAT( 进 气温 度 传 感 
汪 | (正常 运行 温度 下 约 1. 8V) 
3 | 黑白 | “GC-[ 空 气质 量 (MAF) | MAF 传感器 信号 
传感器 - 侧 ] 搭 铁 线 
33 绿 / 黄 SG2 (传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
驱动 播 臂 油 控 
34 黑 /F VTS( 摇 辟 油 控 电磁 阀 傅 速 时 ; 约 0V 
白 ( 摇 臂 油 控 电 磁 阀 ) 电磁 间 速 时 : 约 
下 LSA( A/T 离合 器 压力 | ”驱动 AT 离合 器 
中 呈 开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 : 电流 控 
5 日 控制 电磁 阅 AB) 庄 为 扩 制 由 宽 册 | 和 生生 全 OI 
ECM/PCM 电路 拱 
36 黑 PG1( 电源 搭 铁 线 ) 铁 线 和 任何 时 候 均 低 于 1.0V 
IMT + ( 进 气 歧 管 调节 
37 | 棕 IMT + ( 进 气 歧 管 调节 | 驱动 IMT 执行 器 “| 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 ， 蔷 电池 电压 
执行 器 + 侧 ) 
IMT - ( 进 气 层 管 调节 开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 时 : 4.5V 
38 魏 / 黑 ( 进 气 歧 管 调节 IMT 执行 器 措 铁 线 打开 点 火 开关 (1) 








执行 器 - 侧 ) 














(在 IMT+ 端 子 和 IMT - 端子 之 间 ) 












































































































































( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 征 ” 对 
IMTM( 进 气 歧 管 调节 阀 打开 点 火 开关 至 ON( 了 ) 时 ; 约 0V 
， We 
和 监控 器 ) We 发 动机 转速 5000r/min 时 : 约 5.0V 
位 于 S 位 ; 
SDNP[ 拨 片 换 档 键 - 测试 拨 片 换 档 键 - 
i 释放 -开关 ， 蓄 电池 电压 ， 
区 ALTL( 交流 发 电机 工 信 测试 交流 发 电机 工 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 约 0V 
| 号 ) 信号 发 动机 运转 时 ， 车 电 池 电 压 
TY 
43 | 白 / 红 et Wh 发 动机 运转 时 ; 约 2.6 ~3.4V( 根 据 电 负荷 ) 
信和 号) FR 信号 
LSB ( A/T 离合 器 压力 驱动 A/T 离合 器 
信 / 蕊 点 火 开 关 至 ON( 了 ) 时 : 电流 控 
44 棕 / 白 控制 电磁 冰 A) 压力 控制 电磁 立 B 打开 点 火 开 关 ( 卫 ) 时 : 电流 控制 
Q@ 自动 变速 器 。 
@ 自动 变速 器 (5 档 位 ) 。 
@@ 自动 变速 器 (7 档 位 ) 。 
思域 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 如 图 2-22 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-28 。 
发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接 口 (44 针 ) 
M- 
| 12 了 18 
也 出 ee 
MAP |VCC3| VCC1 
21 
A 
图 2-22 思域 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 
表 2-28 思域 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 检测 数据 表 
编号 ， 导 线 颜 色 端子 名 称 说 明 信 
IGIETCS (点火 信号 
| | (点火 信号 | 测试 点 火 信号 打开 点 火 开关 至 ON( I) 时 ， 芝 电池 电压 
PGMETCS 源 搭 铁 线 
2 | 加 (电源 措 铁 线 | CjpcM 电路 拱 铁 线 | 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
ETCS ) 
ETCSM-( 节气 门 执行 
| (| 节气 门 执行 器 措 铁 线 |。 打开 点 火 开关 至 ON( ID 时; 约 0V 
ETCSM + (节气 门 执行 
| 基本 hi 二 (节气 门 执行 |。 驱动 节气 门 执行 器 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 0V 































































































































































































































































































170 新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
编号 "导线 颜色 端子 名称 说 明 = 号 
5 棕 INJ]1(1 号 喷 油 如 ) 驱动 1 号 喷 油 器 
6 红 INJ2(2 号 喷 油 融 ) 驱动 2 号 喷 油 融 和 合 速 时 : 负荷 控制 
7 蓝 INJ3(3 号 喷 油 器 ) 驱动 3 号 喷 油 器 打开 点 火 开 关 至 ON( 开 ) 时 : 蓄电池 电压 
8 黄 INJ4(4 号 喷 油 器 ) 驱动 4 号 喷 油 器 
县 AFSHTC [ A/F 传感器 驱动 A/F 传感器 加 热 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 蓄电池 电压 
加 热 器 控制 ( 传感器 1)] | 器 (传感器 1) 工作 温度 下 发 动机 运转 时 : 约 0V 
MAP( 歧 管 绝 对 压力 传 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 3.0V 
绿 / 乡 测试 MAP 传感器 信和 号 
| 测试 MAP 传感器 信号 | 息 速 时 ， 约 0V( 根 据 发 动机 转速 ) 
12 绿 VCC3 (传感器 电压 ) 提供 传感器 参考 电压 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 5.0V 
13 黄 / 红 VCC1( 传感器 电压 ) 提供 传感器 参考 电压 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 ; 约 5.0V 
14 绿 / 白 SG1( 传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
辟 二 天候 夯 股 
时 黄 / 绿 号 点 火线 圈 脉 驱动 1 号 点 火线 图 
IGPLS2(2 号 点 火线 圈 We Ee 
16 蓝 / 红 脉冲 ) 驱动 2 号 点 火线 圈 打开 点 火 开关 至 ONCIT) 时 ， 约 0V 
号 点 火线 苞 > 动机 运转 时 ， 脉 
1% 白 / 蓝 I 信号 凡 湾 线 图 驱动 3 号 点 火线 轿 发 动机 运转 时 :脉冲 
脉冲 ) 
IGPLS4(4 号 点 火线 圈 
18 宗 驱动 4 号 点 火线 圈 
和 。 | 脉冲 ) 人 
TPSA( 节 气门 位 置 传 感 节气 门 完 全 开启 时 ; 约 3.9V 
乡 测试 TP 传感器 A 信号 
A 测试 TP 传 感 岂 和 信号 |。 节气 门 完全 关闭 时 ; 约 0.9V 
TPSB( 节气 门 位 置 传 感 本 节气 门 完全 开启 时 ; 约 4.1V 
测试 TP 传感器 B 信和 号 
2 | 黄 | 器 B) 测 坛 TP 传 感 句 B 信 号 | 。 节气 门 完全 关闭 时 ; 约 1.7V 
副 加 热 氧 传 感 傅 速 时 节气 门 完全 开启 ， 使 发 动机 吧 
| Sama 氧 传 测试 副 HO2S( 传感器 这 节气 门 完全 开启 ， 使 发 动机 暖 机 
27 | 白 / 红 | 器 ( 副 HO2S) (传感器 2) 信 号 运转 : 约 0.6V 
2)] 节气 门 快速 关闭 时 ， 低 于 0.4V 
请 AIFS+[AAF 传感器 ( 传 | 测试 ( AT) 传感器 ( 传 | 
感 器 1) + 侧 ] 感 器 1) 信和 号 
二 i AFS-[ AMF 传感器 ( 传 | 测试 (AMF) 传感器 ( 传 加 
感 器 1) - 侧 ] 感 器 1) 信和 号 
CMP [凸轮 轴 位 置 测试 CMP 传感器 B _ . 
31 局/ 毋 动机 运转 时 : 脉冲 
/全 | (wp) 传 感 器 ] 信号 So 
CKP 立 置 ( CKP _ 
了 2 | 总 自 | ea ee ) | 测试 CKP 传感器 信号 “| 发 动机 运转 时 ， 脉冲 
36 黑 / 黄 IG1( 点 火 信 号 ) 测试 点 火 信号 打开 点 火 开关 至 ON( 工 ) 时 : 蓄电池 电压 
39 蓝 SG3 (传感器 搭 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
40 棕 / 黄 LG1( 逻辑 拱 铁 线 ) ECM/PCM 电路 搭 铁 线 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
42 红 / 蓝 KS( 爆燃 传感器 ) 测试 爆燃 传感器 信和 号 发 动机 爆燃 时 : 脉冲 
43 | 是/ 是 | NC[ 输 出 轴 ( 中 间 轴 ) | 测试 输出 轴 ( 中 间 轴 ) | “打开 点 火 开 关 至 ON( I) 时 : 脉冲 
” ”| 速度 传感器 ] 速度 传感器 信号 车 辆 开动 时 : 约 5.0V( 脉 冲 ) 
44 棕 / 黄 LG2( 逃 辑 搭 铁 线 ) ECM/PCM 电路 搭 铁 线 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
































三 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 


峭 


1. 自动 变速 器 故障 码 
思域 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 2-29 。 
表 2-29 思域 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 





































































































































































































































































































DTCY D 指示 灯 检测 项 目 
P0107(12)® 闪烁 熄灭 或 亮 起 进 气 歧 管 绝对 压力 ( MAP) 传 感 器 电路 电压 低 
PO108(12)® 闪烁 熄灭 或 亮 起 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 高 
PO335(88)® 闪烁 熄灭 或 亮 起 曲轴 位 置 ( CKP ) 传感器 无 信和 号 
P0339(88 ) 闪烁 熄灭 或 亮 起 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 间歇 性 中 断 
P0365(89 ) 闪烁 熄灭 或 亮 起 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 无 信号 
P0369(89)® 闪烁 熄灭 或 亮 起 凸轮 轴 位 置 (CMP ) 传感器 间歇 性 中 断 
P0705(5)® 闪烁 亮 起 变速 器 档 位 开关 (多 档 位 置 输入 ) 
P0706(6)® 不 闪烁 亮 起 变速 器 档 位 开关 断路 
P0711(28)® 闪烁 熄灭 自动 变速 器 油 (ATF ) 温度 传感器 量程 /性 能 
P0712(28)® 闪烁 熄灭 自动 变速 器 油 ( ATF ) 温度 传感器 短路 
P0713(28)® 闪烁 熄灭 自动 变速 器 油 ( ATF) 温度 传感器 断路 
P0716(15)® 闪烁 亮 起 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 传感器 量程 /性 能 
P0717(15)2 闪烁 亮 起 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 传感器 无 信号 输入 
P0718(15)® 闪烁 亮 起 输入 轴 ( 主轴 ) 速度 传感器 间 欣 性 故障 
P0721(9)® 闪烁 亮 起 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 量程 /性 能 
P0722(9)® 闪烁 亮 起 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 无 信号 输入 
P0723(9)® 闪烁 亮 起 输出 轴 ( 中 间 轴 ) 速度 传感器 间 钦 性 故障 
P0746(76) 闪烁 亮 起 自动 变速 器 (AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0747(76) 闪烁 亮 起 动 变速 器 ( A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 清 在 打开 位 置 
PO751(70) 闪烁 亮 起 换 档 电磁 闪 A 卡 清 在 关闭 位 置 
P0752(70) 闪烁 亮 起 换 档 电磁 闪 A 卡 滞 在 打开 位 置 
P0756(71) 闪烁 亮 起 换 档 电磁 阀 B 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0757(71) 闪烁 亮 起 换 档 电磁 阀 B 卡 澡 在 打开 位 置 
P0761(72) 闪烁 亮 起 换 档 电磁 阀 C 卡 澡 在 关闭 位 置 
P0762(72) 闪烁 亮 起 换 档 电磁 阀 C 卡 滞 在 打开 位 置 
P0766(73 ) 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阀 D 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0767(73) 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阀 D 卡 滞 在 打开 位 置 
P0776(77) 闪烁 亮 起 自动 变速 器 (AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0777(77) 闪烁 亮 起 自动 变速 器 (AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 滞 在 打开 位 置 
P0796(78 ) 闪烁 亮 起 自动 变速 器 (AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0797(78) 闪烁 亮 起 自动 变速 器 (AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 滞 在 打开 位 置 
PO812(65)® 闪烁 亮 起 变速 器 档 位 开关 ATPR 开关 
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P0842(25)® 闪烁 亮 起 变速 器 2 档 离 合 器 液压 开关 短路 或 卡 汪 在 打开 位 置 
P0843(25 ) 闪烁 亮 起 变速 器 2 档 离合 器 液压 开关 断路 或 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0847(26)® 闪烁 亮 起 变速 器 3 档 离合 器 液压 开关 短路 或 卡 滞 在 打开 位 置 
P0848(26)® 闪烁 亮 起 变速 器 3 档 离合 器 液压 开关 断路 或 卡 滞 在 关闭 位 置 
P0962(16)® 闪烁 亮 起 动 变速 器 ( A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 立 A 断路 /短路 
P0963(16)® 闪烁 亮 起 自动 变速 器 ( AZT) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 
P0966(23)® 闪烁 亮 起 动 变速 器 ( A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 断路 /短路 
P0967(23)® 闪烁 亮 起 动 变速 器 ( A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 
P0970(29)® 闪烁 亮 起 动 变速 器 ( A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 断路 /短路 
P0971(29)® 闪烁 亮 起 动 变速 器 ( A/T) 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 
P0973(7)® 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阔 A 短路 
P0974(7)® 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阀 A 断路 
P0976(8)® 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阀 B 短路 
P0977(8)® 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阀 B 断路 
P0979(22)® 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阀 C 短路 
P0980(22)® 闪烁 亮 起 换 档 电磁 阔 C 断路 
P0982(60)® 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阀 D 短路 
P0983(60)® 闪烁 亮 起 换 档 电 磁 阀 D 断路 
P16C0(99) 不 闪烁 亮 起 PCM 自动 变速 器 ( AXT) 控制 系统 未 完成 升级 
P1717(62)® 闪烁 亮 起 变速 器 档 位 开关 ATPRVS 开关 断路 或 短路 
液压 控制 系统 (截止 阅 A 卡 滞 在 关闭 位 置 或 截止 阀 B 卡 滞 在 打 
P1746(45) 闪烁 熄灭 
位 置 ) 
液压 控制 系统 (截止 阀 A 卡 滞 在 打开 位 置 或 截止 阅 B 卡 滞 在 关 
P1747(45 ) 闪烁 熄灭 
闭 位 置 ) 
P1780(49 ) 闪烁 亮 起 换 档 控制 系统 ( 变速 器 默认 模式 ) 
p2122(20) 闪 煤 亮 起 加 束 害 板 位 置 (APP) 传感器 A (节气 门 位 置 传感器 D) 电路 
电压 低 
。 Sw 加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 A (节气 门 位 置 传感器 D) 电路 
P2123(20) 闪烁 亮 起 et 
电压 高 
U0028(107)® 闪烁 亮 起 或 熄灭 F-CAN 故障 (F-CAN 总 线 关 闭 ) 
U0121(107)® 闪烁 熄灭 F-CAN 故障 (PCM 至 ABS 调制 器 控制 装置 ) 
U0122(107)®® 闪烁 熄灭 F-CAN 故障 (PCM 至 VSA 调制 器 控制 装置 ) 
U0155(107)® 闪烁 亮 起 或 熄灭 F-CAN 故障 (PCM 至 仪表 控制 模块 ) 
注 : 进行 故障 处 理 之 前 ， 先 记录 所 有 冻结 数据 ， 再 查阅 一 般 故 障 处 理 信息 。 
QD 当 数 据 传输 插头 ( DLC) 连接 至 HDS， 且 处 于 SCS 模式 时 ,括号 内 的 DTC 为 闪烁 故障 码 ， 且 D 指示 灯亮 起 。 


























@ 此 标记 表示 DTC 是 由 于 电路 故障 而 产生 的 ， 而 不 是 由 变速 器 的 机 械 故 障 导致 的 。 
@) 当 PGM-FI 系统 出 现 相同 故障 时 ，MIL 亮 起 。 

@ 仅 适 用 于 装配 有 ABS 的 车 型 。 

@) 仅 适 用 于 装配 有 VSA 的 车 型 。 

@ 仅 适 用 于 5 档 自动 变速 器 。 


























2. 自动 变速 


束 器 电 控 单 元 针脚 检测 


思域 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 如 图 2-23 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-30。 
自动 变速 器 电 控 单元 针脚 





























































































































































































































mama) 回回 回国 恒 且 加 加 加 古国 加 加 痢 区 加 轿 加 
Vea) Rolnhahshahshofrhs /A ree 
po pbs 2 A 2 一 
Va fh A A 
Ee A ee 轩 扬 扬 困 四 所 四 四 四 
A 接口 (44 针 ) B 接 口 (44 针 ) C 接 口 (44 针 ) 
图 2-23 思域 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 
表 2-30 ”思域 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 有明 信 
A 接口 (44 针 ) 
, 传动 换 档 锁 定 打开 点 火 开关 至 ONCI ) 、 在 P 位 踩 下 
A A > 
| 制 动 踏板 并 释放 加 速 踏板 时 ， 蓄电池 电压 
闪 吕 接 ， 锥 
A31 | 棕 | scCs( 维 修 检查 信号 ，) 检测 维修 检查 信号 wwe a 
A36 白 GMO 打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
强 ) 信和 号 
A37 红 ANE CON A J 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
弱 ) 信号 
A40 | 淡 绿 | _BK SW( 制 动 哮 板 位 置 开 | 检测 制 动 路 板 释放 制 动 踏板 时 : 0V 
关 ) 位 置 开关 信号 踩 下 制 动 踏板 时 ， 蓄电池 电压 
B 接口 (44 针 ) 
Bl 黑 PG2( 电源 搭 铁 ) PCM 电路 搭 铁 线 始终 低 于 1.0V 
检测 2 档 离合 器 打开 点 火 开关 至 ON(I) : 
省 全 7 了 
B8 | 蓝 / 黄 eg 全 带 变 速 | ” 恋 速 器 液压 开关 | 。2 档 离合 器 无 压力 时 约 5.0V 
信号 。 压力 作用 在 2 档 离合 器 时 约 0V 
， ，，，，| ”检测 3 档 离合 器 打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ): 
B9 | 黑 / 红 ee 全 名 变速 | 变速 器 液压 开关 | 。 。 无 3 档 离合 器 压力 时 ; 约 5.0V 
信号 。 压力 作用 在 3 档 离合 器 时 ， 约 0V 
在 RR 位 ,以 及 DD 位 与 位 位 于 2 档 和 4 档 时 ， 蓄 
a _，， | 电池 电压 
Bl10 | 蓝 SHA( 换 档 电 磁 阔 A) 6 全 人生 全 证 过 二 生 和 王室 号 二 
时 : 0V 
B11 | 绿 / 红 | SH D( 换 档 电磁 网 D) | 。 驱动 换 档 电磁 交 D | 在 了 ”位 入 位 时 芋 电 池 电 压 
在 N 位 时 : 约 0V 
ATP N( 变速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | ”位 于 位 时 ; 约 0V 
B12 | 红 / 黑 
N 位 ) 关 N 位 信号 在 N 位 以 外 位 置 时 ， 约 5.0V 
B13 | 于 是 | ATP R( 变 速 咒 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 位 于 P 位 时 : 约 0V 
| 位) 关 了 位 信号 在 P 位 以 外 位 置 时 : 约 5.0V 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 ” 明 售 “号 
C 接口 (44 针 ) 
| ATP R( 变 速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | ”位 于 R 位 时 : 约 0V 
R 位 ) 关 R 位 信号 在 R 位 以 外 位 置 时 ; 约 5.0V 
i 下 ATPS( 变 速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | ”位 于 S 位 时 : 约 0V 
S 位 ) 关 S 位 信号 在 S$ 位 以 外 位 置 时 : 蓄电池 电压 
| 绝 7 SUPP[ 拨 片 换 档 键 + ( 升 | 检测 拨 片 换 档 键 + | “ 按 下 拨 片 换 档 键 + ( 升 档 开 关 ) 时 : 约 0V 
”| 档 开 关 ) ] ( 升 档 开关 ) 信 号 释放 拨 片 换 档 键 + ( 升 档 开 关 ) 时 : 蓄电池 电压 
ey NM[ 输 入 轴 ( 主轴) 速度。 检测 输入 轴 ( 主 | 打开 点 火 开关 至 ON ( 耳 ) 时 : 约 0V 
传感器 ] 轴 ) 速度 传感器 信和 号 发 动机 仍 速 位 于 N 位 时 : 约 2.5V 
B18 | 黄 / 蓝 VCC2 (传感器 电压 ) 提供 传感器 电压 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 约 5.0V 
立 于 R 位 和 DD 位 与 $ 位 的 3 档 和 4 档 时 : 蓄电池 
要 人 电压 
B20 绿 SH C( 换 档 电 磁 阀 C) 驱动 换 档 电 磁 阀 C i 
约 0V 
ATP D( 变 速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 立 于 D 位 时 : 约 0V 
B21 | 黄 / 绿 、 Ee 、 了 
D 位 ) 关 D 位 输入 信和 号 在 D 位 以 外 位 置 时 :蓄电池 电压 
要 ATP RVS( 变 速 器 档 位 检测 变速 器 档 位 开 立 于 R 位 时 : 约 0V 
关 R 位) 关 R 位 信号 在 R 位 以 外 位 置 时 : 蓄电池 电压 
LS C( A/T 离合 器 压力 控 | ”驱动 自动 变速 器 离 、 
8235 | 豆 昌 | 制 电磁 疗 ) 合 移 奈 力 控 制 电 砚 间 C | 大 从 开关 于 NT) 用 讶 流 受 入 
在 R 位 和 DD 位 与 位 的 1 档 、4 档 和 5 档 时 : 萝 
B26 | 绿 /EF SH B( 换 档 电磁 阀 D) 驱动 换 档 电磁 阀 B | 电池 电压 
在 P 位 、N 位 和 DD 位 与 $ 位 的 2 档 与 3 档 时 : 约 0V 
、 检测 ATF 温度 传 | ”打开 点 火 开关 至 ON(I) 时 : 0.2 ~4.8V， 取 决 
Me | OA 感 器 信号 于 ATF 0 
og ATP FWD( 变速 器 档 位 | ”检测 DD 位 与 S$ 位 | 位 于 D 位 和 S 位 时 ; 约 0V 
开关 D 位 2 位 与 1 位 ) 信号 在 D 位 和 S 位 以 外 位 置 时 ， 蓄电池 电压 
B33 | 绿 / 黄 | SG2( 传 感 器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 1.0V 
驱动 自动 变速 器 离 
B35 | 棕 | SA(AT 离合器 压 为 | 合 器 压力 控制 电磁 | “打开 点 火 开关 至 ON( 开 ) 时， 电流 控制 
控制 电磁 阀 A) 六 
B36 黑 PG1( 电源 搭 铁 线 ) PCM 电路 搭 铁 线 始终 低 于 1.0V 
Bg 入 SDNP[ 拨 片 换 档 键 -| 检测 拨 片 换 档 键 - | 按 下 拨 片 换 档 键 -( 降 档 开关 ) 时 ， 约 0V 
( 降 档 开关 ) ] ( 降 档 开 关 ) 信号 释放 拨 片 换 档 键 -( 降 档 开关 ) 时: 约 5.0V 
， LS BCAMT 离合 器 压力 控 | ”驱动 自动 变速 器 高 _、 、 
B44 | 棕 / 白 制 电磁 阅 B) 会 器 压力 控制 电磁 将 打开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) 时 : 电流 控制 
C 接口 (44 针 ) 
打开 点 火 开关 至 ON( 卫 ) 时 : 约 3.0V 
| 约 1.0V， 取 决 于 发 动 
力 ( MAP) 传感器 ] 信号 - 
机 转速 
C13 | 黄 / 红 VCC1( 传感器 电压 ) 提供 传感器 电压 打开 点 火 开 关 至 ON(I) 时 : 约 5.0V 























编号 导线 颜色 端子 名 称 



































C 接口 (44 针 ) 
Cl14 | 绿 / 白 SG1 (传感器 拱 铁 线 ) 传感器 搭 铁 线 始终 低 于 1.0V 
C36 | 黑 / 黄 IG1( 点 火 信 号 ) 检测 点 火 信号 打开 点 火 开 关 至 ON( 工 ) 时 : 蓄电池 电压 
C40 | 棕 / 黄 | LG1( 逻 辑 搭 铁 ) PCM 电路 搭 铁 线 始终 低 于 1.0V 
ee NC[ 输 出 轴 ( 中间 轴 ) 速 。 检测 输出 轴 ( 中 间 | 打开 点 火 开关 至 ON( 五 ) 时 ; 脉冲 
度 传感器 ] 轴 ) 速度 传感器 信和 号 车 辆 行驶 时 : 约 2.5V( 脉 冲 ) 
C44 | 棕 / 黄 | LG2( 逻 辑 搭 铁 ) PCM 电路 搭 铁 线 始终 低 于 1.0V 














四 、ABS 故障 诊断 速 查 


1. ABS 故障 码 
思域 轿车 ABS 故障 码 见 表 2-31。 
表 2-31 思域 轿车 ABS 故障 码 表 


ABS 制 动 系统 VSA VSA 激活 
指示 灯 ， 指示 灯 指示 灯 指示 灯 


检测 项 目 



















































































11 -13 右前 车 轮转 速 传感器 电路 故障 ON |ON/OFF? ON ON 
-11 右前 车 轮转 速 传感器 电气 噪声 或 间 砍 性 中 断 ON |ON/OFF? ON ON 
-12 右前 车 轮转 速 传感器 对 其 他 传感器 电路 短路 ON |ON/OFF? ON ON 
12 21 右前 车 轮转 速 传感器 安装 错误 ON |ON/OFF? ON ON 
-22 右前 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (30km/h 或 更 高 ) ON |ON/OFF? ON ON 
23 右前 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (0 ~ 15km/h) ON |ON/OFF? ON ON 
13 -13 左前 车 轮转 速 传 感 避 电路 故障 ON |ON/OFF? ON ON 
-11 左前 车 轮转 速 传 感 顺 电气 噪声 或 间歇 性 中 断 ON |ON/OFF? ON ON 
-12 左前 车 轮转 速 传感器 对 其 他 传感器 电路 短路 ON |ON/OFF? ON ON 
14 21 左前 车 轮转 速 传 感 避 安装 错误 ON |ON/OFF? ON ON 
22 左前 车 轮转 速 传 感 避 安装 错误 (30km/h 或 更 高 ) ON |ON/OFF? ON ON 
23 左前 车 轮转 速 传 感 器 安装 错误 (0 ~15km/h) ON |ON/OFF? ON ON 
15 -13 右 后 车 轮转 速 传感器 电路 故障 ON |ON/OFF? ON ON 
-11 右 后 车 轮转 速 传感器 电气 噪声 或 间 砍 性 中 断 ON |ON/OFF? ON ON 
-12 右 后 车 轮转 速 传感器 对 其 他 传感器 电路 短路 ON |ON/OFF? ON ON 
16 -21 右 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 ON |ON/OFF? ON ON 
-22 右 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (30km/h) ON |ON/OFF? ON ON 
23 右 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (0 ~ 15km/h) ON |ON/OFF? ON ON 
17 -13 左 后 车 轮转 速 传 感 器 电路 故障 ON |ON/OFF? ON ON 
-11 左 后 车 轮转 速 传 感 顺 电气 噪声 或 间歇 性 中 断 ON |ON/OFF? ON ON 
-12 左 后 车 轮转 速 传感器 对 其 他 传感器 电路 短路 ON |ON/OFF? ON ON 
18 -21 左 后 车 轮转 速 传 感 避 安装 错误 ON |ON/OFF? ON ON 
-22 左 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (30kmyb) ON |ON/OFF? ON ON 
-23 左 后 车 轮转 速 传感器 安装 错误 (0 ~ 15km/h) ON |ON/OFF?| ON ON 
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ABS 制 动 系统 VSA 




















































































































































































































a 指示 灯 ”指示 灯 ”指示 灯 指示 灯 
21 -11 右前 磁性 编码 器 (轮轴 轴承 ) 故 障 (脉冲 缺失 ) ON |0OMOFTO | ON ON 
六 -11 左前 磁性 编码 器 ( 轮轴 轴承 ) 故障 (脉冲 缺失 ) ON |ON/OFF?| ON ON 
23 -11 右 后 磁性 编码 器 ( 轮轴 轴承 ) 故障 (脉冲 缺失 ) ON |ON/OFF®? ON ON 
24 -11 左 后 磁性 编码 器 ( 轮轴 轴承 ) 故障 (脉冲 缺失 ) ON “|0MWOFTO | ON ON 
-12 偏 航 速率 传感器 内 电路 故障 ( 断路/ 短路) OFF OFF ON ON 
-13 偏 航 速率 传感器 通信 错误 OFF OFF ON ON 
-17 偏 航 速率 /横向 加 速度 传感器 电源 电压 故障 OFF OFF ON ON 
-18 偏 航 速率 /横向 加 速度 传感器 内 电路 故障 OFF OFF ON ON 
. -19 偏 航 速率 /横向 加 速度 传感器 起 动 时 间 故 障 OFF OFF ON ON 
21 偏 航 速率 传感器 空 档 故 障 OFF OFF ON ON 
22 偏 航速 率 传感器 卡 潍 OFF OFF ON ON 
-23 偏 航 速率 传感器 电路 间 砍 性 中 断 OFF OFF ON ON 
-24 偏 航 速率 传感器 增益 低 OFF OFF ON ON 
-25 偏 航 速率 传感器 增益 高 OFF OFF ON ON 
-12 横向 加 速度 传感器 内 电路 故障 ( 断路 /短路 ) OFF OFF ON ON 
-13 横向 加 速度 传感器 通信 错误 OFF OFF ON ON 
21 横向 加 速度 传感器 空 档 故 障 OFF OFF ON ON 
26 -22 横向 加 速度 传感器 卡 滞 OFF OFF ON ON 
-23 横向 加 速度 传感器 电路 间歇 性 中 断 OFF OFF ON ON 
-24 横向 加 速度 传感器 增益 低 OFF OFF ON ON 
-25 横向 加 速度 传感器 增益 高 OFF OFF ON ON 
-11 转向 角 传 感 器 DIAG 信号 错误 (初始 ) OFF OFF ON ON 
21 转向 角 传 感 器 空 档 位置 卡 滞 OFF OFF ON ON 
已 22 转向 角 传 感 器 偏 移 位置 卡 滞 OFF OFF ON ON 
-23 转向 角 传 感 器 计数 器 故障 OFF OFF ON ON 
-24 转向 角 传 感 器 交流 故障 OFF OFF ON ON 
-26 转向 角 传 感 器 DIAG 信和 号 错误 ( 主 ) OFF OFF ON ON 
-01 ABS 右前 进 液 电磁 阀 故 障 (电磁 初始 脉冲 ) ON ON ON ON 
-21 ABS 右前 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 脉冲 ) ON ON ON ON 
和 0 ABS 右前 进 液 电磁 阀 故 障 (电磁 联合 ) ON ON ON ON 
-23 ABS 右前 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON ON ON 
-01 ABS 右前 排 液 电磁 阀 故 障 ( 电磁 初始 脉冲 ) ON ON ON ON 
2 ABS 右前 排 液 电磁 阀 故 障 (电磁 脉冲 ) ON ON ON ON 
-22 ABS 右前 排 液 电磁 阀 故障 ( 电磁 联合 ) ON ON ON ON 
-23 ABS 右前 排 液 电磁 阀 故障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON ON ON 
























































ABS 制 动 系统 VSA 
指示 灯 ， 指示 灯 指示 灯 指示 灯 


检测 项 目 














































































































































































































































































































-01 ABS 左前 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 初始 脉冲 ) ON ON ON ON 
eA] ABS 左前 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 脉冲 ) ON ON ON ON 
. -2 ABS 左前 进 液 电 磁 阀 故障 (电磁 联合 ) ON ON ON ON 
-23 ABS 左前 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON ON ON 
-01 ABS 左前 排 液 电磁 阀 故 障 (电磁 初始 脉冲 ) ON ON ON ON 
-21 ABS 左前 排 液 电磁 阀 故障 ( 电磁 脉冲 ) ON ON ON ON 
轩 -22 ABS 左前 排 液 电磁 阀 故 障 (电磁 联合 ) ON ON ON ON 
-23 ABS 左前 排 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON ON ON 
-01 ABS 右 后 进 液 电磁 阀 故 障 ( 电磁 初始 脉冲 ) ON ON ON ON 
-21 ABS 右 后 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 脉冲 ) ON ON ON ON 
pp ABS 右 后 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 联合 ON ON ON ON 
-23 ABS 右 后 进 液 电磁 阀 故 障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON ON ON 
-01 ABS 左 后 排 液 电磁 阀 故障 (电磁 初始 脉冲 ) ON ON ON ON 
ee -21 ABS 右 后 排 液 电磁 阀 故 障 ( 电磁 脉冲 ) ON ON ON ON 
2 ABS 右 后 排 液 电磁 阀 故 障 (电磁 联合 ) ON ON ON ON 
-23 ABS 右 后 排 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON ON ON 
-01 ABS 左 后 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 初始 脉冲 ) ON ON ON ON 
21 ABS 左 后 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 脉冲 ) ON ON ON ON 
加 -22 ABS 左 后 进 液 电 磁 阀 故障 ( 电磁 联合 ) ON ON ON ON 
-23 ABS 左 后 进 液 电磁 阀 故障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON ON ON 
-01 ABS 左 后 排 液 电磁 阀 故 障 ( 电磁 初始 脉冲 ) ON ON ON ON 
-21 ABS 左 后 排 液 电磁 阀 故 障 ( 电磁 脉冲 ) ON ON ON ON 
2 ABS 左 后 排 液 电磁 阀 故障 ( 电磁 联合 ) ON ON ON ON 
-23 ABS 左 后 排 液 电磁 浆 故 障 (电磁 阀 卡 在 ON 位 置 ) ON ON ON ON 
41 A 右前 轮 锁 ON |ON/OFF?| ON ON 
42 i 左前 轮 锁 ON |ON/OFF?| ON ON 
43 -21 右 后 轮 锁 ON |ON/OFF?| ON ON 
44 21 左 后 轮 锁 ON |ON/OFF®? ON ON 
-11 电动 机 锁 ON OFF ON ON 
51 -12 电动 机 锁 电 路 故障 ON OFF ON ON 
-13 电动 机 继电器 在 关闭 位 置 故障 ON OFF ON ON 
52 -12 电动 机 卡 在 关闭 位 置 ON OFF ON ON 
-01 电动 机 继电器 在 1 档 ON 位 置 卡 滞 ON OFF ON ON 
-12 电动 机 继电器 在 2 档 ON 位 置 卡 滞 ON OFF ON ON 


























检测 项 目 


ABS 
指示 灯 


制 动 系统 
指示 灯 


VSA 
指示 灯 
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指示 灯 





























































































































-03 失效 保护 继电器 1 卡 在 ON 位 置 ON ON ON ON 
54 -04 失效 保护 继电器 1 卡 在 OFF 位 置 (初始 ) ON ON ON ON 
1 失效 保护 继电器 1 卡 在 OFF 位 置 ( 主 ) ON ON ON ON 
-01 初始 VIG FET 在 关闭 位 置 卡 滞 ON ON ON ON 
56 -02 初始 VIG FET 在 打开 位 置 卡 滞 ON ON ON ON 
-11 VIG FET 在 关闭 位 置 卡 滞 ON ON ON ON 
-01 VSA 调制 器 控制 装置 IG 电压 低 ON ON ON ON 
-21 VSA 调制 器 控制 装置 电源 电压 低 1 ON ON ON ON 
2 VSA 调制 器 控制 装置 电源 电压 低 2 ON OFF ON ON 
-23 VSA 调制 器 控制 装置 电源 电压 低 3 ON ON ON ON 
62 21 VSA 调制 器 控制 装置 IG 电压 高 ON ON ON ON 
-11 转向 角 传 感 器 电源 电路 短路 OFF OFF ON ON 
-12 转向 角 传 感 器 电源 电路 断路 OFF OFF ON ON 
65 21 制 动 液 位 在 ON 位 置 卡 滞 OFF OFF ON ON 
Al 压力 传感器 ( VSA 调制 器 控制 装置 内 ) 故障 OFF OFF ON ON 
-9 压力 传感器 (VSA 调制 器 控制 装置 内 ) 故障 OFF OFF ON ON 
二 -13 压力 传感器 ( VSA 调制 器 控制 装置 内 ) 故障 OFF OFF ON ON 
-14 压力 传感器 ( VSA 调制 器 控制 装置 内 ) 故障 OFF OFF ON ON 
-15 压力 传感器 ( VSA 调制 器 控制 装置 内 ) 故障 OFF OFF ON ON 
-16 压力 传感器 ( VSA 调制 器 控制 装置 内 ) 故障 OFF OFF ON ON 
加 21 制 动 踏板 位 置 开关 在 关闭 位 置 卡 湿 OFF OFF ON ON 
22 制 动 踏板 位 置 开 关 在 打开 位 置 卡 滞 OFF OFF ON ON 
21 右前 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故 障 ON ON ON ON 
22 左前 或 右 后 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON ON ON 
23 右前 或 右 后 轮胎 直径 不 同 故 障 ON ON ON ON 
-24 左前 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON ON ON 
-25 右前 或 左前 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON ON ON 
本 -26 右 后 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故障 ON ON ON ON 
27 右前 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故 障 OFF OFF ON ON 
28 左前 或 右 后 轮胎 直径 不 同 故 障 OFF OFF ON ON 
-29 右前 或 右 后 轮胎 直径 不 同 故障 OFF OFF ON ON 
-2A 左前 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故障 OFF OFF ON ON 
2B 右前 或 左前 轮胎 直径 不 同 故障 OFF OFF ON ON 
2C 右 后 或 左 后 轮胎 直径 不 同 故 障 OFF OFF ON ON 
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SSISISISISIlSISISlSlelSIlSlSSISISolS|lSISIlSlSslelsleslSslSlSlsSlelsls sls 
乙 | 三 | 乙 三 三 lz zz zzz zzlzzzlzzlzlzizlzlzizz|lzlzlzzlzzzlz zzlz 
SEIlSleleslslslslsleleslelslslsleslelcsleorlslslsleslelelels sleslslelelslsls 

过 | 进 | 过 | 进 | 吉 | 过 | 进 | 如 | 过 | 过 | 进 | 避 | 过 | 轴 | 避 | 如 | 和 昌 | 昌 | 吉 | 旭 | 避 | 如 | 如 | 必 | 进 | 吉 | 避 | 吉 | 昌 | 吉 | 进 | 过 | 昌 | 吉 | 蝎 

大 日 洗 | 放 | 坎 | 疼 | 次 | 次 | 次 | 次 | 余 | 软 | 人 次 | 次 | 人 次 | 次 | 软 | 坎 | 人 次 | 次 | 余 | 鸭 | 八 | 次 | 次 | 次 | 次 | 次 | 人 次 | 鸭 | 余 | 次 | 人 次 | 次 | 坎 | 放 | 次 

尽 站 | 节 | 节 | 地 | 地 | 地 | 节 | 量 | 天 | 地 | 地 | 地 | 节 | 节 | 量 | 节 | 地 | 地 | 二 | 节 | 节 | 节 | 二 | 地 | 二 | 地 | 量 | 节 | 量 | 节 | 地 | 二 | 节 | 表 | 捍 

| 注 | 洛 | 活 | 放流 | 褒 | 族 | 多 | 给 | 诈 | 给 | 入 | 欠 | 族 | 欠 | 和 论 | 认 | 给 | 洽 | 欠 | 给 | 多 | 认 | 讼 | 给 | 洽 | 欠 | 给 | 多 | 欠 | 话 | 欠 | 答 | 欠 | 给 

| 区 芭 | 的 | 区 | 区 | 攻 | 芝 | 区 | 攻 | 区 | 区] 攻 | 区 | 如 | 攻 | 区 | 扫 | 扫 | 区 || 妇 | 到 | 妇 | 区 | 到 | 扫 | 有 | 所 | 妇 | 区 攻 | 拉 | 苹 
已 | 全 | 全 | 下 | 全 | 人 | 下 | 下 | 扣 | 全 | 下 | 号 | 下 | 名 | 下 | 名 | 下 | 瑟 | 下 | 下 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 下 | 下 | 全 | 全 | 中 | 全 | 号 | 台 | 吾 | 全 
-a 
| 
医 医 | 医 区 | 医 | 芍 莫 | 区 | 芍 区 | 甘 | 甘 | 芍 | 区 | 吴 | 旨 | 芍 | 瞻 | 莫非 鸣 | 匡 | 吴 | 吴 | 芍 | 莫 | 莫 | 苇 | 缆 | 莫 | 苇 | 吴 | 苞 | 获 | 匡 
怖 | 加 | 贺 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 禹 | 加 | 央 | 央 | 加 | 加 | 禹 | 加 | 央 | 加 | 加 | 各 | 加 | 加 | 禹 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 加 | 典 
外 | 彼 | 委 | 和 外 | 和 外 | 委 | 委 | 和 家 | 委 | 彼 | 家 | 和 外 | 和 | 和 | 和 外 | 和 饼 | 委 | 委 | 委 | 写生 | 生息 | 家 | 家 | 生 | 委 | 家 | 生生 | 委 | 委 | 委 | 委 | 和 
于 | 球 | 求 | 于 | 于 | 球 | 求 | 求 | 求 | 球 | 求 | 于 | 求 | 求 | 求 | 开 | 求 | 求 | 球 | 求 | 于 | 于 | 球 | 球 | 于 | 于 | 求 | 于 | 于 | 求 | 于 | 球 | 求 | 水 | 于 
苹 | 芋 | 蔡 | 和 | 和 | 和 | 共 | 共 | 下 | 下 | 下 | 芷 | 下 | 芷 | 下 | 下 | 站 | 芷 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 和 | 下 | 共 | 下 | 站 | 和 | 和 | 下 | 下] 于 
a933 835 8 5333s Sans sls dasa lad ddl 

有 
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ABS 制 动 系统 VSA 

































































































































































































































































ee 指示 灯 ”指示 灯 ”指示 灯 指示 灯 
-57 中 央 处 理 器 (CPU) 内 部 电路 故障 ON ON ON ON 
-58 中 央 处 理 器 (CPU) 内 部 电路 故障 ON ON ON ON 
-59 中 央 处 理 器 (CPU) 内 部 电路 故障 ON ON ON ON 
由 -61 中 央 处 理 器 (CPU) 内 部 电路 故障 ON ON ON ON 
-71 中 央 处 理 器 (CPU) 内 部 电路 故障 ON ON ON ON 
-80 中 央 处 理 器 (CPU) 内 部 电路 故障 ON ON ON ON 
-13 PCM 通信 故障 OFF OFF ON ON 
光 -14 PCM 通信 故障 OFF OFF ON ON 
84 21 VSA 传感器 空 档 位 置 未 写 人 OFF OFF ON ON 
-01 F-CAN 总 线 断 开 故 障 OFF OFF ON ON 
-11 F-CAN 与 PCM 通信 故障 OFF OFF ON ON 
21 F-CAN 与 发 动机 通信 故障 OFF OFF ON ON 
-22 F-CAN 与 发 动机 通信 故障 OFF OFF ON ON 
-23 F-CAN 与 发 动机 通信 故障 OFF OFF ON ON 
-24 F-CAN 与 发 动机 通信 故障 OFF OFF ON ON 
-25 F-CAN 与 发 动机 通信 故障 OFF OFF ON ON 
31 F-CAN 与 仪表 控制 模块 通信 故障 OFF OFF ON ON 
-41 F-CAN 与 EAT 通信 故障 OFF OFF ON ON 
-71 F-CAN 与 偏 航速 率 横向 加 速度 传感器 通信 故障 OFF OFF ON ON 
107 22 中 央 处 理 器 (CPU) 内 部 电路 故障 OFF OFF OFF ON 
108 | 21 转向 角 传 感 器 故障 OFF OFF OFF ON 
112 | -1 中 央 处 理 器 (CPU) 内 部 电路 故障 ON ON ON ON 
-01 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-02 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
1 ,| a VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-21 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-24 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-01 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-21 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
9 -22 VSA 电磁 阀 故障 ON ON ON ON 
-23 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-01 VSA 电磁 阀 故障 ON ON ON ON 
-02 VSA 电磁 阀 故障 ON ON ON ON 
123 | -11 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-21 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-24 VSA 电磁 阀 故障 ON ON ON ON 


























ABS 制 动 系统 VSA 
指示 灯 指示 灯 指示 灯 指示 灯 














-01 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-21 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
加 2 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 
-23 VSA 电磁 阀 故 障 ON ON ON ON 




















QD 2 个 车 轮 或 2 个 以 上 车 轮 出 现 故障 时 ， 制 动 系统 指示 灯亮 起 。 


2. ABS 电 控 单元 针脚 检测 
思域 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 分 布 如 图 2-24 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-32 。 


La al7lslolnolnal 


A Ed 
A TA 注 打 | 





2-24 思域 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 分 布 图 
表 2-32 思域 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 



























































































































































端子 编号 。 配 线 颜色 端子 标识 端子 说 明 
1 红 CAN-L F-CAN 通信 电路 
3 蓝 STR-D 检测 转向 角 传 感 器 信号 一 
6 粉红 FR-GND 检测 右前 车 轮转 速 传感器 信和 号 
楼 SVCC 转向 角 传 感 器 电源 打开 点 火 开 关 至 ON(I): 约 5.0V 
8 紫 RL-GND 检测 左 后 车 轮转 速 传 感 器 信号 | 一 
9 淡 绿 RR+B 丛 测 右 后 车 轮转 速 传 感 右 信号 
10 棕 SGND 转向 角 传 感 器 搭 铁 线 = 
11 灰 FL-GND 险 测 左前 车 轮转 速 传感器 信和 号 
13 白 FSR +B 失效 保护 继电器 电源 始终 保持 蓄电池 电压 
14 3 MR +B 电动 机 继电器 电源 始终 保持 蓄电池 电压 
15 白 CAN-H F-CAN 通信 电路 一 
17 紫 STR-B 检测 转向 角 传 感 器 信和 号 
19 绿 FR+B 测 右前 车 轮转 速 传感器 信和 号 
20 蓝 RL+B 检测 左 后 车 轮转 速 传 感 器 信和 号 
21 白 RR-GND 检测 右 后 车 轮转 速 传 感 器 信和 号 
22 FL+B 检测 左前 车 轮转 速 传 感 器 信和 号 
26 淡 蓝 K-LINE 与 HDS 通信 
28 灰 IG1 用 于 激活 系统 的 电源 打开 点 火 开 关 至 ON( 卫 ) : 蓄电池 电压 
34 绿 STR-A 检测 转向 角 传 感 器 信和 号 3 
36 黑 GND VSA 调制 器 控制 装置 措 铁 线 搭 铁 导 通 性 
37 黑 MR-GND 油泵 电动 机 搭 铁 线 搭 铁 导 通 性 
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一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 


证 歌 轿 车 故障 诊断 插座 位 于 驾驶 人 侧 仪表 板 
下 方 ， 如 图 2-25 所 示 。 


二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
证 歌 轿 车 发 动机 故障 码 见 表 2-33 。 





故障 诊断 插座 
图 2-25 谍 歌 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 
































表 2-33 ”证 歌 轿车 发 动机 故障 码 表 


























































































































































































































































































































DTC(MIL 指示 了 ) 检测 项 目 MIL | DTC(MIL 指示 了 ) 检测 项 目 MIL 
质量 空气 流量 ( MAF) 后 辅助 热 氧 传感器 [辅助 
P0102(50 点 亮 P0137(161 点 亮 
“30) 传感器 电路 电压 低 0 HO2S(B1 .S2) ] 电 路 电压 低 
质量 空气 流量 ( MAF) 后 辅助 热 氧 传感器 [辅助 
P0103(50 点 亮 P0138(161 、 点 亮 
0) 传感器 电路 电压 高 0 HO2S(B1.S2) ] 电 路 电压 高 
进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 后 辅助 热 氧 传感器 [辅助 
P0107(3 点 亮 P0139(161 点 亮 
™ 传感器 电路 电压 低 46 | Ho2s(B1.s2)] 响 应 慢 
po108(3) 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 着 汪 oe 后 辅助 热 氧 传感器 [辅助 二 
传感器 电路 电压 高 一 HO2S( B1 .S2) ] 加 热 器 电路 故障 | 
进 气温 度 (IAT) 传 感 前 感 女 障 
po112(10) 进 气 温度 (IAT) 传感器 点 误 pO153(158) 前 AMF 传感器 ( B2、S1 ) 故障 / 点 误 
电路 电压 低 响应 慢 
进 气温 度 (IAT) 传 感 前 感 8 热 
1 进 气 温 上 人 ) 传 感 右 点 误 pO154(152) 前 AMAF 传感器 ( B2 \S1 ) 加 热 右 点 这 
电路 电压 高 系统 故障 
发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 前 AMF 传感器 (B2 .S1) 加 热 需 
P0117(6 点 亮 P0155(152 点 亮 
(6) 传感器 1 电路 电压 低 0152) | 电路 故障 
发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 前 辅助 热 氧 传感器 [辅助 . 
P0118(6) EN 点 亮 P0157(162) 点 亮 
传感器 1 电路 电压 过 高 HO2S(CB1、S2) ] 电 路 电压 低 
节气 门 位 感 前 辅助 热 氧 传感器 [ 畏 
a 节气 门 位 置 (TP) 传感器 A 二 a 和 辅助 二 氧 传 器 助 点 亮 
电路 电压 低 HO2S( B15S2) ] 电 路 电压 高 
节气 门 位 感 前 辅助 热 氧 传感器 [ 辅 
a PR Th 二 可 oe 和 辅助 二 氧 伟 器 [辅助 点 亮 
电路 电压 高 HO2S( B2 .S2 ) ] 响应 慢 
:动机 冷却 液 温 度 前 辅助 热 氧 传感器 [ 辅 
和 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 十 训 ervey 和 辅助 氧 伟 器 [辅助 点 亮 
传感器 1 故障 /响应 慢 HO2S( B2 .5S2) ] 加 热 器 电路 故障 
le 后 A 人 传感器 (B1、S1) 故 障 /| || P0171(153) 后 气 红 组 (B1 ) 人 燃油 系统 过 稀 | 点 亮 
响应 慢 Wa P0172(153) 后 气 饶 组 (B1) 燃 油 系 统 过 浓 “| 点 亮 
Ep 后 A/F 传感器 (Bl 、S1) 加热 器 二 二 P0174( 154) 前 气 氏 组 ( B2) 燃 油 系 统 过 稀 | 点 亮 
人 系统 故障 人 P0175(154 ) 前 气 氏 组 (B2) 燃 油 系统 过 浓 “| 点 亮 
感 热 节气 门 位 置 (TP) 传感器 B 电 
BOSS LS) 后 A/F 传感器 (Bl .S1) 加 热 器 点 亮 pe 节气 门 位 置 (TP) 传感器 点 亮 
电路 故障 路 电压 低 
















































































































































































































































































































































































































































































SE Ze [ss] SE 区 183 
( 续 ) 
DTC(MIL 指示 了 ) 检测 项 目 MIL | DTC(MIL 指示 2?) 检测 项 目 MIL 
节气 门 位 置 (TP ) 传感器 B 电 动力 系统 控制 单元 (PCM) 电 
P0223 (7 点 亮 P0560(34 点 亮 
(7 | 路 电压 高 (34) | 源 电路 电压 异常 
P0300(77) P0562 充电 系统 电压 低 熄灭 
人 动力 系统 控制 单元 (PCM) | 
P0301(71) 电源 电路 电压 异常 
P0302(72) 随机 缺 火 检测 点 亮 动力 控制 单元 (PCM ) 程序 | ，、 
P0303(73) P0602( 196) 错误 点 亮 
上 月] 天 
P0304(74) 
P0305(75) 动力 系统 控制 单元 (PCM) 内 | .， 
P060A(131 点 亮 
P0306(76) 2 部 控制 单元 故障 
P0301(71 ) 检测 到 1 号 气缸 缺 火 点 亮 处 
继 STRLD 电 
P0302(72) 检测 到 2 号 气 拭 缺 火 点 亮 P0615 (198) eid SE 熄灭 
PO303(73) 检测 到 3 号 气 饶 缺 火 点 亮 
PO304(74) 检测 到 4 号 气 饶 缺 火 点 亮 P0616(198) 起 动机 继电器 2 故障 熄灭 
P0305(75 ) 检测 到 5 号 气缸 缺 火 点 亮 动力 系统 控制 单元 (PCM) 内 
P0306(76) 检测 到 6 号 气 红 缺 火 点 亮 P062F(131) “| 部 控制 单元 保持 存储 器 (KAM) | 点 亮 
P0325 (23) 爆燃 传感器 电路 故障 点 亮 故障 
po335 (4) 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 无 点 亮 | P0630(139) VIN 未 编程 或 不 匹配 点 亮 
信和 号 P0641( 133) 传感器 基准 电压 A 故障 点 亮 
B304) 曲轴 位 置 《CKP) 传感器 电路 | 点 亮 ‖ P0651(134) 传感器 基准 电压 B 故障 点 亮 
间 晤 性 中 断 本 动力 系统 控制 单元 (PCM) 动 | ，。 
P0351(71) “| 1 号 气 全 点 火线 圈 电 路 故障 | 点 亮 和 55) | 旋 捧 制 电路 /内 部 电路 故障 
P0352(72 ) 2 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 ee 进 气 歧 管 调节 (IMT) 闪 卡 在 高 ， 
P0353(73) 3 号 气 饶 点 火线 圈 电 路 故障 ”| 点 亮 转速 位 置 人 
P0354(74) 4 号 气 负 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 进 气 疏 管 调节 (IMT) 阀 卡 在 低 | ，、 
P1078(106) A 点 亮 
P0355(75) 5 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 点 亮 转速 位 置 
P0356(76) 6 号 气缸 点 火线 圈 电 路 故障 ”| 点 亮 计 电气 负载 检测 器 (PLD ) 电 路 电 | 
ee 凸轮 轴 位 置 ( CMP) 传感器 电 | ，, 压低 
2 保定 气 负载 检 沉 
路 无 信号 人 i 炉 天 
凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 电 | ，。 EE 
P0369(8) | 路 间歇 性 中 断 和 P1549 充电 系统 电压 高 熄灭 
P0401(80) 废气 再 循环 (ECR) 流量 不 足 “| 点 亮 pi6sg(40) 电子 节气 门 控 制 系统 (ETCS) | 点 这 
ee 废气 再 循环 ( ECR) 闪电 路 量 | ，,。 控制 继电器 ON 故障 
程 /性 能 故障 人 电子 节气 门 控制 系统 (ETCS) | ，。 
废气 再 循环 ( ECR) 阅 位 置 传 | ，。 控制 继电器 OFT 故障 
P0406(12) | 感 器 电路 电压 高 *% ‖ p1683(40) 节气 门 默认 位 置 弹 簧 性 能 故障 | 点 亮 
后 气缸 组 催化 剂 系统 效率 低 于 P1684(40) 节气 门 回 位 弹簧 性 能 故障 点 亮 
P0420(165) | 癌 信 (B1 | 看 交流 发 电机 端子 B 电路 
闵 值 (B1) P16BB “” ”| 熄灭 
- — 压低 
p04300166) |。 前 气 抵 组 催化 剂 系统 效率 低 于 | 。 交 -一 -一 一 
阔 值 (B2 ) 网 向 P16BC la i 熄灭 
菊 发 排放 (EVAP) 类 镶 净 化 内 | ，。 站 
IF043(22) | 电路 故障 全 完 | PI6BD(198) | 起 动机 断 电 继电器 2 故障 。 | 熄灭 


























































































































































































































































































































































































































4 人 
( 续 ) 
DTC(MIL 指示 2) 检测 项 目 MIL | DTCCMIL 指示 了?) 检测 项 目 MIL 
P16BE( 198) 起 动机 断 电 继电器 1 故障 熄 丈 po 前 AF 传感器 (B2 .S1) 耳 电 | ， 
起 动机 断 电 继电器 STRLY 电 路 电压 低 人 
P16BF( 198) 熄灭 
路 故障 ja 后 AA 传感器 (Bl、Sl) 
Se 电子 节气 门 控制 系统 ETCS) | ，、 VCENT 电路 电压 高 上 
故障 oa 后 AGE 传感器 (BL、SL) | ， 
Sn 节气 门 执行 器 电流 量程 /性 能 | ，。 VCENT 电路 电压 低 
故障 0 ee 前 AMF 传感器 (B2、S1) | ，。 
加 速 踏板 位 置 (APP) 传感器 A VCENT 电路 电压 高 人 
P2122(37) [ 节气 门 位 置 (TP ) 传感器 D] 电 | 点 亮 p2249( 156) 前 AMF 传感器 ( B2、S1) Ee 
路 电压 过 低 VCENT 电路 电压 低 
加 速 踏板 位 置 (APP ) 传感器 A p2251(155) 后 2 传感器 (Bl1、S1) VS 电 点 训 
P2123(37) [节气 门 位 置 (TP) 传感器 D] 电 | 点 亮 路 电压 高 
压 汗 主 传 感 由 
路 电压 过 高 p22520155) 后 A/F 传感器 (Bl1、S1)VS 电 点 训 
加 速 踏板 位 置 ( APP) 传感器 B 路 电压 低 
P2127(37) [节气 门 位 置 (TP) 传感器 下 ] 电 | 点 亮 P2254( 156) 机 ee 点 亮 
路 电导 过 低 
而 速 路 板 位 置 (APP) 传感器 | 
P2128(37) “| [节气 门 位 置 (TP) 传感器 E] 电 | 点 亮 路 电压 低 
路 电压 过 高 P2413(12) 废气 再 循环 (ECR ) 系统 故障 “| 点 亮 
节气 门 位 置 (TP) 传感器 A/B 
P2135(7 点 亮 动 万 孙 顷 榨 利 单元 
(| 电压 相关 性 故障 | p2610(132) os 点 亮 
加 速 路 板 位 置 (APP) 传感器 0 
P2138(37) AZB[ 节气 门 位 置 (TP) 传感器 | 点 亮 P2646(22) 摇 臂 机 油 压 力 开关 电路 电压 低 | 点 亮 
DZE] 电压 相关 性 故障 P2647(22) 摇 臂 机 油 压力 开关 电路 电压 高 | 点 亮 
节气 门 执行 器 控制 系统 本 摇 辟 机油 控制 电磁 阀 电路 电 a 
P2176(40) 例 束 位置 未 学 习 点 亮 P2648(21) 库 相 点 亮 
发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 本 摇 辟 机 油 控制 电磁 阀 电 路 电 | ，、 
P2184( 192) 传感器 2 电路 电压 低 点 亮 P2649(21 ) 压 训 点 亮 
发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 后 A/F 传感器 (B1 51) 电路 量 二 
P2185(192) 传感器 2 电路 电压 过 洛 点 亮 P2A00(157 ) a 点 亮 
下 可 前 感 量 
p2228( 13) 大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 | 二 亮 P2A03(158 ) 下 ee 器 (B2 31 ) 电 路 重 点 亮 
电压 低 程 /性 能 故障 
大 气压 力 (BARO ) 传感器 电路 过 F-CAN 故障 (BUS-OFF) [动力 | = 这 
P2229(1 LS 点 亮 U0029(126 Ww 点 亮 
(3) | 电压 高 加 系统 控制 单元 (PCM) ] 
感 - 章 [ 动力 系统 控 元 
P2237 C35) 局 和 于 传感器 (Bl1、S1)IP 电 和 ole F-CAN 故障 [ 动力 系统 控制 单元 炉 灭 
路 电压 高 (PCM)-VSA 调节 器 -控制 单元 ] 
感 F-CAN 故障 [ 动力 系统 控制 单 
pe A 传感器 (Bl1、S1)IP 电 这 OO Cas . N 故障 [ 动力 系统 控 市 炉 灭 
路 电压 低 元 (PCM) -EPS 控制 单元 ] 
i 感 履 障 [ 动力 系统 控制 单 
podO C56) 前 A 传感器 ( B2、S1)IP 电 点 剖 i a CAN 故障 [ 动力 系统 控 制 点 泛 
路 电压 高 元 ( PCM) -仪表 控制 单元 ] 








注 : 当 用 HDS 选择 PGM-FI 系统 时 ， 可 显示 上 述 DTC。 
PGM-FI 系统 中 没有 显示 DTC ， 选 择 A/T 系统 并 检查 自动 变速 器 DTC 。 

















有 些 自 动 变 速 器 DTC 可 导致 MIL 点 亮 。 如 果 MIL 点 亮 且 在 











@ 当 用 HDS 跨 接 SCS 线路 时 ， 这 些 DTC 通过 闪烁 的 MIL 显示 。 跨 接 SCS 线路 时 ， 某 些 DTC 不 会 使 MIL 闪烁 。 这 些 
DTC 的 最 后 4 个 字符 显示 在 仪表 显示 器 上 。 


2. 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
证 歌 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 如 图 2-26 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-34。 
发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 X49 针 ) 











出 BKsW 
SOL2 SLS | STRLY 7 FANH | MRLY | NC BKSW 
12 13 18 
MCS | AcC ATPP 1 APSB 
he oa < 
29 30 31 37 
ETCS | VSS 
RLY OUT EE SDNP 
41 
证 S- Ser 
RLY 一 一 


2-26 ” 谍 歌 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 
表 2-34 ”证 歌 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (A 接口 ) 检 测 数据 表 














































































































































































































编号 ”导线 颜色 端子 名 称 说 明 局 
点 火 开 关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
1 | 紫色 | vBsor2( 电 磁 闪 电源 ) | 电磁 间 电 源 CR 
蓄电池 电压 
点 火 开 关 置 于 ON( 卫 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 ， 
驱动 换 档 锁 
粉红 色 SLS( 换 档 锁 止 电磁 阀 ) 人 人 在 驻 车 档 位置 踩 下 制 动 踏板 并 松 开 加 速 踏板 : 
约 0V 
STRLY (起 动机 继 电 驱动 起 动机 断 电 继 | ”点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
3 浅 绿色 
器 ) 电器 约 0V 
eh FANL (散热 器 风扇 控 | 驱动 空调 器 冷凝 器 | ”冷凝 器 风扇 运转 ; 约 0V 
”| 制 ) 风扇 继电器 冷凝 器 风扇 停止 : 蓄电池 电压 
访 色 FANH( 散 热 器 风扇 控 | 驱动 散热 器 风扇 继 | ”散热 器 风扇 高 速 运转 : 约 0V 
让 制 ) 电器 当 散 热 器 风扇 停止 或 低速 运行 时 ， 蓄电池 电压 
点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
6 所 和 MRLY(PGM-FI 主 继 电 | ”驱动 PGM-FI 模式 : 约 0V 
加 器 1) 主 继电器 1 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 /车 辆 处 于 OFF 模式 : 
蓄电池 电压 
点 火 开关 置 于 ON(I ) 位置 /车 辆 处 于 ON 模式 
高 BKSWNC( 制 动 踏板 位 | ”检测 制 动 踏板 且 制 动 踏板 松 开 : 蓄电池 电压 
”| 置 开 关 ) 位 置 开关 信号 点 火 开关 和 置 于 ON( 荆 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 
并 踩 下 制 动 踏板 : 约 0V 
届 帮 凋 BKSW ( 制 动 踏板 位 置 | ”检测 制 动 踏板 松 开 制 动 踏板 : 约 0V 
开关 ) 位 置 开关 信号 踩 下 制 动 踏板 : 蓄电池 电压 
洲 居 区 VG-[ 质量 空气 流量 | MAF 传感器 加 
”| (MAF) 传 感 器 - 侧 ] 信号 搭 铁 

























































































































































































186 新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
编号 ”导线 颜色 端子 名 称 说 明 高 “号 
气 负 载 检 泊 点 ， 立 
i 获 色 ELD[ 电气 负 载 检测 器 检测 ELD 信号 ee ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
(ELD)] 模式 : 约 0.1~4.8V( 取 决 于 电气 负载 ) 
家 去 各 IMOFPR (发 动机 防盗 驱动 PGM-FI 将 点 火 开 关 转 至 ON( I ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
锁 止 系统 燃油 泵 继电器 ) 主 继电器 2 模式 后 为 0V 并 持续 2s， 然 后 为 蓄电池 电压 
MCS( 发 动机 支 座 控制 | ”驱动 发 动机 支 座 和 合 速 时 : 约 0V 
12 | 浅 蓝 色 i a a ely 
电磁 阀 ) 控制 电磁 阀 高 于 仍 速 : 蓄电池 电压 
二 二 ACC( 空调 器 离合 器 继 | ”了 驱动 空调 器 离合 器 | ”压缩 机 打开 : 约 0V 
电器 ) 继电器 压缩 机 关闭 : 蓄电池 电压 
二 红色 ATPP( 变速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 在 P 位 : 约 0V 
P) 开关 了 位 信号 在 P 位 以 外 的 任何 位 置 : 大 于 5.0V 
点 火 开关 置 于 ON( I) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
攻 慑 省 APSA[ 加速 踏板 位 置 | 检测 APP 传感器 A | 模式 并 踩 下 加 速 踏板 : 约 4.7V 
(APP) 传 感 器 A] 信和 号 点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
模式 并 松 开 加 速 踏板 : 约 1. 0V 
点 火 开 关 置 于 ON() 位 置 /车 辆 处 于 ON 
jG 粉红 色 APSB [加 速 踏板 位 置 | 检测 APP 传感器 B | 模式 并 踩 下 加 速 踏板 : 约 2.3V 
(APP) 传感器 B] 信号 点 火 开关 置 于 ON( 开 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
模式 并 松 开 加 速 踏板 : 约 0. 5V 
0 棕色 VG + [质量 空气 流量 检测 MAF 传感器 | 龟 速 时 : 约 1.1~1.6V( 在 VG + 端子 和 VG- 端 
(MAF) 传感器 + 侧 ] 信号 子 之 间 ) 
0 es ECT 2 [ 发 动机 冷却 液 | 检测 ECT 传感器 2 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位置 /车 辆 处 于 ON 模式 
下 温度 (ECT) 传感器 2 ] 信号 约 0.1~4.8V( 取 决 于 发 动机 冷却 液 温度 ) 
23 黄色 VBUM( 备 用 电压 ) PCM 存储 器 电源 始终 为 琴 电 池 电 压 
名 传感器 提供 基准 点 火 开关 立 置 / 车 辆 处 纳 式 ， 
i 红色 VCC3( 传感器 电压 ) aa, 准 火 开 关 置 于 ON( II ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 
电源 电压 约 5.0V 
名 传感器 提供 基准 点 ON( 本 ) 位 : 辆 处 于 ON 模式 ， 
六 售 色 Vcc4( 传 感 器 电压 ) | 基准 火 开关 置 于 ON(I) 位置/ 车 辆 处 于 ON 模式 
电源 电压 约 5.0V 
26 蓝 色 SG3 (传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.2V 
27 绿色 SG4 (传感器 搭 铁 ) 传感器 拱 铁 始终 低 于 0.2V 
合 测 起 动机 断 电 组 
28 粉红 色 STRLD 0 . 起 动机 置 于 ON 位 置 : 蕃 电 池 电 压 
ETCSRLY [ 电子 节气 门 驱动 电子 节气 门 控 
点 火 开关 置 于 ON( 荆 ) 位 置 / 处 于 ON 模式 : 
29 | 白色 “| 控制 系统 (ETCS) 控制 继 制 系统 (ETCS) 控制 | 0 ” CO 
电器 ] 继电器 国 
VSSOUT( 车 速 信号 输 - 
30 | 查 色 |， 《车速 信号 输 | ”传送 车 速 信和 号 取决 于 车 速 ， 脉 冲 
点 火 开 关 置 于 START ( 亚 ) 位 置 /车 辆 处 于 
检测 起 动机 开关 | START 模式 : 蓄电池 电压 
31 浅 纪 STS( 起 亏 关 信和 号 
2 RE 信号 点 火 开关 置 于 START ( 亚 ) 以 外 的 任何 位 置 / 


















































车 辆 处 于 START 以 外 的 任何 模式 : 约 0V 































































































= 187 
( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 六 。 号 
使 用 HDS 短 接 维 修 检查 信号 : 约 0V 
32 色 SCS( 维修 检查 信号 则 维修 检查 信号 
(从 村 于。 | “检测 第 修 从 罕 信 三 符 丛生 晰 路。 风 5.0Y 
偷 出 发 动机 转速 
33 | 蓝 色 ”| NEP( 发 动机 转速 脉冲 ) | 发 动机 运行 时 :脉冲 
点 火 开关 置 于 ON(I) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 ， 
SUPP [ 时 合 测 当 当 
36 | 棕色 | oe * | eg 按 下 桨 式 换 档 器 + (加 档 开关 ) ; 约 0V 
Sy 松 开 桨 式 换 档 器 + (加 档 开 关 ) ， 蓄 电池 电压 
点 火 开关 置 于 ON(I) 位置/ 车辆 处 于 ON 模式 ， 
SDNP[ 奖 式 当 售 -( 测 合 测 浆 式 当下 
| | 人 本 人 按 下 桨 式 换 档 器 -( 减 档 开关 ) ; 约 0V 
时 松 开 桨 式 换 档 器 -( 减 档 开关 ) ， 蓄电池 电 夺 
0 灰色 SUBRLY[ PGM-FI 辅助 驱动 PCM-FT 点 火 开关 置 于 ON( I) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
”| 继电器 (LAF) ] 辅助 继电器 模式 : 约 0V 
41 棕色 LG3( 逻辑 搭 铁 ) PCM 的 搭 铁 电路 始终 低 于 0.2V 
点 火 开关 置 于 ON( I) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
44 | 红色 | WEN( 写 允许 信号 ) 检测 写 允许 信号 。 | 。 点 从 开关 人 
模式 : 约 0V 
点 火 开 关 置 于 ON ( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
S-NETSV ( 发 动机 防盗 机 模式 : 脉冲 
46 浅 乡 关 电 全: 言 信号 
入 绿色 | [系统 品行 通信 ) 传送 申 行 通信 信号 | 。 点 火 开关 置 于 OFF 位 置 /车 辆 处 于 OFF 
模式 : 约 5.0V 
CANH(CAN 通信 信号 点 火 开 3 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
46 | 白色 | CANHCCAN 通信 信号 | 传送 通 信 信 号 4 火 开 关 轩 于 ( IT) 位置 /车 辆 处 于 
高 ) 模式 ， 脉 冲 
CANL(CAN 通信 信号 点 火 开关 置 于 ON( I ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
49 黑 送 通 信 信 号 
| es 模式 ， 脉冲 









































证 歌 轿 车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 如 图 2-27 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-35 。 
发 动机 电 控 单 元 针脚 (B 接 口 49 针 ) 





图 2-27 


讶 歌 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 





























































































































































































































188 新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 
表 2-35 证 歌 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (B 接口 ) 检测 数据 表 
编号 "导线 颜色 端子 名 称 说 明 信 号 
1 黑色 PG2( 电源 搭 铁 ) PCM 的 搭 铁 电 路 始终 低 于 0.2V 
点 火 开关 置 于 ON( I ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 ; 
2 | 黑色 /黄色 | VBSOLI( 电 磁 闪 电源 ) | 电磁 阅 电 源 Re 
点 火 开 3 ON( 工 ) 位置/ 车辆 处 于 ON 模式 . 
3 | 黄色 /黑色 | ”IGP( 电 源 ) PCM 电路 的 电源 | oo CI 
4 棕色 INJ1(1 号 喷 油 器 ) 驱动 1 号 喷 油 器 
5 | 黑色 /红色 | ”INJ5(5 号 喷 油 器 ) 驱动 5 号 喷 油 器 
6 | 黄色 | INJ4(4 号 喷 油 器 ) 驱动 4 号 喷 油 器 “| 。 侣 速 时 ， 负 苟 控 制 
一 ee 人 点 火 开关 置 于 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
7 蓝 色 INJ3(3 号 喷 油 器 ) 驱动 3 号 喷 ; 模式 ， 营 电池 电压 
8 红 INJ2(2 号 喷 油 器 ) 驱动 2 号 喷 油 器 
9 | 白色/ 蓝 色 | INJ6(6 号 喷 油 器 ) 驱动 6 号 喷 油 器 
10 | 棕色 /白色 LSB ( A/T 离合 器 压力 驱动 A/T 离合 器 | ”点火 开关 置 于 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
控制 电磁 阀 B) 压力 控制 电磁 阀 B 电流 控制 
a IGPLS5 (5 号 点 火线 圈 CE 
1 | 黑色 /红色 | why 驱动 5 号 点 火线 图 | ， 点火 开关 置 于 ON( II ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 ; 
约 0V 
号 点 火线 Ee 
12 | 棕色 /白色 es 把 线 因 | 束 动 6 号 点 火线 圈 | 。 发 动机 运行 时 ， 脉 冲 
1 
今 测 后 A/F 传 感 
13 蓝 色 VSB1 (VSCELL + B1) 下 i 发 动机 暖 机 运行 时 ; 约 3.4 ~4.8V 
(Bl1、S1)VSCELL 信号 
今 测 前 感 
14 | 红色 / 蓝 色 | VSB2(VSCELL + B2) 人 人 发 动机 暖 机 运行 时 ; 约 3.4 ~4.8V 
(B2.S1) VSCELL 信和 号 
后 A/F 传感器 
红 省 妥 机 的 发 动机 人 铺 速 时 约 3.4~3. 
15 色 VCENTB1( 虚 搭 铁 B1) CB1.S1) 的 基准 电压 暖 机 的 发 动机 傅 速 时 : 约 3.4~3.8V 
SHO2SB2 [ 前 热 氧 
ey i es 检测 前 辅助 HO2S | ” 鳃 速 时 节气 门 完全 打开 ， 发 动机 暖 机 ， 约 0.6V 
邮 (B2 .S2 ) 信号 快速 关闭 节气 门 : 低 于 0.4V 
(B2 ,S2) ] 
节气 门 位 个 感 节气 i : 詹 
el pe TPSA [节气 门 位 置 TP 传感器 A : 约 3.9V 
(TP) 传感器 A] 信号 节气 门 完 全 关闭 ; 约 0.9V 
向 传感器 提供 点 火 开 关 置 于 ON ( 开 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模 
18 蓝 VCC5 ( 传 感 
二 | 基准 电源 电压 式 : 约 5.0V 
点 ， 立 : 辆 处 纳 式 . 
IMTM[ 进 气 歧 管 调节 和 点 火 开关 置 于 ON( I) 位置/ 车辆 处 于 ON 模式 : 
19 | 和 白色 /黑色 CIMT) 阅 监视 器 检测 IMT 阀 位 置 ”| 约 5.0V 
发 动机 转速 高 于 3950r/min: 约 0V 
VTPSW( 摇 臂 机 油 压 力 | ”检测 摇 辟 机油 
20 | 蓝 色 / 黑 总 速 时 ; 约 0V 
el 压力 开关 信号 B26 
LSC (A/T 离合 器 压力 驱动 A/T 离合 器 点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
21 | 绿色 /红色 ey 加 sa ee 8 
控制 电磁 阔 C) 压力 控制 电磁 阀 C 模式 : 电流 控制 


















































( 续 ) 

编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 信 号 

IGPLS3 (3 号 点 火线 区 
22 | 白色 / 蓝 色 | 也 (3 号 把 火线 团 | 驱动 3 号 点 火线 图 | ， 点火 开 关 置 于 ON( IT) 位 置 /车 辆 处 于 ON 

Te 模式 : 约 0V 
23 | 棕色 ee 尘 (4 也 民 惟 兴 全 | 驱动 4 号 点 火线 圈 | 发 动机 运行 时 ， 脉冲 

ee a 
24 | 红色 /白色 VCENTB2 ( VIRTUAL A/F 传 感 器 的 暖 机 的 发 动机 僵 速 时 ， Pr 
GROUNDB2) 基准 电压 ( B25S1) 








SHO2SB1 [ 后 辅助 热 氧 



























































检测 后 辅助 HO2S | ” 仿 速 时 节气 门 完 全 打开 ， 发 动机 暖 机 : 约 0.6V 
25 绿色 感 器 (后 辅助 HO2S 
ee ) | (Bl sz) 信 号 快速 关闭 节气 门 ， 低 于 0.4V 
(Bl \S2)] 
26 | 红色 / 蓝 色 TPSB [节气 门 位 置 ead TP 传感器 B We : 约 4.1V 
(了 TP) 传感器 B] 信号 节气 门 完全 关闭 : 约 1.7V 
IGPLS1 (1 号 点 火线 区 
29 | 黄色 /绿色 | 训 训 人 号 点 欠 绕 圈 | 驱动 1 号 点 火线 圈 “| 点 火 开 关 置 于 ON( 卫 ) 位置/ 车辆 处 于 ON 模式 ; 
0 号 点 火线 圈 OY 
30 | 蓝 色 /红色 | 8) “人 个 | 驱动 2 号 点 火线 图 发 动机 运行 时 ， 脉 冲 
检测 后 AMF 传 感 
纯 动机 运行 时 ; 约 2.0 ~ 5. 
31 绿色 IPB1 (IPCELL +B1) 器 (B1_S1) 么 电池 发 动机 运行 时 : 约 2.0~5.6V 
检测 前 AMF 传 感 
她 乡 六 去 行 上 轩 。 纸 gi 
32 | 绿色 /红色 | IPB2 (IPCELL + B2) 器 (B2 51) 泵 电池 发 动机 运行 时 : 约 2.0~5.6V 
33 绿色 SG5 ( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.2V 
34 | 绿色 /白色 | ”SG1( 传 感 器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.2V 
点 火 开关 置 于 ON( I) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 . 
MAP [ 进 气 歧 管 绝对 压 | 检测 MAP 传 感 
35 | 绿色 /红色 [ 进 气 歧 管 绝对 压 | 检测 传感器 py 


感 洁 号 
Oe 全 傅 速 时 : 约 1.0V( 取决 于 发 动机 转速 ) 








向 传感器 提供 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位置 /车 辆 处 于 ON 模式 
基准 电源 电压 约 5.0V 





36 | 黄色 /红色 | ”VCC1( 传感器 电压 ) 


























点 ; 置 于 ON( II ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
NM[ 输 入 轴 ( 主轴 ) 转 | 检测 输入 轴 ( 主 | 下 伙 开关 晤 于 ON( 下 ) 位 置 /十 辆 处于 ON 模式 










































































37 红色 约 0V 或 约 5.0V 
速 传 感 速 传感器 信号 
| 和 0) 转速 传 感 品 信 号 |。 发 动机 在 N 位 候 速 时 ， 约 2.5y 
NC[ 输 出 轴 ( 副 轴 ) 转 | 检测 输出 轴 ( 副 | 点 火 开关 置 于 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 ， 
- 速 传感器 ] 轴 ) 转速 传感器 信号 | 用 手 转动 前 轮 : 脉冲 
VTS ( 摇 臂 机油 控 制 电 | ”驱动 摇 辟 机 油 
39 | 绿色 /站 人 印 速 时 : 约 0V 
人 控制 电磁 闪 i 
40 黑色 PG1( 电 源 搭 铁 ) PCM 的 搭 铁 电路 始终 低 于 0. 2V 
41 棕色 /黄色 | LG2( 逻辑 搭 铁 ) PCM 的 搭 铁 电路 始终 低 于 0.2V 
点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 . 
42 | 黑色 /黄色 | 1C1( 点 火 信号 ， ee 抽 全 六 
蓄电池 电压 
CKP [ 曲轴 位 置 (CKP ) 检测 CKP 传感器 Re 
45 蓝 色 发 动机 运行 时 : 脉 ? 
传感器 ] 信和 号 Se 
CMP 立 今 测 CMP 传 感 
46 | 绿色 [全 信和 | 全 人 | 全 坊 光 

















( CMP) 传感器 ] 信和 号 


新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


谍 歌 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 如 图 2-28 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-36 。 


发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 (49 针 ) 
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网 2-28 谍 歌 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 
表 2-36 ”证 歌 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 (C 接口 ) 检 测 数 据 表 
编号 ”导线 颜 端子 名 称 说 明 启 号 
1 | 黑色 | 了 CMETCS (ETCS 电源 | PCM 的 拱 铁 电路 “| 始终 低 于 0.2V 
搭 铁 ) 
ETCSM + (节气 门 执行 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 人 位置/ 车辆 处 于 ON 模式 . 
Eg +( 节 气门 执行 驱动 节气 门 横行 器 火 开 关 置 于 ON( II) 人 位置/ 车辆 处 于 ON 模式 
器 + 侧 ) 约 0V 
ETCSM-( 节气 门 执行 点 火 开 关 置 于 ON ( 开 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模 
3 | 绿色 (| 节气 门 执行 器 措 铁 | 四 
器 - 侧 ) IN : 约 0V 
IG1ETCS( ETCS 点 火 信 点 火 开关 置 于 ON ( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
4 | 黄色 /绿色 2 人 信 | 稿 央 所 着 信 导 。 | 下 光正 CE 
号 ) 式 : 蓄电池 电压 
SO2SHTCB1 [ 后 辅助 热 点 火 开 关 置 于 ON( 卫 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
驱 HO2S 
5 | 黑色 /白色 | 氧 传感器 ( 后 辅助 HO2S ) EB one 蓄电池 电压 
(B1 、S2) 加热 器 控制 ] 六 上 暧 机 的 发 动机 运行 时 :负荷 控制 
占 ， 安 在 Es 营 = 
| AFSHTCB1 [后 A/F 传 驱动 后 AVF 传 感 J ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
6 | 黑色 /白色 | 感 器 (Bl.、S1) 加 热 器 控 蓄电池 电压 
器 (B1 .S1) 加 热 器 a 
制 ] 上 暖 机 的 发 动机 运行 时 ; 约 0V 或 负荷 控制 
SO2SHTCB2 [ 前 辅助 热 点 火 开 关 置 于 ON ( 卫 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模 
驱动 前 HO2S 
7 | 委 色 /红色 | 氧 传 感 串 ( 辅助 H02S) | ,ip ee 式 ， 六 电池 电压 
(B2 .S2 ) 加 热 器 控制 ] 暖 机 的 发 动机 运行 时 : 负荷 控制 
AFSHTCB2 [ 前 点 火 开 关 置 于 立 置 / 车 辆 处 于 黄 式 . 
i SHTCB2[ 前 AMF 传 了 驱动 前 AJF 传 感 人 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
8 | 绿色 /白色 | 感 器 ( B2 、S1 ) 加 热 器 控 蓄电池 电压 
髓 ( B2 、S1) 加热 器 , ed ; 
制 ] 完全 暖 机 的 发 动机 运行 时 : 约 0V 或 负荷 控制 
发 动机 运行 时 ， 置 于 N 位 ， 以 及 在 未 锁 止 的 情 
况 下 置 于 D 位 和 S 位 : 约 0V 
9 | 绿色 / 红 SHD 当 电 磁 了 交 DD 驱动 换 档 电磁 阀 D 
Se (半生 电大 间 D) | 本 和 和 和 二 了 了 | 机 这 行 时 ， 肝 于 了 位 汀 太 位 ， 和 在 锁 目 的 
情况 下 置 于 D 位 和 S 位 : 蓄电池 电压 























编号 ”导线 颜色 


端子 名 称 
EGR [废气 再 循环 


说 明 


信 号 


EGR 运行 时 : 负荷 控制 










































































































































































































































































10 | 蓝 色 / 红 驱动 EGR 
(EGR) 阁 ] 二 2 EGR 不 运行 时 : 约 0V 
向 传感器 提供 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
11 | 黄色 / 蓝 VCC6( 传 感 8 
Se Bi 基准 电源 电压 约 5.0V 
向 传感器 提供 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
12 | 黄色 / 蓝 VCC2( 传 感 B 
人 dem 基准 电源 电压 约 5.0V 
15 | 绿色 /红色 | ”SG6( 传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.2V 
16 | 绿色 /黄色 | ”SG2 (传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.2V 
a ATPD( 变 速 器 档 位 开关 | a 在 D 约 OE 
D) 关 D 位 信和 号 输入 在 D 位 以 外 的 任何 位 置 : 约 5.0V 
和 ATPFWD (变速 器 档 位 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 D 位 和 S$ 位 : 约 0V 
到 开关 前 进 档 ) 关 FWD 位 置信 号 在 D 位 和 S$ 位 以 外 的 任何 位 置 : 约 5.0V 
爹 测 变速 器 档 位 
1 | 红色 /各色 | ATPRVS( 变 速 器 档 位 在 P 位 、R 位 和 N 位 ; 约 0V 
本 开关 RVvS) “在 位.R 位 和 N 位 以 外 的 任何 位 置 ; 约 5.0V 
站 
发 动机 运行 时 ， 置 于 R 位 、D 位 和 S( 在 2 档 和 
3 档 ) 位 : 蓄电池 电压 
20 | 蓝 色 /二 SHA( 换 档 电 磁 闽 和 了 驱 当 电 磁 阀 A 
蓝 色 / 黄 色 ( 换 档 电磁 准 A) 驱动 换 档 电磁 阀 发 动机 运行 时 ， 置 于 卫 位 入 位 、DD 位 以 及 S 
(1 档 4 档 和 5 档 ) 位 : 约 0V 
| 本 LSA( A/T 离合 器 压力 驱动 AMT 离合 器 | 点火 开关 置 于 ON( I ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
和 控制 电磁 阔 A) 压力 控制 电磁 阀 A 电流 控制 
Ep IAT[ 进 气 温度 (IAT) 传 检测 IAT 传感器 | 点 火 开 关 置 于 ON(I) 位 置 / 车 辆 处 于 ON 模式 : 
感 器 ] 信号 约 0.1 ~4.8V( 取 决 于 进 气温 度 ) 
回放 ATPR( 变速 器 档 位 开关 仿 测 变速 器 档 位 开 | 在 R 位 : 约 0V 
R) 关 R 位 信号 输入 在 R 位 以 外 的 任何 位 置 ， 大 于 5.0V 
| ATPN( 变速 器 档 位 开关 仿 测 变速 器 档 位 开 | 在 N 位 : 约 0V 
26 | 红色 /黑色 i 5 
N) 关 N 位 信号 输入 在 N 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
点 火 开 关 立 置 / 车 辆 处 黄 式 
Op2sW (2 档 冤 合 占 变 | 检测 2 冰 离 合 丹 恋 | ， 点 火 开关 置 于 ON( 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 ， 
27 | 蓝 色 /黑色 可 器 油 压 开 关 ， 如 器 滑 压 开关 输入 e 无 2 档 离合 器 压力 : 鞭 电 池 电 压 
ee i 。 2 档 离合 器 有 压力 ， 约 0V 
发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 、R 位 、N 位 、D 位 
和 S(1 档 .2 档 和 5 档 ) 位 ， 蓄电池 电压 
28 | 绿色 /E SHB 当 电 磁 间 B 驱动 换 档 电 磁 阀 了 B 
TE I 融和 消 电 矿 网 3 | ”发 动机 运行 时 ， 置 于 D 位 和 S(3 档 和 4 档 ) 位 ; 
约 0V 
a ECTI [发 动机 冷却 液 温 | ”检测 ECT 传感器 1 点 火 开关 置 于 ON( II) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
度 传感器 (ECT) 传感器 1] | 信和 号 约 0.1 ~4.8V( 取 决 于 发 动机 冷却 液 温度 ) 
| 点火 开 关 置 于 ON(I) 位置/ 车 辆 处 于 ON 模式 : 
TATF (ATF 温度 传 感 仿 测 ATF 温度 
33 | 蓝 色 / 黄 色 ， 人 了 a 人 约 0.2~4.0V( 在 工作 温度 时 , 约 为 1.8V, 取 决 于 
器 ) 信号 、 
ATF 温度 ) 
oe EGRP [废气 再 循环 检测 EGR 阀 位 置 | 发 动机 运行 时 ; 约 1.2 ~3.0V( 取 决 于 EGR 阀 
34 | 和 白色 /黑色 








(EGR) 阀 位 置 传感器 ] 





传感器 信号 





门 升 程 ) 





新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 






































































































































































































































三 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 查 


1. 自动 变速 器 故障 码 
讶 歌 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 2-37。 








( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 本 
点 ， 关 ON( I) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 . 
OP4SW(4 档 离 合 器 变 检测 4 档 离合 器 变 | 在 作 条 基 二 ON 全 生 人 二 全 
as 二 和 下 开关 维和 | 。 无 4 档 离 合 器 压力 ， 六 电池 电压 
ee ee e@ 4 档 离合 器 有 压力 ; 约 0V 
点 ， 2 车 Fk 划 式 . 
op3sW (3 档 离 合 器 变 |。 检测 3 档 离合 器 变 点 火 开 关 置 于 ON( WO 辆 处 于 ON 模式 ， 
38 | 蓝 色 /白色 二 si 压 开 和 速 器 油 压 开关 输入 e 无 3 档 离合 器 压力 : 蓄电池 电压 
ni 。 3 档 离合 器 有 压力 : 约 0V 
发 动机 运行 时 ， 置 于 1 位 、D 位 和 S( 在 1 档 .3 
| 档 和 5 档 ) 位 ， 营 电池 电压 
39 SHC 当 CC 驱 次 圈 C 
人 | 和 机 运 兴 时 ， 党 于 位 、 训 答 、 昌 位 ,了 D 徐 
和 S(2 档 和 4 档 ) 位 : 约 0V 
发 动机 运行 ， 发 动机 冷却 液 温度 低 于 65 ， 鞠 
蔡 发 排 广 了 区 去 ; 净 > 十 
40 | 红色 /黄色 nat ey EVAP 炭 钠 A 本 
炭 欠 净化 六 ] 化 六 发 动机 运行 ， 发 动机 冷却 液 温度 高 于 65 吃 ， 负 
荷 控 制 
41 | 棕色 /黄色 | ”LG1( 逻辑 搭 铁 ) PCM 的 搭 铁 电路 始终 低 于 0.2V 
点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 / 下 于 ON 模式 : 
本 a1 交流 发 电机 二 入 | 检测 交流 发 电机 荆 | 不下 天守 于 ONC 卫 ) 位 各 /在 御 处 于 ON 模式 
42 | 白色 / 蓝 色 号 ) 信号 约 0V 
多 Ee 发 动机 运行 时 ， 芝 电池 电压 
| ALTC ( 交流 发 电机 控 | ”传送 交流 发 电机 控 | ” 暖 机 的 发 动机 运行 时 : 约 7.5V( 取决 于 电气 负 
43 | 和 白色 /绿色 到 
制 ) 制 信号 载 ) 
交流 发 分 测 交流 发 电 
44 | 白色 /红色 | AL (交流 发 电机 FR | 检测 交流 发 电机 | 发 动机 运行 时 ， 约 0 -5.0Y( 取 决 于 电气 负载 ) 
信号 ) FR 信号 
a 点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
分 测 发 动机 机 油 压 
45 | 蓝 色 /黄色 | OPSW( 机 油 压 力 开关 ) Rs 5 | 模式， 著 电 池 电压 
四 发 动机 运行 时 ， 约 0V 
和 |， | ATPS( 变 速 器 档 位 开关 |， 检测 变 速 器 开关 S | 在 $ 位 : 约 0V 
S) 位 信号 输入 在 S 位 以 外 的 任何 位 置 : 约 5.0V 
金 测 爆 燃 传 感 = 
47 | 红色 / 蓝 色 | ”KS( 爆 燃 传感器 ) ea 的 传 感 著 | 却 机 爆燃 时 ， 脉冲 
所 
IMT + [ 进 气 歧 管 调节 匠 点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
48 习 色 / 蓝 驱动 IMT 执 
日 色 / 蓝 色 | ji) 执行 器 + 仙 1 可 JMT 执 全 赂 | 楼 趟 ,的 0 
IMT-[ 进 气 歧 管 调节 可 点 火 开 关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 
49 妆 色 / 红 驱动 IMT 执 
日 色 /红色 | (WiT) 执 行 器 - 仙 ] ee 








































































































































































































































































































表 2-37 ”证 歌 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 
DTCD D 指示 灯 检测 项 目 
P0705(5)® 闪烁 点 亮 变速 器 档 位 开关 电路 (多 档 位 输入 ) 短路 
P0706(6)® 熄灭 点 亮 变速 器 档 位 开关 电路 断路 
P0711(28)® 闪烁 熄灭 ATF 温度 传感器 电路 故障 
P0712(28)® 闪烁 熄灭 ATF 温度 传感器 电路 短路 
P0713(28)® 闪烁 熄灭 ATF 温度 传感器 电路 断路 
P0716(15)® 闪烁 点 亮 输入 轴 ( 主轴 ) 转速 传感器 电路 故障 
P0717(15)® 闪烁 点 亮 输入 轴 ( 主轴 ) 转速 传感器 电路 故障 (无 信号 输入 ) 
P0718(15)® 闪烁 点 亮 输入 轴 ( 主轴 ) 转速 传感器 间歇 性 故障 
P0721(9)® 闪烁 点 亮 输出 轴 ( 副 轴 ) 转速 传感器 电路 故障 
P0722(9)® 闪烁 点 亮 输出 轴 ( 副 轴 ) 转速 传感器 电路 故障 ( 无 信号 输入 ) 
P0723(9)® 闪烁 点 亮 输出 轴 ( 副 轴 ) 转速 传感器 间 欣 性 故障 
P0731(64 ) 闪烁 熄灭 1 档 离合 器 和 1 档 离合 器 液压 回路 故障 
P0746(76) 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 卡 在 OFF 位 置 
P0747(76) 闪烁 点 亮 AM 人 离合 器 压力 控制 电磁 闪 A 卡 在 ON 位 置 
P0751(70) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 A 卡 在 OFF 位 置 
P0752(70) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 A 卡 在 ON 位 置 
P0756(71) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 B 卡 在 OFF 位 置 
P0757(71) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 B 卡 在 ON 位 置 
P0761(72) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 C 卡 在 ON 位 置 
P0762(72) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 C 卡 在 OFF 位 置 
P0766(73) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 D 卡 在 OFF 位 置 
P0767(73 ) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 D 卡 在 ON 位 置 
P0776(77) 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 在 OFF 位 置 
P0777(77) 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 卡 在 ON 位 置 
P0796(78) 闪烁 点 亮 A 人 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 在 OFF 位 置 
P0797(78 ) 闪烁 点 亮 A 人 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 卡 在 ON 位 置 
P0812(65)® 闪烁 点 亮 变速 器 档 位 开关 ATPR 开关 电路 断路 
人 哆 用 人 2 档 离合 器 变速 器 油 压 开 关 电路 短路 或 2 档 离合 器 变速 器 油 压 开 关卡 在 ON 
位 置 
a 例证 i 2 档 离合 器 变速 器 油 压 开 关 电路 断路 或 2 档 离合 器 变速 器 油 压 开 关卡 在 OFF 
位 置 
人 交 且 并 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 电路 短路 或 3 档 离合 器 变速 器 油 压 开 关卡 在 ON 
位 置 
pe 员 丰 和 3 档 离合 器 变速 器 油 压 开 关 电路 断路 或 3 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 卡 在 OFF 
位 置 
i? 交 且 后 二 4 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 电路 短路 或 4 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 卡 在 ON 

















位 置 
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DTCY D 指示 灯 检测 项 目 
、 4 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 电路 断路 或 4 档 离合 器 变速 器 油 压 开关 卡 在 OFF 
P0873(27 ) 闪烁 熄灭 
位 置 

P0962(16)® 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 电路 故障 

P0963(16)® 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 故障 

P0966(23 ) 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 电路 故障 

P0967(23)® 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 故障 

P0970(29)® 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 电路 故障 

P0971(29)® 闪烁 点 亮 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 故障 








P0973(7)® 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 A 电路 短路 
P0974(7)® 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 A 电路 断 
P0976(8)® 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 B 电路 短 
P0977(8)® 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 B 电路 断 
P0979(22)® 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 C 电路 短 
P0980(22 ) 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 C 电路 断 
P0982(60)® 闪烁 点 亮 换 档 电磁 阀 D 电路 短 
P0983(60)® 闪烁 点 亮 换 档 电磁 闪 D 电路 断路 
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P1717(62 ) 闪烁 点 亮 变速 器 档 位 开关 ATPRVS 开关 电路 断路 

P1743(45) 闪烁 熄灭 换 档 控制 系统 故障 ; 换 档 阀 卫 卡 在 OFF 位 置 

P1744(45 ) 闪烁 熄灭 换 档 控制 系统 故障 ; 换 档 阅 记 卡 在 ON 位 置 

P1745(45) 闪烁 熄灭 换 档 控制 系统 故障 ; 伺服 控制 阀 卡 在 OFF 位 置 或 伺服 阀 卡 在 OFF 位 置 
P1780(49) 闪烁 点 亮 换 档 控制 系统 故障 











QD 括号 中 的 DTC 是 指 当 数据 链接 器 (DLC ) 连接 到 HDS 且 处 于 SCS 模式 时 ，D 指示 灯 的 闪烁 故障 码 。 
@) 该 故障 码 是 由 变速 器 电路 故障 而 非 变速 器 机 械 故 障 引 起 的 。 






































2. 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 检测 
证 歌 轿 车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 如 图 2-29 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-38 。 
自动 变速 器 电 控 单元 针脚 







加 加 本 EE 
4 Pe whs nololz] 
AP S 国 团团 
HN B23Ba 37 Bs Bo 

a0 at]42 43 144 | 45|a6 147 [a8 |a9| 


(A 接口 49 针 ) (B 接 口 49 针 ) (C 接 口 接口 de 针 ) 
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2 一 





图 2-29 证 歌 轿 车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 
表 2-38 ”证 歌 轿 车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 检测 数据 表 
编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 所 
A 接口 (49 针 ) 











点 火 开关 置 于 ON( 工 ) 位置/ 车辆 处 于 ON 模式 : 
蓄电池 电压 











Al 


泪 
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VBSOIL2( 电磁 阀 电 源 ) 电磁 阀 电 源 





























编号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 信 号 
A 接口 (49 针 ) 














点 火 开关 置 于 ON( 了 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 ， 




















了 驱动 换 档 锁 止 电 
































































































































































































































































































































































































































A2 | 粉红 色 | SLS( 换 档 锁 止 电磁 阀 ) 磁 阅 在 驻 车 档 位 置 踩 下 制 动 踏板 并 松 开 加 速 踏板 : 
约 0V 
点 火 开 关 置 立 := 辆 处 划 式 . 
| 驱动 PCMLET 主 继 点 火 开关 置 于 ON ( 了 ) 位置/ 车 辆 处 于 ON 模式 : 
县 于 区 MRLY ( PGM-FI 主 继 电 电器 1 约 0V 
~ 器 1) DTC 存储 漆 电 源 点 火 开关 置 于 LOCK(0) 位 置 /车 辆 处 于 OFF 模 
”| 式 : 蓄电池 电压 
ee BKSW( 制 动 踏板 位 置 检测 制 动 踏板 位 置 | ” 松 开 制 动 踏板 : 约 0V 
“| 关 ) 关 信 号 踩 下 制 动 踏板 : 蓄电池 电压 
he | 二 攻 ATPP( 变速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 P 位 : 约 0V 
P 位 ) 关 了 位 信和 号 在 P 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
A23 | 黄色 VBUM( 备 用 电压 ) PCM 存储 器 电源 始终 为 蓄电池 电压 
使 用 HDS 短 接 维修 检查 信号 : 约 0V 
A32 内 SCS( 维修 检查 信和 号 今 测 维 修 检 查 信号 
橙色 (维修 检查 信号 ) 检测 维修 检查 信号 维修 检查 信号 断路 。 约 5.0V 
er 藉 上 SUPP[ 浆 式 换 档 器 + (加 | “检测 浆 式 换 档 器 + 按 下 浆 式 换 档 器 + (加 档 开关 ) : 约 0V 
”| 档 开 关 ) ] ( 加 档 开关 ) 信 号 松 开 桨 式 换 档 器 + (加 档 开关 ) : 蓄电池 电压 
jae | 渤 玉 SDNP[ 浆 式 换 档 咒 -( 减 。 检测 奖 式 换 档 器 - | “” 按 下 桨 式 换 档 器 -( 减 档 开 关 ) : 约 0V 
加 当 开 关 ) ] ( 减 档 开 关 ) 信 号 松 开 浆 式 换 档 器 -( 减 档 开 关 ) : 蓄电池 电压 
CANH (CAN 通信 信号 点 火 开关 置 于 ON( I) 位 jE 辆 处 于 ON 模式 : 
A48 | 白色 | ( 通信 信号 发 送 和 接收 通信 信号 火 0 ( 荆 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 
高 ) 约 2.5V( 脉 冲 ) 
CANL ( CAN 通信 信号 点 火 开关 置 于 ON ( I 工 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
A49 | 四 色 ( 通信 信号 发 送 和 接收 通信 信和 号 火 I (本 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 
低 ) 约 2.5V( 脉 冲 ) 
B 接口 (49 针 ) 
PCM 的 搭 
Bl 黑色 PG2( 电源 搭 铁 ) Be 始终 低 于 0.2V 
电路 
点 火 开关 置 于 ON( I ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
B2 早 色 / 黄 凶 ”VBSOLL( 电 磁 立 电源 ) | 。 电磁 阔 电 源 I 
蓄电池 电压 
点 火 开 关 置 立 : 辆 处 葛 式 . 
B3 黄色 /黑色 ”ICP( 电 源 ) PCM 电路 的 电源 | . 加 
蓄电池 电压 
LSB( A/T 离合 器 压力 控 | ”驱动 AT 离合 器 | 点 火 开关 置 于 ON( 卫 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
B10 棕色 /白色 ie i 
制 电 磁 阀 B) 压力 控制 电磁 阀 B 电流 控制 
离合 器 压力 探 | ” 驱 亏 离合 点 火 开 关 置 立 : 辆 处 贰 式 : 
B21 际 色 / 妇 凶 TO 器 压力 控 驱动 eke 器 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 / 车 辆 处 于 ON 模式 
制 电磁 阀 C) 压力 控制 电磁 阀 C 电流 控制 
B34 绿色 /白色 SG1 (传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.2V 
点 火 开 关 置 立 : 辆 处 葛 式 ， 
B36 黄色 / 红 凶 VCCI( 传感器 电压 ) 癌 传 感 加 提供 电压 | ， ORCI 
点 火 开关 置 于 ON ( 卫 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模 
从 l ; 速 | 检测 输入 轴 ( 主 
le NM[ 输入 轴 ( 主轴) 转速 | ”检测 输入 轴 (了 起 .的 0 或 维 5 0Y 











传感器 ] 轴 ) 转速 传感器 信和 号 














发 动机 在 N 位 傅 速 时 ; 约 2.5V 
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( 续 ) 
编号 导线 颜色 端子 名称 说 明 局 ”和 写 
B 接口 (49 针 ) 
点 火 开关 置 于 ON(I) 位 置 /车辆 处 于 ON 模式 . 
a8 | | NC 输出 轴 ( 柄 轴 ) 转 束 。 检测 输出 加 (一 
”| 传感器 ] 轴 ) 转速 传感器 信号 | ， 
行驶 时 : 脉冲 
B40 | 黑色 PG1( 电源 搭 铁 ) BOE 始终 低 于 0.2V 
电路 
棕色 / PCM 电路 的 搭 铁 
B41 LG2( 逻辑 搭 铁 始终 低 于 0.2V 
黄色 ( 辑 ) 电路 日 1 
黑色 / 点 火 开关 置 于 ON( 荆 ) 位置/ 车 辆 处 于 ON 模式 : 
B42 IG1( 点 火 信号 仿 测 点 火 信 号 
黄色 (点 火 信 号 ) 检测 点 火 信 号 著 电 池 电 压 
C 接口 (49 针 ) 
发 动机 运行 时 ， 置 于 N 位 、D 位 ， 在 未 锁 止 的 情 
绿色 / 况 下 置 于 S 位 : 约 0V 
C9 SHD( 换 档 电磁 阀 D 驱动 换 档 电磁 阀 D 
红色 Ce) ee 发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 、R 位 ， 在 锁 止 的 情况 
下 置 于 D 位 : 蓄电池 电压 
直 点 火 开 关 置 于 ON(II) 位 E 辆 处 于 ON 模式 : 
黄色 / Vcca (传感器 电压 ) 向 传感器 提供 电压 火 开 关 置 于 ON( I[[) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 
蓝 色 约 5.0V 
C16 绿色 /黄色 SG2 (传感器 搭 铁 ) 传感器 搭 铁 始终 低 于 0.2V 
人 黄色 / ATPD( 变 速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 D 位 : 约 0V 
绿色 |D) 关 D 位 信号 输入 在 D 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
今 测 变速 器 档 位 开 
Cig | 蓝 色 /| ATPFWD( 变 速 器 档 位 ss 在 D 位 和 S 位 ; 约 0V 
[ 立 直 全 
黄色 “| 关 前 进 档 ) 和 0 “| 在 D 位 和 Ss 位 以 外 的 任何 位 置 蓄电池 电压 
检测 变速 器 档 位 开 | 在 P 位 、R 位 和 NN 位 : 约 0V 
ATPRVS( 变速 器 档 位 
C19 红色 /白色 | 、 人 关 RVS 位 置信 号 | 在 P 位 、R 位 和 NN 位 以 外 的 任何 位 置 蓄电池 
关 R) 四 
输入 电压 
发 动机 运行 时 ， 置 于 D 位 、S( 在 2 档 和 3 档 ) 位 
蓝 色 / 以 及 R 位 : 蓄电池 电压 
2 HA( 换 档 电 磁 阀 和 A 驱动 换 档 电磁 阀 A 
C20 黄色 SHA( 换 档 电 磁 阀 A) 驱动 换 档 电磁 阀 发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 N 位 和 D 位 (1 档 .4 
档 和 5 档 ) 以 及 SC1 档 和 4 档 ) 位 : 约 0V 
二 本 LSA( A/T 离合 器 压力 控 | ”驱动 AT 离合 器 | 点火 开关 置 于 ON( 工 ) 位 置 / 车 辆 处 于 ON 模式 : 
制 电磁 阀 A) 压力 控制 电磁 阀 A 电流 控制 
| 各 ATPR( 变 速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 R 位 : 约 0V 
R) 关 R 位 信号 输入 在 R 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
要 红色 / ATPN( 变 速 器 档 位 开关 | ”检测 变速 器 档 位 开 | 在 N 位 : 约 0V 
黑色 |N) 关 NN 位 信号 输入 在 N 位 以 外 的 任何 位 置 : 蓄电池 电压 
检测 2 档 离合 器 变 | ”点火 开关 置 于 ON( 卫 ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 : 
蓝 色 / OP2SW(2 档 离合 器 变速 
C27 。 训话 证 速 器 油 压 开关 信和 号 @ 无 2 档 离 合 器 压力 : 蓄电池 电压 
六 和 输入 e 2 档 离合 器 有 压力 : 约 0V 

















导线 颜色 端子 名 称 









































C 接口 (49 针 ) 
发 动机 运行 时 ， 置 于 P 位 、R 位 、N 位 、D 位 和 
绿色 / 、 _ S(1 档 和 2 档 ) 位 : 蕃 电池 电压 
C28 SHB( 换 档 电 磁 阀 B 驱 : 则 B 
白色 a 劲 换 档 电磁 阅 B | 发 动机 运行 时 ， 轩 于 D 位 (4 档 和 5 档 ) 以 及 S 
(4 档 ) 位 : 约 0V 
、| 点 火 开 关 置 于 ON( 工 ) 位 置 / 车 辆 处 于 ON 模式 : 
蓝 色 / 今 测 ATEF 守 
C33 I TATF( ATF 温度 传感器 ) En | 约 0.2~4.0V( 在 运行 温度 时 , 约 为 1.8V, 取 决 于 
黄色 号 输入 
ATF 温度 ) 

















仿 测 4 档 离合 器 变 | 点 火 开 3 ON( 本 ) 位 置 / 上 于 ON 模式 : 
| 6 避 训 在 呈 奖 过 检测 4 档 离合 器 变 火 开 关 置 于 ON( II ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 








































































































C37 - 速 器 油 压 开关 信号 | 。 无 4 档 离合 器 压力 ， 蓄 电池 电压 
| 输入 。 4 档 离合 器 有 压力 ; 约 0V 
检测 3 档 离合 器 变 | ”点 火 开 关 置 于 ON( IT ) 位 置 /车 辆 处 于 ON 模式 ， 
蓝 色 / OP3SW(3 档 离合 器 变速 
C38 ee 器 变速 | 速 器 油 压 开关 信号 | 。 无 3 档 离合 器 压力 ,六 电池 电压 
输入 e@ 3 档 离合 器 有 压力 : 约 0V 
发 动机 运行 时 ， 置 于 D 位 和 S(1 档 .3 档 和 5 档 ) 
= 位 : 蓄电池 电压 
C39 绿色 SHC( 换 档 电 磁 阀 C) 驱动 换 档 电磁 阀 C 





发 动机 运行 时 ， 置 于 PP 位、R 位 、N 位 、D 位 和 
S(2 档 和 4 档 ) 位 : 约 0V 

















棕色 / PCM 电路 的 搭 铁 
C41 LG1( 逮 辑 拱 和 台 终 低 于 0. 2V 
黄色 ( 逮 辑 搭 铁 ) 电路 始终 低 于 
ATPS( 变速 器 档 位 开关 | “检测 变速 器 档 位 开 | 在 S 位 : 约 0V 
C46 | 红色 











S) 关 S 位 信号 输入 在 S 位 以 外 的 任何 位 置 : 约 5V 








四 、ABS 故障 诊断 速 查 


1. ABS 故障 码 
议 歌 轿车 ABS 故障 码 见 表 2-39。 
表 2-39 证 歌 轿 车 ABS 故障 码 表 
























































ABS 制 动 系统 VSA VSA 激活 
DTC 测试 
se 指示 灯 “指示 灯 指示 灯 指示 灯 
右前 车 轮转 速 传感器 ( 对 电源 短路 /对 车 身 搭 铁 短 路 / 
11 ON OFF® ON ON 
断路 ) 
12 右前 车 轮转 速 传感器 ( 电气 噪声 / 间 砍 性 中 断 ) ON® OFF® ON® ON® 
左前 车 轮转 速 传 感 器 ( 对 电源 短路 /对 车 身 搭 铁 短 路 / 
13 ON OFF ON ON 
断路 ) 
14 左前 车 轮转 速 传感器 ( 电气 噪声 / 间 砍 性 中 断 ) ON® OFF®D ON® ON® 
右 后 车 轮转 速 传 感 器 ( 对 电源 短路 /对 车 身 搭 铁 短 路 / 
15 ON OFF® ON ON 
断路 ) 
16 右 后 车 轮转 速 传感器 ( 电气 噪声 /间歇 性 中 断 ) ON® OFF® ON® ON® 
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je ABS 制 动 系统 VSA VSA 激活 
指示 灯 指示 灯 指示 灯 指示 灯 
二 左 后 车 轮转 速 传感器 ( 对 电源 短路 /对 车 身 搭 铁 短路 / bi en 加 bi 
断路 ) 
18 左 后 车 轮转 速 传感器 (电气 噪声 /间歇 性 中 断 ) ON® OFF® ON® ON® 
| 右前 磁性 编码 器 ( 车 轮轴 承 ) ON® OFFY ON® ON® 
22 左前 磁性 编码 器 ( 车 轮轴 承 ) ON® OFF® ON® ON® 
23 右 后 磁性 编码 器 ( 车 轮轴 承 ) ON® OFF® ON® ON® 
24 左 后 磁性 编码 器 ( 车 轮轴 承 ) ON® OFF® ON® ON® 
25 扁 摆 率 传 感 右 OFF OFF ON ON 
26 横向 加 速度 传感器 OFF OFF ON ON 
27 转向 角 传 感 器 OFF OFF ON ON 
31 ABS 电磁 阀 ON ON ON ON 
32 ABS 电磁 阀 ON ON ON ON 
33 ABS 电磁 阀 ON ON ON ON 
34 ABS 电磁 阀 ON ON ON ON 
35 ABS 电磁 阀 ON ON ON ON 
36 ABS 电磁 阀 ON ON ON ON 
37 ABS 电磁 阀 ON ON ON ON 
38 ABS 电磁 阀 ON ON ON ON 
51 电动 机 锁 止 ON OFF ON ON 
52 电动 机 卡 在 ON/OFF 位 置 ON OFF ON ON 
54 失效 保护 继电器 ON ON ON ON 
61 + B-FSR 电压 过 低 ON ON 或 OFF ON ON 
62 + B-FSR 电压 过 高 ON ON ON ON 
64 传感器 电源 电压 ON OFF ON ON 
65 制 动 液 液 位 OFF OFF ON ON 
66 VSA 压力 传感器 (VSA 调节 器 -控制 单元 内 部 ) ON OFF ON ON 
68 制 动 踏板 位 置 开 关 OFF OFF ON ON 
81 中 央 处 理 器 ( CPU) ON 或 OFF | ON 或 OFF | ON 或 OFF ON 
83 PCM 通信 OFF OFF ON ON 
84 VSA 传感器 中 间 位 置 OFF OFF OFF ON 
86 F-CAN 通信 OFF OFF ON ON 
91 VSA 工作 情况 OFF OFF ON ON 
104 遍 摆 率 -横向 加 速度 传感器 OFF OFF ON ON 
105 液压 单元 温度 传感器 ON OFF ON ON 
121 VSA 电磁 阀 ON ON ON ON 






























































ABS 制 动 系统 VSA 
2 指示 灯 指示 灯 指示 灯 指示 灯 

122 VSA 电磁 阀 ON ON ON ON 
123 VSA 电磁 阀 ON ON ON ON 
124 VSA 电磁 阀 ON ON ON ON 
158 ECU 软件 重新 编程 ON ON ON OFF 

QD 当 两 个 或 更 多 车 轮 故 障 时 ， 制 动 系统 指示 灯 点 亮 

@ ABS 激活 期 间 出 现 故 障 时 ， 每 个 指示 灯 保持 烛 到 。 





2. ABS 电 控 单元 针脚 检测 
证 歌 轿 车 ABS 电 控 单元 针脚 如 图 2-30 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 2-40。 


i [Ns Ns Lebel ,ie 
TXT 





33 134 1 36l37 Js |39)40 4) ls 4s 1 


图 2-30 证 歌 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 分 布 
表 2-40 证 歌 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 











































































































端子 编号 ” 配 线 颜色 ”端子 标识 
1 红色 MR+B 电动 机 继电器 电源 始终 为 蓄电池 电压 
5 本色 。 | SVCC | 转向 角 传 感 器 电源 Se 
Rs 点 火 开关 置 于 ON( 卫 ) 位 置 , 或 车 辆 处 于 

人 0 ON 模式 ;蓄电池 电压 

10 浅 蓝 色 K 线 与 HDS 通信 

12 白色 CAN-H F-CAN 通信 电路 = 

13 黑色 CAN-L F-CAN 通信 电路 

16 黑色 GND VSA 调节 器 -控制 单元 搭 铁 对 搭 铁 导 通 

30 自 色 STR-Z 检测 转向 角 传 感 器 信号 一 

32 白色 FSR +B 失效 保护 继电器 电源 始终 为 蓄电池 电压 

33 紫色 FR-GND 检测 右前 车 轮转 速 传 感 器 信和 号 

34 浅 绿色 FR +B 检测 右前 车 轮转 速 传 感 器 信和 号 

36 蓝 色 RL +B 检测 左 后 车 轮转 速 传 感 器 信和 号 

37 红色 RL-GND 俭 测 左 后 车 轮转 速 传感器 信和 号 

38 紫色 STR-B 检测 转向 角 传 感 器 信号 

39 红色 WEN 检测 写 允 许 信 号 
40 黄色 SGND 转向 角 传 感 器 搭 铁 
41 绿色 STR-A 检测 转向 角 传 感 器 信号 
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端子 编号 。 配 线 颜色 端子 标识 


























42 紫色 RR-GND 检测 右 后 车 轮转 速 传感器 信和 号 
43 粉红 RR +B 检测 右 后 车 轮转 速 传 感 器 信和 号 
45 灰色 FL +B 检测 左前 车 轮转 速 传感器 信和 号 
46 浅 蓝 色 FL-GND 检测 左前 车 轮转 速 传感器 信和 号 
47 黑色 MR-GND 泵 电动 机 搭 铁 对 搭 铁 导 通 























第 三 合 日 产 车 系 


第 一 节 ”新 天 籁 (2011 年 款 ) 


一 、 新 天 籁 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
新 天 籁 J32( 公 事 )VQ35DEAVQ25DE 发 动机 故障 码 见 表 3-1，MR20DE 发 动机 故障 码 见 
表 3-2 。 


表 3-1 新 天 籁 J32( 公 琅 )VQ35SDE/ZVQ25DE 发 动机 故障 码 表 


















































































































































| 
仿 测 条 
(CONSULT 屏幕 术语 ) 人 和 2 
U1000 CAN 通信 电路 CAN 通信 电路 一 
U1001 CAN 通信 电路 CAN 通信 电路 一 和 
e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置 ) 
e 凸轮 轴 位 置 传感器 
进 气门 正 时 控制 性 能 ( 气 纸 便 Wa 
Po | INYY TIM CONT-B! fo1) (相位 ) 
进 气 门 正 时 控 
实际 的 相位 控制 外 | J 
度 和 目标 角度 之 间 有 
2 人 |。 凸轮 轴 信 号 采集 部 分 
口 
进 气门 正 时 控制 性 能 ( 气 纸 侧 J 
Poo2! | INEV TIM CONT-B2 | 42) 。 正 时 链 的 安装 
e@ 异物 卡 在 进 气门 正 时 
控制 用 的 机 油槽 内 
P0031 | A/F SENI HTR(B1) 。 四 轮轴 位 置 传感器 (相位 ) 
e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 于 三 
P0032 | AAF SENI HTR(B1) | 。 质 量 弄 空气 流量 传 感 办 
HO2S2 HTRCBI) e 凸轮 轴 位 置 传感器 (相位 ) 
e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 加 加 
@ 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
po038 | HO2S2 HTR(B1) 人 
P0051 | A/F SENI HTR(B2) 。 四 轮轴 位 置 传感器 (相位 ) 
e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 二 
P0052 | AAF SENI HTR(B2) | 。 质 量 弄 空气 流量 传 感 吕 
0 HO2S2 HTRKB2) e 凸轮 轴 位 置 传感器 (相位 ) 
e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 加 
@ 发 动机 冷却 液 温度 传感器 
po058 | HO2S2 HTR(B2) RE 
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故障 名 称 


DTC 检测 条 件 


可 能 原因 


































































































P0075 | INT/V TIM V/CIR-BI 
进 气 门 正 时 控制 电磁 阀 故障 3 Ss 
POO81 | INT/V TIM V/CIR-B2 
P0102 | MAF SEN/CIRCUIT-B1 
质量 型 空气 流量 传感器 1 故障 二 
P0103 | MAF SEN/CIRCUIT-B1 
PO112 | IAT SEN/CIRCUIT-B1 
进 气温 度 传感器 故障 一 二 
P0113 | IAT SEN/CIRCUIT-B1 
P0117 ECT SEN/CIRC 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 故障 一 
PO118 ECT SEN/CIRC 
P0122 | TP SEN 2/CIRC-BI 
电子 节气 门 控制 执行 器 故障 一 一 
P0123 | TP SEN 2/CIRC-B1 
P0130 | A/F SENSOR1(B1) 
A/F 传感器 1 故障 一 一 
P0150 | A/F SENSOR1(B2) 
感 气 拭 侧 体 
Po131 | A/P SENSOR1(B1) | ACE 1) 全 | EcM 根据 AE 传 | 。 线束 或 接头 (传感器 
路 电压 低 感 器 1 信和 号 计算 的 -a 
ee AP 信号 恒定 在 大 | 电路 开路 或 短路 ) 
P0151 | A/F SENSOR1(B2) 的 人 纲 。 A/F 传感器 1 
路 电压 低 约 0VY 
A/F 传感器 1( 气 饶 侧 体 
P0132 | A/F SENSOR1(B1) A 和 @ 线束 或 接头 (传感器 
Po 感 器 1 信号 计算 的 四 
电路 开路 或 短路 ) 
A/F 传感器 1( 气 饶 侧 体 2) 电 | AAT 信号 恒定 在 大 | 。 s 
P0152 | A/F SENSOR1(B2) 区 2 A 人 传感器 1 
路 电压 高 约 5V 
@ 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 
成 一 位 要 
P0133 | A/F SENSORI1(BI1) A a 器 1( 气 生 侧 体 1) 电 @ A/F 传感器 1 
路 响应 慢 。AF 传感器 1 加 热 器 
OU e 燃油 压力 
感 器 1 信号 计算 的 。 Bs 
A/F 信号 的 响应 比 规 ae 
。 进 气 泄漏 
定时 间 长 2 
P0153 | A/F SENSOR1(B2 en Sm 
”| 路 响应 慢 ® PCV 
e 质量 型 空气 流量 传 
P0137 HO2S2( B1) 
P0138 HO2S2( B1) 加 热 型 氧 传感器 一 = 
P0139 HO2S2( B1) 
P0157 HO2S2( B2) 
P0158 HO2S2( B2) 加 热 型 氧 传感器 一 
P0159 HO2S2( B2) 

















(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 






































































































































e 进 气 泄漏 
PO171 | FUEL SYS-LEAN-B1 居 油 喷射 系统 过 稀 ( 气 代 侧 a 
Wi 体 1) | 燃油 喷射 器 
e 燃油 喷射 系统 ns 
不 能 正常 工作 e 废气 泄漏 
ea 。 燃油 压力 不 正确 
e 混合 比 补偿 量 Ee 
过 大 (混合 比 过 稀 ) | 天 条 
燃油 喷射 系统 去 气 用 A 号 县 了 刑 公 和 与 滨 旺 
P0174 | FUEL SYS-LEAN-B2 人 。 质量 型 空气 流量 伟 
体 2) 感 器 
e@ PCV 软 管 接头 不 正确 
稀 油 贰 射 系 统 过 浓 ( 气 缸 便 et 
P0172 | FUEL SYS-RICH-B1 体 ‘ a EG e 燃油 喷射 系统 | 。 燃油 喷射 器 
不 能 正常 工作 e 废气 泄漏 
e 混合 比 补偿 量 | ee 燃油 压力 不 正确 
燃油 喷射 系统 过 浓 ( 气缸 便 
P0175 | FUEL SYS-RICH-B2 A 过 大 (混合 比 过 浓 ) e。 质量 型 空气 流量 传 
体 2) 成 
感 器 
P0197 EOT SEN/CIRC 
发 动机 机 油 温度 传感器 故障 一 
PO198 EOT SEN/CIRC 
P0222 TP SEN 1/CIRC-BI 电子 节气 门 控 制 执行 器 电路 
P0223 TP SEN 1/CIRC-B1 “| 故障 
P0300 | MULTI CYL MISFIRE 检测 到 多 饶 炸 火 多 饶 炸 火 e 火花 塞 故 障 
e@ 压缩 不 足 
P0301 CYL 1 MISFIRE 检测 到 的 1 号 气 饶 缺 火 1 号 气 饶 缺 火 e 燃油 压力 不 正确 
e 燃油 喷射 器 电路 开路 
P0302 CYL 2 MISFIRE 检测 到 的 2 号 气缸 缺 火 2 号 气 低 缺 火 或 短路 
e 燃油 喷射 器 
P0303 CYL 3 MISFIRE 检测 到 的 3 号 气 饶 缺 火 3 号 气 低 缺 火 e@ 进 气 泄漏 
e 点 火 信 号 电路 开路 或 
P0304 CYL 4 MISFIRE 检测 到 的 4 号 气缸 缺 火 4 号 气 饶 缺 火 短路 
e 缺少 燃油 
P0305 CYL 5 MISFIRE 检测 到 的 5 号 气缸 缺 火 5 号 气 饶 缺 火 e 信号 盘 
e A/F 传感器 1 
P0306 CYL 6 MISFIRE 检测 到 的 6 号 气缸 缺 火 6 号 气 负 缺 火 e PCV 软 管 接头 不 正确 
P0327 | KNOCK SEN/CIRC-BI 
P0328 | KNOCK SEN/CIRC-B1 
爆燃 传感器 电路 故障 一 一 
P0332 | KNOCK SEN/CIRC-B2 
P0333 | KNOCK SEN/CIRC-B2 
P0335 CKP SEN/CIRCUIT 曲轴 位 置 传感器 (位 置 ) 电 路 三 
P0340 CMP SEN/CIRC-B1 凸轮 轴 位 置 传感器 (相位 ) 
P0345 CMP SEN/CIRC-B2 “| 电路 
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(CONSULT 屏幕 术语 ) 


新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 


故障 名 称 


催化 系统 的 功效 低 于 阔 值 ( 气 


DTC 检测 条 件 





可 能 原因 





e 三 元 催化 器 ( 靶 管 ) 没 
有 足够 的 储 氧 容量 
















































































































































































P0420 | TW CATALYST SYS-B1 红 侧 体 1) e@ 三 元 催化 器 (于 | 。 三 元 催化 器 ( 歧 管 ) 
管 ) 工 作 不 正常 e 排 气管 
e 三 元 催化 器 ( 歧 | 。 进 气 泄漏 
管 ) 没有 足够 的 储 氧 | 。 燃油 喷射 器 
P0430 | TW CATALYST SYS-B2 催化 系统 的 功效 低 于 阔 值 ( 气 | 容量 e 稀 油 喷射 器 油 漏 
饶 侧 体 2) e 火花 塞 
e@ 点 火 正 时 不 正确 
P0444 |PURG VOLUME CONT/V| EVAP 炭 钠 净化 量 控 制 电磁 阀 二 
P0500 车 速 传感器 A 车 速 信号 故障 人 = 
P0550 | PW STP SEN/CIRC 动力 转向 压力 传感器 电路 二 SS 
P0603 |ECM BACK UP/CIRCUIT| ECM 和 和 
P0605 ECM ECM 一 至 
P0607 ECM CAN( 控 制 器 局 域 网 ) 二 一 
e 线束 或 接头 
ECM 检测 到 传 感 | 加 速 踏板 位 置 (APP) 传 
P0643 | SENSOR POWERZCIRC | ”传感器 电源 电路 短路 器 电源 电压 过 低 或 | 感 器 1 电路 短路 
过 高 节气 门 位 置 (TP) 传感器 
电路 短路 
凸轮 轴 位 置 (CCMP ) 传 感 
器 (相位 ) 电路 短路 [ 动力 
转向 压力 (PSP) 传感器 电 
ECM 检测 到 传 感 UY 
P0643 | SENSOR POWER/CIRC | ”传感器 电源 电路 短路 人 源 电压 过 低 或 。 APP 传感器 
人 。TP 传感器 
e CMP 传感器 (相位 ) 
e@ PSP 传感器 
e 蓄电池 电流 传感器 
P0705 |T/AM RANGE SENSOR A | ”变速 器 档 位 开关 二 = 
P0710 |FLUID TEMP SENSOR A| ”CVT 液 温度 传感器 一 二 
P0715 jINPUT SPEED SENSOR A| ， 主 速度 传感器 一 二 
P0720 |OUTPUT SPEED SENSOR| ”辅助 速度 传感器 二 Ee 
P0740 | TORQUE CONVERTER 变 矩 器 离合 器 电磁 闪 一 
P0744 | TORQUE CONVERTER 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 一 二 
P0745 PC SOLENOID A 
管 路 压力 电磁 阀 一 二 


P0746 





PC SOLENOID A 

















(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 

































































































































































P0776 PC SOLENOID B i 
辅助 压力 电磁 阀 一 二 
P0778 PC SOLENOID B 
P0840 IFLUID PRESS SEN/SW A| ”辅助 压力 传感器 = = 
P0845 |FLUID PRESS SEN/SW B| ”主要 压力 传感器 一 
P0850 | P-N POS SW/CIRCUIT 变速 杆 一 
P1211 TCS C/U FUNCTN 与 TCS 相关 的 故障 
P1212 TCS/CIRC 与 TCS 相关 的 CAN 通信 故障 一 二 
@ 线束 或 接头 (冷却 风 
e 冷却 风扇 工 作 
i 扇 电路 开路 或 短路 ) 
异常 (过 热 ) ys 
、_ ，| 。 IPDME/R( 冷 却 风 扇 
。 冷却 风扇 系统 | ， 
工作 异常 (过 热 ) 0 
a Im 了 
人 a 有 @ 冷却 风扇 电动 机 
P1217 ENG OVER TEMP 发 动机 温度 过 高 (过 热 ) e 未 能 使 用 正确 。 散 热 器 软 管 
> it 锥 已 
的 方法 向 系统 中 添加 。 散热 吕 
i 热 
发 动机 冷却 液 | 。 散热 器 盖 
。 发 动机 冷却 液 | 。 水 到 
不 
不 在 规定 范围 内 
e 节 温 器 
P1225 CTP LEARNING-B1 | 病 
电子 节气 门 控制 执行 器 电路 二 三 
P1226 CTP LEARNING-B1 
P1550 | BAT CURRENT SENSOR 
P1551 |BAT CURRENT SENSOR 
P1552 | BAT CURRENT SENSOR | 蕾 电 池 电 流传 感 器 二 = 
P1553 |BAT CURRENT SENSOR 
P1554 |BAT CURRENT SENSOR 
P1564 ASCD SW ASCD 转向 盘 开 关 3 
P1572 ASCD BRAKE SW ASCD 制 动 开关 与 制 动 灯 开关 二 一 
P1574 | ASCD VHL SPD SEN ASCD 车 速 信号 故障 
P1610 LOCK MODE NATS 禁止 发 动机 起 动 的 故障 = = 
P1611 |ID DISCORD, IMMU-ECM 一 一 
BCM 与 ECM 核对 ID 
P1612 | CHAIN OF ECM-IMMU 一 一 
P1614 | CHAIN OF IMMU-KEY 通过 BCM 和 智能 钥匙 执行 ID 一 一 
P1615 | DIFFERENCE OF KEY | 验证 Ss 一 
P1700 CVT C/U FUNCT CVT 取消 ASCD 控制 本 = 
P1715 IN PULY SPEED TCM 的 主 速度 传感器 信号 二 
ECM 通过 CAN 通信 线路 接收 
P1720 | V/SP SEN(A/T OUT) 一 一 








到 两 个 车 速 信号 














项 目 
(CONSULT 屏幕 术语 ) 


新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 


可 能 原因 












































































































































P1740 SLCT SOLENOID 锁 止 选择 电磁 阀 一 二 
P1777 步 进 电动 机 
步 进 电动 机 和 
P1778 步 进 电动 机 
P1800 VIAS S/V-1 VIAS 控制 电磁 阀 1 二 
P1801 VIAS S/V2 VIAS 控制 电磁 阀 2 一 my 
P1805 | BRAKE SW/CIRCUIT 制 动 开关 /电路 
P2100 ETC MOT PWR-B1 节气 门 控制 电动 机 电源 一 = 
P2101 | ETC FNCTN/CIRC-BI 电子 节气 门 控制 执行 器 一 一 
P2103 ETC MOT PWR 节气 门 控制 电动 机 的 电源 二 二 
P2118 ETC MOT-B1 节气 门 控制 电动 机 一 一 
P2119 ETC ACTR-B1 电子 节气 门 控制 执行 器 a 一 
P2122 APP SEN 1/CIRC 
P2123 APP SEN 1/CIRC 站 国 
P2127 APP SEN 2/CIRC 
P2128 APP SEN 2/CIRC 
P2135 TP SENSOR-B1 电子 节气 门 控制 执行 器 = 
P2138 APP SENSOR 加 速 踏板 位 置 传感器 二 村 
e ECM 根据 A/F 
P2A00 | A/F SENSOR1(B1) A 传 感 之 1( 祁 负 侧 体 1) 电 ee pn . 站 成 
路 范围 /性 能 出 电压 在 规定 时 间 A/F 传感器 1 
段 内 偏 移 至 稀薄 侧 e A/F 传感器 1 加 热 器 
e ECM 根据 空 燃 | 。@ 燃油 压力 
比 AMF 传感器 1 信 | 。@ 燃油 喷射 器 
P2A03 | A/F SENSORI(B2) A/F 传 感 恬 1( 气 秘 侧 体 2) 电 | 号 计算 的 A/F 信号 | 。 进 气 泄漏 











路 范围 /性 能 


在 特定 时 间 内 转换 至 
浓 侧 








表 3-2 ”新 天 籁 J32( 公 一 ) MR20DE 发 动机 故障 码 表 


项 目 


(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 























CAN 通信 电路 





当 ECM 在 2s 或 以 上 的 时 间 ， 











CAN 通信 线路 


没有 发 送 或 接收 OBD 的 CAN 通 
信 信 号 (排放 相关 诊断 ) 时 








当 ECM 在 2s 或 以 上 没有 发 送 
或 接收 非 OBD 的 CAN 通信 信和 号 
(与 排放 相关 的 诊断 ) 时 








线束 或 接头 (CAN 通信 
线路 开路 或 短路 ) 





(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 


在 ECM 的 CAN 控制 器 初始 诊 
















































































































































































U1010 宗 制 单元 (CAN CAN 通信 总 ECM 
Ee 通信 总 线 | 断 期 间 检测 到 错误 时 
e 曲轴 位 置 传感器 (位 置 ) 
e 凸轮 轴 位 置 传感器 
(相位 ) 
e@ 进 气门 控制 电磁 疾 
进 气 门 正 时 控制 | ”实际 的 相位 控制 角度 和 目标 角 pi nin 
PO011 | INT/V TIM CONT-B1 尾 能 度 之 间 有 差距 e 凸轮 轴 信 和 号 采集 部 分 
有 异物 积存 
e 下 时 链 的 安装 
e 异物 卡 在 进 气 门 正 时 
控制 用 的 机 油槽 内 
@ 线束 或 接头 (传感器 
开路 或 短 
质量 型 空气 流量 传 传感器 向 ECM 发 送 过 低 的 Be, oe 
P0102 | MAF SEN/CIRCUIT-B1 感 器 电路 低 输入 下 e@ 进 气 泄漏 
篇 和 六 。 质量 型 空气 流量 伟 
@ 线束 或 接头 (传感器 
质量 型 空气 流量 传 传感器 给 ECM 发 送 一 个 非常 | 电路 开路 或 短路 ) 
P0103 | MAF SEN/CIRCUIT-B1 二 
感 器 电路 高 输入 高 的 电压 e 质量 型 空气 流量 传 
和 进 气温 度 传 感 器 电 | ”传感器 向 ECM 发 送 过 低 的 加 
一 路 的 低 输 入 电压 @ 线束 或 接头 (传感器 
二 电路 开路 或 短路 ) 
i EK 感 器 给 之 送 一 个 非常 六 局 
PO113 | IAT SEN/CIRCUIT-B1 ee i a 党 给 ECM 发 送 一 个 非常 | 。 进 气温 度 传 感 加 
路 的 高 输入 高 的 电压 
;动机 冷却 液 温度 感 器 所 :> 凑 过 低 忆 
P0117 ECT SEN/CIRC 0 & | 线束 或 接头 (传感器 
i I 电路 开路 或 短路 ) 
。 发 动机 冷却 液 温度 
发 动机 冷却 液 温度 | 传感器 给 ECM 发 送 一 个 非常 | 。 发 动机 冷 部 
P0118 ECT SEN/CIRC 感 器 
传感器 电路 的 高 输入 | 高 的 电压 
BS ee 节气 门 位 置 传感器 | ”TP 传感器 2 向 ECM 发 送 过 电 | ”。 线束 或 接头 (TP 传 感 
2 电路 的 低 输入 压低 器 2 电路 开路 或 短路 ) 
| 节气 门 位 置 传感器 | ”TP 传感器 2 向 ECM 发 送 过 电 | 。 电子 节气 门 控制 执行 
|2 电路 的 高 输入 压 高 器 (TP 传感器 2) 
线束 或 接 3 感 
ey 加 热 型 氧 传感器 1 | ”传感器 给 ECM 发 送 一 个 非常 re ss os ww 
电路 电压 高 高 的 电压 

















e 加 热 型 氧 传感器 1 
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(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


DTC 检测 条 件 





可 能 原因 





e 线束 或 接头 (传感器 









































































































































电路 开路 或 短路 ) 
。 加热 型 氧 传感器 1 
。 顽 油 压 力 
加 热 型 氧 传感器 1 | 从 感应 器 发 出 的 电压 信号 的 反 | 。 燃油 喷射 器 
P0133 HO2S1( Bl1) 
电路 反应 慢 应 所 需要 的 时 间 大 于 指定 的 时 间 | 。 进 气 泄漏 
。 排 气 泄漏 
e@ PCV 阀 
。 质量 型 空气 流量 伟 
感 器 
未 检测 到 加 热 型 氧 。 线束 或 接头 (传感器 
感 的 电压 总 是 在 
P0134 HO2S1( BI1) 传感器 1 电路 的 任何 Wp 是 在 天 | 电路 开路 或 得 路) 
活动 人 。 加 热 型 氧 传感器 1 
线 东 或 接头 (加 热 型 
加 热 型 氧 传感器 1 加热 器 电路 ee 
加 热 型 氧 传感器 1 | 的 电流 超出 正常 范围 (通过 加 热 2 
P0135 HO2S1 HTR( B1) 了 、| 开路 或 短路 ) 
加 热 器 控制 电路 低 。 | 型 氧 传感器 1 加 热 器 向 ECM 发 本 
送 过 低 的 电压 信号 @ 加 热 型 氧 传感器 1 加 
RD, 卡 言 写 ) 热 器 
线束 或 接 感 
加 热 型 氧 传感器 2 | ”传感器 给 ECM 发 送 一 个 非常 | 。 终 东 或 接头 (传感器 
P0138 HO2S2(B1) 电路 电压 高 言 的 电压 电路 开路 或 短路 ) 
Bi I e。 加热 型 氧 传感器 2 
。 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 
加 热 型 氧 传感器 2 | ”传感器 反映 浓 混合 气 和 稀 混 合 | 。 加 热 型 氧 传感器 2 
P0139 HO2S2( B1) M 
电路 反应 慢 气 所 需要 的 时 间 大 于 指定 的 时 间 | 。 燃油 压力 
e。 多 油 喷射 器 
。 进 气 沪 漏 
线束 或 接头 (加 热 型 
加 热 型 氧 传感器 2 加 热 器 电路 ee 
ee 加 热 型 氧 传感器 2 | 的 电流 超出 正常 范围 (通过 加 热 i 
加 热 器 控制 电路 低 “| 型 氧 传感器 2 加 热 器 向 ECM 发 0 
送 过 低 的 电压 信号 @ 加 热 型 氧 传感器 2 加 
YD, S 言 写 ) 热 器 
。 进 气 沪 漏 
。 加热 型 氧 传感器 1 
快 汕 叶 年 
。 灼 油 喷射 系统 不 能 正常 | ”到 油 吕 射 器 
i e。 排 气 泄漏 
P0171 FUELSYS-LEAN-B1 燃油 喷射 系统 过 Ek 燃油 压 、 
0 
e。 缺少 燃油 











过 稀 ) 





e 质量 型 空气 流量 传 
e PCV 软 管 接头 不 正确 








(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 


。 燃油 喷射 系统 不 


能 正常 


可 能 原因 





e 加 热 型 氧 传感器 1 
e 燃油 喷射 器 









































































































































工作 e 排 气 泄漏 
P0172 | FUELSYS-RICH-B1 燃油 喷射 系统 过 
然 滑 吕 刘 系统 这 浓 | 。 。 混合 比 补偿 量 过 大 (混合 比 | 。 燃 油 压 力 不 正 确 
过 浓 ) e 质量 型 空气 流量 传 
B22 SR Che 节气 门 位 置 传感器 | ”TP 传感器 1 向 ECM 发 送 过 电 | ”。 线束 或 接头 (TP 传 感 
1 电路 的 低 输 入 压低 器 工 电 路 开路 或 短路 ) 
ey 节气 门 位 置 传感器 | ”TP 传感器 1 向 ECM 发 送 过 电 | 。 电子 节气 门 控制 执行 
1 电路 的 高 输入 压 高 器 (TP 传感器 1) 
P0300 | MULTICYL MISFIRE 检测 到 多 人 缸 熄 火 多 饶 失 火 e 火花塞 故 障 
e 压缩 不 足 
合 测 人 [= 
PO301 CYL 1 MISFIRE i 。 燃油 压 力 不 正 确 
缺 火 e 燃油 喷射 器 电路 开路 
或 短路 
爹 测 到 的 2 号 气 仙 要 
P0302 CYL 2 MISFIRE Sh 2 号 气缸 缺 火 e 燃油 喷射 器 
> 。 进 气 泄漏 
。 点 火 信 号 电路 开路 或 
P0303 CYL 3 MISFIRE I 二 二 总 短路 
缺 火 e 缺少 燃油 
e 信号 盘 
使 测 到 的 4 号 气 和 AR 
P0304 CYL 4 MISFIRE 人 4 号 气 饶 缺 火 e 加 热 型 氧 传感器 1 
缺 火 e PCV 软 管 接头 不 正确 
爆燃 传感器 电路 的 | 传感器 向 ECM 发 送 过 低 的 
P0327 | KNOCK SEN/CIRC-B1 | 低 输 入 证 证 。 线束 或 接头 (传感器 
二 电路 开路 或 短路 ) 
爆燃 传 局 4 成 器 给 > 关 一 个 非常 pe 
| 的 本 ECM 发 送 一 个 非常 。 爆燃 传 感 占 
高 输入 高 的 电压 
@ 线束 或 接头 
曲轴 位 置 传感器 (位置 ) 
电路 开路 或 短路 
制冷 剂 压力 传感器 电路 
a 3 短路 
e 在 发 动机 起 动 的 最 初 几 秒 | . 
口 | /下 感 
中 ，ECM 没有 检测 到 曲轴 位 置 | 。。 引 疙 转向 谋 力 传 感 基 电 
传感器 (位 置 ) 的 信号 ee 
曲轴 位 置 。 当 发 动机 运转 时 ，ECM 没 | 局 路 ee 
P0335 | CKP SEN/CIRCUIT 传感器 (位 置 ) | 有 接收 到 来 自 曲 轴 位 置 转 感 器 | 疙 于 全 咸 
电路 (位 置 ) 的 正确 脉冲 信号 
e 发 动机 运转 过 程 中 ， 曲 轴 人 站 二 
位 置 传感器 (位 置 ) 的 信号 波形 | 年 ” 四 作 生 全 生生 (全 











不 符合 要 求 








。 动力 转向 压力 传感器 
。 蓄电池 电流 传感器 
。 制冷 剂 压力 传感器 
。 加 速 路 板 位 置 传感器 
。 信号 盘 























wgE| 
(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


DTC 检测 条 件 


可 能 原因 





P0340 


CMP SEN/CIRC-B1 


凸轮 轴 位 置 
传感器 (相位 ) 
电路 


e 发 动机 起 动 的 最 初 几 秒 钟 
内 ， 饶 号 信号 没有 发 送 至 ECM 

e 发 动机 运转 期 间 ， 包 号 信 
号 没有 发 送 至 ECM 

e 发 动机 运转 期 间 
号 波形 不 符合 要 求 








丁 
由 
届 
二 
了 上 


e 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 

。 凸轮 轴 位 置 传感器 
(相位 ) 
凸轮 轴 ( 进 气 ) 
起 动机 电动 机 
起 动 系统 电路 
蓄电池 电量 不 足 




















P0420 


TW CATALYST SYS-B1 


催化 系统 的 功效 低 
于 阔 值 





e 三 元 催化 器 ( 靶 管 ) 工作 不 
正常 

e 三 元 催化 器 ( 靶 管 ) 没有 足 
够 的 储 氧 容量 


三 元 催化 器 ( 靶 管 ) 
排 气管 

进 气 泄漏 

燃油 喷射 器 

燃油 喷射 器 泄漏 
火花 塞 

点 火 正 时 不 正确 





P0444 


PURG VOLUME CONT/V 


EVAP 痰 饶 净 化 量 
控制 电磁 闪电 路 开路 





信号 通过 电磁 阀 向 发 送 ECM 
过 低 的 电压 信号 











线束 或 接头 (电磁 阀 
电路 开路 或 短路 ) 

e EVAP 痰 镀 净 化 量 控 
制 电磁 阀 














P0500 


VEH SPEED SEN A 





即使 车 辆 行驶 当中 ， 输 送 给 
ECM 的 车 速 信号 几乎 为 0Okm/h 


@ 线束 或 接头 (CAN 通 
信 线 路 开路 或 短路 ) 

e 线 东 或 接头 (车 速 信 
号 电路 开路 或 短路 ) 

e 车 轮 传感器 

e ABS 执行 器 和 电气 单 
元 (控制 单元 ) 

















P0550 


PW STP SEN/CIRC 








动力 转向 压力 传 感 
器 电路 





传感器 向 ECM 发 送 过 低 或 过 
高 的 电压 








e 线束 或 接头 

动力 转向 压力 传感器 电 
路 开路 或 短路 

曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 
电路 短路 

蓄电池 电流 传感器 电路 
短路 

加 速 踏板 位 置 传感器 电 
路 短路 

制冷 剂 压力 传感器 电路 
短路 

® 动力 转向 压力 传感器 

e 曲轴 位 置 传感器 (位 
置 ) 

e 蓄电池 电流 传感器 

e 加 速 踏板 位 置 传感器 

@ 制冷 剂 压力 传感器 
































故障 名 称 DTC 检测 条 件 


(CONSULT 屏幕 术语 ) 





e ECM 计算 功能 故障 















































P0605 ECM 发 动机 控制 模块 e@ ECM EEPROM 系统 故障 ECM 
e ECM 自 切断 功能 故障 
变速 器 档 位 传感器 、 、 @ 线束 或 接头 (变速 器 
P0705 |T/M RANGE SENSOR A| A 电路 (PRNDL 输 ee 四 档 位 开关 电路 开路 或 短路 ) 
电压 人情 写 从 十 伺 个 
入 ) 。 变速 器 档 位 开关 
@ 线束 或 接头 (传感器 





变速 器 液 温 度 传 感 | ”在 运行 过 程 中 ，CVT 油 温 传 
P0710 | FLUID TEMP SENSORA 译 


开路 或 短 
器 A 电路 感 器 信和 号 电压 过 高 或 过 低 mre 


e CVT 液 温 传感器 

e 输入 速度 传感器 ( 主 速度 传 | 。 线束 或 接头 (传感器 
输入 /涡轮 转速 传 | 感 器 ) 信号 由 于 开路 而 没有 输入 | 电路 开路 或 短路 ) 

感 咒 A 电路 e 车 辆 行驶 时 ， 输 入 意外 | 。 输入 速度 传感器 ( 主 

信和 号 速度 传感器 ) 


e 来 自 车 速 传感器 CVT[ 输出 


。 线束 或 接头 (传感器 

速度 传 感 速度 传 感 

P0720 |OUTPUT SPEED SENSOR 答 出 速度 传 感 吉 1 se 电路 开 族 或 短路 ) 
电路 。 输出 速度 传感器 ( 辅 


给 入 
速度 传 感 
。 行 驶 过 程 中 输入 异常 信号 。 | 于 度 传感器 ) 
























































P0715 |INPUT SPEED SENSORA 





























e 液 力 变 矩 器 离合 器 电 
液 力 变 矩 器 离合 器 | ”由 于 开路 或 短路 ， 正 常 电压 没 | 磁 阀 





P0740 | TORQUE CONVERTER 





















































电路 短路 /开路 有 作用 在 电磁 阀 上 @ 线束 或 接头 (电磁 阀 
电路 开路 或 短路 ) 
e 尽管 电路 正常 ，CVT 不 能 
进行 锁 止 
e@ 通过 对 比 参 和 滑 转 率 ， e 液 力 变 和 矩 器 离合 器 电 
淆 灶 淋 调 舍 吕 电 腾 | ”过 - 比 参考 值 和光 转 吝 。， 流 力 变 
P0744 | TORQUE CONVERTER 间 欧 TCM 检测 到 异常 磁 效 


e 当 TCM 锁 止 信号 打开 时 ，| 。@ 液压 控制 电路 
发 动机 转速 和 主 速度 传感器 之 间 
差异 较 大 









































e 由 于 开路 或 短路 ,正常 电 | 。 线束 或 接头 (电磁 阀 
压 没 有 作用 在 电磁 阀 上 电路 开路 或 短路 ) 

e 通过 对 比 目 标 值 和 监视 器 | 。@ 压力 控制 电磁 闪 A( 管 
值 ，TCM 检测 到 异常 路 压力 电磁 阀 ) 








P0745 PC SOLENOID A 压力 控制 电磁 阀 A 


























e 管 路 压力 控制 系统 


会 出 速度 传 感 

压力 控制 电磁 阅 A | ”由 于 管 路 压力 异常 低 ， 在 低压 |  。 答 包 速度 传感器 (办 
P0746 PC SOLENOID A 答 能 x 卡 相 出 榨 测 到 异 党 传动 比 助 速度 传感器 ) 

和 。 输 入 速度 传感器 ( 主 


速度 传感器 ) 
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项 目 


(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


DTC 检测 条 件 


可 能 原因 























e 线束 或 接头 (电磁 阀 

















































































































电路 开路 或 短路 ) 
不 力 控制 电磁 阅 A | 行驶 过 程 中 ， 与 命令 值 相 比 ，| 。 压力 控制 电 矿 网 B 二 
P0776 PC SOLENOID B 性 能 / 卡 住 辅助 压力 过 高 或 过 低 助 压力 电磁 阀 系统 ) 
e 变速 器 液压 力 传感器 
A( 辅 助 压力 传感器 ) 
e 管 路 压力 控制 系统 
e 由 于 开路 或 短路 ,正常 电 | 。 线束 或 接头 (传感器 
P0778 pe enor 压力 控制 电磁 线圈 | 压 没 有 作用 在 电磁 阀 上 电路 开路 或 短路 ) 
B 电子 e@ 通过 对 比 目 标 值 和 监视 器 | 。@ 压力 控制 电磁 阀 B( 畏 
值 ，TCM 检测 到 异常 助 压力 电磁 阀 ) 
行驶 时 变速 器 液 不 力 传感器 A e 变速 器 液压 力 传感器 
P0840 |FLUID PRESS SEN/SW A CR Rs A 辅助 压力 传 感 带 ) 
/开关 A 电路 过 高 或 过 代 。 线束 或 接头 (开关 电 
| 路 开路 或 短路 ) 





进 气门 正 时 控制 电 


通过 进 气 门 正 时 控制 电磁 阀 向 





e 线束 或 接头 ( 进 气 门 
正 时 控制 电磁 阀 电 路 开路 

















P1111 INT/V TIM C/CIRC 或 短路 ) 
磁 浆 电 ECM 发 送 不 正常 的 电压 
a 。 进 气门 正 时 控制 电 
磁 阀 
e 因 回 位 弹 得 的 故障 ,电子 
节气 门 控制 执行 器 不 能 正常 工作 
电子 节气 门 控制 执 e 在 “失效 -保护 ”模式 下 ， 
P1121 ETC ACTR-B1 电子 节气 门 控制 执行 髓 
行 器 节气 门 开启 角度 不 在 规定 范围 内 人 
e ECM 检测 到 节气 门 在 开启 
位 置 卡 住 
@ 线束 或 接头 (节气 门 
公制 电动 机 或 短 
电子 节气 门 控制 电子 节气 门 控制 功能 不 能 正常 人 
P1122 |ETC FUNCTION/CIRC-B1 路 ) 


性 能 


工作 











。 电子 节气 门 控制 执 



































e 线束 或 接头 (节气 门 控 


























节气 门 控制 电动 机 | ”ECM 检测 到 节气 门 控制 电动 | 制 电动 机 继电器 电路 短路 ) 
P1124 ETC MOTPWR 名 nn . 
继电器 电路 短路 机 继电器 在 闭合 位 置 卡 住 e 节气 门 控制 电动 机 继 
电器 
@ 线束 或 接头 (节气 门 
控制 电动 机 继电器 电路 开 
节气 门 控制 电动 机 | ”ECM 检测 到 节气 门 控制 电动 昌 下 
P1126 ETC MOTPWR-B1 路 ) 

















继电器 电路 开路 














机 的 电源 电压 过 低 





e 市 气门 控制 电动 机 继 
电器 





故障 名 称 DTC 检测 条 件 可 能 原 


CCONSULT 

























































































































































































e 线束 或 接头 (节气 门 
节气 门 控制 电动 机 | ”ECM 检测 到 ECM 和 节气 门 控 | 控制 电动 机 电路 短路 ) 
P1128 ETC MOT-B1 S a 
电路 短路 制 电动 机 之 间 的 两 条 电路 短路 @ 电子 节气 门 控制 执行 
器 (节气 门 控制 电动 机 ) 
e 加 热 型 氧 传感器 1 
@ 加 热 型 氧 传感器 1 加 
加 热 型 氧 传感器 1 传感器 的 最 大 和 最 小 电压 没有 | 热 器 
P1143 HO2S1(B1) 
稀 转 向 监控 达到 规定 电压 e 燃油 压力 
e 燃油 喷射 器 
。 进 气 泄漏 
@ 加 热 型 氧 传感器 1 
加 热 型 氧 传感器 1 | 传感器 的 最 大 和 最 小 电 不 都 超 | 。 加 然 型 氧 传 感 嘎 1 加 
P1144 HO2S1( B1) 浓 转 向 监控 过 规定 电压 热 絮 
e 燃油 压力 
e 燃油 喷射 器 
@ 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 
加 热 型 氧 传感器 2 传感器 的 最 小 电压 没有 达到 规 | e@ 加 热 型 氧 传感器 2 
P1146 HO252( B1) 
最 小 电压 监控 定 电压 e 燃油 压力 
e 燃油 喷射 器 
。 进 气 泄漏 
e 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 
加 热 型 氧 传感器 2 传感器 的 最 大 电压 没有 达到 规 | 。@。 加 热 型 氧 传感器 2 
P1147 HO2S2( B1) 
最 大 电压 监控 定 电压 e 燃油 压力 
e 燃油 喷射 器 
e 进 气 泄漏 
e 线束 或 接头 (冷却 风 
扇 电路 开路 或 短路 ) 
。 冷却 风 计 工作 异常 (过 热 ) | “人 
。 冷却 风 记 系统 工作 异常 (过 | 。 沦 计 所 语 继 电 入 
| 者 e 电动 机 
P1217 ENG OVER TEMP 人 e 未 能 使 用 正确 的 方法 向 系 “ nai 
统 中 添加 发 动机 冷却 液 。 散热 畔 关 
e 发 动机 冷却 液 不 在 规定 范 > 
围 内 e 储 油 饶 
@ 水 泵 
e 节 温 器 
e 控制 阀 
一 Nx ab ar 3 天 = 
P1225 CTP LEARNING-BI a 节气 门 关 闭 位 置 学 习 值 极 低 ey I 
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三 | 
(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 DTC 检测 条 件 可 能 原 











节气 门 关闭 位 置 学 | ”节气 门 关闭 位 置 学 习 操 作 连 续 | ”电子 节气 门 控制 执行 器 
P1226 | CTP LEARNING-B1 



































习性 能 失败 (TP 传感器 1 和 2) 
。 线束 或 接头 
APP 传感器 1 电路 短路 
TP 传感器 电路 短路 
立 置 传 感 
51220 | Spxson powpicihc | 传感器 电 源 电路 | ECM 检测 到 传感器 电源 电压 0 
短路 过 低 或 过 高 


e 加 速 踏板 位 置 传感器 
e 节气 门 位 置 传感器 
e 是 轮轴 位 置 传感器 

































































































































































(相位 ) 
ee 发 动机 工作 时 ， 蓄 电池 电流 传 | 。 线束 或 接头 
P1550 | BAT CURRENT SENSOR i 感 器 的 输出 电压 保持 在 规定 范 | ” 蓉 电 池 电 流传 感 避 电路 
电路 范围 /性 能 围 内 开路 或 短路 
曲轴 位 置 传感器 ( 位 置 ) 
蓄电池 电流 传感器 传感器 向 ECM 发 送 过 低 的 | 电路 短路 
P1551 | BAT CURRENT SENSOR 
电路 低 输 入 电压 动力 转向 压力 传感器 电 
路 短路 
蓄电池 电流 传感器 传感器 给 ECM 发 送 一 个 非常 加 速 踏板 位 置 传感器 电 
P1552 | BAT CURRENT SENSOR 
电路 高 输入 高 的 电压 路 短路 
制冷 剂 压力 传感器 电路 
De 蓄电池 电流 传感器 | ”从 传感器 向 ECM 发 出 的 信号 | 短路 
性 能 电压 比 最 大 发 电 电压 高 e 鞋 电池 电流 传感器 
e 曲轴 位 置 传感器 ( 位 置 ) 
背 电 字 电 流传 感 吉 | 电站 电 全 全 各 高 时 ， 划 电动 力 转向 压力 传 感 
P1554 |BAT CURRENT SENSOR 性 能 池 电 流传 感 器 的 输出 电压 比 规定 | 。 加 速 踏板 位 置 传 感 器 
值 低 e 制冷 剂 压力 传感器 
在 下 列 情况 下 ， 连 续 5 次 或 更 
P1610 LOCK MODE 锁 模 式 il = 
e 未 注册 的 智能 钥匙 








e@ BCM 或 ECM 的 故障 


IMMU 与 ECM 间 BCM 和 ECM 之 间 的 ID 核对 ® BCM 





P1611 | ID DISCARD IMM-ECM 





























的 ID 信号 不 统一 结果 异常 ; 需要 注册 ® ECM 
@ 线束 或 接头 (CAN 通 
ECM 与 IMMU 间 0 信 线 路 开路 或 短路 ) 
P1612 | CHAIN OF ECM-IMMU ECM 和 BCM 能 通信 
的 线路 故障 ww | ® BCM 
© ECM 
@ 线束 或 接头 (钥匙 楼 
IMMU 与 KEY 间 电路 开路 或 短路 ) 
P1614 | CHAIN OF IMMU-KEY 匙 槽 和 BCM 之 间 无 法 通信 
的 线路 故障 钥匙 槽 和 之 间 无 法 通 1 。 角 上 村 


® BCM 

















(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 


BCM 和 智能 钥匙 之 间 的 ID 验 




































































































































































































































































昌 [ 4 失误 知 能 钥 陛 
P1615 | DIFFERENCE OF KEY 钥匙 错误 证 结果 异常 ， 需 要 注册 智能 钥匙 
线束 或 接头 (PNP 信和 号 
驻 车 / 空 档 档 位 在 发 动机 起 动 后 行驶 期 间 ， 变 ° Oe SY 
P1706 | P-N POS SW/CIRCUIT 、 ey 、 电路 开路 或 短路 ) 
开关 速 嚣 档 位 开关 的 信号 不 发 生 改变 、 ee 
e 变速 器 档 位 开关 
@ 线束 或 接头 (CAN 通 
输入 速度 传感器 | 主 速 度 传感器 信号 与 ECM 通 | 信 线 路 开路 或 短路 ) 
P1715 IN PULY SPEED ( 主 速度 传感器 ) | 过 辅助 速度 传感器 信号 和 发 动机 | 。 线束 或 接头 ( 主 速度 
(TCM 输出 ) 转速 信号 计算 得 到 的 理论 值 不 同 | 传感器 电路 开路 或 短路 ) 
® TCM 
e 由 于 开路 或 短路 ， 正常 电 、 
锁 止 ;i 
锁 止 选择 电磁 阀 | 压 没有 作用 在 电磁 阀 上 eli 
P1740 SLCT SOLENOID 机 加 @ 线束 或 接头 (电磁 阀 
电路 e 通过 对 比 目 标 值 和 监视 器 电路 开路 或 短路 ) 
值 ，TCM 检测 到 异常 0 
@ 步 进 电动 机 
步 进 电动 机 的 各 线圈 由 于 
P1777 步 进 电动 机 步 进 电动 机 电路 本 让 路 | 。。 线束 或 接头 ( 步 进 电 
这 二 动机 电路 开路 或 短路 ) 
步 进 电动 机 电路 步 进 电动 机 的 步 数 和 实际 传动 
P1778 步 进 电 亏 下 潮 直 志 
0 间 葡 比 之 间 存 在 较 大 差异 | 
强 豆 或 按 ， 
ee 车 辆 行驶 过 程 中 ，ECM 的 制 | .全 束 或 接头 ( 制 动 灯 
P1805 | BRAKE SW/CIRCUIT 制 动 开关 动 开 关 信 号 不 会 持续 很 长 时 间 开关 电路 开路 或 短路 ) 
人 。 制 动 灯 开 关 
A 加 速 踏板 位 置 传 感 | APP 传感器 1 向 ECM 发 送 过 | ”。 线束 或 接头 (APP 传 感 
器 1 电路 的 低 输 入 低 的 电压 器 1 电路 开路 或 短路 ) 
RN 加 速 踏板 位 置 传 感 | APP 传感器 1 向 ECM 发 送 过 | “ 加 速 踏板 位 置 传感器 
器 1 电路 的 高 输入 高 的 电压 (APP 传感器 1) 
@ 线束 或 接头 
APP 传感器 2 电路 开路 
或 短路 
加 速 踏板 位 置 传 感 | ”APP 传感器 2 向 ECM 发 送 过 | ”曲轴 位 置 传感器 ( 位 置 ) 
2 APP SENMCRC | 器 2 电路 的 低 输入 | 低 的 电压 电路 短路 
动力 转向 压力 传感器 电 
路 短路 
蓄电池 电流 传感器 电路 
短路 
制冷 剂 压力 传感器 电路 
短路 
e@ 加 速 踏板 位 置 传感器 
加 速 踏板 位 置 传 感 | “APP 传感器 2 向 ECM 发 送 过 | (App 传感器 2 
P2128 APP SEN2/CIRC 器 2 电路 的 高 输入 “| 高 的 电压 ( 传感器 2) 














e 曲轴 位 置 传感器 (位 置 ) 
® 动力 转向 压力 传感器 
e 蓄电池 电流 传感器 
@ 制冷 剂 压力 传感器 
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项 
(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 DTC 检测 条 件 可 能 原 





@ 线束 或 接头 (TP 传 感 
与 来 自 TP 传感器 1 和 TP 传 感 
节气 门 位 置 传感器 | Ee | 人 器 1 或 2 电路 开路 或 短路 ) 
P2135 TP SENSOR-B1 ne 器 2 电压 信号 相 比 ， 传 感 器 向 N ee 
电路 范围 /性 能 上 e@ 电子 节气 门 控制 执行 
ECM 发 送 不 合理 的 电压 
器 (TP 传感器 1 或 2) 


@ 线束 或 接头 

APP 传感器 1 或 2 电路 
开路 或 短路 

曲轴 位 置 传感器 (位置 ) 
电路 短路 

动力 转向 压力 传感器 电 
路 短路 
加 速 踏 板 位 团 传 感 下 eo a 电池 电流 传感器 电路 
P2138 APP SENSOR a 压 信 号 相 比 ， 传 感 器 向 ECM 发 | 短路 
部 电 腾 浴 辐 / 术 能。 | 适 示 合理 的 电导 制冷 剂 压力 传感器 电路 
短路 

@ 加 速 踏板 位 置 传感器 
(APP 传感器 1 或 2) 

e 曲轴 位 置 传感器 (位置 ) 

@ 动力 转向 压力 传感器 

e 车 电池 电流 传感器 

@ 制冷 剂 压力 传感器 













































































2. 发 动机 数据 流 
新 天 知 J32 (公事 )VQ35DEAVQ25DE 发 动机 数据 流 见 表 3-3 ，MR20DE 发 动机 数据 流 见 
表 3-4。 


表 3-3 ”新 天 籁 J32( 公 本 )VQ35DE/AVQ25DE 发 动机 数据 流 表 
































ee 运转 发 动机 ， 并 将 CONSULT 的 数值 与 转速 表 上 显示 的 | 应 与 转速 表 指 示 值 基本 
值 进行 比较 相同 
MAS A/F SE-B1 一 一 一 
B/FUEL SCHDL 一 一 一 
A/F ALPHA-B1 二 一 一 
A/F ALPHA-B2 一 一 一 
COOLAN TEMP/S 发 动机 : 暖 机 后 大 于 70%C 
< 就 修 扫 
A/F SEN1(B1) 发 动机 : 暖 机 后 有 人 在 2.2V 附近 波动 
汪 修 提 
A/F SEN1(B2) 发 动机 ， 暖 机 后 人 人 人 | Ey zy 重症 披 动 























@ 发 动机 保持 3500 ~4000rmin 的 转速 运转 Imin， 然 后 


空 载 傅 速 运行 Imin 


第 == 定时 217 
( 续 ) 
监控 项 目 状 态 值 /状态 
满足 下 列 条 件 后 ， 发 动机 转速 迅速 从 仍 速 升 高 至 
3000r/min 
HO2S2( B1) @ 发 动机 : 暖 机 后 0 ~0.3V* 一 约 0.6~1.0V 
@ 发 动机 保持 3500 ~4000rmin 的 转速 运转 lmin， 然 后 
空 载 人 急速 运行 Imin 
满足 下 列 条 件 后 ， 发 动机 转速 迅速 从 龟 速 升 高 至 
3000r/min 
HO2S2( B2) @ 发 动机 : 暖 机 后 0-0.3V+ 一 约 0.6~1.0V 





满足 下 列 条 件 后 ,发 动机 转速 迅速 从 傅 速 升 高 至 
3000r/min 































































































HO2S2 MNTR( B1) @ 发 动机 : 暖 机 后 LEAN( 稀 )* 一 RICH( 浓 ) 
@ 发 动机 保持 3500 ~4000rmin 的 转速 运转 lmin， 然 后 
空 载 人 急速 运行 Imin 
满足 下 列 条 件 后 ,发 动机 转速 迅速 从 人 铺 速 升 高 至 
3000r/min 
HO2S2 MNTR ( B2) @ 发 动机 : 暖 机 后 LEAN( 稀 )< 一 >*RICH( 浓 ) 
@ 发 动机 保持 3500 ~ 4000rmin 的 转速 运转 1min， 然 后 
空 载 傅 速 运 行 Imin 
ji 动 驱 二 并 将 CONSULT 的 值 与 车 速 表 的 指示 
ep Wi 动车 轮 ， 并 将 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 与 车 速 才 显 示 值 基本 相同 
进行 比较 
BATTERY VOLT 点 火 开 关 : ON( 发 动机 关闭 ) 11 ~14V 
ACCEL SEN1 点 火 开 关 : ON( 发 动机 停 | ”加速 踏板 : 完全 松 开 0.5 ~1.0V 
ACCEL SEN29 止 运转 ) 加 速 踏板 : 完全 踩 下 4.2~4.8V 
TPSEN1-B1 ® 点火 开关 :ON ( 发动 | 加 速 踏板 : 完全 松 开 高 于 0. 36V 
机 停止 运转 ) 
TPSEN2-B1 @ 变速 杆 ; D 位 加 速 踏板 : 完全 踩 下 低 于 4.75V 
START SIGNAL 点 火 开 关 : ON 一 START 一 ON OFF—>ON—OFF 
点 火 开 关 : ON( 发 动机 停 | ”加 速 踏 板 ， 完全 松 开 ON 
CLSD THL POS 
止 运转 ) 加 速 踏板 : 轻 轻 踩 下 OFF 
室 调 开关 : OFT OFF 
ATR COND STE 发 动机 ， 在 暖 机 之 后 ,发 让 一 ee 
动机 傅 束 空调 开关 : ON (压缩 机 工 二 
作 ) 
变速 杆 : P 位 或 N 位 ON 
P/N POSI SW 点 火 开 关 : ON 
变速 杆 : 除 上 述 位 置 以 外 | OFF 
发 动机 : 在 暖 机 之 后 ,发 | ”转向 盘 : 没有 转动 OFF 
PW/ST SIGNAL ee 
动机 僵 速 转向 盘 : 转动 ON 
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后 车 窗 除 雾 器 开关 : ON 





































































































ON 
和 /或 照明 开关 : 2 档 位 置 
LOAD SIGNAL 点 火 开关 : ON 
后 车 窗 除 雾 器 开关 和 照明 Oe 
开关 : OFF 
IGNITION SW 点 火 开 关 : ON 一 OFF->ON ON 一 OFF 一 ON 
发 动机 : 在 暖 机 之 后 ， 发 | “加热 器 风扇 开关 : ON ON 
HEATER FAN SW - 
动机 傅 速 加 热 器 风扇 开关 : OFF OFF 
制 动 踏板 : 完全 松 开 OFF 
BRAKE SW 点 火 开 关 : ON 
制 动 踏板 : 轻 轻 踩 下 ON 
@ 发 动机 : 暖 机 后 会 速 Re 
INJ PULSE-BI e 变速 杆 : P 位 或 N 位 
INJ PULSE-B2 @ 空调 开关 : OFF 
2000r/ min 1.9 ~2.9ms 
e 空 载 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 会 一 7° 217°BTDC 
e 变速 杆 : P 位 或 N 位 
IGN TIMING 
@ 空调 开关 : OFF 
、 2000r/ min 25° ~45°BTDC 
e 空 载 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 全速 
e 变速 杆 : P 位 或 N 位 
CAL/LD VALUE _ 
@ 空调 开关 : OFF 
2500r/ min 5S% ~35% 
e 空 载 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 全速 2 0_6osmns 
e 变速 杆 : P 位 或 N 位 
MASS AIR FLOW _ 
e 空调 开关 : OFF 
。 穴 载 2500r/ min 7.0 ~20. 0g/s 
@ 发 动机 : 暖 机 后 傅 速 (加 速 踏 板 在 发 动机 Do 
e 变速 杆 : P 位 或 N 位 3 没有 躁 ” 
ee J 位 或 N 位 | 起 动 后 ,根本 没有 踩 下 ) 
@ 空调 开关 : OFF 
@ 空 载 2000rmin 本 
@ 发 动机 : 暖 机 后 全速 | 
INT/V TIM(B1) e 变速 杆 : P 位 或 N 位 
INT/V TIM( B2) @ 空调 开关 : OFF 
2000r/min 约 0° ~30°CA 
e 空 载 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 合 束 Oe 
INT/VSOL( B1) e 变速 杆 : P 位 或 N 位 
INT/VSOL( B2) @ 空调 开关 : OFF 
20007/ min 约 0% ~50% 
e 空 载 
@ 发 动机 : 暖 机 后 
IA -1 变速 杆 . P 位 或 N 位 将 发 速 迅 速 升 高 到 
VIAS S/V e 变速 村 P 位 或 N 位 将 发 动机 转速 迅速 升 高 到 0 
VIAS S/V2 @ 空调 开关 : OFF 大 约 5000r/min 
e 空 载 






























































日 219 
( 续 ) 
监控 项 目 状 ” 态 值 /状态 
空调 开关 : OFF OFF 
发 动机 : 在 暖 机 之 后 ， 发 
AIR CONDRLY 空调 开关 : ON( 压缩 机 工 
动机 人 铺 速 ON 
作 ) 
小 于 950r/min IDLE 
发 动机 支 座 发 动机 : 暖 机 后 加 
大 于 950r/min TRVL 
@ 点 火 开关 转 至 ON 位 置 后 1s 本 
FUEL PUMP RLY @ 发 动机 运转 ， 或 拖 转 
除 上 述 外 OFF 
THRTL RELAY 点 火 开关 : ON ON 
e 发 动机 冷却 液 温度 : 
OFF 
97%C 或 更 低 
e 发 动机 冷却 液 温度 : 
。 发 动机 :在 暧 机 之 后 ， 98% 和 99% 之 间 低 
COOLING FAN 发 动机 傅 速 - 
空调 开关 ， OFF @ 发 动机 冷 共 液 温度 ， MID 
100% 和 104% 之 间 
e 发 动机 冷却 液 温度 : 二 
105% 或 以 上 
发 动机 转速 : 满足 以 下 条 件 后 ， 低 于 3600r/min 
@ 发 动机 : 暖 机 后 时 
。 在 空 载 状态 下 ， 将 发 动机 转速 保持 存 3500 ~ 4000 
HO2S HTRB2) r/min 之 间 1min， 人 然后 傅 速 Imin 
发 动机 转速 大 于 3600r/ min OFF 








LP PULLY SPD 


车 速 : 20km/h 以 上 


相 





应 与 转速 表 指 示 值 基本 
同 





转动 驱动 车 轮 ， 并 将 CONSULT 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 
















































































VEHICLE SPEED 交 与 车 速 表 显 示 值 基本 相同 
进行 比较 
仍 速 空气 量 学 习 尚 未 进行 | 未 完成 
IDL A/VLEARN 发 动机 : 运转 傅 速 空气 量 学 习 已 经 成 功 
Pee 完成 
完成 
ENGOIL TEMP 发 动机 : 暖 机 后 大 于 70%C 
TRVL AFTER MIL 点 火 开 关 : ON 在 MIL 点 亮 后 车 辆 已 开动 0 ~65535km 
AS1 HTR( B1) 发 动机 : 在 暖 机 之 后 ， 发 动机 怠速 (在 起 动 发 动机 后 超 
A/F Sl HTR(B2) 过 140s) 
@ 发 动机 : 人 印 速 
AC PRESS SEN a 、 1.0 ~4.0V 
e 打开 A/C 开关 和 鼓风机 开关 : ON( 压缩 机 工作 ) 
专 动 驱动 车 并 将 CONSULT 的 值 与 车 速 表 的 指示 
人 转动 驱动 车 轮 ， 并 将 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 与 车 速 才 显 示 值 基本 相同 








进行 比较 
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( 续 ) 
监控 项 目 状 态 值 /状态 
SET VHCL SPD 发 动机 : 运转 ASCD: 工作 显示 预 设 车 速 
MAIN 开关 : 按 下 ON 
MAIN SW 点 火 开关 : ON 
MAIN 开关 : 松 开 OFF 
CANCEL 开关 : 按 下 ON 
CANCEL SW 点 火 开 关 : ON 
CANCEL 开关 : 松 开 OFF 
RESUME/ ACCELERATE ON 
开关 : 按 下 
RESUME/ACC SW 点 火 开关 : ON 
RESUME/ ACCELERATE 
OFF 
开关 : 松 
SET/COAST 开关 : 按 下 ON 
设置 开关 点 火 开 关 : ON - 
SETACOAST 开关 : 松 开 OFF 
BRAKE SW1 制 动 踏板 : 完全 松 开 ON 
点 火 开 关 : ON 
C4SCD 制 动 和 入、 制 动 踏板 ， 轻 轻 踩 下 OFF 
BRAKE SW2 制 动 踏板 : 完全 松 开 OFF 
、 点 火 开关 : ON 
(MT 制 动 路 板 ， 轻 轻 踩 下 ON 
VHCL SPD CUT 点 火 开关 : ON 巨 
LO SPEED CUT 点 火 开关 : ON 无 
AT OD MONITOR 点 火 开关 : ON OFF 
AT OD CANCEL 点 火 开 关 : ON OFF 
MAIN 开关 : 第 一 次 按 
CRUISE LAMP 点 火 开 关 : ON ON 一 OFF 
下 一 第 二 次 按 下 
e MAIN 开关 : ON ASCD: 工作 ON 
SET LAMP @ 当 车 速 在 40 ~ 144km/h 
时 ASCD: 不 工作 OFF 
ALT DUTY 发 动机 : 人 鳃 速 0% ~ 80% 
A/F ADJ-B1 发 动机 : 运转 -0.330 ~0.330 
A/F ADJ-B2 发 动机 : 运转 -0.330 ~0.330 
@ 发 动机 转速 : 傅 速 
e 蓄电池 :完全 充满 2 
BAT CUR SEN e@ 变速 杆 : P 位 或 N 位 大 约 2600 ~3500mV 
@ 空调 开关 : OFF 
e 空 载 
发 电 电压 可 变 控 制 ， 工作 ON 
AL TDUTY SIG 一 
发 电 电 压 可 变 控制 : 不 工作 OFF 
THRTL STKCNT B1 显示 该 项 目 ， 但 并 不 适用 本 车 型 
QD ECM 在 内 部 对 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 和 节气 门 位 置 传感器 2 信号 进行 转换 。 因 此 ， 它 们 不 同 于 ECM 端子 电 





压 信号 。 


@) 测量 端子 电压 前 ， 确 认 蓄 电池 已 经 充满 。 























表 3-4 新 天 籁 J32( 公 栈 )MR20DE 发 动机 数据 流 表 








监控 项 目 状 态 值 /状态 
运转 发 动机 ， 并 将 CONSULT 的 数值 与 转速 表 上 显示 所 
ENG SPEED oe be 9 数 伪 转速 表 上 显示 的 | “应 与 转速 表 指 示 值 基本 相同 
值 进 行 比较 
MAS AZFSE-B1 和 





B/FUEL SCHDL 























A/F ALPHA-B1 一 一 
COOLAN TEMP/S 发 动机 : 暖 机 后 大 于 70%C 
HO2S1( B1) 发 动机 : 暖 机 后 人 0~0.3V 呈 约 0.6~1.0V 
2000r/min 
满足 下 列 条 件 后 ,发 动机 转速 迅速 从 傅 速 升 高 至 
3000r/min 
HO2S2( B1) @ 发 动机 : 暖 机 后 0~0.3V 呈 约 0.6~1.0V 


@ 发 动机 保持 3500 ~4000rmin 的 转速 运转 1min， 然 后 
空 载 傅 速 运行 1 min 






















































































_ 将 发 动机 转速 保持 在 LEAN ( 稀 ) 一 一 一 RICH 
HO2S1 MNTR(B1 : 上 暖 机 
‘31) oe 2000r/min ( 浓 ) 在 10s 内 变化 超过 5 次 
满足 下 列 条 件 后 ,发 动机 转速 迅速 从 傅 速 升 高 至 
3000r/min 
HO2S2 MNTR( B1) @ 发 动机 : 上 暧 机 后 LEAN( 稀 ) 呈 RICH( 浓 ) 
@ 发 动机 保持 3500 ~4000rmin 的 转速 运转 lmin， 然 后 
空 载 傅 速 运行 Imin 
: 动 驱 到 LT 
i 0 并 将 CONSULT 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 | 上 车 速 才 显 示 值 基本 相同 
进行 比较 
BATTERY VOLT 点 火 开 关 : ON ( 发 动机 关闭 ) 11 ~14V 
ACCEL SEN1 点 火 开 关 ， ON( 发 动机 停 | ”加速 踏板 : 完全 松 开 0.5 ~1.0V 
ACCEL SEN2® 止 运转 ) 加 速 踏板 : 完全 踩 下 4.2~4.8V 
TP SEN1-B1 dt ON ( 发动” 加 速 踏板 :完全 松 开 高 于 0. 36V 
@ 机 停止 运转 ) 
Me SNeB] 。 恋 速 杆 . D 位 加 速 踏板 ;完全 踩 下 低 于 4.75V 
INT/A TEMP SE 点 火 开关 : ON 指示 进 气 温度 
START SIGNAL 点 火 开 关 : ON 一 START 一 ON OFF—>ON—OFF 
点 火 开关 : ON( 发 动机 停 | ”加 速 踏板 : 完全 松 开 ON 
CLSD THL POS ee 
止 运 转 ) 加 速 踏 板 ， 轻 轻 踩 下 OFF 
空调 开关 : OFF OFF 
发 动机 : 在 暖 机 之 后 ， 发 
AIR CONDSIG 人 空调 开关 : ON( 压缩 机 工 
动机 人 铺 速 ON 
作 ) 
变速 杆 : P 位 或 NN 位 ON 
P/N POSI SW 点 火 开 关 : ON 
变速 杆 : 除 上 述 以 外 OFF 








新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 








































































































监控 项 目 状态 值 / 状 态 
发 动机 ， 在 暧 机 之 后 ,发 ”转向 盘 : 没有 转动 OFF 
PW/ST SIGNAL ee 
动机 仿 速 转向 盘 : 转动 ON 
后 车 窗 除 雾 器 开关 : ON py 
和 /或 照明 开关 : 2 档 位 置 
LOAD SIGNAL 点 火 开 关 : ON 
后 车 窗 除 雾 器 开关 和 照明 Oi 
开关 : OFF 
IGNITION SW 点 火 开关 : ON 一 OFF 一 ON ON—OFF—ON 
发 动机 ， 在 暖 机 之 后 ， 发 | ”加热 器 风扇 开关 : ON ON 
HEATER FAN SW es = 
动机 念 速 加 热 器 风扇 开关 : OFF OFF 
制 动 踏板 : 完全 松 开 OFF 
BRAKE SW 点 火 开关 : ON 
制 动 踏板 : 轻 轻 踩 下 ON 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 全速 人 
e 变速 杆 : P 位 或 N 位 
INJ PULSE-B1 Se 
e@ 空调 开关 : OFF 
2000r/ min 1.9 ~2.9ms 
e 空 载 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 会 一 4° ~ 14°BTDC 
e@ 变速 杆 : 了 位 或 N 位 
IGN TIMING he 
@ 空调 开关 : OFF 
、 2000r/min 25° ~45°BTDC 
e 空 载 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 全速 1 二 95 六 
e@ 变速 杆 : P 位 或 N 位 
CAL/LD VALUE ln 
e@ 空调 开关 : OFF 
es 2500r/ min 10% ~35% 
e@ 空 载 
@ 发 动机 : UE 全速 1.0 4. 0g/s 
e 变速 杆 : 了 位 或 N 位 
MASSAIR FLOW ee 
e 空调 开关 : OFF 
。 尽 载 2500r/ min 2.0 ~10.0g/s 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 会 一 0% 
e@ 变速 杆 : P 位 或 N 位 
PURG VOL C/V 
@ 空调 开关 : OFF 
2000r/ min 10% ~30% 
e 空 载 
@ 发 动机 : 蚜 机 局 会 一 _5o 5oCA 
e 变速 杆 : 了 位 或 N 位 
INT/VTIM( B1) ee — 一 
@ 空调 开关 : OFF 发 动机 转速 提高 到 2500 
约 0。 ~20°CA 
e@ 空 载 r/min 时 
@ 发 动机 : 暖 机 后 全速 0% 
e 变速 杆 : P 位 
INT/VSOL( B1) Sg = 
@ 空调 开关 : OFF 发 动机 转速 提高 到 2500 
约 0% ~60% 
e@ 空 载 r/min 时 










































































空调 开关 : OFF OFF 
发 动机 : 在 暖 机 之 后 ， 发 
AIR CONDRLY peN 空调 开关 : ON( 压缩 机 工 
动机 人 铺 速 ON 
作 ) 
@ 转动 点 火 开关 后 1s: ON a 
FUEL PUMPRLY @ 发 动机 运转 ， 或 拖 转 
除 上 述 外 OFF 
THRTL RELAY 点 火 开关 : ON ON 
发 动机 冷却 液 温 度 为 Or 
97%C 或 更 低 
加 发 动机 冷却 液 温度 在 低 
® 发 动机 : 在 暖 机 之 后 ，| ogc 和 99C 之 间 
COOLING FAN 发 动机 傅 速 
e@ 空调 开关 :OFF 发 动机 冷却 液 温 度 在 1 
100% 和 104% 之 间 
发 动机 冷却 液 温 度 达 请 
105% 或 以 上 
@ 发 动机 : 暖 机 后 车 
HO2S1 HTR( BI1) @ 发 动机 转速 ， 低 于 3400r/min 
发 动机 转速 大 于 3400r/ min OFF 
发 动机 转速 满足 以 下 条 件 后 ， 低 于 3600r/min 
@ 发 动机 : 暧 机 后 车 
HO2S2 HTR(B1) e 在 空 载 状 态 下 ， 将 发 动机 转速 保持 在 3500 ~ 4000 
Imin 之 间 lmin ， 然后 傅 速 Imin 
发 动机 转速 : 大 于 3600r/ min OFF 








L/PPULLYSPD 


车 速 : 20km/h 以 上 








应 与 转速 表 指 示 值 基本 
相同 





转动 驱动 车 轮 ， 并 将 CONSULT 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 
























































VEHICLE SPEED es 与 车 速 表 显 示 值 基本 相同 
进行 比较 
盒 速 空气 量 学 习 尚未 进行 | 未 完成 
IDL A/V LEARN 发 动机 : 运转 傅 速 空气 量 学 习 已 经 成 功 
i 完成 
完成 
TRVL AFTER MIL 点 火 开 关 : ON 0 ~65535km 
@ 发 动机 起 动 时 冷却 液 温度 ， 大 于 80% 
O02SEN HTR DTY 大 约 30% 
@ 发 动机 转速 : 低 于 3400r/min 
AC PRESS SEN el 1.0 ~4.0V 
e@ 打开 A/C 开关 和 鼓风机 开关 ， ON( 压缩 机 工作 ) 站 
ALT DUTY 发 动机 : 盒 速 0% ~80% 











[224] 新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 

















@ 发 动机 转速 : 傅 速 
e 蓄电池 :， 完全 充满 2 

BAT CUR SEN e 变速 杆 : P 位 或 N 位 大 约 2600 ~3500mV 
e 空调 开关 : OFF 
e 空 载 
发 电 电 压 可 变 控制 : 工作 ON 

ALT DUTY SIG 
发 电 电 压 可 变 控制 : 不 工作 OFF 

@ ECM 在 内 部 对 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 和 节气 门 位 置 传感器 2 信号 进行 转换 。 因 此 ， 它 们 不 同 于 ECM 端子 电 

















压 信 号 。 


@ 测量 端子 电压 前 ， 确 认 鞭 电池 已 经 充满 。 














3. 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
新 天 籁 32( 公 事 ) 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 3-1 所 示 ，VQ35DEAVQ25DE 发 动机 针脚 检 
测 数 据 见 表 3-5，MR20DE 发 动机 针脚 检测 数据 见 表 3-6。 
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回 因 轩 四 因 四 rr 
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图 3-1 新 天 籁 J32( 公 事 ) 发 动机 电 控 单元 针脚 分 布 
表 3-5 ”新 天 籁 J32( 公 本 )VQ35DE/AVQ25DE 发 动机 针脚 检测 数据 表 































































































值 
(近似 值 ) 
1(P/B) 6 号 燃油 喷射 器 发 动机 运转 中 
3(L/W) 5 号 燃油 喷射 器 。 暖 机 状态 彰 电 池 电 压 
| 全 a ® 
29(LC/R) | 112 | 4 号 燃油 喷射 器 下 (11 ~14V) 
a (B) 3 怠 燃油 时 里 上 输出 注 : 傅 速 时 ， 脉 冲 周期 随 转 速 改 变 
2 A 发 动机 运转 中 人 
31(R/W) 2 号 燃油 喷射 器 。 明 机 状态 琵 电 池 电 压 
态 Ws 
232MB) 1 号 燃油 喷射 器 。 发 动机 转速 : 2000vmin (Ls) 
2(G/W) | 112(B) | 节气 门 控制 电动 机 电源 | 输入。 点 火 开关 :ON oe 
发 动机 运转 中 
A/F 传感器 1 加 热 器 ( 气 
4(BR/Y) | 112(B) in A 输出 | 。 暧 机 状态 2.9 ~8.8V® 
。 全速 ( 在 起 动 发 动机 后 超过 140s) 























5(L) 


112(B) 


节气 门 控制 电动 机 ( 打 
开 ) 


输出 


点 火 开 关 : ON 

@ 发 动机 关闭 

e 变速 杆 : D 位 

@ 加 速 踏板 : 完全 踩 下 


(近似 值 ) 


0~14V® 





点 火 开 关 : ON 
® 发 动机 关闭 
e 变速 杆 : D 位 
e 加 速 踏板 : 完全 松 开 





0~14V® 





6(P) 


112(B) 


节气 门 控制 电动 机 ( 关 
闭 ) 


输出 


点 火 开 关 : ON 
® 发 动机 关闭 
e 变速 杆 : D 位 
e 加 速 踏板 : 完全 松 开 





0~14V® 





8(SB) 


112(B) 


A/F 传感器 1 加 热 器 ( 气 
生 侧 体 2) 


输出 





发 动机 运转 中 


e@ 龟 速 (在 起 动 发 动机 后 超过 140s ) 


2.9~8.8V® 





9(L/B) 


10(G/R) 
11( Y/R) 
18( GR/R) 


19(P) 
21(W) 


112(B) 


3 号 点 火 


lk 
册 





2 号 点 火 


Tl 
灿 





1 号 点 火 


Tllk 
册 





6 号 点 火 


了 由 
届 





5 号 点 火 


Tllk 
册 





4 号 点 火 


Tlk 
册 


输出 





发 动机 运转 中 
。 和 印 速 











注 : 傅 速 时 ， 脉 冲 周期 随 转 速 改 变 





0 ~0.2V® 








发 动机 运转 中 
@ 发 动机 转速 : 2000r/min 





12(B) 


ECM 搭 铁 





13(PZB ) 


112(B) 


加 热 型 氧 传感器 2 加 热 器 
(气缸 侧 体 1) 


输出 





发 动机 运转 中 


发 动机 转速 : 满足 以 下 条 件 之 后 ， 低 


于 3600r/min 
@ 发 动机 : 暧 机 后 


e 在 空 载 状态 下 ， 将 发 动机 转速 保 
持 在 3500 ~ 4000rmin 之 间 lmin， 然 后 


仿 速 Imin 


10V® 





点 火 开 关 : ON 
发 动机 关闭 
发 动机 运转 中 





发 动机 转速 : 大 于 3600r/ min 





蕾 电池 电 故 
(11 ~14V) 








14( GR) 





112(B) 





燃油 泵 继电器 





输出 


点 火 开 关 : ON 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 后 1s 
发 动机 运转 中 











0~1.5V 











点 火 开 关 : ON 








点 火 开 关 转 至 ON 位 置 后 超过 1s 





蓄电池 电压 
(11 ~14V) 








新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 






































































































































信号 名 称 (近似 值 ) 
0 ~1.0V 一 更 
ee ee 攻 点 火 开 关 : ON 一 OFT 电池 电压 (11 ~ 
15(0) 112(B) 节气 门 控制 电动 机 继电器 | 输出 14V) 一 0V 
点 火 开 关 : ON 0~1.0V 
16( B/Y) 一 ECM 搭 铁 三 全 三 
发 动机 运转 中 
发 动机 转速 : 满足 以 下 条 件 之 后 ， 低 
于 3600r/min 
号 10V® 
@ 发 动机 : 暖 机 后 在 空 载 状 态 下 
加 热 型 氧 传感器 2 加 热 器 | ,、 。 将 发 动机 转速 保持 在 3500 ~ 
“ey oe (气缸 侧 体 2) 输出 4000r/min 之 间 1min， 然 后 傅 速 Imin 
点 火 开关 : ON 
发 动机 关闭 蓄电池 电压 
发 动机 运转 中 (11 ~14V) 
发 动机 转速 : 大 于 3600rxmin 
发 动机 运转 中 
点 火 开 关 : OFT 
点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 后 ， 等 待 几 
24(W/B) | 112(B) ECM 继电器 ( 自 切 断 ) 输出 | 秒 钟 
点 火 开 关 : OFF 
点 火 开关 转 至 OFF 位 置 后 ， 等 待 几 | 次 电池 电 证 
(11~14V) 
秒 钟 
发 动机 运转 中 
ge 1 EVAP 炭 经 净化 量 控制 电 输出 e@ 依 速 蓄电池 电压 
磁 阀 e@ 加 速 踏板 : 在 发 动机 起 动 后 ， 根 | (11 ~14V)S 
本 没有 踩 下 
发 动机 运转 中 es 本 
25(P/L) 112(B) ee 输出 |” 发 动机 转速 大 约 2000xmin ( 发动 Nop 
机 起 动 超过 100s 后 ) 
发 动机 运转 中 
。 暧 机 状态 0 
(11 ~14V) 
e 和 傅 速 
蓄电池 电压 
ee (11 ~14V) 
26(GR/B) | 112(B) VIAS 控制 电磁 阀 2 输出 发 动机 运转 中 
e 暖 机 状态 
_ 有 0~1.0V 
@ 将 发 动机 转速 迅速 升 高 到 大 的 
S000r/ min 也 
电池 电压 









































(11 ~14V) 





各 三 这 加 大 车 了 


















































































































































信号 名 称 
11 ~14V 
27(V) 112(B) VIAS 控制 电磁 阀 1 输出 发 动机 运转 中 
e 暖 机 状态 人 
ss 0~1.0V 
e@ 将 发 动机 转速 迅速 升 高 到 大 约 
5000r/ min oe 
电池 电压 
(11 ~14V) 
发 动机 运转 中 0~1.0V 
电子 控制 发 动机 支架 控制 |，、 a 一 
28(BR/W) | 112(B) pd 输出 | ”发 动机 运转 中 车 电池 电压 
发 动机 转速 : 大 于 950rxmin (11 ~14V) 
wy 村 发 动机 运转 中 
33(W WO 满足 下 列 条 件 后 ， 发 动机 转速 迅速 从 
侧 体 1 
) 傅 速 升 高 至 3000r/min 
35(B) 输入 | 。 发 动机 : 暖 机 后 0~1.0V 
34( W/L) 侧 体 2) 持 在 3500 ~4000rmin 之 间 lmin， 然 后 
傅 速 Imin 
传感器 搭 铁 ( 加 热 型 氧 传 
35(B) 一 感 加 2 一 至 
传感器 搭 铁 (节气 门 位 置 
| 传感器 ) 加 加 一 
点 火 开 关 : ON 
e 发 动机 关闭 本 
。 变速 杆 : D 位 
e 加 速 踏板 : 完全 松 开 
37(W) 36(B) 节气 门 位 置 传感器 1 输入 
点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 
。 变速 杆 : D 位 La 
e 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 
。 变速 村 DD 位 Bo 
i . 。 加 速 踏板 :完全 松 开 
38(R) 36(B) 节气 门 位 置 传感器 2 输入 i 
。 发 动机 关闭 > 
。 变 速 杆 : D 位 和 
@ 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
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说 明 
信号 名 称 (近似 值 ) 
发 动机 运转 中 
39(R) “| 40(G) | 制冷 剂 不 力 传感器 新 大 | 、 医 宙 状态 040Y 
ee 。 打开 A/C 开关 和 鼓风机 电动 机 开 | “~ 
关 : ON( 压缩 机 工作 ) 
感 全 冷 诈 压 
es eb 力 | 加 
41(0/B) | 48(BMP) | 动力 转向 压力 传感器 | 输入 | 过 动机 运转 让 
转向 盘 : 没有 转动 BY 
发 动机 运转 中 
42(BR) | 44(G/B) | 车 电池 电流 传感器 输入 | 。 蔷 电池 ， 完全 充满 9 2.6 3.5V 
e。 念 速 
感 吉 搭 池 电 流 
44( CG/B) i Wt i 
45(P) 49(L) A/F 传感器 1( 气 氏 侧 体 1) | 输入 | 点火 开关 : ON 2.2V 
0~4.8V( 输 
46(Y) 52(B/R) 发 动机 冷却 液 温度 传感器 | 输入 | ”发 动机 运转 中 0 
变化 ) 
局 引 节气 门 位 
47(G) | 36(B) es 一 点火 开 关 ; ON sy 
感 器 搭 铁 ( 动力 转向 压 
1.8V (输出 
AA 传感器 1( 气 全 侧 体 | 发 动机 运转 中 
人 输入 | 。 暖 机 状态 发 动机 转速 2000zmin 。 | 电 正 医 室 十 由 
变化 ) 
0 ~4.8V( 输 
50(L/Y) | 56(G/B) 进 气 温度 传感器 输入 | ”发 动机 运转 中 出 电压 随 进 气 
温度 变化 ) 
S51(R/Y) | 44(G/B) st a 一 | 点 火 开关 :ON 5V 
传感器 搭 铁 ( 发 动机 冷却 
52( B/R) 一 液 温度 传感器 /发 动机 机 油 | 一 一 = 
温度 传感器 ) 
53(V) “| 57(LG) | AVF 传感器 1( 气 缸 侧 体 2) | 输入 | 点 火 开关 ; ON 2.2V 
0~4.8V( 输 
54(G) “| 52(B/R) | 发 动机 机 油 温度 传感器 。 | 输入 | 发 动机 运转 中 td 
化 ) 





各 三 这 则 大 车 孙 











































































































信和 号 名 称 (近似 值 ) 
传感器 电源 (动力 转向 压 、 
二 占 ， 
55(SB) 48(Y) 力 传感器 ) 点 火 开关 : ON 5V 
传感器 搭 铁 ( 质量 型 空气 
56( G/B) 一 流量 传感器 / 进 气温 度 传 感 | 一 = 
器 ) 
发 动机 运转 中 1.8V (输出 
感 气 氏 仆 
57(LG) | 112(B) ta 输入 | 。 咀 机 状态 电 不随 空 燃 比 
@ 发 动机 转速 : 2000r/min 变化 ) 
点 火 开 关 : ON 
0.4V 
发 动机 关闭 
发 动机 运转 中 
e 暖 机 状态 0.9~1.2V 
e 和 傅 速 
58(0) 56( G/B) 质量 型 空气 流量 传感器 | 输入 0.9 ~ 1.2V 
至 2.4V( 格 
发 动机 运转 中 
ee 电压 是 否 随 发 
0 动机 转速 升 高 
。 发 动机 从 傅 速 上 升 至 约 4000r/min 人 
到 约 4000r/min 
而 线性 上 升 ) 
传感器 电源 [ 凸轮 轴 位 置 
59(GAW) | 64(B/R) | 传感器 (相位 )( 气 饶 侧 体 | 一 点 火 开 关 : ON 5V 
1)] 
传感器 搭 铁 
60( Y/B) 一 [曲轴 位 置 传感器 (位 | 一 一 一 
置 ) ] 
爆燃 传感器 (VQ25DE ) 
发 动机 运转 中 
61(B) | 567(GR) | 爆燃 传感器 (气缸 侧 体 1) | 输入 | 傅 束 四 2.5V 
(VQ35DE) ee 
归 风 传感器 ( 气 休 作 a 
62(W) et ER 爆燃 传感器 (气缸 侧 体 2 ) 输入 le Sa 
(VQ35DE) 傅 速 
传感器 电源 [凸轮 轴 位 置 
63(RAW) | 68(Y/G) | 传感器 (相位 )( 气 饶 侧 体 | 一 点 火 开关 : ON 5V 
2)] 
传感器 搭 铁 [ 凸轮 轴 位 置 
64(BZR) 一 传感器 (相位 )( 气 币 侧 体 | 一 = 








1)] 
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信号 名 称 (近似 值 ) 
发 动机 运转 中 
e 暧 机 状态 
。 会 速 4.0~5.0V 
65( W/B) 60( Y/B) 曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 输入 注 : 傅 速 时 ， 脉冲 周 上 随 转速 改变 
a 4.0~5.0V® 
发 动机 转速 : 2000rxmin - 
传感器 搭 铁 (爆燃 传 感 
67( GR) 一 二 
器 ) 
传感器 搭 铁 [ 凸轮 轴 位 置 
68( Y/GC) Ts 传感器 (相位 )( 气 氏 侧 体 | 一 二 和 
2)] 
发 动机 运转 中 
Es 3.0 ~5.0V® 
凸轮 轴 位 置 传感器 ( 相 | ,、 。 局 速 | 
9(BRAW) | 68(Y/G) | 们 )( 忆 红 仙 体 2) 输入 | 注 , 印 速 时 ， 脉 冲 周 期 随 转速 改变 
0 3.0 ~5.0V® 
发 动机 转速 为 2000r/ min - 
发 动机 运转 中 
OD 3.0 ~5.0V® 
凸轮 轴 位 置 传感器 ( 相 | ，，| 。 个 速 站 
OCW/RY. | OACB/RY | oy ei 输入 注 , 总 速 时 ， 脉 冲 周期 随 续 速 改变 
A 3.0 ~5.0V® 
发 动机 转速 为 20001/ min E 
传感器 电源 ( 制冷 剂 压力 
72(BR/W 40(G 一 点 火 开 关 : ON 5V 
( ) (G) 传感器 关 
发 动机 运转 中 
75(Y) jCBy 进 气 门 正 时 控制 电磁 立 输出 e@ 傅 速 
( 气 饶 侧 体 2) ”| “发 动机 运转 中 
e 暖 机 状态 7 ~12V® 
@ 发 动机 转速 : 2000r/min 
传感器 电源 [ 曲轴 位 置 传 
四 点 火 开 关 : ON 5V 
76(R/G) | 60(Y/B) 语 器 (位置 )] 火 开 关 
蓄电池 电压 
77(W/L) | 112(B) ECM 电源 (备用 ) 输入 | ”点火 开关 ， OFF 

















(11 ~14V) 





第 皇 二 加 大 车 沫 























































































































信号 名 称 的 (近似 值 ) 
发 动机 运转 中 i 
。 暧 机 状态 蓄电池 电压 
(11 ~14V) 
j8CRALY | 1120B) 进 气门 正 时 控制 电磁 阀 输出 e 傅 速 
(气缸 侧 体 1) | “发 动机 运转 中 
e 暧 机 状态 7 ~12V® 
@ 发 动机 转速 : 2000r/min 
点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 0.5 ~1.0V 
、 大 a @ 加 速 踏板 : 完全 松 开 
3831(W) 84(B) 加 速 踏板 位 置 传感器 1 输入 RN 
e 发 动机 关闭 4.2 ~4.8V 
@ 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
点 火 开关 : ON 
@ 发 动机 关闭 0.25 ~0. 50V 
e 加 速 踏板 : 完全 松 开 
82(0) 100(G) 加 速 踏板 位 置 传感器 2 输入 让 淡 开 关 ，ON 
@ 发 动机 关闭 2.0 ~2.5V 
@ 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
传感器 电源 (加 速 踏板 位 
83(BR 84(B 一 点 火 开 关 : ON 5V 
1B) | 置 传感器 1) 
84(B) |92( _BR) 传感器 搭 铁 (加速 踏板 位 加 国 
置 传感器 1) 
点 火 开关 : ON ee 
ASCD 转向 盘 开关 : OFF 
点 火 开 关 : ON 
0V 
MAIN 开关 : 按 下 
点 火 开 关 : ON 
85(Y 92( BR ASCD 转自 1V 
(Y) (BR) 转向 盘 开 关 输入 i 
点 火 开 关 : ON 二 
RESUME/ACCELERATE 开关 : 按 下 
点 火 开 关 : ON i 
SET/COAST 开关 : 按 下 
传感器 电源 (加 速 踏板 位 
87( GR 100(G 一 点 火 开 关 : ON 5V 
《5) | 置 传感器 2) a 
输入 / 
88(0 一 口 ee 
(0) 数据 接 输出 




















说 明 


信号 名 称 


传感器 搭 铁 ( ASCD 转向 





新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 





(近似 值 ) 


























































































































































































































92( BR = = = 
本 盘 开关 ) 
点 火 开 关 : OFF 0V 
93( BR) 112(B) 点 火 开 关 输入 蓄电池 电压 
人 | 点火 开 关 :， ON 电池 电压 
(11 ~14V) 
发 动机 运转 中 
e 上 暖 机 状态 
生计 1V 
94( GR) 112(B) 发 动机 转速 输出 信号 输出 注 ， 傅 速 时 ， 脉 冲 周 期 随 转 速 改变 
发 动机 运转 中 Ce 
Se . 1V 
发 动机 转速 2000r/min 
97(P) CAN 通信 线路 We 一 一 
输出 
98(L) 一 CAN 通信 线路 二 二 
输出 
oe 传感器 拱 铁 (加 速 踏板 位 | 加 
置 传感器 2) 
点 火 开 关 : ON 蓄电池 电压 
变速 杆 : P 位 或 N 位 (11 ~14V) 
102( BR) 112(B) PNP 信和 号 输入 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 : 除 上 述 位 置 以 外 
105(V) | 112(B) | ”ECM 电源 输入 | 点 火 开关 : ON 电池 电压 
(11 ~14V) 
点 火 开关 : OFF 了 
制 动 踏板 : 完全 松 开 
106(SB ) 112(B) 制 动 灯 开 关 输入 
点 火 开 关 : OFF 电池 电压 
制 动 踏板 : 轻 轻 踩 下 (11 ~14V) 
107(B) 
一 -一 站 一 ECM 搭 铁 二 三 二 
108(B) 
点 火 开 关 : ON ee 
制 动 踏板 轻 轻 踩 下 
110(G) 112(B) ASCD 制 动 开关 输入 
点 火 开 关 : ON 电池 电压 

















制 动 踏板 : 完全 松 开 








(11 ~14V) 





总 坚 芝 四 产 车 各 233 


(近似 值 ) 





名 这 可 能 根据 测试 仪 的 内 部 电阻 而 变化 。 
@ 测量 端子 电压 前 ， 确 认 蓄 电池 已 经 充满 。 
@@ 脉冲 信号 的 平均 电压 (可 使 用 示波器 确认 实际 的 脉冲 信号 ) 。 











表 3-6 ”新 天 籁 J32( 公 琅 )MR20DE 发 动机 针脚 检测 数据 表 
































值 
(近似 值 ) 
点 火 开 关 : ON 
节气 门 控 制 电动 机 ( 打 @ 发 动机 关闭 6 
1(GR) 108(B) 开 ) 输出 。 谈 速 杆 , DD 位 0~14V 
e 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
节气 门 控 动机 继 蓄 电 ? 压 
2(SB) | 108(B) Wi 从 | 办 大 | 大 淡 并 关 : ON 池 电 和 
电源 (11 ~14V) 
发 动机 运转 中 
e 暧 机 状态 10V® 


@ 发 动机 转速 ， 低 于 3400r/min 

3(G) 108(B) 加 热 型 氧 传感器 1 加 热 器 | 输出 | 点 火 开 关 : ON 

发 动机 关闭 蓄电池 电压 

发 动机 运转 中 (11 ~14V) 

发 动机 转速 : 大 于 3400rxmin 

点 火 开 关 : ON 

节气 门 控制 电动 机 ( 关 | ,、 @ 发 动机 关闭 

4( BR) 108(B) 闭 ) 输出 。 恋 束 杆 . D 仔 0~14V® 
e 加 速 踏板 : 完全 松 开 
发 动机 运转 中 
发 动机 转速 : 满足 以 下 条 件 之 后 ， 低 

于 3600r/min 
@ 发 动机 : 暖 机 后 10V® 
e 在 空 载 状态 下 ， 将 发 动机 转速 保 

5(G) 108(B) 加 热 型 氧 传感器 2 加 热 器 | 输出 | 持 在 3500 ~4000r/min 之 间 lmin， 然 后 





















































傅 速 Imin 
点 火 开关 : ON 
发 动机 关闭 蓄电池 电压 
发 动机 运转 中 (11 ~14V) 























发 动机 转速 : 大 于 3600r/ min 
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信号 名 称 (近似 值 ) 
发 动机 运转 中 蓄电池 电压 
傅 速 11 ~14V)® 
EVAP 发 角 净化 量 控制 电 | 
9(P) 108(B) 位 间 输出 | ”发 动机 运转 中 
发 动机 转速 : 大约 2000r/min ( 发动 10V® 
机 起 动 超过 100s 之 后 ) 
10(B) 二 ECM 搭 铁 = = 
11(B) = ECM 搭 铁 二 = = 
0~1.0V 
1 
点 火 开关 : ON_>OFF 全 
15(Y) 108(B) 节气 门 控制 电动 机 继电器 | 输出 (11 ~14V) 
4 
0V 
点 火 开关 : ON 0~1.0V 
17(R) 1 号 点 火 信号 发 动机 运转 中 
@ 上 暧 机 状态 局 
pe 0 ~0.3V 
18(LG) 2 号 点 火 信号 e 和 俘 速 
108(B) 输出 注 : 傅 速 时 ， 脉 冲 周期 随 转速 改变 
21(SB) 4 号 点 火 信 号 发 动机 运转 中 
Ne e 上 暖 机 状态 0.2 ~0.5V® 
6) 3 号 点 火 信 号 e@ 发 动机 转速 2500vmin 
点 火 开关 :ON 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 后 1s 0~1.0V 
23(GR) | 108(B) | 燃油 泵 继电器 输出 | ”发 动机 运转 中 
点 火 开 关 : ON 蓄电池 电压 
点 火 开 关 转 至 ON 位 置 后 超过 1s (11 ~14V) 
25(V) 4 号 燃油 喷射 器 发 动机 运转 中 
上 暧 机 状态 电池 电压 
29(Y) 3 号 燃油 喷射 器 总 速 (11 ~14V)® 
108(B) 输出 注 : 人 龟 速 时 ， 脉 冲 周期 随 转速 改变 
30(0) 2 号 燃油 喷射 器 > 去 运 丰 中 
从 发 动机 运转 :电池 电压 
暧 机 状态 部 
ee as 发 动机 转速 : 2000xmin Ce 
发 动机 运转 中 
点 火 开 关 : OFF 
0~1.0V 
点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 后， 等 待 几 
32(G) 108(B) ECM 继电器 ( 自 切断 ) 输出 秒 钟 
点 火 开关 : OFF 蓄电池 电压 

















点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 后 ， 等 待 几 秒 钟 




















(11 ~14V) 





各 三 这 加 大 车 了 


(近似 值 ) 





点 火 开关 : ON 

® 发 动机 关闭 

e 变速 杆 : D 位 

e 加 速 踏板 : 完全 松 开 
点 火 开 关 : ON 

e 发 动机 关闭 

e 变速 杆 : D 位 

e 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
点 火 开 关 : ON 

@ 发 动机 关闭 

e 变速 杆 : D 位 

e 加 速 踏板 : 完全 松 开 
点 火 开 关 : ON 

@ 发 动机 关闭 

e 变速 杆 : D 位 


e 加 速 踏板 : 完全 踩 下 


高 于 0.36V 





33(L) 36(Y) 节气 门 位 置 传感器 1 输入 





低 于 4.75V 





低 于 4.75V 








34(0) 36(Y) 节气 门 位 置 传感器 2 输入 


高 于 0.36V 





传感器 搭 铁 ( 节气 门 位 置 
oy | 传感器) 一 本 本 








37(W) 40( -) 爆燃 传感器 输入 | 2.5VQ 





0 ~4.8V( 输 
出 电压 随 发 动 
机 冷却 液 温度 
变化 ) 

















38(R) 44(L) 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 | 输入 | ”发 动机 运转 中 





发 动机 运转 中 
转向 盘 : 转动 
发 动机 运转 中 
转向 盘 : 没有 转动 


0.5~4.5V 
39(0) 64(L) 动力 转向 压力 传感器 输入 











0.4~0.8V 





传感器 搭 铁 (爆燃 传 感 
让 | 器 ) 本 本 加 








发 动机 运转 中 
41(CR) | 48(R) | 制冷 剂 压力 传感器 | 10-4ov 
e@ 打开 A/C 开关 和 鼓风机 电动 机 开 


关 : ON( 压 缩 机 工作 ) 











44(L) 传感器 搭 铁 (发 动机 冷却 | - 
液 温度 传感器 ) 
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说 明 
信号 名 称 (近似 值 ) 
点 火 开 关 : ON 
_ : 0.4V 
发 动机 关闭 
发 动机 运转 中 
e@ 暧 机 状态 0.9~1.1V 
@ 傅 速 
45(G) 52(W) 质量 型 空气 流量 传感器 ”| 输入 09 211V 
至 2.4V( 格 
发动 机 运转 中 ww 
电压 是 否 随 发 
os 动机 转速 升 高 
发 动机 从 仍 速 上 升 至 约 4000r/min 
到 约 4000r/min 
而 线性 上 升 ) 
0 ~4.8V( 输 
46(Y) 55(V) 进 气 温度 传感器 输入 发 动机 运转 中 出 电压 随 进 气 
温度 变化 ) 
传感器 搭 铁 ( 制冷 剂 压力 
48(R) 三 二 有 
传感器 ) 
发 动机 运转 中 
49(SB) 56(P) 加 热 型 氧 传感器 1 输入 | 。 暖 机 状态 0~1.0V 
@ 发 动机 转速 : 2000r/min 
发 动机 运转 中 
满足 下 列 条 件 后 ， 发 动机 转速 迅速 从 
傅 速 升 高 至 3000r/min 
50(L) 59(R) 加 热 型 氧 传感器 2 输入 | ee 发 动机 : 暖 机 后 0~1.0V 
e 在 空 载 状态 下 ,将 发 动机 转速 保 
持 在 3500 ~4000r/min 之 间 lmin， 然 后 
傅 速 Imin 
52(W) i 传感器 搭 铁 ( 质量 型 空气 | 加 加 
流量 传感器 ) 
sae 加 传感器 搭 铁 ( 进 气 温度 传 加 
感 器 ) 
传感器 搭 铁 ( 加 热 型 氧 传 
56(P) 感 器 1 三 = 下 
发 动机 运转 中 
58(G) 68( BR) 蓄电池 电流 传感器 输入 | 。 蓄电池 :完全 充满 2 2.6~3.5V 
@ 傅 速 
传感器 搭 铁 ( 加 热 型 氧 传 
59(R) 二 eS 二 到 








感 器 2) 














各 三 这 加 大 车 了 











































































































































































































说 明 
信号 名 称 时 (近似 值 ) 
发 动机 运转 中 
e 上 暖 机 状态 
8 各 法 4.0V® 
61(W) 62(Y) 曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 输入 注 : 俘 速 时 ， 脉冲 周 有 随 转速 改变 
发 动机 运转 中 ey 
发 动机 转速 : 2000rmin 
传感器 搭 铁 [ 曲轴 位 置 传 
感 器 (位 置 ) ] 加 加 加 
传感器 搭 铁 [凸轮 轴 位 置 | 四 
传感器 (相位 ) ] 加 
ye 传感器 搭 铁 (动力 转向 压 | 
力 传感器 ) 加 
发 动机 运转 中 
e 上 暖 机 状态 
A 4.0V® 
凸轮 轴 位 置 传感器 ( 相 。 念 速 
(6) | BU | fyy 输入 | 注 ， 急速 时 ， 脉 冲 周期 随 转速 改变 
发 动机 运转 中 
发 动机 转速 ， 2000zmin 人 
传感器 搭 铁 ( 蓄电池 电流 
68( BR) 一 传感器 ) 一 二 es 
点 火 开 关 : ON 鞭 电 池 电 压 
变速 杆 : P 位 或 N 位 (11 ~14V) 
69(0) 108(B) PNP 信和 号 输入 
点 火 开关 : ON 
变速 杆 ; 除 上 述 以 外 oy 
感 器 电源 ( 节气 门 位 
72( LG) 36(Y) oe -一 点 火 开 关 : ON 5V 
发 动机 运转 中 
。 咀 机 状态 Pe 
和 (11 ~14V) 
73(P) 108(B) | 进 气 门 正 时 控制 电磁 阅 “| 输出 | 过 动机 运转 下 
。 暧 机 状态 0~14V 
e 迅速 提高 发 动机 转速 到 2500 
r/min 时 
传感器 电源 ( 制冷 剂 压力 
74(V 48(R 一 点 火 开 关 ， 
(V) (R) 传感器 点 火 开 关 : ON SV 
感 器 电源 立 置 
15(BR) | 62(Y) 人 全 | 一 | 点 火 开关 : ON sv 
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说 明 
信号 名 称 站 (近似 值 ) 
传感器 电源 ( 动力 转向 压 
76(R 64(L 一 点 火 开 关 : ON 
(R) (L) 万 传感器 ) 火 开 关 5V 
传感器 电源 ( 蕾 电池 电流 
77(Y 68( BR = 点 火 开关 ;ON 
(Y) (BR) 传感器 ) 火 开 关 5V 
传感器 电源 [凸轮 轴 位 置 
78(0 63( 工 三 点 火 开 关 :. ON 
“0 4) | 传感器 (相位 ) ] 和 
83(P) 一 CAN 通信 线路 
输出 
84(L) 一 CAN 通信 线路 一 一 
输出 
发 动机 运转 中 
e 上 暖 机 状态 
全 着 1V 
86( GR) 108( B) 发 动机 转速 输出 信号 输出 注 ， 仍 速 时 ， 脉冲 周 有 随 转速 改变 
发 动机 运转 中 入 
i . 1V 
发 动机 转速 : 2000rmin 
输入 / 
88(0 一 数据 接口 a 
(0) 接 输出 
点 火 开 关 : OFF 0V 
93(BR) | 108(B) 点 火 开关 输入 营 电 池 申 压 
全 | 点 火 开 关 : ON 下 
(11 ~14V) 
点 火 开关 :OFF 
制 动 踏板 : 完全 松 开 
99(SB) 108(B) 制 动 灯 开 关 输入 
点 火 开关 :OFF 蓄电池 电压 
制 动 踏板 : 轻 轻 踩 下 (11 ~14V) 
传感器 电源 (加 速 踏板 位 _ 
102(GR 104(G 三 点 火 开关 : 
(GR) (G) 置 传感器 2) 点 火 开 关 : ON 5V 
点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 0.25 ~0.5V 
@ 加 速 踏板 ， 完全 松 开 
103(0 104(G 速 立 置 传感器 2 
(0) (G) 加 速 踏板 位 置 传感器 输入 a 
@ 发 动机 关闭 2.0 ~2.5V 
e 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
传感器 搭 铁 (加 速 踏板 位 
104(G) 去 三 二 本 
置 传感器 2 ) 





总 坚 芝 四 产 车 各 239 















































(近似 值 ) 
105(V) | 108(B) | ECM 电源 输入 | ”点 火 开 关 : ON 车 电 池 电 压 
(11 ~14V) 
传感器 电源 (加 速 踏板 位 
106( BR 111(R 一 点 火 开 关 : ON 5V 
CBR) | 1(CR) | 各 传感器 1) I 
108(B) 一 ECM 搭 铁 一 一 一 
点 火 开关 : ON 
@ 发 动机 关闭 0.5 ~1.0V 
@ 加 速 踏板 : 完全 松 开 
速 立 置 传 感 
110(W) 111(B) 加 速 踏板 位 置 传感器 1 输入 后 多 开关 ,0N 
@ 发 动机 关闭 4.2 ~4.8V 
@ 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
传感器 搭 铁 (加速 踏板 位 
111(B) = -= 一 ue 
置 传感器 1) 

















中 这 可 能 根据 测试 仪 的 内 部 电阻 而 变化 。 
@ 测量 端子 电压 前 ， 确 认 鞭 电池 已 经 充满 。 
@) 脉冲 信号 的 平均 电压 (可 使 用 示波器 确认 实际 的 脉冲 信号 ) 。 











二 、 新 天 籁 自动 变速 系统 诊断 速 查 


1. 自动 变速 器 故障 码 
新 天 知 CVT( REOF10A) 变速 器 故障 码 见 表 3-7。 
表 3-7 新 天 籁 CVT(REOF10A) 变速 器 故障 码 表 


DTC! 


MIL? “发 动机 ” | 


T- 亚 Se 
用 CONSULT-m2 “SOL (CONSULT- 亚 屏幕 术语 ) 


仅 “ 变 速 器 ” 
或 GST* 








BCM 检测 制 动 灯 开关 的 ON/OFF 状态 ， 并 将 























= P0703 制 动 开 关 B 数据 转换 为 信号 通过 CAN 通信 传递 给 CVT 控制 
单元 
这 个 变速 器 档 位 开关 检测 到 变速 杆 的 位 置 并 
P0705 P0705 T/M RANGE SENSOR A 
向 TCM 传送 信号 
CVT 液 温度 传感器 检测 CVT 液 温 度 并 向 TCM 
P0710 P0710 FLUID TEMP SENSOR A 
发 送信 号 
输入 速度 传感器 ( 主 速度 传感器 ) 检测 主 带 轮 
P0715 P0715 INPUT SPEED SENSOR A 





转速 ， 并 向 TCM 发 出 信和 号 














新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


DTCT 


a CONSULT- 焉 Bs 
用 CONSULT-IT2 (CONSULT- 亚 屏幕 术语 ) 


仅 “ 变 速 器 ” 
或 GST* 








车 速 传感器 CVT[ 输出 速度 传感器 ( 辅助 速度 
P0720 P0720 OUTPUT SPEED SENSOR | 传感器 ) ] 检测 CVT 输出 轴 转 速 并 发 出 脉冲 信 
号 ， 此 脉冲 信号 传 至 TCM 来 转换 成 车 速 

发 动机 速度 信号 通过 CAN 通信 线路 从 ECM 
发 送 至 TCM 

TCM 用 发 动机 负荷 (节气 门 位 置 ) 、 主 要 带 轮 
转速 和 辅助 带 轮转 速 作 为 输入 信号 选择 档 位 传 
动 比 。 然 后 ， 它 改变 主要 带 轮 和 辅助 带 轮 的 工 
作 压 力 ， 从 而 改变 带 轮 的 覃 宽度 


e 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 由 TCM 根据 来 自 车 速 
和 加 速 踏板 位 置 传感器 的 信号 激活 ， 然 后 控制 
锁 止 活塞 操作 

e 但 是 当 CVT 液 温度 过 低 时 ， 锁 定 操作 被 
禁止 

e 当 在 锁 止 状态 踩 下 加 速 踏板 (小 于 2. 078 ) 
时 ， 发 动机 转速 不 应 突然 变化 。 如 果 发 动机 的 
转速 有 突然 变化 ， 说 明 没有 锁定 


当 变 矩 器 离合 器 不 按照 TCM 命令 锁 止 时 ， 检 
测 到 该 故障 。 这 不 但 是 因为 电路 故障 (开路 或 短 
路 ) 而 且 也 由 于 机 械 故 障 造成 的 ， 如 控制 阀 卡 住 
或 电磁 阀 不 恰当 操作 等 

压力 控制 电磁 阀 A( 管 路 压力 电磁 阀 ) 根据 
P0745 P0745 PC SOLENOID A TCM 传送 来 的 信号 调整 油泵 的 输出 压力 ， 来 适 
应 车 辆 的 行驶 状况 

压力 控制 电磁 间 A( 管 路 压力 电磁 阀 ) 根据 
P0746 P0746 PC SOLENOID A TCM 传送 来 的 信号 调整 油泵 的 输出 压力 来 适应 
车 辆 的 行驶 状况 

压力 控制 电磁 阀 B( 辅助 压力 电磁 阀 ) 根据 
P0776 P0776 PC SOLENOID B TCM 传送 来 的 信号 调整 辅助 压力 来 适应 车 辆 的 
行驶 状况 

压力 控制 电磁 阀 B( 辅助 压力 电磁 阀 ) 根据 
P0778 P0778 PC SOLENOID B TCM 传送 的 信号 调整 油泵 的 输出 压力 ， 来 适应 
车 辆 的 行驶 状况 

手动 模式 开关 安装 在 CVT 变速 杆 中 。 手 动 模 
式 开关 向 TCM 发 送 手动 模式 开关 、 升 档 或 降 档 
一 P0826® 手动 模式 开关 开关 信号 。TCM 用 CAN 通信 线路 将 开关 信号 发 
送 到 组 合 仪表 。 然 后 ， 在 档 位 指示 灯 上 指示 手 
动 模式 开关 位 置 








一 P0725 ENGINE SPEED 





二 P0730 INCORRECT GR RATIO 


























P0740 P0740 TORQUE CONVERTER 





P0744 P0744 TORQUE CONVERTER 



























































































































































各 三 这 则 关 车 孙 


DTCTL 


a CONSULT- 焉 a 
用 CONSULT-IT2 (CONSULT- 亚 屏幕 术语 ) 


仅 “ 变 速 器 ” 
或 GST* 





变速 器 液压 力 传感器 A( 辅助 压力 传感器 ) 检 
测 CVT 的 辅助 压力 并 发 送信 号 至 TCM 





P0840 P0840 FLUID PRESS SEN/SW A 














用 发 动机 负荷 (节气 门 位 置 )、 主 带 轮 转速 和 
辅助 带 轮 转速 作为 输入 信号 ，TCM 改变 主 带 轮 
和 辅助 带 轮 的 工作 压力 ， 从 而 改变 带 轮 的 槽 宽 
度 来 控制 速 比 














= PO841 FLUID PRESS SEN/SW A 






































压力 控制 电磁 阀 B( 辅 助 压力 电磁 阀 ) 根据 
一 P0868 液压 低 TCM 传送 来 的 信号 调整 辅助 压力 ， 来 适应 车 辆 
的 行驶 状况 
























































当 TCM 电源 切断 时 , 例如， 由 于 拆 下 蓄 电 
池 ， 自 诊断 存储 功能 停止 ， 检 测 到 故障 

注 : 因为 在 更 换 TCM 时 会 指示 “P1701”， 在 
清除 “ 自 诊 断 结 果 ” 后 执行 诊断 


P1701 TCM 























电子 节气 门 控制 执行 器 包括 节气 门 控制 电动 
机 、 加 速 踏板 位 置 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 
等 。 执行 器 向 ECM 发 送信 号 ， 而 ECM 通过 
CAN 通信 线路 向 TCM 发 送信 号 





P1705 TP SENSOR 





通过 CAN 通信 线路 从 ABS 执行 器 和 电气 单元 


三 P1722 VEHICLE SPEED 本 史 
(控制 单元 ) 向 TCM 发 送 车 速 信 号 





车 速 传感器 [ 输出 速度 传感器 ( 辅助 速度 传 感 
器 ) ] 检测 驻 车 档 的 转速 并 发 出 脉冲 信号 。 此 
二 P1723 速度 传感器 脉冲 信和 号 传 至 TCM 来 转换 成 车 速 。 输 入 速度 传 
感 器 ( 主 速度 传感器 ) 检测 主 带 轮转 速 ， 并 向 
TCM 发 出 信号 



































有 子 节 气门 控制 执行 器 包括 节气 门 控制 电动 
机 、 加 速 踏板 位 置 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 
等 。 执 行 器 向 ECM 发 送信 号 ， 而 ECM 通过 CA 
通信 线路 向 TCM 发 送信 号 








P1726 节气 门 控制 信号 





锁 止 选择 电磁 阀 控 制 锁 止 离合 器 压力 或 前 进 
档 离合 器 奈 力 ( 倒 档 制 动 压力 )。 控制 锁 止 离合 
器 时 ,阀门 关 闭 。 控 制 前 进 档 离合 器 时 ， 阀 门 
打开 











P1740 P1740 SLCT SOLENOID 














压力 控制 电磁 阀 A( 管 路 压力 电磁 阀 ) 根据 
一 P1745 管 路 压力 控制 TCM 传送 的 信号 调整 油泵 的 输出 压力 ， 来 适应 
车 辆 的 行驶 状况 




















步 进 电动 机 根据 来 自 TCM 的 信号 打开 /关闭 4 
P1777 P1777 步 进 电动 机 个 线圈 来 改变 步 数 。 其 结果 就 是 ， 至 主 带 轮 的 
管 路 压力 发 生变 化 ， 从 而 控制 带 轮 传动 比 
































新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


DTC! 


MIL?* 由 “发 动机 ” 
用 CONSULT-I? 
或 GST” 


P1778 


项 目 


T-H Cr 
CONSOL (CONSULT- 亚 屏幕 术语 ) 


仅 “ 变 速 器 " 





@ 步 进 电动 机 根据 来 自 TCM 的 信号 打开 / 关 
闭 4 个 线圈 来 改变 步 数 。 其 结果 就 是 ， 至 主 带 
轮 的 管 路 压力 发 生变 化 ， 从 而 控制 带 轮 传动 比 
P1778 步 进 电动 机 @ 当 电气 系统 正常 ， 但 是 机 械 系 统 异 常 时 ， 
检测 到 该 诊断 项 目 

@ 当 单 元 中 的 变速 机 构 工 作 不 正常 时 ， 检 测 
到 该 诊断 项 目 



































U1000 


CAN( 控 制 器 局 域 网 ) 是 一 种 用 于 实时 通信 的 
串 行 通信 线路 。 它 是 一 种 车 用 的 多 路 通信 线 ， 
U1000 CAN 通信 电路 具备 高 的 数据 通信 速度 和 很 强 的 检 错 能 力 。 车 
辆 上 装备 了 许多 电子 控制 单元 ， 在 操作 过 程 中 
控制 单元 之 间 相 互 连 接 ， 共 享 信息 (并 非 独立 
































的 )。 在 CAN 通信 中 ， 控 制 单元 由 两 条 通信 线 
路 连接 (CAN-H 和 CAN-L) ， 这 样 可 以 利用 更 少 
U1010 控制 单元 (CAN) 的 线路 进行 高 速率 的 信息 传送 。 每 个 控制 单元 
都 能 够 传输 /接收 数据 ， 但 只 是 选择 性 地 读 取 所 
需要 的 数据 























@ 由 ISO 15031 一 6 规定 这 些 数字 。 














@ 带 0BD。 
@ 手动 模式 。 


2. 自动 变速 


新 天 籁 CVT( REOF10A ) 变速 器 数据 流 见 表 3-8。 
表 3-8 新 天籁 CVT( REOF10A) 变速 器 数据 流 表 















































显示 什 显示 值 
项 目 名 称 SE 态 
(近似 值 ) (近似 值 ) 
VSP SENSOR 行驶 过 程 中 ne 当 CVT 液 温度 是 oe 
显示 值 相 符 20% 时 
ATF TEMP SENY 
ESTM VSP SIG ”| ， 行驶 过 程 中 大 致 与 车 束 表 当 CVT 液 温度 是 | ov 
显示 值 相符 go 时 
行驶 过 程 中 ( 锁 止 | 大 致 与 发 动 VIGN SEN 点 火 开 关 :， ON 蔷 电 池 电 故 
PRI SPEED SEN | ON) 
速 相 处 
VEHICLE SPEED | 行驶 过 程 中 大 致 与 车 速 表 
re 大 致 与 转速 显示 值 相 答 
ENG SPEED SIC 
发 动机 运转 表 读 数 相符 
SEC HYDR SEN “N” 位 怠速 1.0V BLA 行驶 过 程 中 ( 锁 目 发 动机 
PRI HYDR SEN | “N” 位 急速 0.7 ~3.5V ON) 转速 相符 


























显示 值 






















































































































































































项 目 名 称 
(近似 值 ) 
45 x 大 致 与 EE 踩 下 制 动 踏板 ON 
SECS PEED 行驶 去 车 速 表 显示 i 
Oe 释放 制 动 踏板 OFF 
目 竺 
一 完全 踩 下 加 速 踏板 ON 
ENG SPEED 发 动机 运转 a ee 释放 加 速 踏 ; 
表 读 数 相符 补 帮 加速 省 板 OFF 
CEAR RATIO 行驶 过 程 中 2.34 ~0.39 ee 释放 加 速 踏板 ON 
完全 松 开 加 速 踏 完全 踩 下 加 速 踏板 OFF 
ACC PEDAL OPEN ee 0.0/8 ~ 8.0/8 
板 -完全 踩 下 加 速 踏板 按 下 并 按 住 运动 模 二 
SEC PRESS “N” 位 傅 速 1. 3MPa SPORT MODE SW | 式 开关 
STMSTEP 行驶 过 程 中 -20 步 ~190 步 其 他 状况 OFF 
Od 锁 止 “OFF” 0. 0A 变速 杆 置 于 车 
锁 止 “ON” 0.7A INDDRNG® “L” 位 
将 脚 从 加 速 踏板 上 除 上 述 位 置 以 外 OFF 
ISOLT2 移 开 变速 杆 处 于 二 
将 加 速 踏板 踩 到 底 0.0A INDDRNG “D” 位 
pe 辅助 压力 偏 低 - 畏 i 除 上 述 位 置 以 外 OFF 
助 压力 偏 高 变速 杆 处 于 ee 
锁 目 “OFF” 0. 0A INDNRNG “N” 位 
SOLMON1 
锁 止 “ON” 0.7A 除 上 述 位 置 以 外 OFF 
SOLMON2 se 人 ON 
失速 时 0.3 ~0.6A INDRRNG “R” 位 
ee “N” 位 傅 速 0.6~0.7A 除 上 述 位 置 以 外 OFF 
失速 时 0.4~0.6A i 变速 杆 在 “P” 位 ON 
ee 变速 杆 在 “P” 位 ON 除 上 述 位 置 以 外 OFF 
除 上 述 位 置 以 外 OFF SPORT 运动 模式 时 ON 
变速 杆 处 于 本 MODE IND2 其 他 状况 OFF 
R POSITION SW |“R” 位 手动 模式 时 ON 
从 上述 位 置 | MMODE IND® 
除 上 述 位 置 以 外 OFF 其 他 状况 OFF 
Re 
变速 杆 处 于 On SMCOIL A 行驶 过 程 中 改变 ON* 一 "OFF 
N POSITION SW 1“N” 位 天 
SMCOIL B 行驶 过 程 恋 ON< 一 
本 5 行驶 过 程 中 改变 ON* 一 :OFT 
到 SMCOIL C 行驶 过 程 中 改变 ON* 一 *OFT 
5 坟 
D POSITION sw | “D” 位 ON SMCOIL D 行驶 过 程 中 改变 ON< 一 *OFF 
除 上 述 位 置 以 外 OFF 变速 村 处于“P” ON 
位 和 “N” 位 
变速 杆 置 于 
a ON LUSEL SOL OUT 将 变速 杆 置 于 
L POSITION SW® | 工 位 
“R” 位 和 “D” 位 ， OFF 
除 上 述 位 置 以 外 OFF 并 等 待 至 少 5s 























新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 



















































































显示 值 
项 目 名 称 状 态 
(近似 值 (近似 值 ) 
变速 杆 处 于 “P” 变速 杆 : 下 ( - 侧 ) ON 
二 ON DOWNLVRS 
位 和 “N” 位 其 他 任何 操作 OFF 
DUSEE SDE MON 将 变速 杆 置 于 变速 杆 : 上 ( + 侧 ) ON 
er UPLVR 
pe 位 ， 0 其 他 任何 操作 OFF 
并 等 待 至 少 5 
一 手动 换 档 门 位 置 OFF 
ABS 工作 ON NONMMODE® 
ABS ON 其 他 任何 操作 ON 
其 他 状况 OFF - 
恋 速 杆 处 于 “N” fe , J ON 
位 和 “Pp” 位 MMODE ( 空 档 ) 
RANGE 变速 杆 处 于 其 他 任何 操作 OFF 
R 
“R” 位 3, 
MGEARPOS® 行驶 过 程 中 
变速 杆 处 于 “D” 位 D 4, 5，6 
@ 代表 CVT 液 温度 。 转 换 数字 值 为 实际 液 温 % 。 
@ 运动 模式 。 
@ 手动 模式 。 


3. 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 


新 天 籁 CVT( REOF10A ) 变速 器 电 控 单元 针脚 如 图 3-2 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 3-9。 


面 古国 轩 国 而 而 国 国 困 加 四 
团 回国 团 国 男 因 因 因 团 四 四 


四 四 因 四 因 四 加 四 四 四 四 四 
las sels els ola 











图 32 ”新 天 籁 CVT( REOF10A) 变速 器 电 控 单元 针脚 
表 3-9 新 天 籁 CVT( REOF10A) 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 























































































































说 明 
i 值 
信号 名 称 让 (近似 值 ) 
变速 杆 处 于 “R” 位 | 蓄电池 电压 
1( LG/B) 搭 铁 R RANGE SW 输入 
除 上 述 位 置 以 外 0V 
变速 杆 处 于 “N” 位 | ”蓄电池 电压 
2(P/L) 搭 铁 N RANGE SW 输入 
点 火 开关 处 | ” 除 上 述 位 置 以 外 0V 
于 ON 位 置 变速 杆 处 于 “D” 位 | ”蓄电池 电压 
3(G/0) 搭 铁 D RANGE SW 输入 
除 上 述 位 置 以 外 0V 
变速 杆 在 “L” 位 ? 电池 电压 
4(GR) 搭 铁 L RANGE SW 输入 
除 上 述 位 置 以 外 0V 
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信和 号 名 称 
5(B) 搭 铁 搭 铁 输出 一 直 0V 
6(0) | 搭 铁 K 线 ee _ _ 
al 
7(W) 搭 铁 传感器 搭 铁 输入 一 直 0V 
8(G/W) 一 CLOCK(SEL2 ) 三 二 
CHIP SELECT 
9(L/R) 二 一 二 
(SELI1) 
10( BR/R) 一 DATA I/O(SEL3) 一 二 es 
点 火 开关 处 | ”变速 村 在“P” 公 电池 电压 
11(BR/W) 搭 铁 P 位 SW 输入 0 je = 
于 ON 位 置 除 上 述 位 置 以 外 0V 
点 火 开关 处 | CVT 液 温 度 是 20% 时 2.0V 
13(V) “| 拱 铁 CVT 液 温 传感器 。 | 输入 | 下 入 开关 外 
于 ON 位 置 CVT 液 温度 是 80% 时 1.0V 
变速 器 液压 力 传感器 A 
15(V/W) 搭 铁 人 输入 “N” 位 和 仍 速 1.0V 
25( W/R) 搭 铁 传感器 搭 铁 输入 一 直 0V 
点 火 开关 处 于 ON 位 置 5.0V 
26(LZO) 搭 铁 传感器 电源 输出 
点 火 开 关 处 于 OFF 位 置 0V 
27(R/G) 搭 铁 步 进 电动 机 D 输出 | 在 点 火 开 关 ON 后 2s 内 ， 使 用 CON- 10. 0ms 
28(R) 洲 忽 步 进 电动 机 C 输出 I 高 档 ) 测 es 
一 一 一 | 量 时 间 
0 辆 出 | 注意 ,将 诊断 数据 接口 电线 连接 至 车 | 1 0" 
30(G/R) 搭 铁 步 进 电动 机 A 输出 | 辆 诊断 接头 30. 0ms 
31(P) 一 CAN-L 和 一 3 
输出 
32(L) 一 CAN-H 输入 / 四 
输出 
当 在 “L” 位 以 
输入 速度 传感器 ( 主 速度 20km/h 行驶 时 ， 使 用 
33(SB 湛 偷 运 亏 z 
(SB) 搭 铁 传感器 ) 输入 运动 模式 CoNSULT 下 脉冲 频率 930H 
测量 功能 
当 在 “M1” 位 置 以 
输入 速度 传感器 ( 主 速度 20km/h 行驶 时 ， 使 用 
33(SB 湛 全 动 模式 z 
8) 0 传感器 ) We CONSULT- 亚 脉冲 频率 1 
测量 功能 
渝 出 速度 传 感 速 当 在 “D” 位 L 行驶 村 
5 搓 忽 输出 速度 传感器 ( 辅助 速 输入 当 在 “D” 位 以 20km/h 行驶 时 ,使 5 








度 传感器 ) 











用 CONSULT- 亚 脉冲 频率 测量 功能 
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人 “P” 位 车 电池 电压 
和 “N” 位 
ee 、 网 点 火 开 关 处 
37(VXR) 搭 铁 锁 止 选择 电磁 阀 输出 于 ON 位 置 变速 杆 在 “R” 位 、 
“D” 位 和 “L?9 位 ， 0V 
并 等 待 至 少 5s 
当 车 辆 在 当 CVT 锁 止 时 6.0V 
38(L/W) 搭 铁 液 力 变 矩 央 离 合 器 电磁 阀 | 输出 I1“D” 位 行 当 CVT 不 锁 止 时 1 5V 
驶 时 
压力 控制 电磁 阀 B( 辅助 从 加 速 踏板 上 移 开 脚 5.0 ~7.0V 
39( W/B) 搭 铁 eS 输出 
压力 电磁 阀 ) “P” 位 或 | 完全 踩 下 加 速 踏板 3.0 ~4.0V 
压力 控制 电磁 阀 A( 管 路 “N” 位 总 速 | 从 加 速 踏板 上 移 开 脚 | 5.0 ~7.0V 
40( R/Y) 搭 铁 输出 
压力 电磁 阀 ) 完全 踩 下 加 速 踏板 1.0V 
42(B) 搭 铁 搭 铁 输出 一 直 0V 
45(L/R) 搭 铁 电源 (记忆 备份 )? 输入 一 直 蓄电池 电压 
点 火 开 关 处 于 ON 位 置 蓄电池 电压 
46(Y) 搭 铁 电源 输入 
点 火 开 关 处 于 OFF 位 置 0V 
47(L/R) 搭 铁 电源 (记忆 备份 ) 输入 一 直 蓄电池 电压 
点 火 开 关 处 于 ON 位 置 蓄电池 电压 
48(Y) 搭 铁 电源 输入 
点 火 开 关 处 于 OFF 位 置 0V 
中 运动 模式 。 


@ 不 能 使 用 电路 测试 仪 来 测试 这 个 项 目 。 





三 、 新 天 籁 ABS 故障 诊断 速 查 


1. 新 天 籁 ABS 故障 码 
新 天 咎 ABS( 带 VDCZTCS) 故障 码 见 表 3-10。 

表 3-10 新 天 籁 ABS( 带 VDCZTCS ) 故障 码 表 
项 目 
全 


DTC 故障 检测 状态 





(CONSULT 屏幕 术语 ) 





豆 速 感 电 ， 一 AI 
C1101 RR RH SENSOR-1 Boi aa OI, Se @ 线束 或 接头 
ee 。 车 轮转 速 传感器 


e@ ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
cii02 | 二 SEASON | 在 后 车 欠 转速 传感器 电路 开路 ， 或 者 当 传 | 二) 到 本 
感 器 电压 超出 标准 值 












































(CONSULT 屏幕 术语 ) 






































































































































































































































-ee » 去 感 电 马 3 友 b N 
C1103 FR RH SENSOR-1 Cae 路 开路 ,或 者 当 传 。 。 线束 或 接头 
感 器 电压 超出 标准 值 e 车 轮转 速 传感器 
左前 车 轮转 速 传 感 器 电路 开路 ,或 者 当 传 | “ ABS 执行 器 和 电气 单元 ( 控制 单 
-1 
C1104 FR LH SENSOR 感 器 电压 超出 标准 信 元 ) 
当 右 后 车 轮转 速 传感器 电路 短路 时 ， 或 当 
C1105 RR RH SENSOR-2 车 轮转 速 传感器 和 传感器 转子 之 间距 离 过 
大 ， 且 控制 单元 无 法 识别 传感器 脉冲 时 
当 左 后 车 轮转 速 传感器 电路 短路 时 ， 或 当 
C1106 RR LH SENSOR-2 车 轮转 速 传感器 和 传感器 转子 之 间距 离 过 | 。 线束 或 接头 
大 ， 且 控制 单元 无 法 识别 传感器 脉冲 时 e 车 轮转 速 传感器 
当 右 前 车 轮转 速 传感器 电路 短路 时 ， 或 当 | @ ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
C1107 FR RH SENSOR-2 车 轮转 速 传感器 和 传感器 转子 之 间距 离 过 | 元 ) 
大 ， 且 控制 单元 无 法 识别 传 感 絮 脉冲 时 
当 左 前 车 轮转 速 传感器 电路 短路 时 ， 或 当 
C1108 FR LH SENSOR-2 车 轮转 速 传感器 和 传感器 转子 之 间距 离 过 
大 ， 且 控制 单元 无 法 识别 传感器 脉冲 时 
@ 线束 或 接头 
蕾 电池 电压 当 行 气 单元 (控制 单元 
人 著 电 池 电 压 A 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 。ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
[ ABNORMAL] 电源 电压 低 于 正常 值 时 元 ) 
C1110 |CONTROLLER FAILURE i 
有 内 部 故障 时 
ee 当 ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 故 | ”ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 
or- 障 时 (压力 增加 过 天 或 过 小 ) 
C1170 VARIANT CODING 在 变异 编码 不 同 的 情况 下 
当 执 行 器 电动 机 在 ON 状态 下 工作 时 ， 如 | ”。 线束 或 接头 
C1111 PUMP MOTOR 果 执 行 器 电动 机 OFF 或 执行 器 电动 机 继 电 e@ ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
器 控制 线路 开路 元 ) 
@ 线束 或 接头 
ABS SENSOR e 车 轮转 速 传感器 
速 传感器 输入 信和 号 | 压 加 
I [ ABNORMAL SIGNAL] 0 e@ ABS 执行 器 和 电气 单元 ( 控制 单 
元 ) 
@ 线束 或 接头 
e 制 动 灯 开 关 
AI 和 二 .| ~ 讨 
C1116 STOP LAMP SW 当 制 动 灯 开关 电路 开路 时 。ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
元 ) 
当 控 制 单元 检测 到 在 左前 输入 电磁 阀 电 路 
C1120 | FR LH IN ABS SOL 
出 现 错误 时 
ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 
当 控 制 单元 检测 到 在 右前 输入 电磁 阀 电 路 
C1122 | FR RH IN ABS SOL 








出 现 错误 时 
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wgE| 
(CONSULT 屏幕 术语 ) 
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当 控 制 单元 检测 到 在 左 后 输入 电磁 阀 电 路 




















速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 

































































































































































































































































C1124 | RR LH IN ABS SOL 
出 现 错 误 时 
ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 
当 控 制 单元 检测 到 在 右 后 输入 电磁 阀 电 路 
C1126 | RR RH IN ABS SOL 
出 现 错误 时 
当 控 制 单元 检测 到 在 左前 输出 电磁 阀 电 路 
C1121 | FR LH OUT ABS SOL 
出 现 错误 时 
当 控 制 单元 检测 到 在 右前 输出 电磁 阀 电 路 
C1123 | FR RH OUT ABS SOL 
出 现 错 误 时 
ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 
当 控 制 单元 检测 到 在 左 后 输出 电磁 阀 电 路 
C1125 | RR LH OUT ABS SOL 
出 现 错误 时 
当 控制 单元 检测 到 在 右 后 输出 电磁 闪电 路 
C1127 | RR RH OUT ABS SOL 
出 现 错 误 时 
e 线束 或 接头 
ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 
C1130 ENGINE SIGNAL 1 主要 发 动机 部 件 故 障 “ 
e@ CAN 通信 线路 
当 执行 器 继电器 在 OFF 状态 下 工作 时 ， 
果 执 行 器 继 或 纪 空 制 线路 与 
et A 0 。 线 束 或 接头 
CTUATOR RLY 人 e ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
be 当 扫 行 荐 级 电 四 在 ON 状态 下 工作 时 ， 如 | >， 
果 执 行 器 继电器 OFF 或 继电器 控制 线路 
开路 
@ 线束 或 接头 
压力 传感器 信号 线路 开路 或 短路 ,或 者 压 @ 制 动 灯 开 关 
C1142 | PRESS SEN CIRCUIT 力 传感器 故 隧 。ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
元 ) 
@ 线束 或 接头 
@ 转向 角 传 感 器 
可口 感 二 
C1143 | ST ANG SEN CIRCUIT 转向 角 传 感 器 有 故障 。ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
元 ) 
@ 线束 或 接头 
, a @ 转向 角 传 感 央 
C1144 | ST ANG SEN SIGNAL 转向 角 传 感 器 的 中 间 位 置 修正 未 完成 。ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
元 ) 
翼 角 速度 传 感 ， 或 横 摆 角速度 或 接 当 
C1145 | YAW RATESENSOR | 人 器 故障 或 横 摆 角速度 传 | 。 线束 或 接头 
感 器 信号 线路 开路 或 短路 eABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
横向 G 传感器 故障 ， 或 者 横向 G 传感器 | 元 ) 
C1146 | SIDE G-SEN CIRCUIT 十 菇 是 放 区 臣 后 隐 。 横 摆 角速度 /横向 C 传感器 
制 动 液 液 位 下 降 或 ABS 执行 器 和 电气 单 @ 线束 或 接头 
C1155 | BR FLUID LEVEL LOW | 元 (控制 单元 ) 及 制 动 液 液 位 开关 之 间 的 通 | 。 制 动 液 液 位 开关 
信和 电路 开路 或 短路 e 组 合 仪表 














故障 检测 状态 


(CONSULT 屏幕 术语 ) 








主要 侧 VDC 转换 电磁 阀 (CV1 ) 开路 或 短 





























C1164 CV1 bs 
路 ， 或 控制 线路 开路 或 与 电源 或 搭 铁 短路 “| “线束 或 接 关 
e ABS 执行 器 和 电气 单元 ( 控制 单 
辅助 侧 VDC 转换 电磁 阀 (CV2 ) 开路 或 短 | 一 
C1165 CV2 元 ) 


路 ， 或 控制 线路 开路 或 与 电源 或 拱 铁 短路 
主要 侧 VDC 转换 电磁 阀 (SV1 ) 开路 或 短 


































































































Cl1166 SV1 夏 接 引 
路 ， 或 控制 线路 开路 或 与 电源 或 搭 铁 短路 “| 。 线束 或 接头 
e ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单 
辅助 侧 VDC 转换 电磁 阀 (SV2 ) 开路 或 短 | 一 
C1167 SV2 2 元 ) 
路 ， 或 控制 线路 开路 或 与 电源 或 搭 铁 短路 
通信 CAN 通信 
W1000 | CAN 通信 电路 。 | 。 当 ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 在 | 。 As ， 
U1002 | 。 sysTEM COOM 。 | 2 或 以 上 没有 传送 或 收 到 CAN 通信 信号 时 | 二 人 


2. 新 天 籁 ABS 数据 流 
新 天 籁 ABS( 带 VDCZTCS) 数据 流 见 表 3-11。 
表 3-11 新 天 籁 ABS( 带 VDCZTCS ) 数据 流 表 






















































































监控 项 目 显示 内 容 数据 监控 
这 Okm/h 
显示 根据 左前 车 轮转 速 
FR LH SENSOR “| 传感器 信号 计算 的 车 轮 基本 上 与 车 速 表 所 显示 
转速 SY 的 一 样 ( 10% 或 以 下 ) 
局 Okm/h 
显示 根据 右前 车 轮转 速 i 
FR RH SENSOR | 传感器 信号 计算 的 车 轮 二 基本 上 与 车 速 表 所 显示 
转速 2 的 一 样 ( 10% 或 以 下 ) 
说 Okm/h 
显示 根据 左 后 车 轮转 速 和 
RR LH SENSOR “| 传感器 信号 计算 的 车 轮 基本 上 与 车 速 表 所 显示 
转速 0 的 一 样 ( 10% 或 以 下 ) 
富 目 Okm/h 
显示 根据 右 后 车 轮转 速 人 
RR RH SENSOR “| 传感器 信号 计算 的 车 轮 基本 上 与 车 速 表 所 显示 
转速 Ey 的 一 样 ( 210% 或 以 下 ) 
踩 下 制 动 踏板 时 ON 
STOP LAMP SW 制 动 灯 开 关 信 和 号 状态 
未 踩 下 制 动 踏板 时 OFF 
蓄电池 电压 提供 给 ABS 
BATTERY VOLT “| 执行 器 和 电气 单元 (控制 | 点 火 开关 处 于 ON 位 置 10 ~16V 
单元 ) 
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监控 项 目 显 示 数据 监控 
1 档 0 
2 档 1 
3 档 2 
4 档 3 
档 位 TCM 判断 的 档 位 5 档 4 
6 档 5 
7 档 6 
8 档 gl 
其 他 0 
VDC OFF 开关 ON( 当 VDC OFF 指示 ON 
灯 点 亮 时 ) 
OFF SW VDC OFF 开关 ON/OFF 
VDC OFF 开关 OFF( 当 VDC OFF 指 Ok 
示 灯 熄灭 时 ) 
车 辆 停止 大 约 0d/s 
横 摆 角速度 /横向 G 传 
左 辆 让 负 
YAW RATE SEN 感 器 检测 到 的 懂 摆 角速度 车 辆 向 右 转 负 值 
车 辆 向 左 转 正 值 
未 踩 下 加 速 踏板 (点 火 开关 处 于 ON 
显示 节气 门 执行 器 打 位 置 ) 0% 
ACCEL POS SIG /关闭 (与 加 速 踏板 相 
LA v 害 让 点 , » 下 Es 
连 ) 踩 下 加 速 踏板 (点 火 开关 处 于 ON 位 Dp e000 
置 ) 
车 辆 停止 大 约 0m/s? 
横向 G 传感器 检测 到 
-SENSOR 车 辆 向 右 转 负 值 
SIDE G-SEN 的 横向 加 速度 车 辆 向 右 转 多 
车 辆 向 左 转 正 值 
朝 前 直线 行驶 +2.5° 
转向 角 传 感 器 检测 到 的 
NGLE SIG 所 90° 约 +90° 
STR ANG 转向 角度 向 右 转 十 
向 左 转 90° 大 约 -90° 
点 火 开关 处 于 ON 位 置 且 松 开 制 动 WOPa 


压力 传感器 检测 到 的 制 | 踏板 





PRESS SENSOR 






































动 液压 力 点 火 开关 处 于 ON 位 置 且 踩 下 制 动 
-40Pa 至 3 x107Pa 
踏板 
发 动机 停止 0r/min 
ENGINE RPM 发 动机 运转 几乎 与 转速 表 显 示 的 值 

加 发 动机 运转 0 

一 致 

制 动 液 液 位 开关 信号 制 动 液 液 位 开关 ON 时 ON 





FLUID LEV SW 














状态 制 动 液 液 位 开关 OFF 时 OFF 





监控 项 目 显 示 数据 监控 
驻 车 制 动 开关 起 动 ON 








PARK BRAKE SW 驻 车 制 动 开关 信和 号 状态 





驻 车 制 动 开关 不 起 动 OFF 

执行 器 (电磁 阀 ) 起 动 ( 用 CONSULT 
执行 “主动 测试 ”) 

当 执 行 器 (电磁 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 
继电器 起 动 时 ( 点火 开 关 处 于 ON 位 置 ) 








ON 























FR RH IN SOL® 各 电磁 阀 的 操作 状态 





OFF 





执行 器 (电磁 阀 ) 起 动 (用 CONSULT 
执行 “主动 测试 ”) 

当 执 行 器 (电磁 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 
继电器 起 动 时 (点 火 开关 人 处 于 ON 位 置 ) 

执行 器 (电磁 阀 ) 起 动 (用 CONSULT 
执行 “主动 测试 ”) 





ON 





FR RH OUT SOL2 各 电磁 阀 的 操作 状态 








OFF 








ON 








FR LH IN SOL2 各 电磁 阀 的 操作 状态 




















当 执 行 器 (电磁 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 
继电器 起 动 时 (点火 开关 处 于 ON 位 置 ) 

执行 器 (电磁 阀 ) 起 动 (用 CONSULT 
执行 “主动 测试 ”) 


OFF 








ON 








FR LH OUT SOL2 各 电磁 阀 的 操作 状态 





当 执 行 器 (电磁 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 


OFF 
继电器 起 动 时 (点 火 开 关 处 于 ON 位 置 ) 








执行 器 (电磁 阀 ) 起 动 ( 用 CONSULT 
执行 “主动 测试 ” ) 

当 执 行 器 (电磁 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 
继电器 起 动 时 (点火 开关 处 于 ON 位 置 ) 


ON 





RR RH IN SOL® 各 电磁 阀 的 操作 状态 








OFF 





执行 器 (电磁 阀 ) 起 动 ( 用 CONSULT 
执行 “主动 测试 ”) 





ON 








RR RH OUT SOL2 各 电磁 阀 的 操作 状态 




















当 执 行 器 (电磁 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 
继电器 起 动 时 ( 点火 开关 处 于 ON 位 置 ) 

执行 器 (电磁 阀 ) 起 动 ( 用 CONSULT 
执行 “主动 测试 ”) 

当 执 行 器 (电磁 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 
继电器 起 动 时 ( 点火 开 关 处 于 ON 位 置 ) 

执行 器 (电磁 阀 ) 起 动 ( 用 CONSULT 
执行 “主动 测试 ”) 


OFF 








ON 








RR LH IN SOL2 各 电磁 阀 的 操作 状态 





OFF 








ON 








RR LH OUT SOL2 各 电磁 阀 的 操作 状态 




















当 执 行 器 (电磁 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 
继电器 起 动 时 (点 火 开关 处 于 ON 位 置 ) 
电动 机 和 电动 机 继电器 当 电 动机 继电器 和 电动 机 在 操作 时 ON 
操作 当 电动 机 继电器 和 电动 机 未 在 操作 时 | ”OFF 


OFF 












































MOTOR RELAY 
































监控 项 目 
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数据 监控 























民 当 执行 器 继电器 在 操作 时 N 
ACTUATOR RLY® 执行 器 继电器 操作 一 
当 执行 器 继电器 未 在 操作 时 FF 
当 ABS 警告 灯 ON( 点 亮 ) 时 N 
ABS WARN LAMP ABS 警告 灯 
当 ABS 警告 灯 OFF( 熄 灭 ) 时 FF 
当 制 动 警 告 灯 点 亮 时 N 
EBD WARN LAMP 制 动 警告 灯 











当 制 动 警告 灯 熄 灭 时 


| 
| 





当 VDC OFF 指示 灯 点 亮 时 


之 








































































































0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
OFF LAMP VDC OFF 指示 灯 
当 VDC OFF 指示 灯 炸 灭 时 OFF 
当 SLIP 指示 灯 点 亮 时 ON 
SLIP/VDC LAMP SLIP 指示 灯 
当 SLIP 指示 灯 熄 灭 时 OFF 
EBD 起 动 ON 
EBD SIGNAL EBD 操作 
EBD 未 起 动 OFF 
ABS 起 动 ON 
ABS SIGNAL ABS 操作 
ABS 未 起 动 OFF 
TCS 起 动 ON 
TCS SIGNAL TCS 操作 
TCS 未 起 动 OFF 
VDC 起 动 ON 
VDC SIGNAL VDC 操作 
VDC 未 起 动 OFF 
处 于 EBD 失效 -保护 模式 中 ON 
EBD FAIL SIG EBD 失效 -保护 信号 
EBD 正常 OFF 
处 于 ABS 失效 -保护 模式 中 ON 
ABS FAIL SIG ABS 失效 -保护 信号 
ABS 正常 OFF 
处 于 TCS 失效 -保护 模式 中 ON 
TCS FAIL SIG TCS 失效 -保护 信号 
TCS 正常 OFF 
处 于 VDC 失效 -保护 模式 中 ON 
VDC FAIL SIG VDC 失效 -保护 信号 
VDC 正常 OFF 
起 动 激活 ON 
CRANKING SIG 起 动 操作 
起 动 示 激活 OFF 
执行 器 (转换 阀 ) 起动 (CONSULT* 主 ON 
动 测试 ”) 
CV1® VDC 转换 阀 
当 执 行 器 (转换 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 0 
继电器 起 动 时 (点 火 开关 处 于 ON 位 置 ) 
执行 器 (转换 阀 ) 起动 (CONSULT“ 主 ON 
动 测试 ”) 
CV2® VDC 转换 阀 
当 执 行 器 (转换 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 ok 








继电器 起 动 时 (点 火 开 关 处 于 ON 位 置 ) 








数据 监控 


执行 器 (转换 阀 ) 起动 (CONSULT* 主 
动 测试 ”) 








ON 





SV1® VDC 转换 阀 
当 执 行 器 (转换 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 


继电器 起 动 时 ( 点 火 开 关 处 于 ON 位 置 ) 
执行 器 (转换 阀 ) 起动 (CONSULT* 主 
动 测试 ”) 
当 执行 器 (转换 阀 ) 未 起 动 或 执行 器 
继电器 起 动 时 (点火 开关 处 于 ON 位 置 ) 


OFF 








ON 
SV 2@ VDC 转换 阀 





OFF 














电磁 阀 继 电器 激活 时 ( 当 点 火 开关 处 
于 OFF 位 置 时 ) 

电磁 阀 继电器 未 激活 时 (在 失效 -保护 
模式 中 ) 

当 执 行 器 电动 机 和 电动 机 继电器 起 动 
执行 器 电动 机 和 电动 机 | 时 (使 用 CONSULT 进行 “主动 测试 ”) 
继电器 起 动 当 执 行 器 电动 机 和 电动 机 继电器 未 起 

动 时 

注 : 显示 器 显示 的 是 控制 单元 计算 数据 ， 因 此 即便 在 输出 电路 (线束 ) 开路 或 短路 时 ， 也 可 能 显示 正常 值 。 
Q@ 确认 轮胎 压力 正常 。 
@ 点 火 开关 转 至 ON 位 置 后 ， 每 20s 出 现 短暂 的 ON/OFF 状态 。 这 是 操作 检查 ， 因 此 不 是 故障 。 





ON 





V/R OUTPUT2 电磁 阀 继电器 起 动 











OFF 














ON 























M/R OUTPUT 
























































第 二 节 ”新 阳光 (2010 年 款 ) 


一 、 新 阳光 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
新 阳光 发 动机 型 号 为 HR15DE， 发 动机 故障 码 见 表 3-12。 
表 3-12 ”新 阳光 发 动机 故障 码 表 


| 
DTC DTC 检测 条 件 


(CONSULT 屏幕 术语 ) 





当 ECM 在 2s 或 以 上 的 时 
间 ， 没 有 发 送 或 接收 OBD 
的 CAN 通信 信号 (排放 相关 
诊断 ) 时 线束 或 接头 (CAN 通信 

当 ECM 在 2s 或 以 上 内 没 | 线路 开路 或 短路 ) 

有 发 送 或 接收 非 OBD 的 
CAN 通信 信号 (与 排放 相关 
的 诊断 ) 时 


U1000 CAN COMM CIRCUIT 





CAN 通信 电路 








U1001 CAN COMM CIRCUIT 

















P0011 


项 目 


(CONSULT 屏幕 术语 ) 


INT/V TIM CONT-B1 


至 
坛 上 


新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


进 气门 正 时 控制 


DTC 检测 条 件 


实际 的 相位 控制 角度 和 目 
示 角 度 之 间 有 差距 





车 


可 能 原因 





。 曲轴 位 置 传感器 
。 进 气 凸 轮轴 位 置 伟 
感 器 
。 进 气门 
磁 闪 
。 凸 轮轴 信号 采集 部 分 
有 异物 积存 
。 正 时 链 的 安装 

。 异物 卡 在 进 气 门 正 时 
控制 用 的 机 油槽 内 





E 时 控制 电 





一 














P0014 


EXT/V TIM CONT-B1 


排 气 门 正 时 控制 


性 能 


实际 的 相位 控制 角度 和 目 
标 角度 之 间 有 差距 





e 曲轴 位 置 传感器 

e 排 气 凸 轮轴 位 置 传 

e 排 气门 正 时 控制 电 
磁 阀 

e 凸轮 轴 信 号 采集 部 分 
有 异物 积存 

e 正 时 链 的 安装 

e 异物 卡 在 排 气 门 正 时 
控制 用 的 机 油槽 内 

















P0031 


A/F SEN1 HTR( B1) 


A/F 传感器 1 加 热 
器 控制 电路 低 











A/F 传感器 1 加 热 器 电路 
的 电流 超出 正常 范围 (通过 
A/F 传感器 1 加 热 器 向 
ECM 发 送 过 低 的 电压 信和 号) 




















@ 线束 或 接头 (A/F 传 感 
器 1 加热 器 的 电路 开路 或 
短路 ) 

@ A/F 传感器 1 加 热 器 





P0032 


A/F SEN1 HTR(CB1 ) 


A/F 传感器 1 加 热 
器 控制 电路 高 











A/F 传感器 1 加 热 器 电路 
的 电流 超出 正常 范围 (通过 
AM 传感器 1 加热 器 向 
ECM 发 送 过 高 的 电压 信和 号) 




















@ 线束 或 接头 (A/F 传 感 
器 1 加 热 器 的 电路 短路 ) 
@ A/F 传感器 1 加 热 吉 





P0037 


HO2 HTR(B1) 


加 热 型 氧 传感器 2 
加 热 器 控制 电路 低 


加 热 型 氧 传感器 2 加 热 器 
电路 的 电流 超出 正常 范围 
(通过 加 热 型 氧 传感器 2 加 
热 器 向 ECM 发 送 过 低 的 电 
压 信号 ) 




















@ 线束 或 接头 (加 热 型 
氧 传感器 2 加 热 器 的 电路 
开路 或 短路 ) 

@ 加 热 型 氧 传感器 2 加 
热 器 





P0038 





HO2 HTR( B1) 





加 热 型 氧 传感器 2 
加 热 器 控制 电路 高 





加 热 型 氧 传感器 2 加 热 器 
电路 的 电流 超出 正常 范围 
(通过 加 热 型 氧 传感器 2 加 
热 器 向 ECM 发 送 过 高 的 电 
压 信和 号) 











e 线束 或 接头 (加 热 型 
氧 传感器 2 加 热 器 的 电路 
短路 ) 

e 加 热 型 氧 传感器 2 加 





DTC 检测 条 件 


可 能 原因 





(CONSULT 屏幕 术语 ) 











进 气门 正 时 控制 电 




















通过 进 气门 正 时 控制 电磁 











e 线束 或 接头 ( 进 气门 
正 时 控制 电磁 阀 电 路 开路 






























































































































































































































































P0075 INT/V TIM V/CIR-B1 、 阀 向 ECM 发 送 不 正常 的 | 或 短路 ) 
人 磁 阀 电路 Se 
电压 e@ 进 气 门 正 时 控制 电 
磁 阀 
@ 线束 或 接头 ( 排 气 门 
本 不 正常 的 电压 通过 排 气门 | 正 时 控制 电磁 闪电 路 开路 
排 气门 正 时 控制 电 a es 
P0078 EX V/T ACT/CIRC-B1 磁 阅 电路 正 时 控制 电磁 阀 输 送 至 | 或 短路 ) 
ECM e@ 排 气门 正 时 控制 电 
磁 阀 
@ 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短 
质量 型 空气 流量 传 | 传感器 向 ECM 发 送 过 低 we 、 | 
P0102 MAF SEN/CIRCUIT-B1 感 器 电路 低 输 入 的 电压 e 进 气 泄漏 
ee 站 。 质量 型 空气 流量 传 
感 器 
@ 线束 或 接头 (传感器 
质量 型 空气 流量 传 | ”传感器 给 ECM 发 送 一 个 | 电路 开路 或 短路 ) 
P0103 MAF SEN/CIRCUIT-B1 2 和 
感 器 电路 高 输入 非常 高 的 电压 e 质量 型 空气 流量 传 
感 器 
进 气温 度 传感器 电 专 感 器 应 之 送 过 借 
P0112 IAT SEN/CIRCUIT-B1 ee 人 BOM 安 送 这 信 @ 线束 或 接头 (传感器 
J 机 让 
电路 开路 或 短路 ) 
进 气温 度 传感器 电 专 感 器 给 之 送 一 个 
P0113 IAT SENXCIRCUIT-B1 让 加 人 人 OM A @ 进 气温 度 传感器 
路 的 高 输入 非常 高 的 电压 
人 二 二 ed 
i en 发 动机 冷却 液 温度 | 传感器 向 ECM 发 送 过 低 | 。 线 东 或 接头 (传感器 
传感器 电路 的 低 输入 | 的 电压 电路 开路 或 短路 ) 
发 动机 冷却 液 温度 | ”传感器 给 ECM 发 送 一 个 | 。 发 动机 冷却 液 温度 传 
P0118 ECT SEN/CIRC Se 
传感器 电路 的 高 输入 | 非常 高 的 电压 感 器 
节气 门 位 感 之 束 或 接 
前 1 1 节气 门 位 置 传感器 | ”TP 传感器 2 向 ECM 发 送 | ” 。@。 线束 或 接头 (TP 传 感 
2 电路 的 低 输入 过 低 电压 器 2 电路 开路 或 短路 ) 
节气 门 位 置 传感器 | TP 传感器 2 向 ECM 发 送 | 。 电子 节气 门 控制 执行 
P0123 TP SEN/CIRC-BI 
2 电路 的 高 输入 过 高 电压 器 (TP 传感器 2) 
ECM 根据 A/F 传感器 1 
P0130 A/F SENSORI1( B1) A/F 传感器 1 电路 | 信号 计算 的 AMF 信号 恒定 
在 大 约 2.2V @ 线束 或 接头 (A/F 传 感 
忌 器 1 电路 开路 或 短路 ) 
AJF 传感器 1 电路 ECM 根据 AT 传感器 1 | 。AJF 传感器 1 
P0131 A/F SENSORI1( B1) 信号 计算 的 AMF 信和 号 恒定 
低 电 压 
在 大 约 0V 
感 线束 或 接 当 感 
AJP 传感器 1 电路 oN 根据 A/F 传 大 器 1| 。 A 传 
P0132 A/F SENSORI1( B1) 信号 计算 的 A/F 信号 恒定 | 器 1 电路 开路 或 短路 ) 























高 电压 





在 大 约 5V 





A/F 传感器 1 





「 2s6 ] 


P0133 


项 目 
(CONSULT 屏幕 术语 ) 


A/F SENSOR1(B1 ) 


新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


故障 名 称 














A/F 传感器 1 电路 
响应 缓慢 





DTC 检测 条 件 


ECM 根据 A/F 传感器 1 
信号 计算 的 AXF 信号 的 响 
应 比 规定 时 间 长 


可 能 原因 








线束 或 接头 (A/F 传 感 
电路 开路 或 短路 ) 

A/F 传感器 1 

A/F 传感器 1 加热 器 
燃油 压力 

燃油 喷射 器 

进 气 泄漏 


器 





© ©® ©® ©® ee eg@ @ 一 


诡 





P0137 


HO2S2( B1) 


加 热 型 氧 传感器 2 
电路 的 低 电 压 





传感器 的 最 大 电压 没有 达 
到 规定 电压 





。 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 

。 加 热 型 氧 传感器 2 

。 燃油 压力 

。 燃油 喷射 器 

。 进 气 泄漏 








P0138 


HO2S2( B1) 


加 热 型 氧 传感器 2 
电路 高 电压 





传感器 给 ECM 发 送 一 个 
非常 高 的 电压 

















e 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 
e 加 热 型 氧 传感器 2 





传感器 的 最 小 电压 没有 达 
到 规定 电压 





e 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 

e 加 热 型 氧 传感器 2 

e 燃油 压力 

e 燃油 喷射 器 








P0139 


HO2S2( B1) 


加 热 型 氧 传感器 2 
电路 反应 慢 


传感器 反映 浓 混 合 气 和 稀 
混合 气 所 需要 的 时 间 大 于 指 
定 的 时 间 


。 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 

。 加 热 型 氧 传感器 2 

。 燃油 压力 

。 燃油 喷射 器 

。 进 气 池 漏 





P0171 





FUEL SYS ~ LEAN-B1 





燃油 喷射 系统 过 稀 





e 燃油 喷射 系统 不 能 正 
常 工作 

。 混合 比 补偿 量 过 大 ( 混 
合 比 过 稀 ) 








。 进 气 泄漏 

e A/F 传感器 1 

。 众 油 喷射 名 

。 排 气 池 沁 

。 燃油 压力 不 正确 

。 缺少 燃油 

。 质量 型 空气 流量 伟 
感 器 

。 PCYV 软 管 接头 不 正确 











(CONSULT 屏幕 术语 ) 


DTC 检测 条 件 


e 燃油 喷射 系统 不 能 
常 工作 





e A/F 传感器 1 
。 燃油 喷射 器 
。 排 气 泄漏 











































































































P0172 FUEL SYS-RICH-B1 燃油 喷射 系统 过 浓 
人 。 混合 比 补偿 量 过 大 ( 混 | 。 燃油 压力 不 正确 
合 比 过 浓 ) e@ 质量 型 空气 流量 传 
感 器 
0 op nie 发 动机 机 油 温 度 传 发 动机 机 油 温 度 传感器 向 
感 器 电路 的 低 输入 ”| ECM 发 送 一 个 非常 低 的 电压 | 。 。 线 东 或 接头 (EOT 传 
感 器 电路 开路 或 短路 ) 
e@ 发 动机 机 油 温度 传 
发 动机 机 油 温度 传 发 动机 机 油 温度 传感器 向 | 感 咒 
P0198 EOP SEN/CIRC 
感 器 电路 的 高 输入 “| ECM 发 送 一 个 非常 高 的 电压 
节气 门 位 置 传 因 感 器 1 让 i 
P0222 TP SEN/CIRC-B1 eri ee 传感器 1 向 ECM 发 送 | 。 线束 或 接头 (TP 传 感 
1 电路 的 低 输入 过 低 电 压 器 1 电路 开路 或 短路 ，) 
ee 0 节气 门 位 置 传 感 吉 | TP 传感器 1 向 ECM 发 送 | “电子 节气 门 控制 执行 
- 1 电路 的 高 输入 过 高 电压 器 (TP 传感器 1) 
P0300 MULTI CYL MISFIRE 多 拭 缺 火 检测 多 和 红 缺 火 
@ 火花 塞 故 障 
检测 到 的 1 号 红 | 奈 葡 不 是 
P0301 CYL 1 MISFIRE Po 1 号 气缸 缺 火 。 上 燃油 压力 不 正确 
e 燃油 喷射 器 电路 开路 
检测 到 的 2 号 征 本 
P0302 CYL 2 MISFIRE el 2 号 气 饶 缺 火 @ 人 燃油 喷射 器 
e@ 进 气 泄漏 
@ 点 火 信 和 号 电路 开路 或 
仿 洲 呈 = 
P0303 CYL 3 MISFIRE 人 3 号 气 饶 缺 火 短路 
缺 火 e 缺少 燃油 
e 信和 号 盘 
仿 测 到 的 4 号 e@ A/F 传感器 1 
PO304 CYL 4 MISFIRE ee RE 4 号 气缸 缺 火 @ PCV 软 管 接头 不 正确 
爆燃 传感器 电路 的 | ”传感器 向 ECM 发 送 过 低 
P0327 KNOCK SENZCIRC-B1 册 
低 输入 的 电压 。 线束 或 接头 (传感器 
电路 开路 或 短路 ) 
爆燃 传感器 电路 的 | ”传感器 给 ECM 发 送 一 个 | 。 爆燃 传感器 
P0328 KNOCK SEN/CIRC-B1 








高 输入 








非常 高 的 电压 
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新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 









































































































































ee DTC 检测 条 件 可 能 原 
@ 线束 或 接头 
曲轴 位 置 传感器 ( 位 置 ) 
e 在 发 动机 起 动 的 最 初 | 电路 开路 或 短路 
几 秒 中 ，ECM 没有 检测 到 蓄电池 电流 传感器 电路 
曲轴 位 置 传感器 (位 置 ) 的 | 短路 
信号 制冷 剂 压力 传感器 电路 
33 Ep NCR 曲轴 位 置 传感器 | ee 当 发 动机 运转 时 ，ECM | 短路 
(位 置 ) 电 路 没有 接收 到 来 自 曲 轴 位 置 传 | 加速 踏板 位 置 传感器 2 
感 器 (位 置 ) 的 正确 脉冲 信号 | 电路 短路 
e 发 动机 运转 过 程 中 ， e 曲轴 位 置 传感器 (位 置 ) 
曲轴 位 置 传感器 (位 置 ) 的 e 鞋 电池 电流 传感器 
信号 波形 不 符合 要 求 e@ 制冷 剂 压力 传感器 
e 加 速 踏板 位 置 传感器 
e 信号 盘 
@ 线束 或 接头 (凸轮 轴 位 
置 传感器 电路 开路 或 短路 ) 
@ 发 动机 起 动 的 最 初 几 e 进 气 凸 轮轴 位 置 传 
秒 钟 内 ， 饶 号 信号 没有 发 送 | 感 器 
品 轮 轴 位 置 传感器 ne | e 排 气 凸轮 轴 位 置 传 
P0340 CMP SEN/CIRC-B1 e@ 发 动机 运转 期 间 ， 和 饶 | 感 器 
CE 号 信号 没有 发 送 至 ECM 。 进 气 凸轮 轴 
e@ 发 动机 运转 期 间 ， 和 全 e 排 气 凸 轮轴 
号 信和 号 波形 不 符合 要 求 e 起 动机 
e 起 动 系统 电路 
e 蓄电池 电量 不 足 
e 三 元 催化 器 ( 靶 管 ) 
气管 
。 三 元 催化 种 ( 歧 管 ) 工 | 人 
催化 系统 的 功效 低 | 作 不 正常 本 
P0420 TW CATALYST SYS-B1 5 、 e 燃油 喷射 器 
于 阔 值 。 三 元 催化 器 ( 歧 管 ) 没 机 
有 足够 的 储 氧 容量 
e@ 火花 塞 
@ 点 火 正 时 不 正确 
e 线束 或 接头 (电磁 阀 
证 EVAP 炭 色 净 化 量 | ”通过 电磁 阀 向 ECM 发 送 | 电路 开路 或 短路 ) 
控制 电磁 阀 电 路 开路 | 过 低 的 电压 信号 e EVAP 炭 铅 净化 量 控 
制 电磁 阀 
e 线束 或 接头 (CAN 通 
信 线 路 开路 或 短路 ) 
车 辆 行驶 时 ， 输 送 给 | 。 线束 或 接头 (车 速 信 
P0500 VEH SPEED SEN/CIRC 车 速 传感器 ECM 的 车 速 信 号 几乎 为 | 号 电路 开路 或 短路 ) 
Okm/h e 组 合 仪表 














e ABS 执行 器 和 电气 单 
元 (控制 单元 ) 





故障 名 称 


DTC 检测 条 件 





(CONSULT 屏幕 术语 ) 




















ECM 检测 到 下 列 状态 持 
续 Ss 或 以 上 : 
e@ 从 发 动机 机 油 压 力 传 





e 线束 或 接头 (发 动机 














































































































油 奈 感 
发 动机 机 油 压 力 传 | 感 器 发 送 的 电压 信号 低 Un 
P0520 EOP SENSOR/SWITCH 感 闫 电路 a 或 短路 ) 
。 从 发 动机 机 油 压 力 伟 人 
感 器 发 送 的 电压 信号 高 | “ 
于 5.02V 
dol i 
. , @ 发 动机 机 油 油 位 降低 
min 或 以 上 时 ， 施 加 于 ECM 。 发 动机 机 油状 态 
P0524 ENGINE OIL PRESSURE 机 油 压 力 太 低 的 发 动机 机 油 压 力 传感器 信 。 发 动机 Se 力 伟 
号 电压 低 于 规定 值 持续 10s pi 
或 上 人 
ls @ 发 动机 机 体 
@ 线束 或 接头 
ECM 备用 RAM 系统 工作 | ”ECM 电源 (备用 ) 电 路 开 
P0603 ECM 备用 / 电 ECM 电源 电 
和 " 异常 路 或 短路 
® ECM 
ECM 计算 功能 故障 
P0605 ECM 发 动机 控制 模块 ECM EEP ROM 系统 故障 ECM 
ECM 自 切断 功能 故障 
在 ECM 的 CAN 控制 器 初 
P0607 ECM CAN 通信 总 ECM 
i 始 诊断 期 间 检 测 到 错误 时 
@ 线束 或 接头 
加 速 踏 板 位 置 1 电路 
短路 
节气 门 位 置 传感器 1 电 
路 短路 
进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 
电路 短路 
传感器 电源 电路 ECM 检测 到 传感器 电源 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 
P0643 SENSOR POWER/CIRC pe E 
短路 电压 过 低 或 过 高 电路 短路 
发 动机 机 油 压力 传感器 
电路 短路 














e 加 速 踏板 位 置 传感器 
e 节气 门 位 置 传感器 

® 进 气 凸 轮轴 位 置 传感器 
e 排 气 凸 轮轴 位 置 传感器 
@ 发 动机 机 油 压 力 传感器 











新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 







































































































































































































































































| 
EE 能 原 
(CONSULT 屏幕 术语 ) DTC 检测 条 件 可 能 原 
@ 线束 或 接头 
驻 车 / 空 档 位 置 ( PNP) 信 
在 发 动机 起 动 过 程 和 行 号 或 短 
驻 车 / 空 档 档 位 | pe ei i Gr 
P0850 P-N POS SW/CIRCUIT 信号 过 程 中 ， 驻 车 / 空 档 ( PNP) @ 变速 器 档 位 开关 (CVT 
信号 不 发 生 改变 车 型 ) 
e 驻 车 / 空 档 位 置 (PNP) 
开关 ( M/AT 车 型 ) 
e 线束 或 接头 
冷却 风扇 电路 开路 或 
短路 
念 却 风 扁 常 ( 访 
冷却 风扇 工作 异常 (过 。 IPDME/R (冷却 风 记 
和 继 1 和 2 
。 冷 却 风扇 系统 工作 异 0 
发 动机 温度 过 高 | 常 (过 热 ) > 
P1217 ENG OVER TEMP e@ 冷却 风扇 电动 机 
(过 热 ) e 未 能 使 用 正确 的 方法 。 散 热 器 软 管 
向 系统 中 添加 发 动机 冷却 液 二 交 吕 
ge i 。 散热 器 盖 
人 。 储 油 馆 
@ 水 泵 
@ 节 温 器 
P1225 Cp LEARNING BI 节气 门 关 闭 位 置 学 节气 门 关闭 位 置 学 习 值 电子 节气 门 控制 执行 器 
习性 能 极 低 (TP 传感器 1 和 2) 
节气 门 关 闭 位 置 学 节气 门 关闭 位 置 学 习 操 作 电子 节气 门 控制 执行 器 
P1226 CTP LEARNING-B1 
习性 能 连续 失败 (TP 传感器 1 和 2) 
2 Ea 线束 或 接头 
发 动机 工作 时 ， 鞭 电池 电 | 
葵 由 y Dy 感 打 由 水 六 局 
P1550 | BAT CURRENT SENSOR 囊 路 ep 流传 感 器 的 输出 电压 保持 在 下 
A 规定 范围 内 开路 或 得 路 
曲轴 位 置 传感器 电路 开 
P1551 | BAT CURRENT SENSOR 蓄电池 电流 传感器 |。 传感器 向 ECM 发 送 过 低 | 路 或 多 路 
电路 低 输 入 的 电压 制冷 剂 压力 传感器 电路 
开路 或 短路 
人 池 By 感 感 给 > : 半 . 个 ~ J iy [1 
P1552 | BAT CURRENT SENSOR ee ee 咒 给 ECM 发 送 一 个 | “加 速 踏板 位 置 传感器 2 
电路 高 输入 非常 高 的 电压 电路 开路 或 短路 
e 鞋 电池 电流 传感器 
ee 著 电 池 电 流传 感 器 | ”从 传感器 向 ECM 发 出 的 | 。 曲轴 位 置 传感器 
性 能 信号 电压 比 最 大 发 电 电压 高 | 。 曲轴 
e@ 起 动机 
当 蓄 电池 电压 足够 高 时 es 
当 蕾 电池 电压 高 由 et 
蓄电池 电流 传 感 ” e@ 某 电 池 电 量 不 足 
P1554 BAT CURRENT SENSOR A 蓄电池 电流 传感器 的 输出 电 




















压 比 规定 值 低 








@ 制冷 剂 压力 传感器 
e 加 速 踏板 位 置 传感器 2 








(CONSULT 屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 


当 ECM 检测 到 ECM 和 








































































































P1610 LOCK MODE LOCK MODE BCM 之 间 的 通信 故障 5 次 | 一 
或 以 上 
Ee er ID DISCORD, BCM 和 ECM 之 间 的 ID ©® BCM 
: - IMMU-ECM 验证 结果 异常 ® ECM 
@ 线束 或 接头 
通信 或 
CHAIN OF ECM-IM- ECM 和 BCM 之 间 不 能 Ee I 
P1612 CHAIN OF ECM-IMMU 短路 
MU 通信 
® BCM 
® ECM 
e 线束 或 接头 
CAN 通信 线路 开路 或 
输入 速度 传感器 信和 号 与 征 路 人 
输入 速度 传感器 | ECM 通过 输出 速度 传感器 | 加 
P1715 IN PULY SPEED ee 和 a @ 线束 或 接头 
(TCM 输出 ) 信号 和 发 动机 转速 信号 计算 ee es 
得 到 的 理论 值 不 同 输入 速度 传感器 电路 开 
® TCM 
@ 线束 或 接头 
辅助 速度 传感器 电路 开 
车 轮转 速 传感器 电路 开 
或 短 
pl a 车 速 传感器 (TCM | ”检测 到 两 个 车 速 信号 的 差 0 
俞 出 异 超出 了 规定 范围 
输出 ) 后 十 出 了 可是 入 。 稍 助 速度 传 感 加 
e ABS 执行 器 和 电气 单 
元 (控制 单元 ) 
e 车 轮转 速 传感器 
e 组 合 仪表 
车 辆 行驶 过 程 中 ， 将 会 有 | ”。 线束 或 接头 ( 制 动 灯 开 
P1805 BRAKE SW/CIRCUIT 制 动 开关 很 长 时 间 不 向 ECM 发 送 制 | 关 电 路 开路 或 短路 ) 
动 开关 信号 e 制 动 灯 开 关 
@ 线束 或 接头 (节气 门 
控制 电动 机 继电器 电路 开 
本 i pW 节气 门 控制 电动 机 | ”ECM 检测 到 节气 门 控制 下 
继 电 开 动机 的 电源 电压 过 低 
毕 电 器 电路 开路 电动 机 的 电源 电压 过 人 。 池 气门 控制 电动 机 继 
电器 
@ 线束 或 接头 
ECM 检测 到 节气 门 控制 | ”节气 门 控制 电动 机 继 电 
EA 祭 二 
p2103 ETC MOT PWR 8 电动 机 继电器 在 打开 位 置 | 器 电路 短路 
了 四 卡 住 e 节气 门 控制 电动 机 继 














电器 
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| 
仿 测 条 能 原 
(CONSULT 屏幕 术语 ) DTC 检测 条 件 可 能 原 
@ 线束 或 接头 
节气 门 控制 电动 机 
电子 节气 门 控制 | 电子 节气 门 控 制 功能 不 能 Wy es 
P2101 ETC FNCTN/CIRC-B1 如 能 正常 下 估 开路 或 短路 
I 。 电子 节气 门 控制 执 
行 器 
e 线束 或 接头 
ER ECM 检测 到 ECM 和 节气 | 节气 门 控制 电动 机 电路 
P2118 ETC MOT-B1 We 门 控制 电动 机 之 间 的 两 条 电 | 短路 
路 短路 e 电子 节气 门 控制 执行 
器 (节气 门 控制 电动 机 ) 
因 回 位 弹簧 的 故障 ， 电 子 
节气 门 控制 执行 器 不 能 正常 
工作 
电子 节气 门 控制 执 | 在 失效 -保护 模式 下 ， 节 ee 
P2119 ETC ACTR-B1 行 器 气门 开启 角度 不 在 规定 范 电子 节气 门 控制 执行 器 
围 内 
ECM 检测 到 节气 门 在 开 
启 位 置 卡 住 
加 速 踏板 位 置 传 感 | APP 传感器 1 向 ECM 发 | ee 线束 或 接头 
P2122 APP SEN/CIRC 
器 1 电路 的 低 输 入 “| 送 过 低 的 电压 APP 传感器 1 电路 开路 
i CR 加 速 踏板 位 置 传 感 | APP 传感器 1 向 ECM 发 | e 加 速 踏板 位 置 传感器 
器 1 电路 的 高 输入 ”| 送 过 高 的 电压 (APP 传感器 1) 
@ 线束 或 接头 
APP 传感器 2 电路 开路 
P2127 APP SEN/CIRC 加 速 路 板 位 置 传 感 | APP 传 感 多 2 向 ECM 发 六 合 感 
器 2 电路 的 低 输入 | 送 过 低 的 电压 人 
开路 或 短路 
曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 
电路 短路 
制冷 剂 压力 传感器 电路 
短路 
人 本 e 加 速 踏板 位 置 传感器 
总 二 8 A diciie 加 速 踏板 位 置 传 感 | ” APP 传感器 2 向 ECM 发 (APP 传感器 2) 








器 2 电路 的 高 输入 











送 过 高 的 电压 




















e 荤 电池 电流 传感器 
e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置 ) 
@ 制冷 剂 压力 传感器 




















故障 名 称 


DTC 检测 条 件 


可 能 原因 





(CONSULT 屏幕 术语 ) 























































































































与 来 自 TP 传感器 1 和 人 Pp ee 
节气 门 位 置 传感器 | 传感器 2 电压 信号 相 比 ， 传 人 
es 人 电路 范围 /性 能 感 器 向 ECM 发 送 不 合理 的 nat 
电 计 @ 电子 节气 门 控制 执行 
器 (TP 传感器 1 和 2 ) 
e 线束 或 接头 
APP 传感器 1 和 2 电路 
开路 或 短路 
蓄电池 电流 传感器 电路 
开路 或 短路 
曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 
加 速 路 板 位 置 传 感 | “于 日 APP 传 感 尖 1 和 2 | 电路 短路 
P2138 APP SENSOR 器 电路 范围 /性 能 的 电压 信号 相 比 ， 传 感 器 向 制冷 剂 压力 传感器 电路 
ECM 发 送 不 合理 的 电压 
短路 
@ 加 速 踏板 位 置 传感器 
(APP 传感器 1 和 2) 
e 荤 电池 电流 传 感 央 
e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置 ) 
@ 制冷 剂 压力 传感器 
e ECM 根据 A/F 传感器 
1 信号 计算 的 输出 电压 在 规 | ee A/F 传感器 1 
A/F 传感器 1( 气 | 定时 间 段 内 偏 移 至 稀薄 侧 e A/F 传感器 1 加 热 器 
P2A00 A/F SENSORI1( B1) 征 侧 体 1 ) 电路 范围 /| ee ECM 根据 空 燃 比 A/AF | 。 燃油 压力 
性 能 传感器 1 信号 计算 的 AAF | 。 燃油 喷射 器 
信号 在 特定 时 间 内 转换 至 | 。 进 气 泄漏 





2. 发 动机 数据 流 
新 阳光 发 动机 数据 流 见 表 3-13 。 
表 3-13 新 阳光 发 动机 数据 流 表 








浓 侧 


























DD eg 并 将 CONSULT 的 数值 与 转速 表 上 显示 的 值 进 应 与 转速 表 指 示 信 基本 相同 
MAS A/F SE-B1 一 一 
B/FUEL SCHDL 三 EE 
A/F ALPHA-B1 一 二 
COOLAN TEMP/S 发 动机 : 暖 机 后 大 于 70% 
A/F SEN1( B1) 发 动机 : 暖 机 后 将 发 动机 转速 保持 在 2000r/min 在 2.2V 附近 波动 
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HO2S2( B1) 


满足 下 列 条 件 后 ， 发 动机 转速 迅速 从 仍 速 升 高 至 3000r/min 
@ 发 动机 : 暖 机 后 
@ 发 动机 保持 3500 ~4000rmin 的 转速 运转 lmin， 然 后 空 载 


人 总 速 运行 Imin 


0 ~0.3V< 二 一 约 0.6 ~1.0V 































































































































































































HO2S2 MNTR( B1) LEAN( 稀 ) 二 一 RICH( 浓 ) 
; 动 驱 到 ， 并 将 CONSULT 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 进行 可 
VHCL SPEEDSE a I i 与 车 速 表 显示 值 基本 相同 
BATTERY VOLT 点 火 开 关 : ON ( 发 动机 关闭 ) 11 ~14V 
点 火 开 关 : ON( 发 动 | “加速 踏板 : 完全 松 0.6 ~0.9V 
ACCEL SEN1 ea 
机 停止 运转 ) 加 速 踏板 : 完全 踩 下 4.0 ~4.8V 
点 火 开 关 : ON( 发 动 | ”加 速 踏板 完全 松 0.6 ~0.9V 
ACCEL SEN2 a 
机 停止 运转 ) 加 速 踏板 : 完全 踩 下 3.9 ~4.8V 
e 点 火 开 关 : ON | 加 速 踏板 完全 松 高 于 0.36V 
TP SEN1-B1 (发 动机 停止 运转 ) 
e@ 变速 器 档 位 : 1 档 加 速 踏板 : 完全 踩 下 低 于 4.75V 
e 点 火 开 关 : ON | ”加 速 踏板 ， 完全 松 高 于 0.36V 
TP SEN1-B2 (发 动机 停止 运转 ) 
e 变速 器 档 位 : 1 档 加 速 踏板 : 完全 踩 下 低 于 4.75V 
START SIGNAL 点 火 开 关 : ON 一 START 一 ON OFF—>ON—>OFF 
点 火 开关 ; ON( 发动 | 加速 踏板 完全 松 ON 
CLSD THL POS Ce 
机 停止 运转 ) 加 速 踏板 : 轻 轻 踩 下 OFF 
发 动机 : 在 上 暖 机 之 | ”空调 开关 : OFF OFF 
AIR COND SIG ee 
后 ， 发 动机 僵 速 空调 开关 : ON( 压缩 机 工作 ) ON 
发 动机 : 在 上 暧 机 之 | 转向 盘 : 没有 转动 OFF 
PW/ST SIGNAL 
后 ， 发 动机 念 速 转向 盘 : 转动 ON 
后 车 窗 除 雾 器 开关 : ON 和 /或 照 oN 
LOAD SIGNAL 点 火 开 关 : ON 明 开 关 : 2 档 位 置 
后 车 窗 除 雾 器 开关 和 照明 开关 : OFF OFF 
IGNITION SW 点 火 开关 : ON 一 OFF 一 ON ON—OFF—ON 
发 动机 : 在 上 暖 机 之 | 加热 器 风扇 开关 : ON ON 
HEATER FAN SW a 
后 ， 发 动机 念 速 加 热 器 风扇 开关 : OFF OFF 
制 动 踏板 : 完全 松 OFF 
BRAKE SW 点 火 开关 : ON 
制 动 踏板 : 轻 轻 踩 下 ON 
@ 发 动机 : 暖 机 后 有 
。 变速 杆 : P 位 或 N| 一 ee 
INJ PULSE-B1 位 (CVT) 、 空 档 (M/T) 
® 空调 开关 : OFT 2000xmin 1.9 ~2. 9ms 





A 
2 
eo 











IGN TIMING 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 变速 杆 : P 位 或 N 
位 (CVT) 、 空 档 ( M/AT) 

e 空调 开关 : OFF 
载 


以 


4°BTDC( CVT) 
10°BTDC( M/AT) 





2000r/ min 


25° ~45° BTDC 





CAL/LD VALUE 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 变速 杆 : P 位 或 N 
位 (CVT) 、 空 档 ( M/AT) 

@ 空调 开关 : OFF 
载 


以 


[al 
演 


10% ~35% 





2500r/ min 


10% ~35% 





MASS AIRFLOW 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 变速 杆 : P 位 或 N 
位 (CVT) 、 空 档 (MZT) 

e 空调 开关 : OFF 


e 空 载 


[aul 
演 


0.8 ~4.0g/s 





2500r/ min 


2.0 ~10.0g/s 





PURGVOL C/V 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 变速 杆 : P 位 或 N 
位 (CVT) 、 空 档 ( M/AT) 

@ 空调 开关 : OFF 
载 


以 


(al 
演 


0% 





2000r/ min 


0% ~50% 





INT/V TIM( B1) 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 变速 杆 : P 位 或 N 
位 (CVT)、 空 档 (MT) 

e 空调 开关 : OFF 


e 空 载 


示 
演 


=3°~5°CA 





迅速 提高 发 动机 转速 到 2000r/min 时 


约 0°~40°CA 





EXHZVTIMB1 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 变速 杆 : P 位 或 N 
位 (CVT)、 空 档 (M/T) 

e 空调 开关 : OFF 


e 空 载 


[al 
演 


-5° ~5°CA 





迅速 提高 发 动机 转速 到 2000r/min 时 


约 0° ~40°CA 





INT/VSOL( B1) 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 变速 杆 : P 位 或 N 
位 (CVT) 、 空 档 ( M/AT) 

@ 空调 开关 : OFF 


e 空 载 


吕 
证 


0% ~2% 





迅速 提高 发 动机 转速 到 2000r/min 时 


约 0% ~90% 





















































发 动机 : 在 暖 机 之 | ”空调 开关 : OFF OFF 
AIR CONDRLY ee 
后 ， 发 动机 念 速 空调 开关 : ON( 压缩 机 工作 ) ON 
@ 转动 点 火 开 关 后 1s: ON 本 
FUEL PUMP RLY @ 发 动机 运转 或 拖 转 
除 上 述 外 OFF 
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监控 项 目 
THRTL RELAY 点 火 开关 : ON ON 
i。 OFF 
。 发 动机 : 在 星 机 之 | 发 动机 冷却 液 温度 达 98%C 或 以 上 
COOLING FAN 后 ， 发 动机 念 速 低 
。 空调 开关 : OFT 发 动机 冷却 液 温 度 达 100% 或 以 上 高 
发 动机 转速 : 满足 以 下 条 件 后 ， 低 于 3600rmin 
HO2S2 HTR(B1) I ON 
e 在 空 载 状态 下 ， 将 发 动机 转速 保持 在 3500 ~ 4000zmin 之 
间 lmin, 然后 傅 速 1 min 
发 电 电压 可 变 控 制 ， 工作 ON 
ALT DUTY SIG 
发 电 电压 可 变 控制 : 不 工作 OFF 
; 动 驱动 车 轮 ， 并 将 CONSULT 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 进行 
VEHICLE SPEED ee i I 与 车 速 表 显示 值 基本 相同 
三 傅 速 空气 量 学 习 尚 未 进行 未 完成 
IDL A/V LEARN 发 动机 : 运转 
傅 速 空气 量 学 习 已 经 成 功 完成 完成 
TRVL AFTER MIL 点 火 开关 : ON 在 MIL 点 亮 后 车 辆 已 开动 0 ~65535km 
ENG OIL TEMP 发 动机 : 暖 机 后 大 于 70%C 
发 动机 : 在 暧 机 之 后 ， 发 动机 人 铺 速 (在 起 动 发 动机 后 超过 
A/F S1 HTR(B1) 4% ~100% 
140s) 
ALT DUTY 发 动机 : 人 印 速 0% ~80% 
@ 发 动机 转速 : 傅 速 
e 蘑 电 池 :， 完全 充满 了 
BAT CUR SEN e 变速 杆 : P 位 或 N 位 (CVT) 、 空 档 (MZT) 大 约 2500 ~3500mV 
@ 空调 开关 : OFF 
e 空 载 
A/F ADJ-B1 发 动机 运转 —0.330 ~0.330 
INT/A TEMP SE 点 火 开关 : ON 指示 进 气 温度 
变速 杆 : P 位 或 N 位 (CVT)、 空 档 ON 
P/N POSI SW 点 火 开关 : ON (M/AT) 
变速 杆 : 除 上 述 以 外 OFF 
AC PRESS SEN oo 1.0~4.0V 
e@ 打开 A/C 开关 和 鼓风机 开关 : ON( 压缩 机 工作 ) 人 
离合 器 踏板 : 完全 松 开 OFF 
CLUTCH P/P SW 点 火 开关 : ON 
离合 器 踏板 : 完全 踩 下 ON 





BAT TEMP SEN 





@ 发 动机 : 暧 机 后 

e 变速 杆 : P 位 或 N 
位 (CVT) 、 空 档 (MZT) 

e 空调 开关 : OFF 


e 空 载 


[aul 
注 














指示 蓄电池 周围 的 温度 






































第 三 这 则 大 车 冰 


监控 项 目 














THRTL STK CNT B1 未 使 用 
@ 发 动机 : 暖 机 后 加 
@ 变速 杆 : P 位 或 N 傅 速 约 1000 ~2000mV 
EOPSENSOR 位 (CVT) 、 空 档 (MZT) 
空调 开关 ， 
9 空间 开关 ;OFF | 2000vamin 约 1500 -3500mV 


e 空 载 








HO2S2 DIAG2( B1) 


指示 该 项 目 ， 但 未 使 用 





A/F SEN1 DIAG2( B1) 


QD ECM 在 内 部 对 加 速 踏板 位 置 传感器 2 信号 和 节气 门 位 置 传感器 2 信号 进行 转换 。 因 此 ， 它 们 不 同 于 ECM 端子 电 


压 信号 。 








指示 该 项 目 ， 但 未 使 用 























3. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 
新 阳光 发 动机 电 控 单元 针脚 排列 与 新 天 籁 相同 ， 参 看 图 3-1 所 示 ， 其 针脚 检测 数据 见 表 3-14。 
表 3-14 新 阳光 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 





1(SB) 


节气 门 控制 电动 机 ( 打 
开 ) 


输出 


点 火 开 关 : ON 

@ 发 动机 关闭 

e 变速 杆 : D 位 (CVT), 1 档 (MZT) 
@ 加 速 踏板 : 完全 踩 下 


值 


(近似 值 ) 


2.6V® 





2(L/W) 


节气 门 控制 
电动 机 电源 


输入 


点 火 开 关 : ON 


著 电 池 电 压 
(11 ~14V) 





3(G) 


A/F 传感器 1 
加 热 器 


输出 


发 动机 运转 中 
e 暧 机 状态 
e 和 全 速 (在 起 动 发 动机 后 超过 140s) 


2.9~8.8V® 





108 


4(P 
(P) (B) 


节气 门 控制 
电动 机 (关闭 ) 


输出 


点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 
e 变速 杆 : D 位 (CVT), 1 档 (MZT) 
@ 加 速 踏板 : 完全 松 开 





1.8V® 





59 


5(BR 
(BR) (RB) 








加 热 型 氧 传感器 2 加 





输出 


发 动机 运转 中 
发 动机 转速 : 满足 以 下 条 件 之 后 ， 低 


于 3600rmin 


e 发 动机 : 暖 机 后 
e 在 空 裁 状态 下 ， 将 发 动机 转速 保 


持 在 3500 ~4000r/min 之 间 lmin， 然 后 
傅 速 Imin 


10V 








点 火 开 关 : ON 

发 动机 关闭 

发 动机 运转 中 

发 动机 转速 : 大 于 3600xmin 








著 电 池 电 压 
(11 ~14V) 
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(近似 值 ) 
发 动机 运转 中 蓄电池 电压 
央 鲜 净化 量 控制 UE 
108 EVAP 炭 钠 净化 量 控 
9(V) | 输出 | ”发 动机 运转 中 本 
(B) | 电磁 效 8 | 蓄电池 电压 
发 动机 转速 : 大 约 2000rxmin ( 发动 11 14VW@ 
机 起 动 超过 100s 之 后 ) 人 
10(B) 二 ECM 搭 铁 = 二 二 
11(B) 一 ECM 搭 铁 es 一 
12(L) 1 号 后 燃油 喷射 器 发 动机 运转 中 
16(C) 3 号 后 燃油 喷射 器 e 上 暧 机 状态 蕃 电池 电压 
20(0) 2 号 后 燃油 喷射 器 e 傅 速 (11 ~14V)® 
24(R) 108 4 号 后 燃油 喷射 器 芒种 注 : 傅 速 时 ， 脉 冲 周期 随 转速 改变 
| | 
25(L) (B) 4 号 前 燃油 喷射 器 ee 
29(G) 3 号 前 燃油 喷射 器 NT 六 电池 电压 
ee e 上 暧 机 状态 
30(0) 2 号 前 燃油 喷射 器 0 (11 ~14V)® 
31(1) 1 号 前 燃油 哄 射 器 
蕃 电池 电压 
108 节气 门 控制 电动 机 继 点 火 开 关 : OFF 
15(G/W) 输出 (11 ~14V) 
(B) | 电器 
点 火 开 关 : ON 0~1.0V 
发 动机 运转 中 
。 暖 机 状态 村 
17(R) 1 号 点 火 信号 。 会 速 0~0.3V 
| 输出 |。 注 : 总 速 时 ， 脉 溃 周 期 随 转速 改变 
21(BR) (B) 4 号 点 火 信 号 和 
22(W) 3 号 点 火 信号 发 动机 运转 中 
e 上 暖 机 状态 0.2 ~0.5V® 
@ 发 动机 转速 : 2500r/min 
点 火 开 关 : ON 
TO 点 火 开关 转 至 ON 位 置 后 1s 0~1.0V 
23(CR ) (B) 燃油 泵 继电器 输出 发 动机 运转 中 
点 火 开关 ;ON 鞭 电 池 电 压 
点 火 开关 转 至 ON 位 置 后 超过 1s (11 ~14V) 
发 动机 运转 中 
点 火 开 关 : OFF 
. 0~1.0V 
点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 后 ， 等 待 几 
108 > 
32(P) 地 ECM 继电器 ( 自 切断 ) 输出 和 
点 火 开 关 : OFF 
池 电 压 
点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 后 ， 等 待 几 Rs 














秒 钟 
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点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 四 
、 高 于 0. 36V 
e 变速 杆 : DD 位 (CVT), 1 档 (MZT) 
36 e 加 速 踏板 : 完全 松 开 
33(G) 节气 门 位 置 传感器 1 输入 
(R) 点 火 开关 : ON 
@ 发 动机 关闭 pp 
e 变速 杆 : DD 位 (CVT), 1 档 (M/T) 8 
@ 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 pe 
e 变速 杆 ; DD 位 (CVT), 1 档 (M/T) | 
36 @ 加 速 踏板 : 完全 松 开 
34(B) 节气 门 位 置 传感器 2 输入 
(R) 点 火 开关 : ON 
@ 发 动机 关闭 a 
e 变速 杆 ; D 位 (CVT) ,1 档 (M/T) a 
@ 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
36Ch) 站 传感器 拱 铁 (节气 门 位 | 加 加 
置 传感器 ) 
40 
37(W) CL) 爆燃 传感器 输入 发 动机 运转 中 2.5V 
0 ~4.8V( 输 出 电 
44 之 动机 冷却 液 ; 
3806) | 六 ed 人 部 液 温度 传 | 输入 | 发 动机 运转 中 压 随 发 动机 冷却 
液 温 度 变 化 ) 
a 0 ~4.8V( 输 出 电 
39( 工 ) 蓄电池 温度 传感器 输入 发 动机 运转 中 压 随 蓄电池 温度 
(R) 六 化 
2 
传感器 拱 铁 ( 爆燃 传 感 
ee | 器 电路 ) 国生 庆生 加 
44(P) 大 传感器 拱 铁 ( 发 动机 冷 | 加 加 
却 液 温度 传感器 ) 
点 火 开 关 ON 
0. 4V 
发 动机 关闭 
发 动机 运转 中 
e@ 上 暖 机 状态 0.7~1.3V 
52 e@ 傅 速 
45( G/B) 质量 型 空气 流量 传感器 | 输入 
(LG) 0.7~1.3 至 4.3V 
发 动机 运转 中 (检查 电压 是 否 随 
e 暧 机 状态 发 动机 转速 升 高 到 约 
@ 发 动机 从 傅 速 上 升 至 约 40001/min | 4000r/min 而 线 
性 上 升 ) 
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[本 




























































































(近似 值 ) 
发 动机 运转 中 0 ~4.8 V( 输 出 
46(V) (1G) 进 气 温度 传感器 输入 © 0~4.8V 电压 随 进 气温 
e 输出 电压 随 进 气温 度 变化 度 变化 ) 
发 动机 运转 中 
。 暖 机 状态 1.0~2.0V 
60 。 合 速 
47(Y) 发 动机 机 油 压 力 传感器 | 输入 
(L) 发 动机 运转 中 
e 上 暖 机 状态 1.5~3.5V 
@ 发 动机 转速 : 2000r/min 
发 动机 运转 中 
e 暧 机 状态 局 
Se 4.3V 
48(WAR) | 多 | 排 气 后 轮轴 位 置 传感器 | 输入 | “下 
(GR) 人 四 。 注 : 仍 速 时 ， 脉 冲 周期 随 转 速 改 变 
发 动机 运转 中 可 
ea 4.3V 
发 动机 转速 .2000r/min 
49(P) 全 A/F 传感器 1 输入 | 点 火 开关 ON 2.2V 
发 动机 运转 中 
满足 下 列 条 件 后 ， 发 动机 转速 迅速 从 
傅 速 升 高 至 3000r/min 
50(L) (R) 加 热 型 氧 传感器 2 输入 @ 发 动机 : 暖 机 后 0~1.0V 
e 在 空 载 状 态 下 ， 将 发 动机 转速 保 
持 在 3500 ~ 4000rmin 之 间 lmin， 然 后 
人 郑 速 Imin 
传感器 拱 铁 ( 质量 型 空 
52( LG) 一 | 气流 量 传感器 / 进 气 温度 | 一 二 
传感器 ) 
发 动机 运转 中 1.8V( 输 出 电 
53(L) 0 A/F 传感器 1 输入 e 暧 机 状态 压 随 空 燃 比 
@ 发 动机 转速 2500r/min 变化 ) 
ga 加 传感器 搭 铁 ( 发 动机 机 到 加 加 
油 温 度 传感器 ) 
本 0 ~4.8V( 输 出 
57(P) nas 发 动机 机 油 温度 传感器 | 输入 发 动机 运转 中 电压 随 发 动机 
机 油 温 度 变 化 ) 
8 发 动机 运转 中 
58(0) CR 著 电 池 电 流传 感 器 输入 e@ 蓄电池 :完全 充满 了 2.5~3.5V 
e@ 傅 速 




















传感器 措 铁 (加 热 型 氧 






































































































































S9( 有 人 一 四 
0 传感器 2) 
传感器 搭 铁 ( 发 动机 机 
60(L) 一 2 uy 
油 压力 传感器 ) 
发 动机 运转 中 
。 暖 机 状态 
4.0V 
61(R) | 和 | 则 轴 位 置 传感器 gk | 
(C) | 入 E 注 : 傅 速 时 ， 脉 冲 周期 随 转速 改变 
发 动机 运转 中 
4.0V 
发 动机 转速 : 2000rxmin 
传感器 搭 铁 ( 曲轴 位 置 
62( GC) = a 于 
传感器 ) 
本 传感器 搭 铁 ( 曲轴 位 置 | 加 
传感器 ) 
发 动机 运转 中 
。 暖 机 状态 a 
i 4.3V 
65(WR) | 外 | 进 气 二 轮轴 位 置 传感器 | 输入 | ”从 半 
(GR) | 注 : 傅 速 时 ， 脉 冲 周期 随 转速 改变 
发 动机 运转 中 a 
ee . 4.3V 
发 动机 转速 为 20001/min 
ee 传感器 搭 铁 ( 鞭 电 池 电 | 
流传 感 器 ) 
点 火 开关 :ON 著 电 池 电 压 
108 变速 杆 : P 位 或 N 位 (CVT)、 空 档 (M/T) (11 ~14V) 
69( BR 驻 车 / 空 档 信 号 入 
| eis TI 有 点 火 开关 ;ON 
变速 杆 ， 除 上 述 档 位 以 外 
68 传感器 电源 (蓄电池 电 
71(Y 一 点 火 开 关 : ON 5V 
oY, (R) | 流传 感 器 ) 
36 传感器 电源 ( 节气 门 位 
72(W 一 点 火 开 关 : ON 5V 
(WW) | (R) | 置 传感器 ) 
发 动机 运转 中 4 
ee 蓄电池 电压 
(11 ~14V) 
108 、 e 和合 速 
73(P) 进 气 门 正 时 控制 电磁 阀 | 输出 一 一 
(B) 发 动机 运转 中 
e 暖 机 状态 7~10V® 
。 迅速 提高 发 动机 转速 到 20002/min 时 
60 传感器 电源 (发 动机 机 
74(0 一 点 火 开 关 : ON 5V 
(L) | 油 压 力 传感器 ) 将 
62 感 器 电源 六 
传感器 电源 ( 曲轴 位 置 ee i 








传感器 ) 
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(近似 值 ) 
发 动机 运转 中 基 电 池 电 压 
。 咀 机 状态 | 
es (11 ~14V) 
108 e 人 贸 速 
77(P) 排 气门 正 时 控制 电磁 阀 | 输出 
(B) 发 动机 运转 中 
e 上 暖 机 状态 7~10V® 
@ 迅速 提高 发 动机 转速 到 2000r/min 时 
63 传感器 电源 (曲轴 位 置 
78(L/W 一 点 火 开 关 : 
( ) (CCR) | 传感器 ) 点 火 开 关 : ON 5V 
108 ; Ee 
81( BR) ECM 电源 (备用 ) 输入 点 火 开 关 : OFF WS 
(B) (11 ~14V) 
83(P) 一 | CANL 人 | 本 
输出 
84(L) 一 |cAN-H 输入/ 
输出 
发 动机 运转 中 
98 e 暖 机 状态 
85(GR | 冷 剂 压力 传感器 偷 入 .0~4. 
(08) | 10, WR 和 。 打 开 A/C 开关 和 鼓风机 开关 ; ON | “0 
(压缩 机 工作 ) 
输入 / 
88 (GR 一 数据 接口 一 一 
(GR) 给 出 
1 点 火 开 关 : OFF 0V 
93(L) 点 火 开 关 输入 蓄 电 ;} FE 
(B) 点 火 开关 ;ON be 
(11 ~14V) 
pe 传感器 拱 铁 ( 制冷 剂 压 ， 
力 传感器 ) 本 
点 火 开 关 : OFF ov 
108 制 动 踏板 : 完全 松 开 
99(P) 制 动 灯 开 关 输入 
(B) 点 火 开 关 ，OFF 闹 电 池 电 压 
制 动 踏板 : 轻 轻 踩 下 (11~14V) 
98 传感器 电源 (制冷 剂 压 
101(W 一 点 火 开 关 : 
人 | Ge) | 力 传 感 器 ) me 
104 传感器 电源 (加 速 踏板 
102(BR 点 火 开关 ; 
(BR) | (Yy) | 位 置 传感器 2) 人 
点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 0.3 ~0.6V 
104 . @ 加 速 踏板 : 完全 松 开 
103( GR) 加 速 踏板 位 置 传感器 2 | 输入 
(Y) 点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 1.95 ~2.4V 














e 加 速 踏板 : 完全 踩 下 








第 至 某 轩 产 车 尼 


























(近似 值 ) 
104(Y) | | 传感器 措 铁 (加 速 路 板 | | 
位 置 传 感 需 2) 
108 蓄 电 ? 站 
105(G) ECM 电源 输入 | 点 火 开 关 : ON 站 于 
(B) (11 ~14V) 
111 传感器 电源 (加 速 踏板 
占 ， = 
106(V) | CR) | 位置 传 感 器 1) RI ON 5 
108(B) 一 ECM 搭 铁 一 一 三 
点 火 开 关 : ON 
@ 发 动机 关闭 0.6~0.9V 
111 @ 加 速 踏板 ， 完全 松 开 
10(SB) | (| “加 下 路 板 位 置 传感器 1 | 输入 ee ee a 
@ 发 动机 关闭 3.9~4.7V 
@ 加 速 踏板 ， 完全 踩 下 
11CR) | 一 | 传 感 吕 措 铁 (加 速 路 板 | | | 
位 置 传 感 需 1) 




















中 测量 端子 电压 前 ， 确 认 蓄 电池 已 经 充满 。 
@ 脉冲 信号 的 平均 电压 (可 使 用 示波器 确认 实际 的 脉冲 信和 号) 。 








二 、 新 阳光 自动 变速 器 故障 诊断 速 查 


1. 自动 变速 器 故障 码 
新 阳光 轿车 配置 了 REOF11A 无 级 变速 器 ， 自 动 变速 器 故障 码 见 表 3-15。 
表 3-15 ”新 阳光 自动 变速 器 故障 码 表 

















DTC! | 
CONSULT-IIT (CONSULT 故障 名 称 DTC 检测 条 件 
“(变速 器) 屏幕 术语 ) 
内 部 控制 e@ TCM( 闪存 ) 
模块 、 。 线束 或 接头 
P062F PO62F EEPROM DR 打开 点 火 开 关 时 检测 到 闪存 错误 TCM 电源 (备用 ) 电 
错误 路 开路 或 短路 
在 下 列 诊断 条 件 1 和 2 下 ，2 个 或 以 
上 档 位 信号 同时 持续 5s 处 于 ON 位 置 : 
e 诊断 条 件 1( 持 续 5s 或 以 上 ) 
变速 器 档 位 | ”TCM 电源 电压 : e 线束 或 接头 
p0705 p76s T/AM RANGE | 传感器 A 电 | 10V<TCM 电源 电压 <16V 变速 器 档 位 开关 和 
SENSOR A | 路 (PRNDL 输 | e 诊断 条 件 2( 持 续 2s 或 以 上 ) TCM 间 的 短路 
入 ) 车 速 : 小 于 3km/h e 变速 器 档 位 开关 
加 速 踏板 位 置 : 0. 6/8 或 以 下 
傅 速 开关 : ON 
制 动 灯 开关 : ON 
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DTCY 项 目 
CONSULT-IT (CONSULT 故障 和 名称 DTC 检测 条 件 
(变速 器 ) 屏幕 术语 ) 
在 下 列 诊 断 条 件 1 和 2 下 所 有 的 档 位 
冒号 持续 关闭 30s: 并 世 攻 
请 洒 后 a 
gd 点 火 开关 和 谈 速 器 
变速 器 档 位 档 位 开关 间 的 开路 / 变 
P0706 P0706 WO 传感器 A 电 ee en 速 器 档 位 开关 和 TCM 
SENSOR A 二 e 诊断 条 件 2( 持 续 2s 或 以 上 ) 人 
路 范围 /性 能 本 间 的 开路 
| 。 变速 器 村 位 开关 
加 速 踏板 位 置 : 0. 6/8 或 以 下 。 控制 拉 索 
傅 速 开关 : ON 
制 动 灯 开关 : ON 
在 下 列 诊断 条 件 下 ，TCM 识别 的 
CVT 液 温 在 10min 或 以 上 在 温度 范围 内 
不 会 改变 
诊断 条 件 : 
e 变速 杆 :“D” 位 
i 变速 器 液 温 | 。 车 速 : 10km/h 或 以 上 
P0711 PO711 NG 区 传感器 A 电 | 。 发 动机 转速 450r/min 或 以 上 CVT 液 温 传感器 
路 范围 /性 能 e@ 加 速 踏板 位 置 : 1.0/8 或 以 上 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
e CVT 液 温 : 小 于 10%C 
注 : 每 次 CVT 液 温 升 高 时 ， 重 新 设 
置 检测 时 间 ， 再 次 开始 诊断 
在 下 列 诊断 条 件 下 ， 由 TCM 识别 的 
ol et 180% 或 以 上 ， 此 温度 持续 。 线 束 或 接头 
变速 器 液 温 | 5s 或 以 上 : ee 
po B05 所 FLUID TEMP 传感器 A 电 | 诊断 状态 CVT 液 温 传 感 器 电 
SENSOR A 、 路 与 搭 铁 短路 
ls TR 。CVT 液 温 传 感 器 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
在 下 列 诊断 条 件 下 ， 由 TCM 识别 的 
CVT 液 温 为 - 40% 或 以 下 ， 此 温度 持 
na | 续 5s 或 以 上 : @ 线束 或 接头 
7 7 FLUID TEMP 0 诊断 状态 : CVT 液 温 传 感 器 电 
SENSOR A e 点 火 开 关 : ON 路 与 电源 开路 或 短路 
及 e@ 车 速 ， 10km/h 以 上 eCVT 液 温 传感器 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
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DTC1+ wa| 


CONSULT-IIT (CONSULT 故障 名称 DTC 检测 条 件 
(变速 器 ) 屏幕 术语 ) 


GST 





在 下 列 诊断 条 件 下 ， 主 速度 传感器 值 
小 于 150r/min， 持 续 5s 或 以 上 : 

诊断 状态 : 

e@ 辅助 带 轮 速度 : 1000xmin 或 以 上 

e@ TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 


























e 线束 或 接头 主 速 








pms | pons | NPUTSPEED yy 度 传感器 电路 开路 或 
SENSOR A 在 下 列 诊断 条 件 下 ， 主 速度 传感器 值 | 短路 
电路 少 于 2401/min 或 以 下 ， 持 续 500ms 或 | e@ 主 速 度 传感器 
以 上 : 
诊断 状态 : 
e 10ms 前 主 带 轮 速度 : 
1000r/min 或 以 上 











e@ TCM 电源 电压 
10V 失 TCM 电源 电压 和 16V 




















在 下 列 诊断 条 件 下 ， 输 出 速度 传感器 
值 少 于 150rzmin， 持 续 $s 或 以 上 : 

诊断 状态 : 

e 变速 杆 ，“D” 位 、“L” 位 或 
“R” 位 

e 辅助 齿轮 箱 换 档 未 进行 。 

ee“D” 位 开关 、“L” 位 开关 或 
“R” 位 开关 打开 时 ， 输 出 速度 不 到 









































250rmin 或 以 上 
e 转动 变速 杆 后 ， 输 入 速度 少 于 
300r/min @ 线束 或 接头 
Poza0. | .Bord 输出 速度 输出 速度 传 |  e。 辅助 带 轮 速度 : 1500w/min 或 以 上 | ”输出 速度 传感器 电 
传感器 感 器 电路 e@ TCM 电源 电压 : 路 开路 或 短路 
10V<TCM 电源 电压 <16V e 输出 速度 传感器 








在 下 列 诊断 条 件 下 ， 输 出 速度 传感器 
值 低 于 90r/min 或 以 下 ， 持 续 500ms 或 
以 上 : 

e 10ms 前 输出 速度 : 730vmin 或 
以 上 

e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
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DTCY wa| 


CONSULT-IT (CONSULT 故障 和 名称 DTC 检测 条 件 
(变速 器 ) 屏幕 术语 ) 





在 下 列 诊断 条 件 下 ，TCM 液 力 变 矩 
器 离合 器 电磁 阀 的 电流 监控 器 读数 为 
200mA 或 以 下 ， 持 续 时 间 为 5s 或 以 上 : 

















e 线束 或 接头 












































液 力 变 矩 器 离合 器 
i | 八 帮 信和 记 隐 人 宣 放流 他 省 区 
P0740 | P0740 | CONVERTER | 离合 器 电路 / | 。 电磁 闪 输 出 电流 ; 750mA 或 以 上 a 站 
能 满足 电磁 有 的 搭 铁 短 es 
路 人 磁 阀 电路 的 搭 铁 短 路 。 液 力 恋 失 器 离合 
ZS > 帘 
e TCM 电源 电压 站 




















10V 失 TCM 电源 电压 <16V 








在 下 列 诊断 条 件 下 ，TCM 液 力 变 矩 
器 离合 器 电磁 阀 的 电流 监控 器 读数 为 
200mA 或 以 下 ， 持 续 时 间 为 480ms 或 | 。 线束 或 接头 



































以 上 : 液 力 变 矩 器 离合 器 
y AF 
TORQUE “| ， 液 力 变 钝 器 | 诊断 状态 ， 电磁 闪电 路 与 搭 锯 
P0743 P0743 离合 器 电路 ed 有 区 
CONVERTER I e 电磁 阀 输 出 电流 : 750mA 或 以 上 | 短路 
人 e。 在 电磁 阀 驱动 电路 中 出 现 搭 铁 短 | 。 液 力 变 矩 器 离合 
路 诊断 器 电磁 阔 











e TCM 电源 电压 : 
10V< 和 TCM 电源 电压 和 16V 

















在 下 列 诊 断 条件 下 ， 液 力 变 矩 器 转 差 速 
度 在 设 定 值 或 以 上 (40r/min + 车 速 /2)， 








持续 时 间 为 30s 或 以 上 : 
诊断 状态 : 
e 变速 杆 :“D” 位 
液 力 恋 从 器 e 有 或 以 上 e 
p0744 2 TORQUE 离合 器 电路 @ 车 速 : 10kmvh 或 以 上 离合 器 电磁 病 
CONVERTER 间 欧 发 动机 转速 : 450rxmin 或 以 上 e 控制 阀 总 成 
e CVT 液 温 : e 变 窍 器 


20% < CVT 液 温 三 180% 
® 发 出 锁 止 命令 (除了 转 差 锁 止 ) 
e LUPRS: 大 于 0.2MPa 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 









































GST 


CONSULT-II 


(变速 锅 ) 


全 weONRIUI 
屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


压力 控制 电 


DTC 检测 条 件 


在 下 列 诊 断 条 件 下 ， 在 同样 的 DC 内 
检测 到 2 次 或 以 上 (检测 到 第 一 个 后 1s 
或 以 上 ) 检 测 条 件 A 或 检测 条 件 B: 

诊断 状态 : 

@ 点 火 开 关 打 开 后 经 过 500ms 或 以 上 

e 变速 杆 : 除 “P” 位 和 “N” 位 

e 未 检测 到 仿 速 
@ 发 动机 转速 ,600r/min 或 以 上 
e 主 带 轮 速 度 : 500r/min 或 以 上 
@ 
@ 











辅助 齿轮 箱 换 档 未 进行 



























































> 
P0746 P0746 Ep 磁 阀 A 性 能 / 加 速 /减速 转速 -0.05g 或 以 上 . eo a 
卡 住 @ 主 带 轮 速 度 达 到 306r/min 或 以 上 ， 辅 
助 带 轮 速度 达到 230r/min 或 以 上 至 少 一 次 
e 输出 速度 为 107r/min 或 以 下 , 或 
者 辅助 带 轮 速度 超过 61r/min 
检测 状态 A: 
e 主 带 轮 速度 /辅助 带 轮 换 档 比 超过 
2. 55 的 状态 持续 200ms 或 以 上 
检测 状态 B: 
e 主 带 轮 速度 /辅助 带 轮换 档 比 超过 
3. 35 的 状态 持续 100ms 或 以 上 
在 下 列 诊断 条 件 下 ， 检 测 状 态 持续 
5s 或 以 上 : 
诊断 状态 : 
e 变速 杆 :“D” 位 
@ 主 带 轮 速 度 达 到 306r/min 或 以 上 ， 辅 
助 带 轮 速度 达到 230r/ min 或 以 上 至 少 一 次 
@ 制 动 灯 开关 : OFF 
e 未 检测 到 车 辆 打滑 
e@ 带 轮 传动 比 的 变化 率 : -0.09 
oade Ode FLUID PRESS | 传感器 /开关 Te 电源 电压 ， e@ 辅助 压力 传感器 
SENMSWB |B 电路 范围 / . e 控制 阀 总 成 














性 能 





10V<TCM 电源 电压 <16V 
e 电磁 阀 输出 电流 : 750mA 或 以 上 
e 不 能 满足 电磁 阀 电路 的 搭 铁 短 路 诊断 
检测 条 件 : 
e“ 实 际 辅助 压力 -目标 辅助 压力 ” 
的 值 超 过 0. 675MPa 之 后 : 
车 速 km/h 的 改变 率 : 在 -49 和 +49 
之 间 , 包括 +49 加 速 踏板 角度 的 变化 
率 : 在 -1.3/8 和 +1.3/8 之 间 ， 包 括 
+1.3/8 
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DTCY 项 目 
CONSULT-IT (CONSULT 故障 和 名称 DTC 检测 条 件 
(变速 器 ) 屏幕 术语 ) 
在 下 列 诊断 条 件 下 ， 辅 助 压力 传感器 i 
电压 为 0.09V 或 以 下 ,持续 5s 或 以 上 ; | 。 线束 或 接头 
变速 器 液压 |  、， 、 辅助 压力 传感器 电 
FLUID PRESS 诊断 状态 : Le 
SEN/SW B 人 e CVT 液 温 : -20% 或 以 上 nn 
B 电路 低 i 电源 电压， e 辅助 压力 传感器 
. e 控制 阀 总 成 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
在 下 列 诊断 条 件 下 ， 辅 助 压力 传感器 
电压 为 4.7V 或 以 上 ， 持 续 $s 或 以 上 : @ 线束 或 接头 
变速 器 液压 | ”诊断 状态 : 辅助 压力 传感器 电 
FLUID PRESS 、 __ 
P0848 P0848 Ske 传感器 /开关 | ee CVT 液 温 : -20% 或 以 上 路 与 电源 短路 
B 电路 高 e 辅助 压力 目标 阀 : 5. 7MPa 或 以 下 e 辅助 压力 传感器 
e@ TCM 电源 电压 : e 控制 阀 总 成 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
控制 单元 TCM 通信 | 在 TCM 的 初始 CAN 诊断 时 检测 到 
一 P0863 TCM 
(CAN) 电路 错误 
在 下 列 诊 断 条 件 下 ， 管 路 压力 电磁 阀 
的 电流 为 200mA 或 以 下 ， 持 续 时 间 为 
200ms 或 以 上 : ed 
不 力 控制 电 | 诊断 状态 ; Re 
PC Se 管 路 压力 电磁 阀 电 
P0962 P0962 OT NO A 磁 阅 A 控制 | ee 电磁 阀 输出 电流 : 750mA 或 以 上 路 和 措 铁 短路 
电路 低 e 不 能 满足 电磁 阀 驱 动 电路 的 搭 铁 。 管 路 压力 电磁 间 
短路 诊断 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
在 下 列 诊断 条 件 下 ， 管 路 压力 电磁 阀 
的 电流 为 200mA 或 以 下 ， 持 续 时 间 为 
200ms 或 以 上 : @ 线束 或 接头 
pe 压力 控制 电 | ”诊断 状态 : 管 路 压力 电磁 阀 至 
P0963 P0963 OO 磁 阀 A 控制 | e。 电磁 阀 输出 电流 : 750mA 或 以 上 | 电源 的 电路 开路 或 
电路 高 e 未 满足 电磁 阀 驱动 电路 的 搭 铁 短 | 短路 
路 诊断 e 管 路 压力 电磁 阀 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 


























第 三 章 日 产 车 系 | 279 | 












































































































































DTC! | 
CONSULT-IIT (CONSULT 故障 名称 DTC 检测 条 件 
> (变速 器 ) 屏幕 术语 ) 
当 满 足下 列 诊断 条 件 且 在 同一 DC 中 
满足 检测 条 件 两 次 : 
诊断 状态 : 
@ 行驶 时 
e@ TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
检测 条 件 : 
e G 传感器 的 检测 电压 为 0.7V 或 以 
下 ， 持 续 $s 或 以 上 a 
C 传感器 电 | 
一 P1586 G 传感器 了 G 传感器 电路 
。 CG 传感器 
当 满 足下 列 诊断 条 件 且 在 同一 DC 中 
满足 检测 条 件 两 次 : 
诊断 状态 : 
e 行驶 时 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
检测 条 件 : 
e G 传感器 的 检测 电压 为 3.2V 或 以 
上 ， 持 续 $s 或 以 上 
当 满 足下 列 诊断 条 件 且 在 同一 DC 中 
满足 检测 条 件 两 次 : 
诊断 条 件 (1s 或 以 上 ) : 
G 传感器 电 | 。@。 G 传感器 检测 值 (mV ) 的 变化 率 : 
加 S 传感器 | 路 范围 /性 能 | 在 -15 和 +15 之 间 ， 包 括 +15 em 
检测 条 件 : 
@ 加 速 /减速 变化 率 保持 在 +0.0273g 
或 以 上 / -0. 0273 或 以 下 至 少 5s 或 以 上 
cena 为 WOM 供电 电 线束 或 接头 
P1701 P1701 TCM 电源 电路 Ee Wa TCM 电源 (备用 ) 电 
诊断 条 件 : 路 开路 或 短路 
e TCM 电源 电压 : 大 于 11V 
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CONSULT-IT (CONSULT 故障 和 名称 DTC 检测 条 件 
(变速 器 ) 屏幕 术语 ) 


GST 





在 下 列 诊断 条 件 下 ， 检 测 状 态 持续 
200ms 或 以 上 : 

诊断 状态 : 

e 变速 杆 : 除 “P” 位 、“R” 位 和 
“N” 位 外 
车 速 10km/h 或 以 上 
发 动机 转速 : 大 于 712z/min 
输出 速度 : 大 于 300rxmin 
辅助 带 轮 速 度 : 大 于 300xmin 

e 制 动 灯 从 ON 转 至 OFF 后 间隔 
500ms 或 以 上 

e 辅助 齿轮 箱 1 档 命令 在 进行 中 

e 辅助 齿轮 箱 换 档 未 进行 

e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 







































































检测 条 件 : 
@ 加 速 /减速 少 于 -0.05g 
en 。 实 际 辅助 齿轮 箱 传动 比 -辅助 齿轮 |  。 高 速 离合 器 和 倒 
| 1 档 错误 比 | 箱 1 档 传动 比 宇 50% 档 制 动 电磁 闪 





INCORRECT i 
e 控制 阅 总 成 











在 下 列 诊断 条 件 下 ， 辅 助 齿轮 箱 2 档 
比 持续 500ms 或 以 上 的 齿轮 比 为 410% 
或 以 下 : 

诊断 状态 : 

e 变速 杆 : 除 “P” 位 、“R” 位 和 
“N” 位 外 
加 速 踏板 位 置 0.7/8 或 以 上 
发 动机 转速 : 大 于 712z/min 
辅助 带 轮 速度 ， 大 于 300r/min 
输出 速度 : 大 于 300r/min 
辅助 齿轮 箱 1 档 命令 在 进行 中 
辅助 齿轮 箱 换 档 未 进行 

e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
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DTC! | 


CONSULT-IT (CONSULT 故障 和 名称 DTC 检测 条 件 
(Cm) 屏幕 术语 ) 





在 下 列 诊断 条 件 下 ， 检 测 状态 持续 


200ms 或 以 上 : 

诊断 状态 : 

e 变速 杆 : 除 “P” 位 、“R” 位 和 
“N” 位 外 


e@ 车 速 10km/h 或 以 上 

@ 发 动机 转速 ,大 于 550r/min 

e 输出 速度 大 于 300r/min 

e 辅助 带 轮 速度 : 大 于 300r/min 

e@ 制 动 灯 从 ON 转 至 OFF 后 间隔 
500ms 或 以 上 

e 辅助 齿轮 箱 2 档 命令 在 进行 中 

e。 辅助 齿轮 箱 换 档 未 进行 

e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 





















































检测 条 件 ; 
@ 加 速 /减速 : 少 于 -0.05g 
2CR 。 实 际 辅助 齿轮 箱 传 动 比 -辅助 齿轮 | 。 低速 制 动 电磁 阅 
P173A P173A 2 档 错 误 
INCORRECT | 全 铺 座 地 | 箱 2 档 传动 比 >50% 。 控制 间 总 成 





在 下 列 诊 断 条 件 下 ， 辅 助 齿轮 箱 1 档 
比 持续 500ms 或 以 上 的 齿轮 比 为 410% 
或 以 下 : 

诊断 状态 : 

e 变速 杆 : 除 “P” 位 、“R” 位 和 
“N” 位 外 
加 速 踏板 位 置 0.7/8 或 以 上 
发 动机 转速 : 大 于 550r/min 
辅助 带 轮 速度 : 大 于 300rxmin 
输出 速度 : 大 于 300xmin 
辅助 齿轮 箱 2 档 命令 在 进行 中 
助 齿轮 箱 换 档 未 进行 
TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
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DTCY wa| 


CONSULT-IT (CONSULT 故障 和 名称 DTC 检测 条 件 
(变速 器 ) 屏幕 术语 ) 


GST 





在 下 列 诊 断 条 件 下 ， 和 辅助 齿轮 箱 1 档 
比 持续 5s 或 以 上 的 齿轮 比 为 2.232 或 
以 上 : 

诊断 状态 : 

e 变速 杆 : 除 “P” 位 、“R” 位 和 
“N” 位 外 
1GR @ 加 速 踏板 位 置 0.7/8 或 以 上 e 低速 制 动 电磁 阀 
P173B P173B 1 档 错 误 比 

INCORRECT 发 动机 转速 ,大 于 550r/min e 控制 阀 总 成 
输出 速度 : 大 于 300rxmin 
助 带 轮 速度 : 大 于 300r/min 
助 齿轮 箱 1 档 命令 在 进行 中 
助 齿轮 箱 换 档 未 进行 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 





3 
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在 下 列 诊断 条 件 下 ， 辅 助 齿轮 箱 2 档 
比 持续 5s 或 以 上 的 齿轮 比 为 2.232 或 
以 上 : 

诊断 状态 : 

e 变速 杆 : 除 “P” 位 、“R” 位 和 
“N” 位 外 
加 速 踏板 位 置 : 0.7/8 或 以 上 
发 动机 转速 : 大 于 5$50rzmin 
输出 速度 : 大 于 300rxmin 
助 带 轮 速度 : 大 于 300r/min 
助 齿轮 箱 2 档 命 令 在 进行 中 
助 齿轮 箱 换 档 未 进行 
TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 


e 高 速 离合 器 和 倒 
档 制 动 电磁 阀 
e 控制 阀 总 成 


2GR 
P173C P173C 2 档 错 误 比 
INCORRECT 
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在 下 列 诊断 条 件 下 ，TCM 低速 制 动 
电磁 阀 的 电流 监控 器 读数 为 200mA 或 


以 下 ， 持 续 时 间 为 480ms 或 以 上 : We 
We 。 线束 或 接头 
LOW BRAKE 速 制 es 速 制 动 电磁 
P17B4 P17B4 信 埋 市 芭 中 e@ 电磁 阀 输 出 电流 : 750mA 或 以 上 信守 
SOLENOID | 磁 阀 低速 _ | 路 至 搭 铁 短路 
e 在 电磁 阀 驱动 电路 中 出 现 搭 铁 短 。 低速 制 动 电磁 阅 
路 诊断 
e TCM 电源 电压 : 
10V< 和 TCM 电源 电压 <16V 









































CONSULT-II 
(变速 右 ) 


(CONSU NY 
屏幕 术语 ) 


故障 名 称 


DTC 检测 条 件 


在 下 列 诊断 条 件 下 ，TCM 低速 制 动 
电磁 阀 的 电流 监控 器 读数 为 200mA 或 














































































































以 下 ， 持 续 时 间 为 200ms 或 以 上 ; e 线束 或 接头 
诊断 状态 : 低速 制 动 电磁 阀 至 
要 
P17B5 P17B5 isa hai e 电磁 阀 输出 电流 : 750mA 或 以 上 | 电源 的 电路 开路 或 
eS 。 不 能 满足 电磁 闪电 路 的 搭 铁 短 路 | 短路 
诊断 。 低速 制 动 电磁 阀 
e TCM 电源 电压 
10V 和 TCM 电源 电压 <16V 
在 下 列 诊断 条 件 下 ，TCM 高 速 离合 
器 和 倒 档 制 动 电磁 阀 的 电流 监控 器 读数 
为 200mA 或 以 下 ， 持 续 时 间 为 200ms | 。 线束 或 接头 
或 以 上 ; 高 速 离合 器 和 倒 档 
高 速 离合 、 
Py cH cruren | em 诊断 状态 : 制 动 电磁 阀 电路 至 拱 
SOLENOID ba 路 低速 | ”电磁 网 输出 电流 :750mA 或 以 上 | 铁 短路 
“| 。 在 电磁 六 驱动 电路 中 出 现 搭 铁 短 | 。 高 速 离合 器 和 倒 
路 诊断 档 制 动 电 磁 阀 
e TCM 电源 电压 : 
10V 和 TCM 电源 电压 <16V 
在 下 列 诊断 条 件 下 ，TCM 高 速 离合 
器 和 倒 档 制 动 电磁 阀 的 电流 监控 器 读数 
为 200mA 或 以 下 ， 持 续 时 间 为 200ms @ 线束 或 接头 
或 以 上 ; 高 速 离合 器 和 倒 档 
评 盖 离合 
| on cuoren| em 诊断 状态 ; 制 动 电磁 阀 至 电源 的 
SOLENOID 。 电磁 阀 和 输出 电流 : 750mA 或 以 上 “| 电路 开路 或 短路 























磁 阀 电路 高 速 

















e 不 能 满足 电磁 阀 电路 的 搭 铁 短路 

















e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 














。 高 速 离合 器 和 倒 
档 制 动 电磁 阀 
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DTCY 项 目 


CONSULT-IT (CONSULT 故障 和 名称 DTC 检测 条 件 
(变速 器 ) 屏幕 术语 ) 




















在 下 列 诊断 条 件 下 ， 主 要 压力 电磁 阀 
的 电流 为 200mA 或 以 下 ， 持 续 时 间 为 
























































































































































480ms 或 以 上 : 
ee 。 线束 或 接头 
P17BA P17BA ee e 电磁 阀 输 出 电流 : 750mA 或 以 上 a 人 
e。 在 电磁 阀 驱动 电路 中 出 现 搭 铁 短 Se 
路 诊断 
e TCM 电源 电压 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
在 下 列 诊断 条 件 下 ， 主 要 压力 电磁 阀 
的 电流 为 200mA 或 以 下 ， 持 续 时 间 为 
200ms 或 以 上 : @ 线束 或 接头 
加 诊断 状态 ; 主要 压力 电磁 阀 至 
PI7BB | PI7BB Bae eh 。 电磁 阅 输 出 电流 ， 750mA 或 以 上 “| 电源 的 电路 开路 或 
| 不 能 满足 电磁 闪电 路 的 拱 铁 短路 | 短路 
诊断 。 主要 压力 电磁 阔 

















e TCM 电源 电压 : 
10V< 和 TCM 电源 电压 和 16V 


在 下 列 诊断 条 件 下 ， 辅 助 速度 传感器 
值 少 于 150r/min, 持续 5s 或 以 上 .: 


































































































仁和 让 
p76s | po76s | 输出 速度 Nn 诊断 状态 ; 
传感器 人 e 主 带 轮 速度 ，1000vmin 或 以 上 
e@ TCM 电源 电压 : 
10V 反 TCM 电源 电压 和 16V 。 线 束 或 接头 
在 下 列 诊断 条 件 下 ， 辅 助 带 轮 速度 传 | ”辅助 速度 传感器 电 
感 器 值 少 于 240r/min 或 以 下 ， 持 续 | 路 开路 或 短路 
500ms 或 以 上 e 辅助 速度 传感器 
控制 模块 通 、 
COMM BUS | 、 、 诊断 条 件 : 
一 U0073 信和 总 线 A ee 
A OFF A e 10ms 前 辅助 带 轮 速度 : 
关闭 
1000r/min 或 以 上 
e TCM 电源 电压 : 
10V<TCM 电源 电压 <16V 
失 去 与 加 本 
We LOST COMM | ow/pem A 打开 点 火 开关 时 ，TCM 通信 堵塞 持 | ”线束 或 接头 
(ECM A) 反 注 信 续 2s 或 以 上 (未 建立 通信 ) CAN 通信 线路 故障 
失去 与 车 身 | 当 打 开 点 火 开关 时 ，TCM 无 法 从 了 
所 2 41， 1 线 起 y 
| vo40 ee 控制 模块 的 | ECM 接收 CAN 通信 信号 ， 此 状况 持续 we 
) 通信 2s 或 以 上 

















或 短路 










































































CONSULT-IT (CONSULT 故障 和 名称 DTC 检测 条 件 
DE (变速 器 ) 屏幕 术语 ) 
e@ IPDM E/R 
失去 与 车 身 | ”点火 开关 转 至 ON 时 ，TCM 不 能 继续 Ne 
LOST COMM 三 ee @ 线束 或 接头 
= U0141 OC 控制 模块 A | 从 IPDM E/R 接收 CAN 通信 信号 ， 此 CAN 通信 线路 开路 
I 通信 状况 持续 2 s 或 以 上 
的 通 f 状况 持续 2 s 或 或 短路 
_ e 组 合 仪表 
1 二 ON 失去 与 仪表 | “” 当 打开 点 火 ON 时 ，TCM 无 法 从 组 合 。 线束 或 接 闵 
= U0155 板 (IPC ) 控制 | 仪表 接收 CAN 通信 信号 ， 此 状况 持续 区 
(IPC) 模块 的 通信 “|2s 或 以 上 CAN 通信 线路 开路 
| 或 短路 
点 火 开 关 打 开 时 ， 从 各 个 控制 单元 传 
CAN COMM 部 控制 模 控制 除 TCM 以 外 的 
= U0300 A op a 递 来 的 数据 长 度 短 于 规定 长 度 ， 且 此 状 pay 
| 态 持续 2s 或 以 上 
i CAN COMM CAN 通信 | 打开 点 火 开关 时 ，TCM 无 法 持续 发 线束 或 接头 (CAN 
加 CIRC 线路 送 CAN 通信 信号 2s 或 以 上 通信 线路 开路 或 短路 ) 
ABS 执行 
当 打开 点 火 开 闫 时 ，TCM 无 法 从 | om 
117 | LOST COMM | 失去 与 ABS | ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 接 
加 4 通信 通信 信号， 此 状况 持续 2s 或 | 
(ABS) 的 通 f CAN 通信 信号 ， 此 状况 持续 2s 或 CAN 通信 线路 开路 
或 短路 
@ 第 一 行程 的 DTC 号 与 DTC 号 相同 。 





2. 自动 变速 器 数据 流 
新 阳光 自动 变速 融 数 据 流 见 表 3-16。 
表 3-16 新 阳光 自动 变速 器 数据 流 表 





监控 项 目 






























































VSP SENSOR 行驶 时 与 车 速 表 显 示 的 几乎 一 样 
ESTM VSP SIG 行驶 时 与 车 速 表 显示 的 几乎 一 样 
以 发 动机 转速 除 以 中 间 轴 齿轮 比 得 出 的 
PRI SPEED SEN 行驶 过 程 中 ( 锁 止 ON) 本 本 
数值 
辅助 变速 器 1 档 约 “VHCLLSSE(REV)” 的 2 倍 
SEC REV SENSOR 
辅助 变速 器 : 2 档 与 “VHCL/SSE(REV) ”几乎 一 样 
辅助 变速 器 : 1 档 约 “SEC REV SENSOR” 的 一 半 
VHCL/SSE( REV) 
辅助 变速 器 : 2 档 与 “SEC REV SENSOR” 几乎 一 样 
ENG SPEE DSIG 发 动机 运转 与 转速 表 读 数 几乎 一 样 
e 变速 杆 :“N” 位 
LINE PRESSURE SEN 约 0.88 ~0.92V 
e 和 傅 速 中 
CVT 油 液 : 约 20%C 约 2.01 ~2.05V 
ATF TEMP SEN CVT 油 液 : 约 50%C 约 1.45~1.50V 
CVT 油 液 : 约 80%C 约 0.90 ~0.94V 
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( 续 ) 
监控 项 目 状 态 值 /状态 
G 传感器 车 辆 处 于 水 平 状态 约 2.5V 
VIGN SEN 点 火 开 关 : ON 10 ~16V 
VEHICLE SPEED 行驶 时 与 车 速 表 显示 的 几乎 一 样 
INPUT REV 行驶 过 程 中 ( 锁 止 ON) 与 发 动机 转速 几乎 一 样 
以 发 二 速 除 以 中 间 轴 此 得 出 藤 
行驶 过 程 中 ( 锁 止 ON) 以 发 动机 转速 除 以 中 间 轴 齿轮 比 得 出 的 
数值 
辅助 变速 器 : 1 档 约 “OUTPUT REV” 的 2 售 
SEC SPEED 
辅助 变速 器 : 2 档 与 “OUTPUT REV” 几乎 一 样 
辅助 变速 器 :1 档 约 “SEC SPEED” 的 一 半 
OUTPUT REV 
辅助 变速 器 : 2 档 与 “SEC SPEED” 几 乎 一 样 
ENG SPEED 发 动机 运转 与 转速 表 读 数 几 乎 一 样 
SLIP REV 行驶 时 发 动机 转速 -输入 速度 





辅助 变速 器 : 1 档 


中 间 轴 齿轮 比 x 带 轮 齿 轮 比 辅助 变速 器 齿 


































































































TOTAL GEAR RATIO 轮 比 
辅助 变速 器 : 2 档 中 间 轴 速 比 x 带 轮 传动 比 
驾驶 过 程 中 (前 进 ) 大 约 2. 20 ~0.55 
带 轮 传动 比 
驾驶 过 程 中 (倒车 ) 大 约 2. 20 
变速 杆 处 于 “L” 位 时 车 辆 起 动 。 1 档 
满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏板 
AUX GEARBOX he 2 档 
@ 加 速 踏板 位 置 : 1/8 或 以 下 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 
辅助 变速 器 换 档 操作 中 1 档 一 2 档 
车 辆 停止 0. 00g 
G 转速 加 速 时 随 着 加 速 的 进行 ， 数值 变 为 正 值 
减速 时 随 着 减速 的 进行 ， 数值 变 为 正 值 
松 开 加 速 踏板 0. 00° 
ACCEL POSI SEN1 ee ee 
VENG TRQ 行驶 时 值 随 着 加 速 /减速 而 改变 
PRI TRQ 行驶 时 值 随 着 加 速 /减速 而 改变 
TRQ RTO 行驶 时 值 随 着 加 速 /减速 而 改变 
管 路 压力 变速 杆 :“P” 位 约 0.575MPa 
液 温 点 火 开 关 ON 显示 CVT 液 温 
DSR REV 行驶 时 它 根 据 行车 状况 发 生变 化 
TRGT GEAR RATIO 行驶 时 它 根据 行车 状况 发 生变 化 
TGT PLLY GR RATIO 2 a 
驾驶 过 程 中 (倒车 ) 大 约 2. 20 

















监控 项 目 





TRGT AUX GEARBOX 


变速 杆 处 于 “L” 位 时 车 辆 起 动 


1 档 





满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏板 
e 变速 杆 :“D” 位 

@ 加 速 踏板 位 置 1/8 或 以 下 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 


2 档 





辅助 变速 器 换 档 操作 中 


换 档 后 显示 档 位 





LU PRS 


@ 发 动机 起 动 
e 车 辆 停止 


大 约 -0. 500MPa 





e 变速 杆 :“D” 位 
e@ 加 速 踏板 位 置 : 178 或 以 下 
@ 车 速 : 20kmvh 或 以 上 


约 0.450MPa 





LINE PRS 


e 上 暧 机 后 
e 变速 杆 :“N” 位 
e 念 速 中 


约 0.500MPa 





e 变速 杆 :“N” 位 


e 完全 踩 下 加 速 踏板 


大 约 4. 930 ~5. 430MPa 





TRGT PRI PRESSURE 


速 杆 :“L” 位 
e@ 车 速 : 20km/h 


约 0.325MPa 





TRGT HC/RB PRESS 


变速 杆 :“L” 位 
速 : 20km/h 


约 0.000MPa 





满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏板 
e 变速 杆 :“D” 位 

@ 加 速 踏板 位 置 ，1/8 或 以 下 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 





约 0.400MPa 





TRGT LB PRESSURE 


e 变速 杆 ;“L” 位 
e 车 速 20km/h 


约 0.325MPa 





变速 杆 :“D” 位 
加 速 踏板 位 置 : 1/8 或 以 下 


满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏板 
@ 
@ 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 


约 0.000MPa 





ISOLTI1 


® 发 动机 起 动 
车 辆 停止 


约 0. 000A 





e 变速 杆 :“D” 位 
@ 加 速 踏板 位 置 : 1/8 或 以 下 
@ 车 速 : 20km/h 或 以 上 


约 0.500A 





ISOLT2 


暧 机 后 
变速 杆 :“N” 位 
总 速 中 


约 0.800 ~0.900A 








暖 机 后 
变速 杆 :“N” 位 
完全 踩 下 加 速 踏板 





约 0.350 ~0.400A 
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监控 项 目 状态 值 /状态 
。 变速 杆 :“L” 位 

PRI SOLENOID 约 0.850 ~0.900A 
@ 车 速 : 20km/h 
。 变速 杆 :“L” 位 

约 1.000A 
@ 车 速 : 20km/h 
HE 9 » yk ] 
Oi 满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏 板 

。 变速 杆 :“D” 位 








@ 加 速 踏板 位 置 : 1/8 或 以 下 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 


约 0.800 ~0.850A 





L/B SOLENOID 


e 变速 杆 :“L” 位 
@ 车 速 : 20km/h 


约 0.200 ~0.250A 





变速 杆 :“D?” 位 
加 速 踏板 位 置 : 178 或 以 下 


满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏板 
@ 
全 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 


约 0. 000A 





SOLMON1 


发 动机 起 动 
车 辆 停止 


约 0. 000A 





e 变速 杆 :“D” 位 
e@ 加 速 踏板 位 置 : 1/8 或 以 下 
@ 车 速 : 20km/h 或 以 上 


约 0.500A 





SOLMON2 


e 上 暧 机 后 
e 变速 杆 :“N” 位 


e 念 速 中 


约 0.800 ~0.900A 





e 变速 杆 :“N” 位 


约 0.350 ~0.400A 





PRI SO MON 


@ 完全 踩 下 加 速 踏板 
e 变速 杆 :“L” 位 
@ 车 速 : 20km/h 


约 0.850 ~0.900A 





HC/RB SOL MON 


变速 杆 :“L” 位 
车 速 : 20km/h 


约 1. 000A 





满足 下 列 条 件 时 松 开 加速 踏 板 
e@ 变速 杆 :“D” 位 

@ 加 速 踏板 位 置 : 1/8 或 以 下 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 





约 0.800 ~0.850A 





e 变速 杆 :“L” 位 
@ 车 速 : 20km/h 


约 0.200 ~0.250A 





满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏板 














L/B SOL MON . 
e 变速 杆 :“D” 位 
约 0.000A 
e@ 加 速 踏板 位 置 : 1/8 或 以 下 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 
变速 杆 ;:“D” 位 ON 
D POSITION SW 
其 他 任何 操作 OFF 
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( 续 ) 
监控 项 目 状 态 值 / 状 态 
变速 杆 :“N” 位 ON 
N POSITION SW 
其 他 任何 操作 OFF 
变速 杆 :“R” 位 ON 
R POSITION SW 
其 他 任何 操作 OFF 
变速 杆 :“P” 位 ON 
P POSITION SW 
其 他 任何 操作 OFF 
踩 下 制 动 踏板 ON 
BRAKE SW 
松 开 制 动 踏板 OFF 
变速 杆 :“L” 位 ON 
L POSITION SW 
其 他 任何 操作 OFF 
完全 踩 下 加 速 踏板 ON 
IDLE SW 
松 开 加 速 踏板 OFF 
按 下 运动 模式 开关 ON 
SPORT MODE SW 
松 开 运动 模式 开关 OFF 
STRDWNSW 一 直 OFF 
STRUPSW 一 直 OFF 
DOWNLVR 一 直 OFF 
UPLVR 一 直 OFF 
NONMMODE 一 直 OFF 
MMODE 一 直 OFF 
变速 杆 :“L” 位 ON 
INDLRNG 
其 他 任何 操作 OFF 
变速 杆 :“D” 位 ON 
INDDRNG 
其 他 任何 操作 OFF 
变速 杆 :“N” 位 ON 
INDNRNG 
其 他 任何 操作 OFF 
变速 杆 :“R” 位 ON 
INDRRNG 
其 他 任何 操作 OFF 
变速 杆 :“P” 位 ON 
INDPRNG 
其 他 任何 操作 OFF 
处 于 超速 关闭 状态 ON 
CVT LAMP 
其 他 任何 操作 OFF 
处 于 运动 模式 ON 
SPORT MODE IND 
其 他 任何 操作 OFF 
MMODE IND 一 直 OFF 
VDC ON 一 直 OFF 
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监控 项 目 状 值 / 状 态 
TCS ON 一 直 OFF 
接收 到 ABS 故障 信和 号 时 ON 
ABS FAIL SIGNAL 
其 他 任何 操作 OFF 
起 动 ABS ON 
ABS ON 
其 他 任何 操作 OFF 
4WD FAIL SIGNAL 一 直 OFF 
4WD OPERATION SIG 一 直 OFF 
4WD-TCS SIGNAL 一 直 OFF 
变速 杆 :“P” 位 和 “N” 位 NXP 
变速 杆 :“R” 位 及 
RANGE 变速 标 :“D” 位 (SPORT 指示 灯 熄 灭 ) D 
变速 杆 :“D” 位 (SPORT 指示 灯 点 亮 ) S 
变速 杆 :“L” 位 L 
M GEAR POS 一 直 1 
路 面 水 平 度 0% 
ee 随 着 上 坡 坡 度 的 增 大 ， 数 值 变 为 正 值 (最 大 
G SEN SLOPE 上 坡 坡 度 值 40.45% ) 
下 坡 坡 度 随 着 下 坡 坡度 的 变化 ， 数 值 变 为 负 值 ( 最 小 
值 -40.45% ) 
“工作 支持 ”中 的 “发 动机 制 动 调整 ” ON 
的 发 动机 制 动 水 平 处 于 ON 位 置 时 
ENGBRKLVL 
“工作 支持 ”中 的 “发 动机 制 动 调整 OF 
的 发 动机 制 动 水 平 处 于 OFF 位 置 时 
PVIGNVOLT 点 火 开关 : ON 10 ~16V 
变速 杆 处 于 “L” 位 时 车 辆 起 动 1. 80 
满足 下 列 条 件 时 松 开 
TRGT AUX GR RATIO @ 加 速 踏板 变速 杆 :“D” 位 
1. 
。 加速 踏 板 位 置 ，1/8 或 以 下 A 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 
完成 G 传感器 校准 时 完成 
G SEN CALIBRATION 
未 完成 G 传感器 校准 时 未 完成 
操作 仿 速 空 档 控制 时 ON 
N IDLE STATUS 
未 操作 仿 速 空 档 控制 时 OFF 








3. 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 检测 
新 阳光 自动 变速 右 电 控 单 元 针脚 排列 与 新 天 籁 相同 ， 参 看 图 3-2 所 示 ， 其 针脚 检测 数据 
见 表 3-17。 






































































































































速 杆 ，“Lw 
2(R/B) | 拱 铁 | 工 位 开关 输入 全 
其 他 任何 操作 0V 
. 变速 杆 :“D” 位 10 ~16V 
4(W/B) 搭 铁 D 位 开关 输入 
其 他 任何 操作 0V 
点 火 开关 处 变速 杆 :“N” 位 10 ~16V 
5(LB) | 措 忽 | N 位 开关 | ” 
ON 位 置 其 他 任何 操作 OV 
变速 杆 :“R” 位 10 ~16V 
6(0) 搭 铁 R 位 开关 输入 
其 他 任何 操作 0V 
、 变速 杆 :“P” 位 10 ~16V 
7(Y) 搭 铁 P 位 开关 输入 
其 他 任何 操作 0V 
11(LG) 搭 铁 传感器 搭 铁 输入 一 直 0V 
CVT 油 液 : 约 20%C 2.01 ~2.05V 
点 火 开 关 处 
12(G/AW) | 搭 铁 CVT 液 温 传感器 洽 出 Gi J CVT 油 液 : 约 50%C 1.45 ~1.50V 
CVT 油 液 : 约 80%C 0. 90 ~0.94V 
点 火 开 关 处 
14(C/R) | 措 铁 | 6 传感器 输入 |， 点 火 开 关外 了 |， 车辆 停 在 水 平地 面 上 时 2.5V 
ON 位 置 
15D(V) 这 至 二 
e 变速 杆 :“N” 位 
16(IL/R) | 拱 铁 | 辅助 压力 传感器 ”| 输入 . 0. 88 ~0.92V 
e 伍 速 中 
只 读 存 储 器 的 芯片 
21(R/W) 一 二 
选择 
只 读 存 储 器 数据 输 
22(V) 二 a et 
入 /输出 
23(P) CAN-L 答 人 | _ 加 
输出 
变速 杆 :“L” 位 
24(BR) | 拱 铁 | 输出 速度 传感器 “| 输入 | ”2 于 村 “I” 位 200Hz 
@ 车 速 : 20km/h 
点 火 开关 处 点 火 开关 : ON 5.0V 
26(0) “| 措 铁 | 传感器 电源 i 
ON 位 置 点 火 开 关 : OFF 0V 
e 上 暖 机 后 
e 变速 杆 :“N” 位 脉冲 波 
e 傅 速 中 
30(BR/B) | 搭 铁 管 路 压力 电磁 阀 输出 
e 上 暖 机 后 
e 变速 杆 :“N” 位 脉冲 波 
@ 完全 踩 下 加 速 踏板 
31(L/W) 一 只 读 存 储 器 时 钟 一 一 _ 
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(近似 值 ) 
33(L) 二 CAN-H 答 和 | 加 
输出 
。 变速 杆 :“L” 位 
全 速 感 答 z 
34( W) 搭 铁 辅助 速度 传感器 输入 。 放 未 20ln 证 700H 
e 变速 杆 :“L” 位 
党 主 速 感 答 z 
35( LG/R) 搭 铁 主 速度 传感器 输入 车速， 20kmA 1100H 
处 于 “L” 位 时 行驶 脉冲 波 
高 速 离合 器 和 个 档 满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏板 
37(BR/W) | 搭 铁 人 ”| 输出 | 。 变速 杆 :“D” 位 
。 加 速 踏板 位 置 ，178 或 以 下 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 
。 变速 秆 :“D” 位 
e@ 加 速 踏板 位 置 : 1/8 或 以 下 脉冲 波 
液 力 变 和 矩 右 离合 髓 
38(G) 搭 铁 Wm 输出 | 。 车 速 , 20km/h 或 以 上 
@ 发 动机 起 动 脉冲 波 
e 车 辆 停止 
。 变速 杆 :“L” 位 
@ 车 速 : 20km/h 脉冲 波 





满足 下 列 条 件 时 松 开 加 速 踏板 
。 变速 杆 :“D” 位 





39(G/B) | 搭 铁 低速 制 动 电磁 立 输出 



































。 加 速 踏板 位 置 ，178 或 以 下 A 
@ 车 速 : 50km/h 或 以 上 
本 el e 变速 杆 :“L” 位 、 
40( Y/B) 拱 铁 主要 压力 电磁 阀 输出 a 脉冲 波 
41(B) 搭 铁 搭 铁 输出 一 直 0V 
42(B) 搭 铁 搭 铁 输出 一 直 0V 
45(LG) 搭 铁 电源 (备用 ) 输入 一 直 10 ~16V 
46( LG) 搭 铁 电源 (备用 ) 输入 一 直 10 ~16V 
点 火 开 关 : ON 10 ~16V 
47(R 基 电源 输入 
和 。 点 火 开关 : OFF 0V 
点 火 开 关 : ON 10 ~16V 
48(R 基 电源 输入 
- " 点 火 开关 : OFF 0V 


























@ 此 线束 没有 使 用 。 


第 三 节 ”颐达 / 红 达 / 骏 逸 /轩逸 /骊威 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 
颐达 / 民 达 /轩逸 /骊威 轿车 故障 诊断 插座 位 置 如 图 3-3 所 示 。 





图 3-3 ”颐达 / 民 达 /轩逸 /骊威 轿车 故障 诊断 插座 位 置 














二 、HR160DE 型 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
颐达 / 莫 达 / 验 逸 /轩逸 /骊威 轿车 发 动机 故障 码 见 表 3-18。 
表 3-18 ”颐达 / 张 达 / 骏 锡 /轩逸 /骊威 轿车 发 动机 故障 码 表 


DTCTL 

































































项 目 
CO UE (CONSULT-IT 诊 断 仪 屏幕 术语 ) 
GST2 
U1000 1000®? CAN COMM CIRCUIT es 
CAN 通信 线 断 路 或 短路 
U1001 1001® CAN COMM CIRCUIT 本 
CAN 通信 线 断 路 或 短路 
U1010 1010 CONTROL UNIT( CAN) ® ECM 
NO DTC IS DETECTED 
P0000 闪烁 2 FURTHER TESTING 一 
MAY BE REQUIRED 
e 曲轴 位 置 传感器 (位置 ) 
e 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 相位 ) 
POO11 0011 INT/V TIM CONT-B1 a 
e 凸轮 轴 信 号 采集 部 分 的 信号 盘 
e 正 时 链 的 安装 
e@ 异物 卡 在 进 气门 正 时 控制 用 的 机 油槽 内 
@ 线束 或 接头 
P0102 0102 MAF SEN/CIRCUIT i 
。 进 气 泄漏 
e@ 质量 型 空气 流量 传感器 
@ 线束 或 接头 
P0103 0103 MAF SEN/CIRCUIT i 
。 进 气 泄漏 
@ 质量 型 空气 流量 传感器 
@ 线束 或 接头 
P0112 0112 IAT SEN/CIRCUIT 传感器 电路 开路 或 短路 
@ 进 气 温度 传感器 
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DTC+ 


项 目 


CONSULT-II 区 
(CONSULT- 开 诊断 仪 屏 幕 术语 ) 


GST? 








@ 线束 或 接头 
PO113 0113 IAT SEN/CIRCUIT 传感器 电路 开路 或 短路 
e@ 进 气温 度 传 感 器 











@ 线束 或 接头 
P0117 0117 ECT SEN/CIRC 传感器 电路 开路 或 短路 
e 发 动机 冷却 液 温度 传感器 











@ 线束 或 接头 
PO118 0118 ECT SEN/CIRC 传感器 电路 开路 或 短路 
@ 发 动机 冷却 液 温度 传感器 








e 线束 或 接头 
TP 传感器 2 电路 开路 或 短路 
e 电子 节气 门 控制 执行 器 
(节气 门 位 置 传感器 2 ) 

















P0122 0122 TP SEN 2/CIRC 








@ 线束 或 接头 

TP 传感器 2 电路 开路 或 短路 
e 电子 节气 门 控制 执行 器 
节气 门 位 置 传感器 2 

















P0123 0123 TP SEN 2/CIRC 








@ 线束 或 接头 
P0132 0132 HO2S1( B1) 传感器 电路 开路 或 短路 
@ 加 热 型 氧 传 感 右 1 


@ 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 
@ 加 热 型 氧 传感器 1 

e 燃油 压力 

P0133 0133 HO2S1( B1) e 喷 油 器 

进 气 泄漏 

废气 汇 漏 

PCV 了 闪 

质量 型 空气 流量 传感器 




















e 线束 或 接头 
P0134 0134 HO2S1( B1) 传感器 电路 开路 或 短路 
@ 加 热 型 氧 传 感 需 1 











e 线束 或 接头 

加 热 型 氧 传感器 1 加 热 器 的 电路 开路 或 
短路 

@ 加 热 型 氧 传感器 1 加 热 器 


P0135 0135 HO2S1 HTR (了 Bl) 
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DTC1 


项 目 


CONSULT-II pe 
(CONSI UW I A) 


GST“ 








e@ 线束 或 接头 
P0138 0138 H02S2(B1) 传感器 电路 开路 或 短路 
@ 加 热 型 氧 传感器 2 











e 线束 或 接头 

传感器 电路 开路 或 短路 

e 加 热 型 氧 传感器 2 

e 燃油 压力 

e 喷 油 器 

e 进 气 泄漏 

@ 线束 或 接头 

加 热 型 氧 传感器 2 加 热 器 的 电路 开路 或 
短路 

@ 加 热 型 氧 传感器 2 加 热 器 
进 气 泄漏 

加 热 型 氧 传感器 1 

喷 油 器 
废气 泄漏 
燃油 压力 不 正确 

缺少 燃油 
质量 型 空气 流量 传感器 
PCV 软 管 接头 不 正确 





P0139 0139 H02S2(B1) 











PO141 0141 HO2S2 HTR( Bl1) 








P0171 0171 FUEL SYSLEANB1 








加 热 型 氧 传感器 1 
喷 油 器 

废气 泄漏 

燃油 压力 不 正确 
质量 型 空气 流量 传感器 


P0172 0172 FUEL SYSRICHB1 








e 线束 或 接头 

TP 传感器 1 电路 开路 或 短路 
e 电子 节气 门 控制 执行 器 
(节气 门 位 置 传感器 1) 

















P0222 0222 TP SEN 1/CIRC 





e 线束 或 接头 

TP 传感器 1 电路 开路 或 短路 
e 电子 节气 门 控制 执行 器 
(节气 门 位 置 传感器 1) 




















P0223 0223 TP SEN 1/CIRC 





e 火花 塞 故障 
P0300 0300 MULTI CYL MISFIRE e@ 压缩 不 足 
e 燃油 压力 不 正确 

















DTC1 


CONSULT-II 
GST? 


P0300 


0300 


新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 


项 目 
(CONSL UW I A) 


MULTI CYL MISFIRE 








喷 油 器 电路 开路 或 短路 
喷 油 器 

进 气 泄漏 

点 火 信号 电路 开路 或 短路 
缺少 燃油 

驱动 片 或 飞轮 

加 热 型 氧 传感器 1 

PCYV 软 管 接头 不 正确 

















P0301 


0301 


CYL 1 MISFIRE 


火花 塞 故障 

压缩 不 足 

燃油 压力 不 正确 

喷 油 器 电路 开路 或 短路 
喷 油 器 

进 气 泄漏 

点 火 信号 电路 开路 或 短路 
驱动 片 或 飞轮 

加 热 型 氧 传感器 1 

PCYV 软 管 接头 不 正确 























P0302 


0302 


CYL2 MISFIRE 


火花 塞 故障 

压缩 不 足 

燃油 压力 不 正确 

喷 油 器 电路 开路 或 短路 
喷 油 器 

进 气 泄漏 

点 火 信号 电路 开路 或 短路 
驱动 片 或 飞轮 

加 热 型 氧 传感器 1 

PCYV 软 管 接头 不 正确 























P0303 





0303 





CYL3 MISFIRE 





火花 塞 故障 

压缩 不 足 

燃油 压力 不 正确 

喷 油 器 电路 开路 或 短路 
喷 油 器 

进 气 泄漏 

点 火 信 号 电路 开路 或 短路 
驱动 片 或 飞轮 

加 热 型 氧 传感器 1 

PCYV 软 管 接头 不 正确 























第 == 守 日 产 革 家 | 297 | 


DTC1 


项 目 


CONSULT-II 2 
(CN UW I A) 


GST? 





火花 塞 故 障 

压缩 不 足 

燃油 压力 不 正确 

喷 油 器 电路 开路 或 短路 
喷 油 器 

进 气 泄漏 

点 火 信号 电路 开路 或 短路 
缺少 燃油 

e@ 驱动 片 或 飞轮 

e 加 热 型 氧 传感器 1 

@ PCV 软 管 接 头 不 正确 


e 线束 或 接头 
P0327 0327 KNOCK SEN/CIRC-B1 传感器 电路 开路 或 短路 
e 爆燃 传感器 
e 线束 或 接头 
P0328 0328 KNOCK SEN/CIRC-B1 传感器 电路 开路 或 短路 
e 爆 称 传感器 


e 线束 或 接头 
曲轴 位 置 传感器 ( 位置 ) 电路 开路 或 短路 
加 速 踏板 位 置 传感器 电路 短路 制冷 剂 压力 传 
感 器 电路 短路 
e 曲轴 位 置 传感器 (位置 ) 
e 加 速 踏板 位 置 传感器 
(制冷 剂 位 置 传感器 ) 


e 信号 盘 


@ 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 

e 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 相位 ) 
P0340 0340 CMP SEN/CIRC-B1 e 山 轮 轴 ( 进 气 ) 

e 起 动机 

e 起 动 系统 电路 

e 车 电池 缺 电 




















P0304 0304 CYL 4 MISFIRE 





























P0335 0335 CKP SEN/CIRCUIT 

















三 元 催化 器 ( 歧 管 ) 
排 气管 

进 气 泄漏 

喷 油 器 

喷 油 器 泄漏 

火花 塞 

点 火 正 时 不 正确 


P0420 0420 TW CATALYST SYS-B1 

















新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 





DTCTL 


项 目 


SO UE (CONSULT- 工 诊断 仪 屏幕 术语 ) 


GST? 








@ 线束 或 接头 
P0444 0444 PURG VOLUME CONT/V 电磁 阀 电 路 开路 或 短路 
e EVAP 炭 钢 清洁 量 控 制 电 磁 阀 


@ 线束 或 接头 

CAN 通信 线路 开路 或 短路 

P0500 0500 VEH SPEED SEN/CIRC® @ ABS 执行 器 和 电气 单元 (控制 单元 ) 

e 车 轮转 速 传 感 需 

e 组 合 仪表 

P0605 0605 ECM ECM 

@ 线束 或 接头 

P0705 0705 PNP SW/CIRC 开关 电路 开路 或 短路 

e@ PNP 开关 

e 线束 或 接头 

P0710 0710 ATF TEMP SEN/CIRC 传感器 电路 开路 或 短路 

e@ A/T 液 温 传感器 

e 线束 或 接头 

P0720 0720 VEH SPD SEN/CIR AT® 传感器 电路 开路 或 短路 

@ 转速 传感器 

@ 线束 或 接头 

电路 开路 或 短路 

e 换 档 电 磁 阀 A 

e 换 档 电 磁 阀 了 B 

@ 每 个 离合 器 

e 液压 控制 电路 

e 换 档 电 磁 阀 B 

P0732 0732 A/T 2NDGR FNCTN e 每 个 离合 器 

液压 控制 电路 

@ 换 档 电 磁 阀 和 A 

P0733 0733 A/T 3RDGR FNCTN @ 每 个 离合 器 

e 液压 控制 电路 
e 换 档 电 磁 阀 A 
e 换 档 电 磁 阀 了 B 

P0734 0734 A/T 4TH GR FNCTN e 管 路 压力 电磁 阀 
@ 
【2 



























































P0725 0725 ENGINE SPEED SIG 





























P0731 0731 A/T 1STGR FNCTN 




































































每 个 离合 器 

液压 控制 电路 
e 液 力 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 
P0740 0740 TCC SOLENOID/CIRC @ 线束 或 接头 
电磁 阀 电 路 开路 或 短路 























各 三 这 加 大 车 了 


DTC+L 


项 目 


CONSULT-II Ee RR 
(CN UW I A) 


GST? 





管 路 压力 电磁 立 
液 力 变 和 矩 器 离合 器 电磁 阀 
每 个 离合 器 


液压 控制 电路 


P0744 0744 A/T TCC S/V FNCTN 











@ 线束 或 接头 
P0745 0745 L/PRESS SOL/CIRC 电磁 阔 电 路 开路 或 短路 
e 管 路 压力 电磁 病 











@ 线束 或 接头 
P0750 0750 SFT SOL AZCIRC 电磁 阀 电 路 开路 或 短路 
e 换 档 电 磁 阀 A 


























@ 线束 或 接头 
P0755 0755 SFT SOL B/CIRC 电磁 阔 电 路 开路 或 短路 
e 换 档 电 磁 阀 B 























P1065 1065 ECM BACK UPZCIRCUIT ECM 








@ 线束 或 接头 
P1111 1111 INT/V TIM V/CIR-B1 电磁 电路 开路 或 短路 
@ 进 气 阀 正 时 控制 电磁 阀 





P1121 1121 ETC ACTR @ 电子 节气 门 控制 执行 器 





@ 线束 或 接头 
P1122 1122 ETC FUNCTION/CIRC 节气 门 控制 电动 机 电路 开路 或 短路 
@ 电子 节气 门 控制 执行 器 


























@ 线束 或 接头 

节气 门 控 制 电动 机 继电器 电路 短路 
P1124 1124 ETC MOT PWR e 节气 门 控制 电动 机 继电器 
@ 线束 或 接头 
节气 门 控 制 电动 机 继电器 电路 开路 




























































































@ 线束 或 接头 

节气 门 控 制 电动 机 继电器 电路 短路 
P1126 1126 ETC MOT PWR e 节气 门 控制 电动 机 继电器 
e 线束 或 接头 
节气 门 控 制 电动 机 继电器 电路 开路 


































































































DTC1 


CONSULT-II 
GST? 


P1128 


1128 


新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 


项 [| 
(CUONGIU WI OA 


ETC MOT 





e 线束 或 接头 

节气 门 控制 电动 机 电路 短路 
e 电子 节气 门 控制 执行 器 
(节气 门 控制 电动 机 ) 


























P1143 


1143 


HO2S1( Bl1) 


e 加 热 型 氧 传感器 1 
@ 加 热 型 氧 传感器 1 加 热 器 
e 燃油 压力 
e 喷 油 器 
进 气 泄漏 





P1144 


1144 


HO2S1( Bl1) 


e 加 热 型 氧 传感器 1 

e 加 热 型 氧 传感器 1 加 热 器 
e 燃油 压力 

e 喷 油 器 





P1146 


1146 


HO2S2( Bl1) 





e 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 
e 加 热 型 氧 传感器 2 

e 燃油 压力 

e 喷 油 器 








P1147 


1147 


HO2S2( Bl1) 





e 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 
e 加 热 型 氧 传感器 2 

e 燃油 压力 

e 喷 油 器 

。 进 气 泄漏 








P1217 


1217 


ENG OVER TEMP 





e 线束 或 接头 

冷却 风扇 电路 开路 或 短路 
@ 冷却 风扇 

@ 冷却 风扇 继电器 

e 散热 器 软 管 

e 散热 器 

e 散热 器 盖 

e@ 水 泵 

@ 贡 温 器 








P1225 


1225 


CTP LEARNING 


e 电子 节气 门 控制 执行 器 
(TP 传感器 1 和 2) 





P1226 





1226 





CTP LEARNING 








e 电子 节气 门 控制 执行 器 
(TTP 传感器 1 和 2) 








项 目 
(CONSULT- 诊 断 仪 屏 幕 术语 ) 


CONSULT-II 
GST? 








@ 线束 或 接头 

APP 传感器 1 电路 短路 

节气 门 位 置 传感器 电路 短路 

P1229 1229 SENSOR POWERZCIRC 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 相位) 电路 短路 
@ 加 速 踏板 位 置 传 感 需 

@ 节气 门 位 置 传感器 

e 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 相位 ) 

e 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 

e 线束 或 接头 

P1706 1706 P-N POS SW/CIRCUIT PNP 开关 电路 开路 或 短路 

e 驻 车 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 

@ 线束 或 接头 

P1760 1760 O/R CLTCH SOLZCIRC 电磁 阀 电 路 开路 或 短路 

e 超越 离合 器 电磁 阀 

@ 线束 或 接头 

P1805 1805 BRAKE SW/CIRCUIT 制 动 灯 开 关 电 路 开路 或 短路 

e 制 动 灯 开关 

@ 线束 或 接头 

加 速 踏板 位 置 传感器 1 电路 开路 或 短路 
@ 加 速 踏板 位 置 传 感 需 

(APP 传感器 1 ) 

@ 线束 或 接头 

加 速 踏板 位 置 传感器 1 电路 开路 或 短路 
@ 加 速 踏板 位 置 传 感 需 

(APP 传感器 1 ) 

@ 线束 或 接头 

加 速 踏板 位 置 传感器 2 电路 开路 或 短路 
曲轴 位 置 传感器 (位置 ) 电路 短路 
制冷 剂 压力 传感器 电路 短路 

@ 加 速 踏板 位 置 传 感 需 

(APP 传感器 2 ) 

e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 

@ 制冷 剂 压力 传感器 

@ 线束 或 接头 

加 速 踏板 位 置 传感器 2 电路 开路 或 短路 
曲轴 位 置 传感器 (位置 ) 电路 短路 
制冷 剂 压力 传感器 电路 短路 

@ 加 速 踏板 位 置 传感器 

(APP 传感器 2 ) 

e 曲轴 位 置 传感器 ( 位置) 

@ 制冷 剂 压力 传感器 





P1705 1705 TP SEN/CIRC AZT 


















































P2122 2122 APP SEN 1/CIRC 























P2123 2123 APP SEN 1/CIRC 


























P2127 2127 APP SEN 2/CIRC 











P2128 2128 APP SEN 2/CIRC 
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DTCY 
CONSULT-II 全 
(CONSULT- 工 诊断 仪 屏幕 术语 ) 

GST“ 
e 线束 或 接头 

ee 机 节气 门 位 置 传感器 1 和 2 电路 开路 或 短路 
@ 电子 节气 门 控制 执行 器 
(TP 传 感 融 1 和 2) 
e 线束 或 接头 
APP 传感器 1 和 2 电路 开路 或 短路 
曲轴 位 置 传感器 ( 位 置 ) 电路 短路 
制冷 剂 压力 传感器 电路 短路 

P2138 2138 APP SENSOR 


e 加 速 踏板 位 置 传感器 
(APP 传 感 咒 1 和 2) 

e 曲轴 位 置 传感器 (位置 ) 
@ 制冷 剂 压力 传感器 











@ 第 一 行程 DTC 编号 与 DTC 编号 相同 。 

@ 该 编号 由 ISO 15031 一 5 规定 。 

@ 在 诊断 测试 模式 II( 自 诊断 结果 ) 中 ， 这 个 数字 由 东风 NISSAN 控制 。 

@ 此 DTC 的 故障 诊断 需要 CONSULT- 工 诊断 仪 。 

@ 当 发 动机 运转 时 ，MIL 可 能 闪烁 。 

@ 当 两 个 自 诊断 都 出 现 “ 安 全 -失效 ”模式 操作 时 ， 故 障 指示 灯 (MIL) 灯 点 亮 。 
@ 用 于 A/T 车 型 。 





2， 发 动机 数据 流 
颐达 / 残 达 / 骏 逸 /轩逸 /骊威 轿车 发 动机 数据 流 见 表 3-19。 
表 3-19 颐达/ 张 达 / 骏 逸 /轩逸 /骊威 轿车 发 动机 数据 流 表 





运行 发 动机 ， 并 将 CONSULT- 工 诊断 仪 的 数值 与 转速 表 上 显示 的 值 进 | ”应 与 转速 表 指 示 值 基本 
行 比较 相同 
MAS A/F SE-B1 质量 型 空气 流量 传感器 的 信号 电压 





ENG SPEED 











B/FUEL SCHDL | 编程 写 入 ECM 的 燃油 喷射 脉冲 宽度 ， 优 先 于 任何 学 习 校 正 
A/F ALPHA-B1 每 个 循环 空 燃 比 反馈 校正 系数 的 平均 值 


























COOLAN TEMP/S| ”发 动机 : 暖 机 后 大 干 70%C 
HO2S1 (B1) 发 动机 : 暖 机 后 将 发 动机 转速 保持 在 2000r/ min 0 ~0.3V< 一 约 0.6~1.0V 
满足 以 下 条 件 之 后 ， 低 于 
3600r/min 
@ 发 动机 : 暖 机 后 0 ~0.3V 二 一 约 0.6 
HO2S2 (B1 二 速 迅 速 提高 到 3000r/min 
(Bl1) 。 在 空 载 状态 下 ,将 发 动机 发 动机 转速 迅速 提高 到 en 





转速 保持 在 3500 ~ 4000r/min 之 
间 lmin ， 然后 傅 速 Imin 





LEAN ( 稀 ) 一 一 RICH 


动机 ， 暖 将 发 去 速 保 失 r/min 
HO2S1 MNTR(B1)| ”发 动机 : 暖 机 后 将 发 动机 转速 保持 在 20001/ 人 























































































































































































































( 续 ) 
监控 项 目 态 技术 参数 
满足 以 下 条 件 之 后 ， 低 于 
3600r/min 
@ 发 动机 : 暖 机 后 四 有 LEAN ( 稀 ) 一 一 RICH 
HO2S2 MNTR( BI 发 动机 转速 迅速 提高 到 3000r/min 
(1) 。 。 在 空 载 状态 下 ， 将 发 动机 | 站 转速 泛 束 提高 到 ( 深 ) 
转速 保持 在 3500 ~ 4000r/min 之 
间 lmin, 然后 俘 速 1min 
人 到 于 可 Ti 浴 晰 仪 的 信 二 让， 4 想 示 入 洲 生 二 让 已 示 
i 驱动 车 轮转 动 ， 并 将 CONSULT-I 诊断 仪 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 进行 与 车 速 表 显示 值 基本 
比较 相同 
BATTERYVOLT 点 火 开 关 : ON( 发 动机 停止 运转 ) 11 ~14V 
点 火 开 关 : 动机 停止 运 I 速 踏 板 : 完全 各 六 .6 ~0. 
ms 点 火 开 关 ，ON( 发 动机 停止 运 | ”加 速 踏板 ， 完全 释放 0.6 ~0.9V 
转 ) 加 速 踏板 : 完全 踩 下 4.0 ~4.8V 
点 火 开 关 : ON( 发 动机 停止 运 | ”加速 踏板 : 完全 释放 0.6 ~0.9V 
ACCEL SEN 2 
转 ) 加 速 踏板 : 完全 踩 下 3.9 ~4.8V 
点 火 开关 : ON (发 动机 停 
。 点火 开关 : ON (发 动机 停 | “加 速 踏板 ， 完 全 释放 大 干 0.36V 
THRTL SEN 1 | 止 运转 ) 
THRTL SEN 2 e 变速 杆 : D 位 (A/AT), 1 档 
加 速 踏板 : 完全 踩 下 小 于 4.75V 
(M/T) 
START SIGNAL| ”点 火 开 关 : ON 一 START-_ ON OFF—>ON—OFF 
加 速 踏板 : 完全 释放 ON 
CLSDTHL POS 点 火 开 关 : ON 
加 速 踏板 : 轻微 踩 下 OFF 
发 动机 : 在 暧 机 之 后 ， 发 动机 | ”空调 开关 : OFF OFF 
AIRCOND SIG | 
傅 速 空调 开关 : ON( 压缩 机 工作 ) ON 
变速 杆 : 了 位 或 N 位 (A/T)， 空 档 车 
P/N POSI SW 点 火 开 关 : ON (M/AT) 
变速 杆 : 除 上 述 外 OFF 
发 动机 : 在 暖 机 之 后 ， 发 动机 | ”转向 盘 : 不 转动 OFF 
PW/ST SIGNAL | 。、 
傅 速 转向 盘 : 转动 ON 
后 窗 除 雾 器 开关 : ON 和 /或 照明 
ON 
LOAD SIGNAL 点 火 开关 : ON 关 : 2 档 
后 窗 除 雾 锅 开关 和 有 照明 开关 : OFF OFF 
IGNITION SW 点 火 开关 : ON 一 OFF 一 ON ON—OFF—ON 
暖 风 风扇 : 运行 中 ON 
HEATER FAN SW| 点 火 开 关 : ON 
暖 风 风扇 : 没有 运行 OFF 
制 动 踏板 ， 完全 释放 OFF 
BRAKE SW 点 火 开 关 : ON 
制 动 踏板 ， 轻微 踩 下 ON 
@ 发 动机 : 暧 机 后 总 速 2.0~3.0 ms 
e@ 空调 开关 : OFF 
INJ PULSE-B1 e 变速 杆 : P 位 或 N 位 (A/ 
T) ， 空 档 (M/ T) 2000r/min 1.9 ~2.9ms 
e 空 载 
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IGN TIMING 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 空调 开关 .OFF 

e 变速 杆 : P 位 或 N 位 (A/ 
空 档 ( MA/ T) 


e 空 载 


nD 


5 


1° ~11°BTDC 





2000r/min 


25° ~45°BTDC 





CAL/LDVALUE 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 空调 开关 : OFF 

e 变速 杆 : P 位 或 N 位 (A/ 
空 档 (M/A T) 


e 空 载 


(pl 


速 


10% ~35% 





2500r/min 


10% ~35% 





MASS AIRFLOW 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 空调 开关 .OFF 

e 变速 杆 : P 位 或 N 位 (A/ 
空 档 ( M/AT) 


。 空 载 


沙 


速 


1.0 ~4.0g/s 





2500r/min 


2.0 ~10.0g/s 





PURGVOL C/V 


@ 发 动机 : 暧 机 后 

@ 空调 开关 : OFF 

e 变速 杆 : P 位 或 N 位 (A/ 
空 档 (MX T) 


e 空 载 


沙 


速 


0% 





2000r/min 


0% ~50% 





INTA/TIM( B1) 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 空调 开关 : OFF 

e 变速 杆 : P 位 或 N 位 (A/ 
空 档 (M/ T) 


。 空 载 


(pl 


速 


=S"~5°"CA 





2500r/min 


约 0° ~40°CA 





INTA/SOL( B1) 


@ 发 动机 : 暖 机 后 

e 空调 开关 : OFF 

e 变速 杆 : P 位 或 N 位 (A/ 
T)， 空 档 ( MAT) 


e 空 载 


(pl 


速 


0% ~2% 





2500r/min 


约 0% ~90% 





AIRCOND RLY 


发 动机 :在 暧 机 后 
e 发 动机 仿 速 





空调 开关 : OFF 


OFF 








空调 开关 : ON( 压缩 机 工作 ) 


ON 





FUEL PUMP RLY 


e 开启 点 火 开 关 后 1s 
@ 发 动机 运转 ,或 拖 转 


ON 





除 上 述 情 况 外 


OFF 





THRTL RELAY 











点 火 开 关 : ON 





ON 





COOLING FAN 








e 发 动机 : 在 暧 机 之 后 ， 发 
e 空调 开关 .OFF 


发 动机 冷却 液 温 度 为 94% 或 更 低 


OFF 





发 动机 冷却 液 温 度 在 95%C 与 99%C 
之 间 





LOW 








ul 





发 动机 冷却 液 温 度 为 100% 或 更 高 





HIGH 





监控 项 目 









































@ 发 动机 : 暖 机 后 GN 
HO2S1 HTR (B1)| 。 发 动机 转速 : 小 于 3600xmin 
@ 发 动机 转速 : 大 干 3600zxmin OFF 
e 满足 以 下 条 件 之 后 ， 低 于 3600r/min 
@ 发 动机 : 暖 机 后 车 
HO2S2 HTR (B1)| 。 在 空 载 状 态 下 ， 将 发 动机 转速 保持 在 3500 ~ 4000rmin 之 间 lmin， 
然后 仍 速 1min 
发 动机 转速 : 大 二 3600r/min OFF 
驱动 车 轮转 动 ， 并 将 CONSULT-II 诊断 仪 的 值 与 车 速 表 的 指示 值 进行 与 车 速 表 显示 值 基 本 
VEHICLE SPEED 
比较 相同 
TRVL AFTER MIL| ee 点 火 开 关 : ON 在 MILL 点 亮 后 车 辆 已 开动 0 ~ 65. 535km 
e@ 起 动 发 动机 时 的 发 动机 冷却 液 温度 : 大 干 80%C 
O2SEN HTR DTY _ 约 30% 
@ 发 动机 转速 : 低 于 3600rmin 
@ 发 动机 : 傅 速 
AC PRESS SEN 二 1.0 ~4.0V 
e 空调 开关 : ON( 压缩 机 工作 ) 











三 、 自 动 变 速 器 系统 诊断 速 查 


1. 自动 变速 器 故障 码 
颐达 / 旨 达 / 验 逸 /轩逸 /骊威 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 3-20。 
表 3-20 ”颐达 / 颈 达 / 骏 选 /轩逸 /骊威 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 




























































































DTC 项 目 
CONSULT-I 诊断 仪 或 GST (CONSULT-II 诊断 仪 屏幕 术语 ) 

@ 线束 或 接头 

P0705 PNP SW/CIRC 开关 电路 开路 或 短路 
e@ PNP 开关 
@ 线束 或 接头 

P0710 ATF TEMP SEN/CIRC 传感器 电路 开路 或 短路 
e A 人 条 液 温 传感器 
@ 线束 或 接头 

P0720 VHCL SPEED SEN-A/T 传感器 电路 开路 或 短路 
e 转速 传感器 

P0725 ENGINE SPEED SIG A 
电路 开路 或 短路 
e 换 档 电磁 阀 A 
e 换 档 电 磁 阀 B 

P0731 A/T IST GR FNCTN i 
e 液压 控制 电路 
e 换 档 电 磁 阀 B 

P0732 A/T 2ND GR FNCTN e 每 个 离合 器 
e 液压 控制 电路 














CONSULT-II 诊断 仪 或 GST 
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项 目 


(CONSULT-II 诊断 仪 屏幕 术语 ) 





P0733 


A/T 3RD GR FNCTN 














e 换 档 电磁 六 A 
e@ 每 个 离合 器 


e 液压 控制 电路 











P0734 


A/T 4TH GR FNCTN 





换 档 电 磁 阀 A 
换 档 电 磁 阀 B 
管 路 压力 电磁 立 
每 个 离合 器 


液压 控制 电路 





























P0740 


T/C CLUTCH SOL/V 


e 液 力 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 
e 线束 或 接头 
电磁 阀 电 路 开路 或 短路 








P0744 


A/TTCC S/V FNCTN 


管 路 压力 电磁 阀 

液 力 变 矩 器 离合 器 电磁 阀 
每 个 离合 器 

液压 控制 电路 





P0745 


UNE PRESSURE S/V 





® 线束 或 接头 
电磁 阀 电路 开路 或 短路 
。 管 路 压力 电磁 阔 








P0750 


SHIFT SOLENOID/V A 





e 线束 或 接头 
电磁 阀 电 路 开路 或 短路 
e 换 档 电 磁 阀 A 




















P0755 


SHIFT SOLENOID/V B 





e 线束 或 接头 
电磁 阀 电路 开路 或 短路 
e 换 档 电 磁 阀 B 























P1705 


THROTTLE POSI SEN 


e 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 





P1760 


OVERRUN CLUTCH S/V 





e 线束 或 接头 
电磁 阀 电路 开路 或 短路 
。 超越 离合 器 电磁 阔 








U1000 


CAN COMM CIRCUIT 


@ 线束 或 接头 
CAN 通信 线 断 路 或 短路 





BATT/FLUID TEMP SEN 





@ 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 
e A/T 液 温 传 感 器 








CONTROL UNIT( RAM) 


TCM 








CONTROL UNIT( ROM) 





TCM 





CONSULT-II 诊断 仪 或 GST 


项 目 
(CONSULT-II 诊断 仪 屏幕 术语 ) 





TURBINE SENSOR 





e 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 
。 涡轮 转速 传感器 
动力 传动 系 转速 传感器 








2. 自动 变速 器 数据 流 
颐达 / 玛 达 轿车 自动 变速 











VHCL SPEED SEN-MTR 





器 数据 流 见 表 3-21。 








e 线束 或 接头 
传感器 电路 开路 或 短路 
e 车 速 传感器 


















































































































































表 3-21 颐达 / 张 达 轿车 自动 变速 器 数据 流 表 
显示 值 ( 近 似 值 ) 
VHCL/S SEA/T 
et 行驶 过 程 中 大 致 与 车 速 表 读数 相符 
i 释放 加 速 踏板 0. 0/8 
完全 踩 下 加 速 踏板 8. 0/8 
Wr 当 A 人 温度 为 20% 时 1.5V 
当 A 人 温度 为 80%C 时 0.5V 
BATTERY VOLT 当 点 火 开关 转 到 “ON” 位 置 时 蓄电池 电压 
ENGINE SPEED 发 动机 运转 大 致 与 车 速 表 读 数 相符 
TURBINE REV 行驶 过 程 中 ( 锁 止 ON) 大 致 与 发 动机 转速 相符 
OVERDRIVE SW le i 
当 释 放 超 速 控制 开关 时 OFF 
ee 当 变 速 杆 置 于 “N” 位 或 “P” 位 时 ON 
当 变速 杆 置 于 其 他 位 置 时 OFF 
R POSITION SW ke ee 和 
当 变 速 杆 置 于 其 他 位 置 时 OFF 
D POSITION SW 0 
当 变 速 杆 置 于 其 他 位 置 时 OFF 
ee 当 变 速 杆 置 于 “2” 位 时 ON 
当 变 速 杆 置 于 其 他 位 置 时 OFF 
ee 当 变 速 杆 置 于 “1” 位 时 ON 
当 变速 杆 置 于 其 他 位 置 时 OFF 
CLOSED THL/SW TO a 
踩 下 加 速 踏板 OFF 
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( 续 ) 
项 目 名 称 b 态 显示 值 (近似 值 ) 
完全 踩 下 加 速 踏板 ON 
W/O THRL/P-SW 
释放 加 速 踏板 OFF 
当 换 档 电 磁 阔 A 工作 时 ( 当 在 “D, ”或 ee 
“Ds ”行驶 时 ) 
SHIFT S/VA 
当 换 档 电 磁 阀 A 没有 工作 时 ( 当 在 “D,” 
OFF 
或 “D; ”行驶 时 ) 
当 换 档 电磁 阀 B 工作 时 ( 当 在 “D1" 或 
ON 
“D," 行 驶 时 ) 
SHIFT S/V B 
当 换 档 电 磁 阀 B 没有 工作 时 ( 当 在 “D3 ”或 本 
“D4 ”行驶 时 ) 
当 超越 离合 器 电磁 阀 工作 时 ( 当 超 越 离合 
器 分 离 时 ) 
OVERRUN/C S$/V 
当 超 越 离合 器 电磁 阔 不 工作 时 ( 当 超 越 离 Or 
合 器 结合 时 ) 
踩 下 制 动 踏板 ON 
BRAKE SW 
释放 制 动 踏板 OFF 
GEAR 行驶 过 程 中 2、3 、4 
当 变 速 杆 置 于 “N” 位 或 “P” 位 时 NP 
当 变 速 杆 置 于 “R” 位 时 R 
SLCT LVR POSI 当 变 速 杆 置 于 “D” 位 时 D 
当 变 速 杆 置 于 “2” 位 时 2 
当 变速 杆 置 于 “1” 位 时 1 
VEHICLE SPEED 行驶 过 程 中 大 致 与 车 速 表 读 数 相符 
UNE PRES DTY 管 路 压力 低 一 管 路 压力 高 0% 一 一 949%6 
TCC S/V DUTY 锁 止 OFF< 一 一 锁 止 ON 49% +——> 94% 


、 发 动机 故 民 


1. 发 动机 故障 码 
遂 客 轿车 MR20DE 发 动机 与 新 天 籁 B2( 公 琅 ) 的 相同 ， 故 障 码 可 参看 表 3-2; 道 





第 四 节 


章 诊 断 速 


道 客 (2011 年 款 ) 











HR160DE 型 发 动机 与 颐达 / 双 达 / 骏 递 / 轩 竟 /骊威 的 相同 ， 故 障 码 可 参看 表 3-18 。 


2. 发 动机 数据 流 
道 客 轿车 MR20DE 发 动机 与 新 天 籁 J32( 


公事 ) 的 相同 ， 数 据 流 可 参看 表 3-4; 道 


客 轿车 


客 轿 车 


HR160DE 型 发 动机 与 颐达 / 阳 达 / 验 逸 / 轩 逸 / 骊 威 的 相同 ， 数 据 流 可 参看 表 3-19 。 

3. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 

道 客 轿车 MR20DE 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 数据 与 新 天 籁 2( 公 于) 的 相同 ， 可 参看 表 
3-6。 


二 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 查 


道 客 轿车 REOF10A 自动 变速 器 与 新 天 知 32( 公 琅 ) 的 相同 ， 道 客 轿 车 REOF10A 自动 变 
速 器 故障 码 、 数 据 流 、 自 动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 数据 可 参看 表 3-7、 表 3-8、 表 3-9。 


第 四 竟 ”马自达 车 系 
第 一 节 马自达 6 鹤 翼 (2009 年 款 ) 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 
马自达 6 睿翼 故 障 诊断 插座 位 于 驾驶 人 仪表 板 的 下 方 ， 其 具体 位 置 如 图 4-1 所 示 。 


故障 诊断 插座 





图 4-1 马自达 6 害 婴 故障 诊断 插座 的 位 置 
二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 
1. 发 动机 故障 码 


马自达 6 蹇 台 发 动机 故障 码 见 表 4-1。 
表 4-1 马自达 6 窒 细 发 动机 故障 码 表 











































































































P0011: 00 了 ?| ”CMP 正 时 过 早 开启 1 CCM 
P0012: 00 了 ?| ”CMP 正 时 过 述 开启 2 CCM 
P0030: 00 | AMF 传感器 加 热 器 控制 电路 问题 开启 3 A/F 传感器 加 热 器 HO2S 加 热 器 
P0031: 00 | A 人 传感器 加 热 器 控制 电路 低压 输入 开启 2 AZF 传感器 加 热 器 HO2S 加 热 器 
P0032: 00 | ”A/F 传感器 加 热 器 控制 电路 高 压 输入 开启 2 A/F 传感器 加 热 器 HO2S 加 热 器 
P0037: 00 | ”HO2S 加 热 器 控制 电路 低压 输入 开启 2 A/F 传感器 加 热 器 HO2S 加 热 器 
P0038: 00 | ”HO2S 加 热 器 控制 电路 高 压 输入 开启 2 A/F 传感器 加 热 器 HO2S 加 热 器 
PO101: 00 MAF 传感器 电路 范围 /性 能 问题 开启 2 CCM 
P0102: 00 | MAF 传感器 电路 输入 低 开局 1 CCM 
P0103: 00 | ”MAF 传感器 电路 输入 高 开局 1 CCM 
P0107: 00 | ”MAP 传感器 电路 输入 低 开局 1 CCM 
P0108: 00 | ”MAP 传感器 电路 输入 高 开启 1 CCM 
































































































































































































































( 续 ) 
DCT 状态 MIL DC 监控 项 目 记忆 功能 
PO111: 00 IAT 传感器 电路 范围 /性 能 问题 开启 2 CCM 
P0112: 00 | JIAT 传感器 电路 输入 低 开启 1 CCM 
P0113: 00 | IAT 传感器 电路 输入 高 开启 1 CCM 
PO117: 00 ECT 传感器 电路 输入 低 开启 1 发 动机 冷却 系统 
P0118: 00 | ECT 传感器 电路 输入 高 开启 1 发 动机 冷却 系统 
P0122: 00 | TP 传感器 1 号 电路 输入 低 开启 1 CCM 
P0123: 00 | TP 传感器 1 号 电路 输入 高 开启 1 CCM 
P0125: 00 | 闭环 燃油 控制 的 冷却 液 温度 不 足 开启 2 发 动机 冷却 系统 
PO131: 00 A/F 传感器 电路 低压 输入 开启 2 A/F 传感器 ，HO2S 
P0132: 00 ”A/F 传感器 电路 高 压 输入 开启 2 A/F 传感器 ，HO2S 
P0133: 00 ”A/F 传感器 电路 反应 慢 开局 2 A/F 传感器 ，HO2S 
P0134: 00 | “未 检测 到 A/F 传感器 电路 活动 开启 2 A/F 传感器 ，HO2S 
P0138: 00 | ”HO2S 电路 高 压 输入 开启 2 A/F 传感器 ，HO2S 
P0140: 00 | “未 检测 到 HO2S 电路 活动 开局 2 A/F 传感器 ，HO2S 
P0222: 00 TP 传感器 2 号 电路 输入 低 开启 1 CCM 
P0223: 00 | TP 传感器 2 号 电路 输入 高 开启 1 CCM 
P0300: 00 | “检测 到 不 规则 的 点 火 失火 闪 亮 /开启 | 1 或 2 气 饶 点 火 失 火 
P0301: 00 | ”检测 到 1 号 气 拭 点火 失火 闪 亮 /开启 | 1 或 2 气缸 点 火 失火 
P0302: 00 | ”检测 到 2 号 气 拭 点火 失火 闪 亮 /开局 | 1 或 2 气缸 点 火 失 火 
P0303; 00 | “检测 到 3 号 气缸 点 火 失火 闪 亮 /开局 | 1 或 2 气 饶 点 火 失 火 
P0304: 00 | ”检测 到 4 号 气 拭 点火 失火 闪 亮 /开启 | 1 或 2 气 饶 点 火 失 火 
P0327: 00 | ”KS 电路 输入 低 开启 1 CCM 
P0328: 00 | ”KS 电路 输入 高 开局 1 CCM 
P0335: 00 | ”CKP 传感器 电路 问题 开启 1 CCM 
P0340: 00 | ”CMP 传感器 电路 问题 开局 1 CCM 
P0403: 00 | EGR 控制 电路 问题 开启 2 CCM 
P0420: 002| 催化剂 系统 的 效率 低 于 阔 值 开启 2 催化 剂 
P0421: 003| 。 预 热 催化 剂 系统 效率 低 于 阔 值 开启 2 催化 剂 
P0443: 00 | ” 清 污 电磁 阀 电 路 问题 开启 2 CCM 
P0480: 00 | 1 号 冷却 风扇 继 电器 控制 电路 故障 关闭 1 其 他 
po481, 000 Rg 0 号 和 3 号 控制 电 关闭 | 其 他 
呈 准 加 如 © OO 术 : 
P0482: 00® 和 ，No 4 控制 | 关闭 1 其 他 
P0500: 00 | ”VSS 电路 问题 开局 2 CCM 
P0505: 00 | “IAC 系统 问题 关闭 = 其 他 
P0506: 00 | ”和合 速 空气 控制 系统 RPM 低 于 预期 值 开启 2 CCM 
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( 续 ) 
DCT 状 态 MIL DC 监控 项 目 记忆 功能 
P0507: 00 | 铺 速 空气 控制 系统 RPM 高 于 预期 值 开启 2 CCM x 
P0571: 00@| ” 制 动 开关 电路 问题 关闭 1 其 他 x 
巡航 车 速 控制 多 功能 输 当 信 

二 ee 功能 输入 电路 档 位 | | 其 他 、 
P0581; 008| 巡航 车 速 多 功能 输入 电路 高 压 关闭 1 其 他 x 
P0600; 00 | ” 串 行 通信 和 链 路 开启 1 CCM x 
P0601: 00 | ”PCM 内 存 校 验 和 错误 开启 1 CCM x 
P0602: 00 | ”PCM 编程 错误 开启 1 CCM x 
P0604: 00 | ”PCM 随机 访问 内 存 错 误 开启 1 CCM x 
P0606; 00 | ”PCM 处 理 器 开启 1 CCM x 
P0607: 00 | ”PCM 性 能 问题 关闭 1 其 他 x 
P0610: 00 | ”PCM 车 辆 配置 错误 开启 1 CCM x 
| 节气 门 执行 器 控制 电路 范围 /性 能 开启 、 

问题 
P0661: 00 了 ?| ”可 变 进 气 电磁 阀 电路 输入 低 关闭 1 其 他 x 
P0662: 00?| ”可 变 进 气 电磁 阀 电路 输入 高 关闭 1 其 他 x 
P0703; 00 | ” 制 动 开关 输入 电路 问题 开启 2 CCM x 
P0704: 002| ”CPP 开关 输入 电路 问题 开启 2 CCM x 
P0850: 009| ” 空 档 开 关 输 入 电路 问题 开启 2 CCM x 
P1260: 00 | ”防盗 锁 止 系统 故障 关闭 一 其 他 = 
P2009: 00 | ”可 变 进 气 涡流 电磁 阀 电路 输入 低 开启 2 CCM x 
P2010: 00 | ”可 变 进 气 涡流 电磁 阀 电路 输入 高 开启 2 CCM x 
P2088: 00 了 ?| ” 油 压 控制 阅 (OCV) 电路 低 开启 1 CCM x 
P2089: 00 了 ?| ” 油 压 控制 阅 (OCV) 电路 高 开启 1 CCM x 
P2096; 00 | 目标 A/F 反馈 系统 浓度 过 低 开启 2 燃油 系统 x 
P2097; 00 | ”目标 AMF 反馈 系统 浓度 过 高 开启 2 燃油 系统 x 
P2100: 00 | “节气 门 执行 器 电路 开路 开局 1 CCM x 
P2101: 00 | “节气 门 执行 器 电路 范围 /性 能 开启 1 CCM x 
a A 生发 动机 i 人 、 

停止 运转 
P2107: 00 | “节气 门 执行 器 控制 模块 处 理 器 错误 开局 1 CCM x 
P2108: 00 | “节气 门 执行 器 控制 模块 性 能 错误 开启 1 CCM x 
0 节气 门 执行 器 控制 节气 阀 体 范围 /性 开启 、 

能 问题 
P2122: 00 | APP 传感器 1 号 电路 输入 低 开启 1 CCM x 
P2123: 00 | ”APP 传感器 1 号 电路 输入 高 开局 1 CCM x 
P2127: 00 | ”APP 传感器 2 号 电路 输入 低 开局 1 CCM x 
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( 续 ) 

DCT 状态 MIL DC 监控 项 记忆 功能 
P2128: 00 | ”APP 传感器 2 号 电路 输入 高 开启 1 CCM x 
P2135: 00 | TP 传感器 1 号 /2 号 电压 相关 问题 开启 1 CCM x 
P2138: 00 | ”APP 传感器 1 号 /2 号 电压 相关 问题 开启 1 CCM x 
P2177: 00 | ”燃油 系统 在 非 傅 速 时 浓度 过 低 开启 2 燃油 系统 x 
P2178: 00 | 燃油 系统 在 非 傅 速 时 浓度 过 高 开启 2 燃油 系统 x 
P2187: 00 | ”燃油 系统 在 傅 速 时 浓度 过 低 开启 2 燃油 系统 x 
P2188: 00 | ”燃油 系统 在 傅 速 时 浓度 过 高 开启 2 燃油 系统 x 
P2195: 00 | ”A/F 传感器 信和 号 不 足 开局 2 A/F 传感器 ，HO2S x 
P2196: 00 | ”A/F 传感器 信和 号 充足 开局 2 A/F 传感器 ，HO2S x 
P2237: 00 A/F 传感器 正极 电流 控制 电路 开启 开启 2 A/F 传感器 ，HO2S X 
P2251: 00 A/F 传感器 负极 电流 控制 电路 开启 开启 2 A/F 传感器 ，HO2S x 
P2502: 00 | ”充电 系统 电压 问题 关闭 1 其 他 x 
P2503: 00 | ”充电 系统 电压 低 关闭 1 其 他 x 
P2504: 00 | “充电 系统 电压 高 关闭 1 其 他 x 
P2507: 00 | ”PCMB + 电压 低 开启 1 CCM x 
6 可 变 进 气 导管 ( VAD ) 电磁 阀 电 路 输 关闭 1 其 他 

入 低 
六 人 加 0 电磁 阀 电 路 输 关闭 | 其 他 
U0073: 00 | ”CAN 系统 通信 错误 
U0101: 008| ”至 TCM 通信 错误 
U0104: 00%| “至 巡航 控制 模块 的 通信 错误 
1 至 ABS HUZCM 或 DSC HUZCM 通信 
错误 

U0131: 00 | ”至 EPS 的 通信 错误 
U0140: 00 | 发送 给 BCM 的 通信 错误 
U0151: 00 | ”至 RCM 的 通信 错误 
U0155: 00 | ”至 仪表 组 的 通信 错误 
U3000: 41 | ”PCM 处 理 器 关闭 其 他 = 

注 : MIL 表示 故障 指示 灯 ; DC 表示 驾驶 循环 次 数 ; CCM 表示 连续 检测 。 

@ LF, 15, 

© 18, LF。 

@ 15。 


@ 装 有 三 台 或 四 台 冷 却 
@ 装 有 两 台 或 四 台 冷 却 


风 扁 





@ 装 有 两 台 冷 却 风 遍 继 














已 部 








毕 电 器 的 车 辆 。 
毕 电 器 的 车 辆 。 
和 车 辆 。 














Q@ 装 有 四 台 冷 却 风 遍 继 
配备 巡航 控制 开关 的 
© MTX。 
OW ATX。 








汽车 。 





的 车 辆 。 
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2. 发 动机 数据 流 
马自达 6 寡 辟 发 动机 数据 流 见 表 4-2。 
表 4-2 马自达 6 害 曼 发 动机 数据 流 表 

























































































监控 项 目 (定义 ) ”设备 /情况 条 件 / 规 格 ( 参考 ) 
AC_ REQ(A/C 请 BN A/C 开关 开启 : 开启 制冷 剂 压力 开关 ( 低 、 高 ) 、A/ AW 
求 信 和 号) A/C 开关 关闭 : 关闭 C 开 关 
引 
ACCS (AZC 继 电 pp A/C 继电器 接 通 : 开启 i ce 
器 ) AZC 继电器 断 开 ; 关闭 国 i ' 
ECT 
AFR (目标 空 燃 2Z 2AC 
< 三 显示 目标 空 燃 比 A/F 传感器 
比 ) 2AD 
AFR _ ACT( 实 际 2Z、2AC 
a 加 bn Ss 显示 实际 空 燃 比 A/F 传感器 
空 燃 比 ) 2AD 
发 电机 
ALTF( 发 电机 磁场 仍 速 时 A/C 开关 ON， 风 机 开关 信 兰 关公 而 和 丽 T er A 
线圈 控制 占 空 比值 ) ON 开启 ; 占 空 比 上 升 人 9 
RPM, VPWR, ALTT V 
2 险 点 火 开 这 立 置 ; 
ALTT V( 发 电机 输 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 0V 站 a 
出 电压 ) 傅 速 ， 大 约 14VOD(EAL 不 运转 ) 
轩 @ 加 速 踏板 被 释放 : 大 约 15% 
APP 1( 加 速 踏板 @ 加 速 踏板 被 踩 下 : 大 约 80% Re a 
位 置 传感器 1) yg @ 加 速 踏板 被 释放 : 约 0.8V 人 
e 加 速 踏板 被 踩 下 : 约 4.0V 
@ 加 速 踏板 被 释放 : 大 约 7.5% 
APP 2 (加 速 踏板 位 | 。 加 速 踏板 被 噪 下 ; 大 约 42% 
APP 传感器 1AP 
置 传感器 2 ) @ 加 速 踏板 被 释放 : 约 0.4V 
e 加 速 踏板 被 踩 下 : 约 2.0V 











CKP 传感器 (检查 如 下 PID: 


ARPMDES( 目标 发 eo 
四 r/min e 显示 目标 发 动机 转速 IAT、RPM、MAP、ECT、MAF、 






































动机 转速 ) 
TPREL JINCEAR ALIT V) 
制 动 踏板 被 踩 下 ， 开 启 
BOO 环 ) OFF/ON 动 开交 1AB 
PI, 制 动 路 板 被 松 开 ， 关闭 制 动 开关 
BPAYW ( 制 动 压力 制 动 踏板 被 踩 下 ， 开启 a 
OFF/ON . 1AF 
应 用 开关 ) 制 动 路 板 被 松 开 ， 关闭 制 动 开关 
CATT11 _ DSD( 需 
要 的 二 号 催化 剂 温度 | < 显示 估计 的 催化 转化 器 温度 执行 适用 的 DTC 故障 检修 一 


层 ,1 号 传感器 ) 









































CHRGLP (发 电机 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : 开启 ee 
OFF/ON 行 适用 的 DTC 故障 检修 
报警 信号 灯 ) 合 速 ! 关闭 Se DU 
和 仍 速 时 制冷 剂 压力 开关 (中 ) ON9 : 
COLP2 [ 制冷 剂 压 开启 
OFF/ON 制冷 剂 压力 开关 (中 1AX 
力 开关 ( 中) ] 息 速 时 制冷 剂 压力 开关 (中 ) OFF@ L 

















关闭 





监控 项 目 (定义 ) 





CPPS (离合 器 中 


设备 /情况 


条 件 / 规 格 ( 参考) 


踩 下 离合 器 踏板 : 开启 


























































































































OFF/ON CPP 开 六 1BD 
板 位 置 ) 离合 器 踏板 被 释放 ， 关闭 . 
CPP/PNPS (变速 空 档 位 置 : 开启 
OFF/ON 空 档 开 》 1BC 
杆 位 置 ) 其 他 ， 关 闭 本 
C 显示 ECT 
ECT( ECT) i ECT 20°%C : 3.04 ~3.14V ECT 传感器 2AH 
ECT 80°%C : 0.76 ~0.83V 
EQ ”RAT11[ 当量 2Z 2AC 
we ii 国 预 热 之 后 总 速 ， 大 约 1 执行 适用 的 DrC 故障 检修 
比 (lambda)] 2AD 
EQ _ RATI1 _DSD 2Z 
[要 求 的 当量 比 一 预 热 之 后 傅 速 ， 大 约 1 执行 适用 的 DTC 故障 检修 2AC 
(lambda) ] 2AD 
ETC ACT( 实 际 2BE 
一 a 明 所 需要 的 TP 行 适 用 的 DTC 故障 检修 
电子 节气 门 控制 ) (°) 用 角度 表明 所 需要 的 执行 适用 的 必 障 检 人 i 
% 以 百分比 显示 要 求 的 TP TP 传感器 
ETC _ DSD (要 求 i 
的 电子 节气 门 控制 ) a 用 角度 表明 所 需要 的 TP De 
0) We ETC ACT 
检查 如 下 PID: IAT、RPM、 
EVAPCP ( 清 污 电 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ; 0% 
、 % ECT、MAF、02S11、INGEAR、 2C 
磁 阀 占 空 比 ) 仍 速 ; 0% 
VPWR 
冷却 风扇 纪 
FAN1( 冷 却 风扇 控 ECT 100% 以下， 关闭 da 
OFF/ON 检查 如 下 PID: RPM，TP 1U 
制 ) 二 他 : 开启 
REL, ECT, COLP, TEST. 
ECT 108% 以 下 : 关闭 
下 、 冷却 风扇 继电器 
FAN2@ (冷却 风扇 A/C 运转 ， 制 冷 剂 压力 开关 (中 ) 为 
OFF/ON 检查 如 下 PID: RPM，TP 1R 
控制 ) OFF，ECT 在 108%C 以 下 : 关闭 
REL, ECT, COLP, TEST. 
其 他 : 开启 
ECT 100% 以 下 : 关闭 
冷却 风扇 继电器 
FAN3 (冷却 风衣 A/C 运转 ， 制 冷 剂 压力 开关 (中 ) 为 | 冷却 风 周 
OFF/ON 、、 检查 如 下 PID: RPM，TP 1V 
控制 ) ON，ECT 在 108% 以 下 : 关闭 
REL，ECT，COLP，TEST 
其 他 : 开启 
把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 关闭 
FP (燃油 穴 继 电 di 燃油 厌 继电器 
器 ) OFF/ON| ”和 傅 速 ; 开启 ee 1BG 
曲轴 转动 : 开启 由 
燃油 喷射 器 
检查 如 下 PID: IAT，MAF ee 
FUELPW (燃油 喷 和 仍 速 (在 预 热 之 后 ) : ” ”| 2BB 
、 s TP REL, MAP, ECT, RPM, 
射 器 持续 时 间 ) 大 约 1. 6ms 2BC 
O02S11, 02S12,INGEAR, VP- ee 











WR, ALTT V 
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监控 项 目 ( 定 义 ) ”设备 /情况 条 件 /规格 (参考 ) 
燃油 喷射 器 
Oe 检查 如 下 PID: IAT，MAF 
FUELSYS( 燃油 系统 | CL- 故 障 / Ce i ee 2 wh 
忆 EA : » ， » » a 
状态 ) OL- 故 障 / 人 
所 O02S11, O02S12, INGEAR, VP- 
OL- 驱 动 
WR，ALIT V 
HTR11 ( A/F 传 感 爹 查 如 下 PID: IAT、MAF、 
1 OFF/ON 傅 速 (在 预 热 之 后 ) : ONe>OFF 人 2A 
加 热 器 ) TP REL、ECT、RPM 
HTR12 ( HO2S 爹 查 如 下 PID: IAT、MAF、 
" OFF/ON 傅 速 (在 预 热 之 后 ) : ONe>OFF 下 2B 
热 器 ) ECT、RPM 
ECT 在 70% 以 上 ,发 动机 转速 在 
| VAD 电磁 阀 
IASV@ (可 变 进 气 5800r/min 以 上 ，TP 开启 角度 在 50% 
OFF/ON | 、 检查 如 下 PID: ECT、RPM、 1K 
导管 控制 电磁 阀 ) 以 上 : 开启 
We TP REL 
三 他 : 关闭 
© 显示 IAT 
IAT( 进 气 温度 ) y IAT 20%C : 约 2.38V IAT 传感器 1AT 
IAT 60% : 大 约 0. 89V 
@ 发 动机 转速 低 于 3750rxmin，ECT | ”可 变 涡流 电磁 阀 
IMRC( 可 变 涡 
Ee | 低 于 63% : 打 检查 如 下 PID: TP REL .| 21 
e 其 他 : 关闭 ECT、RPM 
发 动机 转速 约 小 于 4600 ( LF)/4300 
a 2 |p es 0 可 变 进 气 控制 电磁 阔 
六 nt 检查 如 下 PID: RPM 
和 其 他 : 关闭 
INGEAR ( 载荷 /无 @ CPP 或 CPP/PNP 开启 : 关闭 1BC 
OFF/ON 执行 适用 的 DTC 故障 检修 
载荷 条 件 ) 。 其 他 : 打开 1BD 
傅 速 / e@ CTP: 人 铺 速 
I TP 条 行 适 用 的 DTC 故障 检修 = 
VS( CTP 条 件 ) OFF IDLE|。 。 其 他 ， 非 傅 速 执行 适用 的 DTC 故障 检 人 4 
KNOCKR ( 爆燃 抑 Ca 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 0° 本 2U 
制 ) 傅 速 : 0° 2V 
LOAD (发 动机 负 点 火 开 N 位 置 : 0% 
OAD (发 动机 人 国 把 2 位 置 : 0% MAF 传感器 加 
载 ) 傅 速 (在 预 热 之 后 ) : 大 约 15% 
LONGFTI (长 期 燃 
了 | 僵 速 (在 预 热 之 后 ) ，_15% -20% “执行 适用 的 DTC 故障 检修 = 
油 调整 ) 
g/s 显示 MAF 
MAF (质量 空气 , E 位 置 . 
(质量 空气 流 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : MAF 传感器 和 
量 ) V 大 约 0.7V 
傅 速 (在 预 热 之 后 ) : 大 约 1.2V 
kPa 显示 MAP 
MAP( 进 气 歧 管 儿 类 开 泊 开 而 襄 
〈 进 气 歧 管 绝 。 点 火 开关 切换 至 ON( 在 海平 面 高 | MAP 传感器 5 
对 压力 ) V 度 ) : 大 约 4.1V 











e@ 和 傅 速 ,大约 1.2V 











监控 项 目 (定义 ) 





设备 /情况 


条 件 / 规 格 (参考 ) 











e DTC 已 存储 : 打 
















































































MIL(i 引 示 ] OFF/ON 行 适用 的 DTC ; 含 修 
(故障 指示 灯 ) 。DTC 未 存储 ， 关闭 执行 适用 的 故障 检修 
Ms DISCMIL A k 显示 从 MIL 变 亮 以 后 的 行程 
亮 以 来 的 行程 ) 中 A ME 
02S11 ( A/F 传 感 2Z 2AC 
A 傅 速 (在 预 热 之 后 ) : 大 约 0mA A/F 传 感 央 
骨 ) 2AD 
02S12(HO2S ) V 傅 速 (在 预 热 之 后 ) : 0 ~1.0V HO2S 2Q 
RO2FT1 ( HO2S 燃 傅 速 k 热 之 : 大 约 ( -0.03% ~ 
Dg 0 执行 适用 的 DTC 故障 检修 四 
油 调整 ) 0.03% ) 
RPM ( 发 如 
(发动 机 转 | win | 昌 示 发 动机 转速 CKP 传感器 2 
偿 
按 下 ON/OFF 开关 (OFF ) : 大 约 0V 
按 下 CANCEL 开关 : 大 约 1.3V 
SCCS (速度 控制 按 下 SET( - ) 开 关 : 大 约 2.4V 
V 检查 巡航 控制 开 = 
各 令 开关 ) 按 下 SET( + ) 开关: 大 约 3.2V 和 
按 下 RESUME 开关 : 大 约 3.9V 
按 下 ON/OFF 开关 (ON) : 大 约 4.3V 
2AT 
把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 0 EGR 阀 
GMP [PGR 网 傅 速 0 步 检查 如 下 PID: MAF，TP < 
辟 环 : z A 人 y 
步 进 电 亏 位 2A 
| 曲柄 转动 : 0 ~52 REL, ECT, RPM, VSS 
2BA 
SEGRP DSD( 需 np 下 PID: MAF, TP 
PS 指示 所 需 的 EGRP 阀 位 置 一 
的 GRP 阀 位 置 ) REL, ECT, RPM, VSS 
SHRTFT1 (长 期 燃 仍 速 (在 预 热 之 后 ): a 
6 行 适用 的 1 仿 修 es 
油 调整 人 大纲 | 25 近 28 中 执行 适用 的 DTC 故障 检 人 1 
SHRTFT12 ( 短 
燃油 补偿 系列 1 传 感 % 僵 速 (在 预 热 之 后 ) ， 大 约 99% 执行 适用 的 DTC 故障 检修 一 
器 2) 
检查 如 下 PID: MAF、7TP | 2G 2H 
SPARKADV (点 火 本 
应 时 ) (9 显示 点 火 正 时 REL、ECT、 RPM、 INGEAR、 2K 
VPWR 2L 
测试 模式 开启 : 打 
TEST( 测试 模式 OFF/ON 至 
ea 测试 模式 关闭 ， 关闭 
TP REL( 节气 速 踏板 被 释放 : 大 约 3% 
| REL( 节 气门 相 加 池 阶 板 被 释 浅 大 约 3% 全 传感器 加 
对 位 置 ) 加 速 踏板 被 踩 下 : 大约 75% 
加 速 踏板 被 释放 : 大 约 12% 
加 速 踏板 被 踩 下 ， 大 约 84% 
TP 1(TP) - TP 传感器 2AK 
加 速 踏板 被 释放 : 0. 6V 
加 速 踏板 被 踩 下 : 4.2V 
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4 加 速 踏板 被 释放 : 大 约 12% 
加 速 踏板 被 踩 下 ; 大 约 84% 
TP 2(TP) a TP 传感器 2AL 
加 速 踏板 被 释放 : 4.4V 
加 速 踏板 被 踩 下 : 0. 8V 
TPCT (CTP 上 的 汪 wo i 2AK 
TP 传感器 电压 ) 四 2AL 
VPWR (蓄电池 正 
a PEE yy 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 B+ 车 电池 证 
VSS( 车速 ) km/h 显示 车 速 执行 适用 的 DTC 故障 检修 一 
傅 速 大 约 0° OCV 
VT ACTI9 (实际 wh 
到 本 (°) 预 热 后 运行 . 0° ~ 30° (LF), 0° ~ 检查 如 下 PID: TP REL、ECT、 2E 
气门 正 时 ) 
25° (15) RPM 
VT DIFF19 (目标 OCV 
和 实际 气门 正 时 的 差 (3 仍 速 : 大 约 0° 检查 如 下 PID: TP REL、ECT、 2E 
别 ) RPM 
OCV 
TO % 傅 速 大 约 11. 5% 检查 如 下 PID: TP REL、ECT 2E 
控制 阀 占 空 比 ) 1 中 呈 ee 
RPM 
@ 计算 值 ; 不 同 于 接线 端 电压 。 




















@ 装 有 制冷 剂 压 力 开关 ( 中级) 的 车 辆 。 

@@ 当 制 冷 剂 压力 是 1.69 ~1. 84MPa 时 ， 制 冷 剂 压力 开关 ( 中 间 ) 打开。 
@ 当 制 冷 剂 压力 是 1.26 ~1. 49MPa 时 ， 制 冷 剂 压力 开关 ( 中间) 关闭 。 
G@ MTX。 

@ 装 有 三 台 或 四 台 冷 却 风扇 继 电器 的 车 辆 。 

@ 装 有 两 台 或 四 台 冷 却 风 扇 继电器 的 车 辆 。 

15。 

©@ LF, 15, 

(0 配备 巡航 控制 开关 的 汽车 。 
































3. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 


马自达 6 壮 避 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 4-2 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 4-3 。 
PCM 线束 侧 连接 器 








图 4-2 马自达 6 豁 沟 发 动机 电 控 单元 针脚 


第 四 章 ”马自达 车 系 319 


不 用 专用 工具 
注意 : PCM 接线 端 电压 随 测 量 条 件 和 车 辆 条 件 的 改变 而 不 同 。 请 务必 对 输入 系统 、 输 
出 系统 和 PCM 进行 全 面 的 检查 ， 以 确定 故障 原因 。 否 则 ， 可 能 会 发 生 错误 诊断 。 
表 4-3 马自达 6 窒 轴 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 































































































































































































































































































测试 条 件 电压 /V 
把 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 | 低 于 1.0 
1A 电源 主 继电器 - 。 相关 线束 
把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 B + 
把 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 | 低 于 1.0 
1B 电源 主 继 电 占 e@ 相关 线束 
把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 B+ 
1C | 备用 电源 章 电 池 ( 正 航 材 | 在 任何 条 件 下 B+ 
线 端 ) e@ 相关 线束 
1D 一 一 和 一 一 
1E GND 搭 铁 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
1F GND 搭 铁 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
1G GND 搭 铁 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
1H 一 一 一 一 
AZC 运行 低 于 1.0 e A/C 继电器 
11 A/C AZC 继电器 
AZC 不 运转 B+ e@ 相关 线束 
1J 一 一 二 
发 动机 转速 低 于 二 
预 热 后 | 5800r/min e VAD 电磁 阀 
中 VAD 控 VAD 电磁 阀 
i 电磁 网 | 外 过 运转 | ”发 动机 转速 高 全 于 1.0 | 相关 线束 
4500r/ min . 
1L 一 一 一 一 
1M = 一 一 一 一 
1N 一 一 一 一 一 
10 一 一 一 一 一 
1P MAF 传感器 的 GND MAF/IAT 传感器 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
把 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 B+ e 主 继电器 
1Q 主 继 电器 控制 主 继电器 = a 
把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
A 四 a 号 或 3 号 冷 民 
。 | 冷却 风 肩 控制 ( 转 | 2 号 和 3 号 冷却 | | 冷却 风 南 工作 | 低 于 10 | “2 开 3 
1R2 质 品 强 电 品 傅 速 风扇 继电器 
) 人 冷却 风扇 不 工作 B+ @ 相关 线束 
1S、 1T 和 一 一 一 一 
WA 机 十 号 冷 共 弹弓 
1 | 冷却 风 肩 控制 | 工 号 淮 却 风 户 继 | | * 下 风 遍 T 作 | 全 0 ee 
( 主 ) 电器 冷却 风扇 不 工作 | B+ 。 相 关 线束 
2 号 冷却 风扇 继 A 十 
| 冷却 风 肩 控制 ( 添 | | 冷却 风 遍 工 作 “| 低 于 1.0 | 。 冷却 风衣 继电器 
1V® 而 电器 出 ，4 号 冷却 | ”空间 。 相关 线束 
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测试 条 件 电压 /V 
1W 恒定 电压 ( Vref) APP 传感器 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 大 约 5.0 e@ 相关 线束 
1X Es ml 
1Y 可 一 加 = ™ 
1Z a 天 
1AA ee i 三 国 
制 动 踏板 被 压 下 B 号 制 | 动 开 六 
1AB | 制 动 1 1 号 制 动 开关 人 
制 动 踏板 被 松 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
1AC 三 各 二 
1AD 一 一 本 
1AE 3 i 
制 动 踏板 被 压 下 B 2 号 制 动 开 
1AFG | 制 动 2 2 号 制 动 开关 
制 动 踏板 被 松 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
1AG 一 — 至 一 
1AH 本 下 二 加 
仪表 组 ,ABS/TCS | ”因为 该 接线 端 用 于 CAN， 所 以 不 可 能 ee 
1AI CAN( - 
4 HU/CM，TCM “| 通过 接线 端 电压 判断 接线 端的 好 / 坏 二 
1AJ 一 二 二 
MAF/IAT 传 | 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 大 约 0.7 @ MAF 传感器 
1AK | MAF es 
感 器 仍 速 ( 预 热 后 ) 大 约 1.2 | 。 相关 线束 
1AL 恒定 电压 ( Vref) APP 传感器 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 大 约 5.0 e@ 相关 线束 
仪表 组 ，ABS 因为 该 接线 端 用 于 CAN， 所 以 不 可 能 ee 
SA A Ca HU/CM，TCM | 通过 接线 端 电压 判断 接线 端的 好 / 环 人 
| “巡航 控制 控制 开 j 巡 行车 速 控 
AN | 在任 何 条 件 下 低 于 1.0| 。 相关 线束 
加 速 踏板 释放 大 约 0.8 中 威 
1A0 1 号 APP 传感器 APP 传感器 IG SW ON 人 2 APP 传 感 融 
加 速 踏板 压 下 “| 大 约 4.0 | 相关 线束 
加 速 踏板 释放 大 约 0.4 只 感 
1AP | 2 号 APP 传感器 APP 传感器 IG SW ON | APP 传 感 带 
加 速 踏板 压 下 大 约 2.0 e 相关 线束 
按 下 ON/OFF 开 
2 
关 ( OFF) 大 约 0 
CANCEL 开关 被 
弘 | 
按 下 大 约 1.3 
按 下 SET( -) Si si 
大 约 2.4 e 巡 行 车 速 控 制 
i 、 
1A0@ | 巡 行 车 速 控制 开关 | 送行 车 如 控制 | sw on 开关 开关 
开关 按 下 SET( +) 关 区 本 ee 
开关 二 2. e@ 相关 线束 
按 下 RESUME 
弘 | 
开关 大 约 3.9 
按 下 ON/OFF 开 
弘 | 
关 (ON) 大 约 4.3 
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1AR IAT 传感器 搭 铁 MAF/IAT 传感器 | ”在 任何 条 件 下 低 于 1.0 | 。@。 相关 线束 
1AS APP 传感器 GND APP 传感器 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 | 。@。 相关 线束 
MAF/IAT 传 IAT 20°C 大 约 2.38 | ee IAT 传感器 
IAT 1AT IG SW ON re 
感 右 IAT 60°C 大 约 0.89 | 。 相关 线束 
1AU 一 一 一 
1AV APP 传感器 GND APP 传感器 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
s A/C 运行 低 于 1.0 | 。 A/C 开关 
WA . 。 制冷 剂 压力 开关 
1AW A/C ( 低 、 高 )、A/C| 和 傅 速 Ee 
开关 A/C 不 运转 B+ ( 低 、 高 ) 
e@ 相关 线束 
pat 低 于 1.0 @ 制冷 剂 压力 开关 
制冷 剂 压力 开关 过 1.52MPa ee 0 
1AXO A/C 压缩 机 负载 让 AZC 开启 而 本 剂 庆 亲 汪 (中 ) 
。 相关 线束 
于 1.23MPa 
点 火 开关 四 。 点 | 把 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 | 低 于 1.0 | 。 点火 开关 ”， 点 
1AY 点 火 开关 (IG1) 六 二 省 火 继 电器 
把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 B+ 和 关 大 这 
1AZ = = 二 二 
1BA 二 三 = 三 过 
电动 机 继电器 
1BB 起 动机 继电器 控制 起 动机 继电器 在 任何 条 件 下 氏 于 1.0 
e@ 相关 线束 
变速 杆 位 于 空 档 位 置 氏 于 1.0 e@ 空 档 开 关 
1BC@ | 空 档 位 轩 空 档 开关 一 一 
变速 杆 不 在 空 档 位 置 B+ e@ 相关 线束 
踩 下 离合 器 踏板 氏 于 1.0 CPP 开关 
1BDm | 离合 器 的 操作 CPP 开关 RO 
离合 器 踏板 释放 B+ e@ 相关 线束 
1BE GND 搭 铁 在 任何 条 件 下 氏 于 1.0 e@ 相关 线束 
1BF = 到 到 Se 
把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 B+ 
e 燃油 泵 继电器 
燃油 泵 控 燃油 泵 继 电 志 志 于 1.0 
1BG 燃油 泵 控制 燃油 泵 继电器 曲轴 转动 低 。 相 关 线束 
和 仍 速 低 于 1.0 
1BH = 至 = 3 
A/F 传感器 加 热 器 A/F 传感器 加 @ A/ 人 传感器 加 热 吉 
| 用 波形 进行 检查 SS 
2 | 控制 热 器 人 。 相 关 线束 
e@ HO2S 加 热 器 
2B HO2S 加 热 器 控制 HO2S 加 热 器 e 利用 波形 进行 检查 > i 
e@ 相关 线束 
e@ 清 污 电磁 阀 
2C | 清洗 控制 清 污 电磁 闪 。 利 用 波形 进行 检查 es 
e@ 相关 线束 








2D 
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测试 条件 电压 V ”检查 项 目 
@ OCV 
2E® | ocv 控制 ocv 。 利用 波形 进行 检查 
2F 一 一 二 _ 
26 | cm I 。 利 用 波形 进行 检查 “ 于 
aH | cm Ew CNe ”| 。 利用 波形 进行 检查 “ 
傅 速 运转 时 ECT 高 于 63%C B+ 
21 “| 可 变 涡流 控制 可 变 涡流 电磁 立 i 人 二 i ee 
低 于 1.0 | 。 相关 线束 
速 低 于 3750r/min 
发 动机 转速 : 大 于 4600r/ Bs 
min( LF)/4300r/min( L5) e 可 变 进 气 电磁 阀 
2Jo 可 变 进 气 控制 可 变 进 气 电磁 阀 罕 权 机 加 这 小 于 do00e es 。 相关 线束 
min( LF)/4300r/min( LS ) 
ak | icm 。 利用 波形 进行 检查 “ ee 
2 | cms 号 |。 利用 波形 进行 检查 “ Re 
2M 一 一 _ 
2N 一 二 = Ss == 二 
20 传感器 搭 铁 HO2S 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e 相关 线束 
2P 一 一 ey 
@ HO2S 
20Q HO2S HO2S 总 速 ( 预 热 后 ) 0 所 1.0 。 相关 线束 
2R 一 一 = 2 
_ 。 CMP 传感器 
2S CMP 信和 号 CMP 传 感 右 e 利用 波形 进行 检查 。 相关 线束 
2T 一 一 一 
打开 点 火 开关 (使 用 数字 型 
电压 表 , 因 为 如 果 使 用 模拟 型 oks 
| 电压 表 , 会 造成 测量 电压 低 于 | 一 约 人 0 | 。 相 关 线束 
实际 电压 ) 
打开 点 火 开关 (使 用 数字 型 
电压 表 , 因 为 如 果 使 用 模拟 型 oks 
SW | RC) 电压 表 , 会 造成 测量 电压 低 于 | 人 ”1 ”| 。 相 关 线束 
实际 电压 ) 
a 。 CKP 传感器 
2W CKP 信和 号 CKP 传感器 e 利用 波形 进行 检查 。 相关 线束 
2X | 。 传感器 屏蔽 线 AP 传 感 器 | 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 | 。 相关 线束 











HO2S、KS 























测试 条 件 











































































































































































































2Y = a 本 es Ss 
把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 大 约 5.60 
Rd 、 @ A/F 传感器 
22 A/F 传感器 A/F 传感器 把 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 | 低 于 1.0 i 
e@ 相关 线束 
合 速 ( 预 热 后 ) 大 约 5.10 
发 电机 磁场 线圈 | 发 电机 (接线 端 几 @ 发 电机 
2AA | 用 波形 进行 检查 
控制 D) 四 。 相 关 线 束 
2AB = 一 = = = 
A/F 传 感 
2AC | AJF 传感器 AVF 传感器 全 速 (在 预 热 之 后 ) ; 约 0mA a 
e@ 相关 线束 
之 吾 专 速 增 ; 压 是 否 感 
a AJF 传 感 加 AVF 传 感 加 e@ 检查 发 动机 转速 增加 时 电压 是 否 | 。 人 
增加 e@ 相关 线束 
2AE = 和 = 
受 癌 ;电机 
2AF | 发 电机 输出 电压 “| 。 科 电机 (接线 瑞 | 。 和 和 用 波形 进行 检查 和 
P) e@ 相关 线束 
把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 大 约 4.1 e@ MAP 传感器 
2AG MAP MAP 传 感 需 oe 
傅 速 大 约 1.2 e@ 相关 线束 
3.04 ~ 
把 点 火 开关 PO 3.14 e@ ECT 传感器 
2AH ECT ECT 传感器 i - ee 
转 至 ON 位 置 0.76~ @ 相关 线束 
ECT 80°C 
0. 83 
2AI 二 = Es 一 有 
2AJ 一 一 一 一 一 
把 点 火 开关 | 加 速 踏板 释放 | 大 约 0.6 @ 1 号 TP 传感器 
2AK TP(1 号 ) 1 号 TP 传感器 , ne 
转 至 ON 位 置 | 加 速 踏板 压 大 约 4.2 e 相关 线束 
把 点 火 开 关 | 加 速 踏板 释放 | 大 约 4.4 e@ 2 号 TP 传感器 
2AL | TP(2 号) 2 号 TP 传感器 ee 
转 至 ON 位 置 | 加 速 踏板 压 大 约 0.8 e@ 相关 线束 
把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 B+ 
2AM CMP 电源 CMP 传感器 e@ 相关 线束 
关 掉 点 火 开 关 (10s 后 ) 低 于 1.0 
2AN 至 一 一 = 三 
2A0 恒定 电压 ( Vref) TP 传感器 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 大 约 5.0 @ 相关 线束 
2AP TP 传感器 搭 铁 TP 传感器 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 @ 相关 线束 
把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 B+ 
2AQ CKP 电源 CKP 传感器 e@ 相关 线束 
把 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 | 低 于 1.0 
2AR 一 一 一 本 过 
2AS ES 一 一 至 = 
EGR 阀 #3 线圈 | EGR 阀 (接线 端 、 e EGR 内 
2AT 仍 速 B+ a 
控制 B) e@ 相关 线束 




















324 新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 



































































































































测试 条 件 电压 /V 检查 项 目 
2AU 恒定 电压 ( Vref) MAP 传感器 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 大 约 5.0 @ 相关 线束 
2AV 一 一 一 一 
ECR 阀 #4 线圈 | EGR 阀 ( 接 线 端 要 这 区 于 10 e EGR 阀 
控制 F) 四 e 相关 线束 
ECR 阀 #1 线圈 EGR 阀 (接线 端 e EGR 了 疾 
2AX 念 速 下 于 1.0 
控制 E) 0 。 相关 线束 
ECT 传感器 ， eg 
2AY 传感器 搭 铁 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
MAP 传感器 
4 号 燃 早年 
2AZ 燃油 喷射 ( 树 ) 4 号 燃油 喷射 器 利用 波形 进行 检查 及 We 
@ 相关 线束 
EGR 阀 #2 线圈 EGR 阀 ( 接 线 端 e EGR 阀 
2BA 念 速 B + 
控制 A) e@ 相关 线束 
1 号 燃油 喷 身 
2BB 燃油 喷射 (#1 ) 1 号 燃油 喷射 器 利用 波形 进行 检查 0 
e@ 相关 线束 
2 号 燃油 喷 革 
2BC | 燃油 喷射 (把 ) 2 号 燃油 喷射 器 | ”利用 波形 进行 检查 el 
e@ 相关 线束 
3 号 燃油 喷 革 
2BD 燃油 喷射 (起 ) 3 号 燃油 喷射 器 利用 波形 进行 检查 ” 上 
e@ 相关 线束 
BE | “节气 门 执行 器 控 制 | 网 休 i 本 人 
(+) e@ 相关 线束 
节气 门 执行 器 控制 @ 节气 门 执行 器 
2BF 节气 性 和 合 速 ( 预 热 3.5~5.5 
3 节气 阀 体 速 ( 预 热 后 ) 。 相关 线束 
2BG 至 一 一 一 
2BH 本 一 要 过 
QD I5。 
@ 装 有 三 台 或 四 台 冷 却 风扇 继电器 的 车 辆 。 
@ 装 有 两 台 或 四 台 冷 却 风扇 继电器 的 车 辆 。 
@ 装 有 两 个 冷却 风扇 继 电器 的 车 辆 。 
































@) 装 有 四 个 冷却 风扇 继 电器 的 车 辆 。 
@ 配备 巡航 控制 开关 的 汽车 。 
Q@ 装 有 制冷 剂 压力 开关 (中 ) 的 车 辆 。 
无 高 级 遥控 钥 是 和 按钮 式 起 动 系统 。 
@ 有 高 级 遥控 钥 是 和 按钮 式 起 动 系统 。 
OW MTX。 

D LF, 15, 


























三 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 查 


1. 自动 变速 器 故障 码 
马自达 6 寡 必 自动 变速 器 故障 码 见 表 4-4。 






































































































































































































































































































































































































































































































































P0706: 00 | ”变速 驱动 桥 档 位 (TR ) 开关 电路 的 范围 /性 能 局 CCM YES 
P0707: 00 | ”变速 驱动 桥 档 位 (TR) 开 关 电路 低 输 入 启 CCM YES 
P0708: 00 | ”变速 驱动 桥 档 位 (TR ) 开关 电路 高 输入 启 CCM YES 
P0711: 00 | ”变速 器 油 温 度 (TFT) 传感器 电路 范围 /性 能 (吸附 ) 启 CCM NO 
P0712: 00 | ”变速 器 油 温 度 (TFT) 传感器 电路 故障 ( 短 接 搭 铁 线 ) 启 CCM YES 
P0713: 00 | ”变速 器 油 温度 (TFT) 传感器 电路 故障 (开路 ) 启 CCM YES 
P0715: 00 | ”输入 /涡轮 转速 传感器 电路 故障 启 CCM YES 
P0720: 00 | “车 速 传感器 (VSS ) 电路 故障 启 CCM YES 
P0731: 00 | 档 位 1 错误 (检测 不 正确 齿轮 传动 比 ) 关闭 CCM YES 
P0732: 00 | 档 位 2 错误 (检测 不 正确 齿轮 传动 比 ) 关闭 CCM YES 
P0733: 00 | “” 档 位 3 错误 (检测 不 正确 齿轮 传动 比 ) 关闭 CCM YES 
P0734: 00 | “” 档 位 4 错误 (检测 不 正确 齿轮 传动 比 ) 关闭 CCM YES 
P0735: 00 | 档 位 5 错误 (检测 不 正确 齿轮 传动 比 ) 关闭 CCM YES 
P0741: 00 | ” 液 力 变 矩 器 离合 器 (TCC ) ( 保持 关闭 状态 ) 关闭 CCM YES 
P0742; 00 | ” 液 力 变 矩 器 离合 器 (TCC ) ( 保持 开启 状态 ) 关闭 CCM YES 
P0744: 00 | “打滑 控制 故障 关闭 CCM YES 
P0745: 00 | ”压力 控制 电磁 阀 A 故障 关闭 CCM YES 
P0751: 00 | 换 档 电磁 阀 A 保持 关闭 状态 启 CCM YES 
P0752: 00 | 换 档 电 磁 阅 A 保持 开启 状态 启 CCM YES 
P0753: 00 | 换 档 电 磁 阀 A 故障 (电气 ) 启 CCM YES 
P0756: 00 | 换 档 电 磁 阀 B 保持 关闭 状态 启 CCM YES 
P0757: 00 | 换 档 电 磁 阀 B 保持 开启 状态 启 CCM YES 
P0758: 00 | 换 档 电磁 阀 B 故障 (电气 ) 启 CCM YES 
P0761: 00 | 换 档 电 磁 阀 C 保持 关闭 状态 启 CCM YES 
P0762: 00 | 换 档 电 磁 阀 C 保持 开启 状态 启 CCM YES 
P0763: 00 | 换 档 电磁 阀 C 故障 (电气 ) 启 CCM YES 
P0766: 00 | 换 档 电 磁 阀 DD 保持 关闭 状态 启 CCM YES 
P0767: 00 换 档 电 磁 闪 D 保持 开启 状态 启 CCM YES 
P0768: 00 | ”排档 电磁 阀 D 故障 (电气 ) 启 CCM YES 
P0771: 00 换 档 电磁 阅 上 保持 关闭 状态 关闭 CCM YES 
P0772: 00 换 档 电磁 阀 卫 保持 开启 状态 关闭 CCM YES 
P0773: 00 | “ 换 档 电磁 阀 开 故障 (电气 ) 关闭 CCM YES 
P0777: 00 压力 控制 电磁 阀 B 卡 在 开启 位 置 关闭 CCM YES 
P0778: 00 力 控 制 电 磁 阀 B 故障 (电气 ) 关闭 CCM YES 
P0791: 00 | 中间 传感器 电路 故障 关闭 CCM YES 
P0841: 00 | ”机油 压 力 开关 电路 故障 关闭 CCM NO 
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P0882: 00 | “蓄电池 备用 电源 电路 故障 关闭 | 1 CCM NO 
P0883: 00 | “蓄电池 电压 高 关闭 | 1 CCM YES 
P0894: 00 | “前 进 档 离 合 器 转 矩 传递 开启 | 1 CCM YES 
P1566: 00 | “蓄电池 电压 低 开启 | 1 CCM YES 
P1783: 00 | ATF 高 油 温 故障 启 | 1 CCM YES 
P2707: 00 | 换 档 电 磁 阅 下 卡 在 关闭 位 置 启 | 2 CCM YES 
P2708: 00 | 换 档 电磁 阀 下 被 卡 在 开启 位 置 启 | 2 CCM YES 
P2709: 00 | 换 档 电磁 阀 下 故障 (电气 ) 启 | 1 CCM YES 
U0073: 00 | ”CAN 系统 通信 错误 

U0100: 00 | ”至 PCM 的 通信 错误 


























2. 自动 变速 器 数据 流 
马自达 6 睿 又 上 自动 变速 器 数据 流 见 表 4-5。 
表 4-5 马自达 6 容 驾 自动 变速 器 数据 流 表 


条 件 / 规 格 ( 参考) 
































e M 档 位 范围 ， 换 低档 : 打开 
a 分 查 芭 3} 
DWN SW( 换 低档 ) | ON/OFF 。 其 他 ， 关 闭 检查 变速 杆 部 件 2F 
= i 检查 ECT 传感器 
ECT(ECT 传感器 ) | 。 屏 指示 发 动机 冷却 液 温度 机 N/A 
检查 PCM 

e 1 档 . 3.620 
e 2 档 : 1. 925 检查 以 下 PID: 

CEAR RA N/A e 3 档 : 1.285 SSA/SS1, SSB/SS2, SSC/SS3,| N/A 
@ 4 档 : 0.933 SSD/SS4, SSE SS5, SSF SS6 
e 5 档 . 0.692 
e 1 档 : 1 
e2 档 : 2 检查 以 下 PID: 

GEAR SEL 1/2/3/4/5| @。3 档 ;3 SSA/SS1, SSB/SS2, SSC/SS3,| N/A 

e 4 档 : 4 SSD/SS4, SSE SS5, SSF SS6 
e 5 档 : 5 

NA 表示 高 油 温 模式 (ATF 温度 为 130 人 on 

一 或 更 高 ) 的 操作 次 数 : 0 ~ 65535 

表示 在 高 油 温 模 式 (ATF 温度 在 

HTM DIS km 130% 或 更 高 ) 运行 后 的 实际 行程 : N/A N/A 

0 ~6535km 

表示 次 级 齿轮 转速 

ISS( 中 间 轴 速度 ) r/min @ 车 速 0km/h: 0r/min 检查 中 间 传 感 器 2L 
@ 车 速 25km/h: 200 ~230r/min 

























































































































































































监控 项 目 ( 定 义 ) ”设备 /情况 条 件 /规格 (参考 ) 
检查 以 下 PID : 
LINEDES kPa 表示 目标 管 路 压力 ISS, OSS, TFT, TFTV, THOP, | N/A 
TR, TSS 
LPS (压力 控制 电 s 
磁 立 四 电 A 根据 节气 门 开 启 角度 改变 电流 值 检查 压力 控制 电磁 阀 A 1E, 1G 
LPSB( 压力 控制 电 ® 4GR—5GR: 99% 、 
% 仿 查 压力 控 阀 B 1D 
磁 竟 B) 语 革 他. 入 检查 压力 控制 电磁 病 
MNLSW( M 位 范围 e M 位 范围 : 打 
ON/OFF 检查 变速 杆 部 人 2B 
开关 ) 。 其 他 ， 关闭 a 
OP _SW _B( 油 压 e 1GR、2GR 或 3GR: 打开 _ 
-= ON/OFF 检查 油 压 开关 2J 
开关 ) 。 其 他 : 关闭 灶 
表示 输出 轴 速 度 
0SS( 输出 轴 速 度 ) r/min @ 车 速 Okm/h: 0r/min 检查 VSS 2P 
@ 车 速 25km/h: 200 ~230r/min 
RPM (发 动机 转 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 0xmin 
r/min 检查 PCM N/A 
速 ) 傅 速 .700 ~ 800r/min 
SSA/SS1 ( 换 档 电 @ 4 档 : 99% me 
磁 阐 A) % 0 检查 换 档 电磁 阀 A 1A 
SSB/SS2 当 D 位 范围 的 1GR: 99% 
/SS2 ( 换 档 电 志 e 在 D 位 范围 的 1CR: 99% 从 坦 换 档 电 态 阅 卫 全 
磁 阀 了 B) e@ 其 他 : 0% 
SSC/SS3 当 1GR/2GR: 99% 
| ee 检查 换 档 电磁 间 C 1C 
磁 阀 C) e@ 其 他 : 0% 
e PIN 位 置 ，D 位 范围 的 4CR，M 位 
SSD/SS4 当 
ne ( 换 档 电 | oONOFF | 范围 的 1CR: 打开 检查 换 档 电 磁 闽 D IF 
e 其 他 : 关闭 
SSE _ SS5( 换 档 电 e TCC 运行 : 打开 
一 ON/OFF 闪 当 电 磁 阀 下 1H 
人 磁 阀 玉 ) e@ TCC 不 工作 : 关闭 oy 
SSF _ SS6( 换 档 电 e 1GR/2GR/3CGR/4CR: 打开 
一 ON/OFF 检查 换 档 电 磁 阀 下 1J 
磁 闪 F) 。5 档 : 关闭 
TFT (变速 器 油 》 
(RE 指示 ATF 温度 检查 TFT 传感器 2M 
@ ATF20% : 约 3.3V 
TFTV( 驱动 桥 液 位 
Cn V @ ATF40% : 约 2.4V 检查 TFT 传感器 2M 
信号 电压 ) 
e@ ATF60%C : 约 1.5V 
THOP ( 节 流 阀 位 ® CTP: 12% 
6 仿 查 TP 传 感 A 
置 传感器 ) 。 @ WOT: 75% 人 
eP 位 : P 
TR( 变 速 驱 去 当 R 位 : R 
了 有 prRZND| “ pe 检查 TR 开关 2H 
位 范围 ) eN 位 : N 

















e D 位 范围 : D 
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监控 项 目 ( 定 义 ) ”设备 /情况 条 件 /规格 ( 参考) 
@ 了 位 : 4.34~4.79V 
TR _SENS(TR 开 @ 有 人 位 : 3.83 ~4.18V _ 
一 V 检查 TR 开 六 2H 
关 ) e@ N 位 : 3.05 ~3.50V 和 关 
e D 位 范围 : 2.23 ~2.66V 
表示 输入 /涡轮 转速 
TSS( 输 入/ 
Ee 吕 轮 转 | wmin | 。 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : 0r/min | 检查 输入 /涡轮 转速 传感器 。 | 21、 2K 
@ 傅 速 , 700 ~800r/min(PN 位 ) 
e M 位 范围 ， 换 高 档 : 打开 
UP SW( 换 高 档 ) ”| ON/OFF ep 林 检查 变速 杆 部 件 2D 
| B+ 检查 该 昔 电 池 IK 
压 ) 
@ 车 速 为 20km/h: 20km/h 
VSS( 车 速 ) km/h er 检查 VSS 2P 














3. 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 
马自达 6 守 辟 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 如 图 4-3 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 4-6。 
TCM 线束 侧 连接 器 





图 4-3 马自达 6 害 轰 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 
表 4-6 马自达 6 窒 曼 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 
测试 条 件 





电压 /V 
















































































换 档 电磁 六 A 。 检查 换 档 电 磁 阅 和 
1A 当 次 峰 A 中 用 波形 进行 检 
的 控制 人 。 检 查 有 关 的 电气 配 线 
换 档 电 说 阅 B 。 检 查找 档 电 菩 阅 B 
1B 当 涂 阀 B 中 用 波形 进行 检 
的 控制 TI 。 检 查 有 关 的 电气 配 线 
换 档 电 微 阅 C 。 检查 换 档 电感 疝 ( 
1C 当 次 峰 C 中 用 波形 进行 检 
的 控制 I 。 检 查 有 关 的 电气 配 线 
导 力 控制 电磁 | ”不力 控制 电 破 。 检查 压力 控制 电 矿 疝 了 
1D 中 用 波形 进行 检 
交 了 阅 B PT 。 检 查 有 关 的 电气 配 线 
压力 控制 电 菩 | ”不 力 控制 电 破 。 检 可 压力 控制 电磁 网 A 
1E | 用 波形 进行 检查 
阔 A( + ) 赣 人 人 es 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
变速 杆 在 P、N、D (2GR,， 
ed + 。 检查 换 档 电磁 阅 D 
的 控制 ji 二 二 | 。 检查 有 关 的 电气 配 线 





























测试 条 件 









































































































































































































































































































































压力 控制 电磁 | ”压力 控制 电磁 。 检查 压力 控制 电磁 阅 A 
1G | 用 波形 进行 检查 
阅 A( - ) 赣 人 有 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
当 电磁 检查 到 TCC 工作 B 人 uj 由 太 
| 奖 档 电梯 阅 记 | jt ai 办 + * 检查 折 档 电磁 阅 忆 
的 控制 E 他 低 于 1 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
1I 一 Se 四 
换 档 电 磁 闪 下 1GR，2GR，3GR，4GR B+ 。 检查 换 档 电 磁 阅 下 
可 换 档 电 磁 阀 下 
的 控制 9 5GR 低 于 1 e 检查 有 关 的 电气 配 线 
蓄电池 (正极 。 检查 鞭 电池 
1K 源 在 任何 条 B 
接线 端 ) OT 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
@ 检查 VSS 
hE 速 输出 BCM 用 波形 进行 检查 
车 速 输 。 利用 波形 进行 检 We 
把 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 | 低 于 1 e@ 检查 AT 主 继电器 
IM |B+ AT 主 继电器 区 
把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 B+ 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
把 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 | 低 于 1 e@ 检查 AT 主 继电器 
1N B + AT 主 继 电器 S 
把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 B+ 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
10 | cND 车 身 搭 铁 在 任何 条 件 低 于 1 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
ip | cND 车 身 搭 铁 在 任何 条 件 低 于 1 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
2A 一 一 三 3 ss 
把 点 火 开关 M 位 低 于 1 e 检查 M 位 开关 
2B M 位 范围 M 位 范围 开 六 
和 位 范围 开关 | 转 至 ON 位 轩 他 B+ 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
2C 至 一 
检测 变速 杆 
_ ER 把 点 火 开关 | 在 M 位 范围 | 低 于 1 e@ 检查 向 上 开关 
i a 转 至 ON 位 置 | 换 高 档 的 操作 。 检 查 有 关 的 电气 配 线 
其 他 B+ 
2E 三 三 至 三 
检测 变速 杆 
ee 把 点 火 开关 | 在 M 位 范围 | 低 于 1 。 检查 向 下 开关 
a es 转 至 ON 位 置 | 换 低档 的 操作 。 检 查 有 关 的 电气 配 线 
其 他 B+ 
2G 三 一 二 = 
P 位 大 约 4. 
R 位 大 约 3. 
、 TR 开关 (C 把 点 火 开关 < @ 检查 TR 开关 
2H 变速 杆 位 置 N 位 约 3. 
| 转 至 ON 位 置 a | 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
D 位 范围 
大 约 2. 
M 位 范围 
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测试 条 件 电压 /V 





邻 查 输 > ; 束 
输入 / 涡轮 转 | 输入/ 涡轮 转 A 


2I | 用 波形 进行 检查 记 




































































。 检查 有 关 的 电气 配 线 
把 点 火 开 关 人 低 于 1.0 检查 油 压 开关 
W 9 位 和合 油水 地 天 
2 油 压 油 压力 3》 离合 器 压力 查 
加 本 ON 。 检查 有 关 的 电气 配 线 
其 他 B+ 
分 查 输入 / : 速 
输入 / 涡轮 转 | 输入 / 涡轮 转 gs 0 
2K | 速 传感器 ( _ ) | 速 传 感 吕 。 利用 波形 进行 检查 感 器 
四 。 检查 有 关 的 电气 配 线 





e 检查 中 间 传 感 器 
e 检查 有 关 的 电气 配 线 








2L 次 级 齿轮 转速 | ”中 间 传 感 器 e 利用 波形 进行 检查 

































































































































































TFT 20 °C 大 约 3.3 
把 点 火 开 关 @ 检查 TFT 传感器 
2M ATF 温度 TFT 传 感 TFT 40 C 约 2.4 
i ee 转 至 ON 位 置 2 e 检查 有 关 的 电气 配 线 
TFT 60 °C 大 约 1.5 
2N 传感器 搭 铁 转向 换 档 开关 | ”在 任何 条 件 低 于 1.0 @ 检查 有 关 的 电气 配 线 
TFT 传感器 、 
20 传感器 搭 铁 本 在 任何 条 件 低 于 1.0 e 检查 有 关 的 电气 配 线 
TR 开关 
e 检查 VSS 
2P 速 VSS | 用 波形 进行 检查 
。 检查 有 关 的 电气 配 线 
da 大 约 5.0 
升 档 或 降 档 | 生机 换 岂 开关 | ， 把 点 火 开关 降 档 开关 。 检查 转向 换 档 开 关 
请 求 转 至 ON 位 置 | 按 下 降 档 开 关 | 大 约 2.8 @ 检查 有 关 的 电气 配 线 
按 下 升 档 开 关 | 大 约 2.2 
AT 主 继电器 把 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 B+ e@ 检查 AT 主 继电器 
2R AT 主 继电器 Ss 、 
控制 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 低 于 1.0 e@ 检查 有 关 的 电气 配 线 
2S 一 三 三 一 二 
2T = 二 二 
2U 一 一 一 一 
2V 一 一 三 一 
个 接 经 
Dw CAN 本 其 他 模块 因为 这 个 接线 端 用 于 CAN， 所 以 不 可 加 








E 通 过 接线 端 电压 来 作出 充分 的 确定 
因为 这 个 接线 端 用 于 CAN， 所 以 不 可 


-bh 





















































其 他 模 和 
I “OR 站 通过 接线 端 电 压 来 作出 充分 的 确定 

四 、ABS 故障 诊断 速 查 

1. ABS 故障 码 


马自达 6 窒 波 ABS 故障 码 见 表 4-7。 




















































































































































































































C0010: 01 ABSHUZCM 内 部 故障 (LF 进口 电磁 阀 ) C0037: 01 
LRABS 车 轮转 速 传感器 
C0011: 01 ABSHUZCM 内 部 故障 (LF 出 口 电磁 阀 ) C0037: 13 
C0014: 01 ABSHU/CM 内 部 故障 (RF 进口 电磁 阀 ) C0037; 23 
C0015: 01 ABSHU/CM 内 部 故障 (RF 出 口 电磁 阀 ) C0037: 27 LRABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 
C0018: 01 ABSHUZCM 内 部 故障 (LR 进口 电磁 阀 ) CR NEO 
天 A: 01 
C0019: 01 ABSHUZCM 内 部 故障 (LR 出 口 电磁 阀 ) SR RRABS 车 轮转 速 传感器 
CO03A: 13 
C001C: 01 ABSHU/CM 内 部 故障 ( RR 进口 电磁 阀 ) 
5 C003A: 23 
CO01D: 01 ABSHU/CM 内 部 故障 ( RR 出 口 电磁 阀 ) RRABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 
C003A: 27 | 
C0020: 01 | 砂 电 动机 、 电 动机 继电器 转子 
C003A: 62 
C0020: 11 泵 电动 机 、 电 动机 继电器 a 
C0020: 13 | ， 泵 电动 机 、 电 动机 继电器 人 
C0020: 1C 泵 电动 机 、 电 动机 继电器 C1A77. 12 
C0020. 71 泵 电动 机 、 电动 机 继电器 C1A77: 13 内 继电器 
CO031: 01 
一” LFABS 车 轮转 速 传感器 站 
C0031: 13 


U0001: 88 CAN 线路 
U0100: 00 CAN 线路 
U0214: 00 CAN 线路 
U2100: 00 组 件 配置 
C0034: 01 | U3000: 4A ABS 装置 失 配 安装 
U 
U 
U 
U 








C0031: 23 
C0031: 27 LFABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 








C0031: 62 











RFABS 车 轮转 速 传感器 
C0034: 13 3000: 96 ABS HUZCM( 内 部 故障 ) 
3003: 16 电源 系统 
3003: 17 电源 系统 
3003: 1C 电源 系统 








C0034: 23 





C0034: 27 RFABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 
C0034: 62 























2. ABS 数据 流 
马自达 6 窒 叙 ABS 数据 流 见 表 4-8。 
表 4-8 马自达 6 寡 翼 ABS 数据 流 表 
ABS HU/CM 
接线 端 


监控 项 目 (定义 ) ”设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 





制 动 踏板 被 踩 下 : 打开 
BRAKE _SW ON/OFF 合 查 制 亏 N 
制 动 踏板 被 松 开 : 关闭 es 


PMP MTR ono | 检查 ABS HU/CM = 
- 。 泵 电动 机 未 起 动 ， 关闭 


















































@ 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 约 12. 2V 
VPWR V 罗 - 下 检查 电源 电路 AF 
@ 傅 速 运转 ; 约 14.1V 
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ABS HU/CM 
监控 项 目 (定义 ) ”设备 /情况 条 件 /规格 (参考 ) 应 
接线 端 
e 电磁 阀 起 动 : 打开 
V_LF _INL ON/OFF a = 
e 电磁 阀 未 起 动 ， 关闭 
e 电磁 阀 起 动 ， 打开 
V_LF OTL ON/OFF ee 
e 电磁 阀 未 起 动 : 关闭 
e 电磁 阀 起 动 ， 打开 
V_LR _INL ON/OFF i 一 
e 电磁 阀 未 起 动 ， 关闭 
e 电磁 阀 起 动 ， 打开 
V_LR_OTL ON/OFF 的 一 
e 电磁 阀 未 起 动 : 关闭 
检查 ABS HU/CM 
e 电磁 阀 起 动 ， 打开 
V_RF INL ON/OFF i 一 
e 电磁 阀 未 起 动 ， 关闭 
e 电磁 阀 起 动 ， 打开 
V_RF_OTL ON/OFF a 一 
e 电磁 阀 未 起 动 ， 关闭 
e 电磁 阀 起 动 ， 打开 
V_RR_INL ON/OFF 可 二 
i e 电磁 阀 未 起 动 ， 关闭 
e 电磁 阀 起 动 ， 打开 
V_RR_OTL ON/OFF es a 一 
e 电磁 阀 未 起 动 ， 关闭 
km/h, ® 汽车 停车 : 0km/h，0mile/h 检查 ABS 车 轮转 速 传 
WSPD _LF S、P 
全 mile/h @ 汽车 行驶 ; 车 速 感 器 
km/h, e 汽车 停车 : 0km/h,，0mile/h 检查 ABS 车 轮转 速 传 
WSPD _LR LI 
mile/h @ 汽车 行驶 ， 车 速 感 器 
km/h, @ 汽车 停车 ; 0km/h，0mile/h 检查 ABS 车 轮转 速 传 
WSPD _ RF wg R、 0 
mile/h @ 汽车 行驶 ; 车 速 感 器 
k 汽车 停车 : 0k mi 转 ] 
RN m/h, e 汽车 停 : Okm/h, Omile/h 检查 ABS 车 轮转 速 传 ee 
mile/h @ 汽车 行驶 ; 车 速 感 器 





3. ABS 电 控 单 元 针脚 检测 
马自达 6 窒 田 ABS 电 控 单元 针脚 如 图 4-4 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 4-9。 
ABS HU/CM 线束 侧 连接 器 


[AHcTrTr Tr Tolr [Tulx [AAAoh 


2 


C= 
fgpTcT TaTPTSTYTY [Alae anp 
[EulklNlolTrlwlzlecAel 








图 4-4 马自达 6 睿翼 ABS 电 控 单元 针脚 
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表 4-9 马自达 6 害 曼 ABS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 
a 测量 接线 端 
a (测量 的 情况 ) 
A 搭 铁 ( 系统 ) 搭 铁 点 连续 性 A- 搭 铁 点 ， e 线束 (A- 搭 铁 点 ) 
直人 

B ee 人 下 | 将 铁 点 | 连续 性 | B 措 铁 点 po 线束 (B- 措 铁 点 ) 

C _ _ 

ee DLC2 在 接线 端 电压 检查 期 间 ， 该 接线 端 只 用 于 通信 用 途 ， 而 不 能 用 于 故障 测定 。 

(CAN _L) 执行 DTC 检查 
A DLC2 在 接线 端 电压 检查 期 间 ， 该 接线 端 只 用 于 通信 用 途 ， 而 不 能 用 于 故障 测定 。 
E (CAN _H) 执行 DTC 检查 

F 一 Se jt 二 pt 

LR 车 轮转 速 | LR ABS 车 连续 性 ILR ABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 (I-LR ABS 车 轮转 
传感器 ( - ) 轮转 速 传感器 传感器 连接 器 接线 端 A | 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 A) 

RR 车 轮转 速 | RR ABS 车 连续 性 J-RR ABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 (J-RR ABS 车 轮转 
传感器 信号 ( - ) | 轮转 速 传感器 传感器 连接 器 接线 端 A | 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 A) 

_ _ 本 = 二 

LR 车 轮转 速 | LR ABS 车 轮 连续 性 L-LR ABS 车 轮转 速 | 检测 到 e 线束 (L-LR ABS 车 轮转 
传感器 ( + ) 转速 传感器 传感器 连接 器 接线 端 B | 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 B) 

四 RR 车 轮转 速 | RR ABS 车 连续 性 M-RRABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 ( M-RR ABS 车 轮转 
传感器 ( + ) 轮转 速 传感器 传感器 连接 器 接线 端 B | 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 B) 

N 制 动 开 关 制 动 开 关 连续 性 N- 制 动 开关 接线 端 oo e 线束 (NN 一 制 动 开 关 ) 

6 RF 车 轮转 速 | RF ABS 车 连续 性 O-RF ABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 ( 0-RF ABS 车 轮转 
传感器 ( - ) 轮转 速 传感器 传感器 连接 器 接线 端 A | 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 A) 

名 LF 车 轮转 速 | LF ABS 车 连续 性 P-LF ABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 (P-LF ABS 车 轮转 
传感器 ( - ) 轮转 速 传感器 传感器 连接 器 接线 端 A | 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 A) 

Q et i es i 

RF 车 轮转 速 | RF ABS 车 连续 性 R-RF ABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 ( R-RF ABS 车 轮转 
传感器 ( + ) 轮转 速 传感器 传感器 连接 器 接线 端 B | 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 B) 

和 LF 车 轮转 速 LF ABS 车 连续 性 S-LF ABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 (S-LF ABS 车 轮转 
传感器 ( + ) 轮转 速 传感器 传感器 连接 器 接线 端 B | 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 B) 

了 es it Ce Sy gt 

证 ec = Se 2 

V PE Ws Se ea 

WwW OE = 下 se 一 

本 es we 二 Se 二 ee 

Y ed et pd pat es pet 
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测量 接线 端 
| 测量 
| |。 《测量 的 情况 ) 
AA 一 一 一 一 = 
AB 一 一 一 一 二 二 
AC = = 本 国 
AD 一 下 一 
AE 一 一 二 二 < = 
把 点 火 开 关 转 至 ON 
B+ 
位 置 
AF 电源 ( 系统 ) 点 火 电压 。 线束 (AF- 点 火 ) 
把 点 火 开 关 转 至 OFF | ”小 于 
位 置 等 于 1V 
电源 (电磁 线 _ 加 

AC 蓄电池 电压 工 何 未 B 和 AG- 著 电 } 

圈 的 操作 ) 蓄电池 电 在 任何 条 件 下 十 @ 线束 (AG- 蓄 电池 ) 

电源 (ABS 电 

AH 车 电池 电压 任何 条 B 线束 ( AH- 鞭 电池 

动机 的 操作 ) 蓄电池 在 任何 条 件 下 十 e@ 线束 ( 蓄电池 ) 





第 二 节 马自达 3(2010 年 款 ) 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 
长 安 马 自 达 3 轿车 故障 诊断 插座 位 置 如 图 4-5 所 示 。 


故障 诊断 插座 (DLC-2) 














图 4-5 长 安 马 自 达 3 轿车 故障 诊断 插座 位 置 
二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
长 安 马自达 3 轿车 发 动机 型 号 有 Z6、LF、L5 三 种 ，Z6 发 动机 故障 码 见 表 4-10，LF、 
L5 发 动机 故障 码 可 参看 马自达 6 寄 既 发 动机 故障 码 表 4-1 。 














马自达 3 76 发 动机 故障 码 表 





表 4-10 


发 电机 报警 
信号 灯 


监控 项 目 


自 检 类 型 " 


vate 
功能 




































































































































































P0011: 00 | ”CMP 正 时 提前 F 启 关闭 CCM ， x 
P0012: 00 CMP 正 时 延迟 F 启 关闭 CCM C，R x 
A/F 传感器 、H02S 
P0030: 00 | ”A/F 传感器 加 热 器 控制 电路 问题 ”| 开启 关闭 新 本 C, 0,R | x 
A/F 传感器 、H02S 
P0031: 00 | ”A/F 传感器 加 热 需 控制 电路 输入 低 | 开启 关闭 加 oe 名 C,0,R| x 
A/F 传感器 、H02S 
P0032: 00 | ” A/F 传感器 加 热 器 控制 电路 输入 高 | 开启 关闭 本 0 C,0,R| x 
A/F 传感器 、H02S 
P0037: 00 | ”A/F 传感器 加 热 器 控制 电路 输入 低 | 开启 关闭 i pe C,0,R | x 
A/F 传感器 、H02S 
P0038: 00 | ”A/F 传感器 加 热 器 控制 电路 输入 高 | 开启 关闭 者 pe BB C,0,R | x 
P0101: 00 | ”MAF 传感器 电路 范围 /性 能 问题 开启 关闭 CCM C x 
P0102: 00 | ”MAF 传感器 电路 输入 低 开启 关闭 CCM C, 0,R | x 
P0103: 00 | ”MAF 传感器 电路 输入 高 开启 关闭 CCM C, 0,R | x 
P0107: 008| ”MAF 传感器 电路 输入 低 开启 关闭 CCM C,0,R| x 
P0108: 009| ”MAF 传感器 电路 输入 高 开启 关闭 CCM C, 0, R | x 
P0111: 00 | IAT 传感器 电路 范围 /性 能 问题 开启 开启 CCM C x 
P0112: 00 | ”IAT 传感器 电路 输入 低 开启 开启 CCM C,0,R | x 
P0113: 00 | “IAT 传感器 电路 输入 高 开启 开启 CCM C,0,R| x 
P0117; 00 | ”ECT 传感器 电路 输入 低 开启 关闭 发 动机 冷却 系统 C,0,R| x 
P0118; 00 | ”ECT 传感器 电路 输入 高 开启 关闭 发 动机 冷却 系统 C, 0,R| x 
P0122: 00 | TP 传感器 1 号 电路 输入 低 开启 关闭 CCM C, 0, R | x 
P0123: 00 | ”TP 传感器 1 号 电路 输入 高 开启 关闭 CCM C, 0, R | x 
P0125: 00 | “闭环 燃油 控制 的 冷却 液 温 度 不 足 “| 开启 关闭 发 动机 冷却 系统 C x 
P0130: 00 | ”A/F 传感器 问题 开启 关闭 A/F 传感器 、H02S | C, 0,R|x 
P0131: 00 A/F 传感器 电路 输入 低 开启 关闭 A/F 传感器 、HO2S | C, 0,R x 
P0132. 00 A/F 传感器 电路 输入 高 开启 关闭 A/F 传感器 、H02S C, 0, R x 
P0133 : 00 A/F 传感器 电路 输入 慢 开启 关闭 A/F 传感器 、H02S C x 
P0134: 00 | ”检测 到 AZF 传感器 电路 无 效 开启 关闭 A/F 传感器 、H025S C，R x 
P0137: 00 | ”Ho2S 电路 输入 低 开启 关闭 A/F 传感器 、H02S | C, 0,R | x 
P0138: 00 H02S 电路 输入 高 开启 关闭 A/F 传感器 、H02S | C, 0,R| x 
P0140: 00 未 检测 HO2S 电路 活动 开启 关闭 A/F 传感器 、H02S C，R x 
P0171: 00 | “燃油 补偿 系统 浓度 过 低 开启 关闭 燃油 系统 C，R x 
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发 电机 报警 
信号 灯 
P0172: 00 | “燃油 补偿 系统 浓度 过 高 开启 关闭 2 燃油 系统 0 x 
P0222: 00 | 2 号 TP 传感器 电路 输入 低 开启 关闭 1 CCM C,0,R| x 
P0223; 00 | 2 号 TP 传感器 电路 输入 高 开启 关闭 1 CCM C, 0, R | x 
P0300: 00 | “检测 到 不 规则 的 点 火 不 良 开启 关闭 2 点 火 不 良 C，R x 
P0301: 00 | ”检测 到 1 号 气缸 点 火 不 民 开启 关闭 2 点 火 不 良 C，R x 
P0302: 00 | ”检测 到 2 号 气缸 点 火 不 及 开启 关闭 2 点 火 不 良 Cc, R x 
P0303: 00 | 检测 到 3 号 气 负 点火 不 良 开启 关闭 2 点 火 不 良 Cc, R x 
P0304: 00 ”检测 到 4 号 气缸 点 火 不 良 开启 关闭 2 点 火 不 良 Cc, R x 
P0327; 00 | ”KS 电路 输入 低 开启 关闭 1 CCM C，R x 
P0328; 00 | ”KS 电路 输入 高 开局 关闭 1 CCM C，R x 
P0335: 00 | CKP 传感器 电路 问题 开启 关闭 1 CCM C x 
P0340: 00 | ”CMP 传感器 电路 问题 开启 关闭 1 CCM C x 
P0403: 009 | ”EGR 控制 电路 问题 开启 关闭 2 CCM C, 0,R| x 
P0421: 00 | 预 热 催化 剂 系统 效率 低 于 阀 值 开启 关闭 2 催化 剂 C x 
P0443: 00 | ” 痰 负 控 制 阅 电 路 问题 开局 关闭 2 CCM C, 0,R| x 
P0480: 00 | “1 号 冷却 风扇 继电器 电路 问题 开启 关闭 1 其 他 C,0,R| x 
PO481: 00 ds ee 开局 关闭 1 其 他 C, 0,R| x 
P0500: 00 | VSS 电路 问题 开局 关闭 2 CCM C x 
P0505: 0039 | ”IAC 系统 问题 开启 关闭 一 其 他 R x 
P0506: 00 | ”IAC 系统 RPM 低 于 预期 开启 关闭 2 CCM C x 
P0507: 00 | “IAC 系统 RPM 高 于 预期 开启 关闭 2 CCM C x 
P0571: 002| 。 制 动 开 关 电 路 故障 关闭 关闭 1 其 他 C x 
P0579: 002 ee 0 关闭 关闭 1 其 他 C x 
范围 /性 能 问题 
P0581; 002| ”巡航 车 速 控制 多 功能 电路 输入 高 ”| 关闭 关闭 1 其 他 C x 
P0601: 00 | ”PCM 内 存 校 验 和 错误 开启 关闭 1 CCM C, 0, R | x 
P0602: 00 | ”PCM 编程 错误 开局 关闭 1 CCM C, 0, R | x 
P0604: 00 | ”PCM 随机 访问 内 存 错误 开启 关闭 1 CCM C, 0,R| x 
P0606: 00 | ”PCM 处 理 器 错误 开局 关闭 1 CCM C, 0, R | x 
P0610: 00 | ”PCM 车 辆 配置 错误 开局 关闭 1 CCM C, 0, R | x 
P0638: 00 | “节气 门 执行 器 电路 范围 /性 能 问题 | 开启 关闭 1 CCM C x 
P0660: 00 | “可 变 进 气 控制 电路 故障 开启 关闭 1 其 他 C, 0,R| x 
P0668: 00 | ”PCM 温度 传感器 电路 输入 低 开启 关闭 1 其 他 C, 0,R| x 






































































































































































































































P0669: 00 | ”PCM 温度 传感器 电路 输入 高 开启 关闭 其 他 Cc, 0, R 
P0685: 00 | 主 继电器 控制 电路 开路 开启 关闭 CCM C 
P0703: 00 | “制动器 开关 输入 电路 问题 开启 关闭 CCM C 
P0704: 009| ”CPP 开关 电 故 障 开启 关闭 CCM C 
P0850: 00@ | 空 档 开关 输入 电路 问题 开启 关闭 CCM 忆 
P0126: 00 | ”防盗 警报 系统 问题 关闭 关闭 其 他 C,0 
P1384: 003| ”OCV 电路 故障 关闭 关闭 其 他 R 
P2008: 00 | “可 变 涡 流 控 制 电路 故障 开启 关闭 CCM Cc, 0,R 
P2088: 00 | ”OCV 电路 输入 低 开启 关闭 CCM Cc, 0,R 
P2089: 00 | ”OCV 电路 输入 低 开启 关闭 CCM Cc, 0,R 
P2096: 00 | ”目录 A/F 反馈 系统 浓度 过 低 开启 关闭 燃油 系统 C 
P2097: 00 | ”目标 A/F 反馈 系统 浓度 过 高 开启 关闭 燃油 系统 C 
P2101: 00 | “节气 门 执行 器 电源 电路 问题 开局 关闭 CCM C， 
P2107: 00 | “节气 门 执行 器 控制 模块 处 理 器 错误 | 开启 关闭 CCM C， 
P2108: 00 | “节气 门 执行 器 控制 模块 性 能 错误 | 开启 关闭 CCM Gs 
P2109: 00 | TP 传感器 最 低 停 止 范围 /性 能 问题 | 开启 关闭 CCM C， 
人 ee 开启 关闭 Ce a 
P2119: 00 nn 开启 关闭 CCM C, R 
P2122: 00 | ”APP 传感器 1 号 电路 输入 低 开启 关闭 CCM Cc, 0,R 
P2123: 00 APP 传感器 1 号 电路 输入 高 开启 关闭 CCM C，0，R 
p12600 pee 传感器 电路 范围 /性 能 无 开启 关闭 二 
P2127: 00 APP 传感器 2 号 电路 输入 低 开启 关闭 CCM C，0，R 
P2128: 00 | ”APP 传感器 2 号 电路 输入 高 开启 关闭 CCM Cc, 0, R 
P2135: 00 | ”TP 传感器 1 号 /2 号 电压 相关 问题 | 开启 关闭 CCM C，0，R 
P2195: 00 A/F 传感器 信号 一 直 为 稀 开启 关闭 A/F 传感器 、H02S C 
P2196: 00 A/F 传感器 信号 一 直 为 浓 开启 关闭 A/F 传感器 、H02S C 
P2228: 00 | 大气 压力 传感器 电路 输入 低 开启 关闭 CCM Cc, 0,R 
P2229: 00 | 大 气压 力 传感器 电路 输入 高 开启 关闭 CCM Cc, 0,R 
P2502: 00 | ”充电 系统 电压 问题 关闭 开启 其 他 C，R 
P2503: 00 | ”充电 系统 电压 输入 低 关闭 开启 其 他 Cc, R 
P2504: 00 | ”充电 系统 电压 输入 高 关闭 开启 其 他 Cc, R 
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P2504: 00 | ”PCM 电源 输入 信号 输入 低 开启 关闭 1 CCM C, 0,R| x 

U0073: 00 | “模块 通信 错误 (CAN 总 线 ) 

U0101: 009| ”传感器 通信 错误 

Uo121: 00 ha 0 与 多 路 通信 系统 检查 相同 

U0131: 00 | ”EHPAS 控制 模块 通信 错误 

U0155: 00 | ”仪表 板 通信 错误 

U3000: 41 | “PCM 处 理 器 错误 关闭 关闭 = 其 他 C,0 一 
注 : 1 x : 适用 ; 一 : 不 适用 。 











2. MIL 表示 故障 指示 灯 ; DC 表示 多 驶 循环 次 数 ; CCM 表示 连续 检测 。 
@@ C: CMDTC 自 检 ; 0: KOEO 自 检 ; R: KOER 自 检 。 





@ 带 巡 航 控制 系统 。 
@ 仅 KOER 自 检 。 
@ MTX。 

@@ 带 EGCR 系统 。 

© ATX。 


2. 发 动机 数据 流 
(1) 26 发 动机 ”长安 马自达 3 轿车 26 发 动机 数据 流 见 表 4-11 。 




















表 4-11 马自达 3 76 发 动机 数据 流 表 
项 目 (定义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 
AC_REQ(AZC 请 @ A/C 开关 关闭 : OFF 
一 OFF/ON e@ 进行 相关 的 DTC 仿 修 二 
求 信号 ) OFF/ON eA/C 开关 打开 :ON SI DP 
e@ A/C 继电器 
ACCS (AZC 继 电 @ A/C 继电器 断 电 : OFF e 下 述 PID 
OFF/ON 1A0 
骨 ) @ A/C 继电器 通电 : ON 一 PCM _T、TP1 、TP2 、MAP、 
ECT、 RPM、 CPP/PNP、 CPP、 VSS 
AFR (目标 空 燃 
i HM | 。 AVF 传感器 一 
AFR _ ACT( 实 际 2Z 
一 ACT( 实 际 | | 。 吕 示 实 际 的 空 燃 比 。 A/F 传感器 
的 空 燃 比 ) 2AD 
@ 发 电机 
ALTF( 发 电机 磁场 傅 速 、E/L 正在 工作 : 占 空 比值 | e 下 述 PID 
线圈 控制 占 空 比值 ) 增 大 一 MAP、ECT、RPM、VSS、VP- 
WR、ALTIT V 





















































































































































项 目 (定义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 
@ 和 傅 速 (无 BE/L): 约 14V( 这 是 一 
ALTT V 险 
(发 电机 输 | | 个 内 部 计算 值 , 它 与 接线 端 电压 不 | 。 发 电机 2AE 
出 电压 ) 入 
同 ) 
APP9 ( 加速 踏板 位 和 @ 加 速 踏 板 释放 : 约 0% 下 述 PID 
置 ) @ 加 速 踏板 踩 下 : 约 100% 一 APP1 ，APP2 
@ 加 速 踏板 释放 : 约 8% 
是 。 加 速 踏板 躁 下 ， 约 67% 
APP1(1 号 APP 传 速 a 
感 器 ) e@ 加 速 踏板 释放 : 约 0.4V 
V 
e 加 速 踏板 踩 下 : 约 3.4V 
@ 加 速 踏板 释放 : 约 8% 
是 。 加 速 踏板 踩 下 ， 约 67% 
APP2(2 号 APP 传 速 A 
感 器 ) e@ 加 速 踏板 释放 : 约 0.4V 
V 
@ 加 速 踏板 踩 下 ; 约 3.4V 
e 下 述 PID 
ARPMDES( 目标 发 本 
四 a r/min e@ 显示 目标 发 动机 转速 IAT、ECT、RPM、BOO、SCCS 、 
动机 转速 ) 
CPP/PNP、CPP、COLP、BARO、 
VSS、ALTT V 
Pa e 显示 BARO 
BARO( 大 气压 ) 显示 BARO 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 | 。 大 气压 力 传感器 一 
置 (在 海平 面 高 度 ) : 约 4. 1V 
e 踩 下 制 动 踏 板 : ON 
BOO( 制 动 开户 OFF/ON 制 动 开 1G 
Ce 。 释放 制 动 踏板 ， OF 人 
BPA( 制 动 压力 应 e 踩 下 制 动 踏板 : ON _ 
OFF/ON 制 动 开 一 
用 开关 ) 。 释放 制 动 踏板 ，OFF 。 制 动 开关 
HRGCLP (发 电 将 点 火 开 3 立 置 : 
C (发 电机 0 e 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : ON 。 执 行 适 用 的 DTC 故 谭 检 修 加 
报警 信号 灯 ) @ 仍 速 : OFF 
COLP[ 制冷 剂 压力 e 制冷 剂 压 力 大 于 规定 值 : 打 
OFF/ON e@ 制冷 剂 压 ; 1AC 1AC 
开关 (中 )] 。 制冷 剂 压力 小 于 规定 值 ， 关 闭 WT 
CPP (离合 器 踏板 e 踩 下 离合 器 踏板 : 打开 
、 OFF/ON es e@ CPP 开关 1M 
位 置 ) @ 松 开 离合 器 踏板 : 关闭 
CPP/PNP( 变速 杆 e 空 档 : 打开 
OFF/ON e 空 档 开 1 
位 置 ) e@ 空 档 以 外 : 关闭 ais : 
DWN SW® = 
C e 显示 ECT 
ECT (发 动机 冷却 y 乡 @ ECT 传感器 2AC 2AC 
@ A YN 
液 温度 ) ECT 为 20% : 约 3.0V 
@ ECT 为 80% :; 约 0.9V 
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( 续 ) 
a PCM 
项 目 ( 定义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 给 查 项 es 
接线 端 
EQ ”RAT11[ 当量 2Z 
= @ 上 暖 机 后 傅 速 运转 约 1 e@ A/F 传 感 
比 (lambda) ] 人 全 2AD 
EQO_RATI1 DSD 
[要 求 的 当量 比 一 e 显示 目标 和 A @ A/F 传感器 二 
(lambda) ] 
ETC _ ACT( 实 际 本 2BE 
所 。 显示 TP 角度 ® 节气 门 执行 器 
电子 节气 门 控制 ) 二 ee 2BF 
% e 显示 目标 TP 角度 (百分比 ) e 节气 门 执行 器 
e 下 述 PID 
ETC ”DSD (要 求 —APPl、APP2、TPl1、TP2、MAF、 
的 电子 节气 门 控制 ) (°) @ 节气 门 执行 器 IAT、ECT、RPM、B0O0O、SCCS、 
CPP/PNP、CPP、COLP、 BARO、 
VSS、ALTT V 
e 痰 饶 控 制 阀 
e 下 述 PID 
EVAPCP( 清 污 电 e@ 把 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 0% 
a % 一 TP1、TP2、MAF、IAT、MAP、 2S 
人 磁 阀 占 空 比 ) @ 依 速 ; 0% 
ECT、02S11、02S12、RPM、BOO、 
BARO、 VPWR 
e 在 测试 模式 期 间 @ 1 号 冷却 风扇 继 
ee OFF/ON CTP: 关闭 9 end 1AV 
: @ 
扇 继电器 控制 信号 ) ~ 
WOT: 打开 一 ECT、COLP 
FAN3(2 号 .3 号 冷 e 在 测试 模式 期 间 @ 2 号 、3 号 冷却 风 遍 继 电 峰 
却 风扇 继电器 控制 信 | OFF/ON CTP: 关闭 e 下 述 PID 1AZ 
号 ) WOT: 打开 一 ECT、COLP 
@ 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 OFF 
FP( 燃 油泵 继 电 _ e 燃油 泵 继电器 
OFF/ON e 曲轴 转动 : ON 1AQ 
央 ) e 下 述 PID 
e 和 傅 速 ON 
e 喷 油 器 
e 下 述 PID 2A 
FUELPW (燃油 喷 一 APP1、APP2 、TP1、TP2 、MAF、 2B 
S @ 和 傅 速 ; 约 1.8ms 
射 器 持续 时 间 ) IAT、MAP、ECT、02S11 、02S12、 2C 
RPM、BO0O、COLP、BARO、YVSS、 2H 
VPWP 
e 喷 油 器 
OL/CL/ e 下 述 PID 
FUELSYS ( 燃油 系 |OL _ Drive/ —APPl、APP2、TPl1、TP2、MAF、 
、 -| 。 暖 机 后 傅 速 运转 :CL 
统 状态 ) OL _ Fault/ IAT、MAP、ECT、02S11 、02S12、 
CL_Fault RPM、BO0O、COLP、BARO 、VSS、 
VPWP 
GEAR® 

































































第 四 章 马自达 车 系 341 
续 ) 
PCM 
项 目 (定义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 给 查 项 Me 
接线 端 
HTM _ CNT® 一 
HTM _ DIS® 一 
e@ A/F 传感器 加 热 器 
HTRI1(AXF 传 感 DN 。 预 热 ONO e 检查 如 下 PID 要 
器 加 热 器 ) 二 CR | 一 TP1、TP2 、MAF 、IAT、MAP、 
ECT、 RPM、 VPWR 
e@ H02S 加 热 器 控制 
HTR12 ( HO2S 加 e 下 述 PID 
OFF/ON @ 和 傅 速 ( 预 热 后 ) : ONeOFT 2AB 
热 絮 控制 ) 一 TP1、TP2 、MAF、IAT、MAP、 
ECT、 RPM、 VPWR 
©C e 显示 IAT 
IAT( 进 气 温度 ) @ IAT 为 20%: 约 2.2V e@ IAT 传感器 2R 
@ IAT 为 30C. 约 1.8V 
e ECT 低 于 60%C 且 发 动机 转速 低 | 。@ 可 变 进 气 涡流 截止 阀 执 行 器 
IMRC( 可 变 涡 流 控 | OFF/ON | 于 3250r/min: ON e@ 下 述 PID 2AG 
制 ) e 盒 速 运转 时 ECT 高 于 60: OFF | 一 APP1、 APP2、 TPl、 TP2、| 2AK 
% @ 指示 可 变 涡流 切断 阀 的 开启 率 ”| MAF、ECT、RPM 
。 发 动机 的 转速 小 于 4100z/min: ON | 。。 可 变 进 气 截止 阅 执 行 器 
IMTV( 可 变 进 气 控 | OFF/ON e 发 动机 的 转速 大 于 等 于 4100r/ | e@ 下 述 PID 2AI 
制 ) min: OFF 一 APP1、 APP2、 TPl、 TP2、 2AJ 
% e 指示 可 变 进 气 切断 阀 的 开启 率 ”| RPM 
e 在 下 述 条 件 得 到 满足 时 : ON 
INGEAR (齿轮 路 一 空 档 以 外 e@ CPP 开关 1M 
OFF/ON 人 加 
合 ) 一 离合 器 踏板 释放 e 空 档 开关 1J 
e 除 上 述 情况 外 : OFF 
傅 速 / e 翁 速 , 傅 速 
IVS( CTP 条 件 @ 执行 适用 的 DTC 故障 检修 一 
) | 非 总 速 | 。 空转 : 非 仍 速 es wh 
KNOCKR ( 爆燃 抑 @ 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : 0° 
Cay ® KS 2AN 
制 ) e 和 傅 速 ; 0° 
LINEDES® 
LOAD (发 动机 负 e 下 述 PID 
(发 动机 名 > 。 豚 机 后 合 束 运转 ， 约 20% 下 述 
载 ) 一 MAP、IAT、MAF 、RPM 
e 下 述 PID 
一 APP1、 APP2、 TP1、 TP2、 
LONGFTI (长 期 燃 e 上 暧 机 后 傅 速 运转 : 约 - 15% 
ee % MAF、 IAT、MAP、ECT、02S11、 
油 调 整 ) ~15% 
02S12、 RPM、 BO0、 COLP、 








BARO、 VSS、VPWP 








LPS® 
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项 目 (定义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 
g/s e@ 显示 MAF 
MAF( 空 气质 量 流 e@ 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 。 MAF 传感器 
量 ) V 约 0.7V 
@ 和 傅 速 运转 ( 预 热 后 ); 约 1.3V 
Pa e 显示 MAP 
AP( 进 气 歧 管 乡 , y Ss 
( 进 气 层 管 绝对 。 将 点 火 开关 切换 至 ON i a 
压力 ) V 一 大 气压 力 : 13 ~ 200kPa: 1.0 
~4.5 
加 e@ 和 鳃 速 、MIL 点 亮 ， ON 有 
MIL( 故障 指示 灯 ) | OFF/ON @ 执行 适用 的 DTC 故障 检修 一 
e 总 奸 、 MIL 不 亮 : OFF 
ME DS | 。 显示 从 MIL 点 亮 以 后 的 行程 。 执行 适用 的 DTC 故障 检修 
亮 以 来 的 行程 ) m Viga Ny 局 大 品 是 Th 星人 六 乡 
MNL SW® 
2S11 F 传 感 
ee A 。 息 速 运转 ( 预 热 后 ) : 约 OmA 。 A/F 传感器 2Z 2AD 
02S12(HO2S) V e@ 傅 速 运转 ( 预 热 后 ); 0 ~1.0V ® HO2S 2AH 
OSS® 
PCM T(PCM 温 _ 
一 %C e 指示 PCM 温度 e@ PCM 温度 传 感 二 
度 传感器 ) 指示 温度 温度 传 感 需 
PCM T MAX( 最 
| 。 指 示 最 高 PCM 温度 ® PCM 
高 PCM 温度 ) 
RO2FT1 ( HO2S 燃 
Sg | 人 % @ 和 傅 速 运转 ( 预 热 后 ): 约 0% @ 执行 适用 的 DTC 故障 检修 一 
油 调整 ) 
RPM (发 
(发 动机 转 | aa | 。 显示 发 动机 转 带 。 CKP 传感器 2Y 
速 ) 
e 按 下 “ON( 打 开 )”: 约 4.05V 
@ 按 下 “OFF( 关 闭 )”: 约 0.05V 
e@ 按 下 “CANCEL( 取 消 )”: 约 0.98V 
e 按 下 “SET( 设 置 )”( +): 
OD( 巡航 控 
po (巡航 控制 V 约 2.73V e 巡航 控制 开关 1AU 
。 按 下 “SET( - ) [设置 ( - )]"; 
约 1.88V 
e@ 按 下 “RESUME (复位 )” 
约 3. 45V 
e@ 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : 0 2K 
SECRP ( EGR 控 e@ 俘 速 ; 0 20 
ee e@ EGR 奖 
制 ) @ 发 动机 转速 为 1187 ~4200r/min: 2P 
0~52 pa 


















































































































































项 目 ( 定 义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 
e EGR 阀 
tees % 。 指 示 所 需 的 ECRP 赣 位 置 Wap. Ia Map | 一 
ECT、 RPM、 CPP/PNP、 CPP、 VSS 
ea 总 速 运 转 ( 预 热 后 ) ，- 25% ~ | 。 执行 适用 的 DTC 故障 检修 一 
e 点 火线 圈 
2AQ 
SPARKADV (点 火 加 和 2AR 
正 时 ) Cy) e@ 显示 点 火 正 时 一 APP1、APP2、TP1、TP2 、MAF、 5 
IAT、 ECT、RPM、KNOCKR、BOO、 Sa 
CPP/PNP、 CPP 
SSA/SS1® 一 
SSA/SS2® 后 
SSA/SS3® 
SSA/SS4® 二 
SSA/SS5® = 
TEST( 测试 模式 ) | OFIVON e 测试 模式 开启 : ON @ 测试 模式 关闭 : OFF 一 
TFT® 
TFTV® > 
TP REL( 节 气门 相 @ 加 速 踏板 释放 : 约 12% e 下 述 PID 
对 位 置 ) @ 加 速 踏板 踩 下 : 约 81% 一 TP1 、TP2 
gy @ 加 速 踏板 释放 : 约 1.1% 
P1(1 号 TP 传感器 ) A 。1 号 TP 传感器 2AX 
@ 加 速 踏板 释放 : 约 23% 
@ 加 速 踏板 踩 下 : 约 91% 
@ 加 速 踏板 释放 : 约 3.9% 
了 2(2 号 外 传感器 ) i 。2 号 TP 传感器 2AT 
。 @ 加 速 踏板 释放 : 约 22% 
@ 加 速 踏板 踩 下 : 约 91% 
TPCT (CTP 上 的 e 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 6 1 和 a 
TP 传感器 电压 ) 约 0.5V 
TR® 二 
TR SENS® 
TSS® 和 
UP SW® 
VPWR( 鞭 电池 正极 ) V e 显示 蓄电池 电压 e 车 电池 1BC 
VSS( 车速 ) km/h e 显示 车 速 ® DSC HU/CM 一 




















新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


条 件 / 规 格 (参考 ) 














VT ACTI( 实际 气 e@ 耸 速 ; 约 0° e@ CMP 传感器 2N 
门 正 时 ) e 空转 ( 预 热 后 ) : 0° ~35。 @ CKP 传感器 2Y 

VT DIFF1 ( 目标 气 e@ CMP 传感器 
门 正 时 和 实际 气门 正 (5 e 名 速 : 约 0° e 下 述 PID 
时 之 间 的 差异 ) 一 RPM、LOAD 、VT ACT1 

® OCV 
VT DUTY1 ( OCV e@ 下 述 PID 
人 % @ 依 速 ; 约 15% 2W 


控制 ) 





中 带 巡 航 控制 系统 。 





@) MTX。 








@) 参看 维修 手册 中 的 车 载 诊 断 系统 。 





一 APP1、APP2、TPI1、TEPP、MAF 、 
ECT、 RPM、CPP/PNP、CPP、VSS 


(2) LF、L5 发 动机 长 安 马自达 3 轿车 LF、L5 发 动机 数据 流 见 表 4-12。 
表 4-12 马自达 3 LF、L5 发 动机 数据 流 表 


设备 /情况 


条 件 /规格 (参考 ) 








AC ”REQ(A/C 请 


A/C 开关 关闭 : OFF 





























OFF/ON @ 进行 相关 的 DTC 故障 检修 一 
求 信号 ) eA/C 开关 打开 : ON ht 
e@ A/C 继电器 
ACCS (AZC 继 电 @ A/C 继电器 断 电 : OFF e 下 述 PID 
OFF/ON 1I 
骨 ) e A/C 继电器 通电 : ON 一 APP1 、APP2 、TP1 、TP2 、ECT、 
RPM 
AFR 水 空 燃 
» 《有 种 宇 娄 | 一“ | 二 品 示 目标 旺 风 雍 。 A/F 传感器 到 
es 2Z 
AFR _ ACT( 实 际 
AR _ ACT( 实 际 | 一 | 。 品 示 实际 的 空 克 比 。 A/F 传感器 2AC 
的 空 燃 比 ) 2AD 
@ 发 电机 
ALTF( 发 电机 磁场 时 e@ 傅 速 、E/L 正在 工作 ; 占 空 比 e 下 述 PID 2 
线圈 控制 占 空 比值 ) 值 增 大 —IAT、 ECT、 RPM、 VPWR、 
ALTT V 
e@ 鳄 速 (无 EML): 约 14V( 这 是 一 
ALTT V( 发 电机 输 
i . 输 | | 个 内 部 计算 值 , 它 与 接线 端 电 压 不 | 。 发 电机 2AF 
LI 国 上 开 同 ) 
e 释放 加 速 踏板 : 约 15% 
APP1(1 号 APP 传 1 e 踩 下 加 速 踏板 : 约 80% 
咸 e APP 1 号 传感器 1AP 
感 髓 ) e 释放 加 速 踏板 : 约 0.8V 
e 踩 下 加 速 踏板 : 约 4.0V 

















项 目 ( 定 义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 





释放 加 速 踏板 : 约 7.5% 











% a 
APP 2(2 号 APP 传 e@ 踩 下 加 速 踏板 : 约 42% 
- @ APP 2 号 传感器 1X 
感 器 ) e@ 释放 加 速 踏板 : 约 0.4V 
e@ 踩 下 加 速 踏板 : 约 2.0V 
e 下 述 PID 
ARPMDES( 目标 发 Ee 一 APP1、 APP2、 TPl1、 TP2、 
r/min e@ 显示 目标 发 动机 转速 
动机 转速 ) MAF、IAT、 MAP、ECT、 RPM、 


BOO、 SCCS、 ALTT V 





逐 下 制 动 路 板 ，ON 

BOO( 制 动 开交 OFF/ON 1 号 制 亏 1AB 
SR 释放 制 动 踏板 ，OFF 。 1 号 制 动 开关 

逐 下 制 动 路 板 ，ON 


OFFZON 2 号 制 去 一 
释放 制 动 踏板 ，OFF 。 2 号 制 动 开关 











BPAD ( 制 动 压力 应 
用 开关 ) 
CATT1I1 _ DSD( 需 








































































































要 的 1 号 催化 剂 温度 © e 显示 估计 的 催化 转化 器 温度 @ 执行 适用 的 DTC 故障 检修 二 
层 ,1 号 传感器 ) 
CHRGLP (发 电机 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ON 
报警 信号 WE OFF/ON “ . 人 @ 执行 适用 的 DTC 故障 检修 一 
育 恒 已 1 壕 : 
COLP( 制冷 剂 压 力 e 制冷 剂 压力 大 于 规定 值 : 打 、 时 
传感器 ) OPE/ON | 。 制冷 剂 压力 小 于 规定 值 ， 关闭 | ”制冷 剂 压力 传 感 各 
@ 入 Da 从 昭 旺 析 . 
CPP ( 离 合 器 踏 OFF/ON @ 踩 下 离合 器 踏板 : ON 。 CPP 开关 ee 
板 位 置 ) e@ 松 开 离合 器 踏板 .OFF 
CPP/PNP2 (变速 。 空 档 位 置 ON 
杆 位 置 ) CS | 。 其 他 位 置 ，OFF 全 1 
iC 发动 袖 沽 部 C e 显示 ECT 
液 温度 ) - ® ECT 20%C : 3.04~3.14V @ ECT 传感器 2AH 
四 e ECT 80%C: 0.76~0.83V 
2 
EQ RATI11[ 当量 _ a 
比 (lambda) ] 一 e@ 上 暖 机 后 念 速 运转 : 约 1 @ A/F 传感器 2AC 
2AD 
EQ RATI1 DSD 
[要 求 的 当量 比 | 一 e 显示 目标 入 e A/F 传感器 一 
(lambda) | 
ETC ACT( 实 际 | ， 计生 2 
电子 节气 门 控制 ) oe I 2BF 
er a 
% 。 显示 目标 也 角度 (百分比 ) ee 
e 下 述 PID 
TT APP1、 APP2、 TP1、 TP2 
的 电子 节气 门 控 制 ) 、 、 
(°) 。 显示 目标 TP 角度 MAF、 IAT、 MAP、ECT、RPM、 














BOO、 SCCS、 ALTT V 
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续 ) 
本 PCM 
项 目 (定义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 给 查 项 ee 
接线 端 
e 痰 饶 控 制 阀 
EVAPCP ( 清 污 电 和 @ 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : 0% e 下 述 PID re 
磁 阀 占 空 比 ) e@ 傅 速 ; 0% —MAF、 IAT、 MAP、ECT、02S11、 
02S12、RPM、B0OO0、VPWR 
e@ 当 所 有 下 述 条 件 得 到 满足 i 
eT 。 风扇 控制 模块 
FAN DUTY( 风扇 时 : 50% 
% a e 下 述 PID 1R 
控制 模块 ) 一 测试 模式 开启 
—ECT、 VPWR 
一 WOT 
@ 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : OFF e 燃油 泵 继电器 
FP( 燃 油泵 继 电 _ 
OFF/ON e 曲轴 转动 : ON e 下 述 PID 1BG 
右 ) 
e 傅 速 ; ON 一 RPM 
e 喷 油 器 
e@ 下 述 PID SA 
FUELPW ( 燃油 喷 2 2BB 
、 s @ 和 傅 速 : 约 2.2ms 一 APP1、 APP2、 TP1、 TP2、 

射 器 持续 时 间 ) 2BC 
MAF、 IAT、MAP、ECT、02S11、 i 
02S12 、RPM、BO0 、VPWP 

OL/CL/CL 时 让 入 
| e。 下 述 PID 

| | 本 故 通 二 转 ， 6 APP1、 APP2、 TP1、TP2 

号 还 二 和 一 、 、 、 、 i 
统 状 态 ) 故障 /OL- 全 
gg MAF、 IAT、MAP、ECT、02S11、 
02S12、RPM、B00、VPWP 
e A/F 传感器 加 热 器 
HTRI11 ( A/F 传 感 e@ 检查 如 下 PID 

0 人 总 速 ( 预 热 后 ) ， ONeSOFF 轩 2A 

器 加 热 絮 ) —TPl、 TP2、 MAF、 IAT、 

ECT、RPM 
e HO2S 加 热 器 控制 
HTR12 ( HO2S 加 e 下 述 PID 
4 OFF/ON |  。 鳃 速 ( 预 热 后 ) ，ONeOFF 加 2B 
热 器 ) 一 TP1、 TP2、 MAF、 IAT、 
ECT、RPM 
e 显示 IAT 
IAT( 进 气 温度 ) V @ IAT20% : 约 2.38V e@ IAT 传感器 1AC 
@ IAT 60%C: 约 0.89V 
e@ ECT 低 于 63%C (LF)/60%C (1L5) @ 可 变 涡流 电磁 阀 
IMRC( 可 变 涡 流 控 OFFAON 且 发 动机 转速 低 于 3750rxmin: ON e 下 述 PID 
制 ) e@ 傅 速 运行 时 ，ECT 大 于 63% —TPl、 TP2、 MAF、 IAT、 
(LF)/60°C (1L5): OFF ECT、RPM 
@ 发 马 速 低 于 约 4600rmi 
机 | 和 4600vmin | 。。 可 变 进 气 电磁 间 
IMTV( 可 变 进 气 控 (LF)/4400r/min(L5): ON 
OFF/ON a es e 下 述 PID 2J 
制 ) @ 发 动机 转速 高 于 约 4600r/min a 











(LF)/4400r/min( L5) : OFF 









































































































































项 目 (定义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 
INGEAR ( 齿轮 嘴 Bre e。 R、D、M 位 范围 ON 。TR 开关 
合 ) @ 其 他 : OFF 
和 仍 速 / e@ 合 速 : 仍 速 
I TP 条 行 适 用 的 DT 仿 修 
VS( CTP 条 件 ) OFF _Idle | 。 空转 ， 非 印 束 @ 执行 适用 的 DTC 故障 检 人 
KNOCKR (爆燃 抑 (0) e@ 把 点 火 00 ON 位 置 : 0° 人 
制 ) e@ 合 速 : 
LOAD (发 动机 负 述 PID 
| 人 。 瞬 机 后 急速 运转 ， 约 15% 加 
载 ) 一 MAP、IAT、MAF 、RPM 
e 下 述 PID 
LONGFTI (长 期 燃 e 上 暖 机 后 傅 速 运转 : 约 - 15% 一 APP1、 APP2、 TPl1、 TP2、 
油 调整 ) ~20% MAF、IAT、MAP、ECT、02S11 、 
02S12 、RPM、BO0 、VPWP 
g/s @ 显示 MAF 
EU 质量 流 。 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : |  。MAF 传感器 1 
量 ) V 约 0.7V 
e 依 速 运转 ( 预 热 后 ); 约 1.3V 
Pa e@ 显示 MAF 
井 气 歧 管 名 将 点 火 开 关 转 至 立 
MAP( 进 气 歧 管 绝 。 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 (在 海 | 。 MAF 传感器 SA 
对 压力 ) V 平面 高 度 ) : 约 4.1V 
e 依 速 ; 约 1.2V 
@ 傅 速 、MIL 点 亮 ， ON 
MIL( 故障 指示 灯 ) | OFF/ON 机 。 执行 适用 的 DTC 故障 检修 二 
@ 傅 速 、MIL 不 亮 ; OFF 
MIL DIS( MIL 点 _ 了 可 
一 km 显示 从 MIL 点 亮 以 后 的 和 行 适用 的 DTC 故障 检修 一 
亮 以 来 的 行程 ) e@ 显示 从 后 的 行程 @ 执行 适用 的 改 障 检 人 
2Z 
02S11 ( A/F 传 感 
器) ( A e 和 傅 速 运转 ( 预 热 后 ) : 约 0mA @ A/F 传 感 右 2AC 
2AD 
02S12( HO2S) V e 和 傅 速 运转 ( 预 热 后 ): 0 ~1.0V e@ HO2S 20 
RO2FT1 (HO2S 燃 
et % 。 息 速 运转 ( 预 热 后 ) ， 约 0% 。 执行 适用 的 DTC 故障 检修 a 
油 调整 ) 
RPM (发 包 1 
(发 动机 转 | wuin |  。 显示 发 动机 转速 。 CKP 传感器 2W 
速 ) 
SC _ CANCEL® @ 按 下 CANCEL 开关 : 启用 
停 用 /启用 e@ 巡航 控制 开交 1A 
(CANSEL 开关 ) | “生生 | 。 上 述 情况 除外 ; 停 用 a 0 
SC _ OFF® (ON/ |,. @ 按 下 ON/OFF 开关 (OFF) : 启用 
停 用 /启用 e 巡航 控制 开关 1A 
OFF 开关 ) | 。 上 述 情况 除外 ; 停 用 i " 
SC ON® (ON/ @ 按 下 ON/OFF 开关 (OFF) : 启用 
, 停 用 /启用 C95 让 e 巡航 控制 开关 1AQ 





OFF 开关 ) 











e 上 述 情 况 除 外 : 停 用 











项 目 ( 定义 ) 





SC _ RES? ( ON/ 





设备 /情况 
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条 件 / 规 格 (参考 ) 





@ 按 下 ON/OFF 开关 (OFF) : 启用 








































































































停 用 /启用 e 巡航 控制 开关 1A 
OFF 开关 ) “| 。 上 述 情况 除外 : 停 用 
SC_SET -DTISET | e@ 按 下 SET( - ): 启用 
一 停 用 /启用 e 巡航 控制 开关 1A 
(- ) 开 关 ] | 。 上述 情 况 除外 ， 停 用 0 
SC _ SET +o[SET e 按 下 SET( + ): 启用 
停 用 /启用 @ 这 航 控制 开交 1A 
( +) 开关 ] “|e。 上 述 情况 除外 ; 停 用 es 4 
e@ 按 下 ON/OFF 开关 (OFF): 
约 0V 
@ 按 下 CANCEL 开关 ; 约 1.3V 
SCCSD (巡航 控制 e 按 下 SET( - ) 开 关 : 约 2.4V 
巡航 控 1A 
开关 ) ” e@ 按 下 SET( + ) 开 关 ; 约 3.2V 人 0 
@ 按 下 RESUME 开关 : 约 3.9V 
e@ 按 下 ON/OFF 开关 (ON): 
约 4.3V 
@ 把 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : 0 2AT 
SEGRP ( EGR 控 e 全 速 . 0 、 2AX 
一 过 e@ EGR 奖 
制 ) @ 发 动机 转速 为 1187 ~4200r/min: 2AW 
0~52 2BA 
e EGR 浆 
SEGRP DSD( 需 述 PID 
”5D( 震 要 |。。 |。 指示 所 需 的 ECRP 内 位 轩 I 
的 GRP 阀 位 置 ) 一 TP1 、TP2 、MAF 、IAT 、ECT、 
RPM 
SHRTFT1 (长 期 燃 傅 速 运转 ( 预 热 : -25% 
eth 0 WE 0 Sa. 。 执行 适用 的 DIC 故障 检修 | 一 
油 调整 ) ~25% 
e 点 火线 圈 2G 
SPARKADV (点 ， 加 述 PID 2H 
CR 。 显示 点 火 正 时 和 
正 时 ) 一 APP1、APP2、TP1、TP2 、MAF、 2K 
IAT、 ECT、 RPM、 KNOCKR、BO0 2L 
TEST( 测试 模式 ) | OFF/ON e 测试 模式 开启 : ON @ 测试 模式 关闭 : OFF 三 
TP REL( 节 气门 相 e 释放 加 速 踏板 : 约 12% e 下 述 PID 
对 位 置 ) e。 踩 下 加 速 踏板 : 约 84% 一 TP1 、 TP2 
e 释放 加 速 踏板 : 约 3% 
TP1(1 号 TP 传 感 e 踩 下 加 速 踏板 : 约 75% 
人 % 一 一 e@ 1 号 TP 传感器 2AK 
融 ) @ 释放 加 速 踏板 : 约 0.6% 
e 踩 下 加 速 踏板 : 约 4.2% 
e 释放 加 速 踏板 : 约 12% 
TP2(2 号 TP 传 感 e 踩 下 加 速 踏板 : 约 84% 
a % 一 一 e@ 2 号 TP 传感器 2AL 
融 ) @ 释放 加 速 踏板 : 约 4.4% 
e 踩 下 加 速 踏板 : 约 0.8% 




































































项 目 (定义 ) 设备 /情况 条 件 / 规 格 (参考 ) 
TPCT (CTP 上 的 和 。 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : | 号 、2 号 TP 传感器 2AK a 
TP 传感器 电压 约 0.5V Be J 
VPWR (蓄电池 正 
、 Fy 。 显 示 莹 电池 电压 。 营 电池 1C 
VSS( 车速 ) km/h e@ 显示 车 速 ® DSC HU/CM 一 
VT ACTI (实际 气 全 e@ 鳄 速 : 约 0° e@ CMP 传感器 2S 
门 正 时 ) e 空转 ( 预 热 后 ) : 0 ~ 25。 e@ CKP 传感器 2W 
VT DIFF1 (目标 和 e@ CMP 传感器 
实际 气门 正 时 的 差 (°) @ 和 傅 速 ; 约 0° e 下 述 PID = 
别 ) —RPM、 LOAD、 VT ACT1 
® OCV 
VT DUTY1 ( 油 压 e 下 述 PID 
oh % 。 印 速 : 约 11.5% bs 2F 
控制 阀 占 空 比 ) 一 APP1、 APP2、 TPl1、 TP2、 
MAF、 IAT、 ECT、 RPM 





@ 带 巡 航 控 制 系统 。 





@) MTX。 





3. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 
长 安 马 自 达 3 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 与 马自达 6 豁 变 相同 ， 参 看 图 4-2 所 示 ，26 发 动 
机 电 控 单元 针脚 检测 数据 见 表 4-13 。 
表 4-13 马自达 3 ”26 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 














































































































测试 条 件 电压 /V | 
1AG | 内 部 拱 铁 线 在 任何 条 件 下 1 .0 或 更 小 | 。 相关 线束 
1B = = 3 = = 
1C 传感器 搭 铁 APP 2 号 传感器 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e 相关 线束 
1D® 换 档 电 磁 阅 A = 
1E 恒定 电压 ( Vref) APP 1 号 传感器 在 任何 条 件 下 大 约 5.0 @ 相关 线束 
1F 一 一 2 > 一 
. ee 制 动 踏板 被 压 下 B+ @ 制 动 开 关 
le Wi 制 动 路 板 被 松 低 于 1.0 | 。 相关 线 束 
1HO 换 档 电 磁 阀 B 一 
1I = = = = 
将 点 火 开 空 档 低 于 1.0 | ”e@。 空 档 开 3 
1J 空 档 开 关 I a ~ 上 述 情 况 除 外 B+ ® 0 
手动 向 下 四 
1K® 换 档 电磁 阀 D 一 
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信 号 名 称 测试 条 件 电压 /V 
7L® 换 档 电 磁 阀 C 一 
将 点 火 开 关 | 离合 器 踏板 被 踩 下 | 低 于 1.0 | 。 CPP 开关 
CPP 开关 CPP 开关 - a 
1M 切换 至 ON | 离合 器 踏板 被 释放 | B+ e 相关 线束 
手动 向 上 ? 一 
IN? | 档 位 范围 开关 一 
709 档 位 范围 开关 
压力 控制 电磁 阀 
7P 二 
(+) 
e@ APP 2 号 传感器 
号 传 感 号 传 感 一 
1Q APP 2 号 传感器 APP 2 号 传感器 。 相 关 线束 
机 输入 /涡轮 转速 传 
1R® 全 
感 器 ( + ) 
1S 三 一 = 二 = 
压力 控制 电磁 阀 
7T? 二 
(-) 
1U 二 一 至 一 
攻 输入 /涡轮 转速 传 
1VO 一 
感 器 ( - ) 
1W 一 一 二 人 
e@ 起 动机 继电器 
电 云 继 亏 继 电 转 亏 B 
1X 起 动机 继电器 起 动机 继电器 曲轴 转动 + 。 相关 线束 
制冷 剂 压力 大 于 规范 值 或 者 小 
本 、 | 于 规范 值 [制冷 剂 压力 开关 (高 、| 大 约 5.0 | 。 制冷 剂 压力 开 
制冷 剂 压力 (高 、 制冷 剂 压力 开关 a a 
1Y 本 训 闪 低 ) 关 闭 ] 关 ( 高 . 低 ) 
&) (局 、 低 ) 小 于 2.00 了 | 。 相关 线束 
上 述 情况 除外 
约 3.09 
1Z 一 一 一 = 一 
1AA 一 一 一 a 
1AB 二 一 一 一 二 
制冷 剂 压力 大 于 规范 值 [ 制冷 
低 于 1.0 e@ 制冷 剂 压 力 开 
AC | 制冷 剂 压力 开关 制冷 齐 压力 开关 | 剂 压力 开关 (中) 打开 ] ee ~- 
(中 ) (中 ) WT 大 约 5.0 。 相关 线束 
剂 压力 开关 (中) 关闭 ] 
将 点 火 开 关 | 加 速 踏板 压 下 | 大 约 3.4 APP 1 号 传感器 
1AD APP 1 号 传感器 APP 1 号 传感器 Hats = M 2 
切换 至 ON 加 速 踏板 释放 | 大 约 0.4 | 。 相关 线束 
ee CAN CAN 系统 相关 由 于 这 个 接线 端 是 为 CAN 提供 的 ， 因 此 。 相关 线束 
王 模块 ，DLC -2 不 能 有 效 地 确定 接线 端 电压 
1AF® 巡航 控制 开关 巡航 控制 开关 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 | 。@。 巡航 控制 开关 























































































































































































































测试 条 件 电压 /V 
1AGO 传感器 搭 铁 人 
1AHO ATF 温度 一 
ee ee CAN 系统 相关 由 于 这 个 接线 端 是 为 CAN 提供 的 ， 因 此 。 相 关 线 束 
- 模块 ， DLC -2 ”| 不 能 有 效 地 确定 接线 端 电压 
把 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 B + 主 继 
1AJ 主 继电器 主 继电器 和 人 
将 点 火 开 关切 换 至 ON 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
1AK 至 一 5 本 二 
1AL 至 二 过 到 
1AM 二 = 二 二 二 
总 速 ， 空 调 工作 低 于 1.0 A/C 继 电 
1AN | 空调 切断 控制 AVC 继电器 一 
总 速 ， 空 调 不 工作 B+ e@ 相关 线束 
1AO 和 到 二 二 二 
1AP 二 一 三 一 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 并 
且 经 过 一 段 时 间 @ 黎 油 泵 继电器 
1A 燃油 泵 控 燃油 泵 继 电 
Q 燃油 泵 控制 燃油 泵 继电器 出 轴 转 动 。 相关 线束 
低 于 1.0 
1AR 到 二 = 二 
1ASO 变速 杆 位 置 一 
1AT 到 一 二 一 本 
按 下 ON 开关 | 大 约 4. 05 
按 下 OFF 开关 | 大 约 0. 05 
CANCEL 开关 
约 0.98 
被 按 下 | 
; ) 点 火 开 关 打 | 按 下 SET( + ) e 巡航 控制 开关 
® 多 航 控 多 航 控 g 
1AU 巡航 控制 开关 巡航 控制 开关 到 ON 的 位 置 关 大 约 2.73| 。 相关 线束 
按 下 SET( -) 
约 1.88 
关 大 约 
人 RESUME A 
关 
中 由 冷却 风扇 不 工作 B+ @ 1 号 冷却 风扇 
1 号 冷却 风扇 
1AV | 冷却 风扇 控 制 ee Do 继电器 
冷却 风扇 工作 低 于 1.0 |  。 相关 线束 
1AW ee 二 到 到 
1AXO 车 速 
1AY 过 = 本 二 二 
2 号 、3 号 冷却 | 冷却 风扇 不 工作 B+ ® 2 号 、3 号 冷却 
1AZ | 冷却 风扇 控制 ed 风扇 继 电器 
风扇 继电器 冷却 风扇 工作 低 于 1.0 e 相关 线束 
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连 接 到 测试 条 件 电压 /V 检查 项 目 
1BA = = e c= 
点 火 开 关 处 于 OFF 关闭 位 置 “| 低 于 1.0 | 。@。 主 继电器 
1BB B+ 主 继电器 i 
将 点 火 开关 切换 至 ON B+ e@ 相关 线束 
e 蓄电池 
源 车 电 任何 条 件 下 B 
1BC 备用 电源 鞭 电 池 在 任何 条 件 + 。 相 关 线 束 
1BD 三 二 = 一 二 
将 点 火 开关 | 电缆 驱动 系统 故障 | 低 于 1.0 | ”。 电缆 驱动 继电器 
1BE | 电 绕 驱动 控制 主 继电器 站 0 
切换 至 ON | 电缆 驱动 系统 正常 | B+ e 相关 线束 
点 火 开关 处 于 OFF 关闭 位 置 | 低 于 1.0 | 。 主 继电器 
1BF B+ 主 继电器 
将 点 火 开 关切 换 至 ON B + e@ 相关 线束 
1BG = = 一 Es 
点 火 开关 @，1 | 点 火 开关 处 于 OFF 关闭 位 置 | 低 于 1.0 | 。 点火 开 关 ”，1 
1BH 点 火 开关 ( 1G1) 本 局 号 点 火 继电器 @ 
吕 点 火 继电器 ， 将 点 火 开关 切换 至 ON B+ 。 相 关 线 束 
e@ 1 号 燃油 喷射 器 
2A 燃油 喷射 控制 1 号 燃油 喷射 器 使 用 一 个 示波器 进行 检查 网 i | 
e@ 相关 线束 
罗 本 二 e 2 号 燃油 喷射 器 
2B 燃油 喷射 控制 2 号 燃油 喷射 器 使 用 一 个 示波器 进行 检查 。 相关 线束 
e 3 号 燃油 喷射 器 
2C 燃油 喷射 控制 3 号 燃油 喷射 器 使 用 一 个 示波器 进行 检查 六 人 
e@ 相关 线束 
e@ 点 火线 圈 
2D 点 火线 圈 电 源 点 火线 圈 将 点 火 开 关切 换 至 ON B+ 
e@ 相关 线束 
号 燃油 喷 自 
2E ee 本 全 1 号 燃油 喷射 器 将 点 火 开关 切换 至 ON B+ e@ 相关 线束 
2 号 燃油 喷 蒜 
2F 人 2 号 燃油 喷射 器 将 点 火 开关 切换 至 ON B+ e@ 相关 线束 
[=) 燃 油 哮 0 
26 人 油 暑 射 器 | 3 号 贷 油 喷射 器 | 将 点 火 开关 切换 至 ON B+ 。 相关 线束 
e 4 号 燃油 喷射 器 
2H 燃油 喷射 控制 4 号 燃油 喷射 器 使 用 一 个 示波器 进行 检查 ee 
e@ 相关 线束 
CMP 传感器 、 清 
污 电 磁 阀 、OCV、 
2I 电源 CKP 传感器 、A 耻 | 将 点 火 开 关切 换 至 ON B + e@ 相关 线束 
传感器 加 热 器 、 
HO2S 加 热 器 
2k | ECR 控制 EGR 闪 熏 速 (EGR 控制 运行 ) 低 于 1.0 | 。 EGR 浆 
时 仿 速 ( 江 呈 过 A a 四 相关 线束 
号 燃油 喷 身 
2L A 滑 虹 射 笑 | 4 号 燃油 喷射 器 | 将 点 火 开关 切换 至 ON B+ @ 相关 线束 



































































































































































































































测试 条 件 电压 /V 检查 项 目 
感 Rs 
2M | cND nid We 低 于 1.0 | 。 相 关 线 束 
CKP 传感器 、KS 
感 中 用 一 个 示波器 进行 检查 ee 
2N CMP CMP 传 感 右 使 用 一 个 示波器 进行 检查 。 相 关 线束 
到 、 i @ EGR 阀 
20 EGR 控制 EGR 阀 总 速 (EGR 控制 运行 ) B+ 。 相关 线束 
i 站 人 e ECR 阀 
2P EGR 控制 EGR 阀 总 速 (EGR 控制 运行 ) B+ 。 相关 线束 
2Q CND IAT 传感器 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
了 将 点 火 开关 | IAT 为 20C | 大 约 2.2 | ee IAT 传 感 器 
2R IAT IAT 传感器 切换 至 ON 6 大 区 1 。 相关 线束 
本 e 痰 饶 控 制 阀 
2S 蒸发 清洁 控制 炭 镀 控 制 阀 使 用 一 个 示波器 进行 检查 。 相 关 线束 
e@ EGR 内 
5 EGR 控制 EGR 阀 傅 速 (EGR 控制 运行 ) 低 于 1.0 。 相关 线束 
2U GND MAF 传感器 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
_ 将 点 火 开关 切换 至 ON 大 约 0.7 e@ MAF 传感器 
2V MAF MAF 传 感 需 天 贡生 。 相关 线束 
® OCV 
2W 可 变 气 门 正 时 控制 | OCV 使 用 一 个 示波器 进行 检查 。 相关 线束 
e@ A/F 传 感 需 加 
2X | 使 用 一 个 示波器 进行 检查 热 器 
控制 加 证 e@ 相关 线束 
@ CKP 传感器 
感 使 用 一 个 示波器 进行 检查 ee 
2Y CKP CKP 传感器 用 一 个 示波器 进行 检 。 相关 线束 
e@ A/F 传感器 
局 感 傅 i 热 约 0 
2Z A/F 传感器 A/F 传感器 傅 速 ( 预 热 后 ) 大 约 。 和 相关 线束 
2AA 一 = 二 
a 傅 速 ( 预 热 后 ) 低 于 1.0 @ HO2S 加 热 器 
2AB HO2S 加 热 絮 控制 HO2S 加 热 器 py Re 。 相关 线束 
将 点 火 开 关 | IAT 为 20C 大 约 3.0 | ee ECT 传感器 
2AC ECT ECT 传感器 切换 至 ON a 天 区 和 9 。 相关 线束 
e@ A/F 传感器 
局 局 会 j 约 2. 
2AD A/F 传感器 A/F 传感器 合 速 ( 预 热 后 ) 大 约 2.4 。 相 关 线束 
发 电机 (接线 端 ER @ 发 电机 
~ 合 : 1 妈 避 一 一 [| 井 今 查 二 Ap 
发 电机 磁场 线圈 | 发 电机 (接线 端 ES @ 发 电机 
二 Ni 井 今 查 
2AF 控制 D 磁场 线圈 ) 使 用 一 个 示波器 进行 检查 。 相关 线束 
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连 接 到 测试 条 件 电压 /V 检查 项 目 
发 动机 处 于 在 点 火 开关 被 
热 态 转 至 ON 位 置 之 后 @ 可 变 进 气 涡流 
AF 流 控 变 进 气 涡 流 截 玉 科 
NG 可 变 涡流 控制 0 在 冷 起 动 之 当 ECT 恒定 升 鹤 止 阀 执行 器 
WE 本 后 傅 速 高 并 达到 60% 时 e@ 相关 线束 
上 述 情况 除外 低 于 1.0 
在 0 和 1.0|  e@ HO2S 
2AH HO2S HO2S 铺 速 ( 预 热 后 
六 这 之 间 交 替 | 。 。 相关 线束 
在 点 火 开关 被 转 至 ON 位 置 
之 后 e 可 变 进 气 截止 
恋 进 气 控 了 法 
人 ， 当 发 动机 转速 逐渐 降低 、 并 且 | ”| 疝 执 行 器 
昌 达到 4100r/min 时 @ 相关 线束 
上 述 情况 除外 低 于 1.0 
在 点 火 开关 被 转 至 ON 位 置 
之 后 。 可 变 进 气 截止 
变 进 气 控 变 进 气 截止 障 B 
| ~ 当 发 动机 转速 逐渐 降低 、 并 且 | ”| 闪 执 行 器 
ee 的 达到 4100r/min 时 @ 相关 线束 
上 述 情况 除外 低 于 1.0 
发 动机 处 于 | ”在 点 火 开关 被 @ 可 变 进 气 涡流 
谈 涡 浓 欣 恋 潮 气 涡 济 截 B 
并 可 变 涡 流 控 制 玫 A 热 态 转 至 ON 位 置 之 后 + 截止 阅 执行 器 
(-) 止 阀 执 行 器 - i 
上 述 情况 除外 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
2AL es 本 . 
2AM 性 全 本 _ 
将 点 火 开关 切换 至 ON ( 使 用 
数字 型 电压 表 , 因为 在 使 用 模拟 ® KS 
2AN 爆燃 KS 约 2.4 
we 型 电压 表 时 ,检测 到 的 测量 电压 3 e@ 相关 线束 
将 比 实际 的 电压 低 ) 
2A0 恒定 电压 ( Vref) MAP 传感器 将 点 火 开关 切换 至 ON 大 约 5.0 e@ 相关 线束 
将 点 火 开关 大 气压 力 : e@ MAP 传感器 
2AP MAP 传 感 MAP 传 感 1.0 ~4. 
人 人 切换 至 ON 13 ~200kPa e@ 相关 线束 
| 时 占 EB 国 审 个 示 六 进行 检查 。 1 号 点 火线 圈 
2AQ ESA 控制 1 号 点 火线 圈 使 用 一 个 示波器 进行 检查 。 相关 线束 
@ 2 号 点 火线 圈 
2AR | ESA 控制 2 号 点 火线 圈 使 用 一 个 示波器 进行 检查 es 
e@ 相关 线束 
节气 阀 体 (TP 
2AS | 恒定 电压 (Vref) 7 中 CTP 传 | 在 任何 条 件 下 大 约 5.0 | 。 相 关 线束 
节气 阀 体 (TP 传 | 将 点 火 开关 | 加 速 踏板 压 下 | 大 约 0.5 e@ 2 号 TP 传感器 
2AT 2 号 TP 传 感 需 
感 器 ) 切换 至 ON 加 速 踏 板 释放 | 大 约 3.9 | 。 相关 线束 


























测试 条 件 电压 /V 









































































































































。3 号 点 火线 圈 
2AU | ESA 控制 3 号 点 火线 圈 使 用 一 个 示波器 进行 检查 > pe 
4 号 点 火线 轿 
2AV | ESA 控制 4 号 点 火线 图 使 用 一 个 示波器 进行 检查 “ ， 
节气 阀 体 (TP 
2AW | ”传感器 拱 铁 本 传 | 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 | 。 相 关 线束 
ey Ep! 节气 阀 体 (TP 传 | 将 点 火 开 关 | 加 速 踏 板 压 下 | 大 约 4.5 | 。1 号 TP 传感器 
ee 感 器 ) 切换 至 ON ”| 加 速 踏板 释放 | 大 约 1.1 | 。 相关 线束 
2AY 一 一 一 一 一 
2AZ GND GND 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
2BA GND GND 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
2BB GND GND 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
2BC | 电源 NAR | 豆 巡 B+ 。 相关 线 束 
EGR 阀 
2BD GND GND 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
节气 阀 体 (节气 节气 门 执行 器 
2BE | 节气 门 控制 ( -) Re “| “使 用 一 个 示波器 进行 检查 。 je ee , 
二 A 吴 -HH 大 =- 二 人 人 
2BF | 忆 气 门 控制 (+) | pe “| “使 用 一 个 示波器 进行 检查 “ ee 
2BG GND 传感器 屏蔽 线 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
2BG GND GND 在 任何 条 件 下 低 于 1.0 e@ 相关 线束 
@D 带 手 动 空调 器 。 
@ 带 全 自动 空调 器 。 
@ 带 巡 航 控制 系统 。 





(4 无 高 级 遥控 钥 是 和 按钮 起 动 系统 。 
(3) 有 高 级 遥控 钥 是 和 按钮 起 动 系统 。 
©@ MTX。 
© ATX。 





三 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 查 


长 安 马 自 达 3 轿车 FS5A-EL 自动 变速 需 与 马自达 6 窒 驾 自动 变速 带 型 号 相同 ， 可 参看 
马自达 6 害 驾 自动 变速 器 故障 诊断 数据 。 


四 、ABS/DCS 故障 诊断 速 查 


1. ABS 故障 码 
长 安 马 自 达 3 轿车 ABS 故障 码 见 表 4-14。 
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系统 故障 位 置 
C0010: 01| ”ABS HU/CM 内 部 故障 (LF 进口 电磁 阀 ) C0036: 07| ”LR ABS 传感器 转子 
C0011: 01| ”ABS HU/CM 内 部 故障 (LF 出 口 电 磁 阀 ) C0037: 01| ”LR ABS 车 轮转 速 传感器 
C0014: 01| ”ABS HUZCM 内 部 故障 ( RF 进口 电磁 阀 ) C0037: 07| LR ABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 
C0015: 01| ”ABS HUZCM 内 部 故障 (RF 出 口 电磁 阀 ) C0039: 07| RR ABS 传感器 转子 
C0018: 01| ”ABS HUZCM 内 部 故障 (LR 进口 电磁 阀 ) C003A: 01| ”RR ABS 车 轮转 速 传感器 
C0019: 01| ”ABS HUZCM 内 部 故障 (LR 出 口 电磁 阀 ) C003A: 07| RR ABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 
C001C: 01| ”ABS HUZCM 内 部 故障 ( RR 进口 电磁 阀 ) C0040; 64| ” 制 动 开关 
C001D: 01| ”ABS HUZCM 内 部 故障 ( RR 出 口 电磁 阀 ) C0082; 47| ”ABS HUZCM( 内 部 故障 ) 
C0020: 01| ” 泵 电 动机 、 电 动机 继电器 C0082; 48| ”ABS HUZCM( 内 部 故障 ) 
C0020: 1C| ”有 泵 电动 机 、 电 动机 继 电 咒 C0082: 49| ”ABS HUZCM( 内 部 故障 ) 
C0020: 71| ” 泵 电动 机 、 电 动机 继电器 U0001: 88| ”CAN 线路 
C0030: 07| ”LF ABS 传感器 转子 U0100: 00| ”CAN 线路 
C0031: 01| LF ABS 车 轮转 速 传感器 U0155; 00| CAN 线路 
C0031: 07| LF ABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 “||02100: 00 ABS HUZCM 配置 
C0033: 07| RF ABS 传感器 转子 U2101: 00| ”ABS HU/CM 配置 
C0034: 01| ”RF ABS 车 轮转 速 传感器 U3003: 16| ”电源 系统 
C0034: 07| ”RF ABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 ”|U3003: 17| 电源 系统 























2. ABS 数据 流 
长 安 马 自 达 3 轿车 ABS 数据 流 见 表 4-15。 
表 4-15 马自达 3 M3 轿车 ABS 数据 流 表 


PID 名 (定义 ) ”单位 /状况 


操作 条 件 ( 参 考 ) 



























































人 e 释放 制 动 踏板 : 关闭 
BRAKE SW 闭 / 命 查 制 | 去 2 
一 wo e 踩 下 制 动 踏板 : 打开 人 
EX_TEMP °C e 环境 温度 二 = 
@ 泵 电动 机 未 起 动 : 关闭 
PMP MTR “| 关闭 / 今 查 ABS HU/CM = 
ea e@ 泵 电动 机 起 动 ， 打开 Be 
ee km/h, @ 车 辆 停止 : 0km/h,，0mile/h 检查 ABS HU/CM 
mile/h e 车 辆 运行 车速 检查 ABS 车 轮转 速 传感器 
将 点 火 开 Y 置 , 约 12.2 
Wk @ 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 : 约 12.2V 检查 电源 电路 
e@ 傅 速 . 约 14.1V 
V_LF _INL 
V_LF_OTL e 电磁 阀 未 起 动 ， 关闭 
一 一 一 一 一 一 一 关闭 / 合 查 ABS HU/CM 一 
V_LR INL 外 e 电磁 阀 起 动 : 打 和 
V_LR_OTL 















































3. ABS 电 控 单元 针脚 检测 





PID 名 (定义 ) ”单位 /状况 操作 条 件 ( 参考) 
V_RF INL 
V_RF_OTL e 电磁 阀 未 起 动 : 关闭 
闭 / 检查 ABS HU/CM 一 
V_RR_INL 关 风 /打开 | 。 中 破 闹 起动: 打开 | 
V_RR_OTL 
WSPD _ LF 检查 前 ABS 车 轮转 速 传感器 I、K 
WSPD LR km/h, e 车 辆 停止 ; 0km/h，0mile/h 检查 后 ABS 车 轮转 速 传感器 UW 
WSPD RF mile/h e 车 辆 运行 : 车速 检查 前 ABS 车 轮转 速 传感器 0O0、Q 
WSPD _RR 检查 后 ABS 车 轮转 速 传感器 CE 


长 安 马 自 达 3 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 如 图 4-6 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 4-16。 
ABS HU/CM 线束 侧 连 接 器 


LSIELGLLUEKIMLOIQLSTuTw 





A A 
EE 
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图 4-6 ABS 电 控 单元 针脚 位 置 图 
表 4-16 ”ABS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 


































































































Ee . 测量 接线 端 
信号 名 称 连接 到 (测量 的 情况 
A = 生生 三 3 = 
使 测 到 
拱 铁 拱 铁 点 连续 性 | B 一 拱 铁 点 检测 到 。 级 束 (B 一 措 铁 点 ) 
连续 性 
RR 车 轮转 | RR ABS 车 | 续 性 C-RR ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 @ 线束 ( C-RR ABS 车 轮转 
速 ( -) 轮转 速 传感器 | ” ”| 感 器 接线 端 B 连续 性 | 速 传感器 接线 端 B) 
RR 车 轮转 | RR ABS 车 | 续 性 E-RR ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 @ 线束 ( C-RR ABS 车 轮转 
速 ( +) 轮转 速 传感器 | 感 器 接线 端 B 连续 性 | 速 传感器 接线 端 B) 
CAN 让 DLC-2 在 接线 端 电压 检查 期 间 ， 该 接线 端 用 于 通信 用 途 ， 不 能 用 于 故障 确认 。 进 行 
一 (CAN_H) ”| DTC 检查 
IF 车 轮转 | LF ABS 车 连续 性 ILF ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 @ 线束 (ILF ABS 车 轮转 
速 (+) 轮转 速 传感器 | 感 器 连接 器 接线 端 A 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 A) 
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4. DCS 故障 码 
长 安 马 自 达 3 轿车 DCS 故障 码 见 表 4-17。 
表 4-17 马自达 3 M3 轿车 DCS 故障 码 表 











测量 接线 端 
(测量 的 情况 ) 

LF 车 轮转 LF ABS 车 连续 性 K-LF ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 @ 线束 (kK-LF ABS 车 轮转 
速 (-) 轮转 速 传感器 人 感 器 连接 器 接线 端 B 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 B) 

和 下 DLC-2 在 接线 端 电压 检查 期 间 ， 该 接线 端 用 于 通信 用 途 ， 不 能 用 于 故障 确认 。 进 行 

一 (CAN 工 ) DTC 检查 
将 点 火 开 关切 换 至 ON B 
| 上 大 开关 起 | 一 -| 。 线束 (N 一 点 火 开关 或 
原 ( 系统 ) 1C1 继 电 咕 电压 把 点 火 开 关 转 至 OFF | 小 于 等 IG1 继电器 ) 
位 置 于 1V 

RF 车 轮转 | RF ABS 车 芷 续 性 O-RF ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 @ 线束 ( 0-RF ABS 车 轮转 
速 ( -) 轮转 速 传感器 | 感 器 接线 端 B 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 B) 

RF 车 轮转 | RF ABS 车 | 续 性 Q-RF ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 e 线束 ( Q-RF ABS 车 轮转 
速 ( +) 轮转 速 传感器 eS 感 右 接线 端 A 连续 性 | 速 传 感 右 连接 器 接线 端 A) 

LR 车 轮转 | IR ABS 车 | 续 性 U-LR ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 e 线束 (U-LR ABS 车 轮转 
速 (+) 轮转 速 传感器 | 感 器 连接 器 接线 端 A 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 A) 

LR 车 轮转 | IR ABS 车 | 续 性 W-LR ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 @ 线束 (W-LR ABS 车 轮转 
速 ( -) 轮转 速 传感器 | 感 器 连接 器 接线 端 B 连续 性 | 速 传感器 连接 器 接线 端 B) 

电源 (电磁 
线圈 运转 .ABS | ”蓄电池 电压 在 任何 条 件 下 B + @ 线束 (Y- 电 池 ) 
电动 机 运转 ) 




































































系统 故障 位 置 
B10DF: 46 | ”DSC HU/CM( 内 部 故障 ) C0010: 01 DSC HU/CM 内 部 故障 (LF 进口 电磁 阀 ) 
C0001: 01 DSC HU/CM 内 部 故障 (牵引 力 控制 电磁 阀 | C0011: 01 DSC HU/CM 内 部 故障 (LF 出 口 电磁 阀 ) 
C0002: 01 | 系统 ) C0014: 01 DSC HUZCM 内 部 故障 (RF 进口 电磁 阀 ) 
C0003: 01 DSC HUZCM 内 部 故障 (稳定 控制 电磁 阀 系 | C0015: 01 DSC HUZCM 内 部 故障 (RF 出 口 电磁 阀 ) 
C0004: 01 | 统 ) C0018: 01 DSC HUZCM 内 部 故障 (LR 进口 电磁 阀 ) 


























系统 故障 位 置 




















































































































































































































C0019: 01 DSC HUZCM 内 部 故障 (LR 出 口 电磁 阀 ) C0063: 64 组 合 传感器 系统 
C001C: 01 DSC HUZCM 内 部 故障 (RR 进口 电磁 阔 ) C006A: 01 组 合 传感器 系统 
C001D: 01 | ”DSC HUZCM 内 部 故障 (RR 出 口 电磁 阀 ) C006A: 04 | ”组 合 传感器 ( 内 部 故障 ) 
C0020: 01 泵 电动 机 、 电 动机 继电器 C006A: 16 | ”组 合 传 感 右 系统 
C0020: 1C | 泵 电动 机 、 电 动机 继 电 咒 C006A: 17 组 合 传感器 系统 
C0020: 71 泵 电动 机 、 电 动机 继电器 C006A: 47 | ”组 合 传感器 ( 内 部 故障 ) 
C0030: 07 LF ABS 传感器 转子 C006A: 95 组 合 传感器 安装 不 匹配 
C0031: 01 LF ABS 车 轮转 速 传感器 C006B: 00 | ”TCS/DSC 控制 系统 
C0031: 07 | ”LF ABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 | C0072: 68 | ”TCS/DSC 控制 系统 
C0033: 07 RF ABS 传感器 转子 C0082: 47 DSC HUZCM( 内 部 故障 ) 
C0034: 01 RF ABS 车 轮转 速 传感器 C0082: 48 DSC HUZCM( 内 部 故障 ) 
C0034: 07 RF ABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 | C0082: 49 | DSC HU/CM( 内 部 故障 ) 
C0036: 07 LR ABS 传感器 转子 C1109: 64 DSC OFF 开关 

C0037: 01 LR ABS 车 轮转 速 传感器 U0001: 88 CAN 线路 

C0037: 07 | ”LR ABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 | U0100: 00 | ”CAN 线路 

C0039: 07 | RR ABS 传感器 转子 U0101: 00 | CAN 线路 

C003A: 01 | ”RR ABS 车 轮转 速 传感器 U0125: 00 | ”组 合 传感器 系统 (CAN 2 线路 故障 ) 
C003A: 07 | ”RR ABS 车 轮转 速 传感器 /ABS 传感器 转子 | U0125: 88 | ”组 合 传感器 系统 (CAN 2 线路 故障 ) 
C0040: 64 制 动 开关 U0140: 00 CAN 线路 

C0044: 01 制 动 液压 力 传感器 U0155: 00 | CAN 线路 

C0044: 28 制 动 液压 力 传感器 U0401: 00 自 PCM 的 异常 信息 
C0044: 54 | ” 制 动 液压 力 传 感 器 U0402: 009 | ” 自 TCM 的 异常 信息 
C0044: 64 | ” 制 动 液压 力 传感器 U0422: 00 自 BCM 的 异常 信息 
C0051: 28 | ”转向 角 传 感 器 U0428; 62 自 BCM 的 异常 信息 
C0061: 01 组 合 传感器 系统 U0428: 64 自 BCM 的 异常 信息 
C0061: 28 组 合 传感器 系统 U2007: 46 DSC HU/CM( 内 部 故障 ) 
C0061: 54 组 合 传感器 系统 (未 进行 初始 化 程序 ) U2100: 00 | ”DSC HUZCM 配置 
C0061: 64 | ”组 合 传感器 系统 U2101: 00 | ”DSC HU/CM 配置 
C0063: 01 组 合 传感器 系统 U3003: 16 电源 系统 

C0063: 28 组 合 传感器 系统 U3003: 17 电源 系统 

C0063: 54 | 组合 传感器 系统 (未 进行 初始 化 程序 ) 











GD ATX(FS5A-EL) 。 


5. DCS 数据 流 


长 安 马 自 达 3 轿车 DCS 数据 流 见 表 4-18。 











PID 名 (定义 ) 


单位 /状况 


新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 


操作 条 件 ( 参 考 ) 





释放 制 动 踏板 : 关闭 



















































































BRAKE _SW | 关闭 /打开 从 动 开 = 
-SW | 关 风 (打开 | 。 踩 下 制 动 踏板 ， 打开 Ws 
a _ e@ DSC 不 运转 : 关闭 
DSC _ ST 关闭 /打开 a 检查 DSC HUZCM 一 
e DSC 运转 : 打开 
@ DSC OFF 开关 松 开 : 关闭 
D 关闭 仿 查 DSC OFF 开 AK 
SC_SW 关闭 / 打 玫 。DsC OFF 开关 按 下 打开 检查 DSC OFF 开关 
EX _ TEMP C e 环境 温度 一 
e 车 辆 停止 或 以 恒 速 行驶 : 0g 
LAT ACCL g e 右 转 弯 ， 变化 0g ~ 正 值 检查 组 合 传感器 一 
e 左 转 弯 : 变化 0g ~ 负 值 
e 制 动 踏板 松 开 : 0Pa 
MCYLI_P Pa e 制 动 踏板 踩 下 : 根据 制 动 液压 力 检查 制 动 液压 传感器 一 
而 变化 
e@ 泵 电动 机 未 起 动 : 关闭 
PMP MTR 关闭 / 售 查 DSC HU/CM 一 
一 0 @ 泵 电动 机 起 动 : 打开 .ee 
@ 转向 盘 置 于 中 位 (未 转动 ) : 0° 
STEER ANGL (Ce @ 转向 盘 向 左 转 : 变化 0° ~ 负 值 检查 转向 角 传 感 器 一 
@ 转向 盘 向 右 转 : 变化 0° ~ 正 值 
人 km/h, @ 车 辆 停止 : 0km/h，0mile/h 检查 DSC HUZCM 
mile/h e 车 辆 运行 : 车 速 检查 ABS 车 轮转 速 传感器 
e 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 : 约 
VPWR V 12.2V 检查 电源 电路 对 
e@ 傅 速 ; 约 14.1V 
V_LF_INL 
V_LF_ OTL 
V_LR_INL 
V_LR_OTL e 电磁 阀 未 起 动 : 关闭 
关闭 / 侈 查 DSC HU/CM 二 
YR We 
V_RF OTL 
V_RR_INL 
V_RR_OTL 
Vv_STB_L e 电磁 阀 起 动 ， 打开 
关闭 /打开 检查 DSC HU/CM 二 
V_STB_R | e 电磁 阀 未 起 动 : 关闭 
V_TRC_L 芝 阀 起 动 . 
一 一 关闭 /打开 a 检查 DSC HU/CM = 











电磁 阀 未 起 动 : 关闭 





























PID 名 (定义 ) ， 单 位 /状况 操作 条 件 ( 参 考 ) 
WSPD LF 检查 前 ABS 车 轮转 速 传感器 了 、I 
WSPD _LR km/h、 e 车 辆 停止 : 0km/h，0mile/h 检查 后 ABS 车 轮转 速 传感器 AG、 AJ 
WSPD RF mile/h e 车 辆 运行 : 车 速 检查 前 ABS 车 轮转 速 传感器 AP、AS 
WSPD RR 检查 后 ABS 车 轮转 速 传感器 O0、R 
e 车 辆 停止 或 者 直线 行驶 : 0°/s 
YAW RATE os e 左 转 弯 : 变化 0°/s ~ 负 值 检查 组 合 传感器 一 
e@ 右 转 弯 : 变化 0 "人 s ~ 正 值 








6. DCS 电 控 单 元 针脚 检测 


长 安 马 自 达 3 轿车 DCS 电 控 单元 针脚 如 图 4-7 所 示 ， 








DCS HU/CM 线束 侧 连接 器 


























其 检测 数据 见 表 4-19。 



































































































































图 4-7 DCS 电 控 单元 针脚 位 置 图 
表 4-19 DCS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 










































































测量 接线 端 
(测量 的 情况 ) 

B 搭 铁 搭 铁 点 连续 性 B 一 搭 铁 点 ee e 线束 (B 一 搭 铁 点 ) 
C 于 _ = Es 
D 至 本 
下 本 本 
LF 车 轮转 速 | LF 车 轮转 速 连续 性 F 一 LF ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 e 线束 (Ff 一 LF ABS 车 

传感器 ( - ) 传感器 感 器 接线 端 B 连续 性 | 轮转 速 传感器 接线 端 B) 
GC ee a 

H 一 组 合 传感器 接线 端 | 检测 到 e 线束 (了 H 一 组 合 传 感 

人 人 D 检测 到 连续 性 连续 性 | 器 接线 端 D 端 ) 
LF 车 轮转 速 | LF ABS 车 轮 连续 性 I 一 LF ABS 车 轮转 速 传 | 检测 到 e 线束 (I 一 LF ABS 车 

传感器 ( + ) 转速 传感器 感 器 接线 端 A 连续 性 | 轮转 速 传感器 接线 端 A) 
eg DLC-2(CAN _ | 在 接线 端 电压 检查 期 间 ， 该 接线 端 用 于 通信 用 途 ， 不 能 用 于 故障 确认 。 

L) 进行 DTC 检查 

kK 























信号 名 称 


新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 


测量 接线 端 
(测量 的 情况 ) 


测量 项 目 





































































































































































































局 二 DLC-2(CAN _ | “在 接线 端 电压 检查 期 间 ， 该 接线 端 用 于 通信 用 途 ， 不 能 用 于 故障 确认 。 
加 H) 进行 DTC 检查 
N Es Wi 有 
0 RR 车 轮转 速 | RR ABS 车 轮 连续 作 0 一 RR ABS 车 轮转 速 | 检测 到 e@ 线束 (0 一 RR ABS 
(+) 转速 传感器 传感器 A 端 连续 性 | 车 轮转 速 传感器 A 端 ) 
Pp 
0 e Es 
RR 车 轮转 速 | RR ABS 车 轮 连续 性 R 一 RR ABS 车 轮转 速 | 检测 到 e 线束 (R 一 RR ABS 
ks 转速 传感器 传感器 B 端 连续 性 | 车 轮转 速 传感器 B 端 ) 
S 十 a 
T Ee 
U 和 _ 和 
V _ 本 本 
Ww . a 
x 本 二 a 
训 交 关 半 并 将 点 火 开关 切换 至 ON B+ i 
Y Rm, 1G1 继电器 和 将 点 火 开 关切 换 至 OFF ee 或 IG1 继电器 ) 
Z 和 二 于 
AA 三 一 一 二 一 一 
AB 一 一 一 三 一 一 
AC 一 组 合 传感器 接线 | 检测 到 @ 线束 (AC 一 组 合 
AC | 传 感 吉 电源 。 |。 组合 传 感 澡 | 连续 性 |， “ mg Wn > - ® 
AD 村 一 = = 三 一 
AE 一 一 一 = 一 一 
AF 二 二 一 一 一 一 
a LR 车 轮转 速 LR ABS 车 轮 过 态 作 AG 一 LR ABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 (AH 一 LR ABS 
(—) 转速 传感器 传感器 B 端 连续 性 | 车 轮转 速 传感器 B 端 ) 
AH 三 二 三 一 一 一 
AI 一 一 一 一 一 一 
向 LR 车 轮转 速 | LR ABS 车 轮 连续 作 AJ 一 LR ABS 车 轮转 速 | 检测 到 e 线束 ( AJ 一 LR ABS 
(+) 转速 传感器 传感器 A 端 连续 性 | 车 轮转 速 传感器 A 端 ) 
AK | | 性 | 名 es 0 Ene 人 
人 | eh H.D.) 加 多 H(R. 人 这 
连续 性 AL 一 组 合 传 感 | 检测 到 @ 线束 ( Al 一 组 合 传 
AL CAN2_L 组 合 传感器 连续 性 加 接线 端 连续 性 | 感 器 接线 端 B) 
































测量 接线 端 




















































































































信号 名 称 二 :3 测量 项 目 (测量 的 情况 ) 检查 项 目 
AM 一 一 一 = 和 
AN 一 E 二 二 加 二 
连续 性 A0 一 组 合 传 感 | 检测 到 e 线束 ( A0 一 组 合 传 
AO CAN2 _H 组 合 传感器 连续 性 器 接线 端 C 连续 性 | 感 器 接线 端 C) 
志 RF 车 轮转 速 | RF ABS 车 轮 连续 性 AP 一 RF ABS 车 轮转 速 | 检测 到 @ 线束 (AP 一 RF ABS 
(+) 转速 传感器 传感器 A 端 连续 性 | 车 轮转 速 传感器 A 端 ) 
AQ 一 一 = 二 一 一 
AR 一 一 一 和 3 er 
RF 车 轮转 速 | RF ABS 车 轮 连续 性 AS 一 RF ABS 车 轮转 速 | 检测 到 e 线束 (AP 一 RF ABS 
( =) 转速 传感器 传感器 B 端 连续 性 | 车 轮转 速 传感器 B 端 ) 
电池 (除了 
电源 (ABS 电 | 0D e 线束 (AT 电池 或 
AT 动机 的 操作 ) stop ) 或 主 电 池 电压 在 任何 条 件 下 B+ 主 电池 ) 
( MZR 2.0 DISI 
i-stop ) 
电池 (除了 
| MZR 2. 0 DISI i- 、 
AU 加 训 撕 作 | sop) 或 主 电池 电压 “| 在 任何 条 件 下 B+ pe 0 








( MZR 2.0 DISI 
i-stop ) 














一 、 发 动机 故障 诊断 速 


1. 发 动机 故障 码 


峭 


伊兰特 轿车 发 动机 故障 码 见 表 5-1。 


表 5-1 伊兰特 轿车 发 动机 故障 码 表 















































故 障 码 故障 项 目 检测 项 目 
e 线路 短路 /断路 
P0100 空气 流量 传感器 线路 故障 e 空气 流量 传感器 
® PCM 
@ 线束 或 接头 
e 进 气 温度 传感器 
P0110 进 气 温度 传感器 线路 志 
进 气温 度 传感器 线路 故障 。 线 路 短路 /断路 
® PCM 
@ 线束 和 接头 
@ 冷却 液 温度 传 感 央 
PO115 冷却 液 温度 传 感 右 乡 
令 却 液 温度 传感器 线路 故障 。 仿 感 哄 线路 短路 /断路 
® PCM 
@ 线束 和 接头 
@ 节气 门 位 置 传感器 
P0120 节气 门 位 置 传感器 线路 故障 e 傅 速 开关 
e 传感器 线路 短路 /断路 
® PCM 
入 氧 传感器 线路 故障 @ 线束 和 接头 
(Bankl,Sensorl ) e 氧 传感器 (前 ) 
p01 氧 传感器 线路 故障 @ 线束 和 接头 
(Bankl,Sensorz2 ) e 氧 传感器 (后 ) 
加 ee e 线束 和 接头 
P0201 吐 油 器 线路 故障 -1 缸 。 顺 油 器 
P0202 吐 油 器 线路 故障 -2 佐 = 
P0203 吐 油 器 线路 故障 3 饶 二 
P0204 吐 油 器 线路 故障 -4 饶 
P0205 吐 油 器 线路 故障 5 饶 















































第 五 部 KCK 夺 宗 365 
( 续 ) 
故 障 码 故障 项 目 检测 项 目 

P0206 喷 油 器 线路 故障 6 生 一 
@ 线束 和 接头 

0 ee e@ 节气 门 位 置 传感器 

下 e TPS 线路 短路 /断路 

® PCM 
e 爆燃 传感器 和 PCM 短路 /断路 

P0325 爆燃 传感器 线路 故障 @ 线束 和 接头 
e 爆燃 传感器 
e 线束 和 接头 

全 曲轴 位 置 传 感 @ 传感器 线路 短路 /断路 

器 线路 故障 e 曲轴 位 置 传感器 

® PCM 

P0340 凸轮 轴 位 置 传感器 线路 故障 e 线束 和 接头 
@ 线束 和 接头 
e@ PCM 线路 

下 广 门 纪 所 纪 线 1 

P0350 点 火 初 级 /次 级 线路 故障 。 大 龙 守 不 良 
@ 点 火 系统 不 良 
e 线束 和 接头 

P0500 车 速 传感器 线路 故障 。 车速 传 感 器 
e@ PCM 故障 

P1330 点 火 时 刻 调整 信号 

火 时 刻 调整 信号 。 线 束 和 接头 








2. 发 动机 数据 流 
伊兰特 轿车 发 动机 数据 流 见 表 52。 
表 5-2 伊兰特 轿车 发 动机 数据 流 表 
















































































检测 项 目 
发 动机 : 暖 机 ( 仍 速 时 混合 比 变 稀 ， 发 动机 4000r/min 时 鳃 速 减速 200mV 或 以 下 
运行 时 混合 比 变 浓 ) 发 动机 仿 速 加 速 时 600 ~ 1000mV 
氧 传感器 (前 ) | 发动 机: 暖 机 发 动机 傅 速 时 400mV 或 以 下 
PCM 根据 氧 传感器 信号 检测 混合 比 600 ~ 1000mV 
并 进行 控制 CS 之 间 的 变化 
。 发 动机 冷却 液 温度 80 ~90%C 发 动机 候 速 时 0~2V 
空气 流量 传感器 | 。 灯 ， 电动 风 扁 和 用 电 设备 ，OFF 3000r/ min 2~4V 
。 变速 带 ， 中 立 (AAT:P 位 ) 发 动机 傅 速 时 发 动机 总 速 时 电压 增 大 
进 气温 度 0% 时 0%C 3.4~3.6V 
进 气温 度 传感器 | ， 点火 开关 ，ON 或 发 动机 转动 
进 气温 度 40% 时 40%C 1.7~1.9V 
进 气 温度 80% 时 80% 0.6 ~0.8V 


































































































































































































































































































366 新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
检测 项 目 检查 内 容 正常 状态 
傅 速 位 置 300 ~900mV (6% ~20% ) 
ee 点 火 开关 ,ON 逐渐 开启 按 节 气门 开 度 逐渐 增加 
传感器 二 4500 ~ 5000mV 
(80% ~100% ) 
电源 电压 点 火 开 关 : ON 蓄电池 电压 
立 置 传 感 发 动机 : 停止 OFF 
曲轴 位 置 传感器 点 火 开关 ,ON 
(点 火 开 -ST) 发 动机 ， 起 动 ON 
冷却 液 温度 在 0%C 时 0%C 3.4~3.6V 
冷却 液 温度 冷却 液 温 度 在 20%C 时 20%C 2.5 ~2.7V 
Ws 点 火 开关 ， ON 或 发 动机 转动 J 
传感器 冷却 液 温度 在 40% 时 40C 1.5~1.7V 
冷却 液 温度 在 80C 时 80% 0.5~0.7V 
@ 发 动机 : 起动 
司 Hi-Scan 入 发 去 速 £ 次 
。 转速 才 ， 连接 与 an 上 的 发 动机 转速 比较 相对 
发 动机 冷却 液 温度 -20%C 1300 ~ 1500rmin 
曲轴 位 置 传 感 占 发 动机 冷却 液 温度 0%C 1300 ~ 1500r/ min 
@ 发 动机 : 傅 速 Se 
发 动机 冷却 液 温度 20%C 1150 ~ 1350r/ min 
@ 傅 速 开关 : ON a 
发 动机 冷却 液 温 度 40%C 950 ~ 1150 r/min 
发 动机 冷却 液 温度 80%C 650 ~ 850 r/min 
车 速 传感器 车 速 40km/h 时 约 40km/h 
节气 门 : 傅 速 位 置 时 ON 
傅 速 开关 点 火 开 关 : ON 
四 节气 门 : 稍微 开启 OFF 
发 动机 : 傅 速 (A/C ON ,空调 器 压缩 | ”A/C 开关: OFF OFF 
A/C 开关 
机 工作 ) A/C 开关 : ON ON 
PZN 位 P 或 N P 或 N 
ee 点 火 开关 : ON 要 要 
开关 ( A/T) D, 2, L 或 R D, 2, LL 或 R 
发 动机 冷却 液 温 度 0% 时 (同时 
民生 并 i 对 每 个 气 氏 进行 喷射 ) | I 
oy : 发 动机 冷却 液 温度 20% 时 34 ~5lms 
发 动机 冷却 液 温度 80% 时 8.8 ~13. 2ms 
。 发 动机 冷却 液 温度 80 ~95%C 发 动机 总 速 时 2.6~2. 8ms 
喷 油 器 e 灯 ， 电 动 风 扇 和 用 电 设备 : OFF 2500z/min 2.3 ~3.5ms 
。 变速 器 : 中 立 (AAT:P 位 ) 发 动机 急 加 速 时 和 发 动机 总 速 时 增加 
点 火线 圈 和 发 动机 ， 上 暖 机 后 点 火 正 时 器 设备 ( 检 | ”发 动机 仍 速 时 7° ~23°BTDC 
功率 三 极 管 ”| 查 点 火 时 刻 ) 2500r/ min 27° ~47°BTDC 
8 OFF( 空 调 器 压缩 机 
AZ/C 压缩 泵 离 A/LC 开关 : OFF 部 公交 术 二 信 ) 
网 发 动机 : 发 动机 暖 机 后 傅 速 时 一 
合 器 继电器 、 ON( 空 调 器 压缩 机 
A/C 开关 : ON 
离合 器 工作 ) 
变速 器 : 2 档 (M/AT) 工 位 (A/T 
氧 传感器 (后 ) 一 3500r/min 600 ~ 1000mV 

















所 车 运行 节气 门 全 
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二 、 自 动 变速 器 故障 码 


伊兰特 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 5-3。 
表 5-3 ”伊兰特 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 































































































































































































故 障 诊断 项 目 可 能 原因 
P0712 与 搭 铁 之 间 短 路 0TS 输出 电压 小 于 0.07V 约 1s 
一 一 一 一 一 一 了 ” 油 温 传 感 器 
P0713 与 蓄电池 之 间 短 路 或 断路 0TS 输出 电压 三 4. 59V 约 1s 
与 蓄电池 之 间 短 路 或 断路 /与 搭 | ”在 车 速 三 30km/h 时 没有 检测 
PO715 命 入 轴 速 度 传感器 
Wo 铁 之 间 短 路 到 输入 轴 速 度 传感器 输出 脉冲 
在 车 速记 30kmxh 时 ， 根 据 输 
与 蓄电池 之 间 短 路 或 断路 /与 搭 
po720 输出 轴 速 度 传感器 出 轴 速 度 传感器 计算 的 车 速 低 
铁 之 间 短 路 
于 车 速 的 50% 。 
2.24V 友 输入 电压 入 2. 76V 持 
P0703 制 动 开 关 与 蕾 电池 之 间 短 路 或 断路 续 Smin 或 制 动 开 关 ON 持续 
5min， 输 出 轴 速 度 宇 240r/min 
P0750 LR 电磁 奖 
P0755 UD 电磁 立 继 电压 10V 的 1 
与 蓄电池 之 间 短路 或 断路 /与 搭 | 、 A a 
P0760 2nd 电磁 病 本 况 下 ， 电 路 持续 320ms 短路 或 
铁 之 间 短 路 
P0765 OD 电磁 阅 断路 
P0743 DCC 电磁 闪 
P0731 1 档 
P0732 2 档 换 档 后 ， 输 入 轴 速 度 一 ( 输出 
P0733 同步 故障 3 档 轴 速 度 x 每 个 传动 比 ) = 
P0734 4 档 200r/min 
P0736 倒 档 
P1604 没有 来 自 ECU 的 ID 没有 EMS 信息 
| CAN 
P1603 CAN 通信 BUS OFF CAN 信息 发 送 故 障 
全 测 4 次 的 锁 止 离合 2 
ee 系统 异常 检测 4 次 的 锁 止 器 占 空 
比 =100% 约 4s 
DCC 
变 专 差 xmin 持续 
卡 洲 ON 液 力 变 矩 器 转 差 wmin 持续 
和 Srxmin 连续 10s 
点 火 开 关 ON 后 ，A/T 控制 
P0723 A/T 控制 继电器 与 搭 铁 之 间 短 路 /断路 继电器 电压 小 于 7V 或 大 于 等 
于 24.5V 
P0707 与 搭 铁 之 间 短 路 /断路 持续 30s 以 上 没有 信号 
变速 器 档 位 开关 蓄电池 之 间 短 路 或 与 开关 之 i 
P0708 有 持续 30s 有 2 种 以 上 的 信和 号 





短路 
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三 、ABS 故障 码 


伊兰特 轿车 ABS 故障 码 见 表 5-4。 
表 5-4 伊兰特 轿车 ABS 故障 码 表 

































































































































































故 障 码 现 和 象 MIL( 故障 警告 灯 ) 
C1101 蕾 电池 电压 过 大 : 大 于 或 等 于 18V ABS 警告 灯 
C1102 蓄电池 电压 过 小 : 小 于 或 等 于 9.5V ABS 警告 灯 
C1200 前 左 车 轮转 速 传感器 : 与 搭 铁 之 间断 路 或 短路 ABS 警告 灯 
C1201 范围 /性 能 : 高 速 跳动 或 激励 器 损坏 ABS 警告 灯 
C1202 无 信号 : 气 隙 误差 或 激励 器 损坏 ABS 警告 灯 
C1203 前 右 车 轮转 速 传感器 ， 与 搭 铁 之 间断 路 或 短路 ABS 警告 灯 
C1204 范围 /性 能 : 高 速 跳动 或 激励 器 损坏 ABS 警告 灯 
C1205 无 信号 : 气 隙 误差 或 激励 器 损坏 ABS 警告 灯 
C1206 后 左 车 轮转 速 传感器 : 与 搭 铁 之 间断 路 或 短路 ABS 警告 灯 
C1207 范围 /性 能 : 高速 跳动 或 激励 器 损坏 ABS 警告 灯 
C1208 无 信号 : 气 隙 误差 或 激励 器 损坏 ABS 警告 灯 
C1209 后 右 车 轮转 速 传感器 : 与 搭 铁 之 间断 路 或 短路 ABS 警告 灯 
C1210 范围 /性 能 : 高 速 跳动 或 激励 器 损坏 ABS 警告 灯 
C1211 无 信号 : 气 隙 误差 或 激励 器 损坏 ABS 警告 灯 
C1604 ECU 硬件 故障 : ECU 内 部 或 阀 故障 ABS 警告 灯 
C2112 阀 继电器 : 阀 继电器 或 熔 丝 故障 ABS 警告 灯 
电 控 电 动机 : 与 蓄电池 之 间断 路 或 短路 ， 电 动机 继 ABS 警告 灯 

电器 、 熔 丝 或 电动 机 泵 故障 

C1503 TCS 开关 故障 一 

C1605 CAN 硬件 故障 TCS 警告 灯 
C1610 CAN Bus OFF 故障 TCS 警告 灯 
C1611 EMS 超时 故障 TCS 警告 灯 
C1612 TCM 超时 故障 TCS 警告 灯 
C1613 TCM 不 匹配 故障 TCS 警告 灯 
C2227 制 动 盘 过 热 TCS 警告 灯 

















第 二 节 ”悦动 (2009 年 款 ) 


发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
悦动 轿车 发 动机 故障 码 见 表 5-5。 
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表 5-5 悦动 轿车 发 动机 故障 码 表 




















































































































































































































































































































































































































































































































MIL 故 MIL 故 
障 警 告 灯 障 警告 灯 
Ep “A” 凸 轮轴 位 置 - 正 时 过 度 提前 或 系 P0102| 氧 传感器 电路 故障 (1 排 /传感器 1) @ 
统 性 能 (1 排 ) P0131| ”和 氧 传感器 电路 电压 低 (1 排 / 传 感 器 1) @ 
P0012| “A” 凸 轮轴 位 置 - 正 时 过 度 延 迟 (1 排 ) @ P0132| 氧 传感器 电路 电压 高 (1 排 / 传 感 器 1) @ 
ee 曲轴 位 置 -凸轮 轴 位 置 相互 关系 错误 (1 P0133| ” 氧 传 感 器 电路 响应 慢 (1 排 / 传 感 器 1) @ 
排 传感器 A) P0134| ” 氧 传感器 电路 检测 错误 (1 排 传感器 1) @ 
P0030| ”HO2S 加 热 器 控制 电路 (1 排 / 传 感 器 1) @ P0135| ” 氧 传感器 加 热 器 电路 (1 排 /传感器 1 ) @ 
p0031 。HO2S 加 热 器 控制 电路 电压 低 (1 排 / 传 |  @ | 136 氧 传感器 电路 (1 排 / 传 感 器 2 ) © 
感 器 1) P0137| ” 氧 传 感 右 电路 电压 低 (1 排 /传感器 2) @ 
po032| Ho2s 加 热 器 控制 电路 电压 高 (1 排 / 传 P0138| ” 氧 传感器 电路 电压 高 (1 排 /传感器 2 ) @ 
感 器 1) P0139| ” 氧 传感器 电路 响应 慢 (1 排 / 传 感 器 2 ) @ 
P0036| ”HO2S 加 热 器 控制 电路 (1 排 /传感器 2) @ 0 检测 到 氧 传感器 电路 不 工作 (1 排 / 传 本 
p0037 | 02S 加 热 器 控制 电路 电压 低 (1 排 / 传 | 。 感 器 2) 
感 器 2) P0141 ” 氧 传感器 加 热 器 电路 (1 排 / 传 感 器 2) @ 
po03g| Ho 加 热 器 控制 电路 电压 高 (1 排 / 传 8 P0171| 系统 过 稀 (1 排 ) @ 
感 器 2) P0172| ”系统 过 浓 (1 排 ) @ 
P0068| ”MAP(CMAF ) -节气 门 位 置 传感器 关系 全 P0201| 喷 油 器 电路 /断路 气 饶 1 @ 
P0075| 进 气 门 控制 电磁 阀 电 路 (1 排 ) @ P0202 | 喷 油 器 电路 /断路 气 仙 2 @ 
P0076| 进 气 门 控制 电磁 阀 电 路 电压 低 (1 排 ) @ P0203 | 喷 油 器 电路 /断路 气 氏 3 @ 
P0077| 进 气 门 控制 电磁 阀 电 路 电压 高 (1 排 ) @ P0204| 喷 油 器 电路 /断路 气 氏 4 @ 
P0106| ” 歧 管 绝对 压力 /气压 压力 电路 /性 能 故障 @ P0230| ”燃油 泵 主 回路 A 
0103 歧 管 绝对 压力 /气压 压力 电路 电压 低 6 P0231| ”燃油 泵 次 级 电路 电压 低 A 
输入 P0232 | ”燃油 泵 次 级 电路 电压 高 A 
eo 歧 管 绝对 压力 /气压 压力 电路 电压 高 e P0261 | 气 氏 1 喷 油 器 电路 电压 低 @ 
输入 P0262| ”气缸 1 喷 油 器 电路 电压 高 @ 
P0112| 进 气 温度 传感器 1 信号 电压 低 @ P0264| “气缸 2 喷 油 器 电路 电压 低 @ 
P0113| 进 气 温度 传感器 1 信号 电压 高 © P0265| ”气缸 2 喷 油 器 电路 电压 高 @ 
P0117| ”冷却 液 温 度 传 感 器 信号 电压 低 @ P0267| 气 氏 3 喷 油 器 电路 电压 低 @ 
P0118| ”冷却 液 温度 传感器 信号 电压 高 @ P0268| ”气缸 3 喷 油 器 电路 电压 高 @ 
i 节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 /开关 “A” P0270| “气缸 4 喷 油 器 电路 电压 低 @ 
性 能 故障 P0271| 气 氏 4 喷 油 器 电路 电压 高 @ 
O102 节气 门 /踏板 位 置 传感器 /开关 “A” 机 P0300 | ”随机 /多 个 气缸 失火 检测 @ 
电路 低压 输入 P0301 | ”检测 气 氏 1 失火 © 
二 节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 /开关 “A” 6 P0302 | 检测 气 包 2 天火 , 
电路 电源 输入 
- P0303| ”检测 气 氏 3 失火 @ 
节气 门 / 踏 板 位置 传 感 器 /开关 “A” 
P0124 | 由 路 间 时 故障 全 |po3o4| 检测 气 红 4 失火 e@ 
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MIL 故 


障 警告 灯 障 警 告 灯 





















































































































































































































































p0326 “爆燃 传感器 1 电路 /性 能 (1 排 或 单一 传 | P0501 车 速 传感器 “A” 范围 /性 能 @ 
感 器 ) P0506| ” 仍 速 空气 控制 系统 -RPM 低 于 规定 值 @ 
爆燃 传感器 1 电路 电压 低 (1 排 或 单一 上 P0507| ”全速 空气 控制 系统 -RPM 高 于 规定 值 @ 
传感器 ) P0560| “系统 电压 A 
p0328 | “爆燃 传感器 1 电路 电压 高 (1 排 或 单一 | P0561 系统 电压 不 稳定 © 
传感器 ) P0562| “系统 电压 低 @ 
P0335| ”曲轴 位 置 传感器 A 电路 故障 @ P0563| ”系统 电压 高 @ 
P0336| ”曲轴 位 置 传感器 A 电路 /性 能 故障 @ P0605| ”内 部 控制 模块 只 读 存 储 器 (ROM ) 故障 全 
P0337| ”曲轴 位 置 传感器 “A” 电路 输入 电压 低 | @ P0650| ”故障 警告 灯 ( MIL) 控 制 电路 A 
P0338 H 轴 位 置 传感器 “A” 电 路 输入 电压 高 @ P0700 ”变速 器 控制 系统 (MIL 请 求 ) A 
P0339 上 轴 位 置 传感器 “A” 电路 间歇 故障 @ P1505| 印 速 控制 执行 器 线圈 要 信号 电压 低 @ 
人 凸轮 轴 位 置 传感器 “A” 电 路 (单一 传 和 P1506| ” 仍 速 控制 执行 器 线圈 让 信号 电压 高 @ 
感 器 ) P1507| ” 合 速 控制 执行 器 线圈 态 信号 电压 低 @ 
P0341 | ”凸轮 轴 位 置 传感器 “A” 电 路 /性 能 (1 排 ) @ P1508| 僵 速 控制 执行 器 信号 线圈 可 电压 高 @ 
p0342 | 号 轮 轴 位 置 传感器 “A” 电 路 电压 低 |  @ | 有 2 爆燃 传感器 评估 IC A 
(1 排 ) P1560| 爆燃 控制 串 行 端口 界面 检查 (1 排 ) 全 
i 凸轮 轴 位 置 传感器 “A” 信 和 号 电压 高 P2096| 后 催化 器 燃油 修正 系统 太 稀 (1 排 ) @ 
(1 排 ) P2097| ”后 催化 器 燃油 修正 系统 太 浓 (1 排 ) @ 
P0420 ”催化 器 效率 低 于 界限 (1 排 ) @ 2 氧 传感器 信号 电路 与 加 热 器 电路 短路 
p0444| 闵 发 排放 控制 系统 -清除 控制 奖 电 路 | 。 (1 排 传感器 2) 
断路 U0001| ”高 速 CAN 通信 BUS OFF @ 
P0458 | ” 鞘 发 排放 控制 系统 清除 控制 闪电 路 电压 低 @ 
U0101| “丢失 与 TCM 通信 @ 
P0459 | ” 燕 发 排放 控制 系统 清除 控制 六 电路 电压 高 @ 















































注 ，@ 一 故障 灯 ON 并 记忆 ; 全 一 故障 灯 OFF 并 记忆 。 





2. 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
(1) 1.6L 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 ”悦动 轿车 1.6L( 装 配 自动 变速 器 ) 发 动机 电 控 单元 
针脚 如 图 5-1 所 示 ，GAGA-K 连接 絮 检 测 数据 见 表 5-6，GAGA-A 连接 需 检 测 数据 见 表 5-7。 


Wp 





50 IE 
| 


连接 器 (GAGA-K) 连接 器 (GAGA-A) 
图 5-1 悦动 轿车 1.6L 发 动机 电 控 单元 针脚 (装配 自动 变速 器 ) 
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1 电源 搭 铁 搭 铁 和合 速 Max: 50mV 0V 
2 电源 搭 铁 搭 铁 傅 速 Max: 50mV 2. 4mV 
3 电源 搭 铁 搭 铁 傅 速 Max: 50mV 1. 8mV 
4 自动 变速 器 控制 一 一 一 一 
5 自动 变速 器 控制 一 一 一 
主 继电器 后 车 电池 a IG OFF Max: 1.0V 0V 
电压 供应 IG ON 蓄电池 电压 12.8V 
8 传感器 搭 铁 ee 傅 速 Max: 50mV 13. 2mV 
( MAPS) 
9 传感器 搭 铁 ss 和 全 Max: 50mV 8. 9mV 
歧 管 绝对 压力 靶 管 绝对 压力 传感器 IG ON 3.9~4.1V 4.05V 
传感器 信号 输入 (MAPS ) 仍 速 0.8~1.6V 1.55V 
六 加 热 型 氧 传感器 加 热 型 氧 传感器 尽 转 浓 : 0.6~1.0V 872mV 
(传感器 2 ) 信号 输入 (传感器 2 ) 稀 ， 最 大 0.4V 155mV 
| 电 负 荷 ( 除 霜 ) S/W OFF Max: 0.5V 0V 
信号 输入 S/W ON 蕾 电池 电压 13. 19V 
高 : 最 小 5.0V 12. 4V 
20 车 速 信号 输入 人 人 17mV 
[配备 ABS/ESP] 和 运 1 低 : 最 大 1.0V “六 一 一 
30km/h 时 432Hz 
ee 电 负荷 (前 照 灯 ) 加 S/W OFF 萃 电 池 电 压 12. 96V 
信号 输入 S/W ON Max: 0.5V 274mV 
空调 器 开关 “ON” A S/W OFF Max: 1.0V 10. 6mV 
信号 输入 S/W ON 蓄电池 电压 11.78V 
24 动 变速 器 控制 二 一 一 一 
25 自动 变速 器 控制 一 一 一 一 
26 动 变速 器 控制 一 一 一 一 
27 自动 变速 器 控制 一 一 三 一 
30 传感器 搭 铁 空调 压力 传感器 (APT) 傅 速 Max: 50mV 8.7mV 
31 传感器 搭 铁 0 傅 速 Max: 50mV 7.2mV 
32 进 气 温度 传感器 信号 输入 0 傅 速 0~5.0V 35%C 时 1. 89V 
(IATS 1) 
2 加 热 型 氧 传感器 加 热 型 氧 传感器 祥 针 浓 : 0.6~1.0V 880mV 
(传感器 1 ) 信号 输入 (传感器 1) 稀 : 最 大 0.4V 208mV 
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立 感 
38 传感器 搭 铁 本 傅 速 Max: 50mV 3.7mV 
( CMPS) 
网 凸轮 轴 位 置 传感器 凸轮 轴 位 置 传感器 过 高 : 蓄电池 电压 13. 86V 
A 尽 速 
信号 输入 (CMPS) 低 : 最 大 0.5V 450mV 
动力 转向 开 》 S/W ON 蓄电池 电压 11. 81V 
44 关 动力 转向 开关 
信号 输入 S/W OFF Max: 0.5V 351mV 
空调 器 端子 开 A/C 开关 OFF Max: 1.0V 0V 
a 空调 器 端子 开关 一 
信号 输入 A/C 开关 ON 蓄电池 电压 12.77V 
a= 感 
51 传感器 搭 铁 Ws 傅 速 Max: 50mV 6. 8mV 
(TPS) 
> 元 冷却 液 ; 
73 传感器 搭 铁 本 傅 速 Max: 50mV 2.1mV 
感 器 (ECTS) 
本 节气 门 位 置 传感器 节气 门 位 置 传感器 CT 0.2~0.7V 0.31V 
信号 输入 (TPS) W. 0.T Min: 4.0V 4.21V 
发 动机 冷却 液 温度 传感器 发 动机 冷却 液 温 度 名 六 i Ges J Os 
信号 输入 传感器 (ECTS) ee 
空调 需 压 力 转换 器 空调 器 压力 传 感 央 
79 空调 Max: 4.8V 2.51V 
信号 输入 (APT) 








的 针脚 未 使 用 。 














注 : 编号 47 ~50、57、60 ~68、70 ~72 、80 ~84 、86 ~ 92 、94 为 自动 变速 器 控制 脚 ; 
21、 28、29、33、34、36、37、39、40、42、43、45、52、53、54、55、56、58、 














表 5-7 GAGA-A 连接 器 检测 数据 表 





编号 7、14、15、16、18、19、 
59、 69、74、76、78、85、93 









































测试 结果 
初级 电压 : 300 ~400V 365V 
点 火线 圈 ( 气 包机 ) 点 火线 圈 、 
1 es 仿 速 1. 69V 
控制 输出 ( 气 饶 松 ) ON 电压: 最 大 2.0V 
5.0Hz 
初级 电压 : 300 ~400V 362V 
点 火线 圈 ( 气 佐 订 ) 点 火线 圈 a 
2 网 es 仿 速 1. 69V 
控制 输出 ( 气 饶 插 ) ON 电压 : 最 大 2.0V 
5.0Hz 
高 : 蓄电池 电压 14.8V 
8 龟 速 控制 执行 器 合 速 控制 执行 器 二 汪 128mV 
尽 达 ee 
(打开 ) 控 制 输出 (ISCA) 低 : 最 大 1.0V 占 空 比 250Hz 
32. 5% 
































































































































































































































高 : 蕾 电池 电压 14.2V 
净化 控 次 瞬 清除 控 A 低 : 最 大 1.0V 215mV 
8 ; 人 清除 控制 电磁 阀 工作 /不 工作 到 
控制 输出 (PCSV) 45.2V 
V 峰值 : 最 大 70V 
13. 68Hz 
继电器 OFF 蓄电池 电压 12. 97V 
9 主 继 动 器 控制 输出 主 继电器 
继电器 ON Max: 1.0V 791mV 
IG OFF Max: 0.5V 2.8mV 
11 点 火 开 关 后 蓄电池 电压 点 火 开 关 
IG ON 蓄电池 电压 12. 18V 
其 他 控制 模块 、 隐 性 的 2.0-3.0V 2.36V 
四 诊断 连接 髓 
12 CAN-“ 高 
(DLC) 、 多 功 
能 检查 连接 器 显 性 的 2.75 ~4.5V 3.44V 
语 爆燃 传 感 吉 爆燃 传感器 爆燃 和 二 
信号 输入 (KS) 正常 一 一 
初级 电压 : 300 ~400V 358V 
点 火线 圈 ( 气 佐 招 ) 点 火线 圈 、 
16 傅 速 1.68V 
控制 输出 ( 气 包 将 ) ON 电压 : 最 大 2.0V 
5.0Hz 
初级 电压 : 300 ~400V 349V 
点 火线 圈 ( 气缸 术 ) 点 火线 圈 、 
17 傅 速 1. 68V 
控制 输出 (气缸 让 ) ON 电压: 最 大 2.0V 
5.0Hz 
冷却 风扇 继电器 冷却 风扇 继电器 蓄电池 电压 14. 05V 
21 继电器 OFF 
(低速 ) 控制 输出 (低速 ) Max: 1.0V 52. 1mV 
高 : 蕾 电池 电压 14.9V 
和 合 速 控制 执行 器 僵 速 控制 执行 器 继电器 ON 204mV 
(闭合 ) 控 制 输出 (ISCA) 总 速 低 : 最 大 1.0V 250Hz 占 空 
比 67.5% 
本 冷却 风扇 继电器 冷却 风扇 继电器 继电器 OFF 蓄电池 电压 14. 12V 
(高 速 ) 控制 输出 (高 速 ) 继电器 ON Max: 1.0V 198mV 
其 他 控制 模块 、 隐 性 的 2.0-3.0V 2.36V 
诊断 连接 器 
59 CAN-“ 低 
(DLC) 、 多 功 
能 检查 连接 器 显 性 的 0.5~2.25V 1.44V 
30 传感器 搭 铁 爆燃 传感器 ( KS) 傅 速 Max: 50mV 一 
钥匙 防盗 警告 上 灯 OFF 蓄电池 电压 11. 98V 
| 钥匙 防 次 警告 灯 
控制 输出 灯 ON Max: 1.0V 27mV 
加 热 型 氧 传感器 ( 传 感 | 加热 型 氧 传感器 RE 高 : 蕾 电池 电压 14. 1V 
33 发 动机 运行 
器 2) 加 热 器 控制 输出 (传感器 2) 低 : 最 大 1.0V 304mV 






































374 新 款 汽车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 






































































































































































































































































































































加 热 型 氧 传感器 ( 传 感 | ”加 热 型 氧 传感器 和 高 : 蓄电池 电压 14.1V 
34 发 动机 运行 
器 1) 加 热 器 控制 输出 (传感器 1) 低 : 最 大 1.0V 326mV 
ee 高 : 蕾 电池 电压 14.2V 
喷 气 亿 #3 
| 喷 油 器 (气缸 要) 仍 速 低 : 最 大 1.0V 330mV 
控制 输出 
峰值 电压 : 最 大 80V 69. 6V 
继电器 OFF 蓄电池 电压 12.3V 
37 燃油 泵 继电器 输出 燃油 泵 继电器 
继电器 ON Max: 1.0V 30mV 
A/C 压缩 机 继电器 继电器 OFF 蓄电池 电压 14. 32V 
38 a AZC 压缩 机 继电器 
控制 输出 继电器 ON Max: 1.0V 114mV 
曲轴 位 置 传感器 ( A) 曲轴 位 置 传感器 8.44V 
40 ee 傅 速 Vpp: 最 小 1.0V 一 一 一 一 一 一 
信号 输入 (CKPS) 718. 4Hz 
本 传感器 电源 电压 歧 管 绝对 压力 传感器 IC OFT Max: 0.5V 3.6mV 
(GESV) (MAPS) IG ON 4.8~5.2V 5.02V 
当 通 信之 高 : 最 小 8.5V 12.31V 
44 | 钥 是 防 资 系统 通信 电路 | 钥匙 防盗 控制 模块 | 。 当 通 信之 后 ee 
IG ON 低 : 最 大 3.5V 1.17V 
车 轮转 速 传感器 (A) 信 | 车轮 转速 传感器 (WSS) 有 
45 辆 运 和 Vpp: i; = 
号 输入 (未 配备 ABS/ESP) i Whe OY 
ee 高 : 蓄电池 电压 14.2V 
催 油 屁 ( 气 饶 拉 ) 
48 距 ; 气缸 二 傅 速 入 :最 大 1. m 
控制 输出 址 油 器 ( 气 饶 拉 ) 速 低 : 最 大 1.0V 330mV 
峰值 电压 : 最 大 80V 69. 6V 
高 : 蕾 电池 电压 14. 9V 
CVVT 机 油 控制 阀 CVVT 机 油 控 制 立 36. 2mV 
49 总 速 | -- - 
控制 输出 (OCV) 低 : 最 大 1.0V 300. 26Hz 
占 空 比 6.1% 
ee 高 : 蕾 电池 电压 14.2V 
顺 (气缸 #] ) 
50 喷 ; 气 和 个 食 ; 。 最 而 
控制 输出 站 油 器 ( 气 全 让 ) 含 速 低 : 最 大 1.0V 330mV 
峰值 电压 : 最 大 80V 69. 6V 
本 故障 警告 灯 ( MIL) 仪表 盘 灯 OFF 蓄电池 电压 13. 03V 
控制 输出 (指示 灯 故 障 ) 灯 ON Max: 1.0V 716mV 
高 : 蓄电池 电压 13. 6V 
喷 油 右 ( 气 红 检 ) 
52 喷 ; 气 低 把 总 速 入 : 最 大 |. m 
控制 输出 站 油 器 ( 气 生 起 ) 速 低 : 最 大 1.0V 340mV 
峰值 电压 : 最 大 80V 69.7V 
曲轴 位 置 传感器 (B) 曲轴 位 置 传感器 本 8.44V 
55 ee 傅 速 Vpp: 最 小 1.0V 一 一 一 一 一 一 
信号 输入 (CKPS) 718. 4Hz 
56 蓄电池 电源 蓄电池 常 时 蓄电池 电压 12. 91V 
本 传感器 电源 电压 空调 器 压力 传感器 IG OFF Max: 0.5V 4.2mV 

















(+5V) (APT) IG ON 4.9~5.1V 5.04V 





现 乱 和 蒜 竖 


第 五 章 




















8 传感器 电源 电压 节气 门 位 置 传感器 IC OFF Max: 0.5V 0V 
(+5V) (TPS) IG ON 4.9~5.1V 5.04V 
车 轮转 速 传感器 (B) 车 轮转 速 传感器 ( WSS) ee 

60 Vpp: 0.2V 一 
信号 输入 (未 配备 ABS/ESP) 和 pp: 最 小 








的 针脚 未 使 用 。 





(2) 1. 8L 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 


注 : 编号 3、4、5、7、 10、13、14、18、19、20、24、25、26、28、29、31、 


针脚 如 图 5-2 所 示 ， 连 接 带 检测 数据 见 表 5-8。 





5-2 


连接 器 (CBG-K) 


悦动 轿车 1. 8L 发 动机 电 控 单元 针脚 
表 5-8 CBG-K 连接 器 检测 数据 表 





35、 39、41、42、46、47、53、54、59 


悦动 轿车 1. 8L( 装 配 自动 变速 器 ) 发 动机 电 控 单 元 








































































































1 电源 搭 铁 搭 铁 和 全速 Max: 50mV 一 
点 火 开 } IG OFF Max: 1.0V 1. 18mV 
0 人 IG ON 蓄电池 电压 12.7V 
3 电源 搭 铁 搭 铁 傅 速 Max: 50mV -4.37mV 
主 继电器 后 车 电 IG OFF Max: 1.0V -5.1mV 
9 ng ee en IG ON 蕾 电池 电压 12.3V 
5 ECM 搭 铁 搭 铁 傅 速 Max: 50mV 10. 1mV 
6 蓄电池 电源 (B+ ) 蓄电池 常 时 蓄电池 电压 12.2V 
点 火线 圈 ( 气缸 #1、4) 点 火线 圈 要 初级 电压 : 300 ~400V 372V 
控制 输出 ( 气 饶 机 .4) ee ON 电压 : 最 大 2.0V 1.6V 
8 屏蔽 点 火线 圈 和 仍 速 Max: 50mV 18.3mV 
9 传感器 搭 铁 ， mn 傅 速 Max: 50mV 18.7mV 
靶 管 绝对 压力 歧 管 绝对 压力 IG ON 3.9~4.1V 4.09V 
. 传感器 信号 输入 传感器 (MAPS ) 部 速 0.8~1.6V 1.44V 
12 搭 铁 钥匙 防盗 控制 模块 总 速 Max: 50mV 一 
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测试 结果 
空调 器 压力 转换 器 空调 融 压 力 传 感 右 A/C OFF: 1.18V 
13 本 念 速 0.4~4.6V 
信号 输入 ( APT) A/C ON: 1.48V 
发 动机 冷却 液 温度 
14 感 器 搭 铁 傅 速 Max: m 13. 0m 
传感器 搭 铁 传感器 (ECTS) 速 : 50mV 3. 0mV 
从 发 动机 冷却 液 温度 发 动机 冷却 液 温度 并 a ee 
传感器 信号 输入 传感器 ( ECTS) 人 9 : 
加 热 型 氧 传感器 
16 感 器 搭 铁 傅 速 Max: 50mV 二 
和 (传感器 1) 
加 热 型 氧 传感器 加 热 型 氧 传感器 wa 浓 : 0.6~1.0V 到 
(传感器 1) 信号 输入 (传感器 1) 一 稀 : 最 大 0.4V 
进 气 温度 传感器 进 气 温度 传感器 
18 ce 傅 速 0~5.0V 3. 63V 
信号 输入 (IATS) 
21 传感器 搭 铁 爆燃 传感器 ( KS) 傅 速 Max: 50mV 二 
爆燃 传 感 央 爆燃 一 一 
22 a 爆燃 传感器 ( KS) 
信号 输入 正常 = 
3 传感器 电源 电压 节气 门 位 置 传感器 IG OFF Max: 0.5V 0V 
(+5V) (TPS) IG ON 4.9~5.1V 5.03V 
三 高 : 蓄电池 电压 14.4V 
壮 油 器 ( 气缸 机 
25 0 , 喷 油 器 ( 气 饶 机 ) 傅 速 低 : 最 大 1.0V 280mV 
和 Ian] 
峰值 电压 : 最 大 80V 48.8V 
本 高 : 革 电 池 电 压 14.2V 
呐 油 器 ( 气 氏 拓 
26 7 : 喷 油 器 (气缸 抱 ) 息 速 低 : 最 大 1.0V 240mV 
全 Ta 
峰值 电压 : 最 大 80V 49. 0V 
ee 高 : 蓄电池 电压 14.4V 
| 气 低 树 
27 Sn : 磺 油 器 ( 气 包机) 个 速 低 ， 最 大 1.0V 280mV 
FE Ta 
峰值 电压 : 最 大 80V 48.8V 
ee 高 : 蓄电池 电压 14.2V 
吹 油 器 ( 气 氏 把 
28 | 磺 油 器 (气缸 把 ) 全速 低 ， 最 大 1.0V 240mV 
全 Ian] 
峰值 电压 : 最 大 80V 49.0V 
入 点 火线 圈 ( 气缸 #1、4 ) 点 火线 圈 初级 电压 : 300 ~400V 376V 
控制 输出 (气缸 术 3) 四 ON 电压 ， 最 大 2.0V 136V 
a8 加 热 型 氧 传感器 ( 传 感 | 加 热 型 氧 传感器 宇 转 浓 : 0.6~1.0V 640mV 
ey 空 
器 2 ) 信 和 号 输入 (传感器 2 ) 稀 : 最 大 0.4V 22mV 
加 热 型 氧 传感器 
39 传感器 搭 铁 傅 速 Max: 50mV 3. 14mV 
(传感器 2) 本 
基 节气 门 位 置 传感器 节气 门 位 置 传感器 C.T 0.25 ~0.9V 307mV 
信和 号 输入 (TPS) W. 0.T Min: 4.0V 4.28V 





节气 门 位 置 传感器 








































































































































































































42 传感器 搭 铁 傅 速 Max: 50mV 13. 6mV 
(TPS) 
传感器 电源 电压 空调 器 压力 传感器 IC OFT Max: 0.5V 2.61lmV 
47 
(+5V) (APT) IG ON 4.9~5.1V 5.04V 
传感器 电源 电压 歧 管 绝对 压力 传感器 IC OFF Max: 0.5V 3. 16mV 
(+5V) (MAPS) IG ON 4.9~5.1V 5.06V 
ABS/ESP 控制 模块 高 : 最 小 4.5V 13. 0V 
53 车 速 信号 输入 车 辆 行驶 
(配备 ABS/ESP) 低 : 最 大 0.5V —200mV 
动力 转向 开关 
54 动力 转向 开关 一 到 
信号 输入 
15Hz: 最 小 0. 13Vpp i 
二 车 轮转 速 传感器 (A) ”| 车 轮转 速 传感器 (WSS) 车 辆 行驶 a 一 
信号 输入 (未 配备 ABS/ESP) (30km/h) PR 
总 计 ， 最 大 250Vpp 一 
15Hz 最 小 0. 13Vpp 一 
十 车 轮转 速 传感器 (B) “车轮 转速 传感器 (WSS) 车 辆 行驶 oD 一 
信号 输入 (未 配备 ABS/ESP) (30km/h) Tr 
总 计 : 最 大 250Vpp 4 
空调 器 压力 传 感 
S57 传感器 搭 铁 人 仿 速 Max: SOmV 10mV 
(APT) 
空 育 关 “ON” A/C 开关 OFF Max: 1.0V OmV 
oe 空调 器 开关 
信号 输入 A/C 开关 ON 蓄电池 电压 12. 8V 
空调 器 端子 开关 AZ7C 开 关 0OFF Max: 1.0V OmV 
a 空调 器 端子 开关 
信号 输入 A/C 开关 ON 蓄电池 电压 12. 8V 
继电器 OFF 蓄电池 电压 12.9V 
64 主 继 动 器 控制 输出 主 继电器 
继电器 ON Max: 1.0V 0. 88V 
5 冷却 风扇 继电器 冷却 风扇 继电器 继电器 OFF 蓄电池 电压 12. 9V 
(低速 ) 控制 输出 (低速 ) 继电器 ON Max: 1.0V 30mV 
净化 控制 电磁 阔 清除 控制 电磁 阀 高 : 蓄电池 电压 14.2V 
人 活性 不 起 作用 一 
控制 输出 (PCSV) 低 : 最 大 1.0V 100mV 
匙 防盗 警告 灯 OFF 蓄电池 电压 一 
| 钥匙 防 次 警告 灯 
控制 输出 灯 ON Max: 2.0V 一 
继电器 OFF 蓄电池 电压 13V 
70 燃油 泵 继电器 输出 燃油 泵 继电器 
继电器 ON Max: 1.0V 100mV 
主 继 日 荤 申 IG OFF Max: 1.0V -5.1mV 
73 二 从 有 名 司 汕 晤 入 主 继电器 让 
电压 供应 IG ON 蓄电池 电压 12.3V 
钥匙 防盗 系统 点 火 开关 打开 高 : 最 小 8.5V 全 
75 县 钥匙 防盗 控制 模块 ns 
通信 电路 时 后 ,通信 时 低 : 最 大 3.5V . 
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其 他 控制 模块 、 诊 断 隐 性 的 2.0~3.0V 2. 55V 
77 CAN-“ 高 ' 连接 器 (DLC) 、 多 _ 
功能 检查 连接 器 显 性 的 2.75 ~4.5V 3.57V 
其 他 控制 模块 、 诊 断 隐 性 的 2.0~3.0V 2.55V 
78 CAN-“ 低 ” 连接 器 (DLC) 、 多 a 
功能 检查 连接 器 显 性 的 0.5 ~2.25V 1.44V 
轴 位 置 传 感 
79 传感器 搭 铁 站 和 人 守信 二 傅 速 Max: 50mV 10mV 
(CMPS) 
i 凸轮 轴 位 置 凸轮 轴 位 置 传感器 高 : Vee 5. 0V 
传感器 信号 输入 (CMPS) 低 : 最 大 0.5V 0.2V 
立 置 传 感 
81 传感器 搭 铁 人 傅 速 Max: 50mV 10mV 
(CKPS) 
2 曲轴 位 置 传感器 曲轴 位 置 传感器 高 : Vec 5.0V 
ps 仿 速 
信号 输入 (CKPS) 低 : 最 大 0.5V 40mV 
A/C 压缩 机 继 电 继电器 OFF 蓄电池 电压 14.1V 
87 让 第 机 继电器 JC 压缩 机 继电器 
控制 输出 继电器 ON Max: 1.0V 0~1V 
8 冷却 风扇 继电器 冷却 风扇 继电器 继电器 OFF 蓄电池 电压 14. 1V 
高 速 控制 输出 (高 速 ) 继电器 ON Max: 1.0V 320mV 
0 傅 速 控制 执行 器 总 速 控 制 执 行 器 高 : 蓄电池 电压 14.6V 
(打开 ) 控 制 输出 (ISCA) 业 低 : 最 大 1.0V 192mV 
0 傅 速 控制 执行 器 总 速 控 制 执 行 器 a 高 : 蕾 电池 电压 14.9V 
(闭合 ) 控 制 输出 (ISCA) 和 低 : 最 大 1.0V 248mV 
号 故障 警告 灯 仪表 板 灯 OFF 蓄电池 电压 13V 
(MIL) 控制 输出 (指示 灯 故 障 ) 灯 ON Max: 1.0V 50mV 
加 热 型 氧 传感器 言 。 世 出》 
[ 热 型 氧 传 感 高 : 蓄电池 电压 14V 
93 | 《〈 传 感 器 1) 加 热 器 9 村 发 动机 运转 
控制 输出 Ba 低 ; 最 大 1.0V 0.3V 
加 热 型 氧 传感器 言 。 要 出， 
热 型 氧 传 感 高 : 蓄电池 电压 14V 
94 | (传感器 2) 发 动机 运转 
加 热 器 控制 输出 (传感器 2) 低 : 最 大 1.0V 0.3V 





注 : 编号 11、19、20、24、30、31、32、33、34、35、36、37、40、43、44、45、46、49、50、51、52、58、59、 
61、63 、66、68 、71 、72 、74 、76 、83 、84 、85 、86 、91 的 针脚 未 使 用 。 





第 三 节 索 纳 塔 


一 、 发 动机 故障 码 
索纳塔 轿车 发 动机 故障 码 见 表 5-9。 


第 五 章 


观 和 伏 鞋 竖 


表 5-9 索纳塔 轿车 发 动机 故障 码 表 


诊断 内 容 


发 动机 电脑 损坏 


检修 项 目 








氧 传感器 或 相关 电路 

















故障 


线束 与 接头 

燃油 供应 装置 、 喷 油 器 
进 气 歧 管 密封 性 

氧 传感器 





空气 流量 传感器 或 相 


关 电路 故障 


线束 连接 


空气 流量 传感器 








进 气温 度 传 感 器 或 相 


关 电路 故障 


线束 与 接头 
进 气温 度 传感器 











进 气温 度 传感器 或 相 


关 电 路 故障 


e 线束 与 接头 


节气 门 位 置 传感器 
总 速 位 置 开关 





总 速 步 进 电 动机 位 置 


传感器 或 相关 电路 故障 


e 线束 与 接头 


和 仍 速 步 进 电 动机 位 置 传感器 





21 


发 动机 冷却 液 温度 传 











感 器 或 相关 电路 故障 











e 线束 与 接头 


冷却 液 温 度 传感器 





22 


曲轴 角度 传感器 或 相 


关 电路 故障 


线束 与 接头 
分 电器 

















23 


一 向 上 止 点 位 置 传 感 


器 或 相关 电路 故障 


线束 与 接头 
分 电器 




















24 





车 速 传感器 或 相关 电 

















路 故障 


e 线束 与 接头 














车 速 传感器 ( 舌 簧 开关 ) 








23 





大 气压 力 传感器 或 相 


关 电路 故障 


线束 与 接头 
压力 传感器 





41 


喷 油 器 或 相关 电路 故 


启 


线束 与 接头 
喷 油 右 线 圈 电 阻 





42 


燃油 泵 或 相关 电路 故 





启 


e 线束 与 接头 


油泵 继电器 





43 























废气 再 循环 装置 或 相 


二 、 自 动 变速 器 故障 码 
索纳塔 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 5-10。 


关 电路 故障 





线束 与 接头 
EGR 温度 传感器 
EGR 了 冰 

EGR 电磁 控制 阀 
EGR 真空 控制 阀 
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表 S-10 ”索纳塔 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 
故障 码 故障 原因 采取 措施 
11 节气 门 位 置 传感器 信号 电压 过 高 @ 检查 节气 门 位 置 传感器 及 其 线路 
12 节气 门 位 置 传感器 信号 电压 过 低 。 调整 节气 门 位 置 传感器 
13 节气 门 位 置 传感器 缺损 或 调整 不 当 
、 . e。 检查 油门 开关 
14 节气 门 位 置 传感器 调整 不 当 
15 油 温 传感器 低温 侧 断 路 
16 油 温 传感器 高 温 侧 短路 检查 油 温 传感器 及 其 线束 
17 油 温 传感器 低温 侧 短路 或 高 温 侧 断 路 
21 自动 跳 合 伺服 开关 断路 俭 查 自 动 跳 合 伺服 开关 及 其 线路 
22 点 火 脉 冲 传 感 器 电缆 断路 
检查 点 火 脉冲 信号 线 
23 点 火 脉冲 传感器 电费 断路 
24 节气 门 开关 断路 或 调整 不 当 检查 或 调整 节气 门 开 关 接 头 
31 脉冲 发 生 器 A 断路 e@ 检查 脉冲 发 生 器 A 或 B 
32 脉冲 发 生 器 B 断路 e@ 检查 车 速 碧 筑 开 关 ( 颤动 ) 
41 痪 档 控 制 电 磁 立 A 断路 
42 稀 档 控制 电磁 立 A 短路 。 检查 电磁 阀 线路 
43 换 档 控制 电磁 阀 B 断路 。 检查 电磁 阅 A 或 B 
44 换 档 控制 电磁 阀 B 短路 
45 压力 控制 电磁 阀 断路 e 检查 电磁 阀 线路 
46 压力 控制 电磁 阀 短路 。 检查 压力 控制 电磁 阅 
47 变 矩 离合 器 电磁 阀 断 路 。 检查 电磁 阀 接头 及 线束 
48 变 矩 离合 器 电磁 阀 短路 。 检查 电磁 效 
e 检查 油 路 
51 变 矩 离合 器 系统 故障 e 检查 电磁 阀 
e 更 换 控制 块 
e 检查 脉冲 发 生 器 A 和 B 的 接头 
52 1 档 传动 比 不 对 e 检查 脉冲 发 生 器 A 和 B 
e 后 离合 器 打滑 
@ 检查 脉冲 发 生 器 A 的 接头 
53 2 档 传 动 比 不 对 e@ 检查 脉冲 发 生 器 A 
e 自动 跳 合 制 动 打滑 
e@ 检查 脉冲 发 生 器 A 和 B 的 接头 
54 3 档 传 动 比 不 对 em 











e 前 离合 器 打滑 
e 后 离合 器 打滑 





恒定 输出 0V 电压 时 ， 说 明 变 速 吉 控制 模块 
TCM 发 生 故 障 











e@ 检查 TCM 电源 及 搭 铁 线 
e@ 更 换 TCM 

















有 连续 波形 输出 ， 说 明 一 切 正常 
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( 续 ) 

故障 码 故障 原因 采取 措施 

81 脉冲 发 生 器 A 断路 @ 检查 脉冲 发 生 器 A 和 B 

82 脉冲 发 生 器 B 断路 e 检查 车 速 舌 簧 开关 ( 闸 动 ) 

83 换 档 控制 电磁 阀 A 断路 或 短路 e 检查 电磁 阀 线路 

84 换 档 控 制 电磁 阀 B 断路 或 短路 e@ 检查 电磁 阅 A 或 B 

| 电磁 闪 断 路 或 短路 e 检查 电磁 阀 线 路 
A 。 检查 压力 控制 电磁 内 
参考 51 、52、53 或 54 故障 码 的 处 理 
86 传动 比 不 对 ， 和 51、52、53 或 54 故障 码 相 关 








三 、ABS 故障 码 


索纳塔 轿车 ABS 故障 码 见 表 5-11 。 
表 5-11 索纳塔 轿车 ABS 故障 码 表 








方法 














































































































故障 码 诊断 内 容 可 能 的 故障 原因 
a e@ 调整 轮 
得 油 整 输 缺 陷 。 轮 速 传感器 和 线束 
21 左前 电磁 线圈 对 电源 正极 短路 
22 左前 电磁 线圈 对 搭 铁 断 路 或 短路 
23 右前 电磁 线圈 对 正极 短路 
e@ ABS 调节 器 
前 电磁 线圈 对 搭 铁 断 路 或 短 
24 0 lias 。ABS 继 电 是 全 
55 左 后 电磁 线圈 对 正极 短路 。 ABSCM 和 调节 器 的 线束 或 接头 
26 左 后 电磁 线圈 对 搭 铁 断路 或 短路 
27 右 后 电磁 线圈 对 正极 短路 
28 右 后 电磁 线圈 对 搭 铁 断路 或 短路 
31 左前 车 轮转 速 传感器 空隙 不 当 @ 车 轮转 速 传感器 空隙 调整 不 当 
32 右前 车 轮转 速 传 感 器 空隙 不 当 e 车 轮转 速 传感器 故障 
33 左 后 车 轮转 速 传 感 器 空隙 不 当 ® ABSCM 
v 威 中 上 到 
加 天 后 车 轮转 速 传感器 窑 阶 不当 @ 车 轮转 速 传感器 与 ABSCM 线束 和 接头 
e@ 电动 机 
四 。 电 动机 继电器 
35 电动 机 异常 @ 电源 线束 
e@ ABS 调节 器 和 继 电 需 盒 的 线束 
e@ 电动 机 继电器 
动机 继电器 对 措 铁 呈 路 或 短路 二 
36 电动 机 继电器 对 搭 或 短 .ABS 
@ 继电器 盒 ABSCM 线束 
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( 续 ) 
故障 码 诊断 内 容 可 能 的 故障 原因 
@ 电动 机 继电器 
37 电动 机 继电器 对 电源 短路 ® ABSCM 
@ 继电器 盒 ABSCM 线束 
e@ 电动 机 继电器 
e@ 电动 机 
38 动机 弓 对 正极 短路 怠 上 
电动 机 继电器 对 正极 短路 或 电路 断路 。 岂 源 和 继电器 含 线束 
e@ ABS 调节 器 和 继 电 需 盒 线 束 
e@ 电动 机 继电器 
e@ ABS 调节 器 和 继 电 需 盒 线束 
39 电动 机 对 搭 铁 短 
动机 对 搭 铁 短 路 。 电动 机 
e 电源 与 继电器 盒 线束 
@ 故障 熔 丝 继电器 
41 故障 熔 丝 继电器 触 点 短路 © ABSCM 
e 继电器 盒 与 ABSCM 线束 
42 故障 熔 丝 继电器 触 点 断路 e 故障 熔 丝 继电器 
e 继电器 盒 与 电源 线束 
43 故障 熔 丝 继电器 线圈 故障 e@ 继电器 盒 与 ABSCM 线束 
® ABSCM 
44 故障 警告 灯 电 路 对 搭 铁 短路 
45 故障 警告 灯 电 路 工作 不 良 e 警告 灯 控 制 盒 
54 故障 警告 灯 电 路 对 正极 短路 ®。 熔 丝 
55 故障 警告 灯 电 路 断路 
56 供电 电压 过 低 e 蓄电池 
e 充电 系统 
57 供电 电压 过 高 e@ 蓄电池 与 ABSCM 线束 接头 ，ABSCM 
与 壳 体 接触 
62 左前 车 轮转 速 传感器 对 电源 断 / 短 路 
63 右前 车 轮转 速 传感器 对 电源 断 / 短 路 
64 左 后 车 轮转 速 传 感 器 对 电源 断 / 短 路 。 车 轮转 速 传感器 
65 右 后 车 轮转 速 传感器 对 电源 断 /短路 ee 六 
前 车 轮转 速 传感器 对 搭 铁 短 
| 。 车 轮转 速 传感器 和 ABSCM 线 东 或 接头 
67 右前 车 轮转 速 传感器 对 搭 铁 短路 
68 左 后 车 轮转 速 传感器 对 搭 铁 短路 
69 右 后 车 轮转 速 传感器 对 搭 铁 短路 
71 左前 车 轮转 速 传感器 信号 不 良 @ 调整 轮 
72 右前 车 轮转 速 传感器 信号 不 良 e 车 轮转 速 传感器 
73 左 后 车 轮转 速 传感器 信号 不 良 @ ABSCM 
74 右 后 车 轮转 速 传感器 信号 不 良 e@ 车 轮转 速 传感器 和 ABSCM 线束 或 接头 
77 ABS 电脑 异常 ABSCM 
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第 四 市 ”雅绅特 (2009 年 球 ) 
一 、 发 动机 故障 码 
雅绅特 轿车 发 动机 故障 码 见 表 5-12。 
表 5-12 雅绅特 轿车 发 动机 故障 码 表 
DTC 说 明 DTC 说 明 
人 “A” 凸 轮轴 位 置 - 正 时 提前 过 大 或 系统 性 3 节气 门 / 叶 板 位 置 传 感 澡 /开关 “A” 电 路 信 
能 故障 (1 排 ) 号 电压 高 
P0012 “A” 凸 轮轴 位 置 - 正 时 延迟 过 大 (1 排 ) od 节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 /开关 “A” 电 路 间 
p0016 | 曲轴 位 置 -号 轮轴 位 置 相互 关系 错误 (1 排 人 敬 夏 障 
感 器 A) P0130 HO2S 电路 (1 排 /传感器 1) 
P0031 HO2S 加 热 器 电路 电压 低 (1 排 /传感器 1) P0131 HO2S 电路 电压 低 (1 排 / 传 感 器 1) 
P0032 HO2S 加 热 器 电路 电压 高 (1 排 / 传 感 器 1) P0132 HO2S 电路 电压 高 (1 排 /传感器 1 ) 
P0036 HO2S 加 热 器 控制 电路 (1 排 /传感器 2) P0133 HO2S 电路 灵敏 度 低 (1 排 /传感器 1) 
P0037 HO2S 加 热 器 电路 电压 低 (1 排 / 传 感 器 2 ) P0134 HO2S 电路 检测 到 未 活性 化 (1 排 / 传 感 器 1) 
P0038 HO2S 加 热 器 电路 电压 高 (1 排 /传感器 2) P0135 HO2S 加 热 器 电路 (1 排 / 传 感 器 1) 
P0068 MAFS/MAPS-TPS 相互 关系 错误 P0136 HO2S 电路 (1 排 /传感器 2) 
P0075 机 油 控制 闪电 路 (1 排 ) P0137 HO2S 电路 电压 低 (1 排 /传感器 2 ) 
P0076 机 油 控制 闪电 路 电压 低 (1 排 ) P0138 HO2S 电路 电压 高 (1 排 /传感器 2 ) 
P0077 机 油 控制 阀 电路 电压 高 (1 排 ) P0139 HO2S 电路 灵敏 度 低 (1 排 /传感器 2) 
P0100 空气 流量 传感器 电路 故障 P0140 HO2S 电路 检测 到 未 活性 化 (1 排 /传感器 2) 
PO101 空气 流量 传感器 电路 /性 能 故障 PO141 HO2S 加 热 器 电路 (1 排 /传感器 2 ) 
P0102 空气 流量 传感器 信号 电压 低 P0171 系统 太 稀 (1 排 ) 
P0103 空气 流量 传感器 信号 电压 高 P0172 系统 太 浓 (1 排 ) 
ee 进 气 歧 管 压力 /大 气压 力 传感器 电路 /性 能 | P0201 喷 油 器 电路 /断路 - 气 和 1 
故障 P0202 喷 油 器 电路 /断路 -气缸 2 
P0107 进 气 歧 管 压力 /大 气压 力 传感器 信号 电压 低 P0203 喷 油 器 电路 /断路 - 气 氏 3 
PO108 进 气 歧 管 压力 /大 气压 力 传感器 信号 电压 高 PO204 喷 油 器 电路 /断路 - 气 氏 4 
P0112 进 气温 度 传感器 1 信号 电压 低 P0230 人 燃油 泵 初级 电路 
P0113 进 气温 度 传感器 1 信号 电压 高 P0231 燃油 泵 继电器 -电路 断路 或 短路 
P0117 冷却 液 温度 传感器 信号 电压 低 P0232 燃油 泵 继电器 -短路 
PO118 冷却 液 温度 传感器 信号 电压 高 P0261 气 负 1- 喷 油 器 电路 电压 低 
ee 节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 /开关 “A” 电 路 / | P0262 气缸 1- 喷 油 右 电 路 电压 高 
性 能 故障 P0264 气缸 2- 喷 油 器 电路 电压 低 
20122 | “节气 站 / 哺 板 位 置 传感器 /开关 “A” 电 路 信 | ?0265 | 人生 2- 磺 滑 吕 电 路 电压 高 
导电 压低 P0267 气缸 3- 喷 油 器 电路 电压 低 
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( 续 ) 
DTC 说 明 DTC | 
P0268 气 氏 3- 喷 油 器 电路 电压 高 P0458 清除 控制 电磁 阀 电 路 电压 低 
P0270 气 氏 4- 喷 油 器 电路 电压 低 P0459 清除 控制 电磁 阀 电 路 电压 高 
P0271 气 佐 4- 喷 油 器 电路 电压 高 P0501 车 速 传感器 A 电路 /性 能 故障 
P0300 随机 /多 个 气缸 失火 P0506 仍 速 控制 系统 -转速 低 于 期 望 值 
P0301 气缸 1- 失火 P0507 仍 速 控制 系统 -转速 高 于 期 望 值 
P0302 气 负 2- 失 火 P0560 系统 电压 不 良 
P0303 气 饶 3- 失火 P0561 系统 电压 不 稳定 
P0304 气 包 4- 失火 P0562 系统 电压 低 
P0326 爆燃 传感器 1 电路 /性 能 故障 (1 排 ) P0563 系统 电压 高 
P0327 爆燃 传感器 1 信和 号 电压 低 P0605 内 部 控制 模块 只 读 存储 器 (ROM) 故障 
P0328 爆燃 传感器 1 信号 电压 高 P0650 故障 警告 灯 (MIL ) 控制 电路 
P0335 上 轴 位 置 传感器 A 电路 故障 P0700 TCU 请 求 MIL ON 
P0336 上 轴 位 置 传感器 A 电路 /性 能 故障 P1505 线圈 让 的 傅 速 控制 执行 器 信号 电压 低 
P0337 曲轴 位 置 传感器 A 信号 电压 低 P1506 线圈 要 的 合 速 控制 执行 器 信号 电压 高 
P0338 曲轴 位 置 传感器 A 信号 电压 高 P1507 线圈 杞 的 怠速 控制 执行 器 信号 电压 低 
P0339 曲轴 位 置 传感器 A 电路 故障 P1508 线圈 可 的 仍 速 控制 执行 器 信号 电压 高 
p04 凸轮 轴 位 置 传感器 A 电路 故障 (1 排 或 单传 | P1550 爆燃 传感器 评价 IC 
感 器 ) P1560 爆燃 控制 SPI( 串 行 端口 接口 ) 的 检查 
二 凸轮 轴 位 置 传感器 A 电路 /性 能 故障 (1 排 或 | P2096 燃油 系统 太 稀 (1 排 ) 
单传 感 器 ) P2097 燃油 系统 太 浓 (1 排 ) 
P0342 凸轮 轴 位 置 传感器 A 信号 电压 低 HO2S 信和 号 电路 与 加 热 器 电路 短路 (1 排 / 传 感 
P0343 凸轮 轴 位 置 传感器 A 信号 电压 高 器 2) 
P0420 催化 器 效率 低 于 界限 (1 排 ) U0001 CAN 通信 故障 
P0444 清除 控制 电磁 阀 电 路 断路 UO101 与 TCU 的 一 系列 通信 故障 (超时 ) 
二 、ABS 故障 码 
雅绅特 轿车 ABS 故障 码 见 表 5-13 。 
表 5-13 雅绅特 轿车 ABS 故障 码 表 
DTC 说 明 DTC 说 明 
C1101 蓄电池 电压 过 高 C1203 前 右 车 轮转 速 传感器 电路 断路 或 短路 
C1102 蓄电池 电压 过 低 C1204 前 右 车 轮转 速 传感器 范围 /性 能 /间歇 故障 
C1112 传感器 电源 电压 不 良 C1205 前 右 车 轮转 速 传感器 无 效 / 无 信号 
C1200 前 左 车 轮转 速 传感器 电路 断路 或 短路 C1206 后 左 车 轮转 速 传感器 电路 断路 或 短路 
C1201 前 左 车 轮转 速 传感器 范围 /性 能 / 间 欧 故障 C1207 后 左 车 轮转 速 传 感 融 范围 /性 能 / 间 欣 故障 
C1202 前 左 车 轮转 速 传感器 无 效 / 无 信号 C1208 后 左 车 轮转 速 传感器 无 效 / 无 信号 








































































































第 五 章 现代 和 车 系 
( 续 ) 
DTC 说 明 DTC | 
C1209 后 右 车 轮转 速 传感器 电路 断路 或 短路 C1604 ECU 硬件 故障 
C1210 后 右 车 轮转 速 传感器 范围 /性 能 /间歇 故障 C1605 CAN 控制 硬件 故障 
C1211 后 右 车 轮转 速 传感器 无 效 / 无 信号 C1611 与 EMS 的 CAN 通信 不 良 
C1235 压力 传感器 -电路 C1612 与 TCU 的 CAN 通信 不 良 
C1237 压力 传感器 -信号 故障 C1613 CAN 通信 错误 
C1259 转向 盘 转 角速度 传感器 -电路 C1616 CAN 通信 不 良 
C1260 转向 盘 转 角速度 传感器 -信号 电路 C2112 电磁 阀 继电器 故障 
C1282 横 摆 率 与 横向 G 传感器 -电路 C2227 制 动 盘 过 热 
C1283 横 摆 率 与 横向 G 传感器 -信号 电路 C2380 ABS/TCS/ESP 电磁 阀 故 障 
C1503 ESP 开关 故障 C2402 电动 机 -电路 
C1513 制 动 灯 开关 故障 
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第 一 节 ”和 福 瑞 迪 (2009 年 款 ) 


一 、 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 


福 瑞 迪 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 6-1 所 示 ，CGGA-K 连接 器 检测 数据 见 表 6-1 ; CG- 
GA-A 连接 器 检测 数据 见 表 6-2 。 
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CGGA-K 连接 器 CGGA-A 连接 器 























图 6-1 福 瑞 迪 轿 车 发 动机 电 控 单元 针脚 分 布 
表 6-1 福 瑞 迪 轿车 CGGA-K 连接 器 检测 数据 表 ( A/T) 







































































































































































1 电源 搭 铁 愈 速 DC 最 大 50mV 0V 

2 电源 搭 铁 愈 速 DC 最 大 50mV 3. 6mV 
3 电源 搭 铁 念 速 DC 最 大 50mV 3.6mV 
IG OFF 最 大 1.0V 200mV 

4 主 继电器 后 鞭 电 池 电 压 DC 
点 火 开 关 ON 蓄电池 电压 12.9V 
IG OFF 最 大 1.0V 200mV 

5 主 继 电器 后 蓄电池 电压 DC 
点 火 开 关 ON 蓄电池 电压 12. 9V 
IG OFF 最 大 1.0V 200mV 

6 主 继电器 后 蓄电池 电压 DC 
点 火 开 关 ON 蓄电池 电压 12. 9V 
8 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 16mV 
9 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 6.2mV 
了 点 火 开 关 ON 3.9~4.1V 4.09V 

10 靶 管 绝对 压力 传感器 信号 输入 DC 
愈 速 0.8 ~1.6V 1.44V 
加 热 型 氧 传感器 (传感器 2) 本 浓 ; 0.6~1.0V 860mV 

3 人 空转 模拟 
信号 输入 稀 : 最 大 0.4V 10mV 























































































































































































































Re 高 : 蓄电池 电压 13.2V 
17 交流 发 电机 负荷 信号 输入 傅 速 脉冲 
低 : 最 大 1.5V 1.34V 
高 : 最 小 4.5V 12.2V 
20 车 速 信号 输入 傅 速 脉冲 低 : 最 大 1.0V 0V 
三 频率 : 72.2Hz 
高 : 最 小 4.5V 12.2V 
天 要 汉语 
20 “| 车 速 信号 输入 TE | 呈 低 : 最 大 1.0V OV 
(30km/h) 
频率 : 212Hz 
22 有 负荷 信号 输入 一 二 — 二 
本 开关 OFF 最 大 1.0V 20mV 
23 空调 器 开关 “ON” 信 号 输入 DC 
开关 ON 蓄电池 电压 12. 48V 
24 ~28 自动 变速 器 控 制 一 一 一 一 
30 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 6.2mV 
31 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 6. 8mV 
32 进 气温 度 传感器 信号 输入 僵 速 DC 0~5.0V 1. 89V 
加 热 型 氧 传感器 (传感器 1 浓 : 0.6~1.0V 884mV 
35 We . 空转 模拟 
信号 输入 稀 : 最 大 0.4V 8mV 
38 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 12mV 
有 高 : 鞭 电 池 电 压 13.72V 
41 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 输入 傅 速 脉冲 
低 : 最 大 0.5V 200mV 
44 动力 转向 开关 信号 输入 一 一 于 四 
时 空调 天 开关 OFF 最 大 1.0V 200mV 
46 空调 器 热 敏 开关 信号 输入 DC 
空调 器 开关 ON 蓄电池 电压 12. 6V 
47 ~50 自动 变速 器 控 搜 一 一 一 一 
51 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 11.2mV 
57 自动 变速 器 控制 = = 
60 ~62 自动 变速 器 控制 一 一 一 一 
64 ~68 自动 变速 山 控 制 二 一 = 2 
70 ~72 自动 变速 器 控制 一 = 
73 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 16. 8mV 
全 闭 0.25 ~0.9V 0.34V 
75 节气 门 位 置 传感器 信号 输入 模拟 
全 开 最 小 4.0V 4.43V 
77 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信和 号 输入 傅 速 模拟 0.5~4.5V 1.43V 
79 空调 器 压力 传感器 信和 号 输入 空调 器 ON 模拟 最 大 4.8V 1.88V 
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80 ~84 | 自动 变速 器 控 几 
86 ~94 | ”自动 变速 器 控 人 


避 
二 








避 
二 





注 : 编号 7、11、12、14、15、16、 18、19、21、 29、33、34、36、37、39、40、42、43、45、52、53、54、55、56、 


58、59 、63 、69 、74 、76 、78 、85 的 端口 未 使 用 。 





表 6-2 福 瑞 迪 轿 车 CGGA-A 连接 器 检测 数据 表 ( A/T) 






































































































































































































































状 态 让 测试 结果 
初级 线圈 ，300 ~400V 372V 
1 点 火线 圈 ( 气 全 护 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
ON 电压: 最 大 2.0V 1.1V 
初级 线圈 : 300 ~400V 372V 
2 点 火线 圈 ( 气缸 禁 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
ON 电压: 最 大 2.0V 1.1V 
高 : 蕾 电池 电压 13.8V 
6 铺 速 控制 执行 器 打开 控制 输出 傅 速 脉冲 
低 : 最 大 1.0V 20mV 
工作 高 : 贰 电池 电压 14.2V 
8 净化 控制 电磁 阀 控 制 输出 脉冲 
不 工作 低 : 最 大 1.0V 120mV 
继电器 OFF 蓄电池 电压 12.78V 
9 主 继电器 控制 输出 DC 
继电器 ON 最 大 1.0V 860mV 
IGOFF 最 大 1.0V 3.2mV 
11 点 火 开 关 后 电源 电压 DC 
点 火 开 关 ON 蓄电池 电压 12. 68V 
隐 性 2.0~3.0V 2.5V 
12 CAN 高 电位 脉冲 
显 性 2.75 ~4.5V 3.58V 
爆燃 一 一 
15 爆燃 传感器 信号 输入 可 变 
正常 一 一 
初级 线圈 : 300 ~400V 366V 
16 点 火线 圈 ( 气 全权 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
ON 电压: 最 大 2.0V 1.1V 
初级 线圈 : 300 ~400V 352V 
17 点 火线 圈 ( 气体 #1 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
ON 电压: 最 大 2.0V 1.1V 
继电器 OFF 蓄电池 电压 14. 12V 
21 冷却 风扇 继电器 低速 控制 输出 DC 
继电器 ON 最 大 1.0V 61. 6mV 
高 : 蕾 电池 电压 13.8V 
22 总 速 控制 执行 器 关闭 控制 输出 傅 速 脉冲 
低 : 最 大 1.0V 200mV 


























































































































































































































































































































继电器 OFF 蓄电池 电压 14.01V 
23 冷却 风扇 继电器 高 速 控 制 输出 DC 
继电器 ON 最 大 1.0V 52. 6mV 
高 : 蕾 电池 电压 13.8V 
24 燃油 消耗 信号 输出 傅 速 脉冲 
低 : 最 大 0.5V 200mV 
高 : 鞭 电 池 电 压 14.0V 
25 发 动机 转速 信号 输出 傅 速 脉冲 低 : 最 大 0.5V 20mV 
频率 : 20 ~ 60Hz 22Hz 
隐 性 2.0~3.0V 2.5V 
27 CAN 低 电 位 脉冲 
显 性 0.5 ~2.25V 1.5V 
30 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 
灯 OFF 蓄电池 电压 12. 6V 
32 钥匙 防盗 系统 警告 灯 控制 输出 DC 
灯 ON 最 大 1.0V 20mV 
加 热 型 氧 传感器 (传感器 2 高 : 蓄电池 电压 14.2V 
33 pa Cm 发 动机 运转 脉冲 
加 热带 控制 输出 低 : 最 大 1.0V 220mV 
热 型 氧 传 感 感 器 1 高 : 蓄电池 电压 14.2V 
ga | 发 动机 运转 “| 脉冲 
加 热 器 控制 输出 低 : 最 大 1.0V 220mV 
继电器 OFF 蓄电池 电压 12. 8V 
35 燃油 泵 继电器 控制 输出 DC 
继电器 ON 最 大 1.0V 400mV 
高 : 鞭 电 池 电 压 14.2V 
喷 油 器 ( 气 氏 抬 ) 控制 输出 (配备 钥匙 
36 傅 速 ; 氏 : 最 大 1.0V 40mV 
防盗 系统 ) 速 脉冲 低 : 最 大 
峰值 : 最 大 80V 73. 6V 
2 燃油 泵 继电器 控制 输出 继电器 OFF 要 蓄电池 电压 12. 8V 
(未 配备 钥匙 防盗 系统 ) 继电器 ON 最 大 1.0V 400mV 
继电器 OFF 蓄电池 电压 14. 1V 
38 空调 器 压缩 机 继电器 控制 输出 DC 
继电器 ON 最 大 1.0V 400mV 
40 曲轴 位 置 传感器 A 信号 输入 仍 速 一 UV: 最 小 1.0V 6.48V 
IG OFF 最 大 0.5V 3.6mV 
43 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开 关 ON 4.8 ~5.2V 5. 02V 
通信 时 高 : 最 小 8.5V 12.51V 
44 钥匙 防盗 系统 通信 线 脉冲 
点 火 开关 ON 后 低 : 最 大 3.5V 1.17V 
45 车 轮转 速 传感器 A 信号 输入 车 辆 运转 正弦 波 U,,: 最 小 0.2V 一 
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高 ,蓄电池 电压 13.6V 
48 喷 油 器 ( 气 仙 过 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 低 : 最 大 1.0V 336mV 
峰值 : 最 大 80V 69.7V 
高 :蓄电池 电压 14.9V 

49 CVVT 机 油 控 制 阀 控 制 输出 傅 速 脉冲 
低 : 最 大 1.0V 36. 2mV 
高 : 蓄电池 电压 13. 6V 
50 喷 油 器 ( 气 全 相 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 低 : 最 大 1.0V 336mV 
峰值 : 最 大 80V 69.7V 
灯 OFF 蓄电池 电压 11.51V 

51 故障 警告 灯 ( MIL) 控制 输出 DC 
灯 ON 最 大 1.0V 663mV 
高 : 蓄电池 电压 13. 6V 
52 喷 油 器 (气缸 杞 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 低 : 最 大 1.0V 336mV 
峰值 : 最 大 80V 69.7V 
55 和 轴 位 置 传感器 B 信号 输入 仍 速 正弦 波 0 : 最 小 1.0V 6.48V 
56 蓄电池 电源 (B+ ) 通常 DC 蓄电池 电压 12. 23V 
IG OFF 最 大 0.5V 3.6mV 

57 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开 关 ON 4.9~5.1V 5. 02V 
IG OFF 最 大 0.5V 3.6mV 

58 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开关 ON 4.9~5.1V 5.02V 

60 车 轮转 速 传感器 B 信号 输入 车 辆 运转 正弦 波 UV: 最 小 0.2V 二 
注 : 编号 3、4、5、7、10、13、14、18、19、20、26、28、29、31、39、41、42、46、47、53 、54 、59 的 端口 未 
使 用 。 





二 、 空 调 器 故障 诊断 速 查 


1. 空调 器 故障 码 
注 瑞 迪 轿 车 空调 右 故 障 码 见 表 6-3。 
表 6-3 福 瑞 迪 轿 车 空调 器 故障 码 表 























故 障 码 故 障 码 
控制 模块 DTC 控制 模块 DTC 

00 一 正常 17 “|B1242| ” 莹 发 器 表面 温度 传感器 断路 

11 B1234| ”室内 温度 传感器 断路 18 ”|B1241| “” 莹 发 器 表面 温度 传感器 短路 

12 “|B1233| ”室内 温度 传感器 短路 19 “|B1245| ”温度 门 控制 执行 器 反馈 电路 断路 

13 ”|B1238| ”室外 温度 传感器 断路 19 ”|B1246| ”温度 门 控制 执行 器 反馈 电路 短路 

14 ”|B1237| ”室外 温度 传感器 短路 20 ”|B2406| ”温度 门 控制 执行 器 故障 























故 障 码 
控制 模块 DTC 


















































21 B1249| ”通风 模式 控制 执行 器 断路 25 B1208| ”内 外 气 选择 风门 电位 计 断 路 
21 B1250| ”通风 模式 控制 执行 器 短路 25 B1209| ”内 外 气 选择 风 门 电位 计 短 路 
22 B2409| ”通风 模式 控制 执行 器 故障 26 B2408| ”内 外 气 选择 风门 电位 计 故 障 























2. 空调 器 电 控 单 元 针脚 检测 
福 瑞 迪 轿车 空调 器 电 控 单 元 针脚 如 图 6-2 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 6-4。 


FE ES 
GEE 





加 四 四国 四 四 四 区 


图 6-2 福 瑞 迪 轿 车 空调 器 电 控 单元 针脚 分 布 




















表 6-4 福 瑞 迪 轿车 空调 器 电 控 单 元 针脚 说 明 表 








































































































编号 说 明 编号 说 明 
Al 点 火 开关 2 A23 内 外 气 选择 风门 执行 器 ( 内 气 循环 ) 
A2 后 灯 A24 鼓风机 选择 ( 低 电位 ) 

A3 电池 A25 后 除 霜 开关 ( 低 ) 
A4 大 功率 场 效 应 晶体 管 ( 栅 极 ) A26 搭 铁 

A5 鼓风机 电动 机 标准 Bl 电源 电压 (5V) 
A6 一 B2 空调 器 选择 (高 ) 
A7 变阻器 B3 鼓风机 最 大 信号 
A8 HTD( 后 除 霜 指示 灯 ) B4 蒸发 器 传感器 
A9 温度 执行 器 ( 冷 ) B5 速度 传感器 

Al10 内 外 气 选择 风门 执行 器 (外 气 进 入 ) B6 共用 (TX) 

All 室内 温度 电动 机 (-) B8 室内 传感器 
A12 变阻器 B10 温度 门 执行 器 F/B 
A13 搭 铁 B11 通风 模式 执行 器 F/B 
A14 点 火 开关 2 B12 室外 温度 传感器 

A15 模式 执行 器 ( 除 霜 ) B13 光照 度 传感器 

Al16 大 功率 场 效 应 晶体 管 ( 排 放 ) B14 冷却 液 温度 传感器 

Al17 空调 器 恒温 ( 高速 ) B15 内 外 气 选择 风门 执行 器 F/B 

A21 模式 执行 器 (中 风口 ) B16 传感器 搭 铁 

A22 温度 门 执行 器 ( 暖 ) 











注 : 编号 Al18 、A19 、A20 、B7 、B9 的 端口 未 使 用 。 


三 、 车 身 电 气 故 障 诊断 速 查 
1. 车 身 电 气 数据 流 
福 瑞 迪 轿车 车 身 电气 数据 流 见 表 6-5。 
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表 6-5 福 瑞 迪 轿车 车 身 电气 数据 流 表 



































































































































编号 说 明 单 位 | 编号 说 明 单 位 
1 负荷 蓄电池 电压 V 19 A_ 蓄 电池 电压 _CPU 监测 V 
2 F_VS_ABS 主 km/h 20 发 动机 转速 数据 1.0 
3 SSB _SW1 OFF/ON 21 ACC 继电器 SCB OFF/ON 
4 ACC 输入 OFF/ON 22 IGN1 继电器 SCB OFF/ON 
5 IGN1 输入 OFF/ON 23 IGN2 继电器 SCB OFF/ON 
6 IGN2 输入 OFF/ON 24 起 动 继电器 SCB OFF/ON 
7 L_FOB 插入 释放 /插入 | 25 SCC 继电器 断路 OFF/ON 
8 起 动 继 电器 监测 输入 一 26 IGN1 继电器 断路 OFF/ON 
9 SSB 琥珀 色 指示 灯 输 出 OFF/ON 27 IGN2 继电器 断路 OFF/ON 
10 SSB 蓝 色 指示 灯 输 出 OFF/ON 28 ACC 输出 SCB OFF/ON 
11 钥匙 孔 照 明灯 输出 OFF/ON 29 IGN1 输出 SCB OFF/ON 
12 SSB 照明 输出 OFF/ON 30 IGN2 输出 SCB OFF/ON 
13 ACC 继电器 输出 OFF/ON 31 起 动 输出 SCB OFF/ON 
14 IGN1 继电器 输出 OFF/ON 32 ACC 输出 SCG OFF/ON 
15 IGN2 继电器 输出 OFF/ON 33 IGN1 输出 SCG OFF/ON 
16 起 动 继 电器 S1 输出 OFF/ON 34 IGN2 输出 SCG OFF/ON 
17 ESCL 蓄电池 输出 OFF/ON 35 起 动 输出 SCG OFF/ON 
18 0 _ ESCL 搭 铁 OFF/ON 




















2. 车 身 控制 模块 BCM 针脚 检测 
福 瑞 迪 轿车 车 身 电 气 电 控 单 元 针脚 如 图 6-3 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 6-6， 检 测 数 据 见 表 























图 6-3 福 瑞 迪 轿 车 车 映 电 气 电 控 单元 针脚 分 布 











表 6-6 福 瑞 迪 轿车 车 身 电气 电 控 单元 针脚 说 明 表 





大 计 说 朋 2 说 上 明 
连接 器 A 3 前 排 乘客 门 钥匙 闭锁 开关 
1 约 B+ 4 电动 门窗 门 闭锁 开关 



































2 驾驶 人 门 钥匙 闭锁 开关 3 驾驶 人 车 门 开 锁 开 关 
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( 续 ) 
编号 说 明 编号 说 明 
6 后 右 门 锁 开 锁 开 关 16 故障 码 存储 
前 排 乘客 门 锁 开关 连接 器 C 
8 行李 箱 开关 1 点 火 开 关 2 
9 尾灯 开关 2 刮 水 器 间歇 开关 
10 碰撞 输入 3 一 
11 钥匙 连锁 开关 4 ACC 
12 CAN-H 5 P 位 
13 CAN-L 6 R 位 
14 A IGNI 7 喷 水 器 开关 
15 驾驶 人 车 门 钥 匙 开锁 开关 8 Mist( 刮 雾 ) 开关 
16 前 排 乘客 车 门 钥 是 开锁 开关 9 储存 开关 
地 电动 门窗 门 开 锁 开 关 10 D 位 
18 前 排 乘客 车 门 开锁 开关 11 N 位 
19 驾驶 人 车 门 开 关 12 停止 开关 
20 后 右 车 门 开 关 连接 器 DD 
21 行李 箱 释放 开关 1 喇叭 继电器 
22 钥匙 插入 开关 2 后 灯 继 电器 
23 起 动 /停止 按钮 3 门 锁 开 锁 状 态 
24 前 照 灯 远 光 开关 4 除 雾 器 继电器 
25 一 5 车 门 解除 锁定 继电器 
26 搭 铁 6 行李 箱 释 放 继 电器 
连接 器 7 前 雾 灯 继 电器 
1 后 左 车 门 开 关 8 电动 窗 继 电器 
2 后 雾 灯 开关 9 键 电磁 阀 
3 自动 灯光 开关 10 一 
4 前 除 冰 开 关 11 自动 灯光 状态 
自动 灯光 信号 12 危险 警告 灯 信号 
6 刊 水 器 间 葡 时 间 13 搭 铁 
驾驶 人 安全 带 警 告 灯 14 前 除 冰 器 继电器 
8 速度 传感器 15 车 门 锁 继 电器 
9 前 雾 灯 开关 16 驾驶 人 车 门 解除 锁定 继电器 
10 前 照 灯 开关 17 后 雾 灯 继电器 
11 驾驶 人 安全 带 开 关 18 钥匙 孔 照 明灯 
12 除 雾 需 开 关 19 前 照 灯 近 光 继 电器 
13 自动 灯光 搭 铁 20 刊 水 器 继电器 
14 发 电机 工 21 ATM 电磁 阀 
15 K-LINE 22 一 
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约 B+ 8 ~16V 一 一 
自动 灯光 信号 0~5V 一 一 
间 欣 时 间 0~5V 一 一 
模拟 输入 点 火 开关 1 8~16V 2V 以 下 6V 以 上 
发 电机 工 8~16V 5V 以 下 10V 以 上 
ACC 8~16V 2V 以 下 6V 以 上 
点 火 开 关 2 8 ~16V 2V 以 下 6V 以 上 
本 CAN-H 开启 /ON 一 一 
CAN-L 开启 /ON 一 一 
喷 水 器 开关 开启 /ON 5V 以 下 8V 以 上 
刊 水 器 间歇 开关 开启 /ON 5V 以 下 8V 以 上 
Mist( 刊 雾 ) 开关 开启 /ON 5V 以 下 8V 以 上 
钥匙 搬入 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
行李 箱 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
驾驶 人 和 车门 开锁 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
前 排 乘客 车 门 开锁 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
后 右 车 门 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
后 左 车 门 开 关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
驾驶 人 车 门 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
前 排 乘客 车 门 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
驾驶 人 车 门 钥匙 闭锁 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
十 加 而 天 Se 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
前 排 乘客 车 门 钥匙 闭锁 开关 开启 /ON SV 以 下 6V 以 上 
前 排 乘客 车 门 钥匙 开锁 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
车 门 闭锁 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
车 门 开锁 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
除 雾 器 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
除 冰 器 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
驾驶 人 安全 带 开 关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
自动 灯 开 关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
前 照 灯 开 关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
前 照 灯 远 光 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
尾灯 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
后 雾 灯 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 
前 雾 灯 开关 开启 /ON 5V 以 下 6V 以 上 















































第 六 章 起 亚 车 系 

































































钥匙 连锁 开关 开启 /ON 2.5V 以 下 6V 以 上 
按钮 起 动 开关 开启 /ON 2.5V 以 下 6V 以 上 
D 位 开启 /ON 2.5V 以 下 8V 以 上 
逻辑 输入 P 位 开启 /ON 2.5V 以 下 8V 以 上 
N 位 开启 /ON 2.5V 以 下 8V 以 上 
R 位 开启 /ON 2.5V 以 下 8V 以 上 
速度 传感器 开启 /ON 2.5V 以 下 6V 以 上 
碰撞 输入 开启 /ON 一 一 
通信 故障 码 存储 开启 /ON 一 > 
K-LINE 开启 /ON 一 一 





一 、ABS 电 控 单元 针脚 检测 








第 二 节 ”赛拉图 (2010 年 款 ) 


赛拉图 ABS( 带 TCS) 电 控 单 元 针脚 如 图 6-4 所 示 ， 检 测 数据 见 表 6-8。 





图 6-4 赛拉图 ABS( 带 TCS) 电 控 单元 针脚 分 布 
表 6-8 赛拉图 ABS( 带 TCS) 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 


连接 器 端子 








4 IGN+ 


START/ON 电源 (系统 ) 





过 电压 范围 : (16.5+0.5)V<U<20V 


工作 范围 : (9.5+0.5)V<U<(16.5+0.5)V 


电压 1 











氏 范 围 : 8.0V<U<(9.5+0.5)V 











系统 


电压 下 降 范围 . U < (7.5 +0.5)V 

















最 大 | 


电流 : 7< 300mA 





8 CND1 


拱 铁 








24 GND2 


拱 铁 








最 大 | 


电流 ( 两 个 端子 总 计 ) : 7<60A 


ABS 控制 内 





18 BRAKE 








制 动 灯 开 关 输 入 














输入 上 


电压 ( 低 ): -1.0 <U <2.00V 

















输入 


电压 (高 ) : 7. 00 < Un <16. 00V 
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标记 
1 FL+ 车 轮转 速 传感器 (前 左 ) 
19 FR + 车 轮转 速 传感器 (前 右 ) 
5 RL+ 车 轮转 速 传感器 (后 左 ) 传感器 最 小 电压 : U, >130mU(p -p) 
23 | RR+ | 车 轮转 速 传感器 (后 右 ， | 电 思 : (1+50%) .11000 
ee 输入 范围 : 30 ~2000Hz 三 
20 FR- | 车 轮转 速 传感器 (前 右 ) | 允许 偏 移 电压 范围 : 2. 15 < Up <3.5V 
6 RL- 车 轮转 速 传感器 (后 左 ) 
22 RR- 车 轮转 速 传感器 (后 右 ) 
16 WLP ABS/EBD 警告 灯 输 出 本 
人 1=200mA 处 饱和 电压 ，Ui 和 <1.SV 加 
输入 电压 : Ul <0. 3Us 
a Un >0.7Us ee 
- Di 诊 线 s 局 
六 ee 输出 电压 :Uo <0.2Us E 
Uon) >0. 8Us 
电流 : 1<10mA 
车 轮转 速 传 感 最 大 电流 < 10 
3 FR-out 器 输出 (前 右 ) 外 部 吸引 电阻 : 10kQ 以 上 二 
jc 月 
( 集 电极 开路 型 ) 
最 大 电流 (内 部 控制 ) : 7<30A 
25 Battl 蓄电池 1( 电 磁 阀 一 
最 大 电流 (外 部 控制 ) ，7<20A 
e@ ABS 控制 内 
最 大 冲击 电流 : 7<100A(f <100ms) ， 电动 机 
9 Batt2 萃 电 池 2( 电 动机 ) 最 大 电流 : 1<30A(t<100ms) 运行 时 间 
® IGN OFF 时 
暗 电 流 1<0. SmA 
14 TCS Switch NG 输入 电压 1.0<U<16.0V 
WwWltc 开关 -TCS 系统 中 和 八 电 压 : 一 .1U 三 三 10. 
TCS OFF ， 
17 TCS 警告 灯 输 出 -TCS 系统 | ”最 大 电流 : 7<200mA 二 
‘amp 
21 “| TCS F/Lamp | TCS 工作 灯 输 出 -TCS 系统 | ”最 大 电流 : 7<200mA 一 
注 : 编号 12 、13 、15 的 端子 未 使 用 。 另 外 编号 10 和 11 的 端子 为 CAN BUS 线 。 





二 、 空 调 器 故障 诊断 速 查 


1. 空调 器 故障 码 
赛拉图 空调 器 故障 码 见 表 6-9。 
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表 6-9 赛拉图 空调 器 故障 码 表 
故 障 码 检测 故障 范围 
E0 正常 一 
。 室内 温度 传感器 
村 室内 温度 传感器 电路 断路 /短路 “| 。 。 室内 温度 传感器 和 空调 器 控制 器 之 间 线 束 或 连接 器 
。 空 调 器 控制 器 
。 室 外 温度 传感器 
柄 室外 温度 传感器 电路 断路 /短路 “| 。 室外 温度 传感器 和 空调 器 控制 器 之 间 线束 或 连接 器 
。 空调 器 控制 器 
。 热 做 电阻 ( 散发 器 温度 传感器 ) 
热 敏 电阻 ( 桨 发 器 温度 传 感 
E3 te 各 ) | 。。 热 敏 电阻 和 空调 器 控制 器 之 间 线 束 或 连接 器 
e 空调 器 控制 器 
。 光照 度 传感器 
六 光照 传感器 电路 断路 /短路 。 光照 传 感 器 和 空调 器 控制 器 之 间 线 东 或 连接 器 
。 空 调 器 控制 器 
。 温 度 门 执行 器 
温度 门 执行 折 路 /得 
Es a aaa 。 温度 门 执行 器 和 空调 器 控制 器 之 间 线 束 或 连接 器 





温度 门 执行 器 故障 


2. 空调 器 电 控 单 元 针脚 检测 


赛拉图 空调 器 电 控 单元 针脚 如 图 6-5 所 示 ， 


车 
eT oe 
人 














e 空调 带 控 制 絮 


其 针脚 说 明 见 表 6-10。 
























































连接 器 A 
图 6-5 ”赛拉图 空调 器 电 探 单元 针脚 分 布 
表 6-10 赛拉图 空调 器 电 控 单元 针脚 说 明 表 
编号 说 明 编号 说 明 
连接 器 A 9 PTC3 继电器 (线圈 - ) 

1 空调 器 选择 (高 ) 10 高 速 鼓风机 继电器 
2 空调 器 输出 (高 ) 11 大 功率 晶体 管 ( 基 极 ) 
3 温度 门 暖 风 (P) 12 蓄电池 ( + ) 
4 外 气 进入 (P) 13 IG2 
5 内 气 循环 ( P2) 14 变速 器 
6 中 风口 (P2 ) 15 尾灯 
7 上 风口 (P1) 16 温度 门 凉 风 (P1 ) 
8 PTC2 继电器 (线圈 - ) 17 除 赴 器 指示 灯 
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( 续 ) 

编号 说 明 编号 说 明 

18 N.C 4 温度 门 电压 (5V) 

19 N.C 5 温度 门 反馈 

20 车 速 传 感 器 6 室外 温度 传感器 

21 室内 温度 传感器 电动 机 ( - ) 7 热 敏 电阻 ( 薰 发 器 温度 ) 

22 室内 温度 传感器 电动 机 ( + ) 8 室内 温度 传感器 

23 PTC ON 信号 ( 低 ) 9 搭 铁 

24 鼓风机 选择 ( 低 ) 10 除 霜 器 开关 搭 铁 

25 鼓风机 电动 机 反馈 11 室内 温度 传感器 搭 铁 

26 搭 铁 12 通风 模式 电压 (5V) 

连接 器 B 13 通风 模式 反馈 

1 IC2 14 光照 度 传感器 

2 传感器 搭 铁 15 AQS 传感器 

3 除 霜 器 开关 16 湿度 传感器 














赛拉图 安全 气 吉 故障 码 见 表 6-11 。 
表 6-11 赛拉图 安全 气 吉 故障 码 表 


DTC 说 明 DTC 说 明 


































































































































































































B1111 蓄电池 电压 过 高 B1369 | ”安全 带 拉 紧 器 (前 排 乘客 ) 与 搭 铁 电 路 短路 
B1112 | 蓄电池 电压 过 低 B1370 | ”安全 带 拉 紧 器 (前 排 乘客 ) 与 电源 电路 短路 
B1346 | ”驾驶 人 安全 气囊 电阻 过 大 B1378 | ”侧面 安全 气 者 (驾驶 人 ) 电 阻 过 大 

B1347 敬 驶 人 安全 气 上 时 电阻 过 小 B1379 侧面 安全 气 宫 (驾驶 人 ) 电阻 过 小 

B1348 | ”驾驶 人 安全 气 圳 与 搭 铁 电路 短路 B1380 | ”侧面 安全 气 赛 ( 癌 驶 人 ) 与 搭 铁 电 路 短路 
B1349 | ”驾驶 人 安全 气 圳 与 电源 电路 短路 B1381 侧面 安全 气 吉 (驾驶 人 ) 与 电源 电路 短路 
B1352 | ”前 排 乘客 安全 气 寺 电阻 过 小 B1382 | ”侧面 安全 气囊 (前 排 乘客 ) 电阻 过 大 
B1353 | “前 排 乘客 安全 气 宫 电阻 过 大 B1383 | ”侧面 安全 气 赛 (前 排 乘客 ) 电阻 过 小 
B1354 | ”前 排 乘 客 安全 气囊 与 搭 铁 电 路 短路 B1384 | ”侧面 安全 气 圳 (前 排 乘客 ) 与 搭 铁 电路 短路 
B1355 前 排 乘客 安全 气 融 与 电源 电路 短路 B1385 侧面 安全 气 宫 (前 排 乘客 ) 与 电源 电路 短路 
B1361 安全 带 拉 紧 器 ( 驾驶 人 ) 电 阻 过 大 B1400 | ”侧面 碰撞 传感器 (驾驶 人 ) 故障 

B1362 | ”安全 带 拉 紧 器 ( 驾驶 人 ) 电 阻 过 小 B1403 | “侧面 碰撞 传感器 ( 前 排 乘 客 ) 故障 

B1363 安全 带 拉 紧 器 ( 驾驶 人 ) 与 搭 铁 电路 短路 B1409 | ”侧面 碰撞 传感器 (驾驶 人 ) 通信 错误 

B1364 | ”安全 带 拉 紧 器 (驾驶 人 ) 与 电源 电路 短路 B1410 | ”侧面 碰撞 传感器 ( 前 排 乘客 ) 通信 错误 
B1367 安全 带 拉 紧 器 (前 排 乘客 ) 电阻 过 大 B1412 侧面 碰撞 传感器 ( 后 左 ) 通信 错误 

B1368 | ”安全 带 拉 紧 器 (前 排 乘客 ) 电阻 过 小 B1413 侧面 碰撞 传感器 ( 后 右 ) 通信 错误 
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( 续 ) 
DTC | DTC 说 明 
B1418 | ”侧面 碰撞 传感器 (后 左 ) 故 障 B1512 | ”安全 带 扣 环 开关 (驾驶 人 ) 短 路 或 与 搭 铁 电路 短路 
B1419 | ”侧面 碰撞 传感器 (后 右 ) 故障 本 安全 带 扣 环 开关 (前 排 乘 客 ) 断路 或 与 电源 电路 
B1473 | ”窗帘 式 安全 气 圳 (驾驶 人 ) 电 阻 过 大 短路 
B1474 窗帘 式 安全 气 吉 (驾驶 人 ) 电 阻 过 小 ey 安全 带 扣 环 开关 (前 排 乘客 ) 短路 或 与 搭 铁 电路 
B1475 | ”窗帘 式 安全 气 宫 ( 驾 驶 人 ) 与 拱 铁 电路 短路 短路 
B1476 | ”窗帘 式 安 全 气 吉 (驾驶 人 ) 与 电源 电路 短路 B1650 | ”碰撞 记录 (正面 安全 气 圳 ) 
B1477 | ”窗帘 式 安全 气 圳 (前 排 乘客 ) 电阻 过 大 B1651 | ”碰撞 记录 -驾驶 人 侧 与 窗帘 式 安全 气 过 
B1478 窗帘 式 安全 气 赛 (前 排 乘客 ) 电阻 过 小 B1652 | ”碰撞 记录 -前 排 乘客 侧 与 窗帘 式 安 全 气 宫 
B1479 窗帘 式 安全 气 圳 (前 排 乘客 ) 与 搭 铁 电 路 短路 ”| B1657 | ”碰撞 记录 ( 仅 安 全 带 拉 紧 器 ) 
B1480 | ”窗帘 式 安 全 气 吉 ( 前 排 乘客 ) 与 电源 电路 短路 “| B1658 | ”安全 带 拉 紧 器 6 次 展开 
si 安全 带 扣 环 开关 ( 驾驶 人 ) 断路 或 与 电源 电路 | B2503 | ”警告 灯 电 路 断路 或 与 搭 铁 电路 短路 
短路 B2504 | ”警告 灯 电 路 断路 或 与 电源 电路 短路 
2. 和 
赛拉图 安全 气 洁 电 控 单 元 针脚 如 图 6-6 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 6-12。 
鲜 6-6， 赛拉图 安全 气 吉 电 探 单元 针脚 分 布 
表 6-12 ”赛拉图 安全 气囊 单元 针脚 说 明 表 

编号 说 明 编号 说 明 

2 ~25 短路 片 38 前 排 乘 客 安全 气 守 低 

26 蓄电池 电源 (Vbatb) 39 安全 带 拉 紧 器 (驾驶 人 ) 低 

2 窗帘 式 安全 气 吉 (驾驶 人 ) 低 40 安全 带 拉 紧 器 (驾驶 人 ) 高 

28 窗帘 式 安全 气 赛 (驾驶 人 ) 高 41 安全 带 拉 紧 器 (前 排 乘客 ) 高 

29 窗帘 式 安 全 气 圳 (前 排 乘 客 ) 高 42 安全 带 拉 紧 器 (前 排 乘客 ) 低 

30 窗帘 式 安全 气 塞 ( 前 排 乘 客 ) 低 43 安全 气 面 警告 灯 

31 侧面 安全 气 者 (驾驶 人 ) 低 44 搭 铁 

32 侧面 安全 气 宫 (驾驶 人 ) 高 51 搭 铁 

33 侧面 安全 气 喜 ( 前 排 乘客 ) 高 61 侧面 碰撞 传感器 ( 前 排 乘客 ) 低 

34 侧面 安全 气 宫 (前 排 乘客 ) 低 62 侧面 碰撞 传感器 ( 前 排 乘客 ) 高 

35 驾驶 人 安全 气 圳 低 63 侧面 碰撞 传感器 (驾驶 人 ) 低 

36 驾驶 人 安全 气囊 高 64 侧面 碰撞 传感器 (驾驶 人 ) 高 

37 前 排 乘 客 安全 气 吉 高 68 碰撞 输出 ( 至 BCM ) 
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69 安全 带 扣 环 开关 ( 驾驶 人 ) 75 诊断 线 (K- 线 ) 


70 安全 带 扣 环 开 关 ( 前 排 乘 客 ) 


注 : 编号 1、45 ~50、52 ~60、65 ~67 、71 ~ 74 的 端口 未 使 用 。 


























第 三 节 ”狮跑 (2009 年 款 ) 


一 、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
狮跑 轿车 发 动机 故障 码 见 表 6-13 。 
表 6-13 ”狮跑 轿车 发 动机 故障 码 表 







































































































































































































































































DTC 说 明 MIL | DTC 说 明 MIL 
i “A” 屿 轮轴 正 时 提前 过 大 或 系统 性 能 故 i 节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 /开关 “A” 电 路 网 
障 (1 排 ) 信号 电压 低 
O01e 曲轴 位 置 -凸轮 轴 位 置 相 互 关 系 错误 (1 pe eee 节气 门 / 踏 板 位 置 传感器 /开关 “A” 电 路 民 
排 /传感器 A) 信和 号 电压 高 
P0030| ”HO2S 加 热 器 控制 电路 故障 (1 排 /传感器 1) | A Oe 空 燃 比 闭环 控制 所 需 的 冷却 液 温度 没有 达 | 
P0031| ”HO2S 加 热 器 电路 电压 低 (1 排 /传感器 1) | A 到 标准 
P0032| ”HO2S 加 热 器 电路 电压 高 (1 排 /传感器 1) | A |P0102| ”加 热 型 HO2S 电路 1 排 1 号 传感器 A 
P0036| ”HO2S 加 热 器 控制 电路 (1 排 /传感器 2 ) 一 P0131| HoO2S 电路 电压 低 (1 排 / 传 感 器 1) 全 
P0037| ”HO2S 加 热 器 电路 电压 低 (1 排 /传感器 2) | 一 P0132| HO2S 电路 电压 高 (1 排 /传感器 1) 全 
P0038| ”HO2S 加 热 器 电路 电压 高 (1 排 /传感器 2) | 一 P0133| HO2S 电路 响应 慢 (1 排 /传感器 1) A 
P0076| ” 进 气 门 控制 电磁 阀 电 路 电压 低 (1 排 ) 人 A P0134| ”检测 到 HO2S 电路 不 工作 (1 排 /传感器 1) | A 
P0077 | ” 进 气 门 控制 电磁 阀 电 路 电压 高 (1 排 ) 人 A P0136| HO2S 电路 故障 (1 排 /传感器 2) = 
P0101| ”空气 流量 传感器 电路 /性 能 故障 人 A P0137| HO2S 电路 电压 低 (1 排 / 传 感 器 2 ) 一 
P0102| ”空气 流量 传感器 输入 信和 号 低 全 P0138| HO2S 电路 电压 高 (1 排 / 传 感 咒 2) = 
P0103| ”空气 流量 传感器 输入 信和 号 高 全 P0139| HO2S 电路 响应 慢 (1 排 /传感器 2 ) 一 
PO111| 进 气 温度 传感器 1 电路 /性 能 故障 全 P0140| 检测 到 HO2S 电路 不 工作 (1 排 /传感器 2) | 一 
P0112| ，” 进 气温 度 传感器 1 信号 电压 低 人 A “P0170| ”燃油 修正 故障 (1 排 ) 3 
P0113 | 进 气 温度 传感器 1 信号 电压 高 和 A P0171| 系统 过 稀 (1 排 ) 人 
P0116| 冷却 液 温度 传感器 电路 /性 能 故障 人 A P0172| 系统 过 浓 (1 排 ) 一 
P0117| ”冷却 液 温度 传感器 信号 电压 低 人 P0196| 发 动机 油 温 传感器 电路 /性 能 故障 A 
P0118 | ”冷却 液 温度 传感器 信号 电压 高 人 P0197| ”发 动机 油 温 传感器 信号 电压 低 A 
二 节气 门 /踏板 位 置 传感器 /开关 “A” 电 区 P0198| ”发 动机 油 温 传感器 信号 电压 高 全 
路 /性 能 故障 P0230| ”燃油 泵 初级 电路 故障 全 







































































































































































































































































( 续 ) 

DTC 说 明 MIL | DTC 说 明 MIL 
P0261| 气缸 1 喷 油 带电 路 电压 低 人 P0501| “车速 传感器 A 电路 /性 能 故障 A 
P0262| “气缸 1 喷 油 带电 路 电压 高 人 A P0506| 印 速 空气 控制 系统 -RPM 低 于 规定 值 A 
P0264| ”气缸 2 喷 油 器 电路 电压 低 人 A P0507| ” 合 速 空气 控制 系统 -RPM 高 于 规定 值 A 
P0265 | ”气缸 2 喷 油 带电 路 电压 高 人 A P0560| “系统 电压 A 
P0267| ”气缸 3 喷 油 器 电路 电压 低 人 A P0562| 系统 电压 低 A 
P0268| ”气缸 3 喷 油 器 电路 电压 高 全 P0563| 系统 电压 高 A 
P0270 | 气 氏 4 喷 油 器 电路 电压 低 全 P0600| CAN BUS 通信 故障 全 
P0271| 气 氏 4 喷 油 器 电路 电压 高 人 | P0605| ”内 部 控制 模块 只 读 存储 器 (ROM) 故障 A 
P0300 | ”随机 /多 个 气缸 缺 火 一 |P0650| ”故障 警告 灯 ( MIL) 控制 电路 故障 一 
P0301| ”检测 气 生 1 缺 火 一 P0700| ”TCU 要 求 故障 灯 ON A 
P0302 | ”检测 气 氏 2 缺 火 一 P1505| 线圈 机 的 铺 速 控制 驱动 器 信 和 号 电压 低 A 
P0303 | ”检测 气 生 3 缺 火 一 | P1506| ”线圈 机 的 怠速 控制 驱动 器 信号 电压 高 A 
P0304 | ”检测 气 氏 4 缺 火 一 P1507| 线圈 相 的 傅 速 控制 驱动 器 信号 电压 低 A 
P0315| ” 气 饶 工作 循环 周期 搜索 错误 一 P1508| ”线圈 起 的 铺 速 控制 驱动 器 信 和 号 电压 高 A 
P0325 | ”爆燃 传感器 1 电路 故障 人 P1690| ”SMARTRA 无 响应 一 
P0335| ”曲轴 位 置 传感器 A 电路 故障 全 P1691| 线圈 天 线 故 障 和 
p0340 “ 巴 轮 轴 位 置 传感器 A 电路 故障 、( 单 一 传 | 和 P1693| ”遥控 器 无 响应 故障 /响应 全 

感 器 ) P1694| EMS 信息 错误 了 
P0420| ”催化 器 效率 低 于 界限 (1 排 ) 一 |P1695| ”EMS 储存 器 故障 
P0444 | ” 燕 发 器 排放 系统 -清除 控制 阀 电 路 断路 一 P1696| ”认证 失效 一 
P0445| ” 燕 发 器 排放 系统 -清除 控制 阀 电 路 短路 — 




















注 : A : MIL( 故障 警告 灯 ) 位 于 ON 位 置 ， 故 障 码 储存 故障 。 一 : MIL 位 于 OFF 位 置 以 及 故障 码 存储 故障 。 





2. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 
狮跑 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 6-7 所 示 ， 检 测 数据 见 表 6-14。 


[sal [oe Tle] 
TT pls sols lo [llels[e 


因 四 四 四 国 国 加 四 国 国 国 因 本国 四 团团 四 四 
| salalalalaololslolelslals Tal lols Ts Tle 


图 6-7 ”狮跑 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 分 布 
表 6-14 ”狮跑 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 数据 检测 表 























输入 /输出 值 
针脚 说 明 一 一 态 测试 结果 
> 
1 ECM 搭 铁 静态 信号 0~0.5V 常 时 0.3V 
a 动力 级 搭 铁 静态 信号 0~0.5V 常 时 0.3V 




















针脚 说 明 
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输入 /输出 值 








测试 结果 


12.5V(V 蓄电池 






















































































































































































其 他 网 
电位 ) 
3 直接 供给 蓄电池 电压 静态 信号 V 蓄电池 
行驶 13.7V(V 蓄电池 
四 电位 ) 
大 于 390V 高 : 14. 03V 
4 点 火线 圈 输 出 1、4 脉冲 发 动机 运转 和 
ee 蓄电池 电压 加 峰值 电压 ; 348V 
1.6V 以 下 傅 速 : 17. 2Hz 
390V 高 : 14.03V 
低 : 0.78 ~1.13V 
1.6VW 下 傅 速 : 17. 2Hz 
2.0~3.0V 隐 性 的 一 
6 CAN 低 电位 DC(PWM) 2.5V 
0.5 ~2.25V 显 性 
2.0~3.0V 隐 性 的 一 
7 CAN 高 电位 DC(PWM) 2.5V 
2.75 ~4.5V 显 性 
和 高 : 14.01V 
8 HO2S 加 热 器 (B1/S1) PWM 和 发 动机 运转 低 : 0.4V 
0~0.5V 
频率 : 10Hz 
a ee 高 : 14.01V 
9 HO2S 加 热 器 (B1/S2) PWM a 发 动机 运转 低 : 0.4V 
0~0.5V 
频率 : 10Hz 
-0.5~0.7V 爆燃 0.3V 
10 爆燃 传感器 输入 频率 
0V 正常 0V 
a 高 : 14.01V 
11 CVVT 机 油 控 制 阅 输出 PWM 下定 二 | 。 发 动机 运转 低 : 0.4V 
0~0.5V 
频率 : 300Hz 
各 主 继电器 后 蓄电池 过 V 蓄电池 IG ON 12.7V 
电压 供应 0~0.5V 点 火 开 关 “OFF 0.3V 
大 约 
S50r/min: 37Hz, 236mV 
传感器 (峰值 到 峰值 ) 
17 车 轮转 速 传 感 器 ( + ) 总 成 “G” |100vmin: 76Hz，376mV 车 辆 行驶 
信和 号 (峰值 到 峰值 ) 








1000vmin: 769Hz, 1.64V 
(峰值 到 峰值 ) 

















输入 /输出 值 














































































































































































































针脚 说 明 
| 
大 约 
S50r/min: 37Hz, 236mV 
传感器 (峰值 到 峰值 ) 
18 车 轮转 速 传 感 器 ( + ) 总 成 “G” |100r/min: 76Hz，376mV 车 辆 行驶 
信号 (峰值 到 峰值 ) 
1000r/min: 769Hz, 1.64V 
(峰值 到 峰值 ) 
主 继电器 后 蓄电池 V 蓄电池 IG ON 12.7V 
21 静态 信号 
电压 供应 0~0.5V 点 火 开关 “OFF” 0.3V 
点 火 开 4 匣 电 》 V 蓄电池 IG ON 12.7V 
有 a 电池 前 态 信号 
电压 源 0~0.5V 点 火 开 关 “OFF” 0.3V 
仿 速 : 6.25H da 
23 喷 油 器 输出 (气缸 4) 频率 ] | -- 蓄电池 电压 人 低 : 0.3V 
低 于 1V r/min: Zz 峰值 电压 ， 58V 
息 速 ; 6.25H Be 
24 喷 油 器 输出 (气缸 1) 频率 ] | - 营 电 池 电 压 人 1 低 : 0.3V 
低 于 1V IT/Zmln : Zz 峰值 电压 ， 58V 
U. IG ON 5V 
25 备用 传感器 电源 静态 信和 号 
0 ~0.5V 点 火 开关 “OFF” 0.3V 
a 高 : 14.01V 
净化 控制 电磁 阀 (PCSV) 、 、 不 起 作用 
26 J PWM 脉冲 | [~ 营 电 池 电 压 起 动 (加 热 后 ,空转 ) 低 : 0.3V 
由 FDI 0_-1V xD 全 频率 ; 20Hz 
27 1 轴 位 置 传感器 搭 铁 静态 信号 0~0.5V 常 时 0.2V 
2 Ucce 人 铺 速 . 740Hz SV 
29 1 轴 位 置 传感器 输入 频率 
低 于 0.5V |3000r/min: 3126Hz| 0.3V 
30 凸轮 轴 位 置 传感器 搭 铁 静态 信号 常 时 
发 动机 冷却 液 温度 -40 ~145°C 
31 红 抠 80C 1.25V 
传感器 输入 4.9 ~0.322V 
0.25 ~0.8V 傅 速 0.3V 
32 节气 门 位 置 传感器 输入 模拟 本 
4.15 ~4.7V 全 开 4. 16V 
37 HO2S(B17S2 ) 搭 铁 静态 信号 0~0.5V 常 时 0.3V 
38 节气 门 位 置 传感器 搭 铁 静态 信号 0~0.5V 常 时 0.3V 
EE Vee 高 : +5V 
39 车 速 传感器 输入 脉冲 车 辆 行驶 Mn 
低 于 0.5V 低 : 0.9V 
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输入 /输出 值 
针脚 说 明 测试 结果 
汉 
\ OAV 3000zmi 
42 HO2S(B1/S2) 输 入 模拟 脉冲 a ee 0~1V 
人. 0.1V 由 频率 1. 1Hz 
、 浓 : 0.6~1.0V 0.746V 
43 HO2S(B1ZS1) 输 入 模拟 脉冲 发 动机 运转 
稀 : 最 大 0.4V 0.081V 
时 5V IG ON 4.9V 
45 节气 门 位 置 传感器 电源 静态 信号 = 
0~0.5V 点 火 开关 “OFF” 0.4V 
5V IG ON 5V 
46 传感器 备用 电源 2 静态 信号 
0~0.5V 点 火 开 关 “OFF” 0.3V 
高 : 最 小 8.5V 通信 时 11.625V 
47 钥匙 防盗 系统 数据 线 ; 
a Bs i 电压 低 : 最 大 3.5V IG ON 以 后 0. 187V 
48 MAFS 、IATS 搭 铁 静态 信号 0 ~0.5V 常 时 0.4V 
V 蓄电池 S/WON 13V 
50 空调 器 压缩 机 开关 输入 DC 
0 ~0.5V S/WOFF 0.3V 
V 蓄电池 S/WON 12.9V 
51 空调 器 压力 开关 输入 DC 
0 ~0.5V S/WOFF 0.4V 
-40 ~130C 
52 油 温 传感器 输入 模拟 84%C 1.29V 
4.9~0.4V 
54 爆燃 传感器 搭 铁 静态 信号 0~0.5V 常 时 0.3V 
55 点 火 防 护 盖 措 铁 静态 信和 号 0 ~0.5V 常 时 0.3V 
-40 ~266C 3.26V 
56 进 气温 度 传感器 输入 模拟 傅 速 
4.9~0.34V (33%C ) 
V 蓄电池 S/WON 12.9V 
58 空调 器 请 求 开关 输入 DC 
0~0.5V S/WOFF 0.4V 
59 HO2S( B1/S1 ) 搭 铁 DC 最 大 50mV 仍 速 2.5 mV 
0 ~2.0V 傅 速 1.0V 
60 | 质量 型 空气 流量 传感器 输入 模拟 
1.0~4.5V 3000rmin 2~3V 
仿 速 : 6.25H 和 
61 喷 油 器 输出 (气缸 .3) 频率 ] 一 蓄电池 电压 a 人 低 : 0.3V 
低 于 1V ITZmln : . 琵 峰值 电压 ， 58V 
息 速 ; 6.25H i 
62 喷 油 器 输出 (气缸 .2) 频率 ] 一 车 电池 电压 pe na 低 : 0.3V 
低 于 1V r/min: 4 峰值 电压 ， 58V 
可 冷却 风扇 继电器 高 速 Se V 蓄电池 S/WOFF 12.9V 
控制 输出 S/WON 0.4V 























输入 /输出 值 


















































































































































































































































针脚 说 明 
| 
十 冷却 风扇 继电器 低速 he V 蓄电池 S/WOFF 13V 
控制 输出 S/WON 0~5V 
高 : 10.5V 
| | ry 蓄电池 电压 低 : 0.4V 
66 发 动机 速度 信号 输出 频率 加 发 动机 运转 
低 于 0.5V 傅 速 : 24.7Hz 
3000r/ min: 104. 6Hz 
0~1V IG ON 0.9V 
67 主 继 动 器 控制 输出 DC 
V 蓄电池 点 火 开关 “OFF” 13.5V 
空调 器 压缩 机 继电器 De 0~0.5V 空调 器 0.2V 
控制 输出 V 蓄电池 空调 器 OFF 12.5V 
V 蓄电池 IG ON 13.08V 
69 燃油 泵 继电器 输出 DC 
0~0.5V 傅 速 0.3V 
时 0~0.5V IG ON 0.4V 
70 故障 指示 灯 ( MIL) 输 出 DC 
V 蓄电池 V 蓄电池 13. 6V 
71 钥匙 防盗 系统 搭 铁 静态 信和 号 0~0.5V 常 时 0.4V 
-4.5~5.5V 仍 速 : 6.3Hz 高 : 5V 
72 立 置 传感器 输入 频 比率 
四 和 相生 全 条 全 频 比 率 NN 3000r/ min: 25Hz 低 : 0.6V 
73 | 发 动机 冷却 液 温度 传感器 搭 铁 | 静态 信号 0~0.5V 常 时 0.4V 
高 : 12.75V 
氏 : 0.5V 
a | me | 一 电池 电压 Se | 
74 节气 门 位 置 PWM 输出 PWM i. 发 动机 运转 频率 100Hz 
| 全 闭 : 5% 占 空 比 
全 开 : 90% 占 空 比 
蓄电池 电压 高 : 12.75V 
75 燃油 消耗 量 信号 输出 PWM a 0 sv | 。 发 动机 运转 低 : 0.5V 
| 频率 : 100Hz 
76 油 温 传感器 搭 铁 静态 信和 号 0 ~0.5V 常 时 0.4V 
罗 电池 电压 高 : 14V 
77 诊断 线路 (K- 线 路 ) 脉冲 i IG ON 机 
0~0.5V 低 : 0.5V 
高 : 15V 
和 芋 电池 昌 E 
78 | 人 铺 速 控制 驱动 器 PWM 输出 2 PWM i 傅 速 低 : 0.3V 
UL | 频率 : 250Hz 
高 : 15V 
i 芋 电池 电压 
80 | 印 速 控制 驱动 器 PWM 输出 1 PWM es: 傅 速 低 : 0.3V 
低 于 0.5V 
频率 : 250Hz 
0~0.5V IG ON 0.4V 
81 钥匙 防盗 警告 灯 输 出 DC 
V 蓄电池 起 动 13. 6V 
注 : 编号 12、13 、15、16 、19 、20、28 、33 、34 、35 、36 、40、41 、44、49 、53 、57 、63 、79 的 端口 未 使 用 。 


406 
二 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 
1. 自动 变速 器 故障 码 


狮跑 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 6-15 。 
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表 6-15 ”狮跑 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 


















































































































































DTC | DTC 说 明 
P0560 | ”备用 电源 电路 断路 P0736 | 倒 档 传动 比 错误 
P0605D | ”EEPROM 异常 P0741 液 力 变 矩 器 离合 器 系统 异常 卡 滞 在 OFF 位 置 
P0703 | ” 制 动 开关 电路 故障 P07427 | ” 液 力 变 和 矩 器 离合 器 系统 异常 卡 滞 在 ON 位 置 
P0707 变速 器 档 位 传感器 - 低 本 DCC(TCC) 电 磁 阀 -断路 或 搭 铁 电 路 短路 ( 锁 止 
P0708 | ”变速 器 档 位 传感器 -高 离合 器 电路 故障 ) 
P0711 油 温 传感器 合理 性 人 5 LR 电磁 阀 -断路 或 与 搭 铁 电路 短路 (SCSV“A” 
P0712 | 。 油 温 传感器 电路 电压 低 电路 故障 ) 
P0713 油 温 传感器 电路 电压 高 DO UD 电磁 阀 -断路 或 与 搭 铁 电路 短路 (SCSV“B” 
P07159 | ”输入 速度 传感器 电路 电路 故障 ) 
P07172 | 输入 速度 传感器 电路 pojet | 2 档 电 磁 阀 -断路 或 与 搭 铁 电路 短路 (SCSV“C” 
P07209 | ”输出 速度 传感器 电路 电路 故障 ) 
P07212 | 输出 速度 传感器 ee 0D 电磁 阀 -断路 或 与 搭 铁 电 路 短路 ( SCSV“* D” 
P0722@ | ”输出 速度 传感器 电路 电路 故障 ) 
P0731 1 档 传 动 比 错误 P0885 自动 变速 器 继电器 电路 故障 
P0732 | ”2 档 传动 比 错误 P15009 | 车速 传感器 电路 
P0733 | ”3 档 传动 比 错误 U0001 CAN 通信 OFF 
P0734 | 4 档 传 动 比 错误 U0100 | ”ECU 没有 了 D 


中 仅 适 用 于 柴 ; 
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仅 适 用 于 汽油 机 2. 0L。 


2. 自动 变速 器 数据 流 


机 2.0L/ 汽 油 机 2.7L。 











狮跑 轿车 自动 变速 右 数 据 流 见 表 6-16。 
表 6-16 ”狮跑 轿车 自动 变速 器 数据 流 表 





























单位 /状态 
1 发 动机 转速 r/min 700r/ min 当前 发 动机 转速 Or/min 
2 车 辆 速度 km/h Okm/h 当前 车 辆 速度 Okm/h 
3 节气 门 位 置 传感器 % 12. 5% 当前 节气 门 位 置 传感器 开启 角 0° 
4 输入 速度 (PG-A) r/min 700r/ min 物 和 过度 和， Dn Or/min 
出 速度 
5 输出 速度 (PG-B) r/min 0r/min 输出 速度 转速 ， 行 驶 时 总 输出 转速 0r/min 
DCC (TCC) 电 磁 阀 占 到 当 操作 锁 止 离合 器 时 ， 可 控 范 围 为 
空 比 0%—100% 
7 锁 止 离合 器 打滑 r/min 260r1/min 电流 阻尼 器 离合 器 滑 比 率 0rmin 







































































































































































( 续 ) 
编号 端子 名 称 单位 /状态 数据 数据 描述 故障 
8 左 后 电磁 阀 占 空 比 % 100 当 运 转制 动 器 时 ， 控 制 100% 一 0% 0 

UD 电磁 阀 占 空 比 % 100 运转 离合 器 时 ， 控 制 100% 一 0% 0 
10 第 二 电磁 阀 占 空 比 % 100 运转 离合 器 时 ， 控 制 100% 一 0% 0 
11 OD 电磁 阀 占 空 比 % 100 运转 离合 器 时 ， 控 制 100% 一 0% 0 
12 油 温 C 40%C 当前 油 温 80%C 
13 | 档 位 J D 当前 档 位 位 置 PN 
14 变速 器 档 位 开关 P，N/R/D/ 运 动 档 D 当前 变速 杆 位 置 P、N 
15 保持 /标准 开关 -/-/HOLD/STD 一 一 一 
16 空调 器 开关 关 / 开 -/ 不 SUPP OFF 一 一 
17 盖 速 状态 关 / 开 -/ 不 SUPP ON 傅 速 时 ，ON 一 
18 制 动 开关 关 / 开 -/ 不 SUPP ON 制 动 时 ，ON 一 
19 巡航 开关 关 / 开 -/ 不 SUPP 一 一 一 
20 运动 模式 选择 开关 关 / 开 -/ 不 SUPP ON 当选 择 运动 模式 时 ，ON 一 
21 运动 模式 升 档 开 关 关 / 开 -/ 不 SUPP ON 当 运 动 模式 选择 UP 时 ，ON 一 
22 运动 模式 降 档 开关 关 / 开 -/ 不 SUPP ON 当 运 动 模式 选择 DOWN 时 ，ON 一 
交 自动 变速 器 控制 继电器 Pe 本 

电压 
24 发 动机 转 矩 % 20°C 一 
25 HIVEC 模式 A/B/C/D/-/F F 人 F 

















3. 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 
狮跑 轿车 自动 变速 带电 控 单 元 针脚 如 图 6-8 所 示 ， 检 测 数 据 见 表 6-17。 









GG = 
i ms Di 
TEL 
| 国 因 四 醒 面 可 本 四面 而 四 四 四川 困 国 四 四 面 古国 国 | 咱 国 团 国 国 四 下 四 古国 四 四 | 


C89-1 (2.7L 汽 油 ) C89-2 (2.7L 汽 油 机 ) C89-1 (2. 姑 汽油 机 ) 
C141-1 (2.0L 柴油 ) C141-2 (2.0L 柴油 机 ) C141-1 (2.0L 柴油 机 ) 








C18-2 (2.0L 汽 油 机 ) 





图 6-8 ”狮跑 轿车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 分 布 
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输入 /输出 信号 
1 UD 电磁 阀 脉冲 最 大 1.0V 低 : 最 大 
0.31V 
1.0V 
2 a 最 大 1.0V 0. 0mV 
A/T 电源 来 源 DC (L) 
V_BAT 12.7V 
3 
V_BAT 13. 8V 
4 1 档 指 示 灯 DC _ = 
最 大 1.0V 8mV 
V_BAT 13. 8V 
5 | 3 档 指示 灯 DC 一 
最 大 1.0V 8mV 
re V_BAT 
8 | ”ACC 侧 端 子 信号 DC 和 一 
最 大 0.5V 
11 最 大 0.50V 0. 0mV 
V_IG DC TCM( PCM) 
V_BAT 12. 4V 
24 
al GND_PWRI DC 最 大 50mV 0. OmV 一 
C141-1 
13| GND PWR2 DC 最 大 50mV -2.0mV = 
14 | ”OD 电磁 立 脉冲 一 一 
高 : V_BAT 14.5V 
15 | ” 锁 止 离合 器 电磁 病 脉冲 革 一 
低 : 最 大 1.0V 0.31V 
高 : V_BAT 14.4V 
16 | 2 档 电磁 阀 脉冲 > 
低 : 最 大 1.0V 0.27V 
V_BAT 13. 8V 
17 | “2 档 指示 灯 DC Ee . 
最 大 1.0V 8mV 
ee V_BAT 13. 8V 
18 | 4 档 指示 灯 DC 本 一 
最 大 1.0V 8mV 
、 _ 4.0~5.0V 4~5V 、 
19 闪光 PWR 来 源 DC 闪光 ROM 
最 大 0.5V 0. 0mV 
25 | GND PWR3 DC 最 大 50 mV -2.0mV 3 
26| GND PWR4 DC 最 大 50mV 一 2. 0mV 
高 : 最 小 4.0V 4. 96V 
1 速度 传感器 输入 脉冲 一 
低 : 最 大 1.0V 354mV 
高 : 最 小 4.0V 4.95V 
2 速度 传感器 输出 脉冲 一 
C89-2 低 : 最 大 1.0V 359mV 
C141-2 DC 电压 | ” 低 于 1.0mA 0.41mA 
8 V_BAT 、 TCM( PCM) 
电流 V_BAT 12. 6V 
13 GND 传感器 傅 速 DC 最 大 50mV 22mV OTS/PG-B 
14 | ” 油 温 传感器 ATM 傅 速 模拟 0.5~4.5V 2.5V 60. 0%C 


























输入 /输出 信号 






















































































类 型 Eo | 
隐 性 2.0~3.0V 2. 51V 通信 速度 : 
3 CAN _HI 脉冲 
显 性 2.75 ~4.5V 3. 52V S00kbit/s 
隐 性 2.0~3.0V 2. 48V 通信 速度 : 
4 CAN _LO 脉冲 
显 性 0.5 ~2.25V 1. 49V 500kbit/s 
、 P 位 V_BAT 13. 8V 
5 P 位 选择 DC be ee 
其 他 最 大 1.0V 21mV 
a N 位 V_BAT 13. 8V 
6 N 位 选择 _ DC 于 
其 他 最 大 1.0V 21mV 
选择 档 V_BAT 14.1V 
7 SPT 选择 DC 一 
其 他 最 大 1.0V 21mV 
二 本 降 档 位 置 V_BAT 13. 9V 
8 运动 下 降 选 择 DC 机 a 
其 他 最 大 1.0V 26mV 
、 释放 最 大 0.5V 13.4V 
9 制 动 开 关 ( N. 0) DC 
按 下 V_BAT 0. 0mV 
高 : V _ BAT 
C89-3 、 14.4V 
了 了 | 12 | LR 电磁 阀 换 档 脉冲 低 : 最 大 一 
C141-3 和 0 0.27V 
高 : 最 小 
V_BAT 
GST 70% 11.3V 通信 速度 : 
13 | 诊断 “K” 机 脉冲 2 
通信 低 : 最 大 0.21V 10. 4kbit/s 
V_BAT 
30% 
16 | 位 选 拉 R 位 说 V_BAT 13.4V 
I 二 
其 他 最 大 1.0V OmV 
D 位 V_BAT 13. 8V 
17 选择 D 位 DC 一 一 
其 他 最 大 1.0V 28mV 
升 档 V_BAT 13.9V 
18 运动 升 档 选择 DC 一 一 
其 他 最 大 1.0V 21mV 
RLY “OFF” 最 大 1.0V 0. 0mV 
21 RLY A/T 控制 DC 2 
RLY “ON” V_BAT 12. 8V 
22 GND 传感器 傅 速 DC 最 大 50mV 8mV TCM( PCM) 信 号 
Ur < 1.8VUs > 12.37V 
运动 模式 可 下 “ON”| 静态 
C18-2| 5 . 4.2V (V 蓄电池 电位 ) | 运动 模式 降 档 开关 
下 降 开 关 信号 
其 他 起 动 : 高 0.2V 





























新 款 汽 车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 





C18-2 














































































































输入 /输出 信号 
类 型 EE 
Ux < 1.8V 12. 37V 
N “ON” 静态 
6 N-SW 信号 Us > 4.2V (V 蓄电池 电位 ) 档 位 开关 ( N) 
言 号 
其 他 起 动 : 高 0.2V 
二 12. 4V 
9 V_ATREL 动力 一 (V 蕾 电池 电位 ) | AXT 后 蓄电池 电压 
OFF 0.2V 
自动 巡航 12. 37V 
AR PULL oa 
ON Unt < 1.8V (V 著 电 池 电 位 ) 从 自动 巡航 输入 
11 自动 巡航 UP 
自动 巡航 De Us > 4.2V 到 巡航 控制 器 
输入 0.2V 
“OFF” 
二 本 UP “ON” | 前 态 Ur < 1.8V 12. 37V 
运 并 工 TGS 、 
13 Us > 4.2V (V 蓄电池 电位 ) | 运动 模式 升 档 开 3 
下 升 开关 信号 运动 模式 升 档 开 关 
其 他 起 动 : 高 0.2V 
Ur < 1.8V 12. 37V 
R “ON” 静态 8 
14| R-SW 信号 Us > 4.2V (V 蓄电池 电位 ) 档 位 开关 (R) 
言 号 
其 他 起 动 : 高 0.2V 
18 | ”传感器 GND 常 时 动力 GND 电位 (0V) 一 
12. 37 状 
制 动 ON Un < 1.0V 3 、 使 用 打开 状态 
19 | ” 制 动 开关 或 应 a (V 蓄电池 电位 ) 检测 功能 检测 
高 > A 
制 动 OFF 0.2V BW 输入 
占 空 比 
No 信号: UK <1.8V _ 
20 俞 ! 1 速 又 土 0 
输出 速度 oi a TTTUL (50 £20)%, 
1. 116kHz 
运动 模式 Gd 六 未 Ur <1.8V 12. 37V 
运 巧 人 避 工 人 
21 Us >4.2V (V 蓄电池 电位 ) | 运动 模式 y 
选择 开关 信息 高 运动 模式 选择 开关 
其 他 起 动 : 高 0.2V 
Ur <1.8V 12. 37V 
P “ON” 静态 ee 
22 | P-SW 信号 Us >4.2V (V 蓄电池 电位 ) 档 位 开关 (P) 
言 号 
其 他 起 动 : 高 0.2V 
运动 模式 
P、R、N、D 位 : 
100% 
24 | ”行车 电脑 一 PWM 3.0 <JT<5.0A 50Hz 1 档 齿 轮 ， 12. 5% 
2 档 具 轮 : 27. 5% 
3 档 ; 42.5% 
第 4 齿轮 : 57.5% 
26 | 油 温 传感器 一 模拟 U= -0.3V~Us 185% 一 0.8V 一 























输入 /输出 信号 





C18-2 
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测试 结果 
范 围 
本 Ux <1.8V 占 空 比 
28 | ”输入 轴 速 度 We 脉冲 UB >4.2V TH (50 +20)%, 
2068r/ min 
起 动 : 高 2. 049kHz 
UK <1.8V 12. 37V 
DON 静态 3 加 
29 D-SW 和 Us >4.2V (V 蓄电池 电位 ) 档 位 开关 (D) 
其 他 起 动 ， 高 0.2V 
A/TON 静态 正常 负 葆 ed 
32 | ”A/T 继 电器 Se (V 蓄电池 电位 ) 过 
信号 电流 1.1A 
A/TOFF 0.2V 
第 一 、 第 二 : 
信号 : 3.0A < 电磁 | 一 U. 2kHz，30% 正 占 
33 电磁 阀 ( 0D) 一 PWM | 阀 电 流 <5. 0A | 空 比 (un :12V) 第 
电源 L: V_ ATREL “ 低 于 0.5V | 二 第 四 100% 
国定 占 空 比 
信号 : 3.0A < 电磁 | 一 .. 以， 第 一 、 第 二: 
35 电磁 阀 ( DCC) 一 PWM | 阀 电 流 < 5.0A 电源 | 100% 正 占 空 比 第 
L: V_ ATREL “ 低 于 0.5V | 二、 第 四 ， 未知 
37 | ”电源 搭 铁 常 时 动力 一 搭 铁 电压 一 
第 一 : 100% 
信号 : 3.0A < 电磁 | _... U. 正极 占 空 比 第 二 、 
38 电磁 阀 (LR) 一 PWM | 阀 电 流 < 5.0A 电源 中 上 第 三 、 第 四 : 
L: V_ ATREL - 低 于 0.5Y |2kHz，30% 正 占 
空 比 (Vg:12V) 
第 一 、 第 三. 
信号 : 3.0A < 电磁 | _... 口 ， 2kHz，30% 正 占 
39 电磁 阀 (2ND) 一 PWM | 阀 电 流 < 5.0A 电源 TE 空 比 ( Us,:12V) 第 
L: V_ ATREL “OSV 二 、 第 四 : 100% 
国定 占 空 比 
第 一 、 第 二 、 
信和 号: 3.0A < 电磁 | _... U,, 第 三 : 100% 正 占 
40 电磁 阀 ( UD) 一 PWM | 阀 电 流 < 5.0A 电源 TL 空 比 第 四 : 2kHz， 
L: V_ATREL “ 低 于 0.5V |30% 正 占 空 比 
(Us :12V) 
1. 端口 C89-1(2.7L 汽 油 机 )/C141-1(2.0L 柴油 机 ) 中 编号 6、7、9、10、20、21、22、23 的 端子 未 使 用 。 
2. 端口 C89-2(2.7L 汽油 机 )ZC1412(2. 0L 柴油 机 ) 中 编号 3、4、5、6、7、9、10、11、12、15、16 的 端子 未 使 用 。 
3. 端口 C89-3(2.7L 汽油 机 )/C141-3(2.0L 柴油 机 ) 中 编号 1、2 、10、11、14、15、19、20 的 端子 未 使 用 。 
4. 端口 C18-2(2.0L 汽油 机 )1、2、3、4、7、8、9、10、12、15、16、17、23、25 、27 、30 、31、34 的 端子 未 使 用 。 
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峭 


三 、ABS 故障 诊断 速 


1. ABS 故障 码 
狮跑 轿车 ABS 故障 码 见 表 6-18。 
表 6-18 ”狮跑 轿车 ABS 故障 码 表 


























































































































































































































Cl1101 蓄电池 电压 高 ABS/ESP 
C1102 蓄电池 电压 低 oO/® ABS/ESP 
C1112 传感器 电源 电压 O ABS/ESP 
C1200 左前 车 轮转 速 传感器 断路 /短路 O/® ABS/ESP 
C1201 左前 车 轮转 速 传感器 /性 能 / 间 鞭 oO/® ABS/ESP 
C1202 左前 车 轮转 速 传感器 信号 无 效 /无 信号 oO/® ABS/ESP 
C1203 右前 车 轮转 速 传感器 断路 /短路 oO/® ABS/ESP 
C1204 右前 车 轮转 速 传 感 器 /性 能 / 间 欣 oO/®@ ABS/ESP 
C1205 右前 车 轮转 速 传感器 信号 无 效 / 无 信号 O7@ ABS/ESP 
C1206 左 后 车 轮转 速 传感器 断路 /短路 oO/® ABS/ESP 
C1207 左 后 车 轮转 速 传 感 器 档 位 /性 能 / 间 欣 oO/® ABS/ESP 
C1208 左 后 车 轮转 速 传感器 信号 无 效 /无 信号 oO/® ABS/ESP 
C1209 右 后 车 轮转 速 传感器 断路 /短路 oO/® ABS/ESP 
C1210 右 后 车 轮转 速 传感器 档 位 /性 能 /间歇 O/® ABS/ESP 
C1211 右 后 车 轮转 速 传感器 信号 无 效 / 无 信号 oO/®@ ABS/ESP 
C1235 压力 传感器 (初级 ) 电路 O O 只 是 ESP 
C1237 主 压力 传 感 器 信和 号 O O 只 是 ESP 
C1259 转向 盘 转 角速度 传感器 电路 O O 只 是 ESP 
C1260 转向 盘 转 角 传感器 信号 O O 只 是 ESP 
C1274 纵向 G 传感器 断路 /短路 O 只 是 4WD 
C1275 纵向 G 传感器 范围 /性 能 故障 O 只 是 4WD 
C1282 横 摆 比率 与 横向 G 传感器 电气 O O 只 是 ESP 
C1283 横 摆 比率 与 横向 G 传感器 信号 O O 只 是 ESP 
C1503 ESP 开关 错误 O O 只 是 ESP 
C1513 制 动 开关 故障 O O 只 是 ESP 
C1604 ECU 硬件 故障 O O ABS/ESP 
C1605 CAN 控制 硬件 故障 O O ABS/ESP 
C1611 与 ECM 的 CAN 通信 超时 O O ABS/ESP 
C1612 与 TCM 的 CAN 通信 超时 O O ABS/ESP 
C1613 CAN 通信 故障 O O ABS/ESP 
C1616 CAN 总 线 OFF 名 O ABS/ESP 




















带 亚 春 这 




















C1647 传感器 CAN 硬件 错误 只 是 ESP 
C2112 阀 继电器 故障 O O ABS/ESP 
C2227 制 动 盘 过 热 只 是 ESP 
C2380 ABS/ESP 阀 故 障 O ABS/ESP 
C2402 电动 机 电路 故障 O ABS/ESP 





2. ABS 电 控 单元 针脚 检测 


狮跑 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 如 图 6-9 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 6-19。 











图 6-9 ”狮跑 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 分 布 
表 6-19 ”狮跑 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 


链接 端子 


规 











说 明 











POS、 鞭 电池 电源 











人 磁 阀 电源 ) 


一 、 





工作 电压 范围 : (9.5+0.5)V<U<(16.5+0.5)V 


冲击 电流 : 
最 大 电流 : 


7<100A 
1<40A 








最 大 泄漏 ! 





昌 流 : 7<0. 2mA 














POS、 鞭 电池 电源 











人 磁 阀 电源 ) 





一 、 








最 大 泄漏 ! 











昌 流 .1<0. 8mA 


工作 电压 范围 : (9.5+0.5)V<U<(17+0.5)V 


最 大 电流 : 


1T<40A 





点 火 1( +) 


过 电压 范围 : (17 +0.5)V 


工作 电压 范围 : (9.5 +0.5)V<U<(17+0.5)V 
电压 低 范 围 : (7.0+0.5)V<U<(9.5+0.5)V 











最 大 电流 : 


7<300mA 





右前 车 轮转 速 传感器 输出 


最 大 电流 : 
外 部 电阻 : 
输出 占 空 比 : (50 +20)% 


7<16mA 
R>1kQ 








ABS/EBDW/ 灯 驱动 





电流 : 7<300mA(12V) 


电压 范围 











0~18V 














最 小 分 流 : 





电阻 : 500kO 
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( 续 ) 
链接 端子 Re 
3 
编 号 说 明 
6 CAN 总 线 高 电位 
最 大 电流 : 7<10A 
13 CAN 总 线 低 电 位 
输入 电压 : 0V<U<5.0V 
7 G 传感器 信号 ( 仅 4WD 
传感器 信号 ( 仅 ) 归 堆 侧 置 电 压 ， (2 50 TV 
8 左 后 车 轮转 速 传感器 信和 号 、 
输入 低 电流 : 5.9 ~8. 4mA 
16 右 后 车 轮转 速 传感器 信和 号 输入 高 电流 : 11.8 ~16.8mA 
22 左前 车 轮转 速 传感器 信号 频率 范围 : 1 ~2500Hz 
输入 占 空 比 : (50 +20)% 
24 右前 车 轮转 速 传感器 信号 I 
9 左 后 车 轮转 速 传感器 电源 
15 右 后 车 轮转 速 传感器 电源 输出 电压 : IGN[ V] +1V 
17 右前 车 轮转 速 传感器 电源 输出 电流 ,最 大 30mA 
23 左前 车 轮转 速 传感器 电源 
10 G 传感器 搭 铁 ( 仅 4WD ) 额定 电流 : 7<10mA 
网 a 输入 电压 : Un <0.3IGN[V] 、Uin >0.7IGN[V] 
A 输出 电压 : Uo, <0.2IGN[ V] 、U >0. 8IGN[V] 
_ 、 输入 电压 低 : 0V<U<3.0V 
员 开 条 开关 输入 电压 高 : 7.0V<U<16.0V 
最 大 输出 电流 : 7<10mA 
18 G 传 感 源 ( 仅 4WD 
人 最 大 输出 电压 : 4.75V<U<5.25V 
冲击 电流 : 1<100A 
2 泵 电动 机 拱 
5 泵 电动 机 搭 铁 最 大 电 久 ， 1&4 
额定 电流 : 7<300mA 
26 车 
人 最 大 电流 : 7<40A 
注 : 编号 12、19、20、21 的 端口 未 使 用 。 














第 四 节 ” 郁 尔 (2010 年 丈 ) 


一 、 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 
秀 尔 轿 车 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 6-10 所 示 ， 检 测 数据 见 表 6-20。 


sao foolssTes[s7 [solss [easslsTs oll7s[77176075174] 7 


L72171|7016ol6s|o7|66l6s)es [es|62|61J6olso|ss|s7|s6lss|s4 ss|s2| si | 
= 一 = 


sla7laolaslaslas a2lar [zol os holshials lal lols fst 











图 6-10 秀 尔 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 分 布 
表 6-20 秀 尔 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 















































































































































































































































输入 /输出 值 
针脚 说 明 状 态 一 测试 结果 
| 
高 电位 : 一 电池 电 故 13.4V 
1 ETC 电动 机 ( + ) 傅 速 脉冲 
低 电 位 : 最 大 1.0V 0V 
、 高 电位 : 蓄电池 电压 13.3V 
2 ETC 电动 机 ( - ) 傅 速 脉冲 
低 电 位 : 最 大 1.0V 0V 
3 电源 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV == 
4 昌 源 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV es 
点 火 开关 OFF 最 大 1.0V 3. 1mV 
5 主 继 电器 后 蓄电池 电源 DC 
点 火 开 关 ON 著 电 池 电 压 12. 1V 
点 火 开 关 OFF 最 大 1.0V 3. 1mV 
6 主 继电器 后 蓄电池 电源 DC 
点 火 开 关 ON 蓄电池 电压 12. 1V 
加 热 型 氧 传感器 ( 传感器 1 高 电位 : 革 电 池 电 压 14.2V 
7 Rt , 发 动机 运转 | 脉冲 “上 一 
加 热带 控制 输出 氏 电 位 ， 最 大 1.0V 220mV 
高 电位 : 一 电池 电 故 13.6V 
8 喷 油 右 ( 气 饶 想 ) 控 制 输出 傅 速 脉冲 氏 电 位 : 最 大 1.0V 336mV 
条 值 ， 最 大 80V 69.7V 
高 电位 : 鞭 电 池 电 故 13. 6V 
9 喷 油 器 ( 气短 #] ) 控制 输出 人 总 速 脉冲 氏 电 位 : 最 大 1.0V 336mV 
峰值 : 最 大 80V 69.7V 
13 有 子 负 荷 信 号 输入 ( 除 箱 ) 一 < 一 一 
、 空调 器 开关 OFT 最 大 0.5V 200mV 
14 空调 器 开关 “ON” 信和 号 输入 DC 
空调 器 开关 ON 蓄电池 电压 12. 6V 
高 电位 : 鞭 电 池 电 故 13.2V 
15 交流 发 电机 负荷 信号 输入 傅 速 脉冲 
低 电位 : 最 大 1.5V 1.34V 
高 电位 : 一 电池 电 故 13.72V 
17 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 输入 熏 吉 脉冲 “一 
低 电 位 : 最 大 0.5V 200mV 
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输入 /输出 值 
针脚 说 明 ee 
沁 
点 火 开关 OFF 最 大 1.0V 200mV 
18 点 火 开 关 后 蓄电池 电源 DC 
点 火 开 关 ON 蕃 电池 电压 12. 9V 
点 火 开 关 OFF 最 大 0.5V SmV 
19 传感器 电源 ( +3.3V) DC 
点 火 开 关 ON (3.3 +0.1)V 3.02V 
点 火 开关 OFF 最 大 0.5V 3.6mV 
20 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开 关 ON 4.8 ~5.2V 5. 02V 
点 火 开 关 OFF 最 大 0.5V 0 mV 
21 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开 关 ON (5+0.1)V 4.98V 
进 气 温度 传感器 (IATS 
22 合 束 模拟 | 0-5vV 2.55V 
信号 输入 
靶 管 绝对 压力 传感器 
23 和 合 速 纳 把 0.8 ~1.6V 
(MAP) 信 号 输入 速 模拟 1.37V 
节气 门 位 置 传感器 (TPS ) 关闭 0.3 ~0.9V 0. 65V 
24 和 模拟 
可 信号 输入 全 开 1.5 ~3.0V 1. 63V 
空调 器 压力 传感器 ( APT 
25 = 机 空调 吉 ON 模拟 最 大 4. 8V 1. 88V 
信号 输入 
26 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 12mV 
初级 电压 : 300 ~400V 372V 
27 点 火线 圈 ( 气短 冯 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
ON 电压 : 最 大 2.0V 1.1V 
初级 电压 : 300 ~400V 372V 
28 点 火线 圈 ( 气 生机 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
ON 电压 : 最 大 2.0V 1.1V 
激活 高 电位 : 一 电池 电 故 14.2V 
29 清除 控制 电磁 阀 控 制 输出 脉冲 
非 激活 低 电位 : 最 大 1.0V 120mV 
点 火 开 关 OFF 最 大 1.0V 3.1 mV 
30 主 继电器 后 蓄电池 电源 DC 
点 火 开 关 ON 蓄电池 电压 12.1V 
冷却 风扇 继电器 低速 继电器 OFF 蓄电池 电压 14. 12V 
31 网 DC 
控制 输出 继电器 ON 最 大 1.0V 61. 6mV 
a 制动器 ON 蓄电池 电压 
34 制 动 灯 开 关 信号 输入 DC 
制动器 OFF 最 大 0.5V 
36 前 照 灯 继电器 近 光 控制 输出 一 一 一 
、 空调 大 开关 OFT 最 大 0.5V 200mV 
37 空调 器 压力 开关 信和 号 输入 DC 
空调 器 开关 ON 蓄电池 电压 12. 6V 
四 本 按 下 最 大 0.5V 一 
38 制 动 开 关 信和 号 输入 DC 
正常 蓄电池 电压 一 























输入 /输出 值 
范 转 



















































































































































































本 高 电位 : 最 小 4.5V 5V 
39 车 速 信号 输入 发 动机 运转 | ”脉冲 
低 电 位 : 最 大 0.5V 0V 
40 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 二 
41 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 30mV 
点 火 开关 OFF 最 大 0.5V 
42 传感器 电源 ( +5V) - DC 
点 火 开 关 ON (5+0.1)V 
点 火 开关 OFF 最 大 0.5V SmV 
43 传感器 电源 ( +3.3V) DC 
点 火 开 关 ON (3.3 +0.1)V 3. 02V 
44 冷却 液 温度 传感器 信号 输入 傅 速 模拟 0.5~4.5V 1.43V 
47 动力 转向 开关 信号 输出 一 一 一 一 
初级 电压 : 300 ~400V 372V 
49 点 火线 圈 ( 气 生态 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
ON 电压 : 最 大 2.0V 1.1V 
_ 初级 电压 : 300 ~400V 372V 
50 点 火线 圈 ( 气 征订 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
ON 电压 : 最 大 2.0V 1.1V 
高 电位 : 著 电 池 电 压 13. 6V 
51 喷 油 器 (气短 故 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 低 电位 : 最 大 1.0V 336mV 
峰值 : 最 大 80V 69.7V 
53 冷却 风扇 继电器 高 速 控制 输出 一 一 一 一 
、 警告 灯 OFF 高 电位 : 鞭 电 池 电 压 13.2V 
54 钥匙 防盗 警告 灯 控 制 输出 DC 
警告 灯 ON 低 电位 : 最 大 2.0V 40mV 
曲轴 位 感 器 ( CKPS 
56 ee | | 傅 速 峰值 : 最 小 1. 0V 6.48V 
信号 输入 
es 隐 性 2.0 ~3.0V 2.58V 
57 CAN 高 电位 脉冲 
显 性 2.75 ~4.5V 3. 54V 
59 CAN1 高 电位 -校正 a = := 和 
63 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 16. 8mV 
65 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 30 mV 
加 热 型 氧 传感器 ( 传感器 2 高 电位 : 蓄电池 电压 14V 
66 发 动机 运转 脉冲 
加 热 器 控制 输出 低 电位 : 最 大 1.0V 0.31V 
加 速 踏板 位 置 传感器 (APS ) 关闭 0.2 ~0.7V 0.5V 
67 ee - 模拟 
#1 信号 输入 全 开 1.2 ~2.4V 2.1V 
加 速 踏板 位 置 传感器 ( APS) 关闭 0.2 ~0.7V 0.5V 
69 和 模拟 
把 信号 输入 全 开 1.2 ~2.4V 2. 1V 
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输入 /输出 值 


针脚 说 明 :次 测试 结果 
类 范 转 


























































































































































































































70 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 8mV 
加 热 型 氧 传感器 ( 传感器 2 高 电位 : 蓄电池 电压 14V 
71 We 发 动机 运转 | 脉 串 ”一 一 
加 热 器 控制 输出 低 电位 : 最 大 1.0V 0.31V 
警告 灯 OFF 蓄电池 电压 13.8V 
73 故障 警告 灯 ( MIL) 控制 输出 DC 
警告 灯 ON 最 大 1.0V 54mV 
高 电位 : 革 电 池 电 压 13. 6V 
74 喷 油 器 ( 气 生 失 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 低 电 位 : 最 大 1.0V 336mV 
峰值 : 最 大 80V 69.7V 
继电器 OFF 蕃 电 池 电 压 12. 8V 
燃油 泵 继电器 控制 输出 最 大 1.0V 40mV 
(配备 钥匙 防盗 系统 ) 继电器 ON 峰值 : 最 大 70V 47.3V 
75 
电阻 : 6800 6800 
空调 器 压缩 机 继电器 控制 输出 空调 器 OFF ee 蓄电池 电压 14.3V 
(未 配备 钥匙 防盗 系统 ) 空调 器 ON 最 大 1.0V 102mV 
继电器 OFF 鞭 电 池 电 不 12.8V 
燃油 泵 继电器 控制 输出 最 大 1.0V 40mV 
(未 配备 钥匙 防盗 系统 ) 继电器 ON 峰值 : 最 大 70V 47.3V 
76 
电阻 : 6800 6800 
空调 器 压缩 机 继电器 控制 输出 空调 器 OFF 本 蓄电池 电压 14.3V 
(配备 钥匙 防盗 系统 ) 空调 器 ON 最 大 1.0V 102mV 
78 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 1lmV 
隐 性 2.0 ~3.0V 2. 64V 
79 CAN 低 电 位 脉冲 
显 性 0.5 ~2.25V 1.52V 
、 a 点 火 开 关 ON 后 高 电位 : 最 小 8.5V 11.8V 
80 钥匙 防盗 系统 通信 线 脉冲 
通信 低 电 位 : 最 大 3.5V 1.0V 
81 CANI1 低 电 位 -校正 一 一 一 一 
83 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV TmV 
85 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 6mV 
86 传 感 右 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 10mV 
加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 浓 : 0.6~1.0V 740mV 
87 seen 和 全速 DC 
信号 输入 稀 : 最 大 0.4V 
节气 门 位 感 关闭 4.2 ~5.0V 70mV 
器 句 (TPS) , 模拟 
殷 信号 输入 全 开 3.3 ~3.8V 4.52V 
爆燃 R 规 由 0.3 ~0.3V 3. 68V 
9 爆燃 传感器 (Ks) 信号 输入 Tl 
正常 频率 0V 正常 




















狩 亚 对 人 宁 





针脚 说 明 







92 CVVT 机 油 控 制 阀 控 制 输出 


注 : 编号 10、11、 





93 、94 的 端口 未 使 用 。 








类 型 范 转 


12、16、32、33、35、45、46、48、52、55、58、60、61l、62、64、68、72、82、 


二 、 空 调 器 电 控 单元 针脚 说 明 
秀 尔 轿车 空调 器 电 控 单 元 针脚 如 图 6-11 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 6-21。 


脉冲 





输入 /输出 值 





高 电位 : 蓄电池 电压 
低 电位 : 最 大 1.0V 
电压 峰值 : 最 大 70V 
























84、89 、90、 
































































































































连接 器 A(28 针 ) 连接 器 B (6 针 ) 
图 6-11 秀 尔 轿车 空调 带电 控 单 元 针脚 分 布 
表 6-21 秀 尔 轿车 空调 器 电 控 单元 针脚 说 明 表 
编号 说 明 编号 说 明 
连接 器 A(28 针 ) 18 PTC 继电器 3 

1 尾灯 (照明 + ) 19 温度 门 执行 器 F/B 
2 电池 20 通风 模式 执行 器 F/B 
3 空调 器 输出 (恒温 器 ) 21 内 外 气 选 择 风 门 执行 器 ( 除 霜 ) 
4 通风 模式 执行 器 (中 风口 ) 22 蒸发 器 表面 温度 传感器 ( + ) 
5 通风 模式 执行 器 (上 风口 ) 23 鼓风机 ON 信号 
6 温度 门 执行 器 ( 冷 ) 24 空调 器 选择 信号 
4 温度 门 执行 器 ( 热 ) 25 后 雾 灯 开 关 
8 内 外 气 选 择 风 门 执行 器 (外 气 进入 ) 26 传感器 搭 铁 
9 内 外 气 选 择 风 门 执行 器 ( 内 和气 循环 ) 27 PTC ON 信号 ( 低 电位 ) 
10 HTD 28 搭 铁 
11 传感器 电源 ( +5V) 连接 器 B(6 针 ) 
12 鼓风机 ON 信号 1 搭 铁 
13 未 使 用 2 中 高 速 
14 变 阻 右 ( 照明 -) 3 中 低速 
15 点 火 开 关 2 4 高 速 
16 未 使 用 5 低速 
17 PTC 继电器 2 6 未 使 用 
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CPA CTTTTTTITD 
CT TS [LTTTTTITIS II 

pd Ps TT Pg 
连接 器 A(36 针 ) 连接 器 B (40 针 ) 
图 6-12 秀 尔 轿车 SRS 电 控 单元 针脚 分 布 


表 6-22 秀 尔 轿车 SRS 电 控 单元 针脚 说 明 表 








































































































































































































使 用 。 连 接 器 B 中 编号 2、4、5、6、7、8、9、10、12、 
26、 27、 28、 29、 30、31、 32、 33、34、 35、36、37、38 





四 、 车 身 控制 模块 BCM 针脚 检测 

















编号 说 明 编号 说 明 
连接 器 A(36 针 ) 21 碰撞 输出 

1 点 火 开关 25 安全 气 宫 警告 灯 

3 前 排 乘客 安全 气 宫 - 低 电 位 27 CAN- 高 电位 

4 驾驶 人 正面 碰撞 传感器 - 低 电 位 28 短路 片 

6 前 排 乘 客 正面 碰撞 传感器 - 低 电位 29 短路 片 

7 驾驶 人 安全 气 宫 - 低 电位 36 CAN- 低 电位 

12 前 排 乘客 安全 气囊 -高 电位 连接 器 B(40 针 ) 

13 驾驶 人 正面 碰撞 传感器 -高 电位 1 前 排 乘客 安全 带 拉 紧 器 - 低 电 位 
15 前 排 乘客 正面 碰撞 传感器 -高 电位 3 驾驶 人 安全 带 拉 紧 器 - 低 电 位 
16 驾驶 人 安全 气 事 -高 电位 11 前 排 乘客 安全 带 拉 紧 器 -高 电位 
20 搭 铁 13 驾驶 人 安全 带 拉 紧 需 -高 电位 

注 : 连接 器 A 中 编号 2、5、8、9、10、11、14、17、18、19、22、23、24、26、30、31、32、33 、34 、35 的 端子 未 


14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、23、24、25、 
、39 、40 的 端子 未 使 用 。 








秀 尔 轿车 车 身 控制 模块 BCM 针脚 如 图 6-13 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 6-23 ， 检 测 数据 见 表 


、 


接 器 A(40 针 ) 连接 器 B (4 


图 6-13 ” 秀 尔 轿车 车 身 探 人 


[a 





a 
agoggggon 
因 国 四 上 四国 四 四 四 四 加 加 

连接 器 C (40 针 ) 
市 模块 BCM 电 控 单元 针脚 分 布 





0 针 ) 


表 6-23 秀 尔 轿车 车 身 控制 模块 BCM 电 控 单元 针脚 说 明 表 







































































































































































































































































编号 说 明 编号 说 明 
连接 器 A 9 锁 简 照明 灯 
1 室内 灯 10 电动 门窗 开锁 开关 
2 IG2 11 驾驶 人 车 门 钥匙 闭锁 开关 
3 刮 水 器 继电器 12 有 E 动 门窗 闭锁 开关 
4 后 刊 水 器 继电器 13 间 吹 刊 水 费 间 向 时 间 调 整 钮 
5 行李 箱 门 继电器 14 后 刮 水 器 间歇 开关 
6 后 窗 除 霜 器 继电器 16 诊断 
8 尾灯 继电器 连接 器 C 
9 安全 带 警 告 灯 1 搭 铁 2 
10 危险 警告 灯 继 电器 2 后 刮 水 器 ON 开关 
11 喇叭 继电器 3 后 窗 除 霜 絮 开 关 
12 IG1 4 间 砍 刊 水 器 开关 
13 B + 5 喷 水 器 开关 
14 驾驶 人 门 锁 开 锁 开 关 6 行李 箱 门 外 侧 手柄 开关 
15 前 排 乘客 门 锁 开锁 开关 7 后 喷 水 器 开关 
16 后 门 锁 开 锁 开 关 8 尾灯 开关 
18 驾驶 人 车 门 钥匙 开锁 开关 9 安全 带 开关 
19 前 照 灯 近 光 继 电器 10 钥匙 插入 开关 
22 动 门窗 继电器 11 驾驶 人 车 门 开关 
23 闭锁 继电器 12 前 排 乘客 车 门 开关 
24 开锁 继电器 13 4 车 门 开 关 
25 搭 铁 1 14 行李 箱 门 开 关 
连接 器 B 15 驾驶 人 车 门 钥匙 闭锁 开关 
1 前 排 乘客 安全 带 警 告 灯 16 除 雾 开 关 
2 后 雾 灯 继 电器 18 前 照 灯 开关 
3 前 雾 灯 继 电器 19 前 雾 灯 开关 
4 MALY 20 后 雾 灯 开关 
5 前 排 乘客 安全 带 开 关 21 前 照 灯 远 光 开 关 
6 车 速 传感器 22 前 排 乘客 钥匙 开锁 开关 
7 碰撞 传感器 























. 链接 器 A 中 编号 7、17、20、21、26 的 端子 未 使 用 。 
接 器 B 中 编号 8、15 的 端子 未 使 用 。 
接 器 C 中 编号 17 的 端子 未 使 用 。 
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表 6-24 秀 尔 轿车 车 身 控制 模块 BCM 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 
































































































































端子 名 称 功 率 a 端子 名 称 劝 地 i 
喇叭 继电器 DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | B+ 尾灯 继电器 DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | B+ 
危险 警告 灯 继 电器 | ”DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | B+ 前 照 灯 继电器 DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | IG2 
室内 灯 DC 12V 30W 灯 B + 刊 水 器 继电器 DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | IG2 
除 霜 器 继电器 DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | B+ 安全 带 警 告 灯 DC 12V 1.2W(LED) IG1 
开锁 继电器 DC 12V 200mA (线圈 负荷 ) | B+ K 通信 线 一 B+ 
闭锁 继电器 DC 12V 200mA (线圈 负 荷 ) | B+ 内 部 蜂 鸣 器 一 B+ 
电动 门窗 继电器 DC 12V 200mA (线圈 人 负荷 ) | B+ | 行李 箱 门 继电器 DC 12V 200mA (线圈 负荷 ) | B+ 
前 雾 灯 继电器 DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | B+ | 后 乔 水 器 继电器 DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | IC2 
后 雾 灯 继 电器 DC 12V 200mA( 线 圈 负 荷 ) | B+ 


























第 五 节 K5(2011 年 款 ) 


一 、 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
起 亚 K5 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 6-14 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 6-25 。 


0s 9310219 [ols9]ss ls7 [solss]sa]s3ls2lsi [eol 75178]77[76]] 
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连接 器 (CHG-K) 


加 i 国 | LL 
[60 |59j58|57|56|5|54|53]525 so0| 49 [48 [47 [46 
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连接 器 (CHG-A) 








友 6-14 ”起亚 K5 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 分 布 








针脚 说 明 




















































































































































































































































































































连接 器 ( CHG-K) 
1 电源 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 一 
、 点 火 开 关 OFF 最 大 0.5V 10.2mV 
2 蓄电池 电源 (B + ) DC 
点 火 开 关 ON 蕃 电 池 电 压 12. 02V 
3 电源 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 2. 8mV 
点 火 开关 OFF 最 大 1.0V 3. 1mV 
4 蓄电池 电源 (B+) DC 
点 火 开 关 ON 电池 电压 12. 1V 
5 电源 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 1.8mV 
通常 DC 电流 2.0mA 以 下 0.4mA 
6 蓄电池 电源 (B+ ) Ce E 
点 火 开 关 钥 匙 ) DC 蓄电池 电压 12. 88V 
和 爆燃 -0.3 ~0.3V 
12 爆燃 传感器 (KS ) 信号 输入 可 变频 率 
正常 0V 
13 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 30mV 
14 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 12. 4mV 
高 : Ucc 或 蓄电池 电压 5V 
凸轮 轴 位 置 传感器 (CMPS ) 
15 傅 速 k : 最 大 0.5V 0.2 
(1 排 / 排 气 ) 信 号 输入 人 站 
频率 :5. 36Hz = 
16 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 29. 0mV 
a 高 : Ucc 或 蓄电池 电压 5.00V 
曲轴 位 置 传感器 (CKPS 
17 傅 速 脉冲 低 : 最 大 0.5V 40mV 
信号 输入 
频率 :600Hz a 
24 起 动 超速 ( 搭 铁 ) 二 = 全 一 
高 : 蓄电池 电压 13. 8V 
氏 : 最 大 1.0V 200mV 
25 喷 油 器 ( 气 和 #1 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 峰值 ， 最 大 80V 54.1V 
频率 5.21Hz 
喷射 时 间 2. 74ms 
高 : 蓄电池 电压 13. 9V 
氏 : 最 大 1.0V 170mV 
26 喷 油 吉 ( 气短 故 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 峰值 : 最 大 80V 53. 9V 
频率 5. 18Hz 
喷射 时 间 2.73ms 
、 高 : 蓄电池 电压 14V 
07 喷 油 器 ( 气 征订 ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
氏 : 最 大 1.0V 160mV 
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输入 /输出 值 
针脚 说 明 
| 
峰值 : 最 大 80V 54.3V 
27 喷 油 器 ( 气 红 禁 ) 控 制 输出 傅 速 脉冲 频率 5.24Hz 
喷射 时 间 2.70ms 
高 : 著 电 池 电 压 14. 1V 
氏 : 最 大 1.0V 160mV 
28 喷 油 器 ( 气 饶 可) 控制 输出 傅 速 脉冲 峰值 ， 最 大 80V 53.9V 
频率 ,5. 21Hz 5.21Hz 
喷射 时 间 : 2.73ms 2. 74ms 
5 轮 速 传感器 (WSS)(- ) 车 辆 行驶 15Hz: 最 小 0.13V(p -p) 一 
ee 正经 站 形 
信号 输入 (30km/h) 1000Hz: 最 小 0.2V(p -p) 3 
点 火 开关 OFF 最 大 0.5V OmV 
30 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开 关 ON 4.9~5.1V 4.98V 
歧 管 绝对 压力 传 感 
31 ee 本 盒 速 模拟 0.8 ~1.6V 1.37V 
(MAPS ) 信号 输入 
节气 门 位 感 关闭 4.2 ~5.0V 4. 52V 
a Oe 能 模拟 
(TPS)2 信号 输入 全 开 3.3 ~3.8V 3.68V 
3 冷却 渡 》 感 
33 2 DD 念 速 模拟 0.5 -4.5V 1.02V 
(ECTS ) 信号 输入 
34 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 8mV 
关闭 最 大 1.0V 0.4V 
35 传感器 电源 ( +5V) - 
全 开 1.5 ~3.0V 1.9V 
a6 加 速 踏板 位 置 传感器 ( APS) 点 火 开 关 OFF 二 最 大 0.5V Ge 
2 信号 输入 点 火 开 关 ON 4.9~5.1V 5.02V 
37 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 1lmV 
加 热 型 氧 传感器 浓 : 0.6~1.0V 926mV 
38 到 傅 速 DC 
(1 排 /传感器 1) 信号 输入 稀 : 最 大 0.4V 20mV 
39 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 11mV 
高 : 最 小 4.5V 5V 
低 : 最 大 0.5V 0V 
本 到 仍 速 时 频 
40 车 速 信 号 输入 车 辆 行驶 脉冲 频率 
率 为 46. 9Hz 
仍 速 时 
空 比 ( - 
为 50.4% 
动力 转向 压力 传感器 时 





(PSPS) 信 号 输入 


























输入 /输出 值 










































































































































































































































































针脚 说 明 
点 火 开关 OFF 最 大 0.5V 
43 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开 关 ON 4.9~5.1V 二 
46 交流 发 电机 ( COM) a 
本 连续 可 变 电 磁 (VIS ) 工作 i 最 大 1.0V 316mV 
阀 控 制 输出 不 工作 蓄电池 电压 14. 0V 
点 火 开 关 OFF 最 大 1.0V 3. 1mV 
51 蓄电池 电源 (B +) DC 
点 火 开 关 ON 蕃 电池 电压 12.3V 
进 气温 度 传感器 (IATS 
53 0 人 傅 速 模拟 0~5.0V 2. 55V 
信号 输入 
A/COFF 
空调 需 压 感 5 
54 (CAPT) 盒 速 DC 0.4~4.6V A 
信号 输入 A/CON 
2.01V 
57 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 1lmV 
59 传感器 搭 铁 合 速 DC 最 大 50mV 6mV 
点 火 开关 OFF 最 大 0.5V 10mV 
60 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开 关 ON 4.9~5.1V 5. 02V 
61 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 30mV 
高 : Ucc 或 蓄电池 电压 5V 
凸轮 轴 位 置 传感器 (CMPS ) 
62 合 速 kk ; 
(1 排 / 进 气 ) 信号 输入 速 脉冲 低 : 最 大 0.5V 0.2V 
频率 5. 2Hz 
点 火 开 关 OFF 最 大 0.5V 0V 
63 传感器 电源 ( +5V) DC 
点 火 开 关 ON 4.9~5.1V 5.03V 
继电器 OFF 蓄电池 电压 12.3V 
64 主 继电器 控制 输出 DC 
继电器 ON 最 大 1.0V 730mV 
冷 裔 继 高 : 蓄电池 电压 10.4V 
65 J I 空调 器 ON | 脉冲 上 一 
低速 控制 输出 低 : 0 ~0.5V 60mV 
高 : 蓄电池 电压 15. 0V 
CVVT 机 油 控制 (OCV) 阀 (1 排 / 进 、 低 : 最 大 1.0V 120mV 
66 |, 总 速 脉冲 
气 ) 控制 输出 频率 300Hz 
占 空 比 ( + ) 84. 70% 
高 : 蓄电池 电压 14.3V 
不 工作 
低 : 最 大 1.0V 80mV 
67 净化 控制 电磁 阀 ( PCSV ) 控制 输出 脉冲 
峰值 电压 : 最 大 70V 57. 0V 
工作 
频率 16Hz 
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输入 /输出 值 
针脚 说 明 测试 结果 
| 
高 : 蓄电池 电压 13.5V 
CVVT 机 油 控 制 (OCV) 阀 (1 排 / 低 : 最 大 1.0V 100mV 
i ER 机 油 控制 ( ) 阀 (1 排 / 排 食 吉 肪 最 
气 ) 控 制 输出 峰值 电压 : 最 大 70V 13.5V 
频率 300Hz 
， 灯 OFF 高 : 蓄电池 电压 13.2V 
69 钥匙 防盗 系统 警告 灯 控 制 输 出 DC 
灯 ON 低 : 最 大 2.0V 40mV 
继电器 OFF 蕃 电 池 电 压 12. 8V 
70 燃油 泵 继电器 控制 输出 DC 
继电器 ON 最 大 1.0V 40mV 
高 : 蓄电池 电压 13. 4V 
71 ETC 电动 机 ( + ) 控制 输出 傅 速 脉冲 
低 : 最 大 1.0V 0V 
高 : 蓄电池 电压 13.3V 
72 ETC 电动 机 ( - ) 控 制 输出 傅 速 脉冲 
低 : 最 大 1.0V 0V 
74 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 7TmV 
， 高 : 最 小 8.5V 11.8V 
75 钥匙 防盗 系统 通信 线 通信 时 脉冲 
低 : 最 大 3.5V 1.0V 
76 LIN 通信 信号 输入 一 = = a 
a 隐 性 2.0 ~3.0V 2.58V 
77 CAN 高 电位 脉冲 
显 性 2.75 ~4.5V 3.54V 
隐 性 2.0 ~3.0V 2. 64V 
78 CAN 低 电 位 脉冲 
显 性 0.5 ~2.25V 1.52V 
节气 门 位 置 传感器 关闭 0.3 ~0.9V 0. 65V 
80 ee 模拟 
(TPS)1 信号 输入 全 开 1.5 ~3.0V 1. 63V 
81 传感器 搭 铁 一 一 一 三 
加 速 踏板 位 置 传感器 关闭 最 大 1.0V 0.8V 
82 ee 模拟 
( APS)1 信号 输入 全 开 最 小 4.0V 4.0V 
83 传感器 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 12mV 
加 热 型 氧 传感器 ( HO2S) 浓 : 0.6~1.0V 74mV 
84 傅 速 DC 
(1 排 /传感器 2 ) 信号 输入 稀 ;， 最 大 0.4V 70mV 
85 传 感 央 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 10mV 
高 ,蓄电池 电压 14.0V 
_ 二 低 : 最 大 0.5V 60mV 
86 发 动机 转速 信号 输出 傅 速 脉冲 
频率 : 20 ~26Hz 21Hz 
占 空 比 ( + ) 50% 
8 冷却 风扇 继电器 高 速 继电器 OFF 蕃 电 池 电 压 一 
控制 输出 继电器 ON 最 大 1.0V = 




















输入 /输出 值 


















































































































































































































































针脚 说 明 
| 
高 : 蓄电池 电压 14. 4V 
号 加 热 型 氧 传感器 ( HO2S) ep 本 低 : 最 大 1.0V 0.36V 
(1 排 /传感器 1) 加 热 器 控制 输出 | ee 
占 空 比 ( + ) 58. 30% 
高 : 蓄电池 电压 14.0V 
加 热 型 氧 传感器 ( HO2S 低 : 最 大 1.0V 0.31V 
94 氧 传感器 (HO2S) | 发 动机 运转 | 脉冲 
(1 排 /传感器 2 ) 加 热 器 控制 输出 频率 7. 68Hz 
占 空 比 ( + ) 53.9% 
连接 器 [ CHG-A ] 
点 火线 圈 ( 气 全 订 ) 控制 输出 (配备 初级 电压 : 300 ~400V 416V 
钥匙 防盗 系统 /配备 智能 钥匙 ) ON 电压 : 最 大 2.0V 1.4V 
1 傅 速 脉冲 
点 火线 圈 ( 气 负担 ) 控 制 输 出 (未 配 频率 5. 2Hz 
备 钥匙 防盗 系统 /未 配备 智能 钥匙 ) 通电 时 间 2.78ms 
2 屏蔽 傅 速 DC 最 大 50mV 16. 8mV 
13 电气 负荷 ( 刊 水 器 ) 信 号 输入 一 3 至 = 
高 : 蕾 电池 电压 13. 4V 
14 交流 发 电机 (FR) 总 速 脉冲 EE 
低 ; 最 大 1.5V 40 mV 
15 搭 铁 傅 速 DC 最 大 50mV 
点 火线 圈 ( 气 饶 松 ) 控 制 输出 (配备 初级 电压 : 300 ~400V 416V 
钥匙 防盗 系统 /配备 智能 钥匙 ) ON 电压 : 最 大 2. 0V 1.3V 
16 傅 速 脉冲 
点 火线 圈 ( 气 征 要 ) 控制 输出 (未 配 频率 5. 2Hz 
备 钥 匙 防盗 系统 /未 配备 智能 钥匙 ) 通电 时 间 2 73im8 
28 起 动 超速 一 < Sk 
制 动 ON 蓄电池 电压 
29 制 动 开关 1 信号 输入 DC 
制 动 OFF 最 大 0.5V 
点 火线 圈 ( 气 佐 相 ) 控制 输出 (配备 初级 电压 : 300 ~400V 408V 
钥匙 防盗 系统 /配备 智能 钥匙 ) ON 电压 : 最 大 2. 0V 1.6V 
31 傅 速 脉冲 
点 火线 圈 ( 气 和 饶 拉 ) 控制 输出 (未 配 频率 5. 2Hz 
备 钥匙 防盗 系统 /未 配备 智能 钥匙 ) 通电 时 间 2. 74ms 
释放 最 大 0.5V 
4 离合 器 开关 信号 输入 一 pc - 
按 下 蓄电池 电压 一 
a 按 下 最 大 0.5V 一 
44 制 动 开 关 2 信号 输入 DC 
正常 蓄电池 电压 一 
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输入 /输出 值 
编号 针脚 说 明 状 态 测试 结果 
类 型 | 
















































点 火线 圈 ( 气 饶 操 ) 控制 输出 (配备 初级 电压 : 300 ~400V 410V 
钥匙 防盗 系统 /配备 智能 钥匙 ) 和 ON 电压 : 最 大 2.0V 1.5V 
46 脉 ? 
点 火线 圈 ( 气 饶 想 ) 控 制 输出 (未 配 频率 5. 2Hz 
备 钥匙 防盗 系统 /未 配备 智能 钥匙 ) 














注 : 1. 连接 器 (CHG-K) 中 编号 7、8、9、10、11、 18、19、20、21、22、23、42、44、45、47、48、49、52、55、 
56、58、73、79 、87 、89 、90 、91 、92 的 端子 未 使 用 。 
2. 连接 器 (CHG-A) 中 编号 3、4、5、6、7、8、9、10 、11、12 、17、18 、19、20 、21 、22 、23 、24 、25 、26、 





27、30、32、33、34、35、36、37、38 、39 、40、41、42 、45、47 、48、49 、50、51、52 、53 、54 、55 、56、 
57 、58 、59 、60 的 端子 未 使 用 。 





、 自 动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 
起 亚 K5 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 如 图 6-15 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 6-26。 
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连接 器 (CHG-A) 


6-15 ”起亚 K5 轿车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 分 布 
表 6-26 起 亚 KS 轿车 自动 变速 器 电 控 单 元 针脚 检测 数据 表 


















































输入 /输出 值 
针脚 说 明 
连接 器 (CHG-K) 
1 电源 搭 铁 一 搭 铁 0V 
ON 0V/ 莱 电池 电压 
2 蓄电池 电源 (B + ) 电源 
OFF 9V < 鞭 电 池 电 压 <16V 























针脚 说 明 




















































































































































































































































































































































































































3 电源 搭 铁 搭 铁 0V 
ON 0V 蕾 电池 电压 
4 蓄电池 电源 (B+) 电源 
OFF 9V< 蓄 电池 电压 <16V 
5 电源 搭 铁 一 搭 铁 0V 
0V/ 鞭 电池 电压 
6 蓄电池 电源 (B+) 一 电源 
9V< 蓄 电池 电压 <16V 
高 电位 
77 CAN 通信 线 高 电位 本 
低 电 位 
高 电位 
78 CAN 通信 线 低 电位 > 
低 电 位 
连接 器 [ CHG-A ] 
0V/ 鞭 电池 电压 
3 管 路 压力 控制 电磁 阀 ( 管 路 _VFS ) 二 输出 
9V< 蓄 电池 电压 <16V 
液 力 变 和 矩 器 控制 电磁 阀 ( 液 力 变 和 矩 器 _ 机 0V/ 鞋 电池 电压 
~ a 
VFS) 9V< 蓄 电池 电压 <16V 
0V 蕾 电池 电压 
5 35R 离合 器 控制 电磁 阀 (35R/C _ VFS) 一 输出 
9V< 蓄 电池 电压 <16V 
ON 
6 输入 速度 传感器 电源 电源 OV/7.5V 
OFF 
ON 
7 输出 速度 传感器 电源 电源 OV/7.5V 
OFF 
高 电位 
8 输入 速度 传感器 信号 输入 0.7V/1.4V 
低 电 位 
高 电位 
9 输出 速度 传感器 信号 输入 0.7V/1.4V 
低 电 位 
0V/ 鞭 电池 电压 
17 氏 速 档 制动器 控制 电磁 阀 ( UD/B _ VFS) 一 输出 9V < 蓄电池 电压 <16V 
电源 电压 : V_SOL2 
0V 蕾 电池 电压 
18 26 制动器 控制 电磁 阀 (26/B _ VFS) 一 输出 9V< 蓄电池 电压 <16V 
电源 电压 : V_SOL2 
高 电位 0V/ 蓄 电池 电压 
19 换 档 锁 止 电磁 闪 输出 
低 电 位 9V < 蕾 电池 电压 <16V 
0V 蕾 电池 电压 
20 超速 档 离合 器 控制 电磁 阀 ( OD/C _ VFS) 一 输出 9V< 蓄电池 电压 <16V 
电源 电压 : V_SOL1 
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针脚 说 明 
R ON 0V 蕾 电池 电压 
22 后 灯 继 电器 输出 
其 他 9V < 蓄电池 电压 <16V 
高 电位 0V/ 蓄 电池 电压 
24 PAN 继电器 输出 
多 电位 9V < 蓄电池 电压 <16V 
高 电位 0V/ 蓄 电池 电压 
25 档 位 开关 信号 (5S2) 输入 
氏 电 位 9V < 蓄电池 电压 <16V 
高 电位 0V/ 蓄 电池 电压 
26 档 位 开关 信和 号 (S3 ) 输入 
氏 电 位 9V < 蓄电池 电压 <16V 
高 电位 0V/ 鞋 电池 电压 
27 档 位 开关 信和 号 (S4) 输入 
多 电位 9V < 蓄电池 电压 <16V 
高 电位 0V/ 蓄 电池 电压 
32 未 知 输出 
氏 电 位 9V < 蓄电池 电压 <16V 
高 电位 0V/ 琵 电池 电压 
33 ON/OFF 电磁 痪 A(SS-A) 输出 
氏 电 位 9V < 蓄电池 电压 <16V 
34 搭 铁 (电源 1) a 搭 铁 0V 
35 搭 铁 (电源 2) = 搭 铁 0V 
降 档 ON 0V/ 蓄 电池 电压 
36 运动 模式 降 档 开 关 输入 
其 他 9V< 蓄 电池 电压 <16V 
升 档 ON 0V/ 蓄 电池 电压 
37 运动 模式 升 档 开 关 输入 
其 他 9V < 蓄电池 电压 <16V 
运动 模式 0V/ 甘 电池 电压 
38 运动 模式 选择 开关 输入 
其 他 9V < 鞭 电 池 电 压 <16V 
高 电位 0V/ 芋 电池 电压 
40 档 位 开关 信号 (S1) 输入 
低 电 位 9V < 蓄电池 电压 <16V 
ON 0V 蕾 电池 电压 
47 电磁 阀 供应 电源 1 电源 
OFF 9V < 蓄电池 电压 <16V 
ON 0V 蕾 电池 电压 
48 电磁 阀 供应 电源 2 电源 
OFF 9V < 鞭 电 池 电 压 <16V 
0V/ 鞭 电池 电压 
49 TCM 输入 电源 1( 用 于 电磁 阀 ) 一 电源 
9V< 蓄 电池 电压 <16V 






































输入 /输出 值 


Ke 
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50 TCM 输入 电源 2( 用 于 电磁 阀 ) 电源 
9V< 蓄 电池 电压 <16V 
53 油 温 传 感 器 ( - ) 搭 铁 0V 
ON 
54 油 温 传感器 ( + ) 输入 0V73.3V 
OFF 














注 : 1. 连接 器 (CHG-K) 中 编号 7、8、9、10、11、12 、13 、14 、15、16 、17 、18 、19 、20 、21 、22 、23 、24 、25 、 
26、 27、 28、29、 30、31、 32、33、34、35、36、37、38、39、 40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、 
50、 51、 52、 53、 54、 55、 56、 57、 58、 59、 60、 61、 62、 63、 64、 65、 66、 67、68、69、70、71、72、73、 
74、75、76 、79 、80 、81 、82 、83 、84 、85 、86 、87 、88 、89 、90、91 、92 、93 、94 的 端子 未 使 用 。 
2. 连接 器 (CHG-A) 中 编号 1、2、10、11、12 、13、14 、15、16、21、23 、28 、29 、30 、31、39 、41、42 、43 、 
44、45、46、51、52 、55 、56 、57 、58 、59 、60 的 端子 未 使 用 。 








第 一 节 ”帕杰罗 (2010 年 款 ) 


、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
帕杰罗 V87AV97AV93 发 动机 故障 码 见 表 7-1。 
表 7-1 帕杰罗 V87/V97/V93 发 动机 故障 码 表 








































































































































































































































































































































































































故障 码 诊断 项 目 故障 码 诊断 项 目 

P0102 空气 流量 传感器 电路 输入 过 低 P0500 车 速 传 感 器 系统 

P0103 空气 流量 传感器 电路 输入 过 高 P0513 晶片 防盗 装置 故障 

P0107 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 电路 输入 过 低 P0603 EEPROM 发 生 故 障 

P0108 | “ 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 电路 输入 过 高 po 发 动机 ECU( MAT) 或 发 动机 AAT ECU(AZT) 主 
P0112 进 气温 度 传感器 电路 输入 过 低 处 理 器 故障 

P0113 进 气温 度 传感器 电路 输入 过 高 P0622 交流 发 电机 FR 端子 系统 

P0117 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 电路 输入 过 低 P0638 节气 门 控制 伺服 电压 范围 /性 能 故障 

PO118 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 输入 过 高 P0642 节气 门 位 置 传感器 供给 电源 

P0122 节气 门 位 置 传感器 ( 主 ) 电 路 输入 过 低 P0657 节气 门 控制 伺服 继电器 电路 发 生 故 障 

P0123 节气 门 位 置 传感器 ( 主 ) 电 路 输出 过 高 13130 遥控 发 动机 起 动机 系统 (装配 遥控 发 动机 起 动 
P0125 闭环 燃油 控制 的 冷却 液 温度 不 足 机 的 车 辆 ) 

P0130 氧 传感器 电路 I 通信 故障 [ 发 动机 ECU ( MAT) 或 发 动机 A/T 
P0131 氧 传感器 电路 电压 过 低 ECU( A/T) 主 处 理 与 系统 LSI 之 间 ] 

P0132 氧 传感器 电路 电压 过 高 P1603 蓄电池 备用 电路 发 生 故障 

P0135 氧 传感器 加 热 器 系统 P2100 节气 门 控制 伺服 电路 (断路 ) 

P0201 第 1 饶 喷 油 器 系统 P2101 节气 门 控制 伺服 电动 机 故障 

P0202 第 2 年 喷 油 器 系统 P2122 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 主 ) 电路 输入 过 低 

P0203 第 3 缸 喷 油 器 系统 P2123 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 主 ) 电路 输入 过 高 

P0204 第 4 币 喷 油 器 系统 P2127 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 副 ) 电路 输入 过 低 

P0205 第 5 缸 喷 油 器 系统 P2128 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 副 ) 电路 输入 过 高 

P0206 第 6 拭 喷 油 器 系统 P2135 节气 门 位 置 传感器 ( 主 和 副 ) 范围 /性 能 故障 
P0222 节气 门 位 置 传感器 ( 副 ) 电 路 输入 过 低 P2138 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 主 和 副 ) 范围 /性 能 故障 
P0223 节气 门 位 置 传感器 ( 副 ) 电 路 输入 过 高 P2228 大 气压 力 传感器 电路 输入 过 低 

P0300 点 火线 圈 ( 功率 晶体 管 ) 系统 P2229 大 气压 力 传感器 电路 输入 过 高 

P0325 爆燃 传感器 系统 U1073 BUS OFF( 总 线 断 开 ) 

P0335 由 轴 角 度 传 感 器 系统 1 ABS ECU 暂停 (未 装配 ASTC 的 车 辆 ) 

P0340 凸轮 轴 位 置 传感器 系统 ASTC ECU 暂停 (装配 ASTC 的 车 辆 ) 

P0443 净化 控制 电磁 阀 系 统 U11082 组合 仪 表 暂 停 














注 : 不 要 更 换 发 动机 ECU(MZT) 或 发 动机 AAT ECU( AAT) ， 除 非 端子 详 检 没 有 发 现 短路 /断路 。 在 检查 故障 原因 前 ， 
检查 确认 发 动机 ECU(MZT) 或 发 动机 AT ECU( A/AT) 搭 铁 电 路 正常 。 
@ 对 遥控 发 动机 起 动机 附带 的 安装 说 明 进 行 故 障 排除 。 
@ 输出 与 CAN 系统 通信 错误 相关 的 故障 码 时 ， 确 定 车 辆 的 配置 情况 。 如 果 和 车辆 未 装配 与 发 动机 ECU 进行 通信 
的 系统 ， 则 始终 会 输出 故障 码 。 这 并 非 异 党 























2. 发 动机 数据 流 
帕杰罗 V87ZV97ZV93 发 动机 数据 流 见 表 7-2。 
表 7-2 帕杰罗 V87/V97/V93 发 动机 数据 流 表 








项 目 编号 检查 项 目 M. U. T. - 亚 显 示 内 容 的 说 明 各 项 检查 的 标准 显示 范围 和 数值 
9 发 动机 负载 显示 发 动机 负载 大 小 发 动机 : 暖 机 后 0% ~160% 
节气 门 位 置 传感器 | 以 下 显示 了 傅 速 时 节气 门 开 度 的 学 
= 天; ~ m 
14 ( 主 ) 的 学 习 值 习 值 点 火 开 关 : ON 500 ~ 2000mV 








显示 用 于 补偿 铺 速 控制 开 度 的 学 习 值 
仍 速 控制 学 习 值 (节气 门 开 度 ) 
点 火 开关 ， 步 卫 0 
(空调 吉 off) 负 值 显示 “close”( 关 闭 ) 侧 ， 正 值 火 开关 : ON 步骤 0~69 


显示 “ open” ( 打开 ) 侧 


显示 在 空调 器 打开 的 状态 下 用 于 补偿 
僵 速 控制 学 习 值 | 怠速 控制 开 度 的 学 习 值 (节气 门 开 度 ) 
20 部 点 ; : ON 步 羔 0~ 69 
(空调 吉 on ) 负 值 显示 “close”( 关 闭 ) 侧 ， 正 值 火 开关 步 又 


显示 “open” (打开 ) 侧 
显示 了 长 期 空 燃 比 反馈 量 

26 长 期 燃油 补偿 1 负 值 显示 喷 油 量 的 减少 ， 正 值 显示 点 火 开关 : ON —12.5% ~12.5% 

增加 



























































可 发 动机 : 暖 机 后 ， 在 
窑 瞻 比 反馈 量 
显示 了 短期 空 燃 比 反 馈 量 无 负载 的 状况 下 以 


28 短期 燃油 补偿 1 负 值 显示 喷 油 量 的 减少 ， 显示 —25%~25% 
短期 燃油 补 人 0 砍 油 量 的 减少 ， 正 值 显示 2500r/min 的 速度 运转 0 Oo 
日 


( 空 燃 比 反馈 控制 之 下 ) 
显示 由 爆燃 传感器 输出 所 控制 的 点 火 | 发 动机 : 上 暧 机 后 加 速 根据 加 速度 





















































爆燃 延迟 
县 正 时 延迟 过 度 (角度 ) 而 延迟 
显示 用 于 补偿 由 爆燃 传感器 输出 所 控 
33 学 习 到 的 爆燃 制 的 点 火 正 时 的 学 习 值 点 火 开关 : ON 0% ~100% 
0% 侧 为 延迟 ，100% 侧 为 提前 
49 | 主任 和 全 昌 柄 辐 语 | 显示 净化 控制 电磁 阅 的 占 空 (duty) 比 | 。 点 火 开关 ;ON 0% ~ 100% 


空 (duty) 比 

















受 控 节 气门 开启 装 



























































示 节 气门 能 标 开 度 之 二 : 脐 0 ~ a 
58 置 控制 显示 节气 门 的 目标 开 度 发 动机 : 暖 机 后 0% ~1004% 
空 制 节气 门 的 
59 电子 控制 第 区 门 的 | 显示 节气 门 的 目标 开 度 发 动机 ， 暖 机 后 0-5oV 
目标 值 

72 绝对 负荷 值 显示 发 动机 负载 大 小 发 动机 : 暖 机 后 0% ~100% 
73 计算 负荷 什 显示 发 动机 负载 大 小 发 动机 ， 暖 机 后 0% ~100% 

显示 空 燃 比 反馈 控制 状况 

0L: 开 环 

CL: 闭环 随 着 驾驶 状 
105。 | 深 油 全 吊 让 全 1 油 位 ，DRV， 根据 驱动 状况 进行 开 环 | 。 发 动机 : 暖 机 后 况 而 改变 

操作 





























油 位 : SYS: 由 于 系统 异常 而 开 环 





3. 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
帕杰罗 V87ZV97ZV93 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 7-1 所 示 ， 其 电压 检测 见 表 7-3 。 
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图 7-1 帕杰罗 V87AV97/V93 发 动机 电 控 单元 针脚 
表 7-3 ”帕杰罗 V87/V97/V93 发 动机 电 控 单元 针脚 电压 检测 表 





































































































































































































































































































= 检查 条 件 ( 发 动机 工 况 ) 
1 第 1 年 喷 油 器 
5 第 2 饶 喷 油 器 
14 第 3 红 喷 油 器 由 11~14V 开始 短暂 
到 有 僵 速 运转 时 ， 突 然 踩 下 加 速 踏 
本 0 发 动机 在 暖 机 后 仿 速 运转 时 ， 突 然 踩 下 加 速 踏板 地 稍 有 下 降 
2 第 5 拭 喷 油 器 
6 第 6 币 喷 油 器 
@ 发 动机 : 傅 速 加 
空调 EF 缩 机 继 d 系 绢 一 > 小 于 多 
8 。 | 空 凋 客 压缩 机 继电器 | 。 空 调 器 开关 ，OFF_,ON( 空调 器 压缩 机 工作 ) 人 
发 动机 : 暖 机 后 念 速 9~11V 
10 氧 传感器 加 热 器 a 从 9 ~11V 开始 暂时 
在 高 负载 状况 下 改变 为 系统 电压 
入 节气 门 控制 点 火 开 关 : OFF 小 于 等 于 1V 
何 服 继电器 点 火 开关 :ON 系统 电压 
16 燃油 泵 继电器 点 火 开关 : ON 小 于 等 于 1V 
发 动机 : 人 铺 速 系统 电压 
17 风扇 控制 继电器 
风扇 不 工作 0~3V 
风扇 工作 系统 电压 
23 净化 控制 电磁 疾 点 火 开 关 : ON 
一 二 电压 降低 
发 动机 在 起 动 后 进行 暖 机 时 ， 以 3000rxmin 的 转速 运转 
31 1 号 点 火线 圈 
35 2 号 点 火线 圈 
44 3 号 点 火线 圈 
发 动机 : 3000r/min 0.3 ~3.0V 
52 4 号 点 火线 圈 
32 5 号 点 火线 圈 
36 6 号 点 火线 圈 
34 
二 电源 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
踩 下 制 动 踏板 系统 电压 
39 制 动 灯 开关 
释放 制 动 踏板 小 于 等 于 1V 


























检查 条 件 ( 发 动机 工 况 ) 
e 发 动机 : 暧 机 、 急 速 (散热 器 风扇 : OFF ) 











， e 前 照 灯 : OFF 一 ON 
45 交流 发 电机 G 端子 电压 下 降 
e 制 动 灯 : OFF 一 ON 


e 后 除 雾 器 开关 : OFT 一 ON 




































































































































































































































































_ 转向 盘 静 止 时 系统 电压 
47 “| 动力 转向 液压 力 开关 | ”发 动机 : 暖 机 后 傅 速 
转动 转向 盘 时 小 于 等 于 1V 
50 点 火 开 关 IG 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
51 点 火 开关 ST 发 动机 : 转动 曲轴 大 于 等 于 8V 
点 火 开关 . “LOCK” (OFF) 系统 电压 
57 发 动机 控制 继电器 
点 火 开 关 : ON 小 于 等 于 1V 
58 备用 电源 点 火 开 关 :“LOCK” (OFF) 系统 电压 
63 空气 流量 传感器 逐渐 增 大 发 动机 转速 电压 随 转速 增加 而 升 高 
空调 器 开关 : OFF 小 于 等 于 1V 
69 空调 器 开关 发 动机 : 暖 机 后 傅 速 空 谓 和 空 衣 
日 已 妹 调 器 开关 : ON( 空 调 器 系统 电 斥 
压缩 机 工作 ) 
发 动机 : 转动 曲轴 0.4~4.0V 
70 由 轴 角 度 传 感 器 
发 动机 : 合 速 1.5~2.5V 
发 动机 : 转动 曲轴 0.4~3.0V 
71 凸轮 轴 位 置 传感器 
发 动机 : 合 速 0.5~2.0V 
在 低 负 载 下 工作 时 小 于 等 于 1V 
78 空调 器 负载 信号 
e 空调 器 开关 : ON 
空调 高 负载 下 工作 由 系统 电压 
(空调 器 压缩 机 工作 ) 调 器 在 高 负载 下 工作 时 系统 电压 
@ 点 火 开关 :“ON” 
79 车 速 传感器 08 ~ 12V 重复 变化 








e 使 车 辆 慢 慢 向 前 行驶 
@ 发 动机 : 暖 机 、 合 速 ( 散 热 器 风扇 : OFF) 
e 前 照 灯 : OFF 一 ON 


86 “| 交流 发 电机 FR 端 降低 
交流 发 端子 二 OE ON 电压 降低 























































































































e 后 除 雾 器 开关 : OFT 一 ON 

87 转速 表 信 号 发 动机 3000r/min 0.3 ~3.0V 
共 至 加 速 踏板 位 

92 ee 点 火 开 关 :“ON” 4.9~5.1V 
97 传感器 外 加 电压 点 火 开 关 : ON 4.9~5.1V 
发 动机 冷却 液 温 度 为 -20%C 时 3.9~4.5V 
发 动机 冷却 液 温度 为 0%C 时 3.2 ~3.8V 
加 发 动机 冷却 液 点 火 开关 ,ON eds) 20% 时 2.3 ~2.9V 
温度 传感器 发 动机 冷却 液 温度 为 40% 时 1.3~1.9V 
发 动机 冷却 液 温度 为 60% 时 0.7~1.3V 
发 动机 冷却 液 温度 为 80% 时 0.3 ~0.9V 
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检查 条 件 ( 发 动机 工 况 ) 
进 气 温度 为 - 20% 时 3.8 ~4.4V 
进 气 温度 为 0% 时 3.2 ~3.8V 
进 气温 度 为 20% 时 2.3 ~2.9V 
99 进 气温 度 传感器 点 火 开 关 : ON 
进 气温 度 为 40% 时 1.5~2.1V 
进 气温 度 为 60% 时 0.8~1.4V 
进 气 温度 为 80% 时 0.4~1.0V 
海拔 : 0m 3.8 ~4.2V 
海拔 : 600m 3.5 ~3.9V 
点 火 开 关 : ON 
海拔 : 1200m 3.3 ~3.7V 
进 气 歧 管 绝对 一 一 
压力 传感器 海拔 : 1800m 3.0~3.4V 
发 动机 : 暧 机 后 印 速 工作 0.8 ~2.4V 
_ 根据 进 气 歧 管 处 的 
: 发 企 暖 人 总 速 时 ， 迅 速 踩 速 踏 
发 动机 : 发 动机 在 暖 机 后 仍 速 时 ， 迅 速 踩 下 加 速 踏板 负 压 而 变化 
供 至 加 速 踏板 位 置 传 
点 火 开关 : i 
102 | 感 器 ( 副 ) 的 供电 电压 | 点 从 开 关 : ON 49-517 
供 至 节气 门 位 置 传 
[= -= 系 乡 讨 
106 | 感 器 上 的 供电 电压 | 点 兴 开 关 : ON 系统 电压 
速 踏板 位 释放 加 速 踏板 0.4~1.0V 
107 | 加 如 板 位 置 伟 0 泽 放 加 速 
感 器 ( 副 ) 完全 踩 下 加 速 踏板 大 于 等 于 3. 6V 
108 氧 传感器 发 动机 : 暖 机 后 以 2500rmin 的 转速 运转 0 ~0. 8V( 重复 变化 ) 
e 拆 下 节气 门 体 处 的 
进 气 软 管 用 手指 完全 关闭 节气 门 2.2 ~2.8V 
i e 断 开 节气 门 位 置 伟 
113 感 器 ， 然 后 使 用 专用 工具 
Se 连接 1 号 、2 号 、3 号 和 
4 号 端子 用 手指 完全 打开 节气 门 大 于 等 于 4V 
@ 点 火 开 关 : ON 
速 踏板 位 释放 加 速 踏板 0.8 ~1.2V 
| 点 火 开关 :ON 2 
传感器 ( 主 ) 完全 踩 下 加 速 踏板 大 于 等 于 4V 
e 拆 下 节气 门 体 处 的 
进 气 软 管 用 手指 完全 关闭 节气 门 0.3 ~0.7V 
i e。 断 开 节气 门 位 置 伟 
115 感 器 ， 然 后 使 用 专用 工具 
ee 连接 1 号 、2 号 、3 号 和 
4 号 端子 用 手指 完全 打开 节气 门 大 于 等 于 4V 
@ 点 火 开 关 :“ON” 
供 至 节气 门 控制 ， 
132 点 ; 关 : 系统 电压 
3 | 伺服 的 供电 电压 ey A 
a @ 点 火 开关 : ON 从 蓄电池 电压 下 降 
节气 门 控制 | 伺 
133 | 于 站 ] 榨 制 何必 +) |。 。 加 速 路 板 :完全 打开 一 完全 关闭 少许 ( 约 2 V) 
可 e@ 点 火 开 关 : ON 从 蓄电池 电压 下 降 
节气 门 榨 制 | 伺 
141 | 节气 门 控制 何 服 ( ~- 》| 。 。 加 速 踏板 ， 完 全 关闭 ,完全 打 少许 ( 约 2 V) 


二 、 自 动 变速 器 故障 诊断 速 


1. 自动 变速 器 故障 码 
帕杰罗 V4A5AAV5A5A 自动 变速 器 故障 人 码 见 表 7-4，V5AWF 自动 速 器 故障 码 见 表 7-5。 
表 7-4 帕杰罗 V4AS5A/V5A5A 自动 变速 器 故障 码 表 


哎 










































































故 障 码 故 障 码 
诊断 项 目 
M. U. 工 - 亚 一 般 诊 断 仪 M. U. T. - 亚 一 般 诊 断 仪 
P1763 P0713 P1778 P0743 DCC 电磁 阀 系 统 
A 人 油 温 传感器 系统 一 
P1764 P0712 P1779 P0731 1 档 传 动 比 不 正确 
P1766 P0715 输入 轴 转 速 传感器 系统 P1780 P0732 2 档 传 动 比 不 正确 
P1767 P0720 输出 轴 速 度 传感器 系统 P1781 P0733 3 档 传动 比 不 正确 
P1769 一 制 动 灯 开 关系 统 (4M41 .G7) P1782 P0734 4 档 传动 比 不 正确 
P1770 P1783 P0735 5 档 传 动 比 不 正确 (5AZT) 
一 一 P0705 抑制 开关 系统 
P1771 P1784 P0736 倒 档 传 动 比 不 正确 
P1772 P0500 车 速 传感器 系统 P1786 P0741 
一 阻尼 离合 器 系统 
P1773 P0753 LR 电磁 阀 系 统 P1787 P0742 
P1774 P0758 UD 电磁 阀 系 统 P1788 P1751 A/T 控制 继电器 系统 
P1775 P0763 2ND 电磁 阀 系统 U1073 过: BUS OFF (总 线 断 开 ) 
P1776 P0768 OD 电磁 阀 系统 U1102 一 ASTC-ECU 暂停 (time-out) 
P1777 P0773 红色 电磁 阀 系 统 (5A/T) 




















注 : 如 果 设置 了 与 CAN 通信 错误 相关 的 故障 码 ， 则 检查 车 辆 装备 。 如 果 未 装配 该 系统 ， 则 始终 会 设置 该 故障 码 ， 但 
这 并 非 属于 异常 情况 。 








表 7-5 V5AWF 自动 速 器 故障 码 表 


故障 指示 灯 的 闪烁 N 位 灯 的 闪烁 




























































































P0603 EEPROM 故障 有 有 
P0604 ECU 系统 RAM 故障 有 有 
P0605 ROM 故障 有 有 
P0707 断路 有 有 
抑制 开关 系统 四 
P0708 短路 有 有 
P0711 故障 有 有 
P0712 A/T 油 温 传感器 1 系统 短路 有 有 
P0713 断路 有 有 
P0715 输入 轴 转 速 传感器 系统 有 有 
P0720 输出 轴 速 度 传感器 系统 有 有 
P0751 OFF 胶结 有 有 
1 号 换 档 电 磁 阀 系统 
P0752 ON 胶结 有 有 
P0756 OFF 胶结 有 有 
2 号 换 档 电 磁 阀 系统 
P0757 ON 胶结 有 有 
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故障 指示 灯 的 闪烁 N 位 灯 的 闪烁 
























































































































































































































































P0771 换 档 电 磁 阀 SR 或 1 号 离合 器 控制 电磁 阀 系统 OFF 胶结 有 有 
P0772 换 档 电磁 阀 SR 系统 ON 胶结 有 有 
P0781 1-2 换 档 阀 系统 有 有 
P0797 2 号 离合 器 控制 电磁 阀 系 统 ON 胶结 有 有 
P0828 换 档 开 关 总 成 系统 换 档 开 关 发 生 故障 否 有 
P0882 供电 系统 有 有 
P0958 换 档 开 关 总 成 系统 选择 开关 发 生 故障 否 有 
P0961 故障 有 有 
P0962 管 路 压力 控制 电磁 立 系 统 低 电 流 有 有 
P0963 高 电流 有 有 
P0965 故障 有 有 
P0966 1 号 离合 器 控制 电磁 阀 系统 低 电流 有 有 
P0967 高 电流 有 有 
P0969 故障 有 有 
P0970 2 号 离合 器 控制 电磁 阀 系 统 低 电 流 有 有 
P0971 高 电流 有 有 
P0973 短路 有 有 
1 号 换 档 电 磁 阀 系统 
P0974 断路 有 有 
P0976 短路 有 有 
2 号 换 档 电 磁 阀 系统 
P0977 断路 有 有 
P0985 短路 有 有 
换 档 电 磁 阀 SR 系统 
P0986 断路 有 有 
P1878 强烈 振动 否 否 
P2742 短路 有 有 
A/T 油 温 传感器 2 系统 
P2743 断路 有 有 
P2757 OFF 胶结 有 有 
锁 止 电磁 阀 系 统 
P2758 ON 胶结 有 有 
P2762 故障 有 有 
P2763 锁 止 电磁 阀 系 统 低 电 流 有 有 
P2764 高 电流 有 有 
P2773 短路 否 有 
4LLe 检测 开关 系统 
P2774 断路 否 有 
U1073 BUS OFF( 总 线 断 开 ) 有 有 
U1100 发 动机 -ECU 暂停 (time-out) 有 有 
U1102 ASTC-ECU 暂停 ( time-out) 否 有 
U1600 ECU 零件 号 错误 否 否 
U1601 ECU 程序 错误 否 否 











第 专 芝 旦 芝 车 中 
2. 自动 变速 器 数据 流 


帕杰罗 V4A5AAV5A5A 自动 变 


表 7-6 帕杰罗 V4ASA/ZVSASA 自动 变 速 器 数据 流 表 





速 器 数据 流 见 表 7-6，V5AWF 自动 速 器 数据 流 见 表 7-7。 























































































































Re 检查 项 目 检查 条 件 正常 情况 
单 编号 
四 e ds 和 仍 速 将 转速 表 与 M. U. T. - 亚 上 显示 的 
:水 es 
| 。 变速 杆 位 置 ， P | 发 动机 转速 进行 比较 全 
800 ~ 1300mV (4M40) 
加 速 踏板 : 松 开 700 ~ 1300mV(4M41 ) 
a 中 感 300 ~700mV(6G7 
变速 杆 位 置 传感器 。 点 火 开关 ,ON (6G7) 
二 0) 。 发动 机 ， 停 下 “| “加 速 踏板 : 中 下 从 上 面 的 值 开始 逐渐 升 高 
v 水 人 局 人 
加 速 踏板 位 置 传 感 吉 e@ 变速 杆 位 置 : P 4100 ~4900mV (4M40) 
(4M41 .6G7) ee 时 
加 速 踏板 : 完全 压 下 大 于 等 于 4000mV(4M41) 
4000 ~4800mV(6G7 ) 
5 输入 轴 转 速 传感器 在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 1600 ~ 1900r/ min 
6 输出 轴 速 度 传感器 在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 1600 ~ 1900r/min 
7 A 代 油 温 传感器 发 动机 暖 机 后 驾驶 逐渐 增加 
局 组 偷 ID 
| 系统 电压 
电压 
a 变速 杆 位 置 : 运动 | ”在 1 档 总 速 ( 车 辆 停止 ) Okm/h 
9 车 速 信号 了 
模式 以 50km/h 的 恒定 速度 驾 50km/h 
在 4 档 以 100km/h 的 恒定 速度 驾驶 —10 ~10r/min 
10 阻尼 离合 器 滑 移 量 4 档 以 100km/h 然 
星 档 以 100km/bh 的 速度 驾驶 ， 然 后 完全 释放 加 速 数值 从 以 上 数值 开始 改 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 1 档 
玖 驶 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 
加 2 档 
驾驶 
变速 杆 位 置 : 运动 在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 3 档 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 
11 换 档 位 置 驾驶 4 档 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾 5 档 
驶 (5A/T) 
变速 杆 位 置 : P P、N 
恋 速 杆 位 置 . 有 R .在 全 档 以 5km/h 的 恒定 速度 四 
驾驶 
变速 杆 位 置 : N P、N 
在 1 档 以 10kmvh 的 恒定 速度 驾驶 0% 
12 低速 档 - 合 档 电磁 阅 二 | 在 2 档 以 20kmh 的 恒定 速度 驾驶 100% 
空 (duty) 比 
在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 驾驶 100% 
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ee 100% (4A/T) 
速 档 - 倒 档 电 磁 放 在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾 
和 I 档 k 的 恒定 速度 驾驶 0% (SA/T) 
(duty 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 (5A/T) 0% 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
入 减速 电磁 阀 占 空 | 在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
(duty) 比 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 | 
0% (5A/T) 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 (5A/T) 100% 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 100% 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
2 档 电 磁 阀 占 空 | 在 3 档 以 40km/b 的 恒定 速度 驾驶 100% 
(duty) 比 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 Wi 
100% (5A/T) 
在 5 档 以 70 km/h 的 恒定 速度 驾驶 (SAZT) 0% 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 100% 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 100% 
速 档 电磁 阔 占 空 (du 
15 人 《du | 在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 (5A/T) 0% 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
减速 电磁 阀 占 空 ( duty) 本 
1 a | 三 宇 病 认 起 人 
6 比 (5AAT) 在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 100% 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 (5A/T) 100% 
、 在 4 档 以 100km/h 的 恒定 速度 驾驶 70% ~99.6% 
17 Sed 在 4 档 以 100km/h 的 速度 驾驶 ， 然 全 释 束 
5 4 档 以 100km/h 的 速度 驾 然后 完全 释放 加 
占 空 (duty) 比 Re 速度 高 驶 ， 然 后 完全 靶 放 加 速 | 70% -99 6% 至 0% 
HH 
制 动 踏板 : 踩 下 ON 
19 制 动 灯 开 关 点 火 开 关 : ON 
制 动 踏板 : 松 开 OFF 
A/C 开关 : ON ON 
21 AZC 继电器 发 动机 : 印 速 
A/C 开关 : OFF OFF 
oe 水 平 路 面 OFF 
22 超速 档 关 闭 信号 使 用 自动 巡航 时 
上 坡 ON 
变速 杆 位 置 : D OFF 
27 选择 开关 点 火 开 关 : ON 
变速 杆 工作 : 选择 运动 模式 ON 




















检查 项 目 








































































































变速 杆 的 操作 : 升 档 并 保持 变 请 
速 杆 
27 选择 开关 点 火 开 关 : ON 
变速 杆 的 操作 ， 降 档 并 保持 变 本 
速 杆 
变速 杆 位 置 : D OFF 
变速 杆 工作 : 选择 运动 模式 OFF 
28 | 换 档 开关 (UP) ( 升 档 ) | 点火 开 关 ， ON 变速 杆 的 操作 ， 开 档 并 保持 变 oN 
速 杆 
变速 杆 的 操作 : 降 档 并 保持 变 
速生 OFF 
变速 杆 位 置 : D OFF 
变速 杆 工作 : 选择 运动 模式 OFF 
光 换 档 开关 ( DOWN)( 降 点 火 开 关 ，ON 变速 杆 的 操作 : 升 档 并 保持 变 Oi 
档 ) 速 杆 
变速 杆 的 操作 : 降 档 并 保持 变 UN 
速 杆 
分 动 器 操纵 杆 位 置 : 4LLe ON 
31 4LLc 检测 开关 点 火 开关 : ON 
分 动 器 操纵 杆 位 置 ， 除 以 上 之 外 OFF 
取消 INVECS- 了 I ON 
33 INVECS- 卫 控制 停止 点 火 开 关 : ON 
解除 INVECS-I 取 消 命令 OFF 
变速 杆 位 置 : P P 
34 抑制 开关 点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 : R R 
变速 杆 位 置 : N N 
。 发 动机 : 息 速 | 
36 “| 。 发 动机 转 矩 要 加 村 他 守 s DD D 
恋 羔 村 位 
0 加 速 踏板 ， 全 闭 至 完全 路 下 数据 改变 














表 7-7 帕杰罗 V5AWEF 自动 速 器 数据 流 表 























人 。 发动 机; 仍 速 “| ”将 转速 表 与 MU.T - 亚 上 显示 的 发 动 
。 变速 杆 位 置 , P | 机 转速 进行 比较 至 
加 速 踏板 位 置 传 | 。 点 火 开关 : ON 加 速 踏板 : 松 开 800 ~ 1200mV 
2 。 发动机: 停止 ”| ”加 速 路 板 ， 路 下 从 上 面 的 值 开始 素 浙 升 训 
。 变速 杆 位 置 ; P | 。 加速 踏板 ， 完 全 压 下 a 
。 发 动机 : 全速 
元 数据 改变 
江 弯 ji 位 置 妆 踊 析 . By 
3 “| A/T 控 制 单元 es 加 速 踏板 ， 全 闭 至 完全 踩 下 本 
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5 输入 轴 速 度 传感器 | ”在 4 档 以 65km/h 的 恒定 速度 驾驶 1700 ~ 2000r/ min 
6 输出 轴 速 度 传感器 | ”在 4 档 以 65km/h 的 恒定 速度 驾驶 逐渐 增加 
7 A 代 油 温 传感器 1 发 动机 暖 机 后 驾驶 逐渐 增加 
8 A/T 油 温 传感器 2 发 动机 暧 机 后 驾驶 Okm/h 
恋 速 杆 位 置 ， 运 友 在 1 档 仍 速 ( 车辆 停止 ) 
9 车 速 信号 ee a 50km/h 
模式 以 50km/h 的 恒定 速度 驾驶 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 1 档 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 2 档 
赤 汪 十 科 加 ， 汪 芭 
运动 | 在 3 档 以 40km/b 的 恒定 速度 驾驶 3 档 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 4 档 
11 换 档 位 置 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 5 档 
变速 杆 位 置 : P、N P、N 
变速 杆 位 置 : R 在 倒 档 以 5km/h 的 恒定 速度 驾驶 REV 
制 动 踏板 : 踩 下 ON 
19 制 动 灯 开 关 点 火 开 关 : ON 
制 动 踏板 : 松 开 OFF 
A/C 开关 : ON ON 
21 AZC 继电器 发 动机 : 念 速 
A/C 开关 : OFF OFF 
巡航 控制 系 乡 水 平 路 面 OFF 
22 | ”超速 档 关 闭 信号 I 
合 时 上 坡 ON 
变速 杆 位 置 : D OFF 
变速 杆 工作 : 选择 运动 模式 ON 
27 选择 开关 点 火 开 关 : ON 变速 杆 的 操作 : 升 档 并 保持 变速 杆 ON 
变速 杆 的 操作 : 降 档 并 保持 变速 杆 ON 
变速 杆 位置 : D OFF 
变速 杆 工作 : 选择 运动 模式 OFF 
28 ee 点 火 开关 ;ON 变速 杆 的 操作 ， 升 档 并 保持 变速 杆 ON 
变速 杆 的 操作 : 降 档 并 保持 变速 杆 OFF 
变速 杆 位 置 : D OFF 
al 和 恋 速 TT 工 这 > OFF 
于 和 Pe 变速 杆 工作 : 选择 运动 模式 
( 降 档 ) 变速 杆 的 操作 ， 升 档 并 保持 变速 杆 OFF 
变速 杆 的 操作 : 降 档 并 保持 变速 杆 ON 
分 动 器 操纵 杆 位 置 : 4LLe ON 
31 4LLc 检测 开关 点 火 开 关 : ON 
分 动 器 操纵 杆 位 置 : 除 以 上 之 外 OFF 










































































































































































变速 杆 位 置 : P P 
34 | ”抑制 开关 点 火 开 关 : ON 7 
变速 杆 位 置 : N N 
变速 杆 位 置 : D D 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 ON 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 ON 
37 1 号 换 档 电磁 阀 在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 ON 
38 2 号 换 档 电磁 阀 在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 驾驶 ON 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
在 4 档 以 45km/bh 的 恒定 速度 驾驶 (打滑 状态 ) 25% ~45% 
39 锁 止 电磁 阀 在 4 档 以 65km/bh 的 恒定 速度 驾驶 ( 锁 止 状态 ) 50% ~70% 
在 4 档 从 65km/h 开始 完全 松 开 加 速 踏板 0% ~20% 
@ 发 动机 : 仍 速 
40 和 e 加 速 踏板 : 释放 45% ~65% 
e 变速 杆 位 置 : P 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
和 在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
41 tt oe 在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 OFF 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 ON 
在 1 档 以 10km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% ~20% 
在 2 档 以 20km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% ~20% 
4 | es 在 3 档 以 40km/h 的 恒定 速度 驾驶 0 ~20% 
在 4 档 以 60km/h 的 恒定 速度 驾驶 0% ~20% 
在 5 档 以 70km/h 的 恒定 速度 驾驶 50% ~70% 























3. 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 

帕杰罗 V4A5AAV5A5A 自动 变速 器 电 控 单元 4M4 针脚 如 图 7-2 所 示 ， 甚 电压 检测 值 见 表 
7-8; 自动 变速 器 电 控 单元 6G7 针脚 如 图 7-3 所 示 ， 其 电压 检测 值 见 表 7-9; VS5AWF 自动 变 
速 器 电 控 单元 针脚 如 图 7-4 所 示 ， 其 电压 检测 见 表 7-10， 电 控 单 元 针脚 间 电 阻 和 导 通 性 检测 
见 表 7-11。 
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7-2 ”帕杰罗 V4A5A/AV5A5A 自动 变速 器 





昌 探 单元 4M4 针脚 


表 7-8 帕杰罗 V4ASA/ZVSASA 自动 变速 器 电 控 单元 4M4 针脚 电压 检测 表 


端子 号 检查 项 目 检查 条 件 标 准 值 







































































































































































































































































































































































。 发 动机 ; 仍 速 
系统 电压 
， pe 。 变速 器 档 位 : 1 档 
站 @ 发 动机 ， 仍 速 
6~9V 
e 变速 杆 位置 : P 
人 点 火 开关 : LOCK( OFF) 小 于 等 于 1V 
> 点 火 开关 ，ON 系统 电压 
， ee 点 火 开关 ;LOCK( OFF) 小 于 等 于 1V 
ea 点 火 开关 ，ON 系统 电压 
@ 点 火 开 关 : ON 
e 变速 杆 位 置 : N 小 于 等 于 1V 
@ 分 动 器 位 置 : 4LLe 
9 4LLc 检测 开关 
e@ 点 火 开 关 : ON 
。 变速 杆 位 置 ， N 系统 电压 
e 分 动 器 位 置 ， 以 上 除外 的 其 他 位 置 
e 点 火 开关 : ON 
小 于 等 于 1V 
10 空调 需 继 电器 (4M40) ls Rod), 二 
Se e 点 火 开关 : ON 本 
。 空调 器 开关 :ON 人 
点 火 开关 : LOCK( OFF) 小 于 等 于 1V 
Wi 点 火 开关 : ON 系统 电压 
12 | 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
13 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
。 发动 机: 仍 速 
系统 电压 
人 e 变速 器 档 位 ; 3 档 
e@ 发 动机 ， 仍 速 
、 6~9V 
。 变速 村 位置, P 
a 。 发 动机 : 仍 速 | 
15 DCC | 贷 条 统 电 人 压 
Be 。 变速 杆 位 置 , P 系统 电压 
e 发 动机 : 仍 速 
系统 电压 
16 2ND 电磁 疾 
e@ 发 动机 : 傅 速 
。 变速 杆 位 置 ; P 




































































































































































































































































第 七 章 三 葵 车 系 445 
( 续 ) 
端子 号 检查 项 目 检查 条 件 标 准 值 
点 火 开关 : LOCK( OFF) 小 于 等 于 1V 
20 点 火 开 关 
点 火 开关 : ON 系统 电压 
点 火 开关 : LOCK( OFF) 小 于 等 于 1V 
24 供给 电源 
点 火 开关 : ON 系统 电压 
25 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
26 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
e@ 使 用 示波器 在 31 和 43 号 端子 之 间 测 量 
31 输入 轴 转 速 传感器 @ 发 动机 ;2000r/min 使 用 示波器 的 检查 程序 
e 变速 杆 位 置 : 运动 模式 (4 档 ) 
@ 使 用 示波器 在 32 和 43 号 端子 之 间 测 量 
32 输出 轴 速 度 传感器 @ 发 动机 : 2000rmin 使 用 示波器 的 检查 程序 
e 变速 杆 位 置 : 运动 模式 (4 档 ) 
33 转速 传感器 (4M40) 发 动机 : 僵 速 2.0~2.4V 
38 备用 电源 始终 系统 电压 
43 传感器 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
e@ 点 火 开 关 : ON 
3.8~4.0V 
e@ A/T 油 温 : 20%C 
e@ 点 火 开 关 : ON 
vrh 感 
44 A/T 油 温 传 感 右 6 AT 宙 流 0 区 3.2 ~3.4V 
e@ 点 火 开 关 : ON 
1.7~1.9V 
e@e A/T 油 温 : 80%C 
@ 点 火 开关 : ON 
有 0.8~1.0V 
恋 速 杆 位 置 传感器 | 加 速 踏板 : 完全 踩 下 
45 
(4M40) e@ 点 火 开关 : ON 
4.1~4.9V 
@ 加 速 踏板 : 完全 松 开 
@ 发 动机 : 傅 速 
。 变速 器 档 位: 5 档 和 
51 红色 电磁 阀 (4M41) 
@ 发 动机 : 傅 速 
6~9V 
e 变速 杆 位置 : P 
e 点 火 开 关 : ON 
。 变速 杆 位 置 大 由 让 
55 抑制 开关 : P 
@ 点 火 开 关 : ON 
等 于 1V 
。 变速 杆 位 置 ， 除 以 上 外 人 
e@ 点 火 开 关 : ON 。 
。 变速 杆 位 置 : N 
56 抑制 开关 : N 
e@ 点 火 开 关 : ON 小 于 等 于 1V 
e 变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 
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( 续 ) 
端子 号 检查 项 目 检查 条 件 标 准 值 
@ 点 火 开 关 : ON 、 
。 变速 杆 位 置 ， 运 动 模式 和 
57 选择 开关 
e 点 火 开 关 : ON 网 
小 于 等 于 1V 
e@ 变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 
e@ 点 火 开 关 : ON 
恋 癌 丁 的 操作 i i Ss 系统 电压 
换 档 开关 (DOWN)( 降 e@ 变速 杆 的 操作 : 降 档 并 保持 变速 杆 位 置 
58 
档 ) 。 点 火 开 关 : ON _ 
。 变速 杆 的 操作 ， 除 以 上 之 外 ee 
制 动 踏板 : 踩 下 系统 电压 
59 制 动 灯 开 关 (4M41 ) 
制 动 踏板 : 松 开 小 于 等 于 1V 
@ 发 动机 : 傅 速 
。 变速 杆 位 置 : P 系 议 电 讨 
62 LR 电磁 阀 
@ 发 动机 : 傅 速 
、 6~9V 
e 变速 器 档 位 : 2 档 
e@ 点 火 开 关 : ON 
。 变速 杆 位 置 ，R 系统 电 昧 
66 抑制 开关 : 有 
e@ 点 火 开 关 : ON pre 
e@ 变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 
e@ 点 火 开 关 : ON 
。 变速 杆 位 置 ， D 0 
67 抑制 开关 : D 
e@ 点 火 开 关 : ON 
小 于 等 于 1V 
e@ 变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 
e@ 点 火 开 关 : ON 
系统 电压 
e 变速 杆 的 操作 : 升 档 并 保持 变速 杆 位 置 
68 换 档 开关 (UP) ( 升 档 ) 
e@ 点 火 开 关 : ON 
等 于 1V 
。 变速 杆 的 操作 ， 除 以 上 之 外 
点 火 开 关 : OFF( 关 闭 ) 小 于 等 于 1V 
71 A/T 控制 继 由 友 下 小于 
控制 继电器 i Rh 等 于 1V 
(在 经 过 数秒 后 ) 
72 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
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四 





图 7-3 ”帕杰罗 V4A5A/V5A5A 自动 变速 器 电 探 单元 6G7 针脚 


表 7-9 帕杰罗 V4A5A/V5A5A 自动 变速 器 电 控 单元 6G7 针脚 电压 检测 表 
查 


端子 号 检查 项 目 检查 条 件 标 准 值 


制 动 踏板 : 踩 下 系统 电压 
制 动 踏板 : 松 开 小 于 等 于 1V 
@ 点 火 开 关 : ON 
e 变速 杆 工作 : N 4LLe 小 于 等 于 1 
分 动 器 位 置 ; 4LLe 
e 点 火 开关 : ON 
变速 杆 工作 : N 系统 电压 
分 动 器 位 置 : 以 上 除外 的 其 他 位 置 

@ 使 用 示波器 在 64 和 88 号 端子 之 间 测 量 
发 动机 : 2000rmin 使 用 示波器 检查 
变速 杆 位 置 : 运动 模式 (4 档 ) 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 : P 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 : R 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 的 操作 : 降 档 并 保持 变速 杆 位 置 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 的 操作 : 除 以 上 之 外 
使 用 示波器 在 73 和 88 号 端子 之 间 测 量 
发 动机 : 2000r/min 使 用 示波器 检查 
变速 杆 位 置 : 运动 模式 (4 档 ) 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 : N 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 


























39 制 动 灯 


























55 4LLc 检测 开 



































64 输入 轴 转 速 传感器 











系统 电压 


























66 抑制 开关 : P 











小 于 等 于 1V 











系统 电压 





























67 抑制 开关 : 有 





小 于 等 于 1V 











系统 电压 




















换 档 开关 (DOWN ) ( 降 
档 ) 


68 











小 于 等 于 1V 











73 输出 轴 速 度 传感器 








系统 电压 














75 抑制 开关 : N 











小 于 等 于 1V 





点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 . D 





系统 电压 


























76 抑制 开关 : D 











点 火 开 关 : ON 
变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 
点 火 开 关 : ON 
变速 杆 的 操作 : 升 档 并 保持 变速 杆 位 置 


小 于 等 于 1V 














系统 电压 





























77 换 档 开关 (UP)( 升 档 ) 











点 火 开 关 : ON 
变速 杆 的 操作 : 除 以 上 之 外 





小 于 等 于 1V 



















































































































































































































































































448 新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
端子 号 检查 项 目 检查 条 件 标 准 值 
e@ 使 用 示波器 在 79 号 端子 与 搭 铁 之 间 测 量 
79 车 速 信号 @ 发 动机 : 2000r/min 使 用 示波器 检查 
e 变速 杆 位 置 : 运动 模式 (4 档 ) 
@ 点 火 开 关 : ON ， 
系统 电压 
。 变速 杆 位 置 ， 运 动 模式 
85 选择 开关 
@ 点 火 开 关 : ON 小 于 等 于 1V 
e@ 变速 杆 位 置 : 除 以 上 外 
88 传感器 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
96 传感器 搭 铁 台 终 小 于 等 于 1V 
@ 点 火 开 关 : ON 
3.8 ~4.0V 
e@ A/T 油 温 : 20%C 
e@ 点 火 开 关 : ON 
11 T 油 温 传 感 .2 ~3.4V 
9 A 休 T 油 温 传感器 。A 条 油 温 .40 3.2 ~3 
@ 点 火 开 关 : ON 
1.7~1.9V 
e@ A/T 油 温 : 80% 
点 火 开关 : LOCK( OFF) 小 于 等 于 1V 
123 电磁 阀 供 给 电源 
点 火 开 关 : ON 系统 电压 
点 火 开 关 : LOCK( OFF) 小 于 等 于 1V 
124 电磁 阀 供给 电源 
点 火 开 关 : ON 系统 电压 
点 火 开 关 : OFF( 关 闭 ) 小 于 等 于 1V 
127 A/T 控制 继电器 系统 电压 至 小 于 等 于 1V 
点 火 开 关 : ON 
(在 经 过 数秒 后 ) 
@ 发 动机 : 俘 速 
系统 电压 
e 变速 杆 位 置 : P 本 罗 
128 LR 电磁 阀 
@ 发 动机 : 傅 速 
6~9V 
@ 变速 器 档 位 : 2 档 
@ 发 动机 : 傅 速 
系统 电压 
e 变速 器 档 位 : 5 档 0 
129 RED 电磁 阀 (5AZT) 
@ 发 动机 : 俘 速 
6~9V 
e 变速 杆 位 置 , P 
@ 发 动机 : 傅 速 
130 DCC 电磁 阀 系统 电压 
e 变速 杆 位 置 : P 
131 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
@ 发 动机 : 傅 速 
系统 电压 
e 变速 器 档 位 : 2 档 
136 2ND 电磁 阀 
@ 发 动机 : 傅 速 
6~9V 

















e 变速 杆 位 置 : P 

























































































@ 发 动机 : 人 印 速 
系统 电压 
和 e 变速 器 档 位 : 1 档 
137 UD 电磁 阀 
@ 发 动机 : 人 怠速 
、 6~9V 
e 变速 杆 位 置 : P 
@ 发 动机 : 傅 速 
系统 电压 
_ @ 变速 器 档 位 : 3 档 
138 OD 电磁 立 
@ 发 动机 : 傅 速 
6~9V 
e 变速 杆 位 置 : P 
139 搭 铁 人 台 终 小 于 等 于 1V 
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图 7-4 帕杰罗 V5AWF 自动 速 器 电 控 单元 针脚 
表 7-10 V5AWF 自动 速 器 电 控 单元 针脚 电压 检测 表 
























































































































































检查 条 件 
点 火 开关 : LOCK( OFF) 小 于 等 于 1V 
1 电磁 阀 供给 电源 - 
点 火 开关 : ON 系统 电压 
2 锁 止 电磁 阀 使 用 示波器 在 2 和 6 号 端子 之 间 测 量 使 用 示波器 检查 
3 管 路 压力 控制 电磁 阀 使 用 示波器 在 3 和 6 号 端子 之 间 测 量 使 用 示波器 检查 
4 锁 止 电磁 阀 搭 铁 处 使 用 示波器 在 4 和 6 号 端子 之 间 测 量 使 用 示波器 检查 
5 管 路 压力 控制 电磁 阀 搭 铁 处 使 用 示波器 在 5 和 6 号 端子 之 间 测 量 使 用 示波器 检查 
6 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
。 发 动机 : 和合 速 , 
7 “| “1 号 换 档 电 磁 闪 。 变速 村 位置: P MO 
在 3 档 、4 档 或 5 档 以 稳定 状态 驾驶 小 于 等 于 1V 
。 发 动机 : 傅 速 
。 变速 杆 位置 ， 运动 模式 (2 档 ) 0 
8 2 号 换 档 电 磁 阀 一 
小 于 等 于 1V 
。 变速 杆 位 置 : P 
。 发 动机 : 傅 速 本 
9 换 档 电磁 阀 SR 。 变速 杆 位 置 : P 
在 5 档 以 稳定 状态 驾驶 系统 电压 
11 A/T 油 温 传感器 1 搭 铁 处 始终 小 于 等 于 1V 



















































































































































































































































































450 新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
端子 号 检查 项 目 检查 条 件 标 准 值 
@ 点 火 开 关 : ON 
3.8 ~4.0V 
e@ A/T 油 温 : 20%C 
@ 点 火 开关 : ON 
12 A/T 油 温 传感器 1 3.2~3.4V 
e@ A/T 油 温 : 40C 
e@ 点 火 开 关 : ON 
1.7~1.9V 
e A/T 油 温 : 80C 
13 A 代 油 温 传感器 2 搭 铁 处 始终 小 于 等 于 1V 
14 1 号 离合 器 控制 电磁 阀 搭 铁 处 使 用 示波器 在 14 和 6 号 端子 之 间 测 量 使 用 示波器 检查 
17 备用 电源 始终 系统 电压 
18 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
19 1 号 离合 器 控制 电磁 疾 使 用 示波器 在 19 和 6 号 端子 之 间 测 量 使 用 示波器 检查 
20 2 号 离合 器 控制 电磁 阀 使 用 示波器 在 20 和 6 号 端子 之 间 测 量 使 用 示波器 检查 
@ 点 火 开 关 : ON 
3.8 ~4.0V 
e A/T 油 温 : 20%C 
@ 点 火 开关 : ON 
21 A/T 油 温 传感器 2 3.2~3.4V 
@ A/T 油 温 : 40C 
@ 点 火 开 关 : ON 
1.7~1.9V 
e A/T 油 温 : 80C 
22 2 号 离合 器 控制 电磁 阀 搭 铁 处 使 用 示波器 在 22 和 6 号 端子 之 间 测 量 使 用 示波器 检查 
e@ 使 用 示波器 在 31 和 38 号 端子 之 间 测 量 
31 输入 轴 转 速 传感器 @ 发 动机 : 2000r/min 使 用 示波器 检查 
e 变速 杆 位 置 : 运动 模式 (4 档 ) 
e@ 使 用 示波器 在 32 和 40 号 端子 之 间 测 量 
32 输出 轴 速 度 传感器 @ 发 动机 ;2000r/min 使 用 示波器 检查 
e 变速 杆 位 置 : 运动 模式 (4 档 ) 
@ 点 火 开 关 : ON 
e 变速 杆 位 置 : N 小 于 等 于 1V 
@ 分 动 器 位 置 : 4LLe 
33 4LLc 检测 开关 
@ 点 火 开 关 : ON 
e 变速 杆 位 置 : N 系统 电压 
@ 分 动 器 位 置 : 以 上 除外 的 其 他 位 置 
@ 点 火 开 关 : ON 
系统 电压 
e 变速 杆 的 操作 : 升 档 并 保持 变速 杆 位 置 
36 换 档 开 关 (UP) ( 升 档 ) 
@ 点 火 开 关 : ON 
小 于 等 于 1V 
e 变速 杆 的 操作 : 除 以 上 之 外 
38 输入 轴 速 度 传感器 搭 铁 处 始终 小 于 等 于 1V 






































































































































































































































40 | ”输出 轴 速 度 传感器 搭 铁 处 始终 Fe 
@ 点 火 开 关 : ON 

45 | 选择 开关 。 变速 杆 位 置 ， 运动 模 式 系统 电压 
e 点 火 开 关 : ON 
@ 变速 杆 位 置 ， 除 以 上 之 外 小 于 等 于 1V 
e 点 火 开 关 : ON 

46 抑制 开关 ，N e 变速 杆 位 置 : N 系统 电压 
@ 点 火 开 关 : ON 
@ 变速 杆 位 置 ， 除 以 上 之 外 小 于 等 于 1V 
@ 点 火 开 关 : ON 

47 “| 抑制 开关 : D 。 变 速 村 位置: D 和 
e 点 火 开 关 : ON 
@ 变速 杆 位 置 ， 除 以 上 之 外 小 于 等 于 1V 

52 | 制 动 灯 开 关 制 动 路 板 ， 踩 下 Er 
制 动 踏板 松 开 a 
@ 点 火 开 关 : ON 

54 | 抑制 开关 P 。 变速 杆 位 置 : P 系统 电压 
e 点 火 开 关 : ON 
。 变速 杆 位 置 ， 除 以 上 之 外 小 于 等 于 1V 
@ 点 火 开关 : ON 

55 抑制 开关 ,RR e 变速 杆 位 置 : R 系统 电压 
@ 点 火 开 关 : ON 
。 变速 杆 位 置 ， 除 以 上 之 外 小 于 等 于 1V 
e 点 火 开关 : ON 

56 | 换 档 开关 (DOWN)( 降 档 。 下 本 的 扣 作 ， 降 档 并 保 桂 溉 速 村 位 轩 0 
e 点 火 开关 : ON 
。 变速 杆 的 操作 : 除 以 上 之 外 小 于 等 于 1V 











表 7-11 V5AWF 自动 速 器 电 控 单元 针脚 间 电 阻 和 导 通 性 检测 表 
正常 情况 (检查 条 件 ) 





约 6.5kQ( 在 10% 时 ) 




















11-12 A/T 油 温 传 感 器 1 约 3.5kQ( 在 25%C 时 ) 
约 0.25kQ( 在 110%C 时 ) 
约 6.5kQ( 在 10%C 时 ) 
13-21 A/T 油 温 传 感 器 2 约 3.5kQ( 在 25%C 时 ) 








约 0.25kQ( 在 110%C 时 ) 





452 新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 









































正常 情况 ( 检查 条 件 ) 
7- 车 身 搭 铁 1 号 换 档 电 磁 阀 
8- 车 身 搭 铁 2 号 换 档 电 磁 阔 11 ~15Q( 在 20%C 时 ) 
9- 车 身 搭 铁 换 档 电 磁 阀 SR 
D-49 14-19 1 号 离合 器 控制 电磁 阀 
20-22 2 号 离合 器 控制 电磁 阀 5.0 ~5.6Q( 在 20%C 时 ) 
3-5 管 路 压力 控制 电磁 阀 
2-4 锁 止 电磁 阀 
31-38 输入 轴 转 速 传 感 器 560 ~6800( 在 20% 时 ) 
二 32-40 答 出 轴 速 度 传感器 











三 、ABS 故障 诊断 速 查 


1. ABS 故障 码 
帕杰罗 V87AV97AV93ABS 故障 码 见 表 7-12。 
表 7-12 ”帕杰罗 V87/V97/V93ABS 故障 码 表 


故 障 码 检查 项 目 































































































1 右前 车 轮转 速 传感器 电路 发 生 故 障 

1 左前 车 轮转 速 传感器 电路 发 生 故障 ee 
13 右 后 车 轮转 速 传感器 电路 发 生 故 障 

14 左 后 车 轮转 速 传感器 电路 发 生 故障 

15 车 轮转 速 传感器 系统 (输出 信号 错误 ) 

16% ABS-ECU 或 电磁 阀 继电器 供电 系统 (电压 异常 降低 或 升 高 ) 

a 车 轮转 速 传感器 ( 右前) 控制 阶段 超时 

2 车 轮转 速 传感器 ( 左前) 控制 阶段 超时 

3 车 轮转 速 传感器 ( 右 后 ) 控 制 阶段 超时 

24 车 轮转 速 传感器 ( 左 后 ) 控 制 阶段 超时 

26 铀 间 差 速 器 锁 开 关系 统 

7 后 差 速 器 锯 开 关系 统 

32 加 速度 传感器 系统 

33 制 动 灯 开 关系 统 

41 控制 电磁 阀 (右前 ) 系 统 

1 控制 电磁 六 (左前 ) 系统 

7 如 果 各 项 目 所 对 应 的 电磁 阔 驱 动 信号 无 响应 
4 控制 电磁 六 ( 左 后 ) 系统 

45 开关 电磁 六 (右前 ) 系统 

46 开关 电磁 间 ( 左 前 ) 系 统 























( 续 ) 
故 障 码 检查 项 目 
51 电磁 阀 继电器 ON 故障 
52 电磁 阀 继电器 OFF 故障 
55 HBB 系统 
63 ABS-ECU 系统 





中 对 于 故障 码 16， 如 果 系 统 恢复 回 正常 状态 ， 则 记忆 被 清除 。 


2. ABS 数据 流 
帕杰罗 V87/V97/V93ABS 数据 流 见 表 7-13。 
表 7-13 ”帕杰罗 V87/V97/V93ABS 数据 流 表 




























































































检查 条 件 
11 右前 车 轮转 速 传 感 右 
12 左前 车 轮转 速 传感器 a 
执行 行驶 试验 车 速 表 的 读数 与 M. U. T. - 亚 读数 几乎 相同 
13 右 后 车 轮转 速 传 感 央 
14 左 后 车 轮转 速 传感器 
16 蓄电池 电压 点 火 开 关 : ON 显示 蓄电池 电压 
分 动 器 操纵 杆 位 置 : 4HLe 或 4LLe ON 
26 轴 间 差 速 器 锁 开 关 
分 动 器 操纵 杆 位 置 2H 或 4H OFF 
后 差 速 右 锁 开关 :OFF OFF 
272 后 差 速 器 锁 开 关 
后 差 速 器 锁 开关 : ON ON 
32 加 速度 传感器 的 输出 执行 行驶 试验 读数 在 0.5 ~4.5V 之 间 变 化 
踩 下 制 动 踏板 时 ON 
33 制 动 灯 开 关 点 火 开 关 : ON a 
释放 制 动 踏板 时 OFF 
@ 对 于 未 装配 后 差 速 器 锁 的 车 辆 ，M. U. T- 耳 始终 显示 “OFF”。 


3. ABS 电 控 单元 针脚 检测 
帕杰罗 V87AV97AV93ABS 电 控 单元 针脚 排列 如 图 7-5 所 示 ， 其 电压 检测 值 见 表 7-14。 


TT 























图 7-5 ”帕杰罗 V87AV97AV93ABS 电 控 单元 针脚 
表 7-14 帕杰罗 V87/V97/V93ABS 电 控 单元 针脚 电压 检测 表 












































1 控制 电磁 闪 OUT( 左前 ) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
2 控制 电磁 阀 OUT( 右 后 ) 点 火 开关 : ON 系统 电压 
3 开关 电磁 阀 ( 左 前 ) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 


























































































































































































































































































































454 新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 
( 续 ) 
端子 号 检查 项 目 检查 条 件 正常 情况 
4 加 速度 传感器 的 输入 点 火 开 关 : ON( 车 辆 停放 于 水 平 路 面 ) 2.4~2.6V 
点 火 开 关 : ON 系统 电压 
13 ABS-ECU 的 供给 电源 
点 火 开 关 : START 0V 
14 控制 电磁 阀 IN( 左 前 ) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
15 控制 电磁 闪 IN( 右 后 ) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
16 开关 电磁 阀 (右前 ) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
18 加 速度 传感器 的 搭 铁 始终 小 于 等 于 0.5V 
点 火 开 关 : ON 系统 电压 
31 ABS-ECU 的 供给 电源 
点 火 开 关 : START 0V 
33 后 差 速 器 锁 开 关 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
制 动 灯 开 关 : ON 系统 电压 
34 制 动 灯 开 关 的 输入 点 火 开 关 : ON 制 动 灯 开 关 : OFF 
、 小 于 等 于 2V 
在 继电器 断 开 的 情况 下 
检测 到 系统 故障 系统 电压 
37 制 动 警告 灯 输 出 点 火 开关 : ON 在 继电器 接 通 的 情况 下 ， 发 动机 起 动 和 
小 于 等 于 2V 
后 约 1s 时 
警告 灯 OFF 小 于 等 于 2V 
39 制 动 警 告 灯 输 出 点 火 开 关 : ON 
警告 灯 ON 系统 电压 
40 控制 电磁 疾 OUT( 左 后 ) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
41 控制 电磁 阀 OUT( 右前 ) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
分 动 器 操纵 杆 位 置 ' 2H、4H 系统 电压 
46 轴 间 差 速 器 锁 开 关 输 入 点 火 开 关 : ON 一 
分 动 器 操纵 杆 位 置 : 4HLc、4LLc 小 于 等 于 2V 
48 电磁 阀 继 电器 监控 器 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
警告 灯 OFF 系统 电压 
50 ABS 警告 灯 输 出 点 火 开 关 : ON 
警告 灯 ON 小 于 等 于 2V 
51 控制 电磁 闪 IN( 左 后 ) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
52 控制 电磁 阀 IN( 右前) 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
太后 一 ^ 二 ey 
第 二 节 ”欧蓝德 EX(2010 年 款 ) 





























一 、 发 动机 故障 诊断 速 查 
1. 发 动机 故障 码 


欢 蓝 

















德 EX 发 动机 (4B1) 故 障 码 见 表 7-15 。 


































































































































































































































































































































































































































































































第 七 章 三 葵 车 系 455 
表 7-15 ”欧蓝德 EX 发 动机 (4B1) 故障 码 表 
故障 码 诊断 项 目 故障 码 诊断 项 目 
P0011 进 气 可 变 气门 正 时 系统 二 氧 传感器 (后 ) 电路 电压 过 高 (装配 EGR 阀 的 车 
P0014 | 排 气 可 变 气门 正 时 系统 辆 ) 
氧 传感器 加 热 器 电路 输入 过 低 ( 未 装配 ECR 闪 | po171 | 燃油 系统 异常 ( 称 )( Europe-STEF3 版 和 Europe- 
的 车 辆 ) STEP4 版 车 辆 ) 
P0031 二 
氧 传感器 ( 前 ) 加 热 器 电路 输入 过 低 (装配 ECR 疝 高 燃油 系统 异常 ( 浓 ) (Europe-STEP3 版 和 Europe- 
六 的 车 辆 ) STEP4 版 车 辆 ) 
氧 传感器 加 热 器 电路 输入 过 高 (未 装配 ECR 闪 | P0201 | 第 1 包 喷 油 器 系统 
Se 的 车 辆 ) P0202 第 2 饶 喷 油 咒 系统 
氧 传感器 ( 前) 加热 器 电路 输入 过 高 (装配 EGR || P0203 第 3 红 喷 油 器 系统 
阀 的 车 辆 ) P0204 | 第 4 年 喷 油 器 系统 
感 热 输入 过 低 (并 a — - 
二 0 六 pe 路 输入 过 低 ( 装 配 ECR | p0222 节气 门 位 置信 语 加 (风电 让 输 信 过 低 
的 车 辆 
P0223 节气 门 位 置 传感器 ( 副 ) 电路 输入 过 高 
氧 传感器 (后 ) 加 热 器 电路 输入 过 高 ( 甘 配 ECR ie 
P0038 间 的 车 辆 ) pos0o 检测 到 任 一 /多 个 气 氏 断 火 ( Europe-STEP3 版 和 
= Europe-STEP4 版 车 辆 
P0102 空气 流量 传感器 电路 输入 过 低 二 ny 
et 一 检测 到 第 1 和 仙 断 火 (Europe-STEP3 版 和 Europe- 
P0103 空气 流量 传感器 电路 输入 过 高 STEP4 版 车 辆 ) 
P0107 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 电路 输入 过 低 人 检测 到 第 2 氏 断 火 (Europe-STEP3 版 和 Europe- 
P0108 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 电路 输入 过 高 STEP4 版 车 辆 ) 
PO112 进 气 温度 传感器 电路 输入 过 低 p0303 检测 到 第 3 和 氏 断 火 (Europe-STEP3 版 和 Europe- 
PO113 | 进 气 温度 传感器 电路 输入 过 高 STEP4 版 车 辆 ) 
PO117 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 输入 过 低 P0304 检测 到 第 4 氏 断 火 ( Europe-STEP3 版 和 Europe- 
STEP4 版 车 辆 ) 
P0118 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 输入 过 高 
P0327 爆燃 传感器 电路 输入 过 低 
P0122 节气 门 位 置 传感器 ( 主 ) 电 路 输入 过 低 一 
-一 一 P0328 | ”爆燃 传感器 电路 输入 过 高 
P0123 节气 门 位 置 传感器 ( 主 ) 电路 输出 过 高 
P0335 曲轴 角度 传感器 系统 
P0125 闭环 燃油 控制 的 冷却 液 温度 不 足 a ne 
进 气 1 感 器 系统 
氧 传感器 电路 电压 过 低 ( 未 装配 EGR 阅 的 车 ee 
条 0 点 火线 圈 初 级 电路 故障 (Europe-STEP2 版 和 巴 
P0131 版 车 
氧 传感器 (前 ) 电 路 电压 过 低 ( 压 配 ECR 阅 的 车 
而 ) P0365 排 气 门 凸 轮轴 位 置 传感器 系统 
氧 传感器 电路 电压 过 高 (未 装配 EGR 闪 的 车 | po420 | 储 化 转化 器 故 障 ( Burope-STEP3 版 和 Europe- 
辆 ) STEP4 版 车 辆 ) 
P0132 - 本 
氧 传感器 (前 ) 电 路 电压 过 高 (装配 ECR 阀 的 车 || ?P0443 | ”净化 控制 电磁 阅 系 统 
辆 ) OED EGR 阀 ( 步 进 电 动机 ) 电 路 故障 (对 搭 铁 短路 )( 装 
p0133 | “ 氧 传感器 (前 ) 电 路 响应 过 慢 ( Barope-STEP3 版 配 EGR 阅 的 车 辆 ) 
和 Europe-STEP4 版 车 辆 ) Bd EGR 阀 ( 步 进 电 动机 ) 电 路 故障 (对 鞭 电 池 短 
0134 | 和 检测 到 氧 传感器 (前 ) 电路 不 工作 (Europe- 路 ) (装配 EGR 阅 的 车 辆 ) 
STEP3 版 和 Europe-STEP4 版 车 辆 ) P0500 | ”车速 传感器 系统 (MAT) 
辆 ) P0603 | 电 可 擦 可 编程 只 读 存 储 器 (EEPROM ) 故障 
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( 续 ) 

故障 码 诊断 项 目 故障 码 诊断 项 目 
P0606 发 动机 ECU 主 处 理 器 故障 psd 转 矩 降低 要 求 中 CVT ECU 与 发 动机 ECU 出 现 
P0622 | ”交流 发 电机 FR 端子 系统 通信 错误 (CVT) 
P0630 | ”底盘 识别 导 码 (VIN) 未 编程 P1603 | 蓄电池 备用 电路 故障 
P0638 | 节气 门 控制 伺服 电压 范围 /性 能 故障 P1676 | 改 型 编码 系统 
P0642 | 节气 门 位 置 传感器 供给 电源 P2100 | 节 飞 门 控制 伺服 电路 (断路 ) 
P0657 | 地 气门 控制 何 服 继电器 电路 故障 P2101 | 节气 门框 制 何 服 电动 机 讨 联 
B21 进 所 气门 正 时 调节 油 压 控制 浆 系 统 P2122 | 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 主 ) 电 路 输入 过 低 
P1025 | 。 排 气 气门 正 时 调节 油 压 控制 阅 系 统 本 

主动 稳定 控制 ( ASC) 的 可 靠 性 检查 [ 装配 主动 | P2127 | ”加 速 踏板 位 置 传感器 ( 副 ) 电 路 输入 过 低 
E23 稳定 控制 (ASC) 的 车 辆 ] P2128 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 副 ) 电路 输入 过 高 
P1232 故障 熔 丝 控制 系统 P2135 节气 门 位 置 传感器 ( 主 和 副 ) 范围 /性 能 故障 
P1233 节气 门 位 置 传感器 ( 主 ) 的 可 靠 性 检 P2138 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 主 和 副 ) 范围 /性 能 故障 
P1234 节气 门 位 置 传感器 ( 副 ) 的 可 靠 性 检查 P2228 大 气压 力 传感器 电路 输入 过 低 
P1235 空气 流量 传感器 的 可 靠 性 检查 P2229 大 气压 力 传感器 电路 输入 过 高 
P1236 | 模拟 /数字 转换 器 系统 es Es 偿 电 路 电压 过 低 (未 装配 ECR 阀 的 
P1237 | ”加 速 踏板 位 置 传感器 的 可 靠 性 检查 看 辆 ) 
P1238 | ， 转 矩 监测 的 空气 流量 传感器 的 可 靠 性 检查 je Sd B03 
ee 3 氧 传感器 补偿 电路 电压 过 高 (未 装配 EGR 阅 的 























点 火 正 时 角 的 可 靠 性 检查 [ 装配 主动 稳定 控制 | >》 | 车 辆 ) 



















































































0 | CAsc) 的 车 辆 ] 2253 | 。 氧 传 感 央 补偿 电路 电压 过 高 (装配 EGR 网 的 车 
P1241 转 矩 监测 辆 ) 

P1242 故障 安全 控制 监测 U0001 BUS OFF( 总 线 断 开 ) 

P1243 查询 /响应 故障 UO101 CVT ECU 暂停 (CVT) 

P1244 所 有 区 域 的 RAM 测试 U0121 ABS ECU 或 ASC ECU 暂停 

P1245 循环 RAM 测试 ( 发动 机) U0141 ETACS ECU 暂停 

P1247 CVT 的 可 靠 性 检查 ( CVT) U0167 发 动机 防盗 装置 通信 故障 


2. 发 动机 电 控 单 元 针脚 检测 
欧蓝德 EX 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 7-6 所 示 ， 其 电压 检测 见 表 7-16， 电 控 单 元 针脚 间 
电阻 和 导 通 性 检测 见 表 7-17。 
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表 7-16 欧蓝德 EX 发 动机 电 控 单元 针脚 电压 检测 表 






















































































































































































检查 状况 ( 发 动机 工 况 ) 
] 进 气 气门 正 时 调节 油 压 | ”点 火 开 关 : ON 系统 电压 
控制 阀 在 高 负载 状况 下 4~10V® 
2 第 1 征 喷 油 器 
3 第 2 低 喷 油 器 9 -~13VD : 短 时 hi 
一 发 动机 : 发 动机 在 暖 机 后 仍 速 时 ， 突 然 踩 下 加 速 踏板 pe aati 
18 第 3 氏 喷 油 器 稍稍 下 降 
19 第 4 氏 喷 油 器 
4 第 1 佐 点 火线 圈 
5 第 2 生 点 火线 轿 
发 动机 :3000r/min 0.1~2.0V® 
20 第 3 币 点 火线 圈 
21 第 4 征 点 火线 圈 
发 动机 : 转动 曲轴 系统 电压 
6 起 动机 激活 信号 
发 动机 : 傅 速 小 于 等 于 1V 
排 气门 凸轮 轴 位 置 传 | 发动机; 转动 曲轴 2.0~4.8V9 
感 器 发 动机 : 仍 速 2.0 -~3.0VQ 
发 动机 :转动 曲轴 0.4~4.0Vo 
8 曲轴 角度 传感器 
发 动机 : 傅 速 2.0~3.0V® 
9 传感器 外 加 电压 点 火 开 关 : ON 4.9~5.1V 
@ 拆 下 节气 门 体 处 的 进 | ”用 手指 完全 关闭 节气 门 0.3 ~0.7V 
气 软 管 
e 断 开 电子 控制 节气 门 
插 接 器 
6 节气 门 位 置 传感器 | 。 使 用 专用 工具 测试 线 
( 主 ) 柬 ， 仅 桥接 断 开 的 搬 接 器 上 | ”用 手指 完全 打开 节气 门 大 于 等 于 4. 0V 
的 3 号 、4 号 、5 号 和 6 号 
接合 端子 
@ 点 火 开 关 : ON ( 发动 
机 停机 ) 
e@ 拆 下 节气 门 体 处 的 进 | ”用 手指 完全 关闭 节气 门 4.3~4.7V 
气 软 管 
e 断 开 电子 控制 节气 门 
插 接 器 
证 节气 门 位 置 传感器 | 。 使 用 专用 工具 测试 线 
( 副 ) 东 ， 仅 桥接 断 开 的 插 接 器 上 | ”用 手指 完全 打开 节气 门 ole 0 hd 
的 3 号 、4 号 、5 号 和 6 号 
接合 端子 
@ 点 火 开关 : ON ( 发动 
机 停机 ) 

















向 节气 门 位 置 传感器 供 
12 点 火 开 关 : ON 4.9~5.1V 
给 电压 
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检查 状况 (发 动机 工 况 ) 
二 进 气门 凸轮 轴 位 置 传 | 发 动机 : 转动 曲轴 2.0~4.8VO 
感 器 发 动机 : 傅 速 2.0~3.0V9 
@ 点 火 开 关 : ON 从 车 电池 电压 
15 “| “节气 门 控制 伺服 ( +) 二 Se 
e 加 速 踏板 : 完全 放松 一 完全 踩 缓 缓 降低 
e 点 火 开 关 : ON 从 蓄电池 电压 缓 缓 降低 
16 节气 门 控制 伺服 ( - ) 一 
@ 加 速 踏板 : 完全 放松 一 完全 踩 系统 电压 
排 气 气门 正 时 调节 油 压 | ”点 火 开 关 : ON 
17 > 4~10V 
控制 阀 在 高 负载 状况 下 
发 动机 冷却 液 温 度 为 -20% 时 3.9~4.5V 
发 动机 冷却 液 温 度 为 0C 时 3.2 ~3.8V 
发 动机 冷却 液 温度 传 发 动机 冷却 液 温度 为 20% 时 2.3 ~2.9V 
26 点 火 开 关 : ON 
感 器 发 动机 冷却 液 温度 为 40C 时 1.3 ~1.9V 
发 动机 冷却 液 温度 为 60% 时 0.7~1.3V 
发 动机 冷却 液 温度 为 80C 时 0.3 ~0.9V 
i EGR 阀 (A) (装配 ECR 
网 的 车 辆 ) 
EGR 阀 (B) (装配 EGR 
32 悦 的 车 辆 ) 为 进行 初始 化 ， 
RCR 间 (C) 0 甘 醒 RCR 点 火 开 关 : OFF 一 ON 对 EGR 通电 3s 
0 总 好 电 
47 的 车 辆 ) 然后 再 断 
EGR 阀 (D) (装配 了 CR 
网 的 车 辆 ) 
氧 传感器 加 热 器 (未 装 
点 ， 和 = 起 人 
, 配 EGR 闪 的 车 辆 ) 点 火 开关 : ON 小 于 等 于 13V 
氧 传感器 (前 ) 加 热 器 ， 
之 五 ， 上 暧 机 后 傅 速 (2min 玛 乡 压 
(装配 ECR 闪 的 车 辆 ) 发 动机 : 暖 机 后 傅 速 ( 后 ) 系统 电压 
(装配 EGR 阀 的 车 辆 ) 发 动机 ， 上 暖 机 后 傅 速 (2min 后 ) 系统 电压 
点 火 开 关 : ON 小 于 等 于 1V 
36 机 油 压力 开关 
发 动机 : 人 鳃 速 系统 电压 
点 火 开 关 : ON 系统 电压 
37 净化 控制 电磁 阀 
发 动机 : 暖 机 后 25001/min( 发 动机 起 动 程序 完成 后 4min ) 电压 降低 
氧 传感器 (未 装配 EGR 
38 发 动机 : 暖 机 后 保持 在 2500rmi 0.5 ~1.4V( 重 复 变化 ) 
氧 传感器 (前 ) (装配 0 ee 
EGR 阀 的 车 辆 ) 




















检查 状况 ( 发 动机 工 况 ) 



































































































































氧 传感器 偏 移 量 (未 装 
配 EGR 阀 的 车 辆 ) 
39 点 火 开 关 : ON 0.4~0.6V 
氧 传感器 (前 ) 偏 移 量 
(装配 EGR 阀 的 车 辆 ) 
@ 变速 器 : 2 档 
感 装配 
40 TO e@ 车 辆 在 节气 门 全 开 下 加 速 行驶 时 ， 发 动机 转速 维持 在 1.0~1.5V 
EGR 阀 的 车 辆 ) A 和 
大 于 等 于 3500r/min 
氧 传感器 (后 ) 补偿 电 
41 点 火 开关 : ON 0.4~0.6V 
压 ( 装 配 EGR 阀 的 车 辆 ) 
向 进 气 歧 管 绝对 压力 传 
44 点 火 开 关 : ON 4.9~5.1V 
感 器 施加 电压 0 
海拔 : 0m 3.8 ~4.2V 
海拔 : 600m 3.5~3.9V 
点 火 开 关 : ON 
海拔 : 1200m 3.3 ~3.7V 
i 进 气 歧 管 绝对 压力 传 一 一 
感 器 海拔 ,1800m 3.0~3.4V 
发 动机 : 暧 机 后 傅 速 工作 0.8 ~2.4V 
屁 进 气 歧 管 处 能 
发 动机 ， 发 动机 在 暖 机 后 仍 速 时 ， 迅 速 踩 下 加 速 踏板 人 
负 压 而 变化 
转向 盘 静 止 时 系统 电压 
58 动力 转向 液压 力 开关 发 动机 : 暖 机 后 傅 速 
转动 转向 盘 时 小 于 等 于 1V 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 傅 速 
@ 散热 器 风扇 : 不 工作 
60 交流 发 电机 G 端子 e@ 前 照 灯 开关 : OFF 一 ON 电压 升 高 
e 制 动 灯 : OFF 一 ON 
e@ 后 除 雾 器 开关 :. OFF 一 ON 
@ 发 动机 : 上 暧 机 后 傅 速 
e@ 散热 器 风扇 : 不 工作 
61 交流 发 电机 FR 端子 e@ 前 照 灯 开关 : OFF 一 ON 电压 降低 
@ 制 动 灯 : OFF 一 ON 
e@ 后 除 雾 器 开关 : OFF 一 ON 
点 火 开关 : ON 0.5 ~2.0V 
62 交流 发 电机 工 端子 
发 动机 : 傅 速 工作 系统 电压 
供 至 节气 门 控制 伺服 的 
72 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
供电 电压 火 开关 系统 电压 
点 火 开 关 : LOCK( OFF) 系统 电压 
73 发 动机 控制 继电器 











点 火 开 关 : ON 





小 于 等 于 1V 
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检查 项 目 检查 状况 ( 发 动机 工 况 ) 
速 踏板 位 感 释放 加 速 踏板 0.9~1.1V 
可 人 器 点 火 开关 ，ON 年 放 加 速 中 
( 主 ) 完全 踩 下 加 速 踏板 大 于 等 于 4. 0V 
施加 到 加 速 踏板 位 置 传 
7 点 火 开关 ， 4.9~5.1 
5 感 器 ( 主 ) 上 的 电压 火 开 关 : ON 9~5.1V 
速 踏板 位 感 释放 加 速 踏板 0.4~0.6V 
加 速 路 极 位 置信 器 点 火 开关 ，ON 主 有 放 加 球 瑜 
( 副 ) 完全 踩 下 加 速 踏板 大 于 等 于 2.0V 
施加 到 加 速 踏板 位 置 传 
78 点 火 开 关 : ON 4.9~5.1V 
感 器 ( 副 ) 上 的 电压 i 
82 供给 电源 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
点 火 开 关 : LOCK( OFF) 0~0.1V 
84 节气 门 控制 伺服 继电器 
点 火 开 关 : ON 小 于 等 于 1V 
87 空气 流量 传 感 央 发 动机 : 慢 慢 增加 转速 电压 随 转 速 增加 而 升 高 
进 气温 度 为 -20% 时 3.8 ~4.4V 
进 气温 度 为 0% 时 3.2 ~3.8V 
进 气温 度 为 20% 时 2.3 ~2.9V 
89 进 气温 度 传感器 点 火 开 关 : ON 
进 气温 度 为 40% 时 1.5~2.1V 
进 气温 度 为 60% 时 0.8 ~1.4V 
进 气温 度 为 80% 时 0.4~1.0V 
92 点 火 开 关 IC 点 火 开 关 : ON 系统 电压 
点 火 开 关 : ON 系统 电压 
96 燃油 泵 继电器 
发 动机 : 僵 速 小 于 等 于 1V 
@ 发 动机 : 傅 速 系 乡 一 
102 | 空调 器 压缩 机 继电器 = nd 
@ 空调 器 开关 : OFF-*ON( 压 缩 机 工作 时 ) 等 于 1V 
104 备用 电源 点 火 开 关 : LOCK( OFF) 系统 电压 
105 点 火 开 关 ST 发 动机 :转动 曲轴 系统 电压 
发 动机 : 转动 曲轴 系统 电压 
106 起 动机 继电器 
发 动机 : 僵 速 小 于 等 于 1V 
注 : 1. 如 果 检 查 期 间 存储 了 故障 码 ， 则 使 用 M. U.T - 亚 将 其 清除 。 




















2. 如 果 蓄 电池 充满 电 ， 则 输出 的 读数 可 能 不 正确 。 
Q 显示 电压 为 使 用 模拟 电压 表 的 平均 值 ( 因为 数字 电压 表 可 能 无 法 稳定 显示 平均 电压 ) 。 


















































表 7-17 欧蓝德 EX 发 动机 电 控 单 元 针脚 间 电 阻 和 导 通 性 检测 表 

















端 子 号 检查 项 目 标准 值 ( 检查 情况 ) 
1-82 进 气 气 门 正 时 调节 油 压 控制 6.9~7.90(20% 时) 
15-16 节气 门 控制 伺服 电动 机 0.3 ~1000(20% 时 ) 
17-82 排 气 气门 正 时 调节 油 压 控制 6.9~7.90(20% 时 ) 























标准 值 ( 检查 情况 ) 
14~17kQ( -20% 时 ) 








5.1~6.5kQ(0CHH) 
2.1~2.7kQ(20C 时 ) 





























26-27 发 动机 冷却 液 温度 传 感 
0.9~1.3kQ(40% 时 ) 

0.48 ~0.68kQ(60% 时 ) 

0.26 ~0.36kQ(80% 时 ) 
31-82 EGR 阀 (A) (装配 EGR 阀 的 车 辆 ) 
32-82 EGR 阀 (B) (装配 EGR 阀 的 车 辆 ) 

20 ~240Q(20% 时 ) 

47-82 EGR 阀 (C) (装配 EGR 阀 的 车 辆 ) 
48-82 EGR 阀 (D) (装配 ECR 阀 的 车 辆 ) 





氧 传感器 加 热 器 (未 装配 EGR 阀 的 车 辆 ) 
































34-82 4.5~8.09(20% 时 
氧 传感器 (前 ) 加 热 器 (装配 EGR 阀 的 车 辆 ) 
35-82 氧 传感器 ( 后) 加 热 器 (装配 EGR 阀 的 车 辆 ) 11 ~180Q(20C 时 ) 
37-82 净化 控制 电磁 阀 22 ~260(20C 时) 
71- 车 身 搭 铁 
81- 车 身 搭 铁 
ECU 搭 铁 导 通 (小 于 等 于 20) 
83- 车 身 搭 铁 
93- 车 身 搭 铁 
13 ~17kQ( -20% 时 ) 
5.4~6.6kQ(0% 时) 
2.3 ~3.0kQ(20C 时 ) 
88-89 进 气 温度 传感器 





1.0~1.5kQ(40C 时 ) 





0.56 ~0.76kQ(60%C 时 ) 














0.31~0.43kQ(80%C 时 


Se 


欧蓝德 EX 自动 变速 器 (CVT) 故 障 码 见 表 7-18 。 
表 7-18 ”欧蓝德 EX 自动 变速 器 (CVT) 故障 码 表 



































故障 码 诊断 项 目 故障 码 诊断 项 目 
P0703 制 动 灯 开 关 故 障 P0715 主 带 轮 速度 传感器 故障 
P0705 抑制 开关 故障 P0720 副 带 轮 速度 传感器 故障 
Jha 感 yh 感 能 ! | 

P0711 由 油 温 传 感 融 故 障 (CVT 油 温 传感器 功能 出 P0725 发 动机 转速 故障 

现 异常 ) 
P0712 | 无 级 变速 器 油 温 传感器 故障 (短路 ) P0740 | 锁 止 电磁 六 族 障 
P0713 | ”无 级 变速 器 油 温 传感器 故障 ( 断路 ) P0741 | 锁 止 功能 异常 
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( 续 ) 

故障 码 诊断 项 目 故障 码 诊断 项 目 
P0745 管 路 油 压 电 磁 阀 故障 P1637 | “记忆 备份 故障 
P0746 液压 控制 系统 功能 异常 P1706 | 节气 门 信号 故障 
P0776 副 带 轮 油 压 电磁 阀 功能 存在 异 P1710 | 车 速 信号 故障 
P0778 副 带 轮 油 压 电 磁 阀 故障 P1723 速度 传感器 系统 功能 存在 异常 
前半 转向 盘 换 档 升 档 开关 故障 ( 装配 转向 盘 换 档 的 | P1740 | ” 锁 止 /选择 转换 电磁 阀 故障 

车 辆 ) P1745 | ”传动 比 百分比 改变 的 监测 
Bie 转向 盘 换 档 降 档 开关 故障 ( 装配 转向 盘 换 档 的 | P1773 | ”ABS 故障 

车 辆 ) P1777 | 步 进 电 动机 故障 
P0826 换 档 开关 总 成 故障 P1778 步 进 电动 机 故障 
P0840 副 带 轮 油 压 传感器 故障 P1902 发 动机 系统 故障 
P0841 管 路 油 压 传感器 功能 异常 U0001 CAN 通信 电路 故障 
P0868 副 带 轮 油 压 降低 U0100 | CAN 暂停 错误 (发 动机 ) 
P0882 系统 供给 电源 故障 (电压 过 低 ) U0121 CAN 暂停 错误 ( ASC) 
P0883 系统 供给 电源 故障 (电压 过 高 ) U0141 CAN 暂停 错误 (ETACS ) 




















2. 自动 变速 器 数据 流 








欧蓝德 EX 自动 变速 右 (CVT) 数 据 流 见 表 7-19。 


表 7-19 
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欧蓝德 EX 自动 变速 器 ( CVT) 数据 流 表 



















































































Primary speed sensor signal ( 主 带 可 
1 车 辆 正在 行驶 与 转速 表 的 显示 基本 相同 
轮转 速 传感器 信号) _ 
Secondary speed sensor signal ( 副 归 
2 车 辆 正在 行驶 与 车 速 表 的 显示 基本 相同 
带 轮转 速 传感器 ) “ ee 
Primary pressure sensor signal ( 主 
3 始终 0V 
带 轮 油 压 传感器 信号 ) 
Secondary pressure sensor signal @ 发 动机 : 合 速 
4 加 i 、 0.5 ~3.0V 
( 副 带 轮 油 压 传感器 信号 ) e 变速 杆 位 置 : N 
CVT fluid temperature sensor signal CVT 工作 液 温 度 : 约 20YC 1.9 ~2.2V 
5 es 二 点 火 开关 :ON 
(无 级 变速 器 油 温 传感器 信号 ) CVT 工作 液 温度 : 约 80%C 0.8~1.1V 
6 Power supply voltage( 供电 电压 ) 点 火 开 关 : ON 蓄电池 电压 
7 Primary speed( 主 带 轮转 速 ) 车 辆 正在 行驶 与 转速 表 的 显示 基本 相同 
8 Secondary speed( 副 带 轮转 速 ) 车 辆 正在 行驶 约 45 x (车 速 表 显示 ) 
Tach displ 速 
9 | Toobometer display count( 苇 速 表 加 机 ， 息 这 与 转速 表 的 显示 基本 相同 
显示 计数 ) 
11 Actual gear ratio( 实际 传动 比 ) 车 辆 正在 行驶 2.34 ~0. 39 
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加 速 踏板 : 未 踩 下 0% 
开启 角度 值 随 加 速 踏板 
13 | Throttle position( 节气 门 位 置 ) 加 速 踏板 : 踩 下 和 ii 
加 速 踏板 : 完全 踩 下 100% 
18 Primary pressure( 主 带 轮 油 压 ) 始终 OMPa 
。 发 动机 ， 仍 束 
19 Secondary pressure( 副 带 轮 油 压 ) 。 变速 杆 位 置 ，N 0.1 ~3.0MPa 
0 CVT fluid temperature (无 级 变速 点 火 开 关 ，ON CVT 工 作 液 温度 : 约 20%C 39 ~55 次 中 
器 油 温 ) 痢 CVT 工作 液 温度 : 约 80%C 152 ~170 次 了 
21 Vehicle speedsignal( 车 速 信 号 ) 车 辆 正在 行驶 与 车 速 表 的 显示 基本 相同 
22 Vehicle speed( 车 速 ) 车 辆 正在 行驶 与 车 速 表 的 显示 基本 相同 
26 Actual step count( 实际 步 数 计数 ) 车 辆 正在 行驶 -20 ~ 190 步 数 
30 Te ee a current 从 锁 止 释放 状态 到 接合 状态 ee 
( 锁 止 电磁 阀 监 测 电流 ) 
i 党 
31 人 ae oerent( 镇 | 从 什 目 释放 状态 到 接合 状态 0_-0.7A 
证 电 遍 
@ 发 动机 : 傅 速 
3 Line pressure solenoid monitoring cur- 。 杰 束 杆 位 置 ，N 0.45 ~0.75A 
区 忌 有 二: 
xent( 管 路 油 奈 电磁 效 监 测 电流 ) 一 一 
发 动机 : 熄火 0.08 ~0.3A 
Line pressure solenoid output cur- 、 下 
33 从 低 管 路 油 压 到 高 管 路 油 压 0 ~0.8A 
rent( 管 路 油 压 电磁 阅 输出 电流 ) 人 代替 滑 夺 到 高 轩 路 
Secondary pressure solenoid monito- 。 发 动机 : 念 速 0 45 -0 .75A 
34 | ring curent( 副 带 轮 油 压 电磁 阀 监 e 变速 杆 位置 : N 
测 电流 ) 发 动机 : 熄火 0.08 ~0.3A 
Secondary pressure solenoid output- te es 
如 | 油 压 到 蜗 副 币 轮 油 压 0~0.8A 
35 | ument( 一带 轮 油 压 电磁 鸯 给 出 电流 ) | 人 代 弄 党 轮滑 永 到 高 天 带 纶 滑 夺 
变速 杆 位 置 : P、N ON 
四 LU/SEL switching solenoid output 点 火 开关 ON 二 呈 轩 将 杰 过 三 筷 到 
(LU/SEL 转换 电磁 阀 输出 ) 人 OFF 
R 位 或 D 位 后 至 少 经 过 5s 
变速 杆 位 置 : P、N ON 
3 LU/SEL switching solenoid monitor 点 火 开关 ,ON 二 有 
局》 变 ; 立 置 . 将 变 ; | 
(LU/SEL 转换 电磁 阀 监测 变速 杆 位 置 : 将 变速 杆 移 到 Ok 
R 位 或 D 位 后 至 少 经 过 5s 
38 Stepper motorA( 步 进 电动 机 A) 车 辆 正在 行驶 ON/OFF 交替 切换 
39 Stepper motorB( 步 进 电动 机 B) 车 辆 正在 行驶 ON/OFF 交替 切换 
40 Stepper motorC( 步 进 电动 机 C) 车 辆 正在 行驶 ON/OFF 交替 切换 
41 Stepper motorD( 步 进 电动 机 D) 车 辆 正在 行驶 ON/OFF 交替 切换 
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变速 杆 位 置 : P 
42 P indicator output(P 指示 灯 输 出 ) - 
@ 发 动机 : 变速 杆 位 置 : 上 述 除 外 的 
停机 他 位 轩 
@ 点 火 开 关 : ds 和 
R indicator output ( R 指示 灯 输 | ON Cal 
出 ) A 
@ 发 动机 : 变速 杆 位 置 : 上述 除外 的 其 
停机 他 位 置 由 
。 点 KF | 
了 N indicator output (CN 指示 灯 输 | ON Bi 辆 
出 ) Re 
@ 发 动机 : 变速 杆 位 置 ; 上 述 除 外 的 其 
停机 他 位 置 人 
。 点 类: | 
ee D indicator output (D 指示 灯 输 | ON Si 
出 ) 人 
@ 发 动机 : 变速 杆 位 置 : 上述 除外 的 其 
停机 他 位 置 
。 点 KF | ， 
i SP mode indicator output( 运动 模 | ON Me 
式 指示 器 输出 本 
式 指 输出 ) @ 发 动机 : 变速 杆 位 置 : 上述 除外 的 其 
停机 他 位 置 
@ 点 火 开 关 、 
二 Idling switch signal ( 人 总 速 开 关 信 | ON 2 
号 ) @ 发 动机 : 
停机 加 速 踏板 : 完全 踩 下 OFF 
e@ 点 火 开关 变速 杆 位 置 : P P、N 
有 和 ON 变速 杆 位 置 : R R 
es 发 动机 : 变速 杆 位 置 : N P、N 
EE FL > 
人 变速 杆 位 置 : D D 
”人生 二。 | 。 制 动 中 板 ， 趴 下 
50 Brake switch( 制 动 开关 ) a 
@ 发 动机 : 
停机 制 动 踏板 : 松 OFF 
点 火 开关 :| jewy 曙 
变速 杆 位 置 : 运 马 
51 SP mode switch( 运动 模式 开关 ) 0 
发 动机 : 变速 杆 位 置 : 运动 模式 除外 
停机 的 其 他 位 置 I 
。 点火 开 关 ; | 
oy Select switch( UP) [选择 开关 UP | ON ee 六 
( 升 档 ) 可 
] 发 动机 : 变速 杆 位 置 ， 上 述 除外 的 其 
停机 他 位 轩 RS 
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e@ 点 火 开 关 : pa 和 
、 变速 杆 位 置 : 降 档 并 保持 住 ON 
Ee Select switch( DOWN)[ 选择 开关 | ON 
DOWN( 降 档 ) ] @ 发 动机 : 变速 杆 位置 : 上 述 除外 的 其 
OFF 
停机 他 位 置 
e@ 点 火 开 关 : 转向 盘 变 速 杆 位 置 : 升 档 并 BR 
54 | 转向 盘 换 档 开关 ( 升 档 ，) en 和 
@ 发 动机 : 转向 盘 变 速 杆 位 置 : 上 述 除 
OFF 
停机 外 的 其 他 位 置 
@ 点 火 开 关 . 转向 盘 变 速 杆 位 置 : 降 档 并 ON 
二 Paddle shift switech( DOWN) [转向 | ON 保持 住 
盘 换 档 开关 ( 降 档 ) DOWN] @ 发 动机 : 转向 盘 变 速 杆 位 置 : 上述 除 0 
停机 外 的 其 他 位 置 
了 ABS operation signal( ABS 工作 信 | ABS 工作 ON 
号 ) ABS 不 工作 OFF 
已 TCL operation signal(TCL 工作 信 | ”TCL 工作 ON 
号 ) TCL 不 工作 OFF 
i ASC operation signal( ASC 工作 信 ASC 工作 ON 
号 ) ASC 不 工作 OFF 
@ 点 火 开关 ， 变速 杆 位 置 : P P、N 
59 | Shift position( 换 档 位 置 ee 
ft position A ) G 发 动机 : 恋 速 杆 位 置 ， 车 P 
停机 变速 杆 位 置 ，D D 
念 速 1 档 
在 2 档 以 30km/h 匀速 行驶 2 档 
而 Gear position( SP mode) [ 档 位 ( 运 变速 杆 位置 ， 在 3 档 以 35km/h 匀速 行驶 3 档 
动 模式 ) ] 运动 模式 在 4 档 以 40km/h 匀速 行驶 4 档 
在 5 档 以 50km/h 匀速 行驶 5 档 
在 6 档 以 60km/h 匀速 行驶 6 档 














Q 表示 油 温 与 计数 之 间 的 关系 。 


3. 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 
欧蓝德 EX 自动 变速 器 (CVT) 电 控 单元 针脚 如 图 727 所 示 ， 其 电压 检测 值 见 表 7-20。 


C-31 C-30 


JAE-E 1 


中 日 日 UGgggwo 国 四 


了 ”欧蓝德 EX 自动 变速 器 (CVT) 电 控 单 元 针脚 
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466 新 款 汽车 电 控 诊 断 速 查 手 册 ( 日 韩 和 国产 分 册 ) 
表 7-20 欧蓝德 EX 自动 变速 器 (CVT) 电 控 单元 针脚 电压 检测 表 
端子 号 检查 项 目 检查 状况 标 准 值 
。 点火 开关 : ON 加 速 踏板 : 未 踩 下 约 5.0~7.0V 
1 管 路 油 压 电磁 阀 @ 发 动机 : 停机 
@ 变速 杆 位 置 , P 加 速 踏板 : 完全 踩 下 约 1.0V 
。 点 火 开关 : ON 加 速 踏板 ， 未 蹊 下 约 5.0~7.0V 
2 副 带 轮 油 压 电 磁 阀 @ 发 动机 : 停机 
e@ 变速 杆 位 置 , P 加 速 踏板 : 完全 踩 下 约 3.0 ~4.0V 
us 位 置 ， 系统 
| i oe 变速 杆 位 置 : N、P 系统 电压 
3 锁 止 /选择 开关 电磁 阀 本 变速 杆 位 置 : 将 变速 杆 移 到 R 位 
@ 发 动机 : 停机 小 于 等 于 1V 
或 D 位 后 至 少 经 过 5s 
4 CAN _H = 
5 CAN 工 至 _ 
点 火 开 关 : ON 系统 电压 
12 电源 
点 火 开 关 : OFF 小 于 等 于 1V 
13 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
锁 止 松 开 约 6.0V 
14 锁 止 电磁 立 行驶 工 况 
锁 止 接合 约 1.5V 
17 ROM 总 成 (SEL2) = 二 
18 ROM 总 成 (SELI1) 二 
19 ROM 总 成 (SEL3) = se 
转向 盘 变 速 杆 位 置 : 降 档 并 保持 住 小 于 等 于 1V 
21 转向 盘 换 档 开 关 ( 降 档 ) | ”点 火 开 关 : ON 转向 盘 变速 杆 位 置 ， 上 述 除外 的 其 
系统 电压 
他 位 置 
转向 盘 变速 杆 位 置 : 升 档 并 保持 住 小 于 等 于 1V 
22 转向 盘 换 档 开 关 ( 升 档 ) | 点 火 开关 : ON 转向 盘 变速 杆 位 置 ， 上 述 除 外 的 其 
系统 电压 
他 位 置 
点 火 开 关 : ON 系统 电压 
25 电源 
点 火 开 关 : OFF 小 于 等 于 1V 
26 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
31 备用 电源 始终 系统 电压 
e@ 点 火 开 关 : ON 
系统 电压 
e 变速 杆 位 置 : P 
32 抑制 开关 了 
@ 点 火 开 关 : ON 
小 于 等 于 1V 
e 变速 杆 位 置 : 除 P 外 的 其 他 位 置 
@ 点 火 开 关 : ON 
系统 电压 
e 变速 杆 位 置 : R 
33 抑制 开关 R - 
@ 点 火 开 关 : ON 
小 于 等 于 1V 
e 变速 杆 位 置 : 除 R 位 外 









































































































































































































































第 七 章 三 葵 车 系 467 
( 续 ) 
端子 号 检查 项 目 检查 状况 标 准 值 
@ 点 火 开 关 : ON 
。 变速 杆 位 置 : N 系统 电 
34 抑制 开关 NN ee 
py ; \ 于 和 1V 
。 变速 杆 位 置 ， 除 N 位 外 
变速 杆 位 置 : 运动 模式 小 于 等 于 1V 
35 选择 开关 点 火 开 关 : ON - =- 
变速 杆 位 置 : 上 述 除 外 的 其 他 位 置 系统 电压 
e 变速 杆 位 置 : D 
36 副 带 轮转 速 传感器 @ 以 大 约 20km/h 的 速度 匀速 行驶 示波器 检查 程序 
e 使 用 示波器 测量 36 号 端子 和 48 号 端子 之 间 的 电压 
e 变速 杆 位 置 : D 
37 主 转速 传感器 @ 以 大 约 20km/h 的 速度 匀速 行驶 示波器 检查 程序 
e 使 用 示波器 测量 37 号 端子 和 48 号 端子 之 间 的 电压 
@ 发 动机 : 傅 速 
39 副 带 轮 油 压 传 感 器 约 1.0V 
e 变速 杆 位 置 : N 
40 步 进 电动 机 A 在 将 点 火 开关 转 到 ON 位 置 后 的 2s 内 脉冲 宽度 : 30ms 
41 步 进 电动 机 B 在 将 点 火 开关 转 到 ON 位 置 后 的 2s 内 脉冲 宽度 : 10ms 
天 大 庆 半 变 速 杆 位 置 运动 | 变速 杆 位 置 升 档 并 保持 住 ei 
模式 变速 杆 位 置 ， 上 述 除外 的 其 他 位 置 系统 电压 
恋 安置 ， 运 到 变速 杆 位 置 ， 降 档 并 保持 住 小 于 等 于 1V 
A 降 档 开关 了 运动 余 到 体位 牢 E 
模式 变速 杆 位 置 : 上 述 除 外 的 其 他 位 置 系统 电压 
e 点 火 开 关 : ON 
系统 电压 
e 变速 杆 位 置 : D 
45 抑制 开关 DD 
@ 点 火 开 关 : ON 
小 于 等 于 1V 
e@ 变速 杆 位 置 : 除 D 位 外 
@ 点 火 开 关 : ON 
e 变速 杆 位 置 : L 
46 抑制 开关 工 
@ 点 火 开 关 : ON 
小 于 等 于 1V 
e 变速 杆 位 置 : 除 工 位 外 
48 传感器 搭 铁 始终 小 于 等 于 1V 
49 传感器 供给 电源 点 火 开 关 : ON 5.0V 
e 点 火 开 关 : ON 
约 2.0V 
、 ® 无 级 变速 器 油 温 : 20%C 
50 无 级 变速 器 油 温 传感器 
@ 点 火 开 关 : ON 
约 1.0V 
e 无 级 变速 器 油 温 : 80%C 
51 步 进 电动 机 C 在 将 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 后 的 2s 内 脉冲 宽度 : 30ms 
52 步 进 电动 机 D 在 将 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 后 的 2s 内 脉冲 宽度 : 10ms 


























408| 新歌 汽 车 电 控 诊断 水 合子 庆 (日 萌 和 国 六 分册 ) 
第 三 节 ” 赣 瑟 翼 豪 陆 神 (2010 年 款 ) 
发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 数据 流 


新 款 汽车 电 控 诊断 速 查 手册 (日 韩 和 国产 分 册 ) 


蓝 倒 豆 豪 陆 神 发 动机 数据 流 见 表 7-21。 


表 7-21 


M. U.T. - 亚 显 示 内 容 的 说 明 


蓝 瑟 尾 豪 陆 神 发 动机 数据 流 表 


各 项 检查 的 标准 


显示 范围 和 





节气 门 位 置 传感器 














数值 















































































































































14 以 下 显示 了 人 印 速 时 节气 i 的 学 习 点 火 开 关 : ON 500 ~2000mV 
( 主 ) 中 等 开 度 学 习 值 下 显示 了 人 铺 速 时 节气 门 开 度 的 学 习 值 火 开关 
@ 指出 长 时 空 燃 比 反馈 量 
26 长 时 燃油 补偿 值 e 负 值 侧 显 示 喷 射 量 的 减少 ， 正 值 侧 显 | 点火 开关 : ON -10% ~10% 
示 其 增加 
发 动机 : 暖 机 后 ， 在 
e 指出 短 时 空 燃 比 反馈 量 没有 任何 负载 的 情况 下 
28 短 时 燃油 补偿 值 e 负 值 侧 显 示 喷 射 量 的 减少 ， 正 值 侧 显 | 以 2500r/min 的 转速 运 | -25% ~25% 
示 其 增加 转 (在 空 燃 比 反 馈 控 制 
之 下 ) 
显示 由 爆燃 传感器 输出 所 控制 的 点 火 正 时 | “发动 机: 暖 机 后 加 速 | 根据 加 速度 
32 爆燃 延 时 
延迟 角 过 度 (角度 ) 而 延迟 
e 指出 用 于 补偿 受 爆 燃 传感器 输出 控制 
33 爆燃 控制 学 习 值 的 点 火 正 时 的 学 习 值 点 火 开 关 : ON 09% ~100% 
e@ 0% 侧 是 延迟 ，100% 侧 是 提前 
@ 发 动机 : 暖 机 后 
47 风扇 电动 机 占 空 (duty) 比 | 。 指出 电动 冷却 风扇 的 占 空 (duty ) 比 e@ 空调 器 开关 . ON | 0% ~100% 
(压缩 机 激活 时 ) 
a Dn 
i 1 号 废气 旁 通 阀 电磁 立 e 指出 1 号 废气 旁 通 阀 电磁 阀 的 占 空 (du 发 消 宙 。 宰 宙 后 oo 
占 空 (duty) 比 ty) 比 
净化 控制 电磁 阀 占 空 
49 De e@ 指出 净化 控制 电磁 阀 的 占 空 ( duty) 比 发 动机 : 暖 机 后 0% ~100% 
uty 
58 节气 门 控制 伺服 e@ 表示 节气 门 目 标 开 度 发 动机 : 暖 机 后 0% ~100% 
59 节气 门 控制 伺服 目标 值 | @ 表示 节气 门 目 标 开 度 发 动机 : 暖 机 后 0.5~0V 
@ 表示 用 于 补偿 傅 速 控制 开 度 ( 节 气门 开 
合 速 控制 学 习 值 (空调 | 度 ) 的 学 习 值 
68 点 火 开关 : ON -1~2L/s 
器 OFF) e 负 值 侧 显示 “关闭 ” 侧 ， 正 值 侧 显示 
“打开 ” 侧 
e 指出 用 于 在 空调 器 打开 的 情况 下 补偿 
念 速 控制 学 > 空调 | 傅 速 控 节气 门 开 度 ) 的 学 > 
而 和 仍 速 控制 学 习 值 (空调 | 仿 速 控制 开 度 ( 节气 门 开 度 ) 的 学 习 值 训 炎 并 闫 GN a 





名 ON) 














e 负 值 侧 显 示 “ 关 闭 ” 侧 ， 正 值 侧 显 示 
“打开 ” 侧 























显示 范围 和 





























检查 项 目 M. U.T. - 亚 显 示 内 容 的 说 明 各 项 检查 的 标准 数值 
砚 绝对 负荷 值 @ 表示 发 动机 负荷 的 大 小 发 动机 : 暖 机 后 0% ~100% 
73 计算 负荷 值 @ 表示 发 动机 负荷 的 大 小 发 动机 : 暖 机 后 0% ~100% 
@ 表示 空 燃 比 反馈 控制 情况 
OL: 开 环 
CL: 闭环 
0L: DRV: 加 速 和 减速 行驶 引起 的 开 环 随 着 驾驶 状况 
燃油 系统 的 状态 ;> 动机， 中 
105 | ”燃油 系统 的 状态 1 情况 发 动机 : 暖 机 后 而 改变 


OL: SYS: 系统 故障 引起 的 开 环 情况 
CL: HO2: 仅 使 用 前 部 氧 传感器 (后 部 氧 
传感器 发 生 故 障 时 ) 的 闭环 情况 






































106 | ”燃油 系统 的 状态 2 了 NA I 
中 ;对 6 六 名 号 | 内 与 这 涌 作 北 阀 的 占 空 本 
jie 2 号 废气 旁 通 阀 电磁 了 奖 和 @@ 指出 2 号 废气 旁 通 闪 电磁 阀 的 占 (du 发 动机 : 上 暖 机 后 0% ~100% 
占 空 (duty) 比 ty) 比 











Q 数据 项 显示 在 M. U.T. - 亚 显示 屏 上 ， 但 这 不 适用 于 直列 式 4 生发 动机 ， 该 发 动机 的 数据 显示 为 “N/A”。 











2. 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
蓝 瑟 翼 豪 陆 神 发 动机 电 控 单元 针脚 与 欧蓝德 EX 基本 相同 ， 可 参考 图 7-6、 表 7-16、 表 
7-17 进行 检测 。 


、 发 动机 故障 诊断 速 查 


奇瑞 QQ 轿车 有 两 厢 式 1. 1L SQR7110、0. 8L SQR7080、0. 8L SQR7080T 和 三 厢 式 
1.1LQQ6、1.3LQQ6 ( 即 SQR7130S21 ) 车 型 。1.3LQQ6 的 发 动机 型 号 为 SQR473F; 
1. 1LSQR7110 轿车 采用 的 发 动机 是 DA465Q， 联 合 电 子 M1.5.4 控制 系统 ; 0.8LQQ ( 即 
SQR7080/SQR7080T) 轿 车 采用 的 发 动机 是 SQR372， 控 制 系统 有 玛 瑞 利 电 控 系统 和 西门 子 电 
控 系 统 两 种 。 

1. 发 动机 故障 码 

奇瑞 QQ DA465Q 发 动机 故障 码 见 表 8-1 ，SQR473F 发 动机 故障 码 见 表 8-2 。 

表 8-1 DA465Q 发 动机 故障 码 表 




































































故障 码 故障 说 明 故障 码 故障 说 明 
64 步 进 电动 机 线圈 1 11 无 任何 故障 
62 步 进 电 动机 线圈 2 33 最 高 发 动机 转速 超 限 
14 节气 门 位 置 传感器 34 控制 器 坏 
22 喷 油 器 35 空 燃 比 自学 习 dlv 
23 喷 油 妖 36 空 燃 比 自学 习 Far 
24 喷 油 器 37 空 燃 比 自学 习 Tar 
21 喷 油 器 对 氧 传感器 
31 空 燃 比 修正 18 进 气温 度 传感器 
15 爆燃 传感器 19 冷却 液 温度 传感器 
16 进 气压 力 传感器 25 必 饶 控制 阀 
45 故障 灯 38 蓄电池 电压 
































表 8-2 SQR473F 发 动机 故障 码 表 























































































































故障 码 说 明 故障 码 说 明 

P0016 凸轮 轴 与 曲轴 安装 相对 位 置 不 合理 P0106 进 气压 力 传感器 信号 不 合理 
P0080 上 游 氧 传感器 加 热 控制 电路 故障 P0107 进 气压 力 传感器 信号 电路 电压 过 低 
P0081 上 游 氧 传感器 加 热 控制 电路 电压 过 低 P0108 进 气 压力 传感器 信号 电路 电压 过 高 
P0082 上 游 氧 传感器 加 热 控制 电路 电压 过 高 P0112 进 气温 度 传感器 信号 电路 电压 过 低 
P0105 进 气 压力 传感器 信号 故障 P0113 进 气温 度 传感器 信号 电路 电压 过 高 
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( 续 ) 
故障 码 说 明 故障 码 说 明 
P0117 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 电路 电压 过 低 P0459 炭 铅 控 制 阀 控制 电路 电压 过 高 
P0118 发 动机 冷却 液 温度 传感器 信号 电路 电压 过 高 P0480 电子 冷却 风扇 继电器 控制 电路 故障 ( 低速) 
P0121 电子 节气 门 位 置 传感器 1 信号 不 合理 P0481 电子 冷却 风扇 继 电 吉 控制 电路 故障 (高速 ) 
P0122 有 子 节 气门 位 置 传感器 1 信号 电路 电压 过 低 P0501 车 速 信号 不 合理 
P0123 电子 节气 门 位 置 传感器 1 信号 电路 电压 过 高 P0504 制 动 踏板 A/B 信号 不 合理 
P0130 上 游 氧 传感器 信号 不 合理 P0506 傅 速 控制 转速 低 于 目标 铺 速 值 
P0131 上 游 氧 传感器 信号 电路 电压 过 低 P0507 仍 速 控制 转速 高 于 目标 仍 速 值 
P0132 上 游 氧 传感器 信号 电路 电压 过 高 P0537 蒸发 器 温度 传感器 信号 电路 电压 过 低 
P0134 上 游 氧 传感器 信号 电路 故障 P0538 蒸发 器 温度 传感器 信号 电路 电压 过 高 
P0201 一 年 喷 油 器 控制 电路 故障 P0560 系统 电压 信号 不 合理 
P0202 二 缸 喷 油 器 控制 电路 故障 P0562 系统 电压 信号 过 低 
P0203 三 饶 喷 油 器 控制 电路 故障 P0563 系统 电压 信号 过 高 
P0204 四 饶 喷 油 器 控制 电路 故障 P0571 制 动 踏板 信号 电路 故障 
P0219 发 动机 转速 超过 最 高 转速 限制 P0601 电子 控制 单元 EEPROM 故障 
P0221 电子 节气 门 位 置 传感器 2 信号 不 合理 P0602 电子 控制 单元 未 编程 故障 
P0222 电子 节气 门 位 置 传感器 2 信号 电路 电压 过 低 P0604 电子 控制 单元 RAM 故障 
P0223 电子 节气 门 位 置 传感器 2 信号 电路 电压 过 高 P0605 电子 控制 单元 ROM 故障 
P0261 一 氏 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 P0606 电子 节气 门 安全 监控 功能 故障 
P0262 一 饶 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 P0627 油泵 继电器 控制 电路 故障 
P0264 二 饶 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 P0628 油泵 继电器 控制 电路 电压 过 低 
P0265 二 饶 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 P0629 油泵 继电器 控制 电路 电压 过 高 
P0267 三 饶 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 P0645 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 故障 
P0268 三 负 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 P0646 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 电压 过 低 
P0270 四 缸 喷 油 器 控制 电路 电压 过 低 P0647 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 电压 过 高 
P0271 四 和 缸 喷 油 器 控制 电路 电压 过 高 P0688 主 继电器 输出 电压 不 合理 
P0321 曲轴 上 止 点 信号 不 合理 P0689 主 继电器 输出 电压 过 低 
P0322 转速 信号 故障 P0690 主 继电器 输出 电压 过 高 
P0324 爆燃 信号 处 理 芯 片 及 其 电路 故障 P0691 “| 电子 冷却 风扇 继电器 控制 电路 电压 过 低 ( 低速 ) 
P0327 爆燃 传感器 信号 电路 电压 过 低 P0692 | 电子 冷却 风扇 继电器 控制 电路 电压 过 高 (低速 ) 
P0328 爆燃 传感器 信号 电路 电压 过 高 P0693 “| 电子 冷却 风扇 继电器 控制 电路 电压 过 低 ( 高速) 
P0340 相位 传感器 信号 电路 故障 P0694 “| 电子 冷却 风扇 继电器 控制 电路 电压 过 高 ( 高速 ) 
P0341 相位 传感器 信号 不 合理 P0704 合 器 踏板 信号 不 合理 
P0342 相位 传感器 信号 电路 电压 过 低 P1336 电子 节气 门 安全 监控 转 矩 限制 作用 
P0343 相位 传感器 信号 电路 电压 过 高 P1545 电子 节气 门 实际 位 置 与 目标 位 置 偏差 超 限 
P0444 必 饶 控制 阀 控制 电路 故障 P1558 电子 节气 门 开 启 阻力 过 大 
P0458 痰 饶 控 制 阀 控制 电路 电压 过 低 P1559 电子 节气 门 自学 习 过 程 故 障 
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( 续 ) 
故障 码 说 明 故障 码 说 明 
P1564 系统 电压 不 满足 电子 节气 门 自学 习 条 件 P2106 甩 子 节气 门 驱 动 级 故障 
P1565 电子 节气 门下 限 位 置 初始 化 自学 习 故 障 P2122 电子 节气 门 位 置 传感器 1 信和 号 电路 电压 过 低 
P1568 电子 节气 门 回 位 阻力 过 大 P2123 电子 节气 门 位 置 传感器 1 信号 电路 电压 过 高 
P1579 号 子 节气 门 自学 习 条 件 不 满足 P2127 电子 节气 门 位 置 传感器 2 信号 电路 电压 过 低 
P1604 电子 节气 门 增益 调节 自学 习 故 障 P2128 电子 节气 门 位 置 传感器 2 信号 电路 电压 过 高 
P1610 钥匙 和 验证 码 未 编程 错误 P2138 电子 节气 门 位 置 传感器 信号 不 合理 
P1611 验证 码 接收 错误 P2177 “| 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 值 超 上 限 ( 中 负荷 区 域 ) 
P1612 询问 请 求 失 败 P2178 “| 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 值 超 下 限 (中 负荷 区 域 ) 
P1613 防盗 装置 码 请 求 失败 P2187 | 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 值 超 上 限 ( 仍 速 区 域 ) 
P1614 转发 器 校 验 错误 P2188 | 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 值 超 下 限 ( 仍 速 区 域 ) 
P1677 检测 灯 (SVS ) 控制 电路 电压 过 高 P2191 “| 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 值 超 上 限 ( 大 负荷 区 域 ) 
P1678 检测 灯 (SVS ) 控制 电路 电压 过 低 P2192 “| 空 燃 比 闭 环 控制 自学 习 值 超 下 限 ( 大 负荷 区 域 ) 
P1679 检测 灯 (SVS) 控制 电路 故障 
2. 发 动机 电 控 单元 针脚 说 明 
奇瑞 QQ SQR372 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 8-1 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 8-3 。 
图 8-1 SQR372 发 动机 电 控 单元 针脚 
表 8-3 ”SQR372 发 动机 电 控 单元 针脚 说 明 表 
PIN WO 作 用 说 明 PIN WO 作 用 说 明 
1 | 输入 | ”功率 搭 铁 1 发 动机 搭 铁 9 | 空 一 一 
2 | 输入 | “功率 搭 铁 2 发 动机 搭 铁 10 | 输出 电源 加 速 踏板 位 置 传感器 电源 线 1 
3 | 空 一 一 11 | 输入 | 氧 传感器 信号 前 氧 传感器 信号 - 
4 | 输入 | ”传感器 搭 铁 车 身 搭 铁 1 12 | 空 一 一 
5 | 输出 | 控制 燃油 泵 控制 燃油 泵 继电器 13 | 空 一 一 
6 | 空 一 一 14 |CAN| CAN 信号 CAN 信号 - 
7 | 输入 | ”动力 转向 动力 转向 信号 15 | 输入 搭 铁 线 加 速 踏板 位 置 传感器 搭 铁 
空 = 一 16 | 空 = = 
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( 续 ) 
PIN LO 作 用 说 明 PIN LO 作 用 说 明 
17 | 输入 电源 线 空调 器 继电器 控制 49 | 输入 | ”线性 信号 加 速 踏板 位 置 传感器 1 
18 | 输入 | ” 制 动 信号 制 动 信号 输入 50 | 空 一 一 
19 | 输入 电源 线 空调 器 请 求 51 | 空 一 一 
20 | 空 一 一 52 | 输出 | 搭 铁 信号 故障 指示 灯 
21 | 空 一 一 53 | 输出 电源 节气 门 电动 机 + 
22 | 输入 | 前 氧 传感器 信号 前 氧 传感器 信号 + 54 | 输入 | ”频率 信号 转速 信号 - 
23 | 输入 | 后 氧 传感器 信和 号 后 氧 传感器 信号 - 55 | 输入 | ”模拟 信号 进 气 温度 信号 
24 | 空 一 一 56 | 输入 | ”模拟 信号 节气 门 位 置 传感器 信号 2 
25 | 输入 CAN CAN 信号 + 57 | 输入 电源 信号 节气 门 位 置 传感器 电源 
26 | 空 一 一 58 | 输入 | ” 搭 铁 信号 节气 门 位 置 传感器 搭 铁 
27 | 输出 搭 铁 线 ECU 搭 铁 59 | 空 和 en 
28 | 输入 常 电源 不 经 过 钥匙 主 电源 60 | 空 二 
29 | 空 一 一 61 | 输入 | ”连续 信号 爆燃 信号 - 
30 | 输入 控制 线 后 氧 传感器 加 热 控 制 62 | 输入 | ”模拟 信号 进 气 压力 信号 
31 | 输出 | ”频率 信号 转速 信号 63 | 空 一 一 
32 | 输入 控制 线 高 速 风扇 控制 线 64 | 输出 电源 线 进 气压 力 温度 传感器 
33 | 空 一 一 65 | 输入 | ”模拟 信号 进 气压 力 - 
34 | 空 一 一 66 | 输入 | ” 搭 铁 信号 车 速 、 爆 燃 屏蔽 
35 | 输入 电源 线 制 动 信号 67 | 输出 永 冲 信号 节气 门 电动 机 - 
36 | 输出 电源 线 加 速 踏板 门 位 置 传感器 电源 线 2 | 68 | 输入 | ”频率 信号 转速 信号 + 
37 | 输入 信号 线 后 氧 传感器 信号 + 69 | 输入 | ”模拟 信号 冷却 液 温度 传感器 信和 号 
38 | 输入 电源 线 经 点 火 开 关 电源 70 | 输入 | ”频率 信号 2 氏 点 火线 圈 
39 | 输入 信号 线 散热 器 温度 传感器 71 | 输入 | ”频率 信号 3 氏 点 火线 圈 
40 | 空 一 一 72 | 输入 | ”频率 信号 4 饶 点 火线 圈 ( 没 连接 ) 
41 | 输入 | ” 搭 铁 控制 前 氧 传感器 加 热 控制 73 | 输入 | ”频率 信号 1 氏 点 火线 圈 
42 | 输入 | ” 搭 铁 控制 低速 风扇 控制 74 | 输入 | ”频率 信号 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 
43 | 输入 | ”频率 控制 炭 钢 电 磁 阀 控制 75 | 输入 | ”频率 信号 爆燃 信号 + 
44 | 输入 频率 车 速 传感器 输入 76 | 输入 | ”线性 信号 节气 门 位 置 传感器 信号 1 
45 | 空 一 一 77 | 输入 | ”频率 信号 2 缸 喷 油 器 
46 | 输入 连续 信号 诊断 K 线 78 | 输入 | ”频率 信号 4 拭 喷 油 器 ( 没 连接 ) 
47 | 空 一 一 79 | 输入 | ”频率 信号 1 红叶 油 右 
48 | 输入 | ”线性 信号 加 速 踏板 位 置 传感器 2 80 | 输入 | ”频率 信号 3 饶 喷 油 兢 



































二 、ABS 故障 码 
奇瑞 006 轿车 ABS 故障 码 见 表 8-4，Q0Q 轿车 ABS 故障 码 见 表 8-5。 
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表 8-4 QQ6 轿车 ABS 故障 码 表 



















































































故障 码 内 容 故障 码 内 容 

C1200 左前 车 轮转 速 传感器 断路 /短路 C1206 左 后 车 轮转 速 传感器 断路 /短路 
C1202 左前 车 轮转 速 传感器 或 齿 圈 干扰 C1207 左 后 车 轮转 速 传感器 或 齿 圈 干 扰 
C1202 左前 车 轮转 速 传感器 气 隙 错误 C1208 左 后 车 轮转 速 传感器 气 隙 错误 
C1203 右前 车 轮转 速 传感器 断路 /短路 C1209 右 后 车 轮转 速 传感器 断路 /短路 
C1204 右前 车 轮转 速 传感器 或 齿 轿 干扰 C1210 右 后 车 轮转 速 传感器 或 齿 圈 干 扰 
C1205 右前 车 轮转 速 传 感 器 气 隙 错误 C1211 右 后 车 轮转 速 传 感 器 气 际 错误 
C1101 蕾 电池 电压 偏 高 (17V 以 上 ) C2112 电磁 阀 熔 丝 或 电磁 阀 继电器 故障 
C1102 蓄电池 电压 偏 低 (9.4V 以 下 ) C2402 电动 机 熔 丝 或 电动 机 故障 
C1604 ECU 内 部 电路 或 电磁 阀 线圈 故障 一 一 























表 8-$S QQ 轿车 ABS 故障 码 表 






































故 障 码 故障 描述 诊断 内 容 
65535 电子 控制 单元 损坏 
01276 ABS 液压 泵 电动 机 无 法 工作 
00283 左前 车 轮转 速 传感器 
00285 右前 车 轮转 速 传感器 

电气 及 机 械 故 障 
00290 左 后 车 轮转 速 传感器 
00287 右 后 车 轮转 速 传感器 
01044 ABS 编码 错误 
00668 供电 端子 30 
01130 ABS 工作 异常 信号 不 合理 
第 二 节 AS 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 
奇瑞 A5 轿车 故障 诊断 插座 如 图 8-2 所 示 。 


故障 诊断 插座 






Mm 


证 i - 
图 8-2 ”奇瑞 A5 轿车 故障 诊断 插座 
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二 、 发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
奇瑞 A5 轿车 发 动机 故障 码 见 表 8-6。 
表 8-6 奇瑞 As 轿车 发 动机 故障 码 表 
















































































































































































































































































故障 码 定 义 故障 码 定 义 

P0107 进 气压 力 传感器 电路 电压 过 低 P0506 合 速 转速 低 于 目标 仿 速 值 
P0108 进 气压 力 传感器 电路 电压 过 高 P0507 僵 速 转速 高 于 目标 傅 速 值 
P0112 进 气温 度 传感器 指示 温度 过 低 P0508 和 仍 速 调节 器 控制 电路 电压 过 低 
P0113 进 气温 度 传感器 指示 温度 过 高 P0509 和 龟 速 调节 器 控制 电路 电压 过 高 
P0117 发 动机 冷却 液 温度 传感器 指示 温度 过 低 P0511 僵 速 调节 器 控制 电路 故障 
PO118 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 指示 温度 过 高 P0560 系统 电压 信和 号 不 合理 
P0122 节气 门 位 置 传感器 电路 电压 过 低 P0201 一 缸 喷 油 器 电路 故障 
P0123 节气 门 位 置 传感器 电路 电压 过 高 P0202 二 所 喷 油 器 电路 故障 
P0130 上 游 氧 传感器 信号 不 合理 故障 P0203 三 饶 喷 油 器 电路 故障 
P0132 上 游 氧 传感器 电路 电压 过 高 P0204 四 缸 喷 油 器 电路 故障 
P0134 上 游 氧 传感器 信号 故障 P0230 油泵 控制 电路 故障 

P0135 上 游 氧 传感器 加 热电 路 故障 P0325 爆燃 传感器 电路 故障 
P0171 空 燃 比 闭环 控制 自 适应 超 上 限 P0335 1 轴 位 置 传感器 信号 故障 
P0172 空 燃 比 闭环 控制 自 适应 超 下 限 P0336 曲轴 位 置 传感器 信号 不 合理 故障 
P0340 相位 传感器 信号 故障 P0562 系统 电压 过 低 

P0342 相位 传感器 电路 电压 过 低 P0563 系统 电压 过 高 

P0343 相位 传感器 电路 电压 过 高 P0601 电子 控制 单元 校 验 码 错误 
P0443 炭 包 控 制 阀 驱动 级 控制 电路 故障 P0602 电子 控制 单元 诊断 数据 识别 码 错误 
P0444 炭 铅 控 制 阀 驱动 级 控制 电路 电压 过 低 P0645 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 故障 
P0445 炭 钠 控 制 阀 驱 动 级 控制 电路 电压 过 高 P0646 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 电压 过 低 
P0480 空调 器 冷凝 器 冷却 风扇 继电器 控制 电路 故障 P0647 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 电压 过 高 
P0500 车 速 信号 不 合理 故障 P1651 故障 灯 控 制 电 路 故障 

















2. 发 动机 电 控 单元 针脚 说 明 





奇瑞 A5 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 8-3 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 8-7。 
ECU 插件 











81807978777675747372717069686766656463 
UUUUUUUUWUUUUUUUUDD 
DO00000000000000000 
62616059585756555453525150494847464544 
43424140393837363534333231302928272625 


Ongg00000000000000 
DOO ll 


24232221201918 17161514131211109 876 





图 8-3 奇瑞 A5 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 位 置 
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表 8-7 奇瑞 As 轿车 发 动机 电 控 单 元 针脚 说 明 表 

针脚 连 接 点 针脚 连 接 点 
1 前 氧 传感器 加 热 37 空气 流量 传感器 4# 
2 点 火线 圈 2 38 电子 节气 门 位 置 5# 
3 点 火 搭 铁 39 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 
4 后 氧 传感器 加 热 40 加 速 踏板 位 置 传感器 
5 点 火线 圈 1 41 空 
6 喷 油 器 (第 2 全) 42 进 气温 度 传感器 
7 喷 油 器 (第 3 饶 ) 43 空 
8 空 44 非 持 续 电 源 
9 空 45 非 持续 电源 
10 空 46 炎 饶 电磁 阀 
11 空 47 喷 油 器 (第 4 和 缸 ) 
12 持续 电源 48 空 
13 过 点 火 开关 电源 49 空 
14 主 (EMS ) 继电器 50 风扇 控制 1( 低 速 ) 
15 发 动机 转速 传感器 A 51 电子 搭 铁 2 
16 加 速 踏板 位 置 传感器 52 空 
17 空气 流量 计 与 冷却 液 温 度 传感器 接点 53 电子 搭 铁 1 
18 前 氧 传感器 54 电子 节气 门 位 置 
19 爆燃 传感器 A 55 后 氧 传感器 
20 爆燃 传感器 B 56 空 
21 制 动 开 关 、 前 ISU 、ABS6# 57 空 
22 空 58 制 动 开 关 
23 空 59 车 速 信号 
24 空 60 中 压 开 关 ( 高 低压 开关 3#) 
25 空 61 功率 搭 铁 1 
26 宝 62 CAN 通信 
27 喷 油 器 (第 1 饶 ) 63 非 持 续 电 源 
28 空 64 电子 节气 门 控制 
29 空 65 电子 节气 门 控制 
30 空 66 电子 节气 门 控制 
31 到 发 动机 防盗 模块 A5# 67 电子 节气 门 控制 
32 5V 电源 2 68 冷却 风扇 控 制 (高 速 ) 
33 5V 电源 1 69 空调 器 继电器 
34 发 动机 转速 传感器 B 70 油泵 继电器 
35 传感器 ( 电子 节气 门 ) 搭 铁 3 71 发 动机 防盗 模块 A8# 
36 传感器 (电子 节气 门 ) 搭 铁 2 72 空 



































































































































































































































































































































( 续 ) 
接 
73 空 78 电子 节气 门 2# 
74 离合 器 开关 79 相位 传感器 
75 空调 器 开关 80 功率 搭 铁 2 
76 动力 转向 开关 81 CAN 通信 
77 前 照 灯 开关 
第 三 节 旗云 
发 动机 故障 诊断 速 查 
1. 发 动机 故障 码 
旗云 轿车 发 动机 故障 码 见 表 8-8。 
表 8-8 旗云 轿车 发 动机 故障 码 表 
故障 码 故障 说 明 故障 码 故障 说 明 
人 进 气 层 管 压力 过 高 人 线圈 1-4 与 蓄电池 短路 
进 气 歧 管 压力 过 低 线圈 1-4 与 搭 铁 短 路 或 开路 
进 气 歧 管 气温 过 低 人 线圈 2-3 与 革 电 池 短 路 
进 气 歧 管 气温 过 高 线圈 2-3 与 搭 铁 短路 或 开路 
人 冷却 液 温 度 过 低 ( 与 蓄电池 短路 或 开路 ) 二 痰 饶 电 磁 阀 与 车 电池 短路 
冷却 液 温 度 过 高 ( 与 搭 铁 短 路 ) 炭 钢 电 磁 阀 与 搭 铁 短路 或 开路 
en 5 气门 位 置信 号 过 高 (与 蓄电池 短路 或 开路 ) 人 风 鹿 1 与 蓄电池 短路 
节气 门 位 置信 号 过 低 ( 与 搭 铁 短路 ) 风扇 1 与 搭 铁 短 路 或 开路 
P0130 氧 传感器 无 信号 二 风扇 2 与 蓄电池 短路 
oe 氧 传感器 浓 时 间 过 长 风扇 2 与 搭 铁 短路 或 开路 
氧 传感器 稀 时 间 过 长 P0500 车 速 传感器 无 信和 号 
P0201 喷 油 器 A(1 饶 ) 电 路 出 错 P0505 总 速 控 制 出 错 
P0202 次 油 器 B(3 缸 ) 电 路 出 错 P0560 蓄电池 电压 过 高 
P0203 页 油 器 C(4 缸 ) 电 路 出 错 P0607 爆燃 控制 系统 出 错 
PO204 喷 油 器 D(2 缸 ) 电 路 出 错 人 故障 指示 灯 与 蓄电池 短路 
et 燃油 泵 继电器 与 蓄电池 短路 故障 指示 灯 对 搭 铁 短路 或 开路 
燃油 泵 继电器 与 搭 铁 短路 或 开路 wn 空调 器 继电器 与 蓄电池 短路 
58 x 曲轴 传感器 无 信号 空调 器 继电器 对 搭 铁 短 路 或 开路 
ea 58 x 而 四 传感器 信号 出 铺 P1604 EEPROM 内 存 出 铺 
人 凸轮 轴 传 感 器 信号 一 直 低 P1605 FLASH 内 存 出 错 
凸轮 轴 传 感 器 信号 一 直 高 
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2. 发 动机 电 控 单 元 针脚 说 明 
旋 云 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 8-4 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 8-9。 








图 8-4 旗云 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 分 布 
表 8-9 旗云 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 说 明 表 



















































































































































































































































































高 速 风扇 控制 凸轮 轴 位 置 传感器 “A” 
空调 器 继电器 控制 前 氧 传感器 信和 号 
一 后 氧 传感器 信和 号 
= 曲轴 位 置 传感器 
= 冷却 液 温 度 传感器 信和 号 
搭 铁 进 气 温度 传感器 信号 
总 速 电动 机 “D” 节气 门 位 置 传 感 咒 参考 电压 
低速 风扇 控制 传感器 搭 铁 
油泵 控制 车 速 传感器 信号 
炭 饶 电 磁 阀 曲轴 位 置 传感器 
转速 “TN” 输 出 冷却 液 温度 传感器 
一 曲轴 位 置 传感器 
电动 机 “C” 一 
有 动机 “B” = 
总 速 电 动机 “A” 一 
搭 铁 
点 火线 圈 A 
诊断 数据 输出 
故障 灯 控 制 
2 氏 喷 油 器 
点 火线 圈 B 
压力 传感器 信号 = 
门 位 置信 号 氧 传感器 搭 铁 
绝对 压力 传感器 电源 诊断 线 
进 气 歧 管 绝对 压力 / 进 气 温度 传感器 搭 铁 点 火线 圈 A 
搭 铁 电池 电源 
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冷却 液 温度 表 信号 





4 佐 喷 油 器 








3 和 佐 喷 油 天 











点 火线 圈 B 














1 向 喷 油 器 











搭 铁 








搭 铁 


第 一 市 


一 、 发 动机 故障 码 


比亚迪 F0 轿车 发 动机 故障 码 见 表 9-1。 


F0(2008 年 款 ) 


表 9-1 比亚迪 F0 轿车 发 动机 故障 码 表 




















































































































































































































































































































































































































故障 码 说 明 故障 码 说 明 

P0030 上 游 氧 传感器 加 热 控 制 电 路 开路 P0137 下 游 氧 传感器 信号 电路 电压 过 低 
P0031 上 游 氧 传感器 加 热 控 制 电 路 对 搭 铁 短路 P0138 下 游 氧 传感器 信号 电路 电压 过 高 
P0032 上 游 氧 传感器 加 热 控制 电路 对 电源 短路 P0140 下 游 氧 传感器 电路 信和 号 故障 
P0036 下 游 氧 传感器 加 热 控 制 电路 开路 P0170 下 线 检测 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 不 合理 
P0037 下 游 氧 传感器 加 热 控 制 电路 对 搭 铁 短路 P0171 下 线 检测 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 过 稀 
P0038 下 游 氧 传感器 加 热 控 制 电路 对 电源 短路 P0172 下 线 检测 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 过 浓 
P0053 上 游 氧 传感器 加 热 内 阻 不 合理 P0201 一 饶 喷 油 器 控制 电路 开路 
PO054 下 游 氧 传感器 加 热 内 阻 不 合理 P0202 二 饶 喷 油 器 控制 电路 开路 
PO105 进 气压 力 传感器 信号 无 变化 ( 结 冰 ) P0203 三 缸 喷 油 器 控制 电路 开路 
P0106 进 气 压力 传感器 不 合理 P0204 四 饶 喷 油 器 控制 电路 开路 
P0107 进 气 压力 传感器 对 搭 铁 短路 P0261 一 和 饶 喷 油 器 控制 电路 对 搭 铁 短路 
PO108 进 气 压力 传感器 对 电源 短路 P0262 一 饶 喷 油 器 控制 电路 对 电源 短路 
P0112 进 气温 度 传感器 信号 电压 过 低 P0264 二 饶 喷 油 器 控制 电路 对 搭 铁 短路 
PO113 进 气温 度 传感器 信号 电压 过 高 P0265 二 饶 喷 油 器 控制 电路 对 电源 短路 
P0116 发 动机 冷却 液 温度 传感器 不 合理 P0267 三 饶 喷 油 器 控制 电路 对 搭 铁 短路 
P0117 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 电路 电压 过 低 P0268 三 仙 喷 油 器 控制 电路 对 电源 短路 
PO118 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 电压 过 高 P0270 氏 喷 油 器 控制 电路 对 搭 铁 短路 
P0122 节气 门 位 置 传感器 电路 电压 超 低 限 值 P0271 四 缸 喷 油 器 控制 电路 对 电源 短路 
P0123 节气 门 位 置 传感器 电路 电压 超 高 限 值 P0300 多 缸 失 火 发 生 

P0130 上 游 氧 传感器 信号 不 合理 P0301 一 饶 失 火 发 生 

P0131 上 游 氧 传感器 信号 电路 电压 过 低 P0302 二 饶 人 失火 发 生 

P0132 上 游 氧 传感器 信号 电路 电压 过 高 P0303 三 饶 失 火 发 生 

P0133 上 游 氧 传感器 老化 P0304 四 缸 失 火 发 生 

P0134 上 游 氧 传感器 电路 信号 故障 P0317 坏 路 检测 用 ABS 信号 故障 
P0136 下 游 氧 传感器 信号 不 合理 P0318 坏 路 检测 传感器 信号 故障 
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( 续 ) 
故障 码 说 明 故障 码 说 明 
P0321 转速 信号 参考 点 故障 P0538 空调 器 藻 发 侨 温 度 传感器 电路 电压 过 高 
P0322 无 转速 传感器 脉冲 信号 (开路 或 短路 ) P0560 系统 蓄电池 电压 信号 不 合理 
P0327 爆燃 传感器 信号 电路 电压 过 低 P0562 系统 蓄电池 电压 过 低 
P0328 爆燃 传感器 信号 电路 电压 过 高 P0563 系统 蓄电池 电压 过 高 
P0340 相位 传感器 安装 位 置 不 当 P0602 电子 控制 单元 编码 故障 
P0341 相位 传感器 接触 不 良 P0627 油泵 继电器 控制 电路 开路 
P0342 相位 传感器 对 搭 铁 短路 P0628 油泵 继电器 控制 电路 对 搭 铁 短路 
P0343 相位 传感器 对 电源 短路 P0629 油泵 继电器 控制 电路 对 电源 短路 
P0420 三 元 催化 器 储 氧 能 力 老化 (排放 超 限 ) P0645 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 开路 
PO444 炭 铅 控 制 阀 控 制 电路 开路 P0646 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 对 搭 铁 短路 
P0458 必 饶 控制 阀 控制 电路 电压 过 低 P0647 空调 器 压缩 机 继电器 控制 电路 对 电源 短路 
P0459 必 负 控 制 阀 控制 电路 电压 过 高 P0650 MIL 灯 驱 动 级 电路 故障 
P0480 冷却 风扇 继电器 控制 电路 开路 (低速 ) P0691 冷却 风扇 继电器 控制 电路 对 搭 铁 短 路 
P0481 冷却 风扇 继电器 控制 电路 开路 ( 高速) P0692 冷却 风扇 继电器 控制 电路 对 电源 短路 
PO501 车 速 传感器 信号 不 合理 P0693 冷却 风扇 继电器 控制 电路 对 搭 铁 短路 (高速 ) 
P0506 总 速 控 制 转速 低 于 目标 傅 速 P0694 冷却 风扇 继电器 控制 电路 对 电源 短路 (高速 ) 
P0507 总 速 控 制 转速 高 于 目标 傅 速 P1651 钥匙 芯片 防盗 指示 灯 驱 动 级 电路 故障 
P0508 步 进 电 动机 驱动 引 脚 对 搭 铁 短路 P2177 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 值 超 上 限 
P0509 步 进 电 动机 驱动 引 脚 对 电源 短路 P2178 空 燃 比 闭环 控制 自学 习 值 超 下 限 
PO511 步 进 电动 机 驱动 引 脚 开路 P2195 上 游 氧 传感器 老化 ( 偏 稀 ) 
P0532 空调 器 压力 传感器 电路 电压 过 低 P2196 上 游 氧 传感器 老化 ( 偏 浓 ) 
P0533 空调 器 压力 传感器 电路 电压 过 高 P2270 下 游 氧 传感器 老化 ( 偏 稀 ) 
P0537 空调 器 蒸发 器 温度 传感器 电路 电压 过 低 P2271 下 游 氧 传感器 老化 ( 偏 浓 ) 























二 、ABS 故障 诊断 速 查 


1. ABS 故障 码 
比亚迪 F0 轿车 ABS 故障 码 见 表 9-2。 
表 9-2 比亚迪 F0 轿车 ABS 故障 码 表 





CB- 卫 故 障 码 故障 诊断 故障 部 位 
1. ECU 与 仪表 灯 通 信 故 障 
C0011 ABS 警告 灯 故 障 与 仪表 灯 通 信 故 障 
2. ECU 故障 
C0012 制 动 警 告 灯 故 障 ECU 与 仪表 灯 通 信 故 障 








1. 蓄电池 电压 过 低 或 电源 线路 故障 
C0014 系统 继电器 接触 或 线圈 回路 开 2 ABS 熔 丝 接触 不 良 或 断 开 
3. ECU 内 部 故障 

















C0017 泵 电动 机 搭 铁 故 障 电源 线路 故障 或 ECU 故障 
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( 续 ) 
CB- I 故障 码 故障 诊断 故障 部 位 
泵 电动 机 与 蓄电池 短路 或 电动 机 搭 铁 断 开 / 
C0018 汪汪 簿 沿 1. 泵 电动 机 搭 铁 电 路 故障 
2. ECU 故障 
C0021 左前 车 轮转 速 =0km/h 
oe Ee 拆除 保护 性 导管 ， 并 检查 线路 是 否 损 坏 、 短 路 和 受 
污染 
2 左 后 车 轮转 速 -0km/h 2. 检查 端子 是 否 变 形 和 /或 受 损 坏 
3. 利用 备用 的 阳 / 阴 端子 ， 检 查 端子 的 接触 ( 保持 力 ) 
二 4. 从 连接 器 上 拆 御 端子 ， 检 查 导 线 压 接 的 端子 是 否 
正确 
C0025 左前 车 轮转 速 变化 过 大 1. 拆除 保护 性 导管 ， 并 检查 线路 是 否 损坏 、 短 路 和 受 
污染 
C0026 右前 车 轮转 速 变化 过 大 2. 检查 端子 是 否 变 形 和 /或 受 损 坏 
3. 利用 备用 的 阳 / 阴 端子 ， 检 查 端子 的 接触 ( 保持 力 ) 
C0027 左 后 车 轮转 速 变化 过 大 4. 从 连接 器 上 拆 秃 端子 ， 检 查 导 线 压 接 的 端子 是 否 
正确 
C0028 右 后 车 轮转 速 变化 过 大 5. 具 圈 可 能 损坏 
682 左前 车 轮转 速 回路 打开 或 对 搭 铁 / 革 电池 
短路 1. 拆除 保护 性 导管 ， 并 检查 线路 是 否 损坏 、 短 路 和 受 
C0083 右前 车 轮转 速 回路 打开 或 对 搭 铁 / 蓄 电池 | 污染 
短路 2. 检查 端子 是 否 变 形 和 /或 受 损坏 
C0634 左 后 车 轮转 速 回路 打开 或 对 搭 铁 / 蓄 电池 | ”3. 利用 备用 的 阳 / 阴 端子 ， 检 查 端子 的 接触 ( 保持 力 ) 
短路 4. 从 连接 器 上 拆 御 端子 ， 检 查 压 接 的 导线 端子 是 否 
右 后 车 轮转 速 回路 打开 或 对 搭 铁 /蓄电池 | 虚 接 
C0035 
短路 
1. 车 电池 电压 弱 或 已 用 完 
2. 蓄电池 端子 接触 不 良 
3. 售后 加 装 的 设备 (附加 负载 ) 从 蓄电池 上 引出 的 电压 
太 多 
C0036 电压 过 低 4， 著 电池 负极 撕 铁 不 良 
5. ECU 上 端子 接触 不 良 
6. ECU 搭 铁 连接 不 
7. 充电 系统 故障 (发 电机 ) 
1. 充电 系统 故障 
C0037 电压 过 高 2. 连接 不 良 
3. ECU 故障 
1. 从 泵 电动 机 到 ECU 连接 器 电路 开路 或 高 电阻 
C0042 泵 电动 机 开路 2. 泵 电动 机 电路 开路 
3. ECU 故障 
ee 1. 泵 电动 机 故障 
C0043 泵 电动 机 停 转 2，ECU 故障 
C0048 DRP 失效 OO 
2. 同 轴 车 轮转 速 传感器 同时 出 现 故 障 
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( 续 ) 
CB-I 故 障 码 故障 诊断 故障 部 位 
C0055 内 部 故障 
C0056 系统 继电器 始终 接 通 
C0061 左前 加 压 电磁 立 故 障 
C0062 左前 汇 放 电磁 立 故 障 
注 压 控 册 | 和 县 不 和 签 |! 
二 石 阐 加 讨 电 磁 阅 故障 ee ECU 与 液压 控制 装置 (HCU ) 连接 是 否 可 靠 、 紧 固 、 
本 上 
C0064 右前 泄 放 电磁 故障 2. ECU 内 部 故障 
C0065 左 后 加 压 电磁 阀 故 障 
C0066 左 后 汇 放 电磁 立 故 障 
C0067 右 后 加 压 电磁 阀 故 障 
C0068 右 后 泄 放电 磁 阀 故障 
1. 制 动 灯 开关 输出 电压 低 于 制 动 要 求 
CO091 减速 时 制 动 踏板 无 间 
减速 时 制 动 踏板 无 效 2， 制 动 灯 开关 故障 
C0093 前 一 个 点 火 周 期 减速 制 动 踏板 无 效 1. 测试 进行 的 最 后 时 刻 减速 ， 探 测 到 制 动 踏板 无 效 
1. 制 动 灯 开 关 故 障 
减速 制 动 踏板 _ 直 有 效 站 
C0094 无 减速 制 动 踏板 一 直 有 效 故障 2、 线束 帮 隧 
1. 一 个 或 多 个 制 动 灯 灯泡 灯丝 开路 
2. 一 个 或 多 个 制 动 灯 灯泡 和 /或 插座 连接 松动 
C0095 制 动 灯 开关 开路 3. 一 个 或 多 个 制 动 灯 搭 铁 松动 或 开路 
4. 制 动 灯 开 关 输 入 端子 连接 不 良 或 开路 
5. 制 动 灯 开关 输入 电路 开路 
CO118 左 后 加 压 电 磁 阀 相关 故障 
C0121 右 后 加 压 电 磁 阀 相关 故障 ECU 内 部 故障 
C0122 汇 放 或 前 加 压 电 磁 阀 相关 故障 
前 一 个 点 火 周期 无 减速 制 动 踏板 一 
C0127 ee 站 交 司 基于 谍 过 制 动量 要 一 二 有 效 测试 进行 的 最 后 时 刻 ， 探 测 到 制 动 踏板 一 直 应 用 
时 
C0151 左前 轮 泄 放 时 间 太 长 1. 液压 装置 受到 污染 
C0152 右前 轮 汇 放 时 间 太 长 2. 间歇 性 车 轮转 速 传感器 信和 号 
C0153 左 后 轮 泄 放 时 间 太 长 3. 电磁 阀 粘 住 
二 4. 基本 制 动 系统 制 动 拖 电力 过 大 或 阻力 大 
1. 泵 电动 机 线圈 高 阻抗 
CO191 泵 电 却 动 电 、 
无 么 电动 机 起 动 电流 2， 泵 电动 机 搭 铁 高 阻抗 
1. 泵 电动 机 线圈 高 阻抗 
C0192 泵 电动 机 电流 过 载 
电动 机 电流 过 载 2、 电 动机 或 泵 没有 被 卡 住 ， 需 要 额外 转 矩 来 转动 
1. 泵 电动 机 线圈 阻抗 极 低 
C0194 人 泵 电动 机 电 流 短 
电动 机 电路 电流 短路 2， 泵 电动 机 高 电位 端 措 铁 短路 
1. 不 点 火 状态 下 颠 艇 路 面 PWM 输出 开路 
C0198 在 不 点 火 状态 下 颠 艇 路 面 PWM 输出 故障 2. 在 不 点 火 状 态 下 颠 艇 路 面 PWM 输出 对 搭 铁 短路 
3. 在 不 点 火 状 态 下 颠 艇 路 面 PWM 输出 与 蕾 电池 短路 
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2. ABS 电 控 单元 针脚 检测 
比亚迪 Fo 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 如 图 9-1 所 示 ， 其 针脚 检测 见 表 9-3 。 
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图 9-1 比亚迪 F0 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 
表 9-3 比亚迪 F0 轿车 ABS 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 




































































































































































测试 端子 ” 配 线 颜色 端子 说 明 测试 条 件 

1- 车 W/BECU 搭 铁 始终 小 于 10 

8- 车 0 KW2000 通信 诊断 线 点 火 开 关 ON， 系 统 存 在 故障 输出 方 波 信号 
12- 率 0 左 后 车 轮转 速 传感器 低 电 位 转动 左 后 车 轮 ， 始 终 输出 脉冲 信号 波形 
13- 车 L 左 后 车 轮转 速 传感器 高 电位 转动 左 后 车 轮 ， 始 终 输出 脉冲 信号 波形 
16- 车 L 点 火 开关 电源 输入 点 火 开 关 ON， 始 终 10 ~14V 

24- 车 B 右前 车 轮转 速 传感器 低 电位 转动 右前 车 轮 ， 始 终 输出 脉冲 信号 波形 
25- 车 Ww 灯 驱 动 模块 点 火 开关 ON， 系 统 正常 ， 始 终 | 小 于 1V( 见 指示 灯 驱 动 ) 
27- 车 R 左前 车 轮转 速 传感器 高 电位 转动 左前 车 轮 ， 始 终 输出 脉冲 信号 波形 
28- 车 身 C 左前 车 轮转 速 传感器 低 电 位 转动 左前 车 轮 ， 始 终 输出 脉冲 信号 波形 
31- 车 Br 电动 机 泵 搭 铁 始终 小 于 19 

39- 车 Y 右前 车 轮转 速 传感器 高 电位 转动 右前 车 轮 ， 始 终 输出 脉冲 信号 波形 
41- 车 G 制 动 灯 开关 信号 输入 踩 下 制 动 踏板 ， 始 终 10 ~14V 

42- 车 身 Lg 右 后 车 轮转 速 传感器 高 电位 转动 右 后 车 轮 ， 始 终 输出 脉冲 信号 波形 
43- 车 R 右 后 车 轮转 速 传感器 低 电位 转动 右 后 车 轮 ， 始 终 输出 脉冲 信号 波形 
46- 车 B 常 电源 输入 始终 10 ~14V 

















第 二 节 ”F3(2010 年 款 ) 


发 动机 故障 诊断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
比亚迪 F3 轿车 发 动机 故障 码 见 表 9-4。 
表 9-4 ”比亚迪 F3 轿车 发 动机 故障 码 表 


故障 码 ”故障 类 型 





.MAP 传感器 故障 

. 传感器 测量 孔 堵塞 

.MAP 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 损坏 
连接 不 良 


P0106 E MAP/TPS 合理 性 
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故障 码 ”故障 类 型 故障 说 明 故障 原因 
1. 歧 管 压力 /温度 传感器 端子 A、B 或 D 线路 断路 

时 2. 歧 管 压力 /温度 传感器 端子 A 与 D 短路 
P0107 A 3. 歧 管 压力 /温度 传感器 有 故障 
4 
5 














. 发 动机 ECM 有 故障 
.MAP 与 ECM 之 间 开 路 





1. 歧 管 压力 /温度 传感器 端子 A 或 端子 B 与 其 他 +12V 短路 
P0108 A 进 气 歧 管 压力 过 高 2. 歧 管 压力 /温度 传感器 有 故障 
3. 发 动机 ECM 有 故障 

















友 管 压力 /温度 传感器 端子 C 与 端子 B 或 其 他 +12V 短路 
攻 管 压力 /温度 传感器 端子 C 与 ECM 开路 

攻 管 压力 /温度 传感器 有 故障 

. 发 动机 ECM 有 故障 

. 温度 传感器 与 ECM 之 间 开 路 
































P0112 E 


ww DR 

















1. 歧 管 压力 /温度 传感器 端子 C 与 端子 D 短路 
P0113 E 进 气 歧 管 温度 过 高 2. 歧 管 压力 /温度 传感器 有 故障 
3. 发 动机 ECM 有 故障 








冷却 液 温度 传感器 端子 A 与 C 短路 , 或 与 ECM 开路 
冷却 液 温度 传感器 有 故障 

发 动机 ECM 有 故障 

冷却 液 温度 传感器 与 ECM 之 间 开 路 


冷却 液 温度 传感器 电路 


D7 | A | 电压 过 低 或 断路 


pa 











冷却 液 温度 传感器 信号 线 与 搭 铁 短路 
冷却 液 温度 传感器 有 故障 
发 动机 ECM 有 故障 


冷却 液 温 度 传感器 电路 


PO118 A 
电压 过 高 





节气 门 位 置 传感器 端子 C 与 A 或 +12V 短路 ， 或 与 ECM 开路 
节气 门 位 置 传感器 有 故障 
发 动机 ECM 有 故障 











和 气门 位 置 传感器 电路 
电压 过 高 














P0123 E 





节气 门 位 置 传感器 端子 C 与 B 短路 
. 节气 门 位 置 传感器 有 故障 
. 发 动机 ECM 有 故障 

















和 气门 位 置 传感器 电路 
电压 过 低 或 断路 








P0122 E 





wy BE | | 








. 前 氧 传感器 端子 A、B 与 ECM 开路 

. 前 氧 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 对 搭 铁 短路 

. 油泵 、 供 油管 路 或 喷 油 器 阻塞 造成 的 喷 油 量 不 足 
燃油 压力 调节 器 损坏 

. ECM 至 发 动机 机 体 的 搭 铁 不 良 

. 进 气 真空 泄漏 

排 气 管 漏 气 


.燃油 污染 























P0131 E 前 氧 传感器 电路 电压 低 


oo euw wm 





. 后 氧 传感器 端子 B 与 +5V 或 +12V 短路 
燃油 压力 过 高 

. 喷 油 器 泄漏 
. 燃油 压力 调节 器 损坏 


P0132 E 前 氧 传感器 电路 电压 高 
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故障 码 ”故障 类 型 


P0133 E 


故障 说 明 


前 氧 传感器 响应 慢 


. 燃油 污染 
. 机 油 消 耗 量 过 大 
. 氧 传感器 故障 





P0134 E 


前 氧 传感器 活动 性 不 足 
或 断路 


. 前 氧 传感器 端子 B 与 ECM 之 间 开 路 
.前 氧 传感器 加 热线 路 或 加 热 器 故障 





排 气 汇 漏 
燃油 污染 


. 机 油 消 耗 量 过 大 





P0135 人 





前 氧 传感器 加 热 器 电路 
不 工作 

















. 前 氧 传感器 端子 C 与 ECM 之 间 的 线束 对 电源 或 搭 铁 短路 
.前 氧 传感器 C、D 端子 线束 端 接触 不 良 
.加热 器 损坏 








P1167 E 


前 氧 传感器 在 DFCO 模 
式 下 空 燃 比 指示 浓 


. 顺 油 妖 汇 漏 


. 前 氧 传感器 端子 B 与 ECM 之 间 的 线束 与 电源 短路 


燃油 压力 过 高 











燃油 压力 调节 需 损 坏 





P1171 E 


前 氧 传感器 在 PE 模式 
下 空 燃 比 指示 浓 


. 前 氧 传感器 端子 B 与 ECM 之 间 的 线束 与 搭 铁 短路 
. 油泵、 供 





管 路 或 喷 油 器 阻塞 造成 的 喷 油 量 不 足 
燃油 压力 调节 器 损坏 














. ECM 至 发 动机 机 体 的 搭 铁 不 良 


进 气 真 室 泄 沁 
燃油 污染 
排 气管 路 油气 








P0137 E 


迅 
克 


传感器 电路 电压 低 


1. 后 氧 传感器 端子 B 与 ECM 之 间 的 线束 与 搭 铁 短 路 


. 线束 连接 不 良 





P0138 E 


迅 
El 


传感器 电路 电压 高 








. 后 氧 传感器 端子 B 与 ECM 之 间 的 线束 与 电源 短路 
. 线束 连接 不 良 
. 传感器 故障 





P0140 E 





后 氧 传感器 活动 性 不 足 
或 断路 





. 线束 连接 不 良 
. 氧 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 断路 
. 氧 传感器 故障 





P0141 A 


后 氧 传感器 加 热 器 电路 
不 工作 





. 后 氧 传感器 端子 C 与 ECM 之 间 的 线束 对 电源 或 搭 铁 短路 
. 后 氧 传感器 C、D 端子 线束 端 接触 不 良 
. 加热 器 损坏 








P0171 B 


燃油 修正 值 偏 稀 


空气 泄漏 

燃油 压力 不 足 

折 轴 箱 强 制 通风 阀 卡 沾 
喷 油 器 阻塞 




















P0172 B 








燃油 修正 值 偏 浓 





1. 进 气 系统 阻塞 


. 喷 油 器 泄漏 











燃油 压力 过 高 
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故障 码 ”故障 类 型 


P0201 


比亚迪 车 系 


人 


故障 说 明 


1 向 喷 油 器 电路 故障 


R23 





P0202 


3 币 喷 油 器 电路 故障 


Sa 





P0203 


2 拭 喷 油 器 电路 故障 


喷 油 器 线束 故 
喷 油 器 损坏 


最 








P0204 





燃油 泵 继电器 故障 


DD 


. 喷 油 器 线束 故 





最 











喷 油 器 损坏 





P0230 


失火 


1. 油泵 继电器 线束 故障 


2 




















继电器 故障 





P0300 


B/A 


爆燃 控制 系统 故障 


. 点 火 正 时 不 正确 
. 喷 油 器 故障 


co wm 一 


. 点 火 系统 故障 


进 气 泄漏 
由 轴 位 置 传感器 气 隙 不 正确 























燃油 压力 不 正确 
发 动机 压缩 比 不 正确 








. ECM 有 故障 





P0325 


爆燃 传感器 电路 故障 


1. 连接 不 良 
. 爆燃 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 断路 
. 传感器 故障 











P0327 


曲轴 位 置 传感器 电路 性 


能 问题 


. 连接 不 良 
.爆燃 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 断路 
. 传感器 故障 











P0336 


4 拭 喷 油 右 电路 故障 











电气 线路 连接 不 良 
干扰 噪声 
由 轴 位 置 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 故障 


























. 目标 轮 故 障 
. ECM 故障 





P0337 








曲轴 位 置 传感器 电路 
故障 








mb -am pr 


. 线路 有 故障 











由 轴 位 置 传感器 与 齿 圈 之 间 的 气 隙 不 符合 规范 
上 轴 位 置 传感器 故障 




















P1336 


曲轴 齿 讯 未 学 习 


— 


. 车 辆 未 执行 具 讯 学 习 程 序 





P0342 




















凸轮 轴 传 感 器 电路 无 


信号 


. 线路 故障 
. 凸轮 轴 传 感 器 损坏 





P0351 


1 号 点 火线 路 故障 


. 点 火线 圈 与 ECM 之 间 的 点 火 控制 线路 发 生 短路 或 断路 故障 
.点火 线圈 供电 线路 断路 
. 点 火线 圈 故 障 








P0352 








2 号 点 火线 路 故障 





. 点 火线 圈 与 ECM 之 间 的 点 火 控制 线路 发 生 短路 或 断路 故障 
. 点 火线 圈 供 电线 路 断路 
. 点 火线 圈 故 障 











故障 码 ”故障 类 型 


故障 说 明 
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P0420 A 催化 器 效率 低 于 姜 值 1. 催化 器 性 能 劣化 
a 1. 痰 饶 电 磁 阀 与 ECM 之 间 的 控制 电路 对 电源 或 对 搭 铁 短路 、 断 路 
P0443 A 炭 饶 清洗 电路 故障 2 类 仿 电 磁 闪 损坏 
1. 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 对 搭 铁 短 路 、 断 路 
燃油 液 位 传 感 痊 
P0462 C i 2. 线束 连接 不 良 
Se 3. 燃油 液 位 传感器 损坏 
1. 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 对 电源 短路 
燃油 液 位 传 感 痊 
poe ee 右 电 路 输 2 线束 连接 不 良 
人 3. 燃油 液 位 传感器 损坏 
1. 线路 有 故障 
冷却 风 有 
P0480 C 令 却 风扇 有 故障 2 风扇 有 故 陪 
oe 8 左 侧 冷却 风扇 高 速 有 1. 左 侧 风扇 线路 有 故障 
故障 2. 风扇 2# 继 电器 有 故障 
1. 车 速 传感器 线路 有 故障 
车 速 信和 号 
P0502 E 无 车 速 信 号 2 车速 传感器 损坏 
1. 合 速 控制 浆 线 路 故障 ， 端 子 接 错 
2. 进 气 系统 漏 气 、 怠 速 阀 孔 堵塞 
仍 速 控制 系统 故障 - 转 Ri 
P0506 E 速 过 低 3. 阀 体 损坏 
Se 4. 傅 速 阀 故障 
5. 点 火 系统 故障 
1. 人 印 速 控制 阅 线 路 故障 ， 端 子 接 错 
傅 速 控制 系统 故障 - 
P0507 E nn 2. 阀 体 损坏 
Ce 3. 和合 速 闪 故 障 
1. 使 用 的 蓄电池 不 符合 要 求 
2. 发 电机 线路 故障 
系统 电压 过 高 
P9562 OG 系 红 电压 寺 3 发 电机 调节 器 故障 
4. ECM 内 部 损坏 
1. 使 用 的 蓄电池 不 符合 要 求 
2. 发 电机 线路 故障 
系统 电压 过 低 
P0563 C 系统 电压 过 低 3 发 电机 调节 器 故障 
4. ECM 内 部 损坏 
1. 空调 器 压力 传感器 与 ECM 之 间 的 线束 对 电源 短 
宏 调 器 压力 电路 电压 高 调 器 压力 传感器 与 间 的 线束 对 电源 短路 











2. 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 
比亚迪 F3 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 如 图 9-2 所 示 ， 其 针脚 检测 见 表 9-5。 














. 空调 器 压力 传感器 故障 
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比亚迪 车 系 





图 9-2 ”比亚迪 F3 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 
表 9-5 比亚迪 F3 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 

































































































































































配 线 颜 色 测试 条 件 

1- 车 身 IGN B/0 点 火 开关 ON 电源 输入 点 火 开 关 ACC 一 ON， 始 终 | 小 于 1V 一 10 ~14V 
3- 车 身 VSS V/AW 车 速 信号 输入 车 辆 运行 ， 始 终 脉冲 信号 
4- 车 身 V5B2 R/Y ECM5YV 电源 输出 发 动机 运行 ， 始 终 4~6V 
5- 车 身 V5BRTN1 B/W ECM 搭 铁 处 理 发 动机 运行 ， 始 终 小 于 1V 
6- 车 身 02LO P/L 氧 传感器 低 信和 号 发 动机 闭环 运行 = 

8- 车 身 | ACREQ(-) Y/R 空调 器 请 求 信 号 空调 器 制冷 运行 ， 始 终 小 于 1V 
9- 车 身 | ELOAD2(-) G/B 空调 器 中 压 信 号 空调 器 压力 中 压 小 于 1V 
10- 车 身 CAM Br/B 凸轮 轴 位 置 传感器 ( 霍 尔 型 ) 发 动机 运行 一 

11- 车 身 SDATA P/B 串 行 通信 数据 外 接 故 障 诊断 仪 输出 数据 流 
12- 车 身 58XVRHI W 58X 高 信号 发 动机 运行 
17- 车 身 | BATTERYI1 R/W 蓄电池 电源 1 始终 10 ~14V 
18- 车 身 | BATTERY2 R/W 蓄电池 电源 2 始终 10 ~14V 
20- 车 身 V5B1 O/W #15V 电源 发 动机 运行 ， 始 终 4~6V 
21- 车 身 V5BRTN2 B/R #5V 搭 铁 发 动机 运行 ， 始 终 小 于 1V 
24- 车 身 TPS G/V 节气 门 位 置 传感器 信号 发 动机 运行 = 
27- 车 身 MAT G 歧 管 进 气温 度 传感器 信和 号 发 动机 运行 三 
28- 车 身 | 58XVRLO B 58X 低 信号 发 动机 运行 过 
30- 车 身 | DIAGREQ L/R 故障 诊断 请 求 信号 进行 故障 诊断 请 求 ， 始 终 小 于 1V 
31- 车 身 CRL R/Y 检查 发 动机 故障 灯 组 合 仪表 故障 灯亮 ， 始 终 小 于 1V 
32- 车 身 COILA L/B 点 火线 圈 A 驱动 发 动机 运行 = 
33- 车 身 IACBHI P/B 僵 速 空气 控制 电动 机 B 高 发 动机 运行 二 
34- 车 身 IACBLO G/Y 僵 速 空气 控制 电动 机 B 低 发 动机 运行 二 
36- 车 身 | SPAREDIO1 CG/Y 转向 助力 开关 信号 转向 助力 ， 始 终 小 于 1V 
38- 牵 身 O2BHI W 氧 传感器 B 高 信号 发 动机 闭环 运行 = 
42- 车 身 MAP L/R 进 气 歧 管 压力 传感器 发 动机 运行 二 
43- 车 身 CLT Ww 冷却 液 温度 传感器 发 动机 运行 = 
45- 车 身 TN B 发 动机 转速 输出 信号 发 动机 运行 一 
46- 车 身 | ACCLUTCH R/L 空调 器 允许 信号 空调 器 制冷 运行 ， 始 终 小 于 1V 
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端子 代号 ” 配 线 颜色 端子 定义 

47- 车 身 | FUELPUMP G/R 燃油 泵 继电器 控制 信号 燃油 泵 运行 ， 始 终 小 于 1V 
50- 车 身 FAN2 G/B 散热 器 高 速 风扇 风扇 高 速 运行 ， 始 终 小 于 1V 
52- 车 身 COILB W/G 点 火线 圈 B 驱动 发 动机 运行 es 
53- 车 身 IACALO G/L 合 速 空气 控制 电动 机 A 低 发 动机 运行 一 
54- 车 身 IACAHI P/W 傅 速 空气 控制 电动 机 A 高 发 动机 运行 一 
55- 车 身 INJA R/Y 1 拭 喷 油 器 发 动机 运行 = 
56- 车 身 INJC 0 3 氏 喷 油 器 发 动机 运行 a 
57- 车 身 | ELOADI( + ) B 电气 负荷 1( 高 有 效 ) 鼓风机 运行 ， 始 终 10 ~14V 
58- 车 身 MPR B/W 主 继电器 控制 信号 主 继电器 闭合 ， 始 终 小 于 1V 
61- 车 身 O02AHTR P 氧 传感器 A 加 热 控制 发 动机 运行 一 
62- 车 身 O02AHI Y 氧 传感器 A 高 发 动机 闭环 运行 一 
63- 车 身 ECP R/Y 交 饶 清洗 电磁 阀 控制 信号 发 动机 运行 一 
64- 车 身 O2BHTR Br 氧 传感器 B 加 热 控制 发 动机 运行 一 
67- 车 身 FAN1 G 散热 器 低速 风扇 控制 信号 风扇 低速 运行 ， 始 终 小 于 1V 
69- 车 身 ESC L 爆燃 传感器 信号 发 动机 运行 一 
70- 车 身 INJB R/B 2 红叶 油 妖 发 动机 运行 一 
71- 车 身 INJD Gr/Y 4 饶 喷 油 融 发 动机 运行 

73- 车 身 PWRGND W/B 电源 搭 铁 始终 小 于 10 






































注 : 其 他 针脚 为 空 。 





第 三 节 ”F6(2009 年 款 ) 


一 、 故 障 诊断 插座 的 位 置 
比亚迪 F6 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 如 图 9-3 所 示 。 


但 1 


SS 





图 9-3 ”比亚迪 F6 轿车 故障 诊断 插座 的 位 置 图 
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二 、 发 动机 故障 诊断 速 


1. 发 动机 故障 码 
比亚迪 F6 轿车 4G69 发 动机 故障 码 见 表 9-6。 
表 9-6 ”比亚迪 F6 轿车 4G69 发 动机 故障 码 表 
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故障 码 说 明 故障 码 说 明 
PO101 空气 质量 流量 电路 范围 /功能 故障 Ba 气 氏 1、4 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 电路 ( 传 感 
P0102 | 空气 质量 流量 电路 低 输 入 2 
和 空气 质量 流 景 电路 高 输入 P0150 气 氏 2、3 加 热 型 氧 传感器 电路 ( 传感器 1 ) 
P0106 | ” 歧 管 绝对 压力 电路 范围 /功能 故障 pol5l 本 和 
P0107 歧 管 绝对 压力 电路 低 输 入 所 本 2 3 加 热 惠 氧 传感器 电 跨 电压 襄 ( 传 感 
PO108 歧 管 绝对 压力 电路 高 输入 Se i ) 
PO111 进 气 温度 电路 范围 /功能 故障 气短 2、3 加 热 型 氧 传感器 电路 反应 过 慢 ( 传 
P0112 进 气 温度 电路 低 输入 wu 感 器 1) 
P0113 进 气温 度 电路 高 输入 Poi 气 氏 2、3 加 热 型 氧 传感器 电路 动作 被 检测 到 
P0116 发 动机 冷却 液 温 度 电 路 范围 /功能 故障 (传感器 1) 
P0117 发 动机 冷却 液 温度 电路 低 输入 P0155 气缸 2、3 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 电路 ( 传 感 
P0118 发 动机 冷却 液 温度 电路 高 输入 人 
于 - 一 P0156 气 氏 2、3 加 热 型 氧 传感器 电路 (传感器 2 ) 
P0122 节气 门 位 置 传感器 ( 主 ) 电路 低 输入 扎 生 2、3 加 热 型 氢 传 感 圳 电脑 电压 低 ( 传 感 
P0123 | 节气 门 位 置 传感器 ( 主 ) 电 路 高 输入 RD [ge 
P0125 封闭 回路 燃油 控制 的 冷却 液 温度 不 足 气 氏 2、3 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 高 ( 传 感 
30128 | “冷却 液 节 温 器 (冷却 液 温度 低 于 节 温 吕 调节 的 | ”| 器 2) 
温度 ) 气 氏 2、3 加 热 型 氧 传感器 电路 反应 过 慢 ( 传 
P0130 气 负 1、4 加 热 式 氧 传感器 电路 ( 传感器 1) 感 器 2) 
ee 气缸 1、4 加 热 式 氧 传感器 电路 电压 低 ( 传 感 ee 气 氏 2、3 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 电路 ( 传 感 
器 1) 器 2) 
记 霹 气 负 1、4 加 热 式 氧 传感器 电路 电压 高 ( 传 感 | P0171 系统 太 稀 ( 气 饶 1 4) 
融 1) P0172 系统 太 浓 ( 气 氏 1 .4) 
p0133 | 气 算 1、4 加 热 式 氧 传感器 电路 反应 过 侵 ( 传 p0174 | 系统 玉生 (所 全 2 3 
es | po175 | 系统 大 小 ( 气 红 2 3) 
气缸 1、4 加 热 式 氧 传感器 电路 动作 被 侦 测 到 
P0134 (传感器 1) PO181 油箱 温度 传感器 电路 范围 /功能 
p0135 | “ 红 1、4 加热 式 氧 传感器 加 热 器 电路 ( 传 感 | P1832 | 油箱 汤 度 传感器 电 议 低 输入 
器 1) PO183 油箱 温度 传感器 电路 高 输入 
P0136 气缸 1、4 加 热 型 氧 传感器 电路 ( 传感器 2 ) P0201 喷 油 器 电路 - 气 仙 1 
DD 气 氏 1、4 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 低 ( 传 感 | p0202 喷 油 器 电路 - 气 氏 2 
融 2) P0203 | 喷 油 器 电路 - 气 氏 3 
气 氏 1、4 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 高 ( 传 感 - 
P0138 器 2 P0204 喷 油 器 电路 - 气 氏 4 
气 氏 1、4 加 热 型 氧 传感器 电路 反应 过 慢 ( 传 | P0222 节气 门 位 置 传感器 ( 副 ) 电 路 低 输入 
0B9 | 感 器 2 P0223 | 节气 门 位 置 传感器 ( 副 ) 电 路 高 输入 
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( 续 ) 
故障 码 说 明 故障 码 说 明 
P0300 任意 /多 点 气缸 不 跳 火 被 侦 测 到 P0731 1 档 齿轮 比 错误 
P0301 气 包 1 不 跳 火 被 检测 到 P0732 2 档 齿轮 比 错误 
P0302 气 负 2 不 跳 火 被 检测 到 P0733 3 档 齿 轮 比 错误 
P0303 气 负 3 不 跳 火 被 检测 到 P0734 4 档 齿轮 比 错误 
P0304 气 仙 4 不 跳 火 被 检测 到 P0736 倒 档 齿轮 比 错误 
P0325 爆燃 传感器 电路 P0741 扭力 转换 器 离合 器 电路 动作 或 停止 
P0335 曲轴 位 置 传感器 电路 P0742 扭力 转换 器 离合 器 电路 卡 在 on 
P0340 凸轮 轴 位 置 传感器 电路 P0743 扭力 转换 器 离合 器 电路 
P0401 排 气 再 循环 流量 不 足 被 检测 到 P0753 换 档 电 磁 阔 “A” 电 路 
P0403 排 气 再 循环 控制 电路 P0758 换 档 电磁 阔 “B” 电 路 
P0421 加 热 催 化 转化 器 效应 低 于 预 估 值 ( 气 仙 1 .4) P0763 换 档 电磁 阀 “C” 电 路 
P0431 加 热 催化 转化 器 效应 低 于 预 估 值 ( 气 氏 2 .3) P0768 换 档 电 磁 阔 “D” 电 路 
P0441 油气 莹 发 排放 控制 系统 不 正确 的 驱动 本 Mitsubishi 创新 的 阀门 正 时 及 举 升 电子 控制 系 
P0442 | 。 油气 装 发 排放 控制 系统 浊 漏 被 检测 到 ( 小 量 池 漏 统 (MIVEC) 功能 故障 
P0443 | ”油气 六 发 排放 控制 系统 驱动 控制 闪电 路 P1021 | 发 动机 机 油 控 制 阅 电 及 
P0446 ”油气 头发 排放 控制 系统 通风 控制 电路 p1601 ee 
P0451 油气 蒸发 排放 控制 系统 压力 传感器 范围 /功能 es 昔 电 池 备 用 线路 故障 
P0452 油气 蒸发 排放 控制 系统 压力 传感器 低 输入 st A/T 控制 继电器 故 陪 
P0453 油气 蒸发 排放 控制 系统 压力 传感器 高 输入 油 位 传感器 ( 副 ) 电 路 范 膨 /功能 
P0455 油气 蒸发 排放 控制 系统 被 检测 到 ( 严重 泄漏 ) TD 节气 门 执行 器 控制 电动 机 电路 (断路 ) 
P0456 油气 落 发 排放 控制 系统 被 检测 到 (非常 微量 泄漏) Pioi 节气 门 执行 器 控制 电动 机 电磁 故障 
P0461 | 燃油 液 位 传 感 涡 ( 主 ) 电 路 范围 /功能 P2102 | 节气 门 执行 器 控制 电动 机 电路 (短路 到 低 电位 ) 
B00 | P2103 | 节气 门 执行 器 控制 电动 机 电路 (短路 到 高 电位 ) 
| P2108 | ”节气 门 执行 器 控制 处 理 器 故障 
P0513 | “起动 抑制 器 故障 P2122 | ”加速 踏板 位 置 传感器 ( 主 ) 电路 低 输入 
P0551 | ”动力 转向 压力 开关 电路 范围 /功能 P2123 | 加速 踏 板 位 置 传感器 ( 主 ) 电路 高 输入 
P0554 动力 转向 压力 开关 电路 间 鞭 故障 P2127 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 副 ) 电路 低 输入 
P0606 动力 传输 控制 模块 主 处 理 器 故障 P2128 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 副 ) 电路 高 输入 
P0622 发 电机 磁场 FR 端子 电路 故障 P2135 节气 门 位 置 传感器 ( 主 与 副 ) 范围 /功能 故障 
P0638 节气 门 执行 器 控制 电动 机 电路 范围 /功能 p2138 加 速 踏板 位 置 传感器 ( 主 与 副 ) 范围 /功能 故障 
P0642 节气 门 位 置 传感器 电源 供应 P2227 大 气压 力 电路 范围 /功能 故障 
P0657 节气 门 执行 器 控制 电动 机 继电器 电路 故障 P2228 大 气压 力 电路 低 输入 
P0705 变速 器 档 位 开关 电路 故障 (PRNDL 输入 ) P2229 大 气压 力 电路 高 输入 
P0712 变速 器 油 温 传感器 电路 低 输 入 U1073 汇流 排 停止 
P0713 变速 器 油 温 传感器 电路 高 输入 U1102 ABS ECU 时 间 超 过 
P0715 输入 /涡流 转速 传感器 电路 U1108 综合 仪表 ECU 时 间 超 过 




















P0720 输出 转速 传感器 电路 UL110 A/C ECU 时 间 超 过 
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2. 发 动机 数据 流 
比亚迪 F6 轿车 4G69 发 动机 数据 流 见 表 9-7。 
表 9-7 比亚迪 F6 轿车 4G69 发 动机 数据 流 表 
项 号 检查 项 目 检查 内 容 标准 范围 
发 动机 : 暖 机 状态 从 4000rmin 使 发 动机 急 Ee 
空 燃 比 : 减速 时 变 稀 ， 加 速 时 | 减速 
变 浓 发 动机 急 加 速 600 ~ 1000mV 
11 | 1、4 饶 氧 传感器 
发 动机 ， 上 暖 机 状态 发 动机 僵 速 时 <400mV 
用 氧 传感器 信号 检查 空 燃 比 ， 用 600 ~ 1000mV 
ECU 检查 控制 条 件 全 (变化 ) 
e@ 发 动机 冷却 液 温度 : 80 ~95%C 发 动机 总 速 时 2.0 ~4.0gm/s 
12 | 空气 流量 传感器 0 | 。 灯 及 所 有 附件 : OFF 2500r/min 6.5 ~12. 0gm/s 
。 变速 天: 空 档 发 动机 加 速 时 频率 随 转速 增加 而 增 大 
进 气温 度 为 -20%C -20%C 
进 气 温度 为 0%C 0C 
13 | 进 气温 度 传感器 点 火 开 关 : ON 或 发 动机 运转 进 气温 度 为 20%C 20%C 
进 气 温度 为 40%C 40%C 
进 气 温度 为 80%C 80%C 
。 将 节气 门 体 上 的 进 气 管 拆 下 “| 尽 刃 关闭 节气 门 阅 ( 用 竹 | 。 2200 .2800mv 
| 节气 门 位 轩 。 拆 下 电 控 节气 门 线 接头 ， 使 | 指 ) 
传感器 ( 副 ) ”| 用 专用 工具 连接 3、4、5、6 端子 | 尽力 打开 节气 门 阅 ( 用 手 
。。 点 火 开关 ,ON je =4000mV 
16 电源 供应 电压 点 火 开关 : ON 系统 电压 
曲轴 信和 号 发 动机 : 停机 OFF 
| mk | ON 发 动机 ; 起动 ON 
发 动机 冷却 液 温度 : -20%C -20%C 
发 动机 冷却 液 温度 : 0YC 0%C 
21 | 冷却 液 温度 传感器 | ”点 火 开 关 : ON 或 发 动机 运转 发 动机 冷却 液 温度 : 20%C 20%C 
发 动机 冷却 液 温度 : 40YC 40%C 
发 动机 冷却 液 温度 : 80YC 80%C 
@ 发 动机 : 转动 比较 分 别 从 转速 表 和 M. U. T- 和 加 
@ 转速 表 : 连接 亚 上 读 取 的 发 动机 转速 
发 动机 冷却 液 温度 : -20%C 1280 ~ 1480r/ min 
22 | 曲轴 角度 传感器 发 动机 冷却 液 温 度 : 0YC 1270 ~ 1470rxmin 
发 动机 : 傅 速 发 动机 冷却 液 温度 : 20% 1230 ~ 1430r/ min 
发 动机 冷却 液 温度 : 40%C 1140 ~ 1340r/min 
发 动机 冷却 液 温度 : 90%C 600 ~ 800r/ min 
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海拔 高 度 : 0m 101kPa 
海拔 高 度 : 600m 95kPa 
25 | 大 气压 力 传感器 点 火 开 关 : ON 
海拔 高 度 : 1200m 88kPa 
海拔 高 度 : 1800m 81kPa 
人 变速 杆 : P 或 N P，N 
29 限制 开关 点 火 开 关 : ON 
变速 杆 : D, 2, 工 或 R D, 2，L，R 
仿 速 运转 15% ~35% 
@ 发 动机 冷却 液 温度 : 80 ~95%C 
37 容积 效率 。 灯 及 所 有 附件 :OFF 2500r/min 15% ~35% 
@ 变速 器 ， 空 档 急 加 速 容积 效率 随 转 速 
增加 而 增 大 
发 动机 : 暧 机 状态 从 4000vmin 使 发 动机 急 
A <200mV 
空 燃 比 : 减速 时 变 稀 ， 加 速 时 | 减速 
变 浓 发 动机 急 加 速 600 ~ 1000mV 
39 | 2、3 佐 氧 传感器 
ee 发 动机 息 束 <400mV( 变 化 ) 
用 氧 传感器 信号 检查 空 燃 比 ， 用 
ECU 检查 控制 条 件 2500r/min 600 ~ 1000mV 
。 发 动机 冷却 液 温度 : 80 ~95C | ”发 动机 写 速 2.0~3.2ms 
41 喷 油 器 2 e@ 灯 及 所 有 附件 : OFF 2500r/min 1.7 ~2. 9ms 
。 变速 入， 空 档 发 动机 急 加 速 增加 
。 发 动机 : 暧 机 状态 发 动机 僵 速 2° ~ 18°BTDC 
44 点 火 提 前 @ 使 用 正 时 灯 ( 测 量 实际 点 火 正 
时 ) 2500r/min 26° ~46°BTDC 
A/C 开关 : OFF OFF 
A/C 开关 : ON 二 
49 空调 器 (AZC) 继 电器 发动 机: 热 车 后 ， 人 怠速 运转 AZC 压缩 机 不 起 动 
A/C 开关 : ON 
_ ON 
AZC 压缩 机 不 起 动 
@ 发 动机 冷却 液 温度 : 80 ~95%C 傅 速 运转 3 步 阶 
68 EGR 电磁 阀 @ 灯 及 所 有 附件 : OFF 
e@ 变速 器 : 空 档 2500r/min 3 ~22 步 阶 
松 开 加 速 踏板 400 ~ 1000mV 
77 elo ne 点 火 开关 :ON 逐渐 踩 下 加 速 踏板 随 踏 板 下 沉 而 增 力 
传感器 ( 副 ) A 人 途 淅 味 蓉 了 EE 所 章 加 
加 速 踏板 踩 到 底 三 3600mV 
松 开 加 速 踏板 800 ~ 1200mV 
加 速 踏板 位 置 、 
78 传感器 ( 主 ) 点 火 开 关 : ON 逐渐 踩 下 加 速 踏板 随 踏 板 下 沉 而 增加 
加 速 踏板 踩 到 底 三 4000mV 
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将 节气 上 和 进 气 管 
将 证 站 休 二 的 于 局 氛 下。 峡 力 关闭 节 气门 六 (用 手指 ) | 300 ~700mV 
e 拆 下 电 控 节 气门 线 接头 ， 使 
用 专用 工具 连接 3，4，5，6 端子 RE Ss 
79 ee e@ 点 火 开关 : ON a i ”YY 
传感器 ( 主 ) 无 负载 500 ~700mV 
发 动机 : 热机 后 傅 速 运转 A/C 开关 : “OFF” 一 “ON” 
电压 增加 
变速 杆 :“N” 一 “D” 
转向 盘 静 止 400 ~ 1000mV 
动力 转向 油 压 到 一 | 光 
B4 传感器 发 动机 : 印 速 运转 转向 盘 转动 电压 增加 
转向 盘 锁 止 3000 ~ 4000mV 
24@ 车 速 传感器 行驶 ，40km/h 大 约 40km/h 
g10 1、4 饶 长 效 @ 发 动机 : 热机 和 元。 咎 交 
燃油 修正 @ 转速 25001/min 无 负载 (闭环 ) 
we 1、4 饶 短 效 @ 发 动机 : 热机 元 二 和 克 
燃油 修正 e@ 转速 25007/min 无 负载 (闭环 ) 
傅 速 运转 15% ~40% 
879 计算 负载 值 发 动机 : 热机 
2500r/min 15% ~40% 
a 1、4 氏 燃 油 控 制 a 2500r/min 闭环 
状态 区 纺 急 加 转 开 环 
2 、3 拭 燃 油 控 2500r/min 闭环 
890 sw 发 动机 : 热机 
状态 急 加 转 开 环 
@ 对 于 新 车 (行驶 约 500km 以 内 ) ， 空 气流 量 传感器 的 输出 频率 往往 比 标准 频率 高 10% 。 























@ 喷 油 器 驱动 时 间 表 示 




















由 轴 转 速 低 于 250r/min、 电 源 供应 








@ 检测 完成 后 ， 断 
@ 检查 模式 下 选择 上 








入 气门 控制 电动 机 的 连接 ， 然 后 使 月 
的 数据 将 不 被 显示 。 























电压 为 11V 时 的 时 间 。 
月 M. U.T- 亚 清除 在 检测 期 间 被 记录 的 故障 码 。 
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自动 变速 器 故障 诊断 速 


1. 自动 变速 器 故障 码 
长 城 滕 C30 轿车 自动 变速 器 故障 码 见 表 10-1 。 
表 10-1 长 城 滕 曙 C30 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 


















































































































































DTC 故障 描述 DTC 故障 描述 

P0710 油 温 传感器 故障 Pxxxx| 故障 灯 搭 铁 

P2765 主动 轮转 速 传感器 故障 Pxxxx| 故障 灯 短 路 或 断路 

P0720 | “从 动 轮转 速 传感器 故障 P0868 | ”压力 预 紧 调节 故障 

P0840 | ”从 动 轮 压力 传感器 PO811 离合 器 (前 进 或 后 退 ) 打 滑 

P0641 压力 传感器 电源 故障 P0730 | ”传动 比 控制 故障 

P0651 驾驶 模式 传感器 和 速度 传感器 电源 故障 P1765 | “从 动 轮 压力 太 低 

P0659 压力 调节 器 短路 P1766 从 动 轮 压 力 太 高 

P0658 | ”压力 调节 器 断路 或 搭 铁 P0701 两 个 故障 同时 出 现 要 求 压力 调节 器 断 电 
P0702 TCU 内 部 检测 系统 故障 (点火 期 间 ) P0218 变速 器 油 温 太 高 

P0962 EDS1 主动 轮 压 力 调节 器 搭 铁 P1767 变速 需 油 温 超出 范围 

P0963 EDSI1 主动 轮 压力 调节 融 短 路 P0219 动力 系统 转速 超出 范围 

P0960 | ”EDS1 主动 轮 压力 调节 器 断路 P2766 | 主动 轮转 速 与 真实 转速 不 符 

P0966 | EDS2 从 动 轮 压 力 调节 器 搭 铁 P0721 从 动 轮转 速 与 真实 转速 不 符 

P0967 EDS2 从 动 轮 压力 调节 器 短 路 P0944 夹 紧 力 不 足 (VSM) 

P0964 EDS2 从 动 轮 压 力 调节 器 断路 P0810 线 自 适 应 更 新 未 完成 

P0902 EDS3 离合 器 压力 调节 器 搭 铁 P1762 电流 值 被 固定 ， 不 能 改变 

P0903 EDS3 离合 器 压力 调节 器 短路 P0882 电池 或 高 端 电压 太 低 

P0900 | EDS3 离合 器 压力 调节 咒 断 路 P0883 电池 或 高 端 电压 太 高 

P1763 起 动 锁 短路 或 搭 铁 P2787 离合 器 温度 太 高 

P1764 | ”起 档 锁 搭 铁 p79 从 ECU 到 TCU 的 线路 ， 发 动机 转速 信号 传递 
P0930 | 换 档 锁 搭 铁 与 真实 转速 不 符 

P0931 换 档 锁 短路 或 断路 P1761 压力 调节 器 电流 故障 

P1768 倒车 灯 搭 铁 U0301 车 辆 配置 错误 ( 如 用 其 他 车 上 的 ECU) 
P1769 | ”倒车 灯 短路 或 断路 P0706 | 驾驶 模式 传感器 单线 错误 
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( 续 ) 

DTC 故障 描述 DTC 障 描 述 
P0705 驾驶 模式 传感器 多 线 错 误 U1012 | CAN 总线 上 发 动机 转速 信号 错误 
PO571 制 动 信号 故障 U1013 | CAN 总 线 上 加 速 踏板 信号 错误 
P0955 手动 加 减 档 信号 故障 U1014 | ”CAN 总 线 上 发 动机 转 矩 信号 错误 
U0415 ABS 功能 故障 U1016 CAN 总 线 上 左前 车 轮转 速 信号 错误 
U0001 CAN 总 线 故障 U1017 CAN 总 线 上 右前 车 轮转 速 信号 错误 
U0121 ABSCAN 通信 故障 U1018 | ”CAN 总线 上 左 后 车 轮转 速 信号 错误 
U0100 | ECUCAN 通信 故障 U1019 CAN 总 线 上 右 后 车 轮转 速 信号 错误 

2. 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 


长 城 腾 辟 C30 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 如 图 10-1 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 10-2。 
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AA VAANAAA MAA TT 
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CALL 



























































10-1 长 城 滕 翼 C30 轿车 自动 变速 器 电 探 单元 针脚 
表 10-2 长 城 滕 曙 C30 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 说 明 表 
针脚 说 ”有明 针脚 说 上 明 
Ts 常 闭 合 电源 KL 30 58 DMS _B( 鸭 驶 模式 传感器 信号 
3、4 搭 铁 Kl 31 59 手动 模式 信号 
5 VHSD1( 执行 右 电源 ) 61 N _ Prim( 主动 轮转 速 ) 
6 点 火电 源 Kl. 15 63 N _ab( 从 动 轮转 速 ) 
8 CAN- 低 速 71 倒车 灯 继 电器 
9 CAN- 高 速 75 P_S2( 从 动 轮 压 力 ) 
30、77 、78 转速 和 位 置 传感器 电源 (8 ,4V ) 76 雪 地 模式 
32 、74 压力 传感器 电源 (5V) 79 DMS _C( 驾驶 模式 传 感 信号 ) 
33 GND 驾驶 模式 传感器 81 加 档 信 号 
34 制 动 信号 80 减 档 信号 
35 DMS _D( 驾驶 模式 传 感 避 信号 ) 85 K-Line 
38 变速 器 油 温 87 N__MOT( 发 动机 转速 信号 ) 
41、64 、86 GND 传感器 搭 铁 89 EDS3 (离合 器 压力 调节 器 ) 
48 换 挡 锁 90 EDS2( 主动 轮 压 力 调节 器 ) 
49 故障 灯 91 EDS1( 从 动 轮 压力 调节 器 ) 
57 DMS _A( 驾 驶 模式 传感器 信和 号) 92 起 动 锁 
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第 二 节 ”吉利 自由 舰 


ABS 故障 诊断 速 查 


1. ABS 故障 码 
吉利 自由 舰 ABS 故障 码 见 表 10-3 。 
表 10-3 ”吉利 自由 舰 轿车 自动 变速 器 故障 码 表 























65535 电子 控制 单元 损坏 00283 “| 左前 车 轮转 速 传感器 
Y 到 说 元 Y 甸 中 
01276 ABS 液压 泵 电动 机 无 法 工作 00285 “| 右前 车 轮转 速 传感器 
01044 ABS 编码 错误 一 电气 及 机 械 故 障 
车 轮转 速 传 感 
二 供电 庙 子 30 00290 “| 左 后 车 轮转 速 传 感 器 


























01130 ABS 工作 异常 信和 号 不 符合 00287 “| 右 后 车 轮转 速 传感器 


2. ABS 电 控 单元 针脚 检测 
吉利 自由 舰 ABS 电 控 单元 针脚 如 图 10-2 所 示 ， 其 检测 数据 见 表 10-4。 


PT pa [| [ss] 
oo || i 





DTTTITI DODI 


10-2 ”吉利 自由 舰 轿 车 自动 变速 右 电 控 单元 针脚 
表 10-4 吉利 自由 舰 轿车 自动 变速 器 电 控 单元 针脚 检测 数据 表 





































































































检查 项 目 点 火 开 关 档 位 标 ; 

25-8 蓄电池 电压 (电动 机 ) OFF 10.1 ~14.5 V 
9-24 蕾 电池 电压 (电磁 阀 ) OFF 10.1~14.5 V 
8-4 电源 绝缘 性 能 OFF 0.00 ~0.5 V 
8-24 搭 铁 绝缘 性 能 OFF 0.00 ~0.5 V 
8-4 电源 电压 ON 10.1~14.5 V 
8-18 制 动 灯 开关 功能 踏板 未 踩 下 ON 0.0~0.5 V 
8-18 制 动 灯 开关 功能 踏板 踩 下 ON 10.0 ~14.5 V 
诊断 接头 K 和 7 诊断 接口 OFF 0.0~0.5 0 
12 左前 车 轮转 速 传感器 电阻 值 OFF 1.2~1.3 kQ 
19-20 右前 车 轮转 速 传感器 电阻 什 OFF 1.2~1.3 kQ 
5-6 左 后 车 轮转 速 传感器 电阻 值 OFF 1.0~1.3 kQ 
22-23 右 后 车 轮转 速 传感器 电阻 什 OFF 1.0~1.3 kQ 
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点 火 开关 档 位 标 准 值 

















12 左前 车 轮转 速 传感器 输出 电压 值 OFF 3.4~14.8 mV/Hz 
19-20 右前 车 轮转 速 传 感 器 输出 电压 OFF 3.4~14.8 mV/Hz 
5-6 左 后 车 轮转 速 传感器 输出 电压 OFF >12.2 mV/Hz 
22-23 右 后 车 轮转 速 传感器 输出 电压 值 OFF >12.2 mV/Hz 




















第 三 节 ”一 汽 夏 利 (2008 年 款 ) 


发 动机 故障 诊 


Nd 


断 速 查 


1. 发 动机 故障 码 
一 汽 夏 利 轿车 发 动机 故障 码 见 表 10-5。 
表 10-5 一 汽 夏利 轿车 发 动机 故障 码 表 























































































































































































































故障 原因 及 处 理 故障 灯 点 亮 故 障 灯 循 环 
P0603 ECUChecksum 错误 ECU 内 部 数据 错误 点 亮 一 个 循环 
P0000 ECU 内 部 数据 错误 ECU 自学 习 出 错 关闭 两 个 循环 
P0562 蓄电池 电压 过 低 蓄电池 电压 过 低 关闭 一 
P0563 蓄电池 电压 过 高 蓄电池 电压 过 高 关闭 一 
PO117 冷却 液 温度 低 信号 高 于 0.1V， 用 默认 值 点 亮 两 个 循环 
PO118 冷却 液 温 度 高 信号 高 于 5.0V， 用 默认 值 点 亮 两 个 循环 
P0122 节气 门 开 度 采样 值 过 低 信号 低 于 0. 1V， 用 默认 值 点 亮 两 个 循环 
P0123 节气 门 开 度 采样 值 过 高 信和 号 高 于 4. 9V， 用 默认 值 点 亮 两 个 循环 
PO121 节气 门 零点 电压 值 过 低 零点 信号 低 于 0.1V， 钳 位 在 0.1 关闭 一 
P0124 节气 门 零点 电压 值 过 高 零点 信号 高 于 1.2V， 钳 位 在 1.2 关闭 一 
P0107 进 气 压力 采样 值 过 低 信和 号 低 于 0V， 用 计算 值 代替 点 亮 两 个 循环 
PO108 进 气 压力 采样 值 过 高 信和 号 高 于 5V， 用 计算 值 代替 点 亮 两 个 循环 
P0134 上 游 传感器 无 反 转 前 氧 偏 浓 无 翻转 ， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0132 上 游 氧 传感器 开路 信号 线 开 路 ， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0131 上 游 氧 传感器 对 搭 铁 短路 信号 线 与 搭 铁 短路 ， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0132 上 游 氧 传感器 与 电源 短路 信和 号 线 与 电源 短路 ， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0129 环境 大 气压 力 采样 值 过 低 压力 低 于 50kPa， 记 录 故 障 关闭 一 
P0112 进 气 气 温 采 样 值 过 低 信号 电压 高 于 5V， 使 用 默认 值 点 亮 两 个 循环 
PO113 进 气 气 温 采 样 值 过 高 言 号 电压 高 于 0V， 使 用 默认 值 点 亮 两 个 循环 
PO171 燃油 闭环 值 超 高 限 高 于 标定 值 1. 25 ， 钳 位 在 1. 25 关闭 = 
P0170 燃油 闭环 值 超 低 限 低 于 标定 值 0.75， 钳 位 在 0. 75 关闭 和 
P0507 总 速 空气 自学 习 值 超 低 限 低 于 标定 值 -15 步 ， 钳 位 在 -15 步 关闭 一 
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故障 名 称 故障 原因 及 处 理 故障 灯 ”点 亮 故障 灯 循 环 

P0506 总 速 空气 自学 习 值 超 高 限 高 于 标定 值 40 步 ， 钳 位 在 40 步 关闭 一 
P0351 点 火线 圈 A 初级 开路 电路 开路 ， 关 闭 输出 点 亮 一 个 循环 
P0352 点 火线 圈 B 初级 开路 电路 开路 ， 关 闭 输出 点 亮 一 个 循环 
P0353 点 火线 圈 C 初级 开路 电路 开路 ， 关 闭 输出 点 亮 一 个 循环 
P0351 点 火线 圈 A 初级 短路 电路 短路 ， 关 闭 输出 点 亮 一 个 循环 
P0352 点 火线 圈 B 初级 短路 电路 短路 ， 关 闭 输出 点 亮 一 个 循环 
P0353 点 火线 圈 C 初级 短路 电路 短路 ， 关 闭 输出 点 亮 一 个 循环 
P0339 曲轴 位 置 传感器 开路 传感器 或 电路 开路 故障 ， 不 能 起 动 点 亮 两 个 循环 
P0324 爆燃 传感器 电压 过 低 传感器 信号 电压 故障 ， 关 闭 输入 关闭 一 
P0326 爆燃 传感器 参考 电压 过 低 传感器 信号 电压 故障 ， 关 闭 输入 关闭 一 
P0324 爆燃 传感器 SPI 通信 故障 通信 上 故障， 记录 故障 关闭 一 
P0133 | “上游 氧 传感器 下 降 跳 变 过 慢 下 降 时 间 高 于 100ms， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0133 上 游 氧 传感器 上 升 跳 变 过 慢 上 升 时 间 高 于 100ms， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0138 下 游 氧 传感器 开路 故障 电路 断路 ， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0138 游 氧 传感器 与 电源 短路 电路 与 电源 短路 ， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0137 下 游 氧 传感器 对 搭 铁 短 路 电路 与 搭 铁 短路 ， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
PO500 车 速 传感器 故障 没有 车 速 传感器 信号 点 亮 两 个 循环 
P0501 车 速 传感器 信号 超 高 限 车 速 信号 高 于 220km/n， 记 录 故 障 关闭 一 
P0503 车 速 传感器 信号 有 噪声 车 速 信号 不 规则 ， 记 录 故 障 关闭 一 
P0135 上 游 氧 传感器 加 热 器 开路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
P0141 下 游 氧 传感器 加 热 器 开路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
P0135 上 游 氧 传感器 加 热 器 短路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输 出 点 亮 两 个 循 
P0141 下 游 氧 传感器 加 热 器 短路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
PO201 喷 油 器 A 开路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
P0201 喷 油 器 A 短路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
P0202 喷 油 器 B 开路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
P0202 吐 油 器 B 短路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
P0203 喷 油 器 C 开路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
P0203 喷 油 器 C 短路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循 
P0627 油泵 开路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输 出 点 亮 两 个 循环 
P0629 油泵 短路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输 出 点 亮 两 个 循环 
P0340 凸轮 轴 位 置 传感器 故障 信号 无 变化 ， 启 动 默认 策略 点 亮 两 个 循环 
P0530 空调 需 开 路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 关闭 二 
P0530 空调 器 短 路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 关闭 二 
P0444 必 饶 电磁 阀 开路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
P0445 炭 钢 电 磁 阀 短路 TPIC 专利 芯片 ， 关 闭 输出 点 亮 两 个 循环 
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PO511 步 进 电动 机 电路 故障 驱动 芯片 监测 ， 记 录 故 障 点 亮 两 个 循环 
P0710 燃油 自学 习 超 高 限 高 于 标定 值 1. 25 ， 钳 位 在 1. 25 关闭 = 
P0170 燃油 自学 习 超 低 限 低 于 标定 值 0.75， 钳 位 在 0.75 关闭 一 
P0133 上 游 氧 传感器 翻转 慢 上 游 氧 传感器 信号 翻转 慢 点 亮 两 个 循环 
P0139 下 游 氧 传感器 翻转 慢 下 游 氧 传感器 信号 翻转 慢 点 亮 两 个 循环 
P0420 催化 转化 器 失效 催化 器 转化 效率 降低 点 亮 两 个 循环 
P0300 失火 导致 排放 超 限 失火 导致 排放 超 限 值 点 亮 两 个 循环 
P0300 失火 导致 催化 剂 损坏 失火 导致 催化 器 损坏 超 限 值 闪烁 一 个 循环 
P0300 多 饶 失 火 多 饶 同 时 失火 点 亮 一 
P0301 1 饶 失 火 1 饶 失 火 点 亮 二 
P0302 2 饶 失 火 2 饶 失 火 点 亮 = 
P0303 3 饶 失 火 3 饶 失 火 点 亮 一 
P0140 下 游 氧 传感器 没有 翻转 后 氧 传感器 偏 浓 无 翻转 点 亮 两 个 循环 

2. 发 动机 电 控 单 元 针脚 说 明 

一 汽 夏利 轿车 发 动机 电 控 单元 如 图 10-3 所 示 ， 其 针脚 说 明 见 表 10-6。 

-一 曾 
图 103 一 汽 夏利 轿车 发 动机 电 控 单元 
表 10-6 一 汽 夏利 轿车 发 动机 电 控 单元 针脚 说 明 表 
针脚 功 能 针脚 功 能 
A 接口 A 接口 

1 喷 油 器 3 8 傅 速 步 进 电动 机 2D 相 控制 

2 点 火 控制 (3 缸 ) 9 喷 油 器 1 

3 下 游 氧 传感器 信号 10 喷 油 器 2 

4 电源 延迟 关 断 继电器 控制 11 

5 仍 速 步 进 电动 机 2A 相 控制 12 迪 饶 控制 阀 

6 总 速 步 进 电 动机 2B 相 控制 13 上 游 氧 传感器 加 热 

7 仍 速 步 进 电 动机 2C 相 控 制 14 空调 器 电磁 离合 器 控制 继电器 
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( 续 ) 
针脚 功 能 针脚 功 能 
A 接口 B 接口 
15 电子 风扇 2 控制 8 车 速 信号 输入 
16 下 游 氧 传感器 加 热 9 发 动机 冷却 液 温度 信号 输出 ( 到 仪表 ) 
17 点 火 控制 (1 饶 ) 10 发 动机 冷却 液 温度 信号 输入 
18 点 火 控制 (2 饶 ) 11 空调 器 蒸发 器 温度 传感器 信号 
19 点 火 搭 铁 12 CAN-B( 可 选 的 ) 
20 发 动机 转速 信号 输出 (到 仪表 ) 13 K 诊断 线 
21 油泵 继电器 控制 14 党 
22 电子 风扇 控制 15 凸轮 轴 位 置信 号 
23 空调 器 请 求 信 号 16 源 搭 铁 
24 故障 指示 灯 17 节气 门 位 置 传感器 信号 
B 接 隔 18 进 气 温度 信号 
1 上 游 氧 传感器 信号 19 进 气 压力 信号 
2 爆燃 传感器 信号 + 20 CAN-A( 可 选 的 ) 
3 爆燃 传感器 信号 - 21 点 火 开关 ON 信号 
4 一 22 传感器 5$V 工作 电源 
| 燃油 液 位 信号 23 传感器 信号 搭 铁 
6 发 动机 转速 信号 - 24 ECU12V 工作 电源 
7 发 动机 转速 信号 + 
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